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Kohde

Nordenskidldinkatu sijaitsee Taka-T606l6n (14.) ja Laakson (18.) kaupunginosissa.
Katusuunnitelma koskee Nordenskioldinkatua valilla Urheilukatu — Pohjoinen Sta-
diontie ja se on esitetty piirustuksissa nro 30600/1 ja nro 30600/2.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen lukuun ottamatta
seuraavia poikkeuksia. Nordenskioldinkadun etelareunalla Saharan pallokentan ja
Jaahallin edustalla kulkeva jalkakaytava ja pyodratie seka Jaahallin edustalla oleva
linja-autopysakki sijaitsevat urheilu- ja virkistyspalvelualueen (VU) seka Jaahallin
tontin puolella. Nykyinen yhdistetty pyoratie- ja jalkakaytava seka linja-autopysakki
sijaitsevat mainituilla alueilla. Nordenskioldinkadun pohjoisreunalla valilla Urheiluka-
tu — Reijolankatu kulkeva jalkakaytava sijaitsee osittain Urheilulehdon puistoalueen
(P) puolella kuten nykyaan.

Lahtokohdat

Nordenskidldinkatu on nykyinen paakatu, jonka rajautuu kadun etelapuolella Saha-
ran pallokentan ja Jaahallin tontin urheilu — ja virkistysalueisiin seka kadun pohjois-
puolella Urheilulehdon puistoalueeseen ja suojaviheralueeseen.

Nordenskioldinkadun liikennejarjestelyja muutetaan parantamalla kaupungin aset-

tamien tavoitteiden mukaisesti jalankulun, py6railyn ja joukkoliikenteen olosuhteita.
Suunnitelman lahtékohtana ovat HSL:n linjastosuunnitelmassa Reijolankadulle esi-
tetty raitiotie seka kantakaupungin pydéraliikenteen tavoiteverkossa (kaupunkisuun-
nittelulautakunta 22.5.2012) esitetyt pyoraliikennejarjestelyt.

Katusuunnitelmassa huomioidaan lisaksi kunnallistekniikan saneerauksesta ja rai-
tiotiejarjestelyiden uusimisesta johtuvat muutostarpeet. Muutokset on tarkoituksen-
mukaista sisallyttad samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida toteutettavaksi yhteisena
kunnallisteknisena hankkeena.

Liikenteellinen ratkaisu

Nordenskidldinkatu liittyy suunnittelualueen lansipaassa valo-ohjatulla liittymalla
Urheilukatuun ja suunnittelualueen itapuolella valo-ohjatulla liittymalla Pohjoiseen
Stadiontiehen. Suunnittelualueen keskiosassa Nordenskidldinkatu liittyy valo-
ohjatulla liittymalla Reijolankatuun.
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Nordenskidldinkadun katualueen leveys on noin 28 — 32,5 metria. Ajokaistojen le-
veys on 3,00 — 4,60 metria. Kadun keskella ajoratojen valissa kulkeva raitiotie koro-
tetaan ja rakennetaan vahintaan 6,40 metria leveaksi. Kadun molemmin puolin ra-
kennetaan vahintaan 2,50 metria leveat jalkakaytavat seka 1,25 - 2,50 metria leveat
yksisuuntaiset pyorakaistat ja -tiet. Pyoratiet erotellaan tasoerolla ja reunatuella se-
ka ajoradasta etta jalkakaytavasta. Urheilukadun lansipuolella olevat nykyiset yk-
sisuuntaiset pyorakaistat jatketaan Urheilukadun risteyksen yli. Etelareunan pyora-
kaista jatkuu bussipysakin etureunaan asti. Pyorakaistat erotellaan autokaistasta
upotetulla reunatuella.

Raitiotie rakennetaan korotettuna, mika vahentaa autojen raitiotieliikenteelle aiheut-
tamia hairidita ja parantaa raitioliikenteen turvallisuutta ja luotettavuutta.

Yksisuuntaiset pyoraliikenteen jarjestelyt parantavat pyorailyn sujuvuutta ja turvalli-
suutta seka selkeyttavat risteyksissa kulkemista. Pyorailyn ja jalankulun erottelu pa-
rantaa molempien kulkumuotojen turvallisuutta.

Pohjoisen Stadiontien littyman lansipuolella oleva raitiovaunupysakki sailyy ennal-
laan ilman muutoksia.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6449-7 periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Pyorakaistat paallyste-
taan punaisella asfaltilla. Erotuskaistat ja keskisaarekkeet kivetaan noppakiveyksel-
|&. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea lukuun ottamatta ajoradan tasoon upotet-
tuja reunatukia, jotka ovat harmaata luonnonkivea.

Bussipysakit ovat asfalttipaallysteisia ja pysakkien odotustilat betonikivipaallystei-
sia. Saharan pallokentan kohdalla olevalle idan suunnan pysakille rakennetaan ka-
tos.

Eri tasossa kulkevat jalkakaytava ja pyoratie erotetaan toisistaan reunatuella ja 2
kiven levyisella noppakiviraidalla. Katuliittymien vieressa pyoratiet lasketaan noin
3,00 metria pitkilla luiskilla ajoradan tasoon. Vinot suojatien ylitykset merkitaan ajo-
radalla 2 kiven levyisellda nupukiviraidalla suojatien reunan suuntaisesti. Suojatiet
varustetaan varoitusalueilla, jotka ovat vaaleaa kivea.

Urheilulehdon puistoalueella sijaitsevat puut sailytetdan paaosin ennallaan. Sailyvi-
en puiden kasvuolosuhteita parannetaan kadun rakentamisen yhteydessa. Yksi puu
poistetaan Nordenskidldinkadun ja Urheilukadun liittyman vieresta, koska uusittavi-
en risteysjarjestelyjen vaatiessa nykyistd enemman tilaa jalkakaytava ja pyoratie si-
joittuvat puistoalueen puolelle.

Nordenskidldinkadun valaistus uusitaan ja se toteutetaan ripustuskiinnityksella ra-
kennusten julkisivuihin tai uusittaviin yhteiskayttopylvaisiin. Ripustuksissa hyodyn-
netaan nykyisia seinakiinnityksia.
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Tasaus ja kuivatus

Nordenskioldinkadun tasaus noudattaa paaosin kadun nykyista korkeusasemaa.

Nordenskioldinkatu kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka liittyvat nykyiseen seka-
vesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Nordenskioldinkadun vedet virtaavat Urheilukadulle
etelaan ja Laakson puistoalueelle.

Esteettomyys

Nordenskidldinkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun eri-
koistavoitetason.

Yllapitoluokka

Nordenskidldinkatu kuuluu yllapitoluokkaan I.



