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Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Vanhaistentie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Vanhaistentietä välillä Kantelettarentie – Kaarelantie ja se on esitetty piirustuksessa
nro 30591/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 870, 11192, 4562, 4242 ja
4784 sekä asemakaavamuutoksen nro. 12381 mukainen.

Lähtökohdat

Vanhaistentie on nykyinen katu. Kadun länsipuolella sijaitsee päiväkoti, peruskoulu
ja asuinrakennuksia. Kadun itäpuolelle rakentuu Kannelmäen uusi ostoskeskus ja
uusi asuinkorttelialue. Katu sijoittuu nykyiseen kaupunkiympäristöön.

Vanhaistentien rakentaminen mahdollistaa asemakaavamuutoksen mukaisen
asuin- ja liikerakennusten rakentamisen Vanhaistentien itäpuolella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja liikerakennusten asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Vanhaistentie on alueellinen kokoojakatu, johon liittyvät Kanneltien ja Kaarelantien
asuntokadut. Vanhaistentie liittyy länsipäässään rakennettavalla kiertoliittymällä ny-
kyiseen Kantelettarentiehen ja Kanneltiehen. Pohjoispäässä Vanhaistentie liittyy ra-
kennettavalla kiertoliittymällä nykyiseen Kaarelantiehen ja Vanhaistentiehen. Van-
haistentiellä kulkee paikallisliikenteen vuoroja.

Vanhaistentien katualueen leveys vaihtelee n. 16,5 – 19,5 metrin välillä. Ajoradan
leveys on 7,5 metriä. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäy-
tävä ja kadun itäreunaan 2,5 metriä leveä pysäköinti- ja erotuskaista, 3 metriä leveä
linja-autopysäkki sekä 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun keskiosassa on koro-
tettu ajorata, jossa ajoradat on erotettu keskisaarekkeella. Suunniteltu ratkaisu on
kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6581/1mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakäytävät sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Erotuskaistat
kivetään sekavärisellä (punainen ja harmaa) noppakivellä. Reunatuet ovat punaista
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luonnonkiveä. Molempien kiertoliittymän kavennus on punaista nupukiveä. Kes-
kisaarekkeet kivetään sekavärisellä (punainen ja harmaa) noppakiveyksellä. Ajora-
dan korotus tehdään mustista ja valkoisista nupukivistä. Pysäkkialueet kivetään
mustalla betonikivellä ja kahden kiven betonikiviraidalla. Ohjausraitoina käytetään
harmaata noppakiveä.

Kiertoliittymien keskelle istutetaan matalia maanpeitekasveja ja asetetaan 3 luon-
nonkivestä olevaa kivipaasia.

Valaistus

Vanhaistentie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan katualueen reu-
noille, saarekkeisiin sekä erotuskaistoille.

Tasaus ja kuivatus

Vanhaistentien tasaus noudattaa pääosin nykyistä kadun tasausta. Länsipäässä
Kanneltien tasausta nostetaan n. 50-80 cm 80 metrin matkalta. Kantelettarentien
kohdalla kiertoliittymän aluetta nostetaan n. 30 cm nykyisestä maanpinnasta.
Pohjoisessa Kaarelantien kiertoliittymän tasaus on n. 20-30 cm nykyistä tasausta
korkeammalla. Kadun keskiosan ajoratojen korotus on 7 cm.

Vanhaistentie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Vanhaistentien vedet virtaavat lännessä Kanneltielle
ja pohjoisessa Vanhaistentietä pohjoiseen.

Esteettömyys

Vanhaistentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Ylläpitoluokka

Vanhaistentie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


