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§ 487

Paciuksenkatu valilla Munkkiniemensilta—Tukholmankatu

nrot 30593/1-2, Tukholmankatu, Toolontulli, nrot 30594/1-2, katu-
suunnitelmien hyvaksyminen, Meilahti

HEL 2016-009994 T 10 05 02

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti hyvaksya Paciuksenkatu valilla Munk-

kiniemensilta—Tukholmankatu nrot 30593/1-2, Tukholmankatu, T66I6n-

tulli, nrot 30594/1-2, katusuunnitelmat.

Lisaksi lautakunta paatti maarata maankaytto- ja rakennuslain 202 §:n

nojalla tdman katusuunnitelmien hyvaksymispaatoksen tulemaan voi-

maan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Kasittely

Vastaehdotus:

Antti Moller: Lisataan esittelijan perusteluiden otsikon "Suunnitelma"

uudeksi viimeiseksi kappaleeksi:

— "Jatkosuunnittelussa varmistetaan esimerkiksi punaisen asfaltin
avulla, ettd Paciuksenkadun ja Tukholmankadun risteyksessa jalan-
kulkijat eivat paady Paciuksenkadun suojatielta pyoratielle. Punai-
sen asfaltin kayttoa harkitaan lisattavaksi myods Tukholmankadulle
helpottamaan poikkikaduilta Tukholmankadulle suuntautuvaa pyora-
likennetta."

Kannattaja: Dennis Pasterstein

Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen
Lisatiedot

Ismo Rantanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38570

ismo.rantanen(a)hel.fi
Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30593/1-2

2 Suunnitelmapiirustus nro 30593/1

3 Suunnitelmapiirustus nro 30593/2

4 Suunnitelmaselostus nro 30594/1-2

5 Suunnitelmapiirustus nro 30594/1

6 Suunnitelmapiirustus nro 30594/2

7 Helsingin polkupydrailijat Ry, muistutus Paciuksenkadun ja Tukholman-

kadun katusuunnitelmista
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8 Muistutus 29.11.2016 Meilahden katusuunnitelmat nrot 30593, 30594
9 Muistutus 29.11.2016 Meilahden katusuunnitelmat nrot 30594, 30594
(julkaisuversio)
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyvaksyminen
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyvaksyminen
Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Muistuttajat Esitysteksti
Rakennusviraston arkisto
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Lahtdkohdat ja tavoitteet

Paciuksenkatu ja Tukholmankatu ovat nykyisia olemassa olevia kau-
pungin paakatuja. Katusuunnitelmien lahtokohtana ovat kaupunkisuun-
nitteluviraston laatimat liikennesuunnitelmat nrot 6490/1 ja 6491/64.
Katusuunnitelmissa esitetyt liikennejarjestelyt liittyvat runkolinja 500
kayttoonottoon seka katujen pyorailyolosuhteiden parantamiseen. TOo-
I6ntullin katuaukion toiminnot jarjestellaan uudelleen. Aukiolle tulee py-
sakointipaikkoja, taksiasema ja puuistutuksia.

Suunnitelma
Paciuksenkatu nro 30593/1-2

Paciuksenkatu on paakatu jonka suunnittelualue rajautuu kadun lansi-
paassa Munkkiniemen siltaan ja itapaassa Tukholmankadun liittymaan.
Suunnittelualueella katuun liittyvat Paciuksenkaari, Johannesbergintie,
Meilahdentie ja Kallioportaankuja. Bussiliikenteen sujuvuutta paranne-
taan uusilla kaista- seka pysakkijarjestelyilla. Paciuksenkadun pohjois-
puolelle tehdaan yksisuuntainen pyoratie. Kadun etelapuolelle, valilla
Munkkiniemen silta—Meilahdentie tulevaan baanayhteyteen liittyy kaksi-
suuntainen pyoratie seka Meilahdentien ja Tukhomankadun valille yksi-
suuntainen pyodratie. Raitiovaunukiskoalue sailyy nykyisena lukuun ot-
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tamatta kahta kapeaa raitiovaunupysakkia, jotka levennetaan 2,6 met-
riin.

Ajoradat, jalkakaytavat, pyoratiet seka pysakointipaikat paallystetaan
asfaltilla. Pyorakaistat paallystetaan osin punaisella asfaltilla. Erotus-
kaistat ja saarekkeet kivetaan noppakiveyksella. Raitiotiealueen paal-
lystemateriaalina sailytetaan nykyinen hiekka ja harmaa nurmikiveys.

Kadun reunalle istutetaan uutta puustoa. Meilahdentien liittymaalueelle
istutetaan katupuita seka pystytetaan koynnosistutuksin varustettuja
ristikkopylvaita lito-oravien liitoreiteille. Ratkaisulla parannetaan liito-
oravien Paciuksenkadun ylitysmahdollisuutta nykytilanteeseen verrattu-
na. Jarjestelysta on sovittu yhteistyossa Helsingin ymparistokeskuksen
kanssa.

Paciuksenkadun pohjoisreunan jalkakaytavalta rakennetaan porrasyh-
teys Mantytielle. Porrasyhteys toteutetaan metallirakenteisena korttelei-
den 15618 ja 15619 valiin olemassa olevalle puistoalueelle. Kohdassa
on myds aiemmin ollut porrasyhteys, joka on purettu huonokuntoisena.
Porrasyhteydelle ei ole tulossa talvikunnossapitoa, mutta metalliritila
askelmat mahdollistavat kulkemisen valtaosan vuodesta.

Tukholmankatu nro 30594/1

Tukholmankatu on paakatu, joka rajautuu lansipaassa Paciuksenka-
tuun ja itapaassa Mannerheimintiehen. Tukholmankatuun littyvat Man-
tytie, Valpurintie, Jalavatie, Pihlajatie, Haartmaninkatu, Topeliuksenka-
tu ja Todlontulli. Bussiliikenteen sujuvuutta parannetaan uusilla pysak-
kijarjestelyilla. Mantytien bussipysakit poistetaan kaytosta. Pyorailyn
turvallisuutta parannetaan tekemalla Tukholmankadun pohjois- ja etela-
puolelle yksisuuntaiset pyoratiet. Kadulla olevia suojateita vahennetaan
nykyisesta kahdeksasta viiteen. Talloin kaksi valo-ohjaamatonta ja yksi
valo-ohjattu suojatie poistuu. Jaljelle jaavista suojateista vain yksi on
valo-ohjaamaton. Raitiotiealue sailyy paaosin nykyisena, paitsi Haart-
maninkadun liittyman kohdalla, jossa kiskolinjausta muutetaan. Katuva-
lillda Haartmaninkatu—Topeliuksenkatu kiskoalue levennetaan 6 metriin.

Ajoradat ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Pyoratiet paallystetaan
punaisella asfaltilla. Erotuskaistat ja saarekkeet kivetdan noppakiveyk-
selld. Raitiotiealueen nykyisena paallystemateriaalina oleva kuvioitu as-
faltti sailyy.

Eri tasossa kulkevat jalkakaytava ja pyoratie erotetaan toisistaan reu-
natuella ja kahden kiven levyisella noppakiviraidalla. Samassa tasossa
olevat jalkakaytava ja pyoratie erotellaan noppakiviraidalla.

Toolontulli nro 30594/2

Postiosoite

PL 1515

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
Helsinki 51 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38674 F102012566



Helsingin kaupunki
Y7 Yleisten toiden lautakunta
__J

Poytikirja 39/2016 4 (10)

Ko/6
13.12.2016

Toolontulli rajautuu pohjoisessa Tukholmankatuun, idadssa Mannerhei-

mintiehen ja etelassa Todlontullinkatuun. Téolontullista tehdaan viihtyi-
sampi katuaukio, jonka pohjoisreunaan rakennetaan jalkakaytava ja yk-
sisuuntainen pydratie. Nykyinen taksiasema sailyy aukiolla.

Toolontullin katuaukion ajoliittyma paallystetaan asfaltilla. Pysakainti-
paikat ja taksien odotustila paallystetaan harmaalla noppakivella. Alu-
een keskelle muodostuva aukio kivetaan harmaalla noppa- ja nupuki-
vella. Aukiolle istutetaan katupuita.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esilla 26.-30.9.2016
valisen ajan rakennusviraston internetsivuilla seka Laiturissa, osoittees-
sa Narinkka 2. Lisaksi 28.9.2016 Laiturissa pidettiin yleisotilaisuus.

Katusuunnitelmien nahtavilla olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitte-
lualueen kiinteistdjen omistajille seka Meilahti-Seura ry:lle ja Vaha-Mei-
lahti Seura ry:lle. Katusuunnitelmat ovat olleet nahtavilla maankaytto- ja
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 16.-29.11.2016 valisen ajan.

Katusuunnitelmasta on tehty kaksi muistutusta.

Muistutusten kasittely

Muistutus (liite 7)

Muistutuksessa esitetaan, etta kolmitasopyorateissa kaato tulisi tehda
jalkakaytavan suuntaan. Jalkakaytavan ja pyoratien valinen erottelu tu-
lisi tehda luiskatulla reunakivelld, joka sallii ajovirheen. Vilkasliikentei-
sella Tukholmankadulla ja Paciuksenkadulla tulisi kayttaa kolmitasorat-
kaisuja kaikkialla, missa se on mahdollista.

Muistutuksessa lisaksi esitetaan, etta ajokaistoja kavennetaan, pyora-
tiet levennetaan 2,5 metriin seka pyorateiden ja ajoradan valiin tehdaan
valikaistat.

Yhteiskayttopylvaita, pysakkikatoksia, valotolppia tai muita kiinteita ra-

kennelmia ei saa sijoittaa liian lahelle pyoratieta, varsinkaan sisékaar-

teessa, jossa pyorailija joutuu kallistamaan pyoraansa sisakaarteeseen
pain.

Suunnitelmasta puuttuu kokonaan mahdollisuus ajaa pyoralla Tukhol-
mankadulta Laakarinkadulle ja siita edelleen Keskuspuistoon. Pyoralii-
kenteelle tulisi lisata ylityspaikka ja valovaihe Mannerheimintien yli Tuk-
holmankadun etelapuolelle, jotta sama reitti olisi pyorailijoille looginen
ja mahdollinen molempiin suuntiin.
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Katusuunnitelmassa Haartmaninkadun risteyksessa Tukholmankadun
ylitysmahdollisuus on tehty lisdamalla kaksisuuntainen pyoratien jatke
Tukholmankadun yli. Taman jalkeen kampukselle jatkavan pyorailijan
on viela ylitettdva Haartmaninkatu vastavirtaan Tukholmankadun muilta
osin yksisuuntaisella pyoratiella. Kaarresade Tukholmankadulta Ian-
nesta Haartmaninkadulle kaantyvalle autoilijalle on liian loiva.

Paciuksenkadun ajokaistoja tulee vahentaa ja kaventaa. Myos nopeus-
rajoituksen alentamista tulisi harkita. Erotuskaista tulisi olla nain vilkas-
likenteisella kadulla.

Baanoilla pyoraliikenteen tulisi olla priorisoitu. Paciuksenkadun ja Mei-
lahdentien risteyksessa on lahekkain kolme suojatieta. Suojatiet baa-
nan yli tarkoittavat pyorailijalle jatkuvaa jarruttelua ja uudelleen kiihdyt-
tamista. Meilahdentien ja Paciuksenkadun risteyksessa jalkakaytava
vaihtaa puistosta pyoratien yliajoradan puolelle ja takaisin ennen ris-
teysta, mika tuottaa turhan ylityspaikan baanalle. Jalkakaytava voisi jat-
kua puiston puolella Meilahdentien risteykseen asti.

Esittelijan vastaus muistutukseen

Risteysalueiden tasauksen suunnittelussa huomioidaan jalkakaytavien
ja pyorateiden korkeuserojen muutokset riittavan pitkalla matkalla, jottei
korkeita tasoeroja paase muodostumaan. Pyoratien kallistuksen toteut-
taminen kohti jalkakaytavaa voi tapauskohtaisesti olla toteutettavissa
oleva ratkaisu korkeusasemien johdosta. Paasaantoisesti pyorateiden
ja jalkakaytavien hulevedet johdetaan ajoradalla sijaitseviin hulevesikai-
voihin.

Jalankulun ja pyorailyn erottelussa kaytetaan yleisesti vastaavissa koh-
teissa 5 cm korkeaa reunakivea. Lisaksi reunakiven viereen asenne-
taan kahden kiven noppakiviraita. Reunakiven ja noppakiviraidan an-
siosta reunakivi havaitaan paremmin. Pyorakaistojen reunassa kayte-
téan normaalia 12 cm reunakivindkymaa. Pyorailytien ylittavien suoja-
teiden, liittymaalueiden kaarteissa ja pysakkien kulkukohdissa kayte-
taan luiskattua reunakivea. Kapeilla pyoratieosuuksilla erotteluna on
kaytetty noppakiviraitaa turvallisuussyista.

Paciuksenkadulla ja Tukholmankadulla toteutetaan pyorateiden osalta
kolmitasoratkaisu siellda missa vapaata tilaa on ollut kaytettavissa riitta-
vasti. Paciuksenkadulla katuvalilla Paciuksenkaari—Kallioportaankuja
jalankulku ja pyoératievaylat ovat liikennesuunnitelman mukaisesti sa-
massa tasossa, koska on pyritty sailyttdamaan nykyisia katurakenteita.

Suunnitteluohjeiden mukaan paakadun autokaistojen tulisi olla levey-
deltdan 3,5 m. Raitiotiealueen tavoiteleveys on 6,4 m. Samassa tasos-
sa olevan yksisuuntaisen pyoratien ohjeellinen leveys on 2 m ja jalan-
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kulkutien ohjeellinen leveys on 2 m. Pyorakaistoilla 1,75-1,50 m. Tuk-
holmankadulla katutilaa on niukasti, mista syysta mm. raitiotie on nykyi-
sinkin jopa 0,8 m kapeampi, kuin suunnitteluohjeet edellyttaisivat. Auto-
kaistat ovat jo nyt alimittaiset paakadulle, jossa kulkee joukkoliikenteen
runkolinjoja. Jalankulkutien leveydesta on myds tingitty 1,7 m leveyteen
ja pyoravaylan leveys on tingitty kapeimmillaan 1,5 m leveyteen.
Paciuksenkadullakaan, jossa on Tukholmankatua leveammat autokais-
tat, eivat nykyisetkaan kaistaleveydet ulotu paakaduille ominaisiin

3,5 m leveysvaatimuksiin. Auto- ja raitiovaunuliikenteen kulku hairiintyy
silloin, kun erityisesti raskaammat ajoneuvot ajavat kapealla autokais-
talla esim. raitiovaunun rinnalla peilikosketusetaisyydella.

Yhteiskayttopylvaiden, likennevalojen, likennemerkkien ja pysakkika-
tosten sijoittelussa huomioidaan nakemaalueet ja esteettomyys kaytet-
tavissa olevan tilan puitteissa.

Tukholmankadun ja Mannerheimintien risteyksessa on vilkasta joukko-
likennetta, joten uuden ylityspaikan toteuttaminen Mannerheimintien yli
aiheuttaisi viiveita ja ruuhkautumista joukkoliikenteelle. Kaytannossa
kaikki vilkkaimmat liikennesuunnat tulisi pysayttaa yhden valokierron
ajaksi. Keskuspuiston suuntaan ajavat pyorailijat voivat hyédyntaa
vaihtoehtoisia reitteja, kuten reittia Topeliuksenkatu—Mannerheimin-
tie-Honkatien kohdan ylitys Mannerheimintiella ja siitéa edelleen puisto-
raittia keskuspuistoon. Reitti ei ole paras mahdollinen pyorailijoille, mut-
ta nykyisten jarjestelyjen puitteissa tyydyttava reitti.

Mannerheimintien ja Tukholmankadun risteyksessa on selvitetty mah-
dollisuutta jarjestaa kaksisuuntainen ylitysmahdollisuus pyorailijoille se-
ka Tukholmankadun yli, ettd Mannerheimintien yli. Mahdollinen kaksi-
suuntainen pyoratieylitys heikentaa kokonaisuutena paasuuntien pyo-
raliikenteen jarjestelyja, kun pyorailijat tuodaan samaan tasoon jalan-
kulkijoiden kanssa. Tilan puutteen johdosta kaksisuuntaiset ylitykset oli-
sivat leveydeltaan alimittaisia ja odotustilat epaselvia.

Tukholmankadun ja Haartmaninkadun liittymassa ei ole mahdollista jar-
jestaa yksisuuntaista ylitystd Tukholmankadun ylitse Haartmaninkadun
kummallakin puolella, koska Tukholmankadun uusi linja-autopysakki
estaa jarjestelyn toteuttamisen. Kaarresade Tukholmankadulta lannes-
ta Haartmaninkadulle kaantyvalle autoilijalle tarkistetaan rakennus-
suunnittelun aikana ja mikali mahdollista, niin sadetta tiukennetaan.

Paciuksenkatu on kaupungin paakatu, jonka nopeusrajoitus on 50
km/h. Kaupungin katujen nopeusrajoitukset ovat kaupunkisuunnitteluvi-
raston paatosten mukaiset. Paciuksenkadun kaistamaarat ovat hyvak-
sytyn liikkennesuunnitelman mukaiset. Katutilan mitoitusohjeen mukaan
paakadun kaistaleveys tulisi olla 3,5 m. Paaosin kaistaleveydet ovat ny-
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kyisia ja alle 3,5 m leveita. Pyoratien ja ajoradan valiin on pyritty jarjes-
tamaan valikaista siella missa se katutilan puolesta on mahdollista.

Paciuksenkadun ja Meilahdentien liittyman suunnitelmassa esitetty rat-
kaisu vastaa periaatteiltaan nykytilannetta. Baanan ja jalankulun lin-
jausta ei ole syyta muuttaa toisinpain, koska jalkakaytavan siirtaminen
baanan etelapuolelle aiheuttaisi nykyisen puuston poistoa puistoalueel-
ta ja vaikuttaisi liito-oravien kulkureittiin Paciuksenkadun yli. Baana on
syyta linjata myods riittavan etaalle runkolinjapysakista, jos katutila an-
taa myoten. Pysakin kayttajat suuntautuvat paaosin Paciuksenkadun
suojatien kautta suoraan pysakille ja toisinpain, joten nykyinen ratkaisu
palvelee hyvin myos jalankulkijoita. Suojateita on tarpeen asettaa kak-
sisuuntaisen baanan yli, siella missa erityisesti halutaan ohjata jalan-
kulkua tiettyihin ylityspaikkoihin varsinkin silloin, jos jalankulkijoita on
paljon mm. bussipysakin ja vilkasliikenteisen pyoratien saumakohdissa.

Muistutus (liite 8)

Muistutuksessa esitetaan, etta Mantytien bussipysakit taytyy sailyttaa.
Joukkoliikenteen sujuvuus on mahdollista taata my6s bussikaistoilla.
Tukholmankadusta ei myodskaan tarvitse tulla vauhdikas pyoérailybaana
jalankulkijoiden (etenkin lasten) turvallisuuden kustannuksella. Metro-
polian puolella oleva pysakki olisi mahdollista sijoittaa nykyisen pysakin
lansipuolelle, jos Metropolian edustalla oleva pieni piha-alue muutettai-
siin pysakiksi. Vaihtoehtoisesti pyoratiessa voisi olla katkos pysakin
kohdalla, mika hieman hidastaisi pyoraliikennetta, muta takaisi bussipy-
sakin turvallisuuden.

Tukholmankadun ylityspaikka ja liikennevalot Valpurintien kohdalla tu-
lee sailyttda. Suunnitelma huonontaa Mantytien ja Valpurintien liittymia
kun liikennevalot ja Tukholmankadun ylittava suojatie Valpurintien koh-
dalla poistetaan. Risteykseen maalattu ruudukko ei ole riittava keino
taata sujuvaa liittymista Tukholmankadulle. Nykyinen suojatie palvelee
my0s kavellen Meilahden sairaala-alueelle toihin menevia.

Raitiovaunupysakin kohdalle suojatielle tarvitaan liikkennevalot. Ajora-
dan ylittaminen raitiovaunupysakille on hengenvaarallista varsinkin lap-
sille, kun suojatiella ei ole likennevaloja. Julkisen liikenteen kayttami-
nen on tehtava turvalliseksi myos lapsille.

Ajokaistojen leveytta tulisi Mantytien kohdalla kaventaa ja lisatila tulisi
kayttaa jalkakaytavan leventamiseen.

Esittelijan vastaus muistutukseen

Liikennesuunnitelman mukaisesti Mantytien pysakkipari poistuu, koska
ajoratapysakit heikentaisivat vilkkkaan paakadun liikenteenvalityskykya
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(24 800 ajon/vrk, 2014) ruuhkauttaen myos muuta bussiliikennetta. Py-
sakkeja ei voida tilanpuutteen vuoksi sijoittaa pysakkilevennyksiin. Py-
sakkisyvennys vaatii toteutettaessa vahintaan 67 m pituisen tilan. Tuk-
holmankadun kaikki muut nykyiset ajoratapysakit muutetaan pysakkisy-
vennykseen. Tukholmankadulle on suunniteltu kahta runkolinjaa (run-
kolinja 500 Munkkivuori—Herttoniemi vuonna 2018 ja runkolinjan 510
Tapiola—Pasila vuonna 2019), jotka tarvitsevat mahdollisimman suju-
van lilkkenndintiympariston runkolinjamaisen laatutason varmistamisek-
si. Nykyisin (kevat 2014) pysakkien kayttajamaarat ovat suurehkot (lan-
nen suuntaan 205 nousijaa/arki vrk ja idan suuntaan 630 nousijaa/arki
vrk). Pysakit sijaitsevat valittomasti Metropolian oppilaitoksen edustalla
ja kayttajista suuren osan oletetaan olevan oppilaitoksessa asioivia.
Metropolian toimipiste on kuitenkin muuttamassa Myllypuroon, joten
pysakin kayttajamaarien oletetaan laskevan voimakkaasti tulevaisuu-
dessa.

Mantytien kohdalla autokaistoilla olevien pysakkien poistamien on valt-
tamatonta myos siita syysta, etta Tukholmankadulle saadaan rakennet-
tua liikennesuunnitelman mukaiset pyorakaistat. Mantytien kohdalla ka-
tutila on kapeimmillaan ja esimerkiksi raitiovaunukaistat ovat jo nyt ali-
mittaiset. Pyorailylle varataan oma kaista, jonka leveys on 1,5 m. Ka-
dun etelapuolinen jalkakaytava jaa 1,6 m leveaksi. Mahdollisella pysa-
killa odottavat matkustajat tukkisivat nuo kulkuvaylat.

Pydratien ja jalankulun erottaminen omille vaylilleen lisaa jalankulun ja
pyorailyn turvallisuutta. Pyoravaylan katkaiseminen bussipysakin koh-
dalla edellyttaisi pyorailyn laskemista ajoradan tasoon koko pysakin pi
tuudelta (67 m). Pyorailyn sijoittaminen ajoradan tasoon Tukholmanka
dulla olisi pyorailijdiden kannalta vaarallista, koska ajokaistat ovat ali-
mittaisia. Talléin myos muodostuva pysakkisyvennys olisi alimittainen
leveydeltaan. Liikkennesuunnitelman mukaisesti Tukholmankadulla ei
ole erillisia bussikaistoja.

Tukholmankadun ja Mantytien liittymassa olevat likennevalot ovat ja-
lankulkuvalot ja toimivat painonapilla. Bussipysakkien poistumisen jal-
keen myOs suojatie poistetaan vahenevien ylitysmaarien johdosta. Am-
mattikorkeakoulun yksikko siirtyy vuoteen 2019 mennessa Myllypuron
kampukseen, minka jalkeen ylitystarve vahenee edelleen. Vaheneva
kayttajamaara katkaisee Tukholmankadun liikennettd harvemmin ja ei
siten palvele Mantytielle kaantymista. Tukholmankadulle Mantytien liit-
tymaan maalataan ajoradalle ruudukko, jolla kielletaan pysayttaminen
risteysalueelle. Lahin valo-ohjattu suojatie on lannen suuntaa mentaes-
sa Paciuksenkadun ja Tukholmankadun liittymassa. Idan suuntaan
mentaessa seuraava suojatie on Jalavatien ja Haartmaninkadun liitty-
mien valissa raitiovaunupysakin suojatie.
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Jalavatien ja Haartmaninkadun liittymien valissa olevalla raitiovaunupy-
sakin suojatiella ei ole talla hetkella liikennevaloja, eika niita liikenne-
suunnitelmassa ole esitetty tehtavan. Jalankulkijoiden turvallisuutta pa-
rannetaan luopumalla vahaisimmalla kaytdlla olevista suojateista. Lii-
kennesuunnitelmassa esitetaan poistettavaksi yksi valo-ohjattu ja kaksi
valo-ohjaamatonta suojatieta, jotka kayttajamaaralaskentojen perus-
teella palvelevat kayttajiaan heikommin. Muutoksen jalkeen kadulle jaa
viisi suojatieta, joista vain yksi on valo-ohjaamaton.

Tukholmankadun autokaistat ovat alimittaisia paakadulle, jossa kulkee
joukkoliikenteen runkolinjoja. Kaistojen ajovarat ovat jo nyt suunnitelluil-
la leveyksilla alimittaisia.

Esittelijan mielesta muistutukset eivat aiheuta muutoksia laadittuihin
katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensa noin
5198 000 euroa (alv 0 %), jotka jakautuvat kaduittain seuraavasti:

euroa (alv 0 %) euroa/m2
Paciuksenkatu 3088000 75
Tukholmankatu 1716000 75
T66I6ntulli 394000 210

Vuotuiset yllapitokustannukset katualueilla ovat yhtensa
noin 300 000 euroa (alv 0 %).

Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Té6lontullin rakentamiseen on
varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 2017-2018 talousarvioeh-
dotuksessa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 uudisrakentaminen,
joukkoliikenteen kehittaminen.

Esittelija

osastopaallikkd

Silja Hyvarinen
Lisatiedot

Ismo Rantanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38570

ismo.rantanen(a)hel.fi
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1 Suunnitelmaselostus nro 30593/1-2
2 Suunnitelmapiirustus nro 30593/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 30593/2
4 Suunnitelmaselostus nro 30594/1-2
5 Suunnitelmapiirustus nro 30594/1
6 Suunnitelmapiirustus nro 30594/2
7 Helsingin polkupydrailijat Ry, muistutus Paciuksenkadun ja Tukholman-
kadun katusuunnitelmista
8 Muistutus 29.11.2016 Meilahden katusuunnitelmat nrot 30593, 30594
9 Muistutus 29.11.2016 Meilahden katusuunnitelmat nrot 30594, 30594
(julkaisuversio)
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyvaksyminen
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyvaksyminen
Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Muistuttajat Esitysteksti
Rakennusviraston arkisto
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