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Kohde Tukholmankatu sijaitsee Meilahden (15.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Tukholmankatua ja se on esitetty piirustuksissa nro 30594/1 ja 2.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen lukuun ottamatta
tonttien 15619/2, 15601/2 ja 520/6 kohtaa jossa jalkakäytävä ja pyörätie sijaitsevat
osittain tonttien puolella. Myös Rosina Heikelin puiston ja Tukholmanpuiston koh-
dalla jalkakäytävä ja pyörätie sijaitsevat puistoalueen puolella. Asemakaavasta
poikkeavilla osuuksilla suunnittelu on tehty yhteistyössä tontin omistajien ja vuokra-
laisten, kiinteistöviraston sekä asemakaavaosaston kanssa.

Lähtökohdat

Tukholmankatu on pääkatu, joka rajautuu kadun eteläpuolella Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalan toimintoja palveleviin korttelialueisiin, Rosina Heikelin puis-
toon, opetustoiminnan ja asuinkerrostalojen korttelialueeseen sekä pohjoispuolella
Tukholman puistoon, kirkkojen-, asuinkerrostalojen- ja huoltoasemarakennusten
korttelialueisiin.

Tukholmankadun liikennejärjestelyt liittyvät runkolinja 500 käyttöönottoon. Bussilii-
kenteen sujuvuutta parannetaan uusilla kaistajärjestelyillä sekä pysäkkijärjestelyillä.
Mäntytien bussipysäkit poistetaan käytöstä. Pyöräilyn turvallisuutta parannetaan te-
kemällä Tukholmankadun pohjois- ja eteläpuolelle yksisuuntaiset pyörätiet.

Liikenteellinen ratkaisu

Tukholmankatu liittyy valo-ohjatuilla liittymillä Paciuksenkatuun, Haartmaninkatuun,
Topeliuksenkatuun ja Mannerheimintiehen. Lisäksi katuun liittyvät Mäntytie, Valpu-
rintie, Jalavatie, Pihlajatie ja Töölöntulli.

Tukholmankadun katualueen leveys on noin 23,3–38,0 metriä. Ajokaistan leveydet
vaihtelevat välillä 2,9 – 3,3 metriä. Kadun keskellä ajoratojen välissä kulkevan rai-
tiotiealueen leveys vaihtelee 5,95-10,9 metriä. Kadun molemmin puolin rakenne-
taan 1,60-2,50 metriä leveät jalkakäytävät sekä 1,5–2,5 metriä leveät yksisuuntaiset
pyörätiet.
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Mäntytien, Valpurintien, Jalavatien sekä Pihlajatien liittymissä jalkakäytävä ja pyörä-
tie toteutetaan risteyksen yli jatkuvana.

Mäntytien bussipysäkkipari, sekä jalankulkijoille tarkoitettu Tukholmankadun ylittävä
liikennevalo-ohjattu suojatie poistetaan. Tukholmankadulta poistetaan myös kaksi
valo-ohjaamatonta suojatietä.

Haartmaninkadun raitiotiepysäkit levennetään 2,6 metriin. Topeliuksenkadun koh-
dalla oleva pohjoinen raitiovaunupysäkki levennetään 2,5 m levyiseksi.

Töölöntullin katuaukion toiminnot järjestellään uudelleen. Aukiolle tulee pysäköinti-
paikkoja ja taksiasema. Aukion pohjoisreunaan rakennetaan jalkakäytävä ja yk-
sisuuntainen pyörätie.

Mannerheimintien länsireunassa yksisuuntainen pyörätie siirretään ajoradan tasoon
ja liittymäalueelle tehdään saareke- suojatiejärjestelyjä.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman 6491/64 liikenne-
suunnitelman periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Pyörätiet päällystetään punaisella
asfaltilla. Erotuskaistat ja saarekkeet kivetään noppakiveyksellä. Reunatuet ovat
punaista luonnonkiveä.

Bussipysäkit ovat asfalttipäällysteisiä ja pysäkkien odotustilat betonikivipäällystei-
siä. Raitiotiealueen nykyisenä päällystemateriaalina oleva kuvioitu asfaltti säilyy.

Eri tasossa kulkevat jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan reunatuella ja 2
kiven levyisellä noppakiviraidalla.  Samassa tasossa olevien jalkakäytävän ja pyörä-
tien erottelu tapahtuu noppakiviraidalla.

Töölöntullin katuaukion ajoliittymä päällystetään asfaltilla. Pysäköintipaikat ja taksi-
en odotustila päällystetään harmaalla noppakivellä. Alueen keskelle muodostuva
aukio kivetään harmaalla noppa- ja nupukivellä sekä sille istutetaan katupuita ja
asennetaan penkkejä.

Valaistus

Tukholmankadun valaistus säilytetään nykyisenä. Siirrettävien yhteiskäyttöpylväi-
den osalta ripustuskiinnityksiä joudutaan muuttamaan.

Tasaus ja kuivatus

Tukholmankadun tasaus noudattaa kadun nykyistä pintaa.

Tukholmankatu kuivatetaan hulevesikaivoilla jotka liittyvät hulevesiviemäriin sekä
sekavesiviemäriin.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Tukholmankadun vedet virtaavat kadun länsipäästä
Paciuksenkadulle ja itäpäästä Mannerheimintielle.

Esteettömyys

Tukholmankadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun erikoista-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Mallikatu kuuluu ylläpitoluokkaan I.


