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Piirustus
Kohteiden nimet: KANTELETTARENTIE nro:t: 30590/1
valilla Vanhaistentie-
Pelimannintie
Selostuksen laati: Pirjo-Liisa Saartenkorpi pvm: 21.10.2016
projektipaallikko
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 21.10.2016
vs. Investointitoimiston paallikkd
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Kantelettarentie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Kantelettarentieta valilld Vanhaistentie - Pelimannintie ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 30590/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 8870, 11192, 4652, 4242 ja
4784 seka asemakaavamuutoksen nro 12381 mukainen.
Lahtokohdat

Kantelettarentie on nykyinen katu. Kadun pohjoispuolelle rakentuu Kannelmaen uu-
sittava ostoskeskus ja uusi asuinkorttelialue. Kadun etelapuolella sijaitsee puisto-
alue. |dassa ja lannessa katu rajoittuu nykyisiin asuinrakennuksiin.

Kantelettarentien rakentaminen mahdollistaa asemakaavamuutoksen mukaisen
asuin- ja liikerakennusten rakentamisen Kantelettarentien pohjoispuolelle.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja liikerakennusten asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kantelettarentie on alueellinen kokoojakatu, johon liittyy nykyinen asuntokatu Kan-
telettarenkuja. Kantelettarentie liittyy etelapaassa nykyisen Pelimannintien kiertoliit-
tyman liikennejarjestelyihin. Lansipaassa Kantelettarentie liittyy rakennettavalla
kiertoliittymalla nykyiseen Vanhaistentiehen ja Kanneltiehen.

Kantelettarentie katualueen leveys vaihtelee n. 15,0 - 35,5 metrin valilla. Ajoradan
leveys on 6.5 metria. Ajoradan molemmin puolin rakennetaan 1,5 metria leveat pyo-
rakaistat seka 2,5 metria leveat jalkakaytavat. Kadun etelapaassa sijaitseva nykyi-
nen pysakointialue uusitaan. Nykyista pyoratieta ja jalkakaytavaa pysakointialueen
itareunalle levennetaan. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laati-
man liikennesuunnitelman 6581/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakaytavat, pyorakaistat ja pyoratie seka pysakadintipaikat paallystetaan
asfaltilla. Saarekkeet kivetaan noppakivella. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea.
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Pysakointialueen ymparisto kivetaan noppakivella. Valialueet ja reuna-alueet ovat
nurmea.

Valaistus

Kantelettarentie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueille
ja saarekkeisiin.

Tasaus ja kuivatus
Kantelettarentien tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista tasausta. Van-
haistentien kiertoliittymaan kohdalla katua korotetaan n. 10 cm. Pelimannintiella lii-
tytaan nykyiseen tasaukseen.

Kantelettarentie kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kantelettarentien vedet virtaavat lannessa Kannel-
tielle ja etelassa Kantelettarentieta etelaan.

Esteettomyys

Kantelettarentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Kantelettarentie kuuluu yllapitoluokkaan Il.



