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Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Urheilukatu sijaitsee Taka-T66l6n (14.) ja Laakson (18.) kaupunginosissa. Katu-
suunnitelma koskee Urheilukatua valilla Reijolankatu — Nordenskidldinkatu ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30601/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen lukuun ottamatta
Urheilukadun itareunan jalkakaytavaa, joka kulkee Reijolankadun ja Nordenskiol-
dinkadun valilla osittain Urheilulehdon puistoalueen (P) puolella kuten nykyaan.
Lahtokohdat

Urheilukatu on nykyinen asuntokatu, joka rajautuu kadun lansipuolella huoltoase-
man tonttiin ja asuinkerrostalojen korttelialueisiin seka kadun itapuolella suojavihe-
ralueeseen, Urheilulehdon puistoalueeseen seka Saharan pallokenttan urheilu- ja
virkistysalueeseen.

Urheilukadun liikennejarjestelyja muutetaan parantamalla kaupungin asettamien ta-
voitteiden mukaisesti jalankulun ja pydrailyn olosuhteita. Suunnitelman lahtokohta-
na on kantakaupungin pyoraliikenteen tavoiteverkossa (kaupunkisuunnittelulauta-
kunta 22.5.2012) esitetyt pyoraliikennejarjestelyt.

Katusuunnitelmassa huomioidaan lisaksi kunnallistekniikan saneerauksesta johtu-
vat muutostarpeet. Muutokset on tarkoituksenmukaista sisallyttaa samaan suunni-
telmaan ja ohjelmoida toteutettavaksi yhteisena kunnallisteknisena hankkeena.

Liikenteellinen ratkaisu

Urheilukatu liittyy pohjoispaassa valo-ohjatulla littymalla Reijolankatuun ja etela-
paassa valo-ohjatulla littymalla Nordenskidldinkatuun.

Urheilukadun katualueen leveys on noin 12,00 — 24,00 metria. Ajoradan leveys on
5,00 - 8,00 metria. Kadun itareunalle rakennetaan vahintaan 2,50 metria leveat jal-
kakaytavat. Kadun lansireunan jalkakaytavat sailyvat ennallaan. Kadun itapuolelle
rakennetaan 2,50 - 2,80 metria levea kaksisuuntainen pyoératie samaan tasoon jal-
kakaytavan kanssa. Reijolankadun pohjoispuolelle seka Reijolankadun ja Norden-
skidldin risteysten valille rakennetaan pydratien ja ajoradan valiin 0,70 — 1,00 metria
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leveat erotuskaistat. Auto-, pyora- ja jalankulkuliikenteen erottelu parantaa kaikkien
kulkumuotojen turvallisuutta.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6449-7 periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Pyoratie Nordenskidldin-
kadun etelapuolella paallystetaan punaisella asfaltilla. Erotuskaistat ja keskisaarek-
keet kivetaan noppakiveyksella. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea.
Samassa tasossa sijaitsevat jalkakaytava ja pyoratie erotetaan toisistaan 2 kiven
levyisella noppakiviraidalla. Katuliittymien vieressa pyoratiet lasketaan noin 3,00
metria pitkilla luiskilla ajoradan tasoon. Vinot suojatien ylitykset merkitaan ajoradalla
2 kiven levyisella nupukiviraidalla suojatien reunan suuntaisesti. Suojatiet varuste-
taan varoitusalueilla, jotka ovat vaaleaa kivea.
Urheilulehdon puistoalueella sijaitsevat hyvakuntoiset puut sailytetdan ja niiden
kasvuolosuhteita parannetaan kadun rakentamisen yhteydessa. Kolme huonokon-
toista puuta uusitaan suurikokoisilla taimilla. Yksi puu poistetaan Urheilukadun ja
Nordenskioldinkadun liittyman vieresta, koska uusittavien risteysjarjestelyjen vaati-
essa nykyista enemman tilaa jalkakaytava ja pyoratie sijoittuvat puistoalueen puo-
lelle.

Valaistus
Urheilukadun valaistus sailyy ennallaan.

Tasaus ja kuivatus

Urheilukadun tasaus noudattaa paaosin kadun nykyista korkeusasemaa.

Urheilukatu kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka liittyvat nykyiseen sekavesiviema-
riin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Urheilukadun vedet virtaavat Urheilukatua pitkin ete-
l&&n kohti Toolonlahtea.

Esteettomyys

Urheilukadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun erikoistavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Urheilukatu kuuluu yllapitoluokkaan lll.



