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Erillispientalojen korttelialue, jolla ymparisto
séilytetaan.

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
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Kvartersomrade for fristiende sméahus, dér
miljon bevaras.

Park.

Linje 2 m utanfdr planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
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Puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa asuin-
rakennuksissa ehdottomasti kaytettavan kerros-
luvun.

Rakennusala.

Rakennusala, johon saa sijoittaa siirtamalla sai-
lytettavan kulttuurihistoriallisesti merkittavan,
alueen arvoon ja ominaispiirteisiin soveltuvan
huvilarakennuksen. Uudelleen rakennettaessa
ei rakennuksessa saa suorittaa sellaisia muu-
tos- ja lisdrakentamistoitd, jotka alentavat ra-
kennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Rakennusala, jolle saa kerrosalan estamatta
rakentaa autosuoja-, sauna-, tyo-, varasto- tms.
tiloja sisaltavan yksikerroksisen talousraken-
nuksen. Talousrakennuksen enimmaiskoko on
25 k-m2.

Rakennusala, jolla oleva talousrakennus saa-
daan sailyttaa tontilla kerrosalan estamatta.

Muuntamon rakennusala.

Istutettava alueen osa, jossa on oltava puita ja
pensaita.

Paikallishistoriallisesti ja aluekokonaisuuden kan-

nalta arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa.

Rakennuksen keskeiset alkuperaiset ominaispiirteet

tulee sailyttaa ja niiden tulee olla korjaustoiden
lahtokohtana.

Rakennuksen ulkoasun korjaus-, muutos- ja lisa-
rakentamistyot ja rakennusosien uusiminen on
toteutettava rakennuksen alkuperaisiin ominais-
piirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Jos rakennus tuhoutuu tai sen purkamiselle myon-

netaan poikkeamispaatos, sen tilalle tulevan ra-

kennuksen suunnittelussa on kiinnitettava erityista

huomiota kaupunkikuvaan ja uudisrakennuksen
sopeutumiseen Tapanilan aluekokonaisuuteen.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkinta koskee.

AO/s-korttelialueilla:

- saa asemakaavassa sallitusta kerrosalasta
enintdan 60 % rakentaa yhteen kerrokseen.

- saa asemakaavaan merkityn rakennusoikeu-
den liséksi rakentaa enintaan 10 % rakennusoi-
keudesta kuistitilaa, jota varten ei tarvitse ra-
kentaa autopaikkoja. Kuistin seindpinnasta tu-
lee vahintaan puolet olla lasia.

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisak-
si ja rakennusalan ulkopuolelle rakentaa yhden
erillisen talousrakennuksen, jonka koko on
enintaan 25 k-m2/asunto, mikali sille ei erikseen
ole ta-merkinnalla merkitty rakennusalaa. Talo-
usrakennukseen saa sijoittaa autotalli-, tyo-,
varasto-, sauna- tms. tilaa siten, etta varastoti-
laa on vahintaan 5 m2. Rakennusalan ulkopuo-
lelle rakennettava talous- tai autosuojarakennus
saadaan rakentaa naapurin suostumuksella
vahintaan 0,5 m etaisyydelle tontin rajasta tai
vierekkaisilla tonteilla naapurin vastaavaan ra-
kennukseen kiinni tontinomistajien yhteisella
sopimuksella. Jos raystas ulottuu lahemmas
kuin 0,5 m tontin rajasta, lape ei saa kallistua
tontin rajalle pain. Nakyviin jaavat rajapinnat on
kasiteltava julkisivun tapaan.

- on asuinrakennusten paadyn enimmaisleveys
8m.

- on julkisivumateriaalin oltava rappausta tai
oliymaalilla peittomaalattua lautaa. Julkisivu-
varin tulee sopeutua ymparistoon.

- tulee katemateriaalin olla sile& ja tummasavyi-
nen.

- on rakennuksissa oltava kapealla raystas-
listalla varustettu harja- tai taitekatto. Talousra-
kennuksissa voi olla pulpettikatto.

- asuinrakennusten enimmaiskorkeudet ovat
2-kerroksisilla 7 m ja 1-kerroksisilla 4 m, talous-
rakennuksilla 3 m ja autosugjilla 2,5 m.

Namn pa park.
Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Understreckad romersk siffra anger antalet
vaningar, som i bostadsbyggnader ovillkorligen
ska uppfyllas

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, pa vilken far placeras en till plat-
sen flyttad villa av kulturhistorisk betydelse som
ska bevaras och som ar anpassad till omradets
varde och sarart. Vid uppforandet av byggna-
den pa nytt far inte utforas sadana andrings-
eller tillbyggnadsarbeten som forminskar bygg-
nadens kulturhistoriska varde.

Byggnadsyta, dar ekonomibyggnad i en vaning,
som innehaller garage-, bastu-, arbets- och for-
radsutrymmen e.dyl., utan hinder av vaningsyta
far byggas. Ekonomibyggnaden far vara hogst
25 m2 vy.

Byggnadsyta, dér befintlig ekonomibyggnad far
bevaras utan hinder av vaningsyta.

Byggnadsyta for transformator.

Del av omrade som ska planteras, dar det ska
finnas trad och buskar.

Lokalhistoriskt och med beaktande av omrades-
helheten vardefull byggnad.

Byggnad eller del av byggnad far inte rivas.

Byggnadens vasentliga ursprungliga sardrag ska
bevaras och utgdra utgangspunkten for
reparationsarbeten.

Reparations-, &ndrings- eller tillbyggnadsarbeten i
byggnadens exterior och fornyande byggnadsdelar
ska anpassas val till byggnadens ursprungliga
sardrag.

Ifall byggnaden forstors eller ett undantagslov for
dess rivning beviljas, ska i planeringen av den
ersattande byggnaden féastas speciell uppmark-
samhet pa stadsbilden och nbeggnadens anpassning
till omradeshelheten i Mosabacka.

Hanvisningslinjen visar omradet som beteck-
ningen galler.

Pa AO/s-kvartersomraden:

- far hogst 60% av den i detaljplanen angivna
vaningsytan byggas i en vaning.

- far utdver den i detaljplanen angivna va-
ningsytan byggas hdgst 10 % av den tillatna
vaningsytan i detaljplanen farstu, for vilken bil-
platser inte behdver byggas. Minst halften av
yttervagg till farstu ska vara glas.

- far utdver den i detaljplanen angivna va-
ningsytan och utanfér byggnadsomradet bygg-
gas en separat ekonomibyggnad, vars storlek
ar hogst 25 m2 vy/bostad, om for den inte har
betecknats speciell byggnadsyta med ta-
beteckning. I ekonomibyggnad far placeras ga-
rage-, arbets-, forrads-, bastu- el. dyl. utrymme
s4, att forradsutrymme finnas minst 5 m2. Eko-
nomi- eller bilskyddsbyggnad som byggs utan-
for byggnadsytan far med grannens samtycke
byggas pa minst 0,5 m avstand fran tomtgran-
sen, eller pa intilliggande tomter fast i grannens
motsvarande byggnad enligt tomtagarnas ge-
mensamma Gverenskommelse. Om takdver-
hanget stracker sig narmare an 0,5 m fran
gransen till granntomt far takfallet inte luta mot
granntomten. Gransvaggar som ar synliga ska
behandlas sasom fasader.

éér bostadsbyggnadernas gavelbredd hogst
m.

- ska byggnadernas fasadmaterial vara rapp-
ning eller med oljefarg tdckmalade brader.
Fasadfargen ska anpassas till omgivningen.

- ska taktackningsmaterialet vara slatt och
morkt.

- ska byggnaderna ha astak eller brutet tak med
smal taklist. | ekonomibyggnader far anvandas
pulpettak.

- &r maximihéjden for bostadsbyggnader i tva
vaningar 7 m och i en vaning 4 m, fér ekonomi-
byggnader 3 m och bilskydd 2,5 m.

- parveke saa olla pituudeltaan enintaan 1/3
julkisivun pituudesta. Ulokeparvekkeiden
enimmaiskoko 5 m2.

- on piha-alueiden kulttuurihistorialliset ja kau-
punkikuvan kannalta arvokkaat rakenteet ja
puusto sailytettava. Materiaalien, istutusten,
terassien, ulkoportaiden, pihan varusteiden ja
valaisinten on oltava alueen ominaispiirteisiin
soveltuvia.

- on pihojen ja tontilla olevien vaylien oltava
sorapintaisia.

- saa kullekin tontille tehda yhden enintaan

3 m levean ajoaukon. Aidassa oleva ajoaukko
on sijoitettava 2 m paahan katualueen rajasta
siten, etta aita kaantyy n. 45° kuimassa ajoauk-
koa kohti.

- tontit on aidattava katu- ja muita yleisia alueita
vastaan pensasaidalla tai tummasavyiseksi
peittomaalatulla saleaidalla. Aidan enimmais-
korkeus on 1,2 m.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- 1 ap/140 k-m2, seka lisaksi paikka yhden
auton tilapaista pysakointia varten.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

- far balkongen vara hégst 1/3 av fasadens
langd. Storleken pa utbyggd balkong far vara
hogst 5 m2.

- ska gardarnas kulturhistoriska och ur stadsbil-
dens synpunkt vardefulla konstruktionerna och
tradbestand bevaras. Materialen, planteringarna,
terrasserna, utetrapporna, gardens utrustning och
armaturer ska anpassas till omradets sardrag.

- ska gardar och véagar pa tomterna beléggas
med grusyta.

- far varje tomt forses med endast en hogst 3 m
bred dppning for in- och utfart. Oppningen i
staket eller héack ska placeras pa 2 m avstand
fran gatuomrades grans pa sadant satt att sta-
ketet eller hacken vander i cirka 45° vinkel in
mot infartsdppningen.

- ska tomten till den del de gransar till gatu-
eller andra allmanna omraden forses med hack
eller morkt tackmalat spjalstaket. Maximihdjden
av staketet ar 1,2 m.

Minimiantalet bilplatserna:

- 1 bp/140 m2 vy, samt for varje bostad plats
for tillfallig parkering av en bil.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersom-
radet utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

39. kaupunginosa Tapaninkyla
Tapanila

Kortteli 39213 tontit 1 ja 2
Puistoalue

Asemakaavan muutos 1:500

39 stadsdelen Staffansby
Mosabacka

Kvarteret 39213 tomterna 1 och 2

Parkomrade

Detaljplaneandring 1:500
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