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Piirustus

Kohteiden nimet: MUUSANTORI nro:t: 30672/1

Selostuksen laati: Petra Rantalainen pvm: 29.11.2016
projektipaallikkod

Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 29.11.2016
vs.investointitoimiston paallikkd
Yleisten toiden lautakunta pvm: 17.1.2017

Kohde Muusantori sijaitsee Munkkiniemen (30.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-

kee koko Muusantoria ja se on esitetty piirustuksessa nro 30672/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Muusantori on nykyinen katuaukio. Aukio rajoittuu etelassa Kielosaarenpuistoon ja
muilta sivuiltaan rakennettuihin asuinkerrostalojen korttelialueisiin. Alue on vahai-
sessa kaytossa ja aukion yleisilme on kulunut. Puusto on osin huonokuntoista.

Muusantorin on tarkoitettu paaasiassa alueen asukkaiden kayttoon.

Liikenteellinen ratkaisu

Aukion koilliskulmassa sijaitsee Taiteentekijantien kaantopaikka, jonka paaasiallisia
kayttgjia ovat alueelle liikennoivat linja-autot. Muusantorilta on Iapiajomahdollisuus
Mesenaatintielle.

Ajoradan sivuun sijoittuu 16 pysakointipaikkaa.

Taiteentekijantien kdantdpaikan mitat pysyvat nykyisellaan. Aukiolla ajoradan le-
veys on 7.0 metria. Ajoradan itareunalle rakennetaan 3.20 metria levea jalkakayta-
va, etelareunalle 3.5 metria levea jalkakaytava ja lansireunalle samoin 3.5 metria
levea jalkakaytava.

Aukion luoteiskulmaan rakennetaan eroteltu pyoratie ja jalkakaytava. Talla osuudel-
la on my0s tonteille ajo sallittu.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, pysakointipaikat ja pohjoisosan jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla.
Reunakivet ovat punaista graniittia. Jalankulkualueet erotetaan pyoratiesta beto-



HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 2(2)
Katu- ja puisto-osasto 29.11.2016

nikivin ja noppakiviraidoin. Kaantopaikan keskiympyrassa ja rakennusten seinustoil-
la on kenttakiveys. Jalankulkualueet paallystetdaan betonikivella. Aukiota halkova
reitti paallystetaan maatiililla.

Hyvakuntoisimmat puut aukion pohjoisosassa sailytetaan. Muut puut uusitaan. Au-
kiolle istutetaan kdynnoksia, lehti- ja havupensaita sekd perennoja. Kaantopaikan
keskiympyraan istutetaan matalia pensaita.

Aukiolle sijoitetaan kalusteita ja varusteita. Lisaksi aukiolle sijoitetaan leikkivalineita.

Muusantori valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan istutusalueille ja
jalkakaytavien reunoille.

Tasaus ja kuivatus
Muusantorin tasaus pysyy paapirteissaan nykyisellaan. Tonttien rajoilla katualueen
tasaus pysyy tarkalleen nykyisessa kiinteistdjen sisaankayntien ja tonttiliittymien ta-
kia.
Muusantori kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Muusantorin vedet virtaavat Kielosaarenpuiston
kautta torin etelapuolella sijaitsevaan kanavaan ja siitéa edelleen mereen, Iso Huo-
palahteen.

Esteettomyys

Muusantorin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Muusantori kuuluu yllapitoluokkaan IlI.



