AT

/A

12429/8.11.2016

,’5/

~

12

x

MUSTALAHDENTIE

NINISAARENTIE

—

T
Q) o 1/\7[/7
A —
QA

AM)A/\AMA
WWMW

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue. Alue on osa
Keski-Vuosaaren asemakaavabhistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittavaa aluekokonaisuutta.

Lahivirkistysalue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennustgn,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan
pinnalle johtavan teknisen huollon verkostoja
palvelevan kuilun suojavyohykkeineen. Ei saa
sijoittaa kadun pinnan tason ylapuolelle
ulottuvia rakenteita.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa
yhdyskuntateknisen huollon laitteita.

Rakennukseen jatettava sijainniltaan
ohjeellinen kulkuaukko.

Likimaarainen leikki- ja oleskelualueeksi
varattu alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu.

Alueen o0sa, jolla kaupunkikuvallisesti
arvokkaat mannyt tulee sailyttaa niin, etta
sen merkitys ymparistolle sailyy.

Pysakoimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa,
jolle ei sallita kiinteitarakenteita eika
maanleikkauksia tai tayttoja, jotka voisivat
aiheuttaa haitan tai riskin johdolle.

Suojeltava puu. Ménty on osa Kallvikintien
arvoymparistda. Sen sailyminen on turvattava
rakennustoiden aikana.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei
saa tehda louhintaa ja rakentamista siten,
etta siita aiheutuu haittaa tunnelille tai sen
kaytolle.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus. Omradet ar
en del av den stadsplanehistoriskt,
arkitektoniskt och stadsbildmassigt betydande
omradeshelheten i Mellersta Nordsjo.

Omrade for narrekreation.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del darav.

Byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme dar man far placera ett

till markytan ledande schakt med skyddszon som
betjanar natverk for teknisk service. Man far

inte placera sadana konstruktioner som nar
ovanfor markytan.

Del av omrade dar apparatur for
samhallsteknisk service for placeras.

Genomfartsdppning i byggnad. Oppnigens lage ar
riktgivande.

For lek och utevistelse reserverad ungeférlig
del av omrade.

Gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad gata, dar
infart till tomt ar tillaten.

Del av omrade dar stadsbildméassigt vardefulla
tallar ska bevaras sa att omradets betydelse
for miljén bibehalls.

Parkeringsplats.

For underjordisk ledning reserverad del av
omrade dar sadana bestaende konstruktioner,
utgravningar eller fylinader som kan skada
eller utgora risk for ledningarna, ar

forbjudna.

Trad som skall skyddas. Tallen ar en del av
Kallviksvagens vardefulla miljd. Dess
fortbestand skall skyddas vid utférande av
byggnadsarbete.

Tunnel for teknisk service. Vid platsen for
tunneln far inte utforas sprangningsarbeten
eller sadant byggnadsarbete som kan orsaka
olagenhet for tunneln eller dess drift.

Kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin,
talousrakennuksiin, auto- ja polkupyora- ym.
katoksiin tulee rakentaa viherkatto.

Kattopinnoilla on varauduttava uusiutuvan
energian hyddyntamiseen.

Tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat
toisiinsa, tulee suunnitella ja rakentaa pihan
huoltoajo seka leikki- ja oleskelualueet
yhtenaisesti.

Tonttia ei saa aidata.

Kallvikintien varressa arvoymparistolle
tyypillinen katuvihrea tulee sailyttaa ennen
raitiotien toteutusta.

Alueen puusto on hoidettava elinvoimaisena ja
tarvittaessa uudistettava siten, etta sen
maisemallinen merkitys sailyy.

PYSAKOINTI

Autopaikkojen vahimmaismaarat
AK-korttelialueella:
-asunnot 1 ap/120 k-m2

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa.
Naista vahintaan 75% on sijoitettava

rakennuksiin.

YMPARISTOHAIRIOIDEN TORJUNTA

Kadunpuoleiset parvekkeet on lasitettava
likennemelun torjumiseksi.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei
raitioliikenteen aiheuttama tarina tai
runkoaani ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Rakennusten ulkovaipan &aneneristavyyden
riittavyys likennemelua vastaan tulee
osoittaa rakennusluvassa.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden
likaantumista, pinnan alenemista tai
virtauksen vahenemista.

Alueen maapera on tutkittava ennen
rakennusluvan myontamista ja pilaantunut
maapera on kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymista.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Pa alla byggnadsdelar i en vaning,
gardsbyggnader samt pabil-, cykel- och andra
skarmtak ska byggas grontak.

Pa takytor ska finnas beredskap att utnyttja
fornybar energi.

Pa tomter med angrandsande gardsplaner
servicekorningen samt lek- och
utevistelseutrymmen pa garden ska planeras och
anlaggas pa ett enhetlight satt.

Far tomten inte inhagnas.

Fore byggande av sparvak ska man langs
Kallviksvagen bevara den gréna miljo som ar
karakteristisk for den vardefulla omgivningen.

Omradets tradbestand ska vardas sa att det
forblir livskraftigt och vid behov fornyas sa
att dess betydelse for landskapet bibehalls.

PARKERING

Bilplatsernas minimiantal pa
AK-kvartersomrade:
-bostader 1bp/120 m2 vy

Kaupunginosan numero. Stadsdelnummer. Tonteille 54053/4 ja 54053/5 on osoitettava P& tomterna 54053/4 och 54053/5 ska anvisas
tonttien 54053/6, 54053/7 ja 54053/8 bilplatser for tomterna 54053/6, 54053/7 och
autopaikat. 54053/8.
54053 Korttelin numero. Kvartersnummer.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten ar 1cp/30
m2 bostadsvaningsyta. Av dessa ska minst 75%
placeras i byggnaderna.

FORHINDRANDE AV MILJOOLAGENHETER

Balkongerna mot gatan ska inglasas mot
trafikbuller.

Sparvagen ska planeras s3, att den vibration
och de stomljud, som sparvagstrafiken
astadkommer, inte dverstiger de maximivarden,
som efterstravas inomhus.

Att ljudisoleringsférmagan mot trafikbuller i
byggnadens yttre skal ar tillracklig ska
foretes i byggnadslovet.

Byggandet far inte fororsaka nedsmutsning av
grundvattnet, sankning av grundvattennivan
eller minskning av flodet.

P& omradet skall goras en markundersokning
fore beviljandet av bygglov och férorenad mark
bor saneras innan byggandet pa borjas.

P4 detta detaljplaneomrade for kvartersomradet
ska utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

54. kaupunginosa Vuosaari
Keski-Vuosaari

Kortteli 54053 tontit 1-3
Katu- ja puistoalueet
Asemakaavan muutos
1:1000

54 stadsdelen Nordsjo
Mellersta Nordsjo

Kvarteret 54053 tomterna 1-3
RAKENNUSOIKEUS AK-KORTTELIALUEELLA BYGGNADSRATT PAA Gatu- och parkomréden
AK-KVARTERSOMRADENA i Andri
Asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi saa Detaljplaneandrmg
rakentaa enintaan 15% sallitusta Utover den i detaljplanen angivna vaningsytan 1:1000
asuntokerrosalasta asumista palvelevia asunnon far byggas hogst 15% av tillatna
ulkopuolisia varastoja, teknisia-, huolto-, bostadsvaningsytan som utanfér bostaden
harraste-, sauna-, kokoontumis- tai vastaavia belagna forrads-, tekniska-, service-, hobby-,
tiloja rakennuksen kaikkiin kerroksiin. bastu-, samlings- eller andra dylika utrymmen
som betjanar boendet i byggnadens samtliga
vaningar.
Kangaslampi ) o ] )
& P : KAUPUNKIKUVA JA LAHIYMPARISTO STADSBILD OCH NARMILJO
W ' //'\ Katolle sijoitettavan ilmastointikonehuoneen Ventilationsmaskinrum som placeras pa taket
\g,\\ on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria. ska vara en del av byggnadens arkitektur.
KANGASLAMPI i \%
(54W4) = Kadunpuoleiset ulokkeina rakennettavat Sadana balkonger som byggs som utsprang i
KANGASLAMPI g = parvekkeet saavat ylittda rakennusalan rajan 2 fasader mot gatan far dverskrida byggnadsytans
" 4: m. Ulokkeen alapuolelle tulee jaada vahintaan grans med 2 m. Under utspranget skall finnas
§ ,E/ 4 m korkea kulkutila. Ulokkeita ei saa minst 4 m hogt friutrymme. Utsprang far inte HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
S kannattaa maasta. stodas fran marken. HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
Rakennuksen julkisivut tulee sovittaa alueella Byggnadens fasader ska anpassas till den pa KSLK PIRUSTUS 1 2429
vallitsevaan tyyliin. Rakennuksen omradet radande stilen. Som byggnadens STOLN RITNING
paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee huvudsakliga fasadmaterial ska anvandas vitt NAHTAVAN PAIVAYS 8.11.2016
Helsingin kaupungin kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto kayttaa valkoista kiviaineista. stenmaterial TILL PASEENDE DATUM J Al Pia S
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmatningsavdelning MUUTETTU LAATINUT enni Aa tO, ia jérOOS
0 . Kattomuodon on oltava laakea. Takformen skall vara flack. TNDRAD UPPGIORD AV
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ~ ETRS-GK25 Kattopinnat on rakennettava viherkattoina Takytor ska byggas som grontak for att ;'/'TF%%T Tuomas Lehtonen
Korkeusfariesteima | Hojdsystem: N2000 hulevesien hidastamiseksi tai nailta fordréja dagvattnet. Alternativt ska HVAKSYTTY
e oy | othdating: 0412016 7 § kattopinnoilta valuvien hulevesien fordrojning av dagvatten som rinner ner fran DK
(0507 T80T ponjkarta taytas maankayto-J rekennusian 5 1 vatimkse hidastaminen on jarjestettéva tontilla muulla dessa takytor ordnas pé annat satt pa tomten,
askartan uppfyller kraven i 54a § i markanvandnings- och bygglagen . A e epp e . g . o o TULLUT VOIMAAN
tavalla, esimerkiksi pihalla vesia keraavilla till exempel med fordjupningar pa garden som AT T KRAFT ASEVAAVAPRALLG SaVele
N — ja valumia hidastavilla painanteilla. samlar upp och fordrgjer vattenflodet. DETAL IPLANEOHEF v veinel
Helsingfors stad, st toret, atning: ) 15.0
l k\ \ & . / liveskorvenouisto  —




