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Roihuvuorentie viililld Prinsessantie — Stromsinlahdenpolku ja
Tulisuontie vililld Roihuvuorentie — Tulisuontie 5

Kiertoliittymii tarpeeton

Suunniteltu kiertoliittymé on tarpeeton ja se aiheuttaisi selvisti vaaraa pienille koululaisille. Syy riskiin on se,
ettd suunnitelman mukaiset liittymén kaarteet Roihuvuorentieltd eteldstd Tulisuonticlle ajettaessa ja
Tulisuontieltd pohjoiseen kdénnyttiessd ovat muodoltaan aivan liian loivat. Témén seurauksena autoilija voi
korotuksesta huolimatta ajaa lépi liittymén helposti nopeudella 50 kilometrid tunnissa.

Riskinii pienet koululaiset

Suunnittelijat eivit ilmeisesti ole ollenkaan tietoisia, ettd risteyksen kautta kulkee jokaisena koulupéivind useita
kymmenid Roihuvuoren koulun ensimmaisen ja toisen luokan oppilaita iltapdivikerhoon Roihuvuoren
leikkipuistoon (iltapdivikerhossa noin 80 lasta, valtaosa Roihuvuoren koulusta). Pienille koululaisille on
valottomaan kiertoliittyméén verrattuna selvisti helpompaa ldhted ylittaiméén katua, kun punainen valo on
selvisti pyséyttanyt litkennevirran yhteen suuntaan, ja risteyksesti kédantyvien lahestyessi hitaasti punaisten
vaihtuessa. Kiertoliittyméssé lapsi kokee vain jatkuvana vilisevin autovirran, jonka pitéisi mennd.
Odotettavissa on huomattavasti kasvava riski lasten jiadmisestd auton alle. Jos kiertoliittymi toteutetaan ja
onnettomuuksia sattuu, péitoksen tekijét ovat osasyyllisid. Autoilijat havaitsevat jalankulkijoita
kiertoliittymissé huonosti ja erityisen huonosti alakouluikisié.

Valo-ohjattu risteys toimii hyvin

Autoilijana en koskaan ole kokenut nykyisessé valo-ohjatussa T-risteyksesséd mitédén ongelmia ajettaessa misté
suunnasta tahansa. Risteys toimii hyvin. Jokaisen autoilijan tdytyy pystyé hillitsemédn kaasujalkaa sen lyhyen
ajan, jonka punaisissa valoissa joutuu joskus odottamaan. Valo-ohjattu risteys on toiminut hyvin myos kevyen
litkenteen kéyttédjien kannalta.

Vanhentunut autoilijan nikikulma

Kiertoliittymii on selvésti suunniteltu menncen ajan periaatteilla, puhtaasti autoilun nikdkulmasta. Nykyinen
suuntaus on toteuttaa kaupunkitilaa kevyen liikenteen ehdoilla, mitd vastaan taméd hanke on jyrkisti
ristiriidassa. Kiertoliittymé palvelisi ensisijaisesti Roithuvuoren lépi ajavia Tammisalon asukkaita, jotta he
saavat porhaltaa 18hion ldpi pysdhtymatta.

Vanhentunut liikennemiifirdennuste
Katusuunnitelma on perusteiltaan pahasti vanhentunut. TAmé4 ilmenee suunnitelman mainitsemasta viittauksesta
kahteen liikennesuunnitelmaan, joista toinen siséltidd liilkenneméériennusteen vuodelta 2006. Ennustetun
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voimakkaan henkildautoliikenteen kasvun sijasta litkenneméérd on pdinvastoin laskenut merkittévésti. Ndin on
vaikea ndhda erityisti tarvetta sujuvoittaa henkildautoliikennetti.

30 km/h alueen nopeusrajoitukseksi
Mikili katusuunnitelma ja siihen liittyvit muut suunnitelmat péitetién toteuttaa, tulisi muuttaa alueen

nopeusrajoitukseksi 30 km/h. Néin tulisi tehdé joka tapauksessa. Hillitty nopeus tulisi varmistaa lisdmalld
hidastetdyssyt Roihuvuorentielle Lumikintien risteyksen kohdalle ja Vuorenpeikontien risteyksen luo.

Verorahojen tuhlausta
Jattdmilld hanke toteuttamatta siddstyy veronmaksajien rahaa jarkevimpiin tarkoituksiin. Ymmaérrén, etti

nykytilaan verrattuna suunnitelman esteettiset arvot ovat paremmat, mutta timén ehostuksen hinta uusien
riskien kanssa on liian suuri. Jos huomioidaan ostoskeskuksen tarpeet, kiertoliittymd my®s supistaa
pysikdintipaikkojen madrad Roihuvuoren kirkon eteldpuolella. Nykyiselldzn pysikointitilaa on ollut riittdvésti.

Ei kustannusarviota
Katusuunnitelmasta puuttuu myos kustannusarvio. Hyvin ansaitsevana veronmaksajana on vaikea ymmiérti,
miten voidaan tehdd minkéédnlaisia suunnitelmia vailla mitéén késitystd hankkeiden hinnasta. Oletan toki, etti

se on kiytintond jédrjestelméssd, joka katsoo rahojen tulevan automaattisesti.



