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Takalantie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee koko Takalantieta ja on esitetty piirustuksissa nro 30621/1
ja 30621/2.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Takalantie on nykyinen peruskorjattava asfalttipintainen tonttikatu, jolla on ajoradan
molemmin puolin jalkakaytavat. Katu peruskorjataan alueen uudisrakentamisen yh-
teydessa. Takalantie rajautuu lannessa Rintamasotilaantiehen ja idassa Moision-
tiehen.

Takalantiella on yhteensa 3 ajoradan kavennusta suojatieteiden ja poikittaisten ja-
lankulku- ja pyorateiden liitoskohdissa.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Takalantie on noin 650 m pitka tonttikatu. Katualueen leveys vaihtelee noin11,5 ja
12,25 metrin valilla. Takalantie ajoradan leveys on 5,5 metria ja sen molemmin puo-
lin on 2,25 metria leveat jalkakaytavat. Suojateiden leveys on tonttikatujen liittymis-
sa 3 metria ja Takalantien ajoradalla 4 metria.

Ajoratakavennuksia kadulla on kolme. Kortesuontien liittyman lahella sijainnut ajo-
ratakavennus siirretaan pois liittyman valittomasta laheisyydesta. Ajoradan leveys
on kavennuksien kohdalla 3,5 metria.

Kadulla sallitaan kadunvarsipysakointi molemmille puolille.

Suunnitelma on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnitte-
luosaston kanssa.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Takalantien ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat luon-
nonkivea. Ajoradan kavennukset paallystetaan harmaalla betonikivellda. Reuna-
alueelle istutetaan nurmi.

Valaistus
Takalantien valaistus uusitaan 8 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Takalantien tasaus on lahes sama kuin nykyinen tasaus ja ajoradan sivukaltevuus
on kaksipuoleinen.

Takalantie kuivatetaan uudelleen rakennettavalla hulevesiviemarilla. Jalkakaytavien
kuivatus toteutetaan kallistuksilla ajoradalle.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa osa Takalantien hulevesista virtaa kadun

itdpaassa Rintamasotilaantielle, Rahkatielle ja salotielle. Muuten itapaassa

tulvavesi virtaa kadun kaivoihin, joiden kapasiteettia kasvatetaan. Kadun

lansipaassa tulvatilanteessa osa hulevesista virtaa Kortesuontielle ja Moisiontielle.

Muuten lansipaassa tulvatilanteeseen varaudutaan rakentamalla lisakaivoja.
Esteettomyys

Takalantien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Takalantie kuuluu yllapitoluokkaan llI.



