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Kohde
Lähdeniityntie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30625/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Lähdeniityntie on nykyinen peruskorjattava asfalttipintainen tonttikatu, joka rajautuu
pohjoisessa kiinteistöön 429–13–72 ja etelässä Takalantiehen. Lähdeniityntien poh-
joispäässä on kääntöpaikka.

Lähdeniityntien pohjoispäästä kääntöpaikalta on epävirallinen polku Maatullinpuis-
toon.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Lähdeniityntie on noin 200 m pitkä tonttikatu. Katualueen leveys vaihtelee noin 8 ja
23 metriä välillä. Lähdeniityntie ajoradan leveys on 5,5 metriä. Kääntöpaikan länsi-
puolelle rakennetaan 2 autopaikan pysäköintialue kohtisuoraan ajorataa vasten.

Kääntöpaikan pohjoispuolelle rakennetaan etelä- pohjoissuuntainen jalankulku- ja
pyörätie uudelle Kortesuontien jatkeelle. Jalankulku- ja pyörätien pituus on noin 75
metriä ja leveys 3,5 metriä. Katualue leveys vaihtelee noin 5 ja 7,5 metrin välillä.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysäköinnille.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston kanssa.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Lähdeniityntien ajorata, pysäköintialue sekä jalankulku- ja pyörätie päällystetään
asfaltilla. Reunatuet ovat luonnonkiveä. Reuna-alueille istutetaan nurmi.

Valaistus

Lähdeniityntien ajoradan valaistus uusitaan 8 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

Jalankulku- ja pyörätie valaistaan 5 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Lähdeniityntien ajoradan tasaus on täysin sama kuin nykyinen tasaus. Jalankulku-
ja pyörätien tasaus noudattelee pääosin nykyistä maanpintaa. Ajoradan sekä jalan-
kulku- ja pyörätien sivukaltevuudet ovat yksipuoleisia kallistuen länteen.

Lähdeniityntien ajorata kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä. Jalankulku- ja pyö-
rätie kuivatetaan hulevesiviemärillä, jotka liitetään Kortesuontielle rakennettavaan
hulevesiviemäriin.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Lähdeniityntien hulevedet virtaavat Kortesuon-
tielle.

Esteettömyys

Lähdeniityntien suunnitelmaratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun
perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Lähdeniityntie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


