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Kohde
Moisiontie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee osuutta Takalantiestä pohjoiseen ja on esitetty
piirustuksissa nro 30628/1 ja 30628/2.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Moisiontie on nykyinen rakennettava sorapintainen ja jalkakäytävätön tonttikatu, jo-
ka rajautuu pohjoisessa Kimnaasipolkuun, idässä Maatullinpuiston siirtolapuutarha-
alueeseen ja etelässä Takalantiehen. Moisiontien päästä on jalankulku- ja pyörätie-
yhteys Kimnaasipolulle.

Moisiontien pohjoispäässä sijaitsee nykyisin koirapuisto, joka on kaavoitettu osittain
tonteiksi. Moisiontietä jatketaan uuden kaavamuutoksen mukaisesti pohjoiseen ja
edelleen länteen, jossa katu liittyy Kortesuontiehen. Kadun jatkaminen mahdollistaa
asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella. Kadun nykyinen osuus ra-
kennetaan alueen uudisrakentamisen yhteydessä.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Jalankulku- ja pyöräliikenteessä
on läpikulkua Tapulikaupungin suuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Moisiontie on noin 330 m pitkä tonttikatu. Katualueen leveys on noin 8 metriä. Ajo-
radan leveys on itä-länsisuuntaisella osuudella 5,5 metriä ja etelä-
pohjoissuuntaisella osuudella 4,5 metriä. Etelä-pohjoissuuntaisella osuudella on li-
säksi 2,0 metriä leveä jalkakäytävä itäpuolella.

Uusi katuosuus alkaa Kortesuontieltä ja suuntautuu itään, nykyisen ulkoilualueen ja
koirapuiston poikki ja liittyy nykyiseen Moisiontiehen. Uuden osuuden puoliväliin tu-
lee katuliittymä etelään Suopursuntielle.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysäköinnille itä-länsisuuntaisella uudella osuu-
della.
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Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Moisiontien ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat luonnon-
kiveä. Reuna-alueille istutetaan nurmi.

Valaistus

Moisiontie valaistaan 8 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Moisiontien tasaus pysyy nykyisellä osuudella lähes nykyisellään ja uudella osuu-
della tasaus noudattelee maanpintaa. Ajoradan sivukaltevuus on itä-
länsisuuntaisella osuudella yksipuoleinen kallistuen pohjoiseen ja etelä-
pohjoissuuntaisella osuudella kaksipuoleinen.

Moisiontien itä- länsisuuntainen osuus kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka
liitetään nykyiseen hulevesiviemäriin. Etelä- pohjoissuuntainen osuus kuivatetaan
nykyisellä hulevesiviemärillä. Jalkakäytävän kuivatus toteutetaan kallistuksilla ajo-
radalle.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Moisiontien alkuosan hulevedet virtaavat Kor-
tesuontielle. Loppuosan hulevedet virtaavat Moisiontien koilliskulmasta puistoon.

Esteettömyys

Moisiontien suunnitelmaratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun
perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Moisiontie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


