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Kohde
Suopursuntie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30627/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Suopursuntie on nykyinen rakennettava sorapintainen ja jalkakaytavaton paattyva
tonttikatu, joka rajautuu pohjoisessa Maatullinpuistoon ja etelassa Takalantiehen.

Suopursuntien pohjoispuolella olevalle peltoalueelle on kaavoitettu uusia tontteja.
Katua jatketaan pohjoiseen uudelle kaava-alueelle, ita-lansisuunnassa sijaitsevan
Moisiontien uudelle osalle asti.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Suopursuntie on noin 120 m pitka tonttikatu. Katualueen leveys on noin 10 metria.
Suopursuntie ajoradan leveys on 5,5 metria.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysakaoinnille.

Suunnitelma on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnitte-
luosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Suopursuntien ajorata paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat luonnonkivea. Reu-
na-alueille istutetaan nurmi.

Suopursuntien valaistus uusitaan 8 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus

Suopursuntien tasaus on lahes sama kuin nykyinen tasaus ja ajoradan sivukalte-
vuus on kaksipuoleinen.

Suopursuntie kuivatetaan uudella ja nykyisella hulevesiviemarilla.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Suopursuntien hulevedet virtaavat Moisiontiel-
le.

Esteettomyys

Suopursuntien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Suopursuntie kuuluu yllapitoluokkaan 1.



