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Kohde
Rintamasotilaantie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30622/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Rintamasotilaantie on nykyinen rakennettava sorapintainen tonttikatu, joka rajautuu
pohjoisessa Tapulikaupungin liikuntapuistoon ja etelässä Takalantiehen. Katu ra-
kennetaan alueen uudisrakentamisen yhteydessä. Rintamasotilaantien päästä on
jalankulku- ja pyörätie pohjoiseen Tapulikaupungin liikuntapuiston pysäköintialueen
suuntaan.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Jalankulku- ja pyöräliikenteen
läpikulkua on Tapulikaupungin suuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Rintamasotilaantie on noin 230 m pitkä asuntoalueen tonttikatu. Katualueen leveys
on noin 12 ja 22 metrin välillä. Rintamasotilaantien ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Kadun pohjoispäähän rakennetaan kääntöpaikka. Jalankulku- ja pyörätie liikunta-
puiston pysäköintialueen suuntaan säilytetään. Autolla ajo jalankulku- ja pyörätielle
estetään.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysäköinnille.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Rintamasotilaantien ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat
luonnonkiveä. Reuna-alueelle istutetaan nurmi.
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Valaistus

Rintamasotilaantien valaistus uusitaan 8 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Rintamasotilaantien tasaus on lähes sama kuin nykyinen tasaus ja ajoradan sivu-
kaltevuus on yksipuoleinen kallistuen itään.

Rintamasotilaantie kuivatetaan uudella ja nykyisellä hulevesiviemärillä.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Rintamasotilaantien hulevedet virtaavat kadun
itäpuolella urheilupuiston reunassa sijaitsevaan, nykyiseen avo-ojaan.

Esteettömyys

Rintamasotilaantien suunnitelmaratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun
perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Rintamasotilaantie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


