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Salotie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30624/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Salotie on olemassa nykyinen rakennettava sorapintainen tonttikatu, joka rajautuu
pohjoisessa Maatullinpuistoon, lannessa Tapulikaupungin liikuntapuistoon ja ete-
lassa Takalantiehen. Salotie on paattyva katu, jonka paasta on yhdistetty jalankul-
ku- ja pyoratie pohjoiseen Tapulikaupungin liikuntapuiston alueelle.

Salotieta jatketaan siten, etta se liittyy pohjoispaassaan uuden kaavan mukaiseen
Kortesuontien jatkeeseen ja mahdollistaa siten asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen alueella. Kadun nykyinen osuus rakennetaan alueen uudisrakentami-
sen yhteydessa.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat. Jalankulku- ja pyoraliikenteen
lapikulkua on Tapulikaupungin suuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Salotie on noin 270 m pitka tonttikatu. Katualueen leveys vaihtelee noin 7 ja 10,5
metrin valilla. Salotie ajoradan leveys on 5,5 metria.

Salotien paasta pohjoiseen, Tapulikaupungin liikuntapuiston suuntaan johtavan ja-
lankulku ja pyoratien linjausta siirretadn pois kaavoitetulta tontilta. Autolla ajo jalan-
kulku- ja pyoratielle estetaan.

Salotien puolivaliin rakennetaan ajoradan 2-puoleinen kavennus, hillitsemaan no-
peuksia suoralla katuosuudella. Ajoradan leveys on kavennuksen kohdalla 3,5 met-
ria.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysakaoinnille.

Suunnitelma on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnitte-
luosaston kanssa.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Salotien ajorata paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat luonnonkivea. Ajoradan ka-
vennukset paallystetdan harmaalla betonikivelld. Reuna-alueille istutetaan nurmi.

Salotien valaistus on uusittu aiemmin, joten nykyiset pylvasvalaisimet sailytetaan.

Kadun uudelle osuudelle sijoitetaan yksi uusi 8 metria korkea valaisinpylvas, minka
lisaksi Salotien jatkeena olevan jalankulku- ja pyoratien varressa oleva
valaisinpylvas siirretdan pois kaavoitetulta tontilta.

Tasaus ja kuivatus

Salotien tasaus on lahes sama kuin nykyinen tasaus ja ajoradan sivukaltevuus on
yksipuoleinen kallistuen lanteen.

Salotie kuivatetaan uudella ja kadun alkupaassa nykyisella hulevesiviemarilla.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Salotien hulevedet virtaavat kadun lansipuolel-
la sijaitsevaan, nykyiseen avo-ojaan.

Esteettomyys

Salotien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Salotie kuuluu yllapitoluokkaan .



