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Kohde
Salotie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30624/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Salotie on olemassa nykyinen rakennettava sorapintainen tonttikatu, joka rajautuu
pohjoisessa Maatullinpuistoon, lännessä Tapulikaupungin liikuntapuistoon ja ete-
lässä Takalantiehen. Salotie on päättyvä katu, jonka päästä on yhdistetty jalankul-
ku- ja pyörätie pohjoiseen Tapulikaupungin liikuntapuiston alueelle.

Salotietä jatketaan siten, että se liittyy pohjoispäässään uuden kaavan mukaiseen
Kortesuontien jatkeeseen ja mahdollistaa siten asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen alueella. Kadun nykyinen osuus rakennetaan alueen uudisrakentami-
sen yhteydessä.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Jalankulku- ja pyöräliikenteen
läpikulkua on Tapulikaupungin suuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Salotie on noin 270 m pitkä tonttikatu. Katualueen leveys vaihtelee noin 7 ja 10,5
metrin välillä. Salotie ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Salotien päästä pohjoiseen, Tapulikaupungin liikuntapuiston suuntaan johtavan ja-
lankulku ja pyörätien linjausta siirretään pois kaavoitetulta tontilta. Autolla ajo jalan-
kulku- ja pyörätielle estetään.

Salotien puoliväliin rakennetaan ajoradan 2-puoleinen kavennus, hillitsemään no-
peuksia suoralla katuosuudella. Ajoradan leveys on kavennuksen kohdalla 3,5 met-
riä.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysäköinnille.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston kanssa.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Salotien ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat luonnonkiveä. Ajoradan ka-
vennukset päällystetään harmaalla betonikivellä. Reuna-alueille istutetaan nurmi.

Valaistus

Salotien valaistus on uusittu aiemmin, joten nykyiset pylväsvalaisimet säilytetään.

Kadun uudelle osuudelle sijoitetaan yksi uusi 8 metriä korkea valaisinpylväs, minkä
lisäksi Salotien jatkeena olevan jalankulku- ja pyörätien varressa oleva
valaisinpylväs siirretään pois kaavoitetulta tontilta.

Tasaus ja kuivatus

Salotien tasaus on lähes sama kuin nykyinen tasaus ja ajoradan sivukaltevuus on
yksipuoleinen kallistuen länteen.

Salotie kuivatetaan uudella ja kadun alkupäässä nykyisellä hulevesiviemärillä.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Salotien hulevedet virtaavat kadun länsipuolel-
la sijaitsevaan, nykyiseen avo-ojaan.

Esteettömyys

Salotien suunnitelmaratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun
perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Salotie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


