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Kohde
Lahdeniityntie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30625/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Lahdeniityntie on nykyinen peruskorjattava asfalttipintainen tonttikatu, joka rajautuu
pohjoisessa kiinteistoon 429—13-72 ja etelassa Takalantiehen. Lahdeniityntien poh-
joispaassa on kaantopaikka.

Lahdeniityntien pohjoispaasta kaantopaikalta on epavirallinen polku Maatullinpuis-
toon.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Lahdeniityntie on noin 200 m pitka tonttikatu. Katualueen leveys vaihtelee noin 8 ja
23 metria valilla. Lahdeniityntie ajoradan leveys on 5,5 metria. Kdantopaikan lansi-
puolelle rakennetaan 2 autopaikan pysakadintialue kohtisuoraan ajorataa vasten.
Kaantopaikan pohjoispuolelle rakennetaan etela- pohjoissuuntainen jalankulku- ja
pyoratie uudelle Kortesuontien jatkeelle. Jalankulku- ja pyoratien pituus on noin 75
metria ja leveys 3,5 metria. Katualue leveys vaihtelee noin 5 ja 7,5 metrin valilla.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysakaoinnille.

Suunnitelma on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnitte-
luosaston kanssa.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Lahdeniityntien ajorata, pysakaintialue seka jalankulku- ja pyoratie paallystetaan
asfaltilla. Reunatuet ovat luonnonkivea. Reuna-alueille istutetaan nurmi.

Valaistus
Lahdeniityntien ajoradan valaistus uusitaan 8 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.
Jalankulku- ja pyoratie valaistaan 5 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Lahdeniityntien ajoradan tasaus on taysin sama kuin nykyinen tasaus. Jalankulku-
ja pyoratien tasaus noudattelee paaosin nykyistd maanpintaa. Ajoradan seka jalan-
kulku- ja pyoratien sivukaltevuudet ovat yksipuoleisia kallistuen lanteen.
Lahdeniityntien ajorata kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla. Jalankulku- ja pyo-

ratie kuivatetaan hulevesiviemarilla, jotka liitetaan Kortesuontielle rakennettavaan
hulevesiviemariin.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Lahdeniityntien hulevedet virtaavat Kortesuon-
tielle.

Esteettomyys

Lahdeniityntien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Lahdeniityntie kuuluu yllapitoluokkaan Ill.



