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Kohde
Kortesuontie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma on esitetty piirustuksissa nro 30626/1 ja 30626/2.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Kortesuontie on olemassa oleva sorapintainen ja jalkakaytavaton tonttikatu, joka ra-
jautuu pohjoisessa Maatullinpuistoon, lannessa Korttelialueeseen 39329 ja etelassa
Takalantiehen. Kortesuontie on paattyva umpikatu, jonka paasta on yhdistetty ja-
lankulku- ja pyoratie Maatullin koulun suuntaan.

Kortesuontieta jatketaan uuden kaavamuutoksen mukaisesti pohjoiseen ja edelleen
lanteen, jossa katu liittyy Salotien uuden jatkeen pohjoispaahan. Kadun jatkaminen
mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella.
Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Kortesuontie on noin 450 m pitka tonttikatu. Katualueen leveys vaihtelee noin 8 ja
10,5 metrin valilla. Kortesuontie ajoradan leveys on 5,5 metria. Katuun liittyy uusi
Moisiontien jatke seka uusi jalankulku- ja pyoratie Lahdeniityntielta.

Uudelta osuudelta on kaksi jalankulku- ja pyorailyvaylaa Maatullinpuistoon. Autolla
ajo estetaan jalankulku- ja pyorailyvaylille.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysakaoinnille.

Suunnitelma on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnitte-
luosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kortesuontien ajorata paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat luonnonkivea. Reuna-
alueille istutetaan nurmi.
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Valaistus

Kortesuontien alkuosan valaisimet uusitaan nykyisiin valaisinpylvaisiin.
Rakennettava osa valaistaan 8 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kortesuontien tasaus on kadun alkuosalla lahes sama kuin kadun nykyinen tasaus
ja rakennettavalla osalla tasaus noudattelee padosin nykyista maanpintaa. Ajoradan
sivukaltevuus on yksipuoleinen kallistuen itaan/pohjoiseen.

Kortesuontie kuivatetaan nykyisella ja uudella hulevesiviemarilla. Osa uudesta vie-
marista liitetaan Moisiontielle rakennettavaan hulevesiviemariin.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Kortesuontien hulevedet virtaavat Maatullin-
puiston avo-gjiin.

Esteettomyys

Kortesuontien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Kortesuontie kuuluu yllapitoluokkaan .



