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Kohde

Moisiontie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee osuutta Takalantiesta pohjoiseen ja on esitetty
piirustuksissa nro 30628/1 ja 30628/2.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Moisiontie on nykyinen rakennettava sorapintainen ja jalkakaytavaton tonttikatu, jo-
ka rajautuu pohjoisessa Kimnaasipolkuun, idassa Maatullinpuiston siirtolapuutarha-
alueeseen ja etelassa Takalantiehen. Moisiontien paasta on jalankulku- ja pyoratie-

yhteys Kimnaasipolulle.

Moisiontien pohjoispaassa sijaitsee nykyisin koirapuisto, joka on kaavoitettu osittain
tonteiksi. Moisiontieta jatketaan uuden kaavamuutoksen mukaisesti pohjoiseen ja
edelleen lanteen, jossa katu liittyy Kortesuontiehen. Kadun jatkaminen mahdollistaa
asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella. Kadun nykyinen osuus ra-

kennetaan alueen uudisrakentamisen yhteydessa.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat. Jalankulku- ja pyoraliikenteessa

on lapikulkua Tapulikaupungin suuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Moisiontie on noin 330 m pitka tonttikatu. Katualueen leveys on noin 8 metria. Ajo-

radan leveys on ita-lansisuuntaisella osuudella 5,5 metria ja etela-

pohjoissuuntaisella osuudella 4,5 metria. Etela-pohjoissuuntaisella osuudella on li-

saksi 2,0 metria levea jalkakaytava itapuolella.

Uusi katuosuus alkaa Kortesuontielta ja suuntautuu itaan, nykyisen ulkoilualueen ja
koirapuiston poikki ja liittyy nykyiseen Moisiontiehen. Uuden osuuden puolivaliin tu-

lee katuliittyma etelaan Suopursuntielle.

Kadulla on varattu tilaa kadunvarsipysakoinnille ita-lansisuuntaisella uudella osuu-

della.
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Suunnitelma on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnitte-
luosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Moisiontien ajorata ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat luonnon-
kivea. Reuna-alueille istutetaan nurmi.

Valaistus
Moisiontie valaistaan 8 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Moisiontien tasaus pysyy nykyisella osuudella lahes nykyisellaan ja uudella osuu-
della tasaus noudattelee maanpintaa. Ajoradan sivukaltevuus on ita-
lansisuuntaisella osuudella yksipuoleinen kallistuen pohjoiseen ja etela-
pohjoissuuntaisella osuudella kaksipuoleinen.
Moisiontien ita- lansisuuntainen osuus kuivatetaan uudella hulevesiviemarilla, joka
litetddn nykyiseen hulevesiviemariin. Etela- pohjoissuuntainen osuus kuivatetaan
nykyisella hulevesiviemarilla. Jalkakaytavan kuivatus toteutetaan kallistuksilla ajo-
radalle.

Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa Moisiontien alkuosan hulevedet virtaavat Kor-
tesuontielle. Loppuosan hulevedet virtaavat Moisiontien koilliskulmasta puistoon.

Esteettomyys

Moisiontien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Moisiontie kuuluu yllapitoluokkaan lIl.



