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Korttelin tonttien 29139/9 ja 29139/10 muodostaman koko-
naisuuden vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Maanpinnan ja pihakannen korkeusasemat tulee suunnitella
siten, etta littyminen ymparoiviin korttelialueisiin on mahdolli-
simman saumaton.

Aurinkopaneelien ja muiden vastaavien energian keraimien
sijoittaminen rakennusten katoille on sallittua.

Leikkipaikat saa toteuttaa tonttien yhteisina niin, etta
leikkipaikka saa sijaita toisen tontin puolella.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERA

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja pilaantuneet alu-
eet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Asuntojen parvekkeet on lasitettava likennemelun torju-
miseksl.

Tonttien leikki- ja oleskelualueet tulee suojata liikenteen
melulta siten, etta melutaso ei ylita valtioneuvoston asettamia
ohjearvoja.

SUOJELUKOHTEET

Tontilla maanrakennustoiden yhteydessa havaittavista 1.
maailmansodan aikaisista linnoitelaitteista on tehtava arkeo-
loginen tutkimus ja dokumentointi.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- vahintaan 1 ap/130 k-m2

- lisaksi asukkaiden vieraille vahintaan 1 ap/1000 k-m2
asuntokerrosalaa.

Tontille 29139/10 on osoitettava tontin 29139/9 autopaikat.

Tonteille 29139/9 ja 29139/10 saa sijoittaa tontin 29139/8
autopaikkoja.

Ajon autopaikoille saa jarjestaa toisen tontin kautta.

Vahintaan 50 % asukkaiden autopaikoista on sijoitettava
rakennusten kellarikerroksiin ja/tai maanalaisiin pysakointi-
tiloihin. Muut autopaikat tulee sijoittaa pihakannelle tai
maantasoon p-merkityille alueen osille.

Tontille sijoitettavien autopaikkojen maaraa voidaan vahentaa
10 %, mikali autopaikkoja osoitetaan keskitetysti vahintaan
90 ap ja autopaikat ovat nimeamattomia.

POLKUPYORAPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARA TONTILLA:

- 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naista vahintaan 75 % on
sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin ja vahintaan
50 % on sijoitettava pihatasoon.

- ulkona sijaitsevissa pyorapysakainnin paikoissa tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Kvartershelhetens groneffektivitet pa tomterna 29139/9
och 29139/10 ska uppfylla Helsingfors gronytefaktors
malsattningsstal.

Markytans och gardsdéckens hojd ska planeras sa att an-
slutningen till omgivande kvartersomraden ar sa smidig
som mojligt.

Solpaneler eller andra motsvarande energifangare
far placeras pa byggnadernas tak.

Lekplatser far byggas gemensamt for tomterna s att
lekplatsen far placeras pa den ena tomten.

BULLER, LUFTKVALITET OCH JORDMAN

Markens kontamineringsgrad ska utredas och kontaminerade
omraden ska saneras Innan byggandet inleds.

Balkonger i bostader ska inglasas mot trafikbuller.

Tomternas lek- och utevistelseomraden ska skyddas mot
trafikbuller s&, att bullernivan inte dverstiger riktvardet
i statsradets beslut.

SKYDDSOBJEKT

Om beféstningskonstruktioner fran 1. vérldskriget patréffas
vid markbyggnadsarbeten pa tomten, ska arkeologiska
undersokningar och dokumentation av dessa utforas.

MINIMIANTAL BILPLATSER:

- minst 1 bp/130 m2 vy

- dessutom for invanarnas gaster minst 1 bp/1000 m2
bostadsvaningsyta.

Pa tomten 29139/10 ska anvisas bilplatser for tomten 29139/9.

Pa tomterna 29139/9 och 29139/10 far placeras bilplatser
for tomten 29139/8.

Infart till bilplatserna far ordnas via den andra tomten.

Minst 50 % av invanarnas bilplatser ska placeras i

byggnaders kallarvaningar och/eller underjordiska parkerings-
utrymmen. Ovriga bilplatser ska placeras pa gardsdacket
eller i markniva pa p-markerade del av omradet.

Pa tomten kan bilplatsernas antal minskas med 10 % om de
sammanfors i enheter pa minst 50 bp och bilplatserna inte
ar namngivna.

MINIMIANTALET CYKELPLATSER PA TOMTEN:

- 1.¢p/30 m2 vaningsyta. Minst 75 % av dem ska placeras
i byggnader eller i ekonomibyggnader och minst 50 %
i gardsniva.

- cykelplatser, som ar belagna utomhus ska ha majlighet
for ramlasning.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet ut-
arbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

AK | Asuinkerrostalojen korttelialue.

Sy

++ = 2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

-— Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

—X%—— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

291 39 Korttelin numero.

9 Ohjeellisen tontin numero.
5000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
+40.2  Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen korkeus-

asema.

"—1 Rakennusalan osa, jolle on jatettava korttelialuetta
_1 avaava vali. Valiin saa sijoittaa parvekkeita. Valin
kautta tulee jarjestaa jalankulku pihamaalle. Valin
sijainti on likimaarainen.

% Pihamaan osa, jonka alle saa sijoittaa autopaikkoja.
——__Ma

Pihakannen on oltava aukoton. Autopaikkojen poisto-
ilmaa ei saa johtaa pihamaalle.

"/‘ Rakennusala, jolle saa rakentaa pihakannen alaisen
—_an

autohallin.

I I

. P, Pysakoimispaikka.

™ “pk | Rakennusalan osa, jossa pihakannelle saa rakentaa

L. ._1 autopaikkoja.

I bkt ! Rakennusalan osa, jossa pihakannelle saa rakentaa

L. — .1 autopaikkoja. Alue on erotettava muusta piha-alu-
eesta istutuksin.

™ wih | Talousrakennuksen rakennusala. Rakennus tulee va-

L. — . _1rustaa viherkatolla.

e ! Likimaarainen leikki- ja oleskelualueeksi varattu

. . —1 alueen osa.

r ~ 1 Merkinta osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee

L. — . 1 olla suora uloskaynti porrashuoneista.

i |stutettava alueen osa.

:@: Puilla ja pensailla istutettavana pidettéva maanvarai-

nen alueen osa.

M Zhue | Likimaarainen alue, jolle on muodostettava painanne

L. — . I viivyttdmaan huleveden kulkeutumista valuma-alueelle.
T a0 Ajoyhteys.
® Suojeltava puu.

™ 348 | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen
bara~anny Ulkovaipan aaneneristavyyden liikennemelua vastaan on

oltava vahintaan merkityn luvun ilmoittama maara.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ungefarlig markhdjd for markyta eller gardsdack.

Del av byggnadsyta for passage, som vidgar kvarters-
omrade. Balkonger far placeras i passagen.

Via passagen ska fotgangare kunna ga in till gards-
omradet. Passagens lage ar ungefarligt.

Del av gardsplan under vilken bilplatser far placeras.
De far inte finnas dppningar i gardsdacket. Bilplatsernas
franluft far inte ledas ut till gardsplanen.

Byggnags ta, dar man far bygga en parkeringshall
under gardsdacket.

Parkeringsplats.

Del av byggnadsyta, dar bilplatser far byggas pa
gardsdacket.

Del av byggnadsyta, dar bilplatser far byggas pa
gardsdacket. Omradet ska avskiljas fran det dvriga
omradet med planteringar.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far placeras.
Byggnaden ska forses med grontak.

Ungefarligt omrade, som reserveras for lek och ute-
vistelse.

Beteckningen anger att denna sida av byggnaden
ska ha direkt utgang fran trapphuset.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade med markkontakt som ska behallas
planterad med trad och buskar.

Ungefarligt omrade dar en sanka ska bildas som
fordrojer dagvattenavrinningen till flidesomradet.

Korforbindelse.

Trad som ska skyddas.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan, dar
ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytter-
holje ska vara minst pa den niva, som talet anger.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Rakennuksen julkisivumateriaalin on oltava padosin muurattu
tiili, saumaton rappaus tai puu. Olemassa olevaa rakennusta
korjattaessa tai laajennettaessa saadaan kayttaa myos ole-
massa olevan rakennuksen julkisivumateriaalia.

Yhtendisen paatyseinapinnan enimmaisleveys on 10 metria,
lukuunottamatta alle 8 metrin etaisyydella toisistaan sijaitse-
via paatyja ja olemassa olevia rakennuksia.

Maanpaallisen pysakointitilan ja -rampin julkisivut on kasitel-
tava muun julkisivun tapaan tai vastaavalla laatutasolla.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutel-
maa.

Vahintaan 70 % asunnoista tulee varustaa asuntokohtaisella
parvekkeella, oleskelupihalla tai terassilla.

llmanvaihtokonehuoneen saa rakentaa rakennuksen ylimman
kerroksen ylapuolelle.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO AK-KORTTELI-
ALUEELLA

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisdksi saa rakentaa:

- asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, sau-
noja ja talopesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita, harraste-,
kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja

- pysakainti- ja teknisia tiloja ja niiden vaatimia kuiluja ja hor-
meja

Uusien rakennusten asukkaiden kayttoon tulee rakentaa:

- riittavat yhteiset vapaa-ajan tilat
- talopesula ja kuivaustilat
- talosauna, johon tulee liittya vilvoitteluparveke tai -terassi

Varastotilat voi toteuttaa kahden tontin yhteisind. Yhteistilat
tulee varustaa suurin ikkunoin. Tontin lounaiskulman raken-
nukseen tulee sijoittaa yhteistila rakennuksen 1. kerroksen
lounaiskulmaan.

Asuntojen huoneistoalasta tulee vahintaan 50 % toteuttaa
asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuin-
huonetta tai enemman. Maarays ei koske vuokra-asuntoja.

Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten
tonttien alueelle.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulkuteing,
oleskelualueina tai pysakointiin, on sailytettava luonnonmu-
kaisina tai istutettava ja niiden kaupunkikuvallisesti arvokas
puusto on sailytettava.

Pihojen pinnotteissa tulee mahdollisimman suuressa maarin
suosia hulevesien virtausta hidastavia rakenteita.

BYGGANDE OCH STADSBILD

Byggnadens fasadmaterialet ska huvudsakligen vara
murat tegel, fogfri rappning eller tra. Vid reparation eller
tillbyggnad av existerande byggnad far man ocksa
anvanda den existerande byggnadens fasadmaterial.

En enhetlig gavelvaggyta far vara hogst 10 meter bred,
med undantag av gavlar pa mindre an 8 meters avstand
fran varandra och befintliga byggnader.

Parkeringsutrymmets och parkeringsrampens fasader
ovan markniva ska behandlas som dvriga fasader eller
ges en fasadbehandling med jamforbar standard.

Fasaden i markplansvaningen far inte ge ett slutet intryck.

Minst 70 % av bostaderna ska forses med egen balkong,
gard eller terrass.

Ventilationsmaskinrum far byggas ovan byggnadens
oversta vaning.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN
PA AK-KVARTERSOMRADET

Utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan far byggas:

- for invanarna avsedda, utom bostaden belagna forrad,
bastur och tvattstugor, tork- och soprum, hobby-, samlings-
eller motsvarande gemensamma utrymmen

- parkerings- och tekniska utrymmen med tillhérande schakt
och kanaler.

For de nya byggnadernas invanares bruk ska byggas:

- tillrackliga gemensamma fritidsutrymmen
- tvattstuga och torkrum
- gemensam bastu med tillhérande balkong eller terrass

Forradsutrymmen kan byggas gemensamt for tva tomter.
Utrymmena ska forses med stora fonster. Gemensamma
utrymmen ska placeras i sydvastra hérnet i forsta vaningen
i den byggnad, som befinner sig i tomten sydvastra horn.

Minst 50 % av bostadernas sammanlaada lagenhetsyta ska ut-

Oras av bostader som forutom kok/kokutrymme har minst tre
ostadsrum. Bestammelsen galler inte hyresbostader.

Tomterna har ratt att placera sina tomtledningar pa
bredvidliggande tomter.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obebyggda delar av tomten, som ej anvands som gangvagar,
for utevistelse eller for parkering, ska bevaras i naturenligt
tillstand eller forses med planteringar och for stadsbilds-
massigt vardefulla tradbestand ska bevaras.

Vid val av gardsomradets ytbelaggning ska konstruktioner,
som fordrojer dagvattenflodet prioriteras.

HELSINKI
HELSINGFORS

29. kaupunginosa Haaga, Pohjois-Haaga

Kortteli 29139 tontti 2

Asemakaavan muutos 1:1000

29 stadsdelen Haga, Norra Haga
Kvarteret 29139 tomten 2

Detaljplaneandring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
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ASEMAKAAVAOSASTO
DETALJPLANEAVDELNINGEN
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