HKR
Katu- ja puisto-osasto

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Katusuunnitelmaselostus_Schildtinpolku.doc

1(2)
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Yleisten toiden lautakunta pvm: 14.3.2017

Schildtinpolku sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan osa-alueella.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 10876 ja 7238 mukainen.

Lahtokohdat

Schildtinpolku on nykyinen asfaltti- / kiveyspintainen jalankululle ja pyorailylle tarkoi-
tettu katualue. Katu rajautuu lannessa Ropokujaan, idassa Runar Schildtin puistoon
seka etelassa ja pohjoisessa olemassa oleviin rakennettuihin asuinkortteleihin.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat. Kadun varressa on useita tue-
tun asumismuodon rakennuksia.

Liikenteellinen ratkaisu

Schildtinpolku on jalankulun ja pyorailyn raitti, joka liittyy lansipaastaan Runar
Schildtin puistoon ja itapaastdan Ropokujaan seka Pohjois-Haagan aseman edus-
tan katuaukioon.

Schildtinpolun katualueen leveys on lansipaassa sijaitsevalla pienella aukiolla 20,0
metria ja muualla 10,0 metria. 10-metrinen katualue jakautuu pyoratien (3,00 m),
jalkakaytavan (3,15-3,75 m), erotuskaistan (1,95 m) ja reuna-alueiden (0,40-1,00
m) kesken. Jalankulku ja pyOraily erotetaan toisistaan erotuskaistalla, jolle istute-
taan puista. Reitin eri kayttotarkoitukset tuodaan esille erilaisilla paallystemateriaa-
leilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katualueen lansipaan aukio kivetaan harmaalla/sekavarisella maatiilella. Jalkakay-
tava kivetaan harmaan- ja hiekan savyisilla betonikivilla ja erotuskaista mustilla be-
tonikivilla. Pyoratie asfaltoidaan ja reuna-alueilla kaytetdan harmaata noppakivea.
Kadun itapaa rakennetaan kivituhkapintaisena sen liittyessa puistoalueeseen. Reu-
natuet ovat harmaata luonnonkivea.

Schildtinpolun suoralla osuudella vanhat katupuut ja pensasistutukset poistetaan ja
tilalle istutetaan 12 katupuuta kantavalle kasvualustalle. Lansipaan aukiolta poiste-
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Valaistus

taan vanhat katupuut ja tilalle istutetaan yksi kookas katupuu kantavalla kasvualus-
talla. Lisaksi aukion reunaan tehdaan pensas- ja kdynnosistutuksia.

Schildtinpolun varrelle ja Iansipaan aukiolle sijoitetaan penkkeja ja roska-astioita.

Schildtinpolku valaistus uusitaan pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.
Valaisinmalli on Philips Copenhagen ja pylvaat sinkittyja ja maalattuja teraskar-
tiopylvaita, joiden korkeus on 5m. Erotuskaistan valaisimet asennetaan varsiasen-
nuksella, 2 valaisinta/pylvas. Pylvaiden perustus jalustan avulla.

Tasaus ja kuivatus

Schildtinpolun tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista tasausta. Alkupaassa noin
40 metrin matkalta tasaus nousee nykyisesta 0,15 metria ja loppupaassa 50 metrin
matkalta tasaus laskee 0,15 metria. Tasaus liittyy lansipaassa Ropokujan tasauk-
seen ja itapaassa Runar Schildtin puiston tasaukseen.

Schildtinpolku kuivatetaan hulevesiviemarilla. Nykyinen hulevesilinja jatkuu viettaen
Ropokujan nykyiseen hulevesiviemariin.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Schildtinpolkua pitkin lanteen, Ro-
pokujan kautta Hopeatielle ja edelleen Tinatielle, josta vedet paatyvat etelaan Ru-
nar Schildtin puiston avo-ojaan.

Esteettomyys

Schildtinpolun suunnitteluratkaisut ovat esteettdomyyden erikoistason mukaisia.

Yllapitoluokka

Schildtinpolku kuuluu yllapitoluokkaan 1.



