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Kohde

Schildtinpolku sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan osa-alueella.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 10876 ja 7238 mukainen.

Lähtökohdat

Schildtinpolku on nykyinen asfaltti- / kiveyspintainen jalankululle ja pyöräilylle tarkoi-
tettu katualue. Katu rajautuu lännessä Ropokujaan, idässä Runar Schildtin puistoon
sekä etelässä ja pohjoisessa olemassa oleviin rakennettuihin asuinkortteleihin.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Kadun varressa on useita tue-
tun asumismuodon rakennuksia.

Liikenteellinen ratkaisu

Schildtinpolku on jalankulun ja pyöräilyn raitti, joka liittyy länsipäästään Runar
Schildtin puistoon ja itäpäästään Ropokujaan sekä Pohjois-Haagan aseman edus-
tan katuaukioon.

Schildtinpolun katualueen leveys on länsipäässä sijaitsevalla pienellä aukiolla 20,0
metriä ja muualla 10,0 metriä. 10-metrinen katualue jakautuu pyörätien (3,00 m),
jalkakäytävän (3,15-3,75 m), erotuskaistan (1,95 m) ja reuna-alueiden (0,40-1,00
m) kesken. Jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan erotuskaistalla, jolle istute-
taan puista. Reitin eri käyttötarkoitukset tuodaan esille erilaisilla päällystemateriaa-
leilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katualueen länsipään aukio kivetään harmaalla/sekavärisellä maatiilellä. Jalkakäy-
tävä kivetään harmaan- ja hiekan sävyisillä betonikivillä ja erotuskaista mustilla be-
tonikivillä. Pyörätie asfaltoidaan ja reuna-alueilla käytetään harmaata noppakiveä.
Kadun itäpää rakennetaan kivituhkapintaisena sen liittyessä puistoalueeseen. Reu-
natuet ovat harmaata luonnonkiveä.

Schildtinpolun suoralla osuudella vanhat katupuut ja pensasistutukset poistetaan ja
tilalle istutetaan 12 katupuuta kantavalle kasvualustalle. Länsipään aukiolta poiste-
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taan vanhat katupuut ja tilalle istutetaan yksi kookas katupuu kantavalla kasvualus-
talla. Lisäksi aukion reunaan tehdään pensas- ja köynnösistutuksia.

Schildtinpolun varrelle ja länsipään aukiolle sijoitetaan penkkejä ja roska-astioita.

Valaistus

Schildtinpolku valaistus uusitaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.
Valaisinmalli on Philips Copenhagen ja pylväät sinkittyjä ja maalattuja teräskar-
tiopylväitä, joiden korkeus on 5m. Erotuskaistan valaisimet asennetaan varsiasen-
nuksella, 2 valaisinta/pylväs. Pylväiden perustus jalustan avulla.

Tasaus ja kuivatus

Schildtinpolun tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä tasausta. Alkupäässä noin
40 metrin matkalta tasaus nousee nykyisestä 0,15 metriä ja loppupäässä 50 metrin
matkalta tasaus laskee 0,15 metriä. Tasaus liittyy länsipäässä Ropokujan tasauk-
seen ja itäpäässä Runar Schildtin puiston tasaukseen.

Schildtinpolku kuivatetaan hulevesiviemärillä. Nykyinen hulevesilinja jatkuu viettäen
Ropokujan nykyiseen hulevesiviemäriin.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Schildtinpolkua pitkin länteen, Ro-
pokujan kautta Hopeatielle ja edelleen Tinatielle, josta vedet päätyvät etelään Ru-
nar Schildtin puiston avo-ojaan.

Esteettömyys

Schildtinpolun suunnitteluratkaisut ovat esteettömyyden erikoistason mukaisia.

Ylläpitoluokka

Schildtinpolku kuuluu ylläpitoluokkaan III.


