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Piirustus
Kohteiden nimet: ROPOKUJA nro:t: 30684/1
Selostuksen laati: Petra Rantalainen pvm: 2.12.2016
projektipaalikko
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 2.12.2016
vs. investointitoimiston paallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm: 14.3.2017

Ropokuja sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan osa-alueella.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7117 ja 7238 mukainen.

Lahtokohdat

Ropokuja on nykyinen asfalttipintainen katu ja se on osittain Pohjois-Haagan rauta-
tieaseman ja ratasillan kattama. Kadulla on nykyisin henkildautojen lyhytaikaisia
pysakointipaikkoja, taksiasema ja bussipysakki.

Katualuetta muutetaan paremmin jalankulkua ja pyorailya suosivaksi.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat juna- ja bussimatkustajat ja alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Ropokujalla sailyvat paaosin nykyiset liikenteelliset toiminnot. Nykyisin ajoneuvoille
tarkoitettua aluetta otetaan jalankulun ja pyorailyn kayttoon. Ropokujan nykyinen
bussipysakki sailyy ja sille tulee pysakkikatos. Ropokuja muodostaa Pennikujan
kanssa edelleen lenkin aseman alle, jonka keskelle jaa pysakaointiruutuja. Ropoku-
jan pysakaintipaikkojen maara vahenee nykyisesta kahdestatoista viiteen. Jalanku-
lulle ja pyorailylle tarkoitettu alue aseman alla laajenee. Aukiolle asennetaan runko-
lukittavia pyoratelineita. Pyorapysakointipaikat sijoitetaan ratasillan alle seka kadun
pohjoispaahan, jonne rakennetaan pyorapysakaointipaikkojenpaalle katos.

Ropokujan katualue jatkuu Pennikujan puolelle, mutta suunnittelualueella katualu-
een leveys vaihtelee 7,80 metrin ja 23,0 metrin valilla. Katualue jakautuu kadun ete-
lapaassa pysakaointiruutujen, ajoradan, bussipysakin, odotustilan ja jalkakaytavan
kesken. Katua pohjoiseen pain mentaessa katualue on ainoastaan jalankulun ja
pyorailyn kaytossa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
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Valaistus

Ajorata ja pysakointialue asfaltoidaan. Jalankululle varattu alue ratasillan alla kive-
taan harmaalla / sekavarisella maatiilella. Kapeat jalkakaytavat kivetaan harmaan-
ja hiekan savyisilla betonikivilla. Kadun italaitaan istutetaan pensaita. Kadulle sijoi-
tetaan penkkeja ja roska-astioita. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Ropokujan valaistusta uusitaan Philips Copenhagen-pylvasvalaisimilla, joita sijoite-
taan aseman ja pyorapysakaoinnin laheisyyteen (vastaava kuin Schildtinpolulla, mut-
ta yksivartisena). Pylvaiden perustus jalustan avulla.

Lisaksi asennetaan noin 6-7m korkeisiin pylvaisiin 1- 3 valaisinta/pylvas (alue- ja
kohde /gobo-valaisimet). Pylvaat ovat sinkittyja ja maalattuja teraskartiopylvaita.
Pylvaiden perustus jalustan avulla. Kohdevalaistuskohteena on aseman siltaraken-
teet, niilden gobo-valaistus.

Sillan alapintaan asennetut nykyiset valaisimet uusitaan ja vastaavia valaisimia
asennetaan pysakaointipaikkojen ylapuolelle.

Lisaksi uusitaan katuvalaisinmalli ja sen asennuspaikka.

Tasaus ja kuivatus

Ropokujan tasaus pysyy lahes entiselldaan. Pienia pinnanmuodon muutoksia teh-
daan, jotta katu saadaan kuivatettua suunnitellusti.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Tinatielle ja sielta edelleen etelaan
Runar Schildtin puiston avo-ojaan.

Esteettomyys

Ropokujan suunnitteluratkaisut ovat esteettomyyden erikoistason mukaisia.

Yllapitoluokka

Ropokuja kuuluu yllapitoluokkaan lIl.



