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Kohde

Pennikuja sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan osa-alueella.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7117 ja 7913 mukainen.

Lähtökohdat

Pennikuja on nykyinen katu ja se on osittain Pohjois-Haagan rautatieaseman ja ra-
tasillan kattama. Kadulla on nykyisin henkilöautojen pysäköintipaikkoja, taksitolppa
ja bussipysäkki.

Katualuetta muutetaan paremmin jalankulkua ja pyöräilyä suosivaksi.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat juna- ja taksimatkustajat ja alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Pennikujalla säilyvät pääosin nykyiset liikenteelliset toiminnot. Nykyisin ajoneuvoille
tarkoitettua aluetta otetaan jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Pysäköintipaikkoja jää
radan alle viisi kappaletta ja taksitolppa säilyy entisellä paikallaan. Bussit liikennöi-
vät Pennikujalla edelleen muodostaen Ropokujan kanssa kääntöpaikan Pohjois-
Haagan aseman alle. Jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu alue aseman alla laaje-
nee ja sinne asennetaan runkolukittavia pyörätelineitä. Pyöräpysäköintipaikat sijoi-
tetaan ratasillan alle.

Pennikujan katualue yhtyy Ropokujan katualueeseen, mutta Pennikujan puolella
katualueen leveys vaihtelee 21,0 metrin ja 5,8 metrin välillä. Katualue jakautuu ka-
dun eteläpäässä pysäköintiruutujen, ajoradan, taksipysäköinnin ja jalkakäytävän
kesken. Katua pohjoiseen päin mentäessä katualue on ainoastaan jalankulun ja
pyöräilyn käytössä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja pysäköintialue asfaltoidaan. Jalankululle varattu alue ratasillan alla kive-
tään harmaalla / sekavärisellä maatiilellä. Kapeat jalkakäytävät kivetään harmaan-
ja hiekan sävyisillä betonikivillä.
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Valaistus

Pennikujan valaistusta uusitaan ja bussin kääntöalueen reunalle asennetaan noin
6-7m korkeisiin pylväisiin 1- 3 valaisinta/pylväs (alue- ja kohde /gobo-valaisimet).
Pylväät ovat sinkittyjä ja maalattuja teräskartiopylväitä. Pylväiden perustus jalustan
avulla. Kohdevalaistuskohteena on aseman siltarakenteet, niiden gobo-valaistus.

Sillan alapintaan asennetut nykyiset valaisimet uusitaan ja vastaavia valaisimia
asennetaan pysäköintipaikkojen yläpuolelle siltarakenteeseen pinta-asennuksena.

Lisäksi uusitaan katuvalaisinmalli ja sen asennuspaikka.

Tasaus ja kuivatus

Pennikujan tasaus pysyy lähes entisellään. Pieniä pinnanmuodon muutoksia teh-
dään, jotta katu saadaan kuivatettua suunnitellusti.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Tinatielle ja sieltä edelleen etelään
Runar Schildtin puiston avo-ojaan.

Esteettömyys

Pennikujan suunnitteluratkaisut ovat esteettömyyden erikoistason mukaisia.

Ylläpitoluokka

Pennikuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.


