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. Piirustus
Kohteiden nimet: KAUPINMAENPOLKU nro:t: 30683/1
Selostuksen laati: Petra Rantalainen pvm: 2.12.2016
projektipaalikko
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 2.12.2016
vs. investointitoimiston paallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm: 14.3.2017

Kaupinmaenpolku sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan osa-alueella.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7108, 7117 ja 9535 mukai-
nen.

Lahtokohdat

Kaupinmaenpolku on nykyinen jalankululle ja pyorailylle tarkoitettu katu.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kaupinmaenpolku on jalankulun ja pyorailyn raitti, joka liittyy lansipaassa Leiviska-
polkuun ja itapaastaan Pennikujaan seka Pohjois-Haagan aseman edustan katuau-
kioon.

Kaupinmaenpolun katualueen leveys vaihtelee 22,9 ja 15,9 metrin valilla. Kaupin-
tien alikulussa jalankulku ja pyoraily on erotettu siltapilarien eri puolille omille vaylil-
leen, mutta muuten jalankulkijat ja pyorailijat on ohjattu kayttamaan yhdistettya ja-
lankulun ja pyorailyn vaylaa. Kaupinmaenpolulta nousee Kaupintielle kapeampi kul-
kuvayla, joka on tarkoitettu vain jalankulkuun.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kalualue paallystetaan paaosin kiveyksella. Pyoratie asfaltoidaan. Kulkuvaylat kive-
taan harmaalla / sekavarisella maatiilella ja harmaa-valkoisilla betonikivilla. Kaupin-
tien alikulun lansipuolelle rakennetaan pieni oleskelualue, jonka pohjana on turva-
alusta. Alueella on paljon nykyisia tukimuurirakenteita ja portaita, jotka korjataan.
Osa tukimuuri- ja porrasrakenteista poistetaan ja korvataan istutetuilla luiskilla.

Vanhat istutusalueet kunnostetaan. Alueelle istutetaan puita seka pensaita ja pe-
rennoja. Yksi istutusalue rajataan luonnonkivimuurilla, jota voidaan kayttaa myos is-
tuskeluun. Alueelle asennetaan penkkeja ja roska-astioita.
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Valaistus

Kaupinmaenpolun valaistusta uusitaan Philips Copenhagen pylvasvalaisimilla, joita
sijoitetaan istutusalueiden reunoille (vastaava kuin Schildtinpolulla, mutta yksivarti-
sena). Pylvaiden perustus jalustan avulla.

Lisaksi asennetaan noin 6-7m korkeisiin pylvaisiin 1- 3 valaisinta/pylvas (alue- ja
kohdevalaisimet). Pylvaat ovat sinkittyja ja maalattuja teraskartiopylvaita. Pylvaiden
perustus jalustan avulla.

Pylvasvalaistuksen lisaksi uuteen tukimuuriin ja kunnostettaviin portaisiin asenne-
taan kaidevalaistus.

Alikulkusillan nykyisen valaistuksen lisaksi asennetaan lineaariset valaisimet katto-
ja seinapinnan rajaan molemmin alikulkusillan molemmille reunoille. Valaistus jat-
kuu tukimuurin paalla aukion kohdalla.

Tasaus ja kuivatus

Kaupinmaenpolun tasaus pysyy entisellaan. Pienia pinnanmuodon muutoksia teh-
daan, jotta katu saadaan kuivatettua suunnitellulla tavalla.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana pohjoiseen Leiviskanpolulle ja edel-
leen Leiviskatien avo-ojaan, mika yhdistyy Haagan luoteiskulmalla Matajokeen.

Esteettomyys

Kaupinmaenpolun suunnitteluratkaisut ovat esteettomyyden erikoistason mukaisia.

Yllapitoluokka

Kaupinmaenpolku kuuluu yllapitoluokkaan Ill.



