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Kohde

Kaupinmäenpolku sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan osa-alueella.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7108, 7117 ja 9535 mukai-
nen.

Lähtökohdat

Kaupinmäenpolku on nykyinen jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu katu.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kaupinmäenpolku on jalankulun ja pyöräilyn raitti, joka liittyy länsipäässä Leiviskä-
polkuun ja itäpäästään Pennikujaan sekä Pohjois-Haagan aseman edustan katuau-
kioon.

Kaupinmäenpolun katualueen leveys vaihtelee 22,9 ja 15,9 metrin välillä. Kaupin-
tien alikulussa jalankulku ja pyöräily on erotettu siltapilarien eri puolille omille väylil-
leen, mutta muuten jalankulkijat ja pyöräilijät on ohjattu käyttämään yhdistettyä ja-
lankulun ja pyöräilyn väylää. Kaupinmäenpolulta nousee Kaupintielle kapeampi kul-
kuväylä, joka on tarkoitettu vain jalankulkuun.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kalualue päällystetään pääosin kiveyksellä. Pyörätie asfaltoidaan. Kulkuväylät kive-
tään harmaalla / sekavärisellä maatiilellä ja harmaa-valkoisilla betonikivillä. Kaupin-
tien alikulun länsipuolelle rakennetaan pieni oleskelualue, jonka pohjana on turva-
alusta. Alueella on paljon nykyisiä tukimuurirakenteita ja portaita, jotka korjataan.
Osa tukimuuri- ja porrasrakenteista poistetaan ja korvataan istutetuilla luiskilla.

Vanhat istutusalueet kunnostetaan. Alueelle istutetaan puita sekä pensaita ja pe-
rennoja. Yksi istutusalue rajataan luonnonkivimuurilla, jota voidaan käyttää myös is-
tuskeluun. Alueelle asennetaan penkkejä ja roska-astioita.
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Valaistus

Kaupinmäenpolun valaistusta uusitaan Philips Copenhagen pylväsvalaisimilla, joita
sijoitetaan istutusalueiden reunoille (vastaava kuin Schildtinpolulla, mutta yksivarti-
sena). Pylväiden perustus jalustan avulla.

Lisäksi asennetaan noin 6-7m korkeisiin pylväisiin 1- 3 valaisinta/pylväs (alue- ja
kohdevalaisimet). Pylväät ovat sinkittyjä ja maalattuja teräskartiopylväitä. Pylväiden
perustus jalustan avulla.

Pylväsvalaistuksen lisäksi uuteen tukimuuriin ja kunnostettaviin portaisiin asenne-
taan kaidevalaistus.

Alikulkusillan nykyisen valaistuksen lisäksi asennetaan lineaariset valaisimet katto-
ja seinäpinnan rajaan molemmin alikulkusillan molemmille reunoille. Valaistus jat-
kuu tukimuurin päällä aukion kohdalla.

Tasaus ja kuivatus

Kaupinmäenpolun tasaus pysyy entisellään. Pieniä pinnanmuodon muutoksia teh-
dään, jotta katu saadaan kuivatettua suunnitellulla tavalla.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana pohjoiseen Leiviskänpolulle ja edel-
leen Leiviskätien avo-ojaan, mikä yhdistyy Haagan luoteiskulmalla Mätäjokeen.

Esteettömyys

Kaupinmäenpolun suunnitteluratkaisut ovat esteettömyyden erikoistason mukaisia.

Ylläpitoluokka

Kaupinmäenpolku kuuluu ylläpitoluokkaan III.


