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Kohde Mustikkamaanpolku ja Korkeasaaren silta sijaitsevat Mustikkamaa-Korkeasaari
(19.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Mustikkamaanpolun lansipaan
kaantopaikkaa ja yhteytta Korkeasaaren sillalle, seka Korkeasaaren siltaa valilla
Mustikkamaa—Korkeasaari. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksissa nro
305245/1-2. Mustikkamaalla on voimassa asemakaava nro 10880. Esitetyt toimen-
piteet sijoittuvat seka katu- etta viheralueelle. Katusuunnitelma edellyttaa Mustik-
kamaalla asemakaavan paivittamista.
Lahtokohdat

Mustikkamaanpolun ja Korkeasaaren sillan muutokset liittyvat Kruunusillat-
hankkeeseen. Hankkeen suunnittelu perustuu kaupunkisuunnitteluviraston laatimiin
asemakaavoihin ja likkennesuunnitelmiin, joiden tavoitteena on toteuttaa Kruunusil-
lat-hankkeeseen liittyvalla Nihti-Korkeasaari—Kruunuvuorenranta osuudella jalanku-
lun ja pyorailyn vaylia, oleskelualueita seka uusi raitiotieyhteys kantakaupungin ja
Laajasalon valilla. Samassa yhteydessa on liikenteellisista syista esitetty muutoksia
myOs Korkeasaaren siltaan ja Mustikkamaan alueeseen.

Talla katusuunnitelmaosuudella on kunnostettava Korkeasaaren silta, joka johtaa
Mustikkamaalta Korkeasaareen seka Mustikkamaan nykyisen elaintarhan sisaantu-
lorakennuksen ymparistd. Sisaantulorakennuksen ymparistdssa on otettu huomioon
liikenteelliset tarpeet, mutta sisaantulorakennuksen tulevaa kayttd on viela avoinna.
Se ratkeaa alkavan asemakaavoituksen yhteydessa.

Katuosuuden paaasiallisia kayttajia ovat Iahialueiden asukkaat, Mustikkamaan vir-
kistyskayttajat, lapikulkijat jalan ja pyoraillen seka Korkeasaaren raitiotiepysakille
kulkijat. Samoin yhteytta tulevat hyédyntamaan Korkeasaaren kavijat ja saaren
huoltoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Korkeasaaren silta on nykytilanteessa Korkeasaaren hallinnoima ajoyhteys Mustik-

kamaalle, joka muuttuu yleiseksi kaduksi. Korkeasaaren silta on 5-aukkoinen terak-
sinen, jatkuva betonikantinen liittopalkkisilta, jonka kokonaispituus on noin 244 met-
rid. Sillan hyodyllinen leveys on 8,0 metria. Sillan kannella on ajorata (3,5 m) seka

kevyen liikenteen vayla (4,5 m). Korkeasaaren silta sailyy nykyisellaan, mutta liiken-
teellisten muutosten vuoksi ajorata ja kevyen liikenteen vayla sillalla vaihtavat paik-
kaa, ja niiden leveydet muuttuvat siten, etta ajoradan leveys tulee olemaan 4,5 m ja
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kevyen liikenteen vaylan 3,5 m. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston
laatiman liikennesuunnitelman 6436/32 mukainen.

Mustikkamaanpolku rakennetaan nykyisen vastaanottorakennuksen itapuolelle.
Mustikkamaanpolku liittyy nykyiseen kaantopaikkaan. Korkeasaaren puolella, sillan
etelapaassa, silta liittyy Korkeasaaren edusaukioon. Korkeasaaren sillalla ja Mus-
tikkamaanpolulla moottoriajoneuvojen ajo tapahtuu yhteen suuntaan kerrallaan.
Ajoa ohjataan liikennevaloilla ja puomilla. Moottoriajoneuvoliikenne sallitaan vain
Korkeasaaren huoltoliikenteen ja taksien osalta.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata paallystetaan asfaltilla. Jalkakaytavalla ja aukiolla on harmaa luonnonkivi-
/betonilaatoitus. Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Mustikkamaanpolun alueella pyritaan sailyttamaan mahdollisimman paljon olemas-
sa olevaa kasvillisuutta. Sita taydennetaan paikoin puu- ja pensasistutuksin. Kierto-
littyman keskisaarekkeeseen istutetaan matalia maanpeitekasveja.

Valaistus toteutetaan nykyisen kaltaisilla pylvailla ja valaisimilla. Valaisimia siirre-
taan muuttuneen kaistajarjestelyn vuoksi.

Tasaus ja kuivatus

Mustikkamaanpolun kaantopaikan tasaus pysyy nykyisellaan, samoin Korkeasaa-
ren sillan. Kaantopaikan ja sillan valiset uudet yhteydet edellyttavat vahaista pen-
gerrysta ja uusi aukio vahaista leikkausta.

Katuaukio ja ajoradat kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka laskevat mereen. Kor-
keasaaren silta kuivatetaan sillan pintavesiputkilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Musikkamaanpolun vedet virtaavat pintavaluntana
tai hulevesiviemareiden kautta mereen. Tulvatilanteessa Korkeasaaren sillan pinta-
vedet valuvat sillan pohjoispaasta Mustikkamaanpolun katualueen kautta, ja etela-
paasta Mieritzinrannan katualueen kautta mereen.

Esteettomyys

Korkeasaaren sillan ja Mustikkamaanpolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteetto-
myydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Korkeasaarensilta kuuluu yllapitoluokkaan IlI/C.



