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Kohde Finkensilta sijaitsee Sornaisten (10.) ja Mustikkamaa—Korkeasaari (19.) kaupungin-

osissa. Katusuunnitelma koskee koko Finkensiltaa, ja se on esitetty piirustuksissa
nro 30520/1-4. Katusuunnitelmat tulevat hyvaksytyksi asemakaavojen tullessa lain-
voimaisiksi.

Lahtokohdat
Finkensilta on osa Kruunusillat-hanketta. Suunnittelu perustuu kaupunkisuunnittelu-
viraston laatimiin asemakaavoihin ja likennesuunnitelmiin, joiden tavoitteena on to-
teuttaa Kruunusillat-hankkeeseen liittyvalla Nihti-Korkeasaari—Kruunuvuorenranta
osuudella jalankulun ja pyorailyn vaylia, oleskelualueita seka uusi raitiotieyhteys
kantakaupungin ja Laajasalon valilla.

Talla katusuunnitelmaosuudella on uusi Finkensilta, joka johtaa Nihdista Korkea-
saareen. Nihdin katualueet ovat mukana sillan liittymisen osalta. Katualueet taas
liittyvat alueisiin, joilla on kaynnistymassa asemakaavojen laatiminen. Samoin katu-
alueet ja rantarakenteet liittavat kohteen Hiekkalaiturin siltaan ja Nihdin kanavaan
pohjoisessa.

Yhteyden paaasiallisia kayttajia ovat joukkoliikenneyhteyden kayttajat, alueen
asukkaat seka lapikulkijat jalan ja pyoraillen. Samoin yhteytta tulevat hydodyntamaan
Korkeasaaren kavijat.

Liikenteellinen ratkaisu
Finkensilta on joukkoliikennekatu, joka toimii samalla jalankulun ja pyorailyn laa-
dukkaana yhteytena Nihdin ja Korkeasaaren valilla. Finkensilta liittyy lansipaastaan
Nihtiin rakennettavaan Aallonhalkoja nimiseen katuun. Lansipaassa katujen liitty-
makohtaan muodostuu jalankulun, pyorailyn ja raitioliikenteen jaettu katutila.

Itapaassa Finkensilta liittyy Korkeasaaren edustan Mischan ja Maschan aukioon.
Finkensillalla ei sallita yleistd moottoriajoneuvoliikennetta. Suunnitelmaratkaisussa
on huomioitu pelastuslaitoksen mahdollisuus kayttaa siltaa pelastustehtavissa.

Finkensillan kokonaisleveys on 18,45 metria. Raitiotien leveys on 5,9 metria. Rai-
tiotien etelareunaan rakennetaan 3,5 metria levea jalkakaytava ja kadun pohjois-

reunaan 2,5 metria levea jalkakaytava seka 3,0 metria levea pyoratie. Raitiotien ja
jalankulun seka pyorailyn valiin rakennetaan 0,95 metria leveat erotuskaistat, joille
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sijoitetaan raitiotien ajojohdinpylvaat seka valaistus. Suunniteltu ratkaisu on kau-
punkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6436/32 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Raitiotien alue paallystetaan asfaltilla. Pyoratie on osa baanaverkostoa, ja se paal-
lystetaan baanan punaruskealla asfaltilla. Jalkakaytavilla ja ranta-aukiolla on har-
maa luonnonkivilaatoitus. Kivikoko on sama kuin Mischan ja Maschan aukiolla. Sil-
lan erotuskaistalla on lohkopintainen harmaa graniittikivi. Myos reunakivet ovat
harmaata graniittia. Nihdin risteysalueen raitiokaistat ja erotuskaistat ovat graniittis-
ta nupukivea. Ranta-aukiolle istutetaan lehtipuita.

Nihdissa Finkensillan rakenteet liittyvat etelapuolella olemassa oleviin rantaraken-
teisiin. Sillan alta puretaan lyhyt osuus nykyista tihtaalirakennetta. Sillan pohjois-
puolelle rakennetaan kiviverhoiltu rantatukimuuri, joka sovitetaan yhteen Nihdin ka-
navan rakenteiden kanssa.

Finkensilta on jatkuva jannitetty betoninen palkkisilta, jonka jannemitat ovat 32 +
5x40 + 31 m, ja sen kokonaispituus on noin 293 metria. Sillan tuet ovat laakeroidut
siten, etta sillan Korkeasaaren puoleisessa paassa on kiintea piste, ja sillan Nihdin
puoleisessa paassa sijaitsevat likuntasaumalaite seka kiskonliikuntalaite.

Valaistus
Finkensilta valaistaan Nihti—-Kruunuvuorenranta valille muotoilluilla 7 m korkeilla yh-
teiskayttopylvailla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle. Lisaksi sillan kaiteiden kasijoh-
teisiin on integroitu lineaarinen valaisin, jolla tuodaan lisdvaloa kavelyteille ja koros-
tusvalo kaiteisiin. Siltapilareissa on venevaylien merkkivalot seka himmea julkisivu-
valaistus. Kaikissa kohteissa valonlahde on led.

Tasaus ja kuivatus
Finkensillan tasaus maaraytyy sillan keskivaiheille sijoittuvan venevaylan perusteel-
la, jonka alikulkukorkeus on 6,5 metria. Alikulkukorkeuden, siltakannen paksuuden
ja sillan paiden katualueiden korkeuksien perusteella sillan kannen alapinta on ve-
nevaylan kohdalla tasolla +7,2 m. Finkensillan raitiotiealue seka jalankulun ja pyo-
railyn vaylat ovat korkeimmillaan sillan keskivaiheilla noin tasossa +9,7 m. Nihdin
paassa korkeus on noin +4,2 m, ja Mieritzinrannan puolella noin +5,4 m. Pituuskal-
tevuus on suurimmillaan 5,0 %.

Finkensilta kuivatetaan sillan pintavesiputkilla. Sillan luoteispaassa oleva Nihdin
alue ja kaakkoispaassa oleva Mieritzinranta kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka
puretaan mereen. Mahdollisessa tulvatilanteessa Finkensillan pintavedet valuvat
sillan luoteispaasta Nihdin katualueen ja kaakkoispaasta Mierizinrannan kautta me-
reen.

Esteettomyys
Finkensillan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka
Finkensillan kevyen liikenteen vaylat ja raitiotiealue kuuluvat yllapitoluokkaan A.



