HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

ASEMAKAAVAOSASTO 2012-12104

LUUTNANTINPOLKU
33. KAUPUNGINOSA KAARELA, MALMINKARTANO

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS







ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO 12104

PAIVATTY 14.2.2012

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin

33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkartano)
kortteleita 33250 ja 33254 seka

puisto-, katu- ja rautatiealueita

Kaavan nimi:

Malminkartanon Luutnantinpolku
Hankenumero: 0103 1

HEL 2011-004777

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Vireilletulosta ilmoittaminen: 5.5.2010
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 14.2.2012
Nahtavillaolo (MRL 65 8):

Hyvéaksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Malminkartanon eteldosassa, radan itdpuolella.



Tuohi- Kehriu- Rukki/anps . o8 & 735 =t
u aulu"o aukio qu ;g.omg b“é\ ;e i\?’/‘o o2
G- - NS 5 A
& Kartanonmetsa ® Q%2 o o % §°
1958 Gérdsskogenw W oo“\*:\‘,“
® 2 ® Yiiopiston % =
Malmink @ spkurssikeskus FE
aimin oartano % Malminkartano
Malmgard Velmetrd | AARELA
$, o, Kealan -
rmananelS s 002 e KARBOLE
2 eﬂ o ° (\\\ %% | Karbdleparken
S\J ag R o) <\@ {;Qng!'l ‘}OO_F %
\'d 2% oqustip Maukios <o von %%, . N
L e ? .\'-I“L & ':tb\ﬁ, g Glanin T~ AN
Arenti- v 74 $ = 2y pui ) = %’0‘ Sy
puimo'{s?—P P >
Ty .aukio o= B 0T 5 A 1 G‘:
% Vo2 P =0 3 (ap Jollint %
20 s ‘?;\(Bﬁ& v"“!.'a'\‘ollln o
Iy o\kﬂ nit.- 2&‘? sno 2 % 5 2
tanp s A 3o PBeckerint
ﬁ talo W@.? 23 \ nt o ﬁ,‘\-b./;_p Jager- 2, ®
o e VKL olliKE W* “S2 hornint S N
| _Piianpuisto,,, ‘2]\16“ < & & N
Pigparken i .§~‘- = < wio -\& ’-oc,¢
T %i‘ = % “‘% 0\9 < A
=2, ® e //fe e % L\t'& ¥
o | A -
_E‘ntﬂ u LY g )C@"‘e'ﬁ?z_ ~
AN BSS I e <9 & ¢
We 8 =0 S a0 Y & bkt @
IR CO N W TE e
o B onot¥%X R Soittajan- ofe” Wiy
@ £ N 2o S ¢ “gn, \Y
= e & niﬂ-“ i puisto 6 3 w@" & 4 ,é"b
35S 100 el @5 \%4' 5»."’@9 o0 ANT@
>3 . pel b%g QP2 stori ff.yg"'-%() ]
yd? (o SN 1
», @ e-c; - &'
N Do @Q Kannelmaki| 3
- L AN —



LITTEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake

Asemakaavan muutoksen pienennds
Havainnekuva

Ote ajantasa-asemakaavasta

Ymparisto-, tekniikka- ja taloussuunnitelmat ja muut selvitykset
Liikennesuunnitelma

Kuvaliite suojelusta talosta korttelissa 33254
Korttelin 33250 viitesuunnitelma, varjostustutkielma ja pelastustiesuun-
nitelma
Korttelin 33250 runkomelu- ja tarinéaselvitys, Promethor Oy
Korttelin 33254 viitesuunnitelma, varjostustutkielma ja pelastustiesuun-
nitelma
Korttelin 33254 runkomelu- ja tarinaselvitys, Geomatti Oy
MTT toimitilarakennuksen rakennushistoriallinen selvitys
Malminkartanon Luutnantinpolku, Ymparistomeluselvitys, Insindoritoi-
misto Akukon Oy, Raportti 113020-1.2

YHTEYSHENKILOT KAAVAN VALMISTELUSSA:

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto:
toimistopaallikkd, arkkitehti Tuula Helasvuo
arkkitehti Anu Kuutti
maisema-arkkitehti Eila Saarainen
likenneinsindori Pirjo Koivunen (liikennesuunnittelu)
DI Matti Neuvonen (melu- ja tarinaselvitysten ohjaus)
insindori Peik Salonen (teknistaloudellinen suunnitte-
lu)
arkkitehti Essi Leino, yleissuunnittelu
suunnitteluavustaja Marketta Takamaki

Helsingin Energia: Risto Seppanen
Kaupunginmuseo: Sari Saresto
Kiinteistovirasto: Esko Patrikainen

Rakennusvalvontavirasto: Ulla Vahtera



Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto:
aluesuunnittelijat Kaisu llonen, Jere Saarikko,
suunnitteluinsin6ori Marko Jylhéanlehto
Ymparistokeskus: Anu Haahla (melu- ja tarinaselvitysten ohjaus)

Muut asiantuntijat

Liikennevirasto, rautatieosasto:

Eero Liehu
Erkki Makela
Hakijat ja konsultit
Senaatti Kiinteistot Oy
kortteli 33254: Erkki Vaalasranta
konsulttina: arkkitehti Sampo Perttula, Poyry Oy
Sponda Oy
kortteli 33250: Tapio Jarvi
konsulttina: insin6ori Mervi Pekkanen, NCC

arkkitehti llkka Tukiainen, Optiplan



1
TIIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisaltoé

Alue on suunniteltu kerrostalorakentamiseen. Nykyisen asemakaavan
mukaiselle opetustoiminnalle tai tydpaikan ja asumisen yhdistavalle
asuntorakentamiselle ei ole ollut tarvetta ja alue on toistaiseksi jaanyt
rakentamatta. Alueelle kaavoitetaan melko tiivista kerrostalorakenta-
mista. Kortteleiden koko yhteensa on noin 3 hehtaaria.

Kaavamuutosalueen kerrosala nousee nykyisesta noin 18 950 k-m?sta
31 550 k-mZiin eli 11 600 k-m?.

Pohjoisempi Senaattikiinteistdjen omistuksessa oleva kortteli nro 33254
on kooltaan noin 2 ha ja sille osoitetaan kaavamuutoksessa yhteensa
22 100 k-m? asuinkerrosalaa. Asemakaavan muutoksessa rakennusoi-
keus on osoitettu kuudelle eri rakennusalalle. Rakennusten enimmais-
korkeudet vaihtelevat kolmesta kahdeksaan. Nelikerroksiset lamellitalot
rajaavat melko tiiviisti Luutnantinpolun kévelykatualuetta ja kolmiker-
roksiset rakennukset rajaavat piha-alueen kolmeen pienempaan osaan.
Kaavamuutosalueen lansipuolella on Vantaankosken rata-alue. Kortte-
lin télle reunalle on osoitettu kolme L-muotoista rakennusalaa, joissa on
matalampi ja korkeampi osa. Pohjoisin lahimpana Malminkartanon
asemaa oleva rakennus on koko kaavamuutosalueen korkein, kahdek-
sankerroksinen. Siihen liittyy kuusikerroksinen lamellitalo-osuus.

Korttelissa sijaitsee myos entinen maatalouden tutkimuslaitoksen ra-
kennus (2 300 k-m?). Rakennuksessa sallitaan seké toimisto-, liike- etta
asuinkaytto ja se suojellaan kaavamuutoksessa merkinnalla sr-2.

Korttelin pysékaointi on osoitettu rata-alueen viereen kaksikerroksiseen
pysakointitaloon, joka tulee kattaa viherkatolla. Pysakointitaloon on
mahdollista ajaa seka etelasta Juustenintien ettd pohjoisesta Luutnan-
tintien kautta.

Eteldaisempi Sponda Oyj:n omistuksessa oleva kortteli nro 33250 on
kooltaan noin hehtaarin ja sille on osoitettu asuinkerrostalojen raken-
nusoikeutta yhteensa 9 450 k-m?. Rakennukset on ilmansuuntien ja ra-
ta-alueen melun vuoksi osoitettu korttelin Juustenintien puoleiseen
reunaan. Rakennusoikeus on osoitettu viidelle eri rakennusalalle. Mal-
minkartanon rakenteelle tunnusomaisesti rakennusten korkeudet kas-
vavat alueen reunalta keskemmalle mentdessa. Kahden etelaisimman
rakennusalan enimmaiskerrosluku on nelja, kahden siita pohjoisem-
maksi tulevan viisi ja korttelin pohjoisimman rakennuksen seitseman.
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LAHTOKOHDAT

Pysakaointi on osoitettu maantasoisena rata-alueen puoleiseen osaan
korttelia.

Kaavamuutoksessa on osoitettu rata-alueen itdreunaan paaasiassa
pitkamatkalaista pyorailya palvelemaan tarkoitettu kevyen lilkkenteen
raitti. Tavoitteena on tulevaisuudessa rakentaa rantaradan jo olemassa
olevan raitin lisdksi myds Vantaankoskenradan ja paaradan varren rai-
tit. Nimistétoimikunta on ehdottanut naita raitteja nimettavan baanoiksi.
Taman kaavamuutosalueen raittiosuus on tulevaisuudessa osa Luo-
teisbaanaa.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyd on kaynnistetty maanomistajien, Suomen valtio/Senaatti-
kiinteistot Oy:n ja Sponda Oyj:n, aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta esitettiin kaksi mielipidettd, jotka koskivat paaasiassa
alueelle suunniteltavaa rakentamisen maaraa ja rakentamisen muka-
naan tuomaa liikkennetta.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nahtavana 8.2.—4.3.2011
Malminkartanon kirjastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla sek& kau-
punkisuunnitteluvirastossa ja sen internetsivuilla.

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Asemakaavan muutosta koskevat useat valtakunnalliset alueidenkayt-
totavoitteet:

- asunto- ja tydpaikkarakentamiseen on tarjolla riittavasti
tonttimaata

— on edistettava olemassa olevan rakennuskannan hyodyn-
tamista seka luotava edellytykset hyvalle taajamakuvalle

- on varattava riittavat alueet jalankulun ja pyérailyn verkos-
toja varten seké edistettava verkostojen jatkuvuutta, turval-
lisuutta ja laatua



- on ehkaistava melusta, tarinasta ja ilman epéapuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittava vahentamaan jo olemassa
olevia haittoja

- uusia asuinalueita tai muita melulle herkkia toimintoja ei tu-
le sijoittaa melualueille varmistamatta riittdvaa meluntorjun-
taa

- riittdvan asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden kay-
tosséa varmistettava tonttimaan riittavyys

- alueidenkayton suunnittelussa merkittava rakentaminen tu-
lee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen pal-
velualueelle.

- alueidenkayton mitoituksella tulee parantaa joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksia ja hyodyntamismahdollisuuksia.

- alueidenkayttssa tulee ehkaista olemassa olevasta yhdys-
kuntarakenteesta irrallista hajarakentamista.

- Helsingin seudun liikennejarjestelmaa tulee kehittda koko
seudun kattavan liikennejarjestelmasuunnitelman avulla si-
ten, etta se hillitsee ilmastonmuutosta seké tukee yhdys-
kuntarakenteen eheyttamista ja riittdvan asuntotuotannon
jarjestamista.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella jolle lahijunalii-
kenne tarjoaa erinomaisten joukkolilikennepalvelut. Kaavassa on va-
rauduttu uuteen kevyen lilkenteen reitin rakentamiseen, joka palvelee
erityisesti pitkAmatkaista pyorailya. Laheisen junaradan aiheuttamat
melu- ja tarina vaikutukset on selvitetty ja niiden torjumiseksi on kaa-
vassa annettu tarvittavat maaraykset.



Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen lan-
sireunassa oleva Vantaankosken rata on kaavaan merkitty yhdysrata

merkinnalléa ja Malminkartanon maen halki kulkeva tunneli liikennetun-
nelimerkinnalla.

—

Ote maakuntakaavasta, ei mittakaavassa.



Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on asumiseen ja toimitilaksi
tarkoitettua kerrostalovaltaista aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muu-
tos on yleiskaavan mukainen.
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Ote Yleiskaava 2002:sta, ei mittakaavassa.

Asemakaavat

Korttelialueilla on voimassa asemakaava nro 7950 (vahvistettu
9.5.1979). Kaavan mukaan kortteli 33254 on opetustoimintaa ja hallin-
toa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOH). Kortteli on yhta tont-
tia, sen pinta-ala on 20 989 m?. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta
yhteensé 15 000 k-m? ja kerroskorkeus vaihtelee yhdesta neljaan.

2 100 k-m? on osoitettu olemassa olevan tutkimusrakennuksen raken-
nusalalle. Tontilla on suurehko yksikerroksinen rakennuksen rakennus-
ala lisaksi Luutnantinpolun varteen on osoitettu neljakerroksiset raken-
nusosat ja olemassa olevan tutkimusrakennuksen viereen kolmikerrok-
siset rakennusalat.

Kaavamuutosalueeseen rajautuva Luutnantinpolku on merkitty yleisek-
si jalankululle ja pydrailylle varatuksi katualueeksi.



Korttelissa 33250 on nelja eri tonttia. P&&osin alue on yhdistettyjen
pienteollisuus ja asuntorakennusten korttelialuetta (TPA). Tontin etela-
osassa on myos pysakointitontti ja puistoaluetta. Korttelialue on puisto
mukaan lukien kooltaan 10 522 m? ja sille on osoitettu rakennusoikeut-
ta yhteensa 3 950 kerrosalaneliometrida. Alueelle sallitaan korkeintaan
kaksikerroksisia rakennuksia.

Autopaikkoja alueelle on maaratty rakennettavaksi asunnoille

1 ap/80 k-m?, liiketiloille 1 ap/50 k-m?, pienteollisuustiloille 1 ap/100 k-
m?, lasten paivakodeille 1 ap/200 k-m?, opiskelija-asuntoloille

1 ap/180 k-m?, opetustiloille 1 ap/4 opiskelijaa ja 1 ap/2 toimihenkild4 ja
hallintotiloille 1 ap/60 k-m?.
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Ote asemakaavasta nro 7950, ei mittakaavassa.

Asemakaavan muutosalueessa on mukana myds korttelialueiden vie-
reinen rautatiealue (LR). Rautatiealueella on nykyisin voimassa kolmea
eri asemakaavaa: 7720 (vahvistunut 31.1.1979), 7970 (vahvistunut
9.5.1979) ja 8310 (23.7.1981).

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.



Kiinteistorekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistérekisteriin.
Pohjakartta

Helsingin kaupungin Kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 7.9.2011.

Maanomistus

Korttelialueet ja alueen etelaosassa oleva pienehkd puistoalue ovat yk-
sityisomistuksessa, korttelin 33254 omistaa Senaatti-kiinteistét Oy ja
korttelin 33250 omistaa Sponda Oyj. Kaupunki omistaa katualueet.
Rautatiealue on Sponda Oyj:n omistuksessa, mutta sen hallinnasta
vastaa Liikennevirasto.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympéristo

Malminkartano sijaitsee lahella Vantaan rajaa Matajoen lannenpuolei-
sessa kainalossa. Malminkartano on saanut nimensa 1700-luvun lopul-
la Vantaan ja Kaarelan rajalla sijainneista malmikaivoksista, jotka kuu-
luivat kartanon maihin. Kartanon maat muodostuivat 1600-luvulla kah-
deksasta Jurgen von Bérhandtille lahjoitetusta Karbolen (Kaarela) ky-
lan talosta.

Malminkartanolla ja Kaarelan kartanolla oli laajat pellot, jotka viela
1940-luvulla olivat viljelyskaytdssa. Alue oli vuoden 1946 alueliitokseen
asti maaseutumaisemaa. Yliopiston maatalous-metsatieteellinen tiede-
kunta otti tilan haltuunsa vuonna 1942.

Malminkartanon jakaa etela- ja pohjoisosaan alueen keskella oleva
Malminkartanon maki, joka on korkeimmillaan noin 25 metrid muuta
aluetta korkeammalla. Kallioinen méaki on lahes kauttaaltaan metsainen
alue ja paaosin rakentamaton. Vantaankosken rata kulkee tunnelissa
maen lapi ja Malminkartanon molempia osia palveleva juna-asema
tunnelissa maen alla.

Malminkartanon rakentaminen sijoittuu Kartanonmetsén rinteiden ala-
osiin ja makeéa ymparoiville alaville entisille peltoalueille. Malminkarta-
non suunnittelu kaynnistyi 1970-luvulla. Malminkartanoon avattiin rai-
deyhteys vuonna 1975 osana Vantaankosken rataa. Alueen rakennus-
kanta on rakennettu paaasiassa 1980-1990-luvuilla.



Palvelut

Alueella on edistyksellisia suunnitteluratkaisuja, joihin haettiin vaikuttei-
ta ulkomailta. Alueen rakentamisessa pyrittiin valttamaan 1970-luvun
lahidmaisen suunnittelun ongelmat ja haluttiin kokeilla uutta ihmislahei-
sempaa suunnittelua. Malminkartano onkin Suomen ensimmainen, la-
hidarkkitehtuurin jalkeinen esikaupunkialue. Alueen suunnittelun paata-
voitteena on ollut sekoittuneen kaupunkirakenteen aikaansaaminen ja
ympariston monipuolisuus. Tydpaikat haluttiin tuoda léhelle asutusta ja
liketiloja sijoitettiin asuintalojen pohjakerroksiin seka keskustakorttelin
raittien varrelle elavéittamaan katukuvaa. Ympariston viihtyvyyteen on
panostettu rakentamalla korttelipihoja, kevyen liikenteen raitteja seka
yhteistiloja asukkaille. Yhteiséllisyyden merkitys korostuu seka ympa-
ristdon suunnittelussa etta arkkitehtuurissa. Kortteleissa on toteutettu
erilaisia ratkaisuja, kuten asuntoryhmékohtaisia seké korttelia palvele-
via yhteistiloja.

Alueiden omaleimaisuuden korostaminen on ollut tarkea elementti
Malminkartanon suunnittelussa. Kortteleista on tehty erilaisia kuitenkin
kunnioittamalla ympariston piirteita ja pitdytymalla samankaltaisissa
mittakaavoissa. Suurimmaksi osaksi Malminkartanon asuinrakennukset
ovat 2-5 kerrosta korkeita.

Korttelissa 33254 on kaksi rakennusta 1950-luvulta. Kortteli 33250 on
rakentamaton.

Malminkartanossa on suhteellisen kattavat lahipalvelut. Asemanseudul-
la sijaitsee kaksi paivittdistavaramyymalaa, pohjoisosassa on pieni va-
lintamyymala. Malminkartanontien ja Vihdintien risteysalueella sijaitsee
iIso supermarket. Julkisia palveluita alueella ovat mm. peruskoulut,
neuvola, hammashoito ja terveysasema, useita paivakoteja ja leikki-
puistoja seka nuorisotalo ja kirjasto.
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Luonnonympaéristd

Malminkartanon maisemassa on kaksi hallitsevaa elementtia: Karta-
nonmetsa-niminen maki, joka nousee alueen rakennuskantaa korke-
ammalle ja Matajoki laaksoineen. Matajoen vartta seurailevat laajat vir-
kistysalueet jotka samalla ovat osa ekologista kaytavaa ja linnustolli-
sesti merkittdvaa aluetta. Alueen rakennuskanta sijoittuu naiden kah-
den suuren luonnonelementin valimaastoon. Asemakaavan muutos-
alueen viela rakentamattomat korttelit ovat osa maen ymparille suunni-
teltua rakentamisaluetta. Korttelissa 33254 on vain vahan kasvillisuutta.
Tontin pohjoisosassa on ympyran muotoon istutettu jo tayteen kokoon
kasvanut koivuryhma. Loivalla moreenikumpareella kasvava koivuryh-
ma ja sen edessa oleva vuorimantyryhma muodostavat paatteen Von

Glanin puiston ndkoakselille. Korttelin etelaosassa on kookas terijoen-
salava.

Korttelin 33254 keskella kasvaa taysikasvuinen ympyran muotoon istu-
tettu koivuryhma. Korttelissa 33250 kasvaa nuori lehtipuuvaltainen
metsa. Tontilla ei ole erotettavissa erityisia suojeltavia puita. Keskella
korttelia on nykyisin hoitamaton kosteikkoalue.



10

Suojelukohteet

Korttelissa 33254 on kaksi 1950-luvun rakennusta, korttelin pohjois-
osassa on entinen maatalouden tutkimuslaitoksen rakennus ja kes-
kemmalla tonttia varastorakennus. Tutkimuslaitos on klassisistinen,
kolmikerroksinen ja valkoiseksi rapattu. Rakennuksessa on keskikayta-
va, jonka molemmin puolin on tyéhuoneita. Tutkimuslaitoksen rakennus
on yksi harvoja vahan vanhempaa rakennuskantaa edustavia raken-
nuksia Malminkartanon muutoin melko uuden rakennuskannan joukos-
sa. Rakennus sijaitsee kaupunkikuvassa nakyvasti. Varastorakennuk-
sella ei todettu olevan suojeluarvoja.

Yhdyskuntatekninen huolto

Maapera

Kaava-alue on nykyiseen verkostoon liitettavissa.

Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maapera on paaosin savea ja
pohjoisosassa korttelin 33254 alueella on moreenialue. Savikerroksen
arvioitu paksuus on korttelin 33250 alueella 5-11 metria ja korttelin
33254 alueella syvimmillaan noin 5 metrid. Korttelin 33250 alueen poh-
joisosalle on lgjitetty maamassoja.

Ympaéaristohairiot

3
TAVOITTEET

Raideliikenne aiheuttaa kaava-alueelle likennemelua. Vuoden 2007
Helsingin kaupungin meluselvityksen mukaan melutason ohjearvo ul-
kona ylittyy osalla kaava-aluetta radan laheisyydessa.

Raideliikenne aiheuttaa maaperaan myos varahtelya, joka voi joissain
tapauksissa radan valitttmaan laheisyyteen rakennettaessa ilmeta ra-
kennuksissa runko&énena tai tarinana.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on taydentdéd Malminkartanossa
olevat viela paaosin rakentamattomat korttelit alueen kaupunkikuvaan
sopivalla asuntorakentamisella. Koska alue on erinomaisten joukkolii-
kenneyhteyksien varrella, pyritdan rakentamismahdollisuudet kaytta-
maan tehokkaasti hyvaksi. Kaavan yhteydessa suunnitellaan ja kortte-
leiden rakentamisen mydta myos rakennetaan ensimmainen osa Van-
taankosken rataa seurailevasta kevyen liikenteen vaylasta, jonka on
tarkoitus palvella ennen kaikkea pitkdmatkalaisten pydratiena, kuten
esim. tydmatkapyorailya.
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutoksessa opetustoimintaa ja hallintoa seka pienteol-
lisuutta ja asumista palvelevien kortteleiden kayttdtarkoitus muutetaan

asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
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hieman tummempina uudet suunnitellut talot
Malminkartanon kaupunkirakenteessa

Mitoitus Muutosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 4,7 hehtaaria. Alueesta
3,1 hehtaaria on rakentamiseen osoitettua kerrostalojen korttelialuetta,
loppuosa 1,6 hehtaaria kaava-alueesta on katu- tai likennealutta. Alu-
een rakennusoikeus ennen kaavamuutosta oli 18 950 k-m? ja kaava-
muutoksessa rakennusoikeutta on osoitettu yhteensa 31 550 k-m?.
Korttelitehokkuudet kaava-alueella luonnoksessa vastaavat noin tehok-
kuutta e = 1 (kortteli 33254) ja e = 0,9 (kortteli 33250).
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Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Asemakaavan muutosalueen molemmat korttelit on kaavamuutoksessa
merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tonttitehokkuus on
noin e = 1, rakennusoikeus on osoitettu rakennusaloille.

Kortteliin 33254 on Luutnantinpolun varteen osoitettu rakennusaloille
neljakerroksista rakentamista. Lisaksi kolmikerroksiset siivet jakavat
suurkorttelin pihat kolmeen osaan. Radan varteen on osoitettu kolme
pistetalomaista rakennusta, jotka koostuvat kahdesta erikorkuisesta sii-
vesta. Etelaisemmat kaksi pistetaloa ovat kuusi- ja neljakerroksisia,
pohjoisin rakennus kuusi- ja kahdeksankerroksinen.

Korttelin pysékadintipaikat on osoitettu radan varteen kaksikerroksiseen
pysakaointitaloon. Pysakdintitalon katto on maaratty tehtavaksi viherka-
tolla. Taloon on ajo seka korttelin pohjois- etté etelapaasta ja raken-
nuksen sisalla on tason vaihdon mahdollistava ajoluiska.

Korttelissa oleva entinen tutkimuslaitoksen rakennus on maaratty suo-
jeltavaksi merkinnélla sr-2 ja rakennuksen rakennusalalle on osoitettu

rakennusoikeutta 2 300 k-m?. Rakennus on mahdollista muuttaa asu-

miseen, mutta myds nykyinen toimistokayttd on sallittu.

Kortteliin 33250 on osoitettu viiden eri rakennuksen rakennusalat. Nelja
eteldisinta rakennusta on L-muotoisia pistetaloja ja pohjoisin pohjaltaan
nelion muotoinen pistetalo. Kuten muutenkin malminkartanolaisessa
rakentamisessa, rakennusten korkeudet nousevat siirryttaessa laidoilta
keskemmalle aluetta. Korttelissa etelaisimmét alueen ulkoreunalla ole-
vat kaksi rakennusta ovat neljakerroksisia ja kerroskorkeus nousee si-
ten etta seuraavat rakennukset ovat viisikerroksisia ja pohjoisin pisteta-
lo seitsemankerroksinen.

Pysakaointipaikkoja tonteille on maaratty rakennettavaksi vahintaan suu-
rempi luvuista 1 ap/100 k-m?tai 0,7 ap/asunto. Lisaksi autopaikkojen
maaraa voidaan vahentaa 5 %, mikali autopaikkoja osoitetaan keskite-
tysti vahintaan 100 ap ja autopaikat ovat nimeamattomia ja koko kortte-
lin kaytdssa. Jalkimmainen maarays tulee koskemaan lahinna korttelia
33254, jossa autopaikkojen méara ylittda sadan. Liséksi asukkaiden
vieraspysakaéintia varten tulee osoittaa 1 ap/1 000 k-m?.

Kaavamaarayksilla uutta rakentamista ohjataan Malminkartanon ra-
kennuskannan yhteyteen sopivaksi. Rakennusten paaasialliseksi jul-
kisivumateriaaliksi on maaratty punatiili ja rakennusten ylimpien kerros-
ten julkisivujen tulee erottua rakennuksen muusta julkisivusta.
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Kortteleihin tulevat yhteistilat on maaratty rakennettavaksi kummassa-
kin korttelissa yhteen rakennukseen ja kaupunkirakenteen kannalta jar-
kevasti. Korttelissa 33254 yhteistilaa tulee olla 300 k-m?ja tilat tulee ra-
kentaa Von Glanin puiston p&éatteena olevan rakennuksen pohjaker-
rokseen. Kortteliin 33250 tulee rakentaa 100 k-m? yhteistilaa ja se tulee
rakentaa Juustenintien pohjoispddssa olevan pienen paaasiassa pysa-
kointikaytossa olevan aukion viereen.

Asemakaavan muutoksessa maarataan lisaksi, etta kummankin kortte-
lin korkeimman rakennuksen ylimpaan kerrokseen tulee rakentaa par-
vekkeella tai terassilla varustettu sauna tai monikayttotila asukkaiden
kayttoon. Vastaavat tilat on mahdollista rakentaa kaikkien rakennusten
ylimpiin kerroksiin, mutta niita ei kaavalla velvoiteta rakentamaan. Tilat
saa tehda kerrosalan liséksi.

Malmikartanon kaupunkikuvaan kuuluvat asuinrakennusten pohjaker-
roksissa olevat liiketilat. Koska alueella kuitenkin on nykyisin jo tarpee-
seen nahden liikaakin liiketiloja, niitd ei asemakaavan muutoksessa
maaratty rakennettavaksi. Korttelissa 33254 sen sijaan maarataan etta
pohjakerroksen asuntoihin tulee olla suora uloskaynti Luutnantinpolun
puoleiselta jalankululle osoitetulta katualueelta. Maarayksella pyritaan
elavoittamaan tarkean jalankulkureitin katutasoa. Suoraan asuntoihin
tulevat sisaankaynnit on mahdollista suunnitella persoonallisiksi, jolloin
kavelyraitille tulee elavyytta.

Korttelialueille ei ole annettu asuntojen keskipinta-alamaaraysta. Mal-
minkartano on jo nykyisin hyvin vuokra-asuntovaltainen alue (yli 60 %
asunnoista) ja toivottavaa olisi alueen tasapainoisen kehittymisen
vuoksi, etté uusi rakentaminen olisi omistusasumista. Korttelialueet
ovat yksityisessa omistuksessa, joten kaupungilla ei ole mahdollisuutta
maarata tulevan rakentamisen hallintamuotoa. Toivottavaa on, etta kun
rakennuttajan on mahdollisuus vapaasti maaratéa asuntokoot ja ja-
kaumat, se houkuttelisi rakentamaan alueelle my6s omistusasumista.

Malminkartanon asuinalueen liikenne toimii ulkosyoéttéisesti Kartanon-
kaaren kautta. Kartanonkaaren liikkennemé&éard on Vantaankosken radan
lansipuolella 5 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja itapuolella 3 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa.

Muodostettaville asuntotonteille likenne jarjestetdan Juustenintielta ja
Luutnantintien etelapaasta. Juustenintien likennemaara on 200 ajo-
neuvoa vuorokaudessa ja Luutnantintien likennemaara kadun pohjois-
paassa 400 ja etelapaassa 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta on 19.11.2009 hyvaksynyt Malminkar-
tanon liikkenneturvallisuussuunnitelman, jossa esitetdan Vantaankosken
radan lansipuolella sijaitsevan Parivaljakontien turvallisuuden paranta-
mista rakentamalla kadun lansireunalle eroteltu jalankulku- ja pyoratie.
Pyoratie on puuttuva osa etela—pohjoissuuntaisesta pyoratie verkosta
ja palvelee samalla myds alueen sisaista pyoraliikennetta.

Palvelut Kortteleihin ei ole osoitettu uutta lilke-, toimisto- tai muuta palvelutoi-
minnan mahdollistavaa tilaa. Kortteleiden rakentaminen lisda kysyntaa
alueella jo oleville palveluille ja niille osoitetuille tiloille. Suojellussa en-
tisessd MTT:n rakennuksessa liike- ja toimistokayttd on mahdollinen.

Luonnonymparisto

Korttelissa 33254 oleva koivuryhma on kaavamuutoksessa esitetty sai-
lytettavaksi ja tarvittaessa uudistettavaksi. Von Glanin puiston paattee-
na oleva alue on kaavaluonnoksessa merkitty kaupunkikuvallisesti
merkittavaksi istutettavaksi alueeksi ja suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon alueen sijainti puistoakselin paatteena.

Suojelukohteet

Kaava-alueella sijaitseva vuonna 1952 valmistunut entinen tutkimuslai-
toksen rakennus on kaavaehdotuksessa suojeltu merkinnalla sr-2. Ra-
kennus on mahdollista muuttaa asuinrakennukseksi, myos liike- ja toi-

mistokayttd on mahdollinen. Rakennuksen julkisivuihin ei sallita oleelli-
sia muutoksia.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Korttelin 33254
toteuttaminen edellyttda alueellista kuivatusta palvelevan 800 mm hu-
levesiviemarin siirtoa.

Muutosalueen sahkdnjakelu on toteutettavissa nykyisista muutosalu-
een laheisyydessa olevista kolmesta muuntopiirista. Nykyisisséd muun-
tamoissa on sahkonjakelukapasiteettia tai niihin on sita lisattavissa
muuntajia vaihtamalla. Pohjoisempi kortteli on liitettédvissd muuntopii-
reihin 2762 (Luutnantinpolku 9) ja 2717 (Luutnantinpolku 3). Etelai-
sempi korttelialue on liitettavissa muuntopiiriin 2717 (Juustenintie 3).

LiittAminen nykyisiin muuntopiireihin edellyttd& pohjoisemman kortteli-
alueen 33254 jakamista useiksi eri tonteiksi. Mikali kortteli kasitellaan
yhtena tonttina, niin tontin sahkaoliittym&n koko vaatii liittyméan lahelle
muuntamotilan rakentamisen.
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Korttelialueen kaakkoisnurkassa Luutnantinpolku 5 kohdalla on keski-
jannitekaapeli, joka on pienen matkan tonttialueella kadun suuntaisesti.
Sijaintikarttatiedon mukaan sijainti on epavarma. Kaapelin sijainti selvi-
tetdan paikan paalla verkkoyhtion toimesta ennen tontin rakentamisen
aloittamista. Kaapelin paikannus on ilmainen, ja se tullaan tekem&én
rakentajan pyynnosta.

Maaperan rakennettavuus ja puhtaus

Korttelin 33250 alueella rakennukset perustetaan paaluilla tiiviin mo-
reenin tai kallion varaan, putkijohdot ja likennealueet perustetaan savi-
alueella stabiloidun pohjamaan varaan. Pihojen kuivatuksen varmista-
miseksi tulee myds piha-alueet stabiloida, jos maanpintaa nostetaan
nykyisesta.

Korttelin 33254 alueella rakennukset perustetaan pohjoisosalla kanta-
van pohjamaan tai kallion varaan, eteldaosalla paaluilla tiiviin moreenin
tai kallion varaan. Putkijohdot ja likennealueet perustetaan savialueella
stabiloidun pohjamaan varaan.

Alueella ei tutkimuksissa ole havaittu merkittavaa pilaantuneisuutta.
Kevyen liikenteen vayla radan varressa

Korttelin 33250 kohdalla ja korttelin 33254 eteléosalla rata on perustet-
tu paaluhatturakenteella, korttelin 33254 pohjoisosalla ja korttelin
33256 kohdalla rata on perustettu massanvaihdolla. Kevyen liikenteen
vayla tulee perustettavaksi paalulaatalle koko korttelien 33250 ja 33254
osalla, ainoastaan korttelin 33254 pohjoisosalla noin 50 metrin ja kort-
telin 33256 etelaosalla noin 20 metrin matkalla kevyen liikenteen vayla
voidaan perustaa maanvaraisesti.

Ymparistohairiot

Kortteleiden suunnitteluun liittyen on tehty erilliset raideliikenteen run-
komelu- ja tarindselvitykset seka likennemeluselvitys.

Selvitysten perusteella raideliikenteen maaperaan kohdistama varahte-
ly ei suunniteltujen asuinrakennusten etaisyydella todennakoisesti ai-
heuta rakennuksiin siirtyessaan tavoitearvoihin nahden liian suurta ta-
rinda tai runkoaanta. Alustavan suunnitteluvaiheen varéhtelyselvityk-
siin liittyvista epavarmuuksista johtuen (mm. varahtelyn siirtyminen ra-
kennuksiin riippuu toteutusvaiheen ratkaisuista), on kaavassa annettu
maarays varahtelyn huomioon ottamiseksi asuinrakennusten suunnitte-
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lussa. Rakennettaessa alueen pohjoisosan kitkamaa-alueelle tulee
kiinnittda huomiota runkomelun mahdolliseen eristystarpeeseen. Savi-
alueella on rataa lahimpien rakennusten suunnittelussa syyta kiinnittaa
huomiota siihen, ettei varahtely voimistu merkittavasti maaperéasta ra-
kennukseen siirtyessaan.

Raideliikenne on myds merkittdvimman ilmaéénena leviavan liikkenne-
melun lahde suunnittelualueella. Pohjoisemman korttelin massoittelu
suojaa piha-alueet hyvin melulta, mutta etelaisemmassa korttelissa val-
ta-osalla ulkoalueista melutaso on paivaaikana yli 55 dB. Jotta kortteliin
33250 saadaan muodostettua melulta suojaisia alueita, jonne voidaan
osoittaa ulko-oleskelualueita, tulee junaradan varteen rakentaa korttelin
pituinen vahintdan noin 1,2 metria raidetta korkeampi melueste. Este
kannattaa ulottaa pohjoisemman korttelin pysakointitaloon saakka, jotta
melu ei paadse leviamaan kortteleiden valista asuinalueelle. Julkisivuihin
kohdistuvat keskiaanitasot jaavat paivaaikana alle tason 60 dB. Raide-
likenteen enimmaisaanitasot huomioiden kaavassa on kuitenkin edelly-
tetty radan puoleisilta julkisivuilta suurimmillaan 32 dB &anitasoerovaa-
timusta raidelikennemelua vastaan. Radan puolelle avautuvat parvek-
keet on radan laheisyydessa syyta lasittaa niiden viihtyisyyden paran-
tamiseksi. Tavanomaisella lasituksella kaikilla parvekkeilla paastaan al-
le melutason ulko-ohjearvojen.

Kaavamuutoksessa on annettu maaraykset ymparistohairididen huo-
mioon ottamiseksi.

Nimisto Kaava-alueen luoteisreunaan, radan ja korttelialueen véliin, on osoitet-
tu pitkdmatkalaisten pyoérailijoiden kayttéon tarkoitettu kevyen liikenteen
vayla. Aikanaan kokonaan rakennettuna raitti tulee olemaan pyérailyn
paareitistod. Nimistotoimikunta on 9.3.2011 esittanyt luoteiselle pydréai-
lyn paareitille nimea Luoteisbaana—Nordvastbanan. Kaavamuutokses-
sa reittia ei ole nimetty. Pyorailyn paareittien nimeadminen hoidetaan
myohemmin erillisella paatoksella kautta linjan.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparistoon
Asemakaavan rakentumisen myo6ta Malminkartanoon on mahdollista
muuttaa noin 750 uutta asukasta. Uudet asukkaat yllapitavat Malmin-

kartanon vaestbpohjaa ja edesauttavat sen palvelutason sailymista.

Kaupunkikuva tdydentyy ja hoitamattomat alueet poistuvat, kun pitkaan
rakentamatta olleet korttelit tulevat rakennetuiksi.
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Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittavan ent. MTT:n toimistorakennuksen sailyminen turvataan suo-
jelumerkinnélla. Myo6s rakennuksen lahiympariston luonnonkivimuurira-
kenteet on suojeltu.

Kaavamuutosalue kuuluu joukkoliikennevythykkeelle, jolla on hyva tai
erinomainen joukkoliikenteen palvelutaso. Kaavan mukainen asuntora-
kentaminen tuottaa alueelle lisda henkildautoliikennettda 550 ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Radan varren ns. pikapydrétie parantaa tydmatka- ja pitkamatkaisen
pyorailyn edistamisen mahdollisuuksia.

Muut merkittavat vaikutukset

Kaavamuutosalue on nailla nakymin viimeisia suurempia rakentuvia
alueita Malminkartanossa. Nykyisin Malminkartanon asuntojakauma on
hyvin vuokra-asuntovaltainen, yli 60 % alueen asunnoista on eri taho-
jen hallinnoimaa vuokra-asumista. Uusi rakentaminen tulee olemaan
lahes 1/10 Malminkartanon asuntorakennuskannasta ja omistusasun-
toina toteutettaessa silla olisi mahdollista tasapainottaa alueen asunto-
jen hallintamuotojakaumaa.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisaveroa 3,95 milj. euroa, joka muodostuu seuraavasti:

vesihuollon johtosiirto 0,30 milj. euroa
melutorjuntarakenteet 0,20 milj. euroa
kevyen liikenteen vayla 3,30 milj. euroa
sahkbverkko 0,15 milj. euroa
yhteensa 3,95 milj. euroa

Kevyen liikenteen vaylan siirtAminen rautatiealueen reunaan siséaltaa
kaksi alikulkujen kohdille tulevaa kehasiltaa, pohjanvahvistuksen ja tu-
kirakenteet. S&ahkdverkon kustannusarvio siséltda mahdollisen muun-
tamon rakentamisen.
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6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Rakentamisaikatauluissa yksityiset rakentajat ja kaupungin rakennusvi-
rasto joutuvat tekemaan yhteistyota. Korttelin 33254 kohdalle suunnitel-
tu kaksikerroksinen pysakaintitalo ja viereen suunniteltu kevyen liikken-
teen vayla jouduttaneen tilan vahyyden vuoksi rakentamaan yhta aikaa.
Korttelin 33250 toteuttaminen edellyttda radan varteen tehtavaa me-
luestetta. Melueste tulee sijoittumaan rautatiealueelle, mutta sen raken-
tamisesta ja huoltamisesta tulee vastaamaan rakennusvirasto.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyd on tullut vireille maanomistajien, Senaatti-kiinteistot Oy:n
ja Sponda Oyj:n aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 5.5.2011).

Vireilletulosta ilmoitettiin myds vuoden 2009, 2010 ja 2011 kaavoitus-
katsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitd seké kaavan lahtokoh-
tia seka tavoitteita esiteltiin yleisotilaisuudessa 25.5.2010.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nahtava-
na kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11-13), kaupunki-
suunnitteluvirastossa ja Malminkartanon kirjastossa 8.2.—4.3.2011 ja vi-
raston internetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisoétilaisuus pidettiin
16.2.2011.

Viranomaisyhteistyo

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteisty6-
t& Helsingin Energian, pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin ymparis-
tokeskuksen, rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupungin-

museon, kiinteistoviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston kanssa
seka Liikenneviraston (rautatiet) kanssa.
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Viranomaisten kirjalliset kannanotot

Kaavaluonnoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saa-
punut kolme viranomaisten kannanottoa. Niissa kiinnitettiin huomiota
Luutnantintien alikulun liikenneturvallisuuteen, kevyen liikenteen raittien
sujuvuuteen ja suojellun rakennuksen kayttétarkoituksen maarittelyyn.
Kannanotot on otettu huomioon asemakaavan muutoksen valmistelus-
sa.

Ennakkolausunto

Liikennevirastolta pyydettiin lausunto alueelle suunnitellun pyoéréatien si-
jainnista ja sen rakentamiseen liittyvista nakokohdista. Liikenneviraston
lausunnossaan esittdmaét pyoratien stabiliteettikysymykset on selvitetty
edelld kohdassa Kevyen liikenteen vayla radan varressa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse seitseman mielipidetta, joista kaksi koski osallistumis- ja
arviointisuunnitelman néhtavillaolon aikaista suunnitelmaa ja viisi ase-
makaavan muutosluonnosta. Lisdksi suullisia mielipiteita on esitetty
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Molemmissa vaiheissa saadut mielipiteet kohdistuivat padosin samoi-
hin asioihin: rakentamisen maaraan ja laatuun ja ajoliikenteen jarjeste-
lyihin. Kaavaluonnoksen nahtavillaolon jalkeen otettiin lisdksi kantaa tu-
levan rakentamisen hallintamuotoon ja kaavaluonnoksen nahtavilla
olon aikaan esiin nousseeseen kysymykseen mahdollisesta Jouko-
palvelulinjan reitista.

Mielipiteet on kaavoitustytssa otettu huomioon siten, etta rakentamisen
maéaraa hieman véahennettiin kaavaluonnoksen nahtavillaolon jalkeen.
Jouko-palvelulinjan avaamista Kannelmaen ja Malminkartanon valille
harkitaan viela.
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KASITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-

nalle 14.2.2012 ja se paatti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyvaksymista.

Helsingissa 14.2.2012

Annukka Lindroos



Hankenro 0103

Helsingin kaupunki

\::/ Kaupunkisuunnitteluvirasto Kslk 2010-255
C_ ) 5.5.2010 Oas 937-00/10 1(4)

MALMINKARTANO, LUUTNANTINPOLKU
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu
Malminkartanon kaksi kortte-
lia radan itdpuolella: radan ja
Luutnantinpolun vélissé oleva
kortteli 33254 ja radan ja
Juustenintien valissa oleva
kortteli 33250. Lisaksi suun-
nittelualuetta ovat Kartanon-
kaaren vieressa oleva pieni
puistoalue (P) seka katu- ja
rata-alueita.

Nykytilanne

Pohjoisemmassa korttelissa
sijaitsee entinen Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskes-
kuksen kolmikerroksinen kivi-
rakennus ja varastorakennus,
muu osa korttelista on raken-
tamatonta. Tutkimuskeskuk-
sen edessa kasvaa kumpa-
reella ympyran muotoon istu-
tettuja kookkaita koivuja.
Eteldisempi tontti on koko-
naan rakentamaton. Etelai-
semman korttelin puusto on
nuorta ja lehtipuuvaltaista.
Korttelin keskell& on hoitama- _ i :
ton kosteikko. Korttelit ovat Srnttehalieen Lo &ga\
noin 4 metria viereista rata- - g

aluetta alempana.

Mita alueelle suunnitellaan

Aluetta suunnitellaan kerrostalovaltaiseen rakentamiseen. Nykyisen asemakaavan mukaiselle
opetustoiminnalle tai tydpaikan ja asumisen yhdistavélle asuntorakentamiselle ei ole ollut tar-

vetta ja alue on toistaiseksi jaanyt rakentamatta. Alueelle kaavoitetaan melko tiivisté korkeata-
soista kerrostaloasumista. Kortteleiden koko yhteensa on noin 3 hehtaaria.
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Viereisten kortteleiden rakentamistehok-
kuutta noudattaen alueelle tulisi noin

30 000 kerrosalaneliometria, joka tarkoit-
taisi noin 700 uutta asukasta. Pysakointia
osoitetaan ainakin osittain maan tai piha-
kannen alle. Liikenne molempiin korttelei-
hin tulee todennékdisesti kulkemaan
Juustenintien kautta, muitakin ajoyhteyk-
sia viela harkitaan.

Aloite

Asemakaavan muutosta ovat hakeneet
alueen maanomistajat Senaatti-kiinteistot
ja Sponda Qyj.

Maanomistus

Senaatti-kiinteistét omistaa pohjoisem-
man korttelin 33254 ja Sponda Oyj etelai-
semman korttelin 33250 seka puisto ja
rata-alueen. Katualueet ovat kaupungin
omistuksessa.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa
(vuodelta 1979) kortteli 33254 on opetus-
toimintaa ja hallintoa palvelevien raken-
nusten korttelialuetta (YOH). Kortteli on
yhta tonttia, sen pinta-ala on 20 989 m?.
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yh-
teensa 15 000 kerrosalaneliometria ja
kerroskorkeus vaihtelee yhdesta neljaan.
2 100 kerrosalanelibmetrid on osoitettu
olemassa olevan tutkimusrakennuksen
rakennusalalle.

Korttelissa 33250 on nelja eri tonttia.
Paaosin alue on yhdistettyjen pienteolli-
suus ja asuntorakennusten korttelialuetta
(TPA). Tontin etelaosassa on myds pysa-
kointitontti ja puistoaluetta. Korttelialue on
puisto mukaan lukien kooltaan 10 522 m?
ja sille on osoitettu rakennusoikeutta yh-
teenséa 3 950 kerrosalaneliometria. Alu-

eelle sallitaan korkeintaan kaksikerroksi-
sia rakennuksia.

Yleiskaava 2002:ssa alue on asumiseen
ja toimitilaksi osoitettua kerrostalovaltais-
ta aluetta.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen, kaupunkikuvaan, liikkenteeseen, ih-
misten elinoloihin ja ymparistoon kaavan
valmistelun yhteydessa. Kaavoituksen
pohjaksi alueesta laaditaan melu- ja t&-
rinaselvitys.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Mielipiteet suunnittelun lahtokohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittdad viimeistaan 11.6.2010.

Keskustelutilaisuus on 24.5.2010, klo 18—
20 Apollon yhteiskoulussa, Arentipolku 1.
Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka

vaihtoehtoisia alustavia suunnitelmia alu-

een kaytosta on esilla 17.5.—4.6.2010:

e kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 4. krs, klo 8.15-16

¢ Malminkartanon kirjastossa, Puustel-
lintie 3, ma—to klo 10-19, pe—la 10-15

o www.hel.fi/lksv (kohdassa "Nahtavana
nyt").
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Valmisteluvaihe

Alustavista suunnitelmista saadun palaut-
teen ja asiantuntijoiden nakemyksen poh-
jalta valitaan vaihtoehdoista eteenpain
tyOstettava viitesuunnitelma. Suunnitel-
man pohjalta laaditaan asemakaavaluon-
nos. Tavoitteena on etta kaavaluonnos
laaditaan siten, ettd se asetetaan nahta-
ville vuoden 2010 lopussa tai 2011 alus-
sa. Luonnoksesta jarjestetaan keskuste-
lutilaisuus.

Nahtavillaoloista ilmoitetaan kaupunki-
suunnitteluviraston internet-sivuilla, lehti-
iimoituksella ja kirjeilla osallisille. Nahta-
villdolevista suunnitelmista on mahdolli-
suus esittda mielipiteensa.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteisty6
jarjestetaan erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, etté ehdotus esitelldan kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuonna
2011.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nahtaville ja siitd pyydetaan
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehda muistutuksen nahtavilla-
oloaikana.

Tavoitteena on, ettd kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston kasiteltavana vuonna 2012.

Ketka ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja lahialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e Kaarela Seura, Malminkartanon asu-
kasyhdistys, Karbole Gille

e Helsingin Yrittajat

e kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Kiinteistoviraston tonttiosasto ja tila-
keskus, likuntaviraston kehittamisyk-
sikkd, ymparistokeskus, rakennusval-
vontavirasto, kaupunginmuseo, Hel-
singin Energia, opetusvirasto, sosiaa-
livirasto, terveyskeskus, rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osasto, pelas-
tuslaitos, nuorisoasiankeskus

e muut asiantuntijaviranomaiset: liiken-
nevirasto / rautatieosasto, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ymparis-
tokeskus, Helsingin seudun ymparis-
topalvelut, Helsingin seudun ympaéris-
topalvelut / Vesi, Helsingin seudun lii-
kenne

Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/lksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestéa seka osallis-

tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

e kirjeilla osallisille (asunto-
osakeyhtididen kirjeet lahetetaan
isannoitsijéille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

e Helsingin Uutiset-lehdessa

o www.hel.filksv (kohdassa Nahtavana
nyt)

e Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nahta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka

julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
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Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 0soit-
teeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(kayntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sdhkoposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensa voi esittdd myds suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Anu Kuutti
puhelin 310 37348
séhkoposti anu.kuutti(a)hel.fi

toimistopaallikkd Leena Silfverberg
likenneasiat

puhelin 310 37091

sahkoposti leena.silfverberg(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyviksyja

Hyviksymispykéla

Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha] [ha]

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat [lkm]

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

091 PP
Helsinki Tayttamispvm 20.01.2012
33.kaupunginosa, Malminkartano Luutnantinpolku nro 12104
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm 05.05.2010
Kunnan kaavatunnus 09112104
4,7329 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala 47329

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]
Y hteensi 4,7329 100,0 0,0000
A yhteensia 3,1222 66,0 3,1222
[P yhteensi -0,1316
Y yhteensia -2,0989
C yhteensa
[K yhteensi
T yhteensi -0,7986
V yhteensi
R yhteensi
IL yhteensi 1,6107 34,0 -0,0931
IE yhteensa
S yhteensa
[M yhteensi
W yhteensi
Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.
tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensi
IRakennussuojelusuoje“m rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[Ikm] [k-m?2] [Ikm +/-] [k-m?2 +/-]
Yhteensi 1 2300




Alamerkinnit

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m2] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]

Y hteensi 4,7329 100,0 0,0000

A yhteensi 3,1222 66,0 3,1222

AK 3,1222 100,0 3,1222

[P yhteensa -0,1316

P -0,1316

Y yhteensi -2,0989

Y -2,0989

C yhteensa

K yhteensi

T yhteensi -0,7986

T -0,7986

V yhteensa

[R yhteensi

IL yhteensi 1,6107 34,0 -0,0931

Kadut 0,1651 10,3 -0,0109

Kev.liik.kadut | 0,0503 3,1 -0,0072

LR 1,3953 86,6 0,0472

[P -0,1222

|[E yhteensi

S yhteensia

M yhteensi

W yhteensé

IRakennussuojelusuojellm rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[Ikm] [k-m?2] [Ikm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensi 1 2300
Asemakaava 1 2300
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Rautatiealue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayt-
taa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Luku osoittaa neliometreind, kuinka suuri osa
rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) tulee

kerrosalaneliometreina ilmoitetun kerrosalan

liséksi kayttaa asukkaiden harraste-, kokoon-
tumis- tai vastaaviin yhteistiloihin.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkinta koskee.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

"™ Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan

i... 2/ | | korkeusasema.
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Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytetta-
van rakennusoikeuden, rakennuksen korkeu-
den, kattokaltevuuden tai muun maéarayksen.

Rakennusala.

Rakennusala asuin-, lilke- ja toimistoraken-
nusta varten.

Likimaarainen rakennusalan osa, jolla tulee
olla asuntoihin liittyvid maantasoisia ulko-
oleskelutiloja.

Auton sailytyspaikan rakennusala. Rakennuk-
sessa tulee olla viherkatto.

Autokatoksen rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Rakennuksen ensimmaiseen kerrokseen jatet-
tava kulkuaukko. Aukon ylapuolisiin kerroksiin
tulee rakentaa asuntoihin liittyvia viherhuoneti-
loja. Tilat saa rakentaa asemakaavassa osoite-
tun kerrosalan liséksi.

Rakennukseen jatettava likimaarainen kulku-
aukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennuksen sivun, jolla tu-
lee olla suora uloskdynti porrashuoneesta ja
ensimmaisen kerroksen asunnoista.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka

puoleisen rakennuksen ulkovaipan kokonaisaa-
neneristavyyden raideliikenteen melua vastaan
on oltava vahintaan luvun osoittama dB-maéra.

Tukimuuri.
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Istutettava alueen osa.

Kaupunkikuvallisesti merkittava istutettava alu-
een osa. Alueen istutuksessa ja rakentamises-
sa tulee ottaa huomioon sen sijainti puistoakse-
lin paatteena.

Istutettava puurivi.

Sailytettava ja tarvittaessa uudistettava koivu-
ryhma.

Katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa,

jolla tontille ajo on sallittu.

Likimaarainen ajoyhteys.

Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen
osa.

Alueen siséiselle jalankululle varattu alueen
osa. Jalankulkuyhteyden tulee olla esteetdn ja
littya esteettdmasti viereisiin katualueisiin.

* ] Pysakoéimispaikka. Pysakdimispaikkoja saa si-

| joittaa vain niille merkityille paikoille. Pysa-
kéimispaikat tulee katoksia ja ajovaylia lukuun
ottamatta paallystaa nurmikivella.

Eritasoristeys.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen
liikenteen yhteys.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen- ja
joukkoliikenteen yhteys.

dzo

Alueelle on rakennettava melueste. Merkinta

O A 0soittaa esteen likimaaraisen sijainnin ja luku-

arvo sen ylareunan likimaaraisen korkeusase-
man radan tasosta.

T ~T," "™ Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja

Sr-
.1 .

11 kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Raken-

nusta tai sen osaa ei saa purkaa eiké siina saa
tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai liséraken-
tamistoita, jotka heikentavat rakennuksen ra-
kennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkiku-
vallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin omi-
naispiirteita.

Korjaamisen lahtékohtana tulee olla rakennuk-
sen alkuperéisten tai niihin verrattavien raken-
teiden, yksityiskohtien, materiaalien ja varien
sailyttdminen. Rakennuksen siséatiloista on
sailytettava porrashuoneet seka ensimmaisen
kerroksen aulatila

Mikali alkuperaisia rakennusosia kuten ikkunoita
ja ovia joudutaan pakottavista syistad uusimaan,
se tulee tehda alkuperaistoteutuksen mukaisesti.

Parvekkeita saa rakentaa ainoastaan raken-
nuksen pitkalle kaakkoissivulle. Parvekkeiden
tulee olla ulokeparvekkeita, joissa on teraspin-
nakaide. Parvekkeita ei saa lasittaa.

Ikkuna-aukkoja saa suurentaa ainoastaan parvek-
keiden kohdalla siten, etta julkisivun alkuperainen
luonne sailyy. Kattoa ei saa korottaa eikéd sen
muotoa muuttaa.

Rakennuksen pohjoispuolella olevat Luutnan-
tintielle johtavat ulkoportaat ja kadun varren
muuri tulee sailyttaa.

Laajempia korjaus- ja muutostoéita suunnitelta-
essa tulee hankkeeseen ryhtyvan teettaa ra-
kennuksesta asiantuntijan laatima rakennushis-
toriaselvitys, joka on liitettdva lupahakemuk-
seen.

Sailytettava luonnonkivimuuri. Muuriin saa teh-
da ajoaukon, joka tulee suunnitella ja rakentaa
osaksi muurikokonaisuutta

AK-korttelialueella:

- on noudatettava matalaenergiarakentamisen
periaatteita.

- tulee rakennukset suunnitella siten, ettei
asuinhuoneissa yliteté tavoitteena pidettavia
runkoaénen tai tarindn enimmaistasoja.

- korttelissa 33250 oleville asuinrakennuksille ei
saa myontaa rakennuslupaa ennen kuin raide-
liikenteen meluntorjunta on rakennettu siten,
ettd asuinrakennusten oleskelupihat saadaan
suojattua melulta melutason ohjearvojen edel-
lyttamalle tasolle.

- rakennuksiin on rakennettava tarvittava maara
tiloja yhdyskuntateknisen huollon jakokaappeja
varten. Tilojen tulee olla vahintdan 1,2 m syvia,
1,8 m leveitd ja 2,2 m korkeita. Tilojen tulee
avautua kadulle, olla ovellisia eika niissé saa
olla alapohjaa.




- saa 1. kerroksessa asuntoihin rakentaa lasi-
kuisteja ja viherhuoneita enintddn 7 m2/asunto.
Tilojen ulkoseinisté yli puolet on oltava lasia.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn ker-
rosalan liséksi ja rakennusalan estamatta.

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja, saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja
jatehuoneita, teknisia tiloja, vaestonsuojia, har-
raste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja
rakentaa enintédan 20 % asemakaavaan merki-
tyn kerrosalan lisdksi. Jatehuoneet tulee sijoittaa
asuinrakennuksiin.

- saa ilmanvaihtohuoneita rakentaa kaikkiin ker-
roksiin ja ullakolle. Konehuoneet saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi.
Tekniset laitteet ja tilat on suunniteltava osaksi
muuta rakennuskokonaisuutta.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20
m?2 ylittavaa tilaa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan liséksi, mikéli se liséa viihtyi-
syyttd ja parantaa tilasuunnittelua ja mikali ku-
kin kerrostasanne saa riittdvasti luonnonvaloa.
Sisaantulokerroksien ylapuolella olevissa ker-
roksissa tasta johtuva kerrosalan ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensd enempaa kuin

5 % asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.
Ylitys voi olla tatad suurempi, mikali silla saavu-
tetaan erityistd hydtya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittdmisessa.

- tulee katu- ja lilkkennealueisiin rajautuvien
tai niille nakyvien julkisivujen paaasiallisen
materiaalin olla paikalla muurattua punatiilta.
Rakennuksen ylimman kerroksen julkisivun
tulee materiaaliltaan tai variltaéan paaosin
poiketa muusta julkisivusta.

- tulee julkisivusta ulostydntyvien parvekkeiden
olla ripustettuja.

- tulee junaradanpuoleisten parvekkeiden olla
lasitettuja.

- rakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevan
asuinhuoneen lattian tulee olla véhintdan 0,7 m
viereisen katualueen pinnan ylapuolella.

- tulee korttelissa 33254 junaradan viereisissa
rakennuksissa olla monimuotoiset epasymmet-
riset harjakatot. Lappeiden tulee olla padaasias-
sa rakennuksen pitkan sivun suhteen kaltevia.

- korttelin korkeimman rakennuksen ylimpaan
kerrokseen tulee rakentaa parvekkeella tai te-
rassilla varustettu sauna tai monikayttétila
asukkaiden kayttoéon. Vastaavat tilat saa raken-
taa kaikkiin asuinkerrostaloihin suojeltua raken-
nusta lukuun ottamatta. Tilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- tulee asukkaiden kayttdon rakentaa riittavat
varastotilat seka vahintaan:

- 1 talopesula/30 asuntoa

- 1 talosauna/20 saunatonta asuntoa.

- esteettdmat sisdankaynnit rakennuksiin tulee
rakentaa rakennusten pihan puolelta. Sisdan-
kéynteihin tulee jarjestaa sujuva esteetdn yhte-
ys katu- ja pysakointialueilta.

- tonttien valisia rajoja tai tonttien ja katualuei-
den vélisia rajoja ei saa aidata lukuun ottamatta
korttelin 33250 ja Kartanonkaaren katualueen
valista rajaa. Kortteleiden piha-alueiden tulee
olla yhteiskayttoisia.

- tontin osat joita ei kdyteta kulkuteina, leikki-
alueina tai pysékodimiseen on istutettava.

- saa ajoyhteyksia tonteille sijoittaa vain asema-
kaavassa osoitettujen likimaaraisten ajoyhteyk-
sien kohdalle.

- pysakointipaikkoja saa sijoittaa saman kortte-
lin eri tonteille

Pysakointipaikkojen maarat:

- kerrostalot: vahintddn suurempi luvuista

1 ap/100 k-m2 tai 0,7 ap/asunto. Autopaikkojen
maaraa voidaan vahentaa 5 % mikali autopaikkoja
osoitetaan keskitetysti vahintaan 100 ap ja auto-
paikat ovat nimeamattdmia ja koko korttelin
kaytossa.

- asukkaiden vieraspysakadintia varten
1 ap/1000 k-m2.
- liike- ja toimistotilat 1 ap/60 k-m2.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen va-
himmaismaéara on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Naista 75 % on sijoitettava rakennuk-
siin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Malminkartano Luutnantinpolku
Energiahuolto ja tietoliikenne
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Malminkartano Luutnantinpolku
Vesihuolto

1: 3000
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Malminkartano Luutnantinpolku
Maapera

KALLIOPALJASTUMA

MAALAJIALUEEN RAJA

SAVEN ALAPINNAN ARVIOITU
SYVYYS MAANPINNASTA

MOREENIALUE, MAANKERROKSEN
PAKSUUS YLI 1m

SAVIALUE, SAVIKERROKSEN
PAKSUUS 1-3m

SAVIALUE, SAVIKERROKSEN
PAKSUUS YLI 3m
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MALMINKARTANO, LUUTNANTINPOLKU

asemakaavan muutos nro 12104

VALOKUVAT SUOJELUISTA KOHTEISTA

kuvat: Anu Kuutti

Nakyma Luutnantintien
paasta kaava-alueen
pohjoisosasta. Etualal-
la kaavassa suojeltu
luonnonkivimuuri, taus-
talla sr-2 merkinnalla
suojeltu entinen tutki-
muslaitoksen raken-
nus.

Entinen tutkimuslaitok-
sen rakennus Von
Glanin puistosta nah-
tyna.

Alla:
Korttelin 33254 saily-
tettavaksi ja tarvittaes-
sa uudistettavaksi
maaratty koivuryhma ja
taustalla suojeltu ent.
tutkimuslaitoksen ra-
kennus.
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YLEISTA

Promethor Oy mittasi 31.5.2010-7.6.2010 raideliikenteen aiheuttamaa t&rindd Juustenintien
lannenpuoleisella tontilla sekd Parivaljakontielld referenssimittauspisteissd. Mittauksia
suoritettiin - Juustenintien tontilla kuudessa eri pisteessd. Referenssimittauspisteissa
selvitettiin  maan pinnan vardhtelyn siirtymistd rakennukseen sekd raideliikenteen
aiheuttamaa runkomelua rakennuksessa. Mittauksilla selvitettiin tdrindn voimakkuus
kohteessa

1) rakennusten vaurioitumisriskin,
2) asumisviihtyvyyden ja
3) runkomelun kannalta.

Selvityksen ovat laatineet Olli Laivoranta, Kimmo Kokki ja Jani Kankare Promethor
Oy:sté.

MITTAUS- JA ARVIOINTIMENETELMAT

Tarindmittaukset suoritettiin VTT:n tiedotteen "Suositus liikennetdrindn mittaamisesta ja
luokituksesta” mukaisesti. Mittaustulosten analysointi ja tulkinta ihmisen kokeman tarina-
haitan kannalta tehtiin VTT:n ohjeiden "Suositus litkennetérindn mittaamisesta ja luokituk-
sesta” ja "Suositus liikennetarinan arvioimiseksi maankaytdn suunnittelussa™ mukaan.
Mittaustulosten tulkinta rakenteiden vaurioitumistodennakoisyyden kannalta tehtiin VTT:n
ohjeen "Rautatieliikenteen tarinan vaikutus rakenteisiin — Vaurioalttiuden kartoittaminen ja
mittaaminen” mukaan. Kyseisid ohjeita voidaan kayttad tie- ja raideliikennetérindn
arvioinnissa.

Rakenteiden vaurioriskid arvioitiin varahtelyn taajuuspainottamattoman heilahdusnopeuden
resultantin maksimiarvon ves avulla. Se maééritettiin nopeussignaaleista, jotka saatiin
integroimalla mitatut Kiihtyvyyssignaalit.

Ihmisen kokeman héirion kuvaamiseksi tarindsignaaleista laskettiin tunnusluku vy ¢s VTT:nN
suositusten mukaan. Mitatut tarinasignaalit taajuuspainotettiin standardin 1SO 2631-2
mukaisella kokokehontérindn painotusfunktiolla, minka jélkeen niista laskettiin liukuvan
tehollisarvon maksimit vy max. Naista valittiin 15 suurinta, joiden perusteella laskettiin
tunnusluku vy ¢s. Vérahtelyn tunnusluvulla vy ges tarkoitetaan arvoa, jota pienempand
painotettu varahtelynopeuden tehollisarvo pysyy 95 prosentin tilastollisella todennékdi-
syydella.

Runkomelua mitattiin &anitasomittarilla referenssirakennuksen ikkunattomassa vaeston-
suojassa.

*

VTT:n suosituksesta poiketen tunnuslukujen laskennassa 15 suurinta signaalia valitaan kustakin
akselisuunnasta erikseen. VTT:n suosituksessa suurimmat signaalit valitaan pystysuuntaisten signaalien
mukaan kaikille akselisuunnille. Kun kéytetyt signaalit valitaan kustakin akselisuunnasta erikseen, laskettu
tunnusluku on aina yhtd suuri tai suurempi kuin pystyakselin mukaan valituista signaaleista laskettu.
Pystysuunnan mukaan maaritetyista signaaleista lasketut vaakasuuntaiset tunnusluvut saattavat olla todellista
pienempid, erityisesti kun vaakasuuntainen tarin& on merkittavaa.
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Mittaus suoritettiin  miehittamattomana eli mittauslaitteisto toimi itsendisesti. Mittarin
herdtekynnyksen ylityttyd mittaussignaali tallentui laitteen muistiin, josta se analysointiin
my6hemmin. Signaalien péételtiin olevan raideliikenteen aiheuttamia mm. tarinasignaalien
kestoajan, muodon ja amplitudin perusteella.

Suomessa ei ole standardoitua menetelm@i runkomelun arviointiin. Tassa raportissa
raideliikenteen aiheuttamaa runkomelua arvioidaan VTT:n tiedotteen 2468 Maaliikenteen
aiheuttaman runkomelun arviointi” mukaisesti. Arvio madritetddn slow-aikavakiolla
méadritetyistd  A-painotetuista maasta mitatuista  nopeussignaaleista  kdyttdmalla
referenssinopeutena 1 nm/s ja muuttamalla saatu tulos runkomelutasoksi VTT:n tiedotteen
mukaisia lisatekijoita kayttaen.

Maasta rakennukseen siirtyvaa tarinda arvioidaan VTT:n tiedotteen 2425, ”Rakennukseen
siirtyvén liikennetarindn arviointi”, 2008, mukaisesti, seké selvityskohteen kohdalla radan
vastakkaisella puolella olevaa rakennusta referenssikohteena kayttdaen. VTT Working papers
50, Suositus liikennetdrindn arvioimiseksi maakayton suunnittelussa, 2006, mukaan varmin
arvio rakennuksen vérahtelystd saadaan, kun tarindd mitataan suoraan edustavasta
vertailukohteesta.

TARINAN SUOSITUSARVOT

Tarinan suositusarvot rakennusten vaurioriskin kannalta

Suomessa rakennusten rakenteiden vaurioriskille ei ole toistaiseksi annettu virallisia raja-
arvoja. VTT:n tiedotteen "Rautatieliikenteen térindn vaikutus rakenteisiin, 2002" mukaan
rakennusten vaurioriskid voidaan arvioida vérdhtelyn heilahdusnopeuden resultantin
suurimman arvon Vs ja hallitsevan taajuuden avulla. Tiedotteessa on annettu taulukon 1
mukaiset suositusarvot rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioimiseksi.

Taulukko 1. VTT:n tiedotteessa "Rautatieliikenteen tarinan vaikutus rakenteisiin, 2002”
annetut suositusarvot tarinan aiheuttamalle rakennusten vaurioriskille.

i Hallitseva taajuus  Resultantin maksimi
Tarinaalttiusluokka
[Hz] Vres [MMV/s]
I. Normaalikuntoiset hyvin jaykistetyt rakennukset. <10 8
Terés- ja betoniset teollisuusrakennukset, muut
) o N 10...30 10
terasrakenteet, sillat ja muut niihin rinnastettavat
rakenteet. > 130 12
I1. Perinteisesti rakennetut betoni-, tiili- tai <10 4
puurakenteiset asuin- ja liikerakennukset tai muut niihin
rinnastettavat rakennukset ja rakenteet. 10...30 5
Luokan I rakennukset, joissa on muurattuja kellariseinia
tai tiiliverhoilu. >30 6
- - - - < 10 2
I11. Erityisen herkat rakennukset tai rakenteet ja
kulttuurihistoriallisesti tai yhteiskunnallisesti merkittavat 10...30 3
rakennukset.
> 30 4
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Tarinan suositusarvot asumisviihtyvyyden kannalta

Ymparistonsuojelulaissa (nro 86/2000) ja Suomen rakentamisméaardyskokoelmassa (osa B3,
2004) velvoitetaan ottamaan liikennetdrindn vaikutukset huomioon muun muassa
kaavoituksessa. Suomessa ei kuitenkaan ole virallisia raja-arvoja liikenteen aiheuttamalle
kokokehon tarinalle, joka kohdistuu ihmisiin rakennuksissa.

VTT on antanut suosituksen normaalien asuinrakennusten vérahtelyluokituksesta
tunnuslukuun vy g5 perustuen tiedotteessa 2278 "Suositus liikennetérindn mittaamisesta ja
luokituksesta”. Tadma ohjeellinen vardhtelyluokitus on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2.  VTT:n tiedotteessa 2278 "Suositus liikennetarindn mittaamisesta ja luoki-
tuksesta" annettu suositus normaalien asuinrakennusten vérahtelyluokituksesta.

Varahtely- Olosuhteet Varahtelyn tunnusluku
luokka Vi,95 [mm/s]
Hyvaét asuinolosuhteet
A Ihmiset eivat yleensa havaitse varahtelya. <010
B Suhteellisen hyvat olosuhteet <015

Ihmiset voivat havaita varahtelyn, mutta ne eivat ole hairitsevia.

Suositus uusien asuinrakennusten ja vaylien suunnittelussa
C Keskimaarin 15 % asukkaista pitaa varahtelyita hairitsevind ja <0,30
voi valittaa hairiosta.

Olosuhteet, joihin pyritdan vanhoilla asuinalueilla
D Keskimaarin 25 % asukkaista pitaa varahtelyita hairitsevina ja <0,60
voi valittaa hairidista.

Runkomelun suositusarvo ja kaavamaarays

Suomessa ei ole virallisia raja-arvoja runkomelun enimmaistasolle. VTT:n tiedotteessa 2468
”Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009” on esitetty suositus
runkomelutasojen raja-arvoiksi. Suositusarvot on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. VTT:n tiedotteessa 2468 “Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun
arviointi, 2009 esitetty suositus runkomelutasojen raja-arvoiksi.

Runkomelutaso

Rakennustyyppi Lo [dB]
Radio-, tv- ja d&nitysstudiot, konserttisalit 25-30
Asuinhuoneistot 30/35"
Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat
e potilashuoneet, majoitustilat 30/35"
e paivakodit, lasten ja henkilékunnan oleskeluun tarkoitetut
huoneet
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Kokoontumis- ja opetustilat
e luokkahuoneet, luentosalit, Kirkot ja muut huonetilat, joissa
edellytetdan yleison saavan hyvin puheesta selvan ilman 35
adnentoistolaitteiden kayttoa
e muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjastot

Toimistot, kaupat, ndyttelytilat, museot 40/45

“Avoradat. Mikali kaavamaarayksessa on annettu ohje julkisivun ilmaéneneristavyydestd, on VTT:n ohjeen
mukaan suositeltavaa kayttdd runkomelutason tiukempaa raja-arvoa.

MITTAUSPISTEET

Tarin4a mitattiin kaikkiaan kahdeksassa mittauspisteessa (MP1 — MP8). Aénitasoa mitattiin
yhdessd mittauspisteessa (MP8). Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1.

— MP 1: 3-aksiaalinen tarindmittaus, Juustenintie, maasta, pintamaa mittauspisteen
kohdalla pehmeé&é suomaata, etdisyys lahemmasté raiteesta 35 m.

— MP 2: 3-aksiaalinen tarindmittaus, Juustenintie, maasta, pintamaa mittauspisteen
kohdalla pehmeé&é& suomaata, etdisyys lahemmasté raiteesta 30 m.

— MP 3: l-aksiaalinen tarindmittaus, Juustenintie, maasta, pintamaa mittauspisteen
kohdalla pehmeé&é suomaata, etdisyys lahemmasté raiteesta 53 m.

— MP 4: 3-aksiaalinen tarindmittaus, Juustenintie, maasta, pintamaa mittauspisteen
kohdalla pehmeé&é savimaata, etdisyys lahemmaésta raiteesta 45 m.

— MP 5: 1-aksiaalinen tarindmittaus, Juustenintie, maasta, pintamaa mittauspisteen
kohdalla pehmeéé savimaata, etdisyys lahemmaésta raiteesta 67 m.

— MP 6: 3-aksiaalinen tarindmittaus, Juustenintie, maasta, pintamaa mittauspisteen
kohdalla pehmeé&é savimaata, etdisyys lahemmaésta raiteesta 35 m.

— MP 7 (referenssimittauspiste): 3-aksiaalinen tarinamittaus, Parivaljakontie 2I,
maasta, pintamaa mittauspisteen kohdalla pehme&& humusmaata, etdisyys
l&hemmasta raiteesta 57 m.

— MP 8 (referenssimittauspiste): danitasomittaus seka 3-aksiaalinen térinamittaus,
Parivaljakontie 21, olemassa olevan rakennuksen véestonsuojan lattialla, etdisyys
l&hemmasta raiteesta 60 m.

Referenssirakennus (Parivaljakontie 2I) on kolme Kkerroksinen paaluille perustettu
kerrostalo. Paalutus ulottuu noin 5-8 m savimaakerroksen lapi kantavaan pohjamoreeniin
tai kallioon. Referenssikohteen perustamistapa selvitettiin rakennusvalvonnasta ja sen
voidaan arvioida vastaavan suunniteltujen rakennusten perustamistapaa.

Maa mittauspisteissd (MP1...MP7) maahan upotettiin 500 mm pituinen ja 20 mm
paksuinen teréstanko, jonka p&&hdn asennettiin Kiihtyvyysanturi(t). Olemassa olevasta
rakennuksesta mitattaessa (MP8) Kiihtyvyysanturit Kiinnitettiin lattialle asetettuun
raskaaseen asennuselementtiin.

My6hemmin téssa raportissa tarindn mittaussuunnista pystyakselia nimitetdan z-suunnaksi,

vaakasuuntaista junarataa vastaan kohtisuoraa akselia y-suunnaksi ja radan suuntaista
akselia x-suunnaksi. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1.
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Kuval. Mittauspisteiden sijainti.

MITTAUSTULOKSET

Varahtelyn heilahdusnopeuden resultantti vy

Rakennusten vaurioitumisriskia arvioitiin painottamattoman varahtelynopeuden resultantin
suurimman arvon avulla. Taulukossa 4 on esitetty suurimmat mitatut arvot. Liitteessa 1 on
esitetty 15 suurinta mitattua arvoa kaikissa mittauspisteissé.

Taulukko 4.  Suurimmat heilahdusnopeuden resultantit v (Suositusarvo < 4,0 mm/s).

Mittauspiste Resultantti [mm/s] Pvm Klo

MP1, maasta 0,8 7.6.2010 7:33

MP2, maasta 0,5 31.5.2010 15:37

MP3, maasta (1-aksiaalinen) 0,4 31.5.2010 14:45
MP4, maasta 0,2 1.6.2010 7:47

MP5, maasta (1- aksiaalinen) 0,1 31.5.2010 17:38
MP6, maasta 0,2 5.6.2010 16:28

MP7, maasta rakennuksen vieresta 0,7 3.6.2010 7:47
MP8, rakennuksesta (1. krs lattia) 0,1 3.6.2010 7:47
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5.2 Tarinan tunnusluku vy, g5

Mittauslaitteiden tallentamista signaaleista laskettiin taajuuspainotettujen heilahdusnopeuk-
sien liukuvien tehollisarvojen maksimit vymax VTT:n suosituksen mukaisesti. Naista
valittiin jokaisessa mittaussuunnassa 15 suurinta. N&in saatujen vy, max-arvojen keskiarvon ja
keskihajonnan perusteella lasketut t&rindn tunnusluvut v, gs on esitetty taulukossa 5.
Laskuissa kaytetyt vy, max-arvot on esitetty liitteessa 1.

Taulukko 5. Térindn tunnusluku vy, gs (suositusarvo < 0,30 mm/s).
Mittauspiste Vg5 [Mm/s]

z y X
MP1, maasta 0,19 0,23 0,12
MP2, maasta 0,13 0,18 0,13

MP3, maasta (1-aksiaalinen) 0,09 - -
MP4, maasta 0,04 0,05 0,04

MP5, maasta (1- aksiaalinen) 0,03 - -
MP6, maasta 0,05 0,04 0,04
MP7, maasta rakennuksen vieresta 0,16 0,12 0,17
MP8, rakennuksesta (1. krs lattia) 0,02 0,01 0,02

5.3 Vardahtelyn taajuussisalto

Mitattujen tarindsignaalien taajuussiséltod tutkittiin FFT-muunnoksella lasketuista taajuus-
spektreistd. Liitteessd 1 on esitetty tarindn taajuuspainotetut taajuusjakaumat terssi-
kaistoittain. Tarin&n hallitsevat taajuusalueet on koottu taulukkoon 6.

Taulukko 6.  Térindn hallitsevat taajuudet eri akselisuunnissa (sulkeissa merkittavin
terssikaista).
Mittauspiste Hallitsevat taajuudet [Hz]
z y X
MP1, maasta <10 (4) <10 (4) <10 (5)
MP2, maasta <10 (8) <20 (6,3) < 20 (10)
MP3, maasta (1-aksiaalinen) <10(6,3) - -
MP4, maasta <10(8) 2,5...63 (6,3) <16 (2,5
MP5, maasta (1- aksiaalinen) <10 (8) - -
MP6, maasta <10 (8) 8...63 (63) 8...63 (63)
MP7, maasta rakennuksen vieresté 6,3...20 (10) 8...50 (10) 8...50 (50)
MP8, rakennuksesta (1. krs lattia) <12,5(10) <125 (10) <125 (10)
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MAASTA RAKENNUKSEEN SIIRTYVAN TARINAN ARVIOINTI

VTT:n arviointimenetelma
6.1.1  Perustuksen varahtelyn arviointi

Perustuksen vérahtelyn arviointi tehddédn VVTT:n tiedotteen 2425, ”Rakennukseen siirtyvan
liikennetdrindn arviointi”, 2008, mukaisesti. Arvioitu perustuksen vérahtely kussakin
mittauspisteessa on esitetty taulukossa 7. Perustuksen varahtelya arvioidaan maasta mitatun
vardhtelyn perusteella kdyttdmalla VTT:n ohjeen mukaista taajuuskaistakohtaista kerrointa.

Lainaus VTT:n tiedotteesta 2425, "Rakennukseen siirtyvan térindn arviointi”: “Kerroin
vastaa liitteen B kuvissa 7 ja 8 pientaloille esitettyja tuloksia, mutta on huomattavasti
suurempi kuin betonirunkoisille kerrostaloille liitteen B kuvassa 8 esitetaan.”

Taulukko 7. VTT:n menetelmalla tarindsignaaleista arvioitu perustuksen varahtely.

Mittauspiste Vw95 perustus LMM/S]
z y X
MP1, maasta 0,19 0,23 0,11
MP2, maasta 0,12 0,16 0,11
MP3, maasta (1-aksiaalinen) 0,09 - -
MP4, maasta 0,04 0,04 0,03
MP5, maasta (1- aksiaalinen) 0,03 - -
MP6, maasta
MP7, maasta rakennuksen vieresta 0,15 0,07 0,15

6.1.2  Rungon varahtelyn arviointi

Rungon varéhtelyn arviointi tehd&d&n VTT:n tiedotteen 2425, “Rakennukseen siirtyvan
liikennetdrindn arviointi”, 2008, mukaisesti. Rungon vérahtelya arvioidaan seka yleiseen
voimistumiseen perustuvalla menetelmalld (kerroin k; = 15), ettd rungon
resonanssitarkastelulla (kerroin k; = 4). Arviointitulokset on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8.  VTT:n menetelmilld tarindsignaaleista arvioidun perustuksen vérahtelyn
kautta arvioitu rungon varahtely.

Mittauspiste Yleinen voimistuminen | Resonanssitarkastelu
Vit runko [MMY/s] Viz,runko[MM/S]
MP1, maasta 0,34 0,15
MP2, maasta 0,23 0,14
MP3, maasta (1-aksiaalinen) 0,14 -
MP4, maasta 0,07 0,03
MP5, maasta (1- aksiaalinen) 0,05 -

PROMETHOR




6.2

11/17

MP6, maasta 0,07 0,02

MP7, maasta rakennuksen vieresta 0,23 0,10

6.1.3  Lattian varahtelyn arviointi

Lattian vardhtelyn arviointi tehdddn VTT:n tiedotteen 2425, Rakennukseen siirtyvan
liikennetdrindn arviointi, 2008, mukaisesti. Lattian vérahtelyd arvioidaan seka yleiseen
voimistumiseen perustuvalla menetelméllad (kerroin k; = 1,5), sekd rungon resonanssi-
tarkastelulla (kerroin k, = 6). Arviointitulokset on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9.  VTT:n menetelmilla térindsignaaleista arvioidun perustuksen varéhtelyn ja
edelleen arvioidun rungon varédhtelyn perusteella arvioitu lattian resonanssi.

Mittauspiste Yleinen voimistuminen | Resonanssitarkastelu
Vi lattia [MMV/S] Vinz Jattia MMY/S]

MP1, maasta 0,28 0,16
MP2, maasta 0,19 0,12
MP3, maasta (1-aksiaalinen) 0,13 0,06
MP4, maasta 0,06 0,03
MP5, maasta (1- aksiaalinen) 0,05 0,04
MP6, maasta 0,07 0,04
MP7, maasta rakennuksen vieresta 0,23 0,22

Mitatun siirtymiskertoimen avulla arvioitu rakennukseen siirtyva varahtely

Maasta rakennukseen siirtyvaé vérahtelya voidaan arvioida referenssikohteesta madritettya
siirtymiskerrointa  k&yttden. VTT Working papers 50, ”Suositus liikennetdrindn
arvioimiseksi maakayton suunnittelussa”, 2006, mukaan varmin arvio rakennuksen
varéhtelystd saadaan, kun té&rind& mitataan suoraan edustavasta vertailukohteesta.
Referenssikohteena tdssa selvityksessd kéytettiin  selvitysalueen kohdalla radan
vastakkaisella puolella sijaitsevaa kerrostaloa. Rakennuksen perustamistapa ja
maaperdolosuhteet vastaavat selvityskohteen rakennuksille suunniteltua perustamistapaa ja
maaperaolosuhteita.

6.2.1  Siirtymiskerroin maasta rakennukseen

Vérahtelyn suurimman heilahdusnopeuden perusteella méaritetty siirtymiskerroin maasta
rakennukseen on

— 0,14 (vrt. taulukko 4).

Vaérahtelyn tunnusluvun perusteella maéritetyt siirtymiskertoimet maasta rakennukseen ovat

— 2:0,13 (vrt. taulukko 5)
— y: 0,08 (vrt. taulukko 5)
— x:0,12 (vrt. taulukko 5).
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Edella esitettyja siirtymiskertoimia voidaan pitéé siirtymiskertoimina maasta perustukseen,
silla rakennuksessa sijainnut mittauspiste sijaitsi ensimmaisen kerroksen lattialla.
Referenssikohteen avulla maéritetty siirtymiskerroin on maksimissaan 0,14.

6.2.2  Siirtymiskertoimen avulla arvioitu rungon varahtely

Maasta rakennukseen siirtyvaé vérahtelya voidaan arvioida referenssikohteesta madritettya
siirtymiskerrointa kdyttden. Rungon varahtelyn arviointi tehdd&dn VTT:n tiedotteen 2425,
”Rakennukseen siirtyvan liikennetérinan arviointi”, 2008, mukaisesti kéyttden arvioinnin
l&htokohtana siirtymiskertoimella mééritettyd perustuksen varéhtelyd. Arviointitulokset on
esitetty taulukossa 10.

Taulukko 10. Siirtymiskertoimen (0,14) avulla térindsignaaleista arvioidun perustuksen
varédhtelyn perusteella VTT:n menetelméll& arvioitu rungon varéhtely.

Mittauspiste Yleinen voimistuminen | Resonanssitarkastelu
Vit runko [MM/s] Viwz runko[MMY/S]
MP1, maasta 0,05 0,02
MP2, maasta 0,04 0,02
MP3, maasta (1-aksiaalinen) 0,02 -
MP4, maasta 0,01 <0,01
MP5, maasta (1- aksiaalinen) <0,01 -
MP6, maasta 0,01 <0,01

6.2.3  Siirtymiskertoimen avulla arvioitu lattian varahtely

Maasta rakennukseen siirtyvaé vérahtelya voidaan arvioida referenssikohteesta madritettya
siirtymiskerrointa k&yttden. Lattian vérdhtelyn arviointi tehddadn VTT:n tiedotteen 2425,
”Rakennukseen siirtyvan liikennetérinan arviointi”, 2008, mukaisesti kéyttden arvioinnin
ldhtokohtana siirtymiskertoimella madritettyd perustuksen vardhtelyd ja tasta VTT:n
menetelmalla arvioitua rungon varédhtelya. Arviointitulokset on esitetty taulukossa 11.

Taulukko 11. Siirtymiskertoimen (0,14) avulla térindsignaaleista arvioidun perustuksen
varédhtelyn perusteella ja VTT:n menetelmilla arvioitu lattian varéahtely.

Resonanssitarkastelu
Vw2 lattia [mm/s]

Yleinen voimistuminen
le,lattiao [mm/s]

Mittauspiste

MP1, maasta 0,04 0,02
MP2, maasta 0,03 0,02
MP3, maasta (1-aksiaalinen) 0,02 -
MP4, maasta 0,01 <0,01
MP5, maasta (1- aksiaalinen) <0,01 -
MP6, maasta 0,01 <0,01
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RUNKOMELU

Arvio runkomelun enimmaistasosta

Maasta ja referenssirakennuksesta mitatuista tarindsignaaleista voidaan arvioida
rakennukseen aiheutuvaa runkomelutasoa VTT:n tiedotteen 2468 “Maaliikenteen
aiheuttaman runkomelun arviointi” mukaisesti. Runkomelutaso L,m on tilastollinen suure,
joka médritetddn 15 suurimman tarinatapahtuman perusteella. Arvo kertoo tason, jonka
mittaustulos alittaa 95 %:ssa tapauksista. Mitatuista térindsignaaleista maaritetyt
runkomelutasot on esitetty taulukossa 12. Mittaustulokset siséltdvat VTT:n suosituksen
mukaisen 6 dB varmuusvaran. Tummennetut arvot ylittdvat suositusarvon 35 dB.

Taulukko 12.  VTT:n menetelmalla tarinasignaaleista arvioidut runkomelutasot Lym.

Mittauspiste Lorm [dB]
z y X
MP1, maasta 22 16 23
MP2, maasta 24 27 29
MP3, maasta (1-aksiaalinen) 14 - -
MP4, maasta 23 30 31
MP5, maasta (1- aksiaalinen) 10 - -
MP6, maasta 26 36 37
MP7, maasta rakennuksen vieresta 20 58 56
MP8, rakennuksesta 40 34 42

Aénitasomittarilla mitatut runkomelutasot referenssikohteessa

Tarindtapahtumien ajanhetkelld mitattu suurin &&nitaso Lasmax referenssirakennuksen
vaestonsuojassa oli 32 dB. Kaikki muut mitatut arvot olivat alle 30 dB ja suurin osa oli alle
25 dB.

Mitattuja runkomelutasoja voidaan pitdd luotettavana arviona varsinaiseen kaavoitus-
kohteeseen aiheutuvista runkomelutasoista kun maaperd- ja perustamisolosuhteet ovat
yhtenevat ja mikali tarindmittaustulokset vastaavat varsinaisessa kaavoituskohteessa
mitattuja arvoja. Mitattuja runkomelutasoja verrataan runkomelun suositusarvoon.
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TULOSTEN TARKASTELUA

Tarinan aiheuttama rakennusten vaurioitumisriski

Mitattujen térindsignaalien taajuussiséltd on padosin alle 10 Hz. Néin ollen t&ssa raportissa
vaurioriskid arvioidaan vertaamalla tdrindn resultantin maksimiarvoja suositusarvoon 4
mm/s (vertaa luku 3.1).

Sek& maasta ettd rakennuksesta mitatut suurimmat tarindn heilahdusnopeuden resultantin
arvot 0,1...0,8 mm/s ovat suositusarvoa 4 mm/s pienempid. Nain ollen voidaan arvioida,
ettd liikenteen aiheuttama tlrind ei aiheuta rakenteiden vaurioitumisriskid suunnitelluille
rakennuksille.

Tarinan aiheuttama viihtyvyyshaitta

Mittauspisteen 1 VTT:n rungon vérahtelyn yleiseen voimistumiseen perustuvaa
arviointimenetelm&& lukuun ottamatta kaikissa mittauspisteissd mitatut ja arvioidut tarinén
tunnusluvun vy, 5 arvot < 0,01-0,28 mm/s tayttdvat (ovat pienempid) suositusarvon 0,30
mm/s (luokka C) uusille normaaleille asuinrakennuksille. My6s mittauspisteessa 1 VTT:n
resonanssitarkasteluun perustuva rungon varahtelyn arviointimenetelmén tulos 0,16 mm/s
tayttdd (on pienempi) suositusarvon 0,30 mm/s (luokka C) uusille normaaleille
asuinrakennuksille.

Tarinan aiheuttama runkomelu

Mittauspisteissa 1 - 5 maasta mitatuista tarindsignaaleista méaaritettyjen arviointitulosten
mukaan runkomelutaso Lpm asunnoissa on 10-31 dB ja néin ollen tayttaa (alittaa)
suositusarvon 35 dB.

Mittauspisteessa 6 maasta mitatuista tarinasignaaleista méaritetyn arviointituloksen mukaan
runkomelutaso Lym asunnoissa on 37 dB ja ei ndin ollen tayta (ylittad) suositusarvoa 35 dB.

Referenssimittauspisteissa (MP7 ja MP8) arviointimenetelmalld saadut tulokset poikkeavat
merkittdvasti  referenssirakennuksessa  mitatuista  todellisista  runkomelutasoista.
Tarinasignaaleista arvioidut runkomelutasot yliarvioivat rakennuksessa syntyvaa
runkomelua yli 10 dB. Kéytetty arviointimenetelma ei ota riittdvan tarkasti huomioon
korkeataajuisen vérahtelyn vaimenemista maaperasta rakennukseen siirryttéessa.

Kun suunniteltujen rakennusten kohdalla olevien mittauspisteiden (mittauspisteet 1 - 6)
runkomeluarvioista vahennetddn 10 dB, runkomelutasot tayttavat (alittavat) suositusarvon
35dB.

Lainaus VTT:n tiedotteesta 2468, Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arvioiminen, |
Esiselvitys. ”Julkaisussa esitetyt kriteerit, raja-arvot ja arviointiohjeet perustuvat péaasiassa
Kirjallisuuskatsaukseen ja niiden soveltuvuus tulisi varmistaa mittauksin, jotta Suomen
lilkennettd, vayl&dd, maaperdd ja rakentamistapaa koskevat erityispiirteet tulevat otetuksi
oikein huomioon.... ...Koska varéhtelyn syntymiseen ja levidmiseen vaikuttaa monia
epavarmuustekijoitd, esitettyd arviointia voidaan pité4 toistaiseksi vain suuntaa-antavana.”
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Epavarmuustekijoiden vuoksi tarindsignaaleista mééritettyja runkomelutasoja voidaan pitéa
ainoastaan suuntaa antavina arvioina. Todelliset runkomelutasot pystytdén toistaiseksi
selvittdmaan luotettavasti ainoastaan aanitasomittauksilla.

Referenssikohteen kaytto varahtelyn arvioinnissa

Lainaus VTT Working papers 50, Suositus liikennetdrindn arvioimiseksi maakayton
suunnittelussa. ”Varmin arvio rakennuksen vardhtelystd saadaan, kun tdrindd mitataan
suoraan edustavasta vertailukohteesta. Tallaisesta mittauksesta voi olla hyotya esimerkiksi
arvioitaessa tdydennysrakentamisen mahdollisuutta tai tarindn vaimentamisratkaisujen
toimivuutta.”

Tarinan suojaetaisyys

Mittauspisteiden 1, 2, 3 ja 7 maaperdolosuhteiden voidaan arvioida olevan likimain
samanlaiset. Naiden pisteiden maaperdolosuhteissa suojaetdisyys on suurempi Kkuin
pisteiden 4, 5 ja 6.

Mittauspisteiden 1, 2, 3 ja 7 maasta mitattuihin tarindn tunnuslukuihin sovitettiin kayra
pienimmdn neliGsumman menetelmall&d arvioimaan tarindn vaimenemista etdisyyden
suhteen. Suojaetaisyydeksi saatiin alle 20 metria.

VTT:n menetelmadllda rungon vérahtelyarvion perusteella vastaavasti maéaritetty
suojaetaisyys on noin 26 metrié.

VTT:n menetelmalla lattian varéhtelyarvion perusteella vastaavasti maaritetty suojaetaisyys
on noin 23 metria.

Referenssikohteen siirtymiskertoimen avulla madritetyistd rungon varéhtelyarvioista
vastaavasti mééritetty suojaetdisyys on alle 20 metria.

Edella esitetyn perusteella suojaetdisyydeksi on maaritetty 25 metrid.

Lahin mittauspiste sijaitsi noin 30 metrin etdisyydella lahimmastd raiteesta.
Selvityskohteessa ei katsottu tarpeelliseksi tehda mittauksia suunniteltuja rakennuspaikkoja
l&hempéna rataa. Suojaetdisyyden (enintddn 25 metrid) voidaan mittaustulosten perusteella
arvioida olevan suurin alueen eteldpdédssa jossa maaperd on pehmedampad, ja merkittavasti
pienempi alueen pohjoispadssa. Suojaetdisyyttd kauempana radasta asuinrakennuksia
voidaan rakentaa ilman térinda tai runkomelua vaimentavia lisarakenteita. Mikali alueelle
suunnitellaan asuinrakennuksia suojaetaisyyttd lahemmas rataa, tulee suunnittelualueella
tehda tarkentavia tarindselvitys, jolla méaritetddn mahdollinen vaimennuksen tarve. Alle 25
m etdisyydelle radasta voidaan rakentaa esim. pihavarastoja, autotalli yms.

Muita huomioita

Mittaustulokset edustavat mittauskohteen tarinda vain niissé olosuhteissa, joissa mittaukset
suoritettiin. Muun muassa raiteiden kunnon, junakaluston tai ajonopeuksien poiketessa
oleellisesti mittausajankohdasta on tarindarvojen muuttuminen mahdollista.
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VTT:n tiedotteessa "Suositus liikennetdrindn mittaamisesta ja luokituksesta" sanotaan
tunnuslukuun vw,es liittyen, ettd "kaavoituksessa on seka pien- ettd kerrostalojen kaikissa
kerroksissa materiaaleista riippumatta varauduttava lattian pystysuuntaiseen varéhtelyyn,
jonka tunnusluku on kaksi kertaa maasta mitattu tunnusluku. Poikkeuksena ovat
maanvaraiset lattiat sekd paalutetut rakennukset, jolloin lattian varéhtelyssa ei tarvitse
varautua maaperan varahtelyn tunnuslukua suurempiin arvoihin.” Suunnitellut rakennukset
tullaan perustamaan paaluille.

JOHTOPAATOKSET

Mittaustulosten perusteella raideliikenteen tarind ei aiheuta mittauskohteen rakennuksissa
vaurioriskia.

Mittauspisteissa 2 — 6 mittaus- ja arviointitulosten perusteella tarinan tunnusluku tayttaa
VTT:n suositusarvon uusille normaaleille asuinrakennuksille (C-luokka). Mittauspisteessa 1
VTT:n menetelmdlld arvioitu rungon vérdhtely vylittdd vahéaisesti suositusarvon.
Resonanssitarkastelulla seka siirtymiskertoimella arvioitu rungon vérahtely kuitenkin alittaa
suositusarvon.

Lainaus VTT Working papers 50, Suositus liikennetdrinan arvioimiseksi maakayton
suunnittelussa. ”Varmin arvio rakennuksen vardhtelystd saadaan, kun tdrind4d mitataan
suoraan edustavasta vertailukohteesta. Tallaisesta mittauksesta voi olla hyotya esimerkiksi
arvioitaessa tdydennysrakentamisen mahdollisuutta tai tarindn vaimentamisratkaisujen
toimivuutta.” (Siirtymiskerroin on madritetty edustavaa vertailukohdetta kayttéen.)

Huomioiden maanpinnasta mitatun vérahtelyn vaimentuminen sen siirtyessa rakennukseen
(todettu vastaavissa olosuhteissa mittauksin), suunnitelluissa rakennuksissa tullaan
oletettavasti tayttaméan VTT:n varéhtelyluokan A vaatimustaso.

Mittaustulosten ja aikaisempien tutkimusten perusteella suoritetun arvioinnin perusteella
runkomelutaso suunnitelluissa rakennuksissa tayttaa (alittaa) suositusarvon 35 dB.

Edella esitetyn perusteella selvityskohteen rakennukset voidaan toteuttaa ilman tarinaa tai
runkomelua vaimentavia lisirakenteita.
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Mittauspisteen kuvaus:

Mittausjakso:

Suurimmat resultantit

3-aksiaalinen mittaus maasta, soinen maa
31.5.-7.6.2010

(Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.

Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]
[mm/s] z y X
7.6.2010 07.33 0,8 0,70 0,62 0,37
31.5.2010 12.35 0,7 0,50 0,58 0,20
2.6.2010 12.02 0,6 0,50 0,59 0,30
1.6.2010 06.56 0,6 0,30 0,60 0,18
1.6.2010 07.08 0,6 0,43 0,53 0,40
1.6.2010 13.33 0,5 0,49 0,38 0,26
6.6.2010 16.15 0,5 0,38 0,37 0,31
2.6.2010 08.03 0,5 0,39 0,35 0,22
4.6.2010 12.29 0,4 0,27 0,40 0,16
4.6.2010 10.23 0,4 0,18 0,30 0,35
2.6.2010 05.45 0,4 0,26 0,39 0,18
2.6.2010 08.03 0,4 0,26 0,35 0,17
31.5.2010 13.34 0,4 0,31 0,29 0,22
4.6.2010 09.24 0,4 0,28 0,28 0,15
6.6.2010 16.35 0,4 0,23 0,29 0,29

Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot
Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden

MP 1

(Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)

arvioinnissa
Pvm Klo Viy,max [MM/S] Pvm Klo Viymax [MM/S] Klo Viy,max [MM/S]
z y X
7.6.2010 7:33 0,24 2.6.2010 12:02 0,23 7.6.2010 7:33 0,13
31.5.2010 12:35 0,16 31.5.2010 12:35 0,23 1.6.2010 7:08 0,12
2.6.2010 12:02 0,15 7.6.2010 7:33 0,21 31.5.2010 12:35 0,10
1.6.2010 13:33 0,14 1.6.2010 6:56 0,21 6.6.2010 16:35 0,10
2.6.2010 8:03 0,14 4.6.2010 12:29 0,15 6.6.2010 16:15 0,10
6.6.2010 16:15 0,13 6.6.2010 16:15 0,15 31.5.2010 13:09 0,10
1.6.2010 7:08 0,13 1.6.2010 7:08 0,14 4.6.2010 10:23 0,09
2.6.2010 12:02 0,12 2.6.2010 5:45 0,14 2.6.2010 12:02 0,09
31.5.2010 15:52 0,12 1.6.2010 8:22 0,14 31.5.2010 20:54 0,09
4.6.2010 9:08 0,11 4.6.2010 10:21 0,14 5.6.2010 16:27 0,09
31.5.2010 12:52 0,11 2.6.2010 13:25 0,13 1.6.2010 13:33 0,08
1.6.2010 6:56 0,11 3.6.2010 9:18 0,12 31.5.2010 12:31 0,08
2.6.2010 11:56 0,11 4.6.2010 8:14 0,12 5.6.2010 15:16 0,08
2.6.2010 13:25 0,11 2.6.2010 11:56 0,12 4.6.2010 16:17 0,08
31.5.2010 13:34 0,11 1.6.2010 13:33 0,12 5.6.2010 14:07 0,08
Vwos = 0,19 Vwos = 0,23 Vwos = 0,12
Tarinan spektrit
15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma
terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.
Z-suunnassa X-suunnassa
3,0 3,0
= 25 ] & 25
€ €
E 2,0 //\\ £ 20
o 15 / \ % 15 A
§ o \/'_'\./'—\ g / \/-—'\._.
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Mittauspisteen kuvaus:
Mittausjakso:

Suurimmat resultantit

3-aksiaalinen mittaus maasta, soinen maa

31.5.-2.6.2010

(Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.

Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]
[mm/s] z y X
31.5.2010 15.37 0,5 0,30 0,43 0,26
2.6.2010 15.17 0,5 0,13 0,49 0,29
2.6.2010 19.58 0,5 0,15 0,44 0,24
2.6.2010 16.18 0,5 0,17 0,44 0,31
2.6.2010 18.17 0,5 0,20 0,45 0,25
2.6.2010 06.27 0,5 0,17 0,44 0,21
1.6.2010 06.46 0,5 0,11 0,39 0,27
31.5.2010 15.57 0,5 0,14 0,36 0,33
2.6.2010 09.09 0,4 0,12 0,33 0,39
1.6.2010 07.07 0,4 0,14 0,41 0,29
2.6.2010 17.52 0,4 0,14 0,43 0,24
2.6.2010 08.38 0,4 0,21 0,40 0,28
2.6.2010 08.16 0,4 0,13 0,44 0,24
1.6.2010 05.57 0,4 0,16 0,40 0,28
2.6.2010 05.57 0,4 0,16 0,41 0,29

Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot

MP 2

(Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)
Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden

arvioinnissa
Pvm Klo Viy,max [MM/S] Pvm Klo Viymax [MM/S] Pvm Klo Viy,max [MM/S]
z y X

31.5.2010 14:45 0,18 2.6.2010 18:17 0,18 2.6.2010 14:27 0,15
1.6.2010 6:19 0,09 2.6.2010 16:18 0,18 1.6.2010 7:29 0,13
31.5.2010 15:37 0,09 2.6.2010 8:38 0,17 2.6.2010 7:27 0,12
1.6.2010 6:37 0,07 1.6.2010 5:57 0,17 2.6.2010 9:09 0,11
1.6.2010 7:17 0,07 2.6.2010 6:27 0,17 2.6.2010 16:12 0,11
2.6.2010 17:37 0,07 2.6.2010 19:58 0,16 1.6.2010 7:07 0,11
2.6.2010 8:38 0,07 31.5.2010 16:23 0,16 2.6.2010 17:12 0,11
2.6.2010 7:37 0,07 31.5.2010 13:47 0,16 1.6.2010 18:37 0,11
2.6.2010 17:30 0,07 31.5.2010 15:37 0,16 1.6.2010 7:47 0,11
1.6.2010 9:09 0,07 1.6.2010 17:07 0,16 1.6.2010 17:49 0,11
1.6.2010 7:38 0,07 31.5.2010 15:17 0,16 31.5.2010 17:08 0,11
2.6.2010 18:17 0,07 31.5.2010 13:17 0,16 2.6.2010 15:28 0,10
31.5.2010 17:59 0,07 1.6.2010 4:52 0,16 2.6.2010 8:28 0,10
2.6.2010 16:18 0,07 2.6.2010 17:52 0,16 1.6.2010 6:46 0,10
2.6.2010 7:27 0,07 2.6.2010 8:16 0,15 1.6.2010 17:58 0,10

Vw5 = 0,13 Vw5 = 0,18 Vw5 = 0,13

Tarinan spektrit

15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma

terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.

Z-suunnassa

X-suunnassa
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Mittauspisteen kuvaus:

Mittausjakso:

Suurimmat resultantit

31.5.-2.6.2010

(Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.

Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]

[mm/s] z y X

31.5.2010 14.45 0,4 0,35 - -
31.5.2010 17.29 0,3 0,29 - -
31.5.2010 12.37 0,1 0,10 - -
31.5.2010 13.09 0,1 0,10 - -
1.6.2010 17.49 0,1 0,09 - -
1.6.2010 14.17 0,1 0,09 - -
2.6.2010 16.18 0,1 0,08 - -
1.6.2010 07.09 0,1 0,08 - -
1.6.2010 07.29 0,1 0,07 - -
31.5.2010 15.17 0,1 0,07 - -
1.6.2010 07.07 0,1 0,07 - -
2.6.2010 08.38 0,1 0,07 - -
1.6.2010 09.37 0,1 0,07 - -
2.6.2010 17.30 0,1 0,07 - -
2.6.2010 15.28 0,1 0,07 - -

Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot
Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden

1-aksiaalinen mittaus maasta, soinen maa

MP 3

(Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)

arvioinnissa
Pvm Klo Viy,max [MM/S] Pvm Klo Viymax [MM/S] Pvm Klo Viy,max [MM/S]

z y X

31.5.2010 14:45 0,12 - - - - - -
31.5.2010 17:29 0,10 - - - - - -
31.5.2010 12:37 0,03 - - - - - -
2.6.2010 16:18 0,03 - - - - - -
31.5.2010 13:09 0,03 - - - - - -
1.6.2010 17:49 0,03 - - - - - -
1.6.2010 7:09 0,03 - - - - - -
1.6.2010 16:19 0,03 - - - - - -
2.6.2010 9:37 0,03 - - - - - -
2.6.2010 7:27 0,02 - - - - - -
2.6.2010 8:38 0,02 - - - - - -
31.5.2010 18:38 0,02 - - - - - -
2.6.2010 15:28 0,02 - - - - - -
1.6.2010 7:07 0,02 - - - - - -
1.6.2010 6:57 0,02 - - - - - -
\ w,95 = 0109 \ w,95 = - \ w,95 = -

Tarinan spektrit

15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma
terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.

Z-suunnassa

X-suunnassa

N D, 0,.0,.%
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SN %

Terssikaistan keskitaajuus [Hz]

2,0 2,0
= 1,5 c 15
E £
% 1,0 A % 1,0
£ 05 £ 05
0,0 T I N 0,0
NP8 B 02 SRR e PR PSS M08 B O D00 D Re S S S
Terssikaistan keskitaajuus [Hz] Terssikaistan keskitaajuus [Hz]
2,0 y-suunnassa Z-suunta: pystyakseli
‘z 15 y-suunta: rataa vastaan kohtisuora
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Mittauspisteen kuvaus:
Mittausjakso:

Suurimmat resultantit

3-aksiaalinen mittaus maasta, soinen maa

31.5.-7.6.2010

(Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.

Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]
[mm/s] z y X
1.6.2010 07.47 0,2 0,05 0,20 0,09
1.6.2010 16.58 0,2 0,05 0,19 0,10
31.5.2010 17.38 0,2 0,05 0,16 0,10
3.6.2010 07.27 0,2 0,05 0,15 0,14
2.6.2010 07.18 0,2 0,05 0,17 0,09
3.6.2010 07.48 0,2 0,06 0,17 0,11
2.6.2010 11.27 0,2 0,03 0,17 0,08
4.6.2010 07.19 0,2 0,07 0,13 0,15
3.6.2010 06.57 0,2 0,06 0,17 0,10
7.6.2010 07.27 0,2 0,06 0,15 0,11
1.6.2010 07.38 0,2 0,06 0,16 0,12
2.6.2010 18.29 0,2 0,05 0,15 0,12
3.6.2010 19.42 0,2 0,05 0,17 0,11
3.6.2010 18.58 0,2 0,04 0,17 0,08
31.5.2010 15.37 0,2 0,05 0,14 0,13

Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot

(Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)

MP 4

Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden

arvioinnissa
Pvm Klo Viy,max [MM/S] Pvm Klo Viymax [MM/S] Pvm Klo Viy,max [MM/S]
z y X

31.5.2010 12:35 0,05 1.6.2010 7:47 0,05 4.6.2010 7:19 0,05
6.6.2010 1:08 0,04 1.6.2010 16:58 0,05 31.5.2010 15:37 0,03
4.6.2010 17:39 0,03 4.6.2010 11:57 0,05 31.5.2010 18:38 0,03
1.6.2010 16:19 0,03 3.6.2010 12:18 0,05 3.6.2010 6:57 0,03
3.6.2010 8:07 0,03 3.6.2010 13:17 0,05 3.6.2010 7:48 0,03
4.6.2010 7:19 0,02 2.6.2010 13:27 0,05 7.6.2010 7:17 0,03
1.6.2010 7:07 0,02 3.6.2010 7:48 0,05 7.6.2010 7:27 0,03
6.6.2010 5:10 0,02 4.6.2010 12:57 0,05 3.6.2010 8:07 0,03
1.6.2010 7:38 0,02 3.6.2010 14:29 0,05 3.6.2010 7:27 0,03
7.6.2010 4:50 0,02 2.6.2010 7:18 0,05 6.6.2010 5:10 0,03
7.6.2010 7:17 0,02 7.6.2010 7:17 0,04 3.6.2010 8:47 0,03
2.6.2010 7:47 0,02 3.6.2010 6:57 0,04 2.6.2010 20:27 0,03
3.6.2010 7:07 0,02 31.5.2010 18:38 0,04 2.6.2010 7:47 0,03
2.6.2010 15:28 0,02 3.6.2010 7:57 0,04 7.6.2010 4:50 0,03
7.6.2010 7:27 0,02 7.6.2010 8:27 0,04 2.6.2010 17:12 0,03

Vw5 = 0,04 Vw5 = 0,05 Vw5 = 0,04

Tarinan spektrit

15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma
terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.
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X-suunnassa
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E £
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Tarina

Raportti PR-TAR1143-2
Helsinki, Juustenintie

Liite 1

Sivu 5 (8)

Mittauspisteen kuvaus:
Mittausjakso:

Suurimmat resultantit

1-aksiaalinen mittaus maasta, soinen maa

31.5.-7.6.2010

(Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.

Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]

[mm/s] z y X
31.5.2010 17.38 0,1 0,08 - -
31.5.2010 12.35 0,1 0,08 - -
2.6.2010 15.28 0,1 0,08 - -
3.6.2010 08.07 0,1 0,07 - -
2.6.2010 08.07 0,1 0,07 - -
2.6.2010 17.12 0,1 0,07 - -
1.6.2010 07.38 0,1 0,07 - -
7.6.2010 07.17 0,1 0,07 - -
3.6.2010 08.57 0,1 0,07 - -
3.6.2010 06.57 0,1 0,07 - -
1.6.2010 16.19 0,1 0,07 - -
3.6.2010 07.07 0,1 0,07 - -
3.6.2010 21.13 0,1 0,07 - -
7.6.2010 08.27 0,1 0,07 - -
3.6.2010 07.57 0,1 0,07 - -

Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot

MP 5

(Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)

Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden

arvioinnissa
Pvm Klo Viy,max [MM/S] Pvm Klo Viymax [MM/S] Pvm Klo Viy,max [MM/S]

z y X

31.5.2010 12:35 0,04 - - - - - -
7.6.2010 7:17 0,03 - - - - - -
31.5.2010 17:38 0,03 - - - - - -
3.6.2010 8:07 0,03 - - - - - -
1.6.2010 7:38 0,03 - - - - - -
3.6.2010 7:07 0,03 - - - - - -
31.5.2010 17:48 0,03 - - - - - -
6.6.2010 1:08 0,03 - - - - - -
3.6.2010 7:27 0,02 - - - - - -
1.6.2010 7:47 0,02 - - - - - -
2.6.2010 15:28 0,02 - - - - - -
2.6.2010 17:12 0,02 - - - - - -
4.6.2010 7:19 0,02 - - - - - -
3.6.2010 11:17 0,02 - - - - - -
1.6.2010 16:19 0,02 - - - - - -
\ w,95 = 0103 \ w,95 = - \ w,95 = -

Tarinan spektrit

15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma
terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.
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X-suunnassa
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Tarina

Raportti PR-TAR1143-2
Helsinki, Juustenintie

Liite 1

Sivu 6 (8)

Mittauspisteen kuvaus:
Mittausjakso:

Suurimmat resultantit

3-aksiaalinen mittaus maasta, savinen maa

31.5.-7.6.2010

(Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.

Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]
[mm/s] z y X
5.6.2010 16.28 0,2 0,04 0,08 0,15
2.6.2010 17.18 0,1 0,11 0,12 0,07
3.6.2010 17.37 0,1 0,06 0,11 0,08
3.6.2010 17.58 0,1 0,07 0,10 0,10
3.6.2010 07.47 0,1 0,07 0,08 0,08
7.6.2010 10.34 0,1 0,02 0,11 0,07
4.6.2010 07.38 0,1 0,05 0,08 0,09
1.6.2010 06.57 0,1 0,08 0,09 0,08
3.6.2010 07.06 0,1 0,06 0,08 0,08
3.6.2010 08.07 0,1 0,07 0,09 0,07
31.5.2010 14.58 0,1 0,07 0,09 0,07
4.6.2010 18.27 0,1 0,08 0,10 0,08
3.6.2010 19.41 0,1 0,07 0,09 0,09
1.6.2010 20.13 0,1 0,08 0,10 0,05
4.6.2010 17.37 0,1 0,07 0,08 0,08

Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot

(Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)

MP 6

Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden

arvioinnissa
Pvm Klo Viy,max [MM/S] Pvm Klo Viymax [MM/S] Pvm Klo Viy,max [MM/S]
z y X

2.6.2010 13:40 0,06 2.6.2010 17:18 0,04 5.6.2010 16:28 0,05
2.6.2010 17:18 0,04 4.6.2010 5:57 0,04 3.6.2010 18:36 0,04
4.6.2010 4:15 0,03 4.6.2010 18:27 0,03 4.6.2010 7:38 0,04
4.6.2010 23:43 0,03 5.6.2010 16:28 0,03 7.6.2010 6:38 0,04
3.6.2010 8:07 0,03 4.6.2010 4:15 0,03 7.6.2010 7:58 0,03
2.6.2010 17:29 0,03 4.6.2010 23:43 0,03 3.6.2010 17:58 0,03
1.6.2010 16:27 0,03 4.6.2010 17:27 0,03 3.6.2010 19:41 0,03
3.6.2010 17:58 0,03 3.6.2010 6:46 0,03 3.6.2010 15:59 0,03
2.6.2010 15:06 0,03 3.6.2010 17:58 0,03 4.6.2010 5:57 0,03
3.6.2010 7:57 0,03 3.6.2010 18:36 0,03 3.6.2010 7:47 0,03
4.6.2010 5:57 0,03 1.6.2010 20:13 0,03 3.6.2010 17:37 0,03
4.6.2010 17:47 0,03 3.6.2010 17:37 0,03 4.6.2010 17:27 0,03
1.6.2010 18:26 0,03 6.6.2010 18:47 0,03 3.6.2010 16:37 0,03
1.6.2010 20:13 0,03 3.6.2010 8:36 0,03 2.6.2010 16:37 0,03
1.6.2010 6:52 0,03 3.6.2010 8:07 0,03 4.6.2010 6:56 0,03

Vw5 = 0,05 Vw5 = 0,04 Vw5 = 0,04

Tarinan spektrit

15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma
terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.
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X-suunnassa
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£
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Tarind Liite 1
Raportti PR-TAR1143-2
Helsinki, Juustenintie Sivu 7 (8)
Mittauspisteen kuvaus: 3-aksiaalinen mittaus maasta, referenssipiste
Mittausjakso: 31.5.-7.6.2010
Suurimmat resultantit (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)
Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.
Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]
[mm/s] z y X
3.6.2010 07.47 0,7 0,50 0,20 0,65 M P 7
3.6.2010 07.52 0,5 0,40 0,26 0,40
1.6.2010 12.12 0,5 0,45 0,18 0,25
31.5.2010 12.32 0,4 0,32 0,15 0,38
1.6.2010 14.12 0,4 0,35 0,12 0,38
7.6.2010 08.23 0,4 0,36 0,12 0,34
4.6.2010 14.50 0,4 0,28 0,18 0,37
3.6.2010 08.32 0,4 0,37 0,17 0,30
31.5.2010 14.29 0,4 0,36 0,33 0,16
31.5.2010 15.21 0,4 0,10 0,31 0,35
3.6.2010 20.40 0,4 0,05 0,28 0,25
4.6.2010 13.47 0,3 0,28 0,15 0,28
4.6.2010 09.08 0,3 0,24 0,11 0,18
7.6.2010 07.00 0,3 0,26 0,13 0,17
1.6.2010 11.54 0,3 0,23 0,14 0,17
Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)
Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden
arvioinnissa
Pvm Klo Viy,max [MM/S] Pvm Klo Viymax [MM/S] Pvm Klo Viy,max [MM/S]
z y X
1.6.2010 12:12 0,17 31.5.2010 15:21 0,14 3.6.2010 7:47 0,21
3.6.2010 7:47 0,17 3.6.2010 20:40 0,10 31.5.2010 15:21 0,15
3.6.2010 7:52 0,14 4.6.2010 14:00 0,10 7.6.2010 8:23 0,13
1.6.2010 14:12 0,13 3.6.2010 7:31 0,10 4.6.2010 14:50 0,13
7.6.2010 8:23 0,13 3.6.2010 20:37 0,10 31.5.2010 12:32 0,13
3.6.2010 8:32 0,11 3.6.2010 7:52 0,08 3.6.2010 7:52 0,13
31.5.2010 12:32 0,11 31.5.2010 14:29 0,08 1.6.2010 14:12 0,12
4.6.2010 9:08 0,11 3.6.2010 7:47 0,07 3.6.2010 8:32 0,12
5.6.2010 8:43 0,10 5.6.2010 8:43 0,07 4.6.2010 13:47 0,11
4.6.2010 14:50 0,10 4.6.2010 14:50 0,07 3.6.2010 20:40 0,10
7.6.2010 7:00 0,10 1.6.2010 12:12 0,06 1.6.2010 12:12 0,09
4.6.2010 13:47 0,10 3.6.2010 8:32 0,06 4.6.2010 14:00 0,09
7.6.2010 7:08 0,10 4.6.2010 13:47 0,06 4.6.2010 9:13 0,09
31.5.2010 14:29 0,09 31.5.2010 12:32 0,05 4.6.2010 9:08 0,08
3.6.2010 6:57 0,09 7.6.2010 7:08 0,05 3.6.2010 20:37 0,08
Vwos = 0,16 Vwos = 0,12 Vwos = 0,17
Tarinan spektrit
15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma
terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.
Z-suunnassa X-suunnassa
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Tarina Liite 1
Raportti PR-TAR1143-2
Helsinki, Juustenintie Sivu 8 (8)
Mittauspisteen kuvaus: 3-aksiaalinen mittaus lattialta, referenssipiste
Mittausjakso: 31.5.-7.6.2010
Suurimmat resultantit (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s)
Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa kaytetaan vaurioriskin arvioinnissa.
Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s]
[mm/s] z y X
3.6.2010 07.47 0,1 0,06 0,04 0,04 M P 8
3.6.2010 07.51 0,1 0,03 0,03 0,03
4.6.2010 13.47 0,0 0,04 0,03 0,03
31.5.2010 12.31 0,0 0,03 0,03 0,03
4.6.2010 14.00 0,0 0,02 0,04 0,02
4.6.2010 14.01 0,0 0,02 0,04 0,03
4.6.2010 14.01 0,0 0,01 0,03 0,02
3.6.2010 08.31 0,0 0,03 0,02 0,02
31.5.2010 12.52 0,0 0,02 0,02 0,02
31.5.2010 15.21 0,0 0,02 0,02 0,02
31.5.2010 12.12 0,0 0,02 0,01 0,02
1.6.2010 11.54 0,0 0,02 0,01 0,02
Tunnusluvun laskuissa kaytetyt v, nac-arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s)
Tarinén tunnusluvun v, g5 laskemisessa kaytetyt v, max-arvot. Tunnuslukua kéytetaan asumis- tai kayttoviihtyvyyden
arvioinnissa
Pvm Klo Vi, max [MM/S] Pvm Klo Vi, max [MM/S] Pvm Klo Vi, max [MM/S]
z y X
3.6.2010 7:47 0,03 3.6.2010 7:47 0,02 3.6.2010 7:47 0,02
31.5.2010 12:31 0,01 4.6.2010 14:01 0,01 4.6.2010 13:47 0,01
31.5.2010 12:52 0,01 4.6.2010 14:00 0,01 3.6.2010 7:51 0,01
31.5.2010 12:12 0,01 3.6.2010 7:51 0,01 31.5.2010 12:31 0,01
4.6.2010 13:47 0,01 31.5.2010 12:52 0,01 31.5.2010 12:52 0,01
31.5.2010 15:21 0,01 31.5.2010 12:31 0,01 31.5.2010 12:12 0,01
3.6.2010 7:51 0,01 4.6.2010 13:47 0,01 4.6.2010 14:01 0,01
3.6.2010 8:31 0,01 4.6.2010 14:01 0,01 31.5.2010 15:21 0,01
1.6.2010 11:54 0,01 31.5.2010 12:12 0,01 3.6.2010 8:31 0,01
4.6.2010 14:01 0,01 31.5.2010 15:21 0,01 4.6.2010 14:00 0,01
4.6.2010 14:00 0,01 3.6.2010 8:31 0,01 4.6.2010 14:01 0,01
4.6.2010 14:01 0,01 1.6.2010 11:54 0,01 1.6.2010 11:54 0,01
Vg5 = 0,02 Vg5 = 0,01 Vg5 = 0,02

Tarinan spektrit

15:n voimakkaimman térinasignaalin keskimaarainen (pylvaat) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma
terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissa.
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Tarina Liite 2
Raportti PR-TAR1143-2
Helsinki, Juustenintie Sivu 1 (2)

Mitatut tarinan tunnusluvut

Mittaustuloksena on ilmoitettu térinén tunnusluku vw,95, jota suositellaan kaytettavaksi maankayton suunnittelussa. VTT:n suosituksen
mukaan uusilla asuinalueilla normaaleille asuinrakennuksille on pyrittava siihen, ettei tunnusluku ylité arvoa 0,30 mm/s.

PROMETHOR



Tarina Liite 2
Raportti PR-TAR1143-2
Helsinki, Juustenintie Sivu 2 (2)

Tarinasta arvioidut runkomelutasot

Mittaustuloksena on ilmoitettu tarinasta arvioitu runkomelutaso L ., jota suositellaan kaytettavaksi maankayton suunnittelussa. VTT:n
tiedotteessa 2468 "Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009” suositellaan kaytettavéaksi avoratojen laheisyydessé oleville
asuinhuoneistolle runkomelun L ., enimmaéistasona 35 dB:a.

PROMETHOR



lanin puisto

VON’

S %/

utnantinpolku
Ima 1:1000

Etel*-Kaarelan kyl*
-

o 50 m
3

~




|

L =

[
=

______________ ——

ALUELEIKKAUS PYSAKOINTIKANNESTA RADAN SUUNTAISESTI

L

1
]
11 11

1T
1T

ALUELEIKKAUS RATA--LUUTNANTINPOLKU

HELSINGIN KAUPUNKI Malminkartano, Luutnantinpolku
1:500 7.10.2011 Poyry Finland Oy



ylataso

24 vieras-ap *

)
-
o)
Q.
£
I..nIH.O
X G
Z c o
o5 -
0 5 «—
AVUmL:m
o>
£ 8
PRI
—
Glmna.m1
mnnoo
» g <N
1 £ 0o
w © £ -
T_=an~

Poyry Finland Oy



inpolku

7102011 Payry Finland Oy




21.6.klo 14




21.6.klo 17






21.8.klo 17



%

-

X O
o O
o O
£ T
..m1
® ©
£ E
5 =




éiﬂlﬂl‘l‘ﬂ oy

Julinintie 6E, 53200 Lappeenranta
0400 15 8374

matti.hakulinen@geomatti.inet.fi

Poyry Finland Oy
Jaakonkatu 3, PO.BOX. 50
01621 Vantaa

Senaattikiinteiston alue Malminkartano,
Tarinamittaukset

Tarinaselvitys

28.9.2010

Geomatti Oy, tyo 373




SISALLYS

1. JOHDANTO . ..t e e e e e e e e e e e e e e e e e annnes
2. TARINAMITTAUKSET ..oooiitiiiiieie ettt sttt ese st se st enesnesen s
3. ENNUSTETTU VARAHTELY RAKENNUKSISSA.........ccoviiiieieiieeiee e,
4. YHTEENVETO ...t 10

LITTEET

1. MAAPERAKARTTA

2. MITTAUSTULOKSET HUHTIKUUN MITTAUKSESSA
3. MITTAUSTULOKSET SYYSKUUN MITTAUKSESSA
4. TARINAN KUVAAMISEN KASITTEITA



1. JOHDANTO
Tassa tarinaselvitysraportissa kootaan yhteen aikaisemmin tehtyjen raporttien:

= Senaattikiinteiston alue Malminkartano, Tarindselvitys 9.8.2010 (Geomatti

Oy)
= Senaattikiinteiston alue Malminkartano, Taydentavat tarinamittaukset, Ta-

rindselvitys, 8.9.2010 (Geomatti Oy)
sisallot ja selvennetaan niiden perusteella tehtyja johtopaatoksia.

Tydn tavoitteena oli Helsingin Malminkartanossa Luutnantintie 13:ssa sijaitsevan Se-
naattikiinteiston alueen tarinaselvityksen laatiminen rakentamista silmalla pitaen (ku-

va1).

Kuva 1. Luutnantinpolku 13:n tarkasteltava alue. Moreenin ja saven (pehmeikk®) raja on li-
kimaarainen. Tarindd mitattiin mittauspisteissa MP 1-7 huhtikuussa 2010 ja mittauspisteissa
MP 6,MP8 — 10 syyskuussa 2010. Mittauspiste MP6 oli sama molemmissa mittauksissa. Ku-
vaan on merkitty myos raja (punainen viiva), jota lahempana rataa on valipohjien ominaistaa-
juuksien mitoitus tarpeen pehmeikkdalueella.



Martinlaakson rata on henkiloliikenteen kaytossa. Tavaraliikennetta ei ole kaytannos-
sa lainkaan. Tarinaselvityksen tarkastelut on tehty henkildliikenteen perusteella seka
nykytilanteessa etta ennustetilanteessa, jossa Martinlaakson rata on muuttunut Ke-
haradaksi.

Tarinaselvityksessa on sovellettu VTT:n suositusta liikkennetarinan arvioimiseksi
maankayton suunnittelussa (VTT 2006, Suositus liikennetarinan arvioimiseksi maan-
kaytdon suunnittelussa, Working Papers 50), jonka mukaan arviointi jaetaan kolmeen
tasoon 1,2 ja 3.

Arviointitaso 1 perustuu VTT:n maarittelemiin turvaetaisyyksiin. Arviointitason 1 mu-
kaan on suositeltava turvaetaisyys henkildjunaliikenneratojen ymparistossa pehmeal-
& maapohjalla on noin 50 metria ja kiintedlla maapohjalla noin 15 — 20 metria. Henki-
I6junien nopeus on talldin korkeintaan 140 km/h. Arviointitasoa 1 kaytetaan yleensa
maakuntakaavan tai yleiskaavan rautatietarinariskitarkasteluissa.

Taman tarkastelun lahtékohtana on suosituksen arviointitaso 2, jossa ta-
rinamittausten avulla tarkennetaan laskennallisia tarinatarkasteluja.

Arviointitasoa 2 voidaan kayttaa, kun alue on arviointitason 1 perusteella riskialuetta.
Arviointitasoa 3 kaytetaan erityisesti silloin, kun tarinan arvioidaan vahvistuvan mer-
kittavasti rakennuksissa.

Suurimman tarinan radan ymparistossa aiheuttavat yleensa raskaat ja pitkat tavara-
junat, joita rataosalla ei liikennoi.

Rataosalla tehdaan henkildliikenteessa vuosittain noin 11 miljoonaa matkaa. Talla
hetkella rataosalla liikennoi noin 200 henkildjunaa vuorokaudessa. Junien pituus on
yleensa 55 -96 metria. Keharadan valmistumisen jalkeen liikenteen maara kasvaa
noin 10 %. Liikenteen kasvu ei vaikuta juurikaan radan ympariston tarinatasoon. Ra-
dan palvelutasoluokka on henkildliikenteessa H3, jolloin suurin sallittu nopeus on 110
— 120 km/h. Kaytannodssa junien nopeudet ovat yleensa selvasti alhaisempia, noin 80
km/h, koska junat pysahtyvat viereisellda Malminkartanon asemalla, ja joutuvat py-
sayttdessa jarruttamaan ja painvastaiseen suuntaan liikenndidessaan junat ovat tar-
kasteltavan alueen kohdalla vasta kiihdytysvaiheessa. Siirtoajossa junien nopeus Vvoi
olla 100 km/h. (Ratahallintokeskuksen toimintasuunnitelma vuosille 2010 — 2013).

Voimakkainta tarina radan laheisyydessa on yleensa hienorakeisilla maapohijilla.
Alueen maapohjatiedot perustavat Helsingin kaupungin alueelta tekemaan maapera-
karttaan (kuva 1 ja liite 1). Alueen pohjoisosassa moreeni nhousee maanpinnalla. Ete-
ldosassa on maanpinnalla savea. Saven paksuus on suurimmillaan noin viisi metria.

Suomessa Yyleisesti kaytdssa oleva liikennetarinan haitan arviointi perustuu ihmisen
kokeman tarinan hairitsevyyden arviointiin (VTT, Tiedotteita 2278, 2004). Tarinan oh-
je-arvot perustuvat tarinan heilahdusnopeuden taajuuspainotetun tehollisarvon mit-
taamisen perusteella tilastollisesti maaritettyyn varahtelyn tunnuslukuun v, o5 (tau-
lukko 1 ja liite 3). Taulukkoa ei sovelleta rakennuksille, joissa ihmiset ovat paaasias-
sa liikkeessa tai muut kuin liikenteesta aiheutuvat hairiét voivat olla merkittavampia
(esim. toimistot, kaupat, kahvilat, ostoskeskukset, tavaratalot, liikuntatilat).



Taulukko 1. Suositus rakennusten varéhtelyluokituksesta (VTT, Tiedotteita 2278,

2004).
Luokka Varahtelyolosuhteet Vwos ,(Mm/s)
A Hyvat asuinolosuhteet. <0,10
Tarinaa ei yleensa havaita.
B Suhteellisen hyvat olosuhteet. <0,15

Tarina voidaan havaita, mutta se ei ole
yleensa hairitsevaa.

C Suositus uusien rakennusten suunnitte- < 0,30
lussa. Keskimaarin 15 % asukkaista
kokee tarinan hairiona.

D Olosuhteet, joihin pyritdan vanhoilla < 0,60
asuinalueilla. Keskimaarin 25 % asuk-
kaista kokee tarinan hairiona.

2. TARINAMITTAUKSET

Kevaalla tehdyt tarinamittaukset tehtiin 28.4.2010 klo 8 - 16 ja taydentavat mitta-
ukset 1.9.2010 klo 8 — 20 valisena aikana (kuva 1). Taydentavien mittausten ta-
voitteena oli varmistaa rakennuksiin siirtyvan varahtelyn suuruus alueen etelaosan
pehmeikdlla. Raportissa esitetddn molempien mittausten tulokset ja niiden perus-
teella arvioitu tarinan siirtyminen rakennusten varahtelyiksi.

Tarinasta mitattiin heilahdusnopeudet (mm/s) ja taajuudet (Hz) Instantel MiniMate
Plus mittareilla kolmessa toisiaan kohtisuorassa suunnassa kolmikomponenttige-
ofonilla, pysty- (vert), pitkittais- (long) ja poikittaissuunnissa (tran). Pitkittaissuunta
(long) on radan suuntainen ja poikittaissuunta (tran) kohtisuoraan rataa vasten. Antu-
rit kiinnitettiin kiinteasti maahan tai rakennukseen (MP 2 ja MP3). Junan aiheuttamat
tarinat tunnistettiin muista tarinalahteista tarinasignaalin ja tapahtuma-ajan perusteel-
la.

Tarinamittauspisteet on esitetty kuvassa 1 (sivu 3) ja taulukoissa 2 ja 3. Taulukoissa
on esitetty ainoastaan varahtelyn tunnusluku pystysuunnassa, koska vaakasuuntai-
sen varahtelyn siirtyminen maasta kerrostaloihin on hallitsevalla taajuusalueella noin
10 — 30 Hz vahaista. Mitatut varahtelyn tunnusluvut olivat vaakasuunnissa samaa
suuruusluokkaa pystysuuntaisen varahtelyn tunnusluvun kanssa.

Taulukko 2. Mittauspisteet huhtikuun mittauksessa. Taulukossa on esitetty ainoas-
taan pystysuuntaisen varahtelyn tunnusluku.

Mittauspiste | Etaisyys Maassa/ Tapahtu- Luokka | Tunnusluku
radasta (m) | rakennuksessa | mia (kpl) Vwos (Mm/s)
1 20 M, moreeni 13 A 0,09
2 50 R, sokkeli - *)
3 50 R, lattia 2-krs - *)
4 30 M, savi 1 *)
5 60 M, savi 2 *)
6 45 M, savi 4 *)
7 10 M, savi 15 B 0,10

*) Tapahtumien vahaisyyden vuoksi varahtelyluokkia ei voi tilastollisesti maarittaa.



Taulukko 2. Mittauspisteet syyskuun mittauksessa. Taulukossa on esitetty ainoastaan pys-
tysuuntaisen varahtelyn tunnusluku.

Mittauspiste | Etaisyys Maassa/ Tapahtu- | Luokka | Tunnusluku
radasta (m) | rakennuksessa mia (kpl) Vw.os (Mm/s)
6 45 M, savi 15 B 0,11
8 20 M, savi 15 B 0,10
9 35 M, savi 15 B 0,10
10 35 M, savi 15 A 0,09

Mittaustulokset on esitetty tapahtumakohtaisesti liitteissa 2 ja 3.

3. ENNUSTETTU VARAHTELY RAKENNUKSISSA

Kuten edellisessa luvussa todettiin, tehtiin varahtelytarkastelut suunnitelluissa raken-
nuksissa ainoastaan pystysuunnassa, jossa valipohjien varahtely voi olla merkitta-
vaa. Tarkastelut on tehty julkaisun: VTT Tiedotteita 2425, Rakennukseen siirty-
van lilkkennetarinan arviointi 2008, mittausaikaa lukuun ottamatta.

Koska junia, jotka aiheuttavat mahdollisen tarindkuormituksen lilkkenndi mittausalueen
ohi useasti, noin kymmenen tunnissa, lyhennettiin VTT:n esittamaa viikon mittaus-
jaksoa. Lyhennetyn mittausajan vuoksi tehtiin tarinan siirtymistarkastelut maasta ra-
kenteisiin suurimman mitatun tapahtuman perusteella.

Moreenialue

Moreenialueella mitattin maasta 20 metrin etaisyydeltd radasta suurimmaksi pys-
tysuuntaiseksi varahtelyn tunnusluvuksi mittauspisteessa MP1 0,06 mm/s (klo 15.28
28.4.2010). Kuvassa 2 tapahtuman tulokset on esitetty aikatasossa ja kuvassa 3 taa-
juustasossa.
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Kuva 2. Suurin tarindtapahtuma moreenialueella mittauspisteessd MP1 (klo 15.28
28.4.2010), aikataso.
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Kuva 3. Suurin tarinatapahtuma moreenialueella mittauspisteessd MP1 (klo 15.28
28.4.2010), taajuustaso.

Kuvassa 4 on esitetty tarinan siityminen maasta valipohjiin ja valipohjien laskennalli-
nen varahtelyn tunnusluku suurimman moreenialueen tarinatapahtuman perusteella.
Valipohjien varahtelyn tunnusluku alittaa koko taajuusalueella selvasti luokan C suu-
rimman arvon 0,30 mm/s.

Vélipohjien varahtelyn tunnusluku (mm/s) moreenialueella
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Kuva 4. Tarindn siirtyminen maasta valipohjiin ja vélipohjien laskennallinen varahtelyn tun-
nusluku suurimman moreenialueen tarindtapahtuman perusteella (MP1 klo 15.28
28.4.2010).



Pehmeikkdalue

Pehmeikkoalueen suurin mitattu tarinatapahtuma oli syyskuun mittauksissa mittaus-
pisteessa MP6 (klo 12.39 1.9.2010), jolloin varahtelyn tunnusluku maassa pysty-
suunnassa oli 0,14 mm/s). Kuvassa 5 on esitetty suurimman tapahtuman ja mittaus-
ten 15 suurimman tarinatapahtuman keskiarvo taajuuden suhteen. Varahtelyn mak-
simiarvo oli taajuusalueella 8 — 12 Hz. Mittauspisteessa MP6 tarina oli maassa suu-
rinta, vaikka mittauspiste oli muita mittauspisteita kauempana radasta.
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Kuva 5. Pystysuuntainen varahtely maassa taajuuskaistoittain pisteessd MP6 syyskuun mit-
tauksessa.

Kuvassa 6 on esitetty laskennallisesti arvioitu valipohjien varahtelyn suuruus. Las-
kennallinen arvio perustuu kuvassa 5 esitettyihin tuloksiin ja se on tehty seka kes-
kiarvon ettd maksimiarvon mukaisille varahtelyille. Koska hallitseva taajuusalue on
noin 10 Hz, siirtyy varahtely talla taajuudella Iahes sellaisenaan maasta perustuksiin
ja laskennallisesti kuusinkertaistuu siirtyessaan perustuksista valipohijiin.
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Kuva 6. Syyskuun taydentavien mittausten perusteella laskennallisesti arvioidut valipohjien
varahtelyn suuruus, niiden ominaistaajuuksien suhteen mittauspisteen MP6 kohdalla.

Kuvassa 7 on esitetty huhtikuussa 2010 tehdyn mittauksen pehmeikkoalueen suu-
rimman varahtelytapahtuman laskennallinen valipohjien varahtelytarkastelu mittaus-



pisteessa MP6. Maasta mitattu varahtelyn tunnusluku oli 0,30 mm/s. Huhtikuussa ta-
rindarvot maassa olivat yleensa syyskuun taydentavien mittausten arvoja suurempia.
Osasyy lienee mittauspisteen MP6 maapohjan kosteus, joka voi vaikuttaa tarinaar-
voihin.

Jaljempana tehdyt suositukset on tehty huhtikuun mittausten perusteella, jolloin tari-
na oli suurinta.
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Kuva 7. Huhtikuun 2010 mittausten perusteella laskennallisesti arvioidut valipohjien varahte-
lyn suuruus, niiden ominaistaajuuksien suhteen. Tarkasteltavana tapahtumana on mittausten
suurin arvo (varahtelyn tunnusluku 0,30 mm/s)

Pehmeikkkdalueella on mittausten perusteella on suositeltavaa, etta suunniteltavien
rakennusten valipohjien ominaistaajuudet olisivat yli 20 Hz, kun rakennukset ovat
pehmeikdlla lahempana kuin 60 metria radasta. Tama arvio perustuu suurimpaan mi-
tattuun arvoon. Kuvassa 1 on esitetty tarkemmin alue, jolla rakennusten ominaisva-
rahtelytarkastelu on tarpeen. Kauempana radasta rautatieliikenteen merkitys valipoh-
jien varahtelyssa on vahainen.
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4. YHTEENVETO

Huhtikuussa ja syyskuussa 2010 tehtyjen tarinamittausten tavoitteena oli Helsingin
Malminkartanossa Luutnantinpolku 13:ssa sijaitsevan Senaattikiinteiston alueen ta-
rindselvityksen laatiminen rakentamista silmalla pitaen.

Tarkastelut tehtiin julkaisun: VTT Tiedotteita 2425, Rakennukseen siirtyvan liikenne-
tarinan arviointi 2008, mittausaikaa lukuun ottamatta. Koska junia, jotka aiheuttavat
mahdollisen tarinakuormituksen liikkenndi mittausalueen ohi noin kymmenen tunnissa,
lyhennettiin VTT:n esittdmaa viikon mittausjaksoa. Lyhennetyn mittausajan vuoksi
tehtiin tarinan siirtymistarkastelut maasta rakenteisiin suurimman mitatun tarinata-
pahtuman perusteella.

Selvityksessa noudatettiin VTT:n suosittamaa kaytantéa, jossa uudisrakennusten
suunnittelussa pyritaan siihen, ettd varahtelytaso radan ympariston asuinrakennuk-
sissa olisi korkeintaan luokkaa C (ks. Taulukko 1).

Tarindhaitan arviointi perustuu tassa selvityksessa tarinamittauksiin maassa. Las-
kennallisesti tarkasteltiin varahtelyn voimistumista sen siirtyessa maasta rakenteissa.
Tarkastelut on tehty ainoastaan varahtelyn tunnusluku pystysuunnassa, koska vaa-
kasuuntaisen varahtelyn siirtyminen maasta kerrostaloihin on hallitsevalla taajuus-
alueella noin 10 — 60 Hz vahaista

Moreenialueella ei junaliikenteen tarina aiheuta rajoituksia asuinrakennusten suunnit-
teluun. Laskennallisesti mittaustulosten perusteella arvioitu valipohjien varahtelyn
tunnusluku vastaa varahtelyluokkaa A kaikilla valipohjien ominaistaajuuksilla.

Pehmeikkdalueella on suositeltavaa, ettd suunniteltavien rakennusten valipohjien
ominaistaajuudet olisivat yli 20 Hz. kun rakennukset ovat pehmeikolla 1ahempana
kuin 60 metria radasta (ks. Kuva 1).

Valipohjien ominaistaajuuteen vaikuttavat ennen kaikkea jannevalit, rakenteen mas-
sa ja jaykkyys. Yleensa paikalla valettujen valipohjien ominaistaajuudet ovat korkeita.

Runkomelua arvioitiin varoetaisyyksiin perustuen. Varoetaisyystarkastelun mukainen
etaisyys, jota kauempana tarkempi tarkastelu ei ole tarpeen, on moreenilla noin 30
metria ja vastaavasti savialueella noin 10 metria.

Mittausten perusteella rautatietarinasta ei ole odotettavissa haittaa normaalikuntoisil-
le rakennuksille ja rakenteille.

Matti Hakulinen

Matti Hakulinen
TkL
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LITE 2 MITTAUSTULOKSET HUHTIKUUN MITTAUKSESSA

MP1
Mittaus vert klo
1 0,06 8.28
2 0,05 8.38
3 0,05 8.47
4 0,05 8.58
5 0,05 9.17
6 0,04 11.36
7 0,04 12.17 13 suurinta tarinatapahtumaa
8 0,05 14.17 Varahtelyn tunnusluku 0,06 mm/s
9 0,05 14.57 Varahtelyluokka A
| 10 006 1528 |
11 0,06 15.37
12 0,05 15.47
13 0,05 15.57
keskiarvo | 0,05
hajonta 0,006

MP4
Mittaus vert klo
1 0,16 8.47

Tapahtumien vahaisyyden vuoksi varahtelyluokkia ei voi tilastollisesti maarittaa.

MP5

Mittaus vert klo
1 0,06 14.18
2 0,06 14.58

Tapahtumien vahaisyyden vuoksi varahtelyluokkia ei voi tilastollisesti maarittaa

MP6
vert klo
Mittaus
1 0,14 8.47
3 0,3 14.58
4 0,03 15.57

Tapahtumien vahaisyyden vuoksi varahtelyluokkia ei voi tilastollisesti maarittaa



MP7

Mittaus vert klo
1 0,08 8.28
2 0,07 8.38
3 0,07 8.47
4 0,11 8.58
5 0,07 9.17
6 0,07 10.57
7 0,06 11.19
8 0,08 11.36
9 0,07 11.57
10 0,08 12.37
11 0,04 12.47
12 0,07 13.47
13 0,07 14.17
14 0,06 14.57
15 0,08 15.28

15 suurinta tarinatapahtumaa
Varahtelyn tunnusluku 0,10 mm/s
Varahtelyluokka B
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LITE 3 MITTAUSTULOKSET SYYSKUUN MITTAUKSESSA

MP6

Mittaus

PO NSO NO O RWN

15
keskiarvo
hajonta

MP8

Mittaus

PO NI O©OONO R WN

15
keskiarvo
hajonta

vert
0,04
0,1
0,14
0,08
0,04
0,06
0,05
0,05
0,04
0,07
0,05
0,06
0,05
0,05
0,05
0,062
0,027

vert
0,03
0,14
0,07
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,03
0,04
0,04
0,03
0,04
0,029

klo

9.56

12.38
12.39
12.47
15.07
15.17
15.27
15.49
16.18
16.48
17.18
17.27
18.08
18.18
18.27

klo

8.47

12.39
12.39
12.47
14.57
15.17
15.27
15.49
16.07
17.08
17.15
17.18
18.08
19.42
20.12

15 suurinta tarinatapahtumaa
Varahtelyn tunnusluku 0,11 mm/s
Varahtelyluokka B

15 suurinta tarinatapahtumaa
Varahtelyn tunnusluku 0,10 mm/s
Varahtelyluokka B
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MP9

Mittaus
1

O© oo ~NOO O WDN

15
keskiarvo
hajonta

MP 10

Mittaus

PP NI DO©OONO R WN

15
keskiarvo
hajonta

vert
0,06
0,05
0,05
0,14
0,07
0,05
0,05
0,06
0,05
0,04
0,06
0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
0,024

vert
0,05
0,05
0,06
0,04
0,06
0,04
0,1
0,08
0,05
0,09
0,05
0,06
0,06
0,05
0,05
0,06
0,018

klo
10.26
11.27
11.57
12.39
12.47
13.38
13.58
14.07
15.17
15.49
16.48
17.08
17.39
18.08
19.27

klo

9.07

9.12

11.27
12.16
12.31
12.37
12.39
12.47
15.12
17.15
17.18
18.08
18.18
18.27
20.12

15 suurinta tarinatapahtumaa
Varahtelyn tunnusluku 0,10 mm/s
Varahtelyluokka B

15 suurinta tarinatapahtumaa
Varahtelyn tunnusluku 0,09 mm/s
Varahtelyluokka A
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LIITE 3, TARINAN KUVAAMISEN KASITTEITA

Varahtelynopeus

Viirihtelyn huippuarvo vy,, [mm/s]

Mitatun virdhtelysignaalin itseisarvoltaan suurin
arvo. Vakioamplitudisella virdhtelylld huippuar-
vo on sama kuin viridhtelyn amplitudi.

Virihtelynopeus

Aika

Viriihtelyn tehollisarvo v, [mm/s]

Mitatun véridhtelysignaalin v(t) tehollisarvo ajan-
hetkelld 7, on

Vems (o) = % I[V(t )]2 dr

jossa aikaikkunan pituus t on 1 sekunti.

Painotuskerroin W,

10 20 30
Taajuus [Hz]

Viirdhtelyn taajuuspainotus W, (f) |-]

Mitatun signaalin eri vérdhtelykomponentit teh-
dan ihmisen herkkyyden suhteen samanarvoisik-
si painottamalla virdhtely-komponentteja taajuu-
desta riippuvalla painotuskertoimella.

Vw

Painotettu tehollisarvo v,

Eri ajoneuvot

Painotettu virihtelyn tehollisarvo v,, [mm/s]
2 | il
g Taajuuspainotetusta virahtelysignaalista v,(t)
:_:5 | médritetty suurin tehollisarvo.
S
i
e e Viirdhtelyn tunnusluku v, o5 [mm/s]

Painotetun virdhtelyn v, tilastollinen maksimi.
Arvo perustuu yhden viikon ajalta 15 merkitse-
vimmistd ajoneuvosta mitattuun vardhtelyyn.

Varahtelyn tunnusluku vy o5 = Vywka + 1,8 O

Vw ka on 15 suurimman varahtelyn keskiarvo
o on 15 suurimman varahtelyn keskihajonta
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MTT Maatalouden Taloudellisen Tutkimuslaitoksen
Malminkartanon toimitilarakennuksen
rakennushistoriallinen selvitys

Poyry
kevat 2010

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
missdan muodossa ilman Pdyryn lupaa. Vain asiakkaan siséaiseen kayttoon.






Johdanto

Helsingin Malmikartanossa sijaitseva Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus MTT:n taloustutkimuksen kolmikerroksinen talo
Luutnantintiell& on jadmassa pois nykyisesta kaytostaén vuoden 2010
aikana. Kesé-heinakuun vaihteessa MTT:n reilut 70 tyontekijada muuttaa
Viikin kampusalueelle, samaan taloon Helsingin yliopiston taloustieteen
laitoksen kanssa.

Muuttuvasta tilanteesta johtuen alueen maanomistaja Senaatti-
kiinteistot on yhteistydssé Helsingin kaupungin kanssa kaynnistanyt
syksylla 2008 selvitykset toimistotutkimuslaitosrakennuksen ja sen
tonttialueen kayttdmahdollisuuksista muihin tarkoituksiin.

Kevaasta 2010 alkaen maankayttoselvityksia on valmistellut P&yry
Finland Oy Senaatti-kiinteistdjen toimeksiannosta. Tavoitteena on
korttelialueen ja siella sijaitsevan paarakennuksen kehittdminen ja
pitaminen aktiivisessa kaytdssa virastotoimintojen lakkaamisesta
huolimatta.

Vantaalla 18.03.2009

Leena Suomela

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
3 missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon.

Julkaisutiedot

Tama selvitys on laadittu osana alueen maankayton
suunnittelua.

Selvityksen on laatinut konsulttityona Poyry.
Yhteystiedot: Poyry, PL 5, Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa,

Tyon tilaaja
Senaatti-kiinteistot (yhteyshenkilé Erkki Vaalasranta)
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1. Kohde ja sen sijainti

MTT:n taloustutkimuksen toimipiste ja selvityksessa tarkasteltu rakennus
sijaitsee Helsingin Malminkartanossa osoitteessa Luutnantintie 13.

Kohteeseen kuuluu kaksi rakennusta: MTT.n taloustutkimuksen kaytéssa
nykyisin oleva toimistorakennus seka siihen liittyva varastorakennus.

Kilteri

saniie

Perhekinnantie,

ounE-eAEEN

Maununneva

R

Selvityksen kohde ja sijainti: MTT:n taloustutkimuksen rakennukset
Malminkartanon keskustassa.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa L4
4 missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon. ! pOYRY



2. Malminkartanon historia

Malminkartano (ruots. Malmgard,) on Kaarelan kaupunginosan osa-
alue ja Kaarelan peruspiirin osa-alue Helsingin luoteisnurkassa.
Malminkartano on saanut nimensa alueella aiemmin sijainneista
malmikaivoksista.

Malmgardin tila kuului Helsingin pitajaan. Kartanon ensimmainen
haltija oli amiraali Bengt Juusten 1579-1602. Sittemmin tila oli mm.
ruotuarmeijan luutnanttien virkatalona, sotilaskartanona seké
vuokratilana. Alueella sijaitsee edelleen jaanteité kartanoajoista.
Kartanon vanhin sailynyt rakennus on kartanon asuinpihan reunaan
valmistunut renki- ja pakaritupa. Sen vanhin osa on 1790-luvulta ja
sitd ymparo6iva vehmas puutarha ovat 1800-luvun alkupuolelta.
Kartanon pohjoispuolella on 1940-luvulla alun perin Helsingin
yliopiston koetilan kayttoon rakennettu asuntolarakennus ja
omenatarha. Kartanon vieressa, kuusiaidan takana sijainneen
omenatarhan paikalla, on nykyaan asuinalue.

Vuonna 1932 Malminkartanon tila rakennuksineen, petoineen ja

metsineen maarattiin Helsingin yliopiston maatalous-metsatieteellisen

tiedekunnan kayttoon koetilaksi. Yliopisto vuokrasi tilan varajn
puutteessa vankeinhoitovirastolle, joka perusti Malminkartanoon
vankisiirtolan. Vuosina 1932-42 tilaa kunnostettiin ja peltoja viljeltiin
seka karjaa kasvatettiin vankityona. Yliopiston tiloista myés Viikin
koetila toimi samoihin aikoihin Helsingin keskusvankilan
vankisiirtolana. Vankisiirtolan aikana tilalla tehtiin huomattavia

parannuksia ja uudistuksia, raivattiin ja kunnostettiin uudelleen suuret
alat metsittyneita peltoja ja niittyja. Suurin osa tilan pelloista, yli 128 ha

salagjitettiin. S&hkovirta vedettiin vuonna 1934 Strémbergilta
Pitdjanmaelta tilalle. Osa tilan rakennuksista oli vuokrattavana
vankilahenkilokunnalle.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
5 missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon.

Helsingin yliopisto otti Malminkartanon tilan hoitoonsa vappuna 1942,
vankisiirtola jatkoi toimintaansa vuoteen 1945. Taman jalkeen
Malminkartanosta tuli opetus- ja koetila, jossa agronomiylioppilaat
harjoittelivat vuoteen 1979 saakka, minkéa jalkeen yliopistoon liittyvat
maatilatoiminnot Malminkartanossa lakkautettiin. Vaikka karjan pito
lakkasikin, yliopisto- ja maatalouskytkokset eivat kuitenkaan taysin
loppuneet. Entinen oppilasasuntola muutettiin kurssikeskukseksi;
Tutkimuslaitokset Vakola ja MTTL jatkoivat niinikdan toimintaansa
Malminkartanossa.

1970-luvuulta kaynnistynyt Malminkartanon aluerakentaminen liittyy
laajempaan kokonaisuuteen - ns. Haaga-Vantaa projektiin - mika
tarkoitti tihe&n kerrostaloasutuksen sijoittamista Martinlaakson radan
varteen. Rata valmistui vuonna 1975, mutta Malminkartanon alueen
kaavoitus kaynnistettiin jo 70-luvun alussa, jolloin Malminkartanoa
alettiin kehittdmaan monipuoliseksi asumista ja tyopaikkoja
yhdistavaksi lahidrakennuskohteeksi. Alueen kaavoitus, tontinluovutus
ja asuinrakentaminen tapahtuivat vaiheissa rakennushallituksen ja
Helsingin kaupungin yhteistyona.

Viljapellot lainehtivat viela ymparilla, kun ensimmaiset Malminkartanon
asukkaat muuttivat Kartanon-voudintien rivitaloihin 1977-78. Vuonna
1979 Malminkartano oli Helsingin suurin yhtendinen rakennusalue.
Rakentaminen jatkui téydella teholla 1980-luvulla. Vuosien kuluessa
Malminkartano on laajentunut tunnelin pohjoispuolelle ja siita on
kehittynyt monipuolisesti erilaisia asumismuotoja soveltava vired
kaupunginosa. Alueelle on sovellettu ns. Hitas-jarjestelmaa.
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3. "Rukkila” = Vakolan ja MTTL:n ja toiminta Malmikartanossa

Malmikartanon keskustassa sijaitsevan, "Rukkilaksi” nimetyn
tutkimuslaitosrakennuksen historia kytkeytyy Malmikartanossa
toteutettuun maatalous-metséatieteellisen yliopiston
tutkimustoimintaan.

Alun perin rakennus rakennettiin vuosina 1946-79 Malminkartanossa
toimineelle Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitokselle, Vakolalle
koulutus- ja asuinrakennukseksi. Rakennuksessa viime vuodet
toimineen MTT:n taloustutkimuksen historia puolestaan kaynnistyi
ko. rakennuksessa vuonna 1952, kun rakennuksessa aloitti
toimintansa Valtion Maataloudellinen tutkimuslaitos (MTTL).

Kyseinen rakennus oli rakennettu vuosina 1947-50 ja sita alettiin
melko pian kutsua "Rukkilaksi” MTTL.n perustamishanketta pitkaan -
jo 30-luvulta — lahtien ajaneen ja MTTL:n hallituksen ensimmaiseksi
puheenjohtajaksi valitun professori Rurik Pihkalan mukaan.

Kolmikerroksisen rakennuksen kaksi ensimmaisté kerrosta olivat
Vakolan kaytossa 70-luvun lopulle saakka. Tiloissa oli alun perin
seka opetus/tutkimustiloja ettd henkilokunnan ja harjoittelijoiden
asuintiloja. MTTL:n tilat sijoitettiin rakennuksen ylimpaan kerrokseen,
josta se sai aluksi kayttéonsa seitseman huonetta. 1960-luvulla
toiminnan laajentuessa laitos otti lisda huoneita toimistokayttoon.
Tama ei valttdamatta miellyttanyt vakolalaisia, koska tilat olivat siihen
asti olleet henkilokunnan asuntoina. Muutama huoneisto sailyi
kuitenkin asuinkayttssa aina 1970-luvun lopulle saakka.

Helsingin yliopiston opetus- ja koetilatoiminnoista Malminkartanossa
luovuttiin vaiheittain 1970-luvun aikana (korvaavat rakennukset sekéa
pelto- ja metsaalueet hankittiin tai rakennettiin Siuntioon). Myds
Vakolan toiminnot siirtyivat pois Malminkartanosta vaiheittain 1970-
luvulla Vihdin Olkkalaan rakennettujen uusien tilojen valmistumisen
mukaisesti.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
6 missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon.

Vakolan keskittdessa vuonna 1979 toimintaansa Vihdin Ojakkalaan,
Rukkilasta vapautui runsaasti tilaa. Tilat olivat osittain tyhjillaan/
vajaa-kaytolla pitkan aikaa. Tilat tayttyivat vahitellen, kun kevaalla
1983 MTTL:n kannattavuus-tutkimustoimisto muutti Helsingin
keskustasta.

Vuonna 2010 tutkimuslaitoksen historiassa on kéynnistymassa
jalleen uusi vaihe. Tutkimustoiminta Malminkartanossa on
lakkaamassa ja rakennus on ja@dmassa pois MTT:n
taloustutkimuksen kaytosta vuoden 2010 aikana. Rakennuksessa
toimivat reilut 70 tyontekijad muuttaa Viikin kampusalueelle samaan
taloon Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen kanssa.

Kl'ietokulma: \

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on maa- ja
metsatalousministerion alainen maatalous- ja elintarvike-
tutkimusta ja maatalouden ymparistontutkimusta tekeva
laitos. Sen tavoite on tieteellisen tiedon tuottaminen
biologian, teknologian ja talouden aloilta.

Vuonna 2001 Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
(MTTL) ja Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) yhdistyivat
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseksi.

AV /
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4. Rukkila rakennuksena

Alun perin Malminkartanon pellolle rakennettu 3-kerroksinen MTT:n
rakennus on valmistuessaan on ollut alueen maamerkki. Nykyisin, %
alueen tiivistyttya rakennus on kuroutunut osaksi Malminkartanon b

¥ p _.é e Y e x = 2
keskusta-aluetta. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jalmari e e o p
Peltonen (kts. erillinen sivu). 77 7 e
Rakennuksen koivikkoiseen pihapiiriin kuului alun perin paaraken- ] "33 '_ i
nuksen ohella myds betonirunkoisia ja puisia varasto/ konepaja/ auto- i L

hallitiloja. Nykyisin rakennusryhmasté ovat jaljella vain paarakennus
ja lounaiskulman kivinen talousrakennus (vrt. kuva ohessa). Paa-
rakennuksen huoneistoala on 1960m2 ( 2 113kr-m2). Varasto-
rakennuksen 350m2 (454 kr-m2). Tontin pinta-ala on noin 2,1 ha.
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Alkuperainen pihapiiri 1950-luvulla. Olemassa olevat
rakennukset (paarakennus ja kivinen varastorakennus)

Tn. 1950-luvulla rakennuksen pohjoispuolelta otetussa kuvassa ¢ : " L IanRsrs
merkitty punaisella katkoviivalla. (Kuva: Senaatti-kiinteistot)

nékyy rakennuksen pihapiiriin kuulunut varastorakennus. (kuva
lahteessa Jalas 2002, s. 56)

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa

r .4
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Malminkartanon liikkenneyhteydet Helsingin keskustaan olivat melko
kehittymattomat viela 1950- ja 60- luvuilla. Tamén takia olikin
luontevaa, ettd rakennus toteutettiin yhdistettyna tyo-, opetus- ja
asuntolarakennuksena.

Rakennuksen ensimmaiseen kerrokseen sijoitettiin opetustiloja,
asunnot sijaitsivat ylemmissa kerroksissa. Toisen ja kolmannen
kerroksen lansipaatyihin tehtiin erilliset, isommat asunnot, joihin oli
kulku rakennuksen paatyportaasta. Itapaatyyn sijoitettiin n.15m2
"harjoittelijoiden asuinhuoneita” yhteistiloineen.

Piirustusten mukaan kolmannen kerroksen suurin, neljan huoneen ja
keittion n. 100m2 huoneisto oli "insindorin asunto”, kolme pienempaa
n. 30-40m2 olivat "mekanikon asuntoja’. Toisessa kerroksessa oli

ilmeisesti yksi viiden huoneen ja keittion asunto seka kaksi
keittokomerollista yksitta. Harjoittelijoiden asuinhuoneiden wc- ja
pesutilat sijaitsivat yhteiskaytavalla. Yksidissa oli ilmeisesti oma
wc/pesuhuone. *)

Ensimmaiseen kerrokseen sijoitettiin opetustoimintaa palvelevia tiloja ja
laboratorioita. Itapaétyyn rakennettiin suuri 110 hengen luentosali.
Paadyista oli yhteys siipirakennuksissa oleviin konepajatiloihin.
Rakennuksen kummassakin paadysséa on parvekkeet, lansipaadyssa
erillinen porras, joka palveli huoneistoja. Keskiporras palveli
asuinhuoneita.

*) Selvityksessa kaytdssa ollut piirustusaineisto oli
puutteellinen: mm. 2. krs 1950-luvun pohjakuvia ei 16ytynyt.
Pohjaratkaisu péatelty kuva- ja kirjallisen aineiston perusteella.
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Nykyinen ja alkuperainen 50-luvun kolmannen kerroksen
huonejako. Alkuperainen lansipaadyn huonejako merkitty
katkoviivalla.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
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Alkuperainen 1950-luvun 3. krs pohjaratkaisu (yll&) ja
lansipaadyn huoneistot suurennettuna (oikealla).

Kaikki oikeudet pidetdan. Taté asiakirjaa tai osaa siité ei saa kopioida, jéljentéa tai luovuttaa

9 missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon. pOYRY



Rakennuksen ulkomuoto on sailyttanyt hyvin alkuperédisen asunsa. Vain
itd- ja lansipaadyssa sijainneet siipirakennukset on purettu.

Vahaeleisista julkisivuista 16ytyy funktionalismille ja sodan jalkeiselle
1950-luvun asuinrakentamiselle tyypillisia piirteitd. Vaaleaksi rapattua
julkisivua aukottavat pienet, kaksiosaiset ikkunat. Korkea ikkunarivisto ja
katos osoittavat sisépihan puoleisen siséankaynnin paikan.
Paasisaankaynnin puoleisessa julkisivussa 1. krs ikkunoiden
nauhamaissuutta on korostettu tiilirivilla. Rakennuksen paadyissa on
pienet ulkonevat tuuletusparvekkeet.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
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Rakennuksen sisapihan puoleinen julkisivu on
sisdankayntia lukuun ottamatta erittain
vahaeleinen.

Alkuperaismiljodsta muistuttaa rakennuksen
edustalla kasvava tihe& koivikko.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
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Rakennuksen pihapiiriin kuuluva varastorakennus on alkuperaisessa
kunnossa. lkkunat on peitetty ilkivallan valttamiseksi.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
12 missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon.



Rakennuksen sisétiloja on
kunnostettu ja ajan-
mukaistettu vuosien
saatossa. Rakennus on
nykyisin puhtaasti
toimistokaytossa,
asuintiloja ei ole.

Ikkunat ja ovet ovat
alkuperaiset.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
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5. Rukkila suunnittelija arkkitehti Jalmari Peltonen

14

PELTONEN, Jat-
mArl Kustaa, yli-
arkkit., H:ki. * Py-
. hijarvi Ul 17, 8.
. 93, Vanht mv Kus-
taa Aleksanteri P.
. ja Eufrosyne Karo-
lina Alander. oo 23
kansak.op Salli Hil-
da Irene Laine *

: 6. 4. 98. Lapset
& Salli Ritva Elina *
25, Raimo Kustavi
Odert * 27. — Yo H:gin S norm.lys. 15,
arkkit. Tk A 22, yliarkkit. 53. Opintom Ita-
lia 29. — Oma arkkit.tsto 25—, jossa hoi-
tanut myods Mth arkkit. tehtdvid 30—, —
STS:n (28) j.

Jalmari Peltosen esittely
vuoden 1965
arkkitehtimatrikkelissa.

Jalmari Peltonen syntyi 17.8.1893 ja kuoli 16.7.1969. Hanen oma
toimistonsa toimi vuosina 1926-1963. Tuona aikana han suunnit-
teli lukuisan maaran erityyppisia rakennuksia aina maatalous-
oppilaitoksista kouluihin seka teollisuus-, pankki ja asuinraken-
nuksiin. Kohteista mainittakoon mm. Maatalouskoelaitoksen
hallintorakennus Tikkurilassa (Suomen Karjatalo), Lepaan
puutarhaopisto, Rovaniemen pienviljelijakoulu, Keski-Suomen
kotitalousopisto, Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan
emantakoulut, Joensuun talouskoulu, Valtion hevossiittola,
Mustialan maatalousmuseo seké lukuisat Helsingin asuinkerros-
talot kuten Hesperiankatu 22, Topeliuksenkatu 1, Korkeavuoren-
katu 4, Tarkk'ampujankatu 12, Téolontorinkatu 9, Topeliuksenkatu
3b ja Valskarinkatu 7. Lopetettuaan toimistonsa hén lahjoitti

piirustuksensa tilaajilleen.
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Asunto-Osakeyhtio Kulmalinna

Topeliuksenkatu 1-Tykistonkatu 13-

Runeberginkatu 46, Taka-T&6l6
arkkitehti Jalmari Peltonen, 1937

Esimerkkeja Peltosen suunnittelukohteista. Ylla Tikkurilassa
sijaitseva, 1951 valmistunut Maatalouden tutkimuskeskuksen
rakennusryhmaan kuulunut "Suomen Karjatalo ja vuonna 1937
valmistunut As Oy Kulmalinna Helsingin To6l6ssa (alla). (Kuvat:
Jokineimi-raportti 2004; Rakennukset kertovat- julkaisu)

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon.
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6. Kohteen tulevaisuus

Muuttuva tilanne — muuttuva miljd6 — muuttuvat tarpeet

Arkkitehti Jalmari Peltosen suunnittelema Rukkilan rakennus on
palvelut MTT:n tutkimuslaitosta yht&jaksoisesti rakennuksen
rakentamisesta 1950-luvun alusta lahtien. Vaikka kohde on ollut koko
historiansa ajan saman kayttajan hallinnassa, toiminta rakennuksessa
on muuttunut. Alun perin asuinkaytdssa olleet ylimmat kerrokset on
vuosien saatossa muutettu toimistotiloiksi. N&in on kaynyt myods alun
perin opetuskayttoa palvelleille 1. kerroksen tiloille. Rakennuksen
sisatiloissa ei siten ole juurikaan merkkeja alkuperaisesta
kayttotarkoituksesta. Rakennus peruskorjattiin 1980-luvun alussa.

Rakennuksen ulkokuori on sen sijaan sailyttéanyt pitkalti alkuperaisen
olemuksensa. Paarakennukseen kuuluneet sivurakennukset ja
pihapiirin talousrakennuksia on purettu, mutta muutoin itse
paarakennus on alkuperaisasussaan. Miljookokonaisuutta tadydentaa
sisdpihan koivikko.

Nyt vuonna 2010 kohde on historiansa kddnnekohdassa. MTT:n
paatoksen mukaisesti tutkimustoiminta kohteessa lakkaa ja tilat
tyhjenevét kesén 2010 aikana. Muuttunut tilanne asettaa miljoon ja
rakennuskannan arvioinnin uuteen perspektiiviin: millainen toiminta
tukee parhaiten kohteen sailymista ja jatkokaytt6a? Miten
kaavoituksella voidaan parhaiten tukea kohteen tulevaisuutta?

Suojelutavoitteet ja kaavoitusratkaisu

Rakennuksen mahdollisia suojelullista tarvetta ja kattavuutta
maariteltdessa tulisi huomioida rakennuksen alkuperainen ja nykyinen
kayttotarkoitus seka tuleva tavoitekuva. Lisaksi tulee arvioitavaksi
rakennuksen rakennus- ja kulttuurihistoriallista merkittavyys seka
asema kaupunkimiljoossa.

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
15 missdan muodossa ilman Poyryn lupaa. Vain asiakkaan siséiseen kayttoon.

Rakennushistoriallisesti Peltosen suunnittelema MTT:n paérakennus
ei ole erityisen uniikki. Samantyyppisid kaupunkimaisia toimisto/
asuinkohteita valmistui sodan jalkeen useita — myos Peltosen
suunnittelemina. Varastorakennuksella ei mydskaan ole erityista
rakennushistoriallista arvoa. Miljé6n kannalta ja Malminkartanon
historiaan peilaten kohde sen sijaan on merkityksellinen. Rakennus ja
koivikko muodostavat "aikamatkallisen miljdokokonaisuuden”
Malminkartanon sydameen. Rakennuksella onkin havaittavissa selva
miljdéarvo muutoin homogeenisessa, 1980-luvulla rakennetussa
kerrostalomiljodssa.

Edella kuvatusta nakdkulmasta tarkastellen rakennus voidaan nahda
on oman aikakautensa fyysisena dokumenttina ja muistona alueen
paikallishistoriasta - alueen identiteettia vahvistavana tekijana, joka
tuo alueelle ajallista kerrostumaa.

Alueen kaavamuutos on vireilla. Maankayton suunnittelu- ja kaava-
ratkaisuilla tulisi pyrki& kortteliratkaisuun, joka tukee rakennuksen
sailymista ja jatkokehittamista nykyvaatimuksia vastaaviksi. Todet-
takoon, ettei rakennuksen sailyttdminen saisi muodostua itsetarkoi-
tukseksi. Jotta rakennus sailyy jatkossakin hyvassa kunnossa ja tuo
positiivisen lisan alueelle, tulee rakennukselle pystya ensisijaisesti
osoittamaan uusi, luonteva ja taloudellisesti perusteltu kayttotarkoitus.
Nain rakennus parhaiten lunastaa paikkansa korttelirakenteessa.

Tulevaisuuden visioissa on esitetty kohteen muuttamista
asuinkaytt6on. Rakennus on alun perin suunniteltu asuin/toimitilaksi,
mika antaa hyvat lahtokohdat uudistamiselle ja jatkokaytolle. Nykyisin
noudatettavat inva ym. maaraykset/mitoitukset saattavat kuitenkin
asettaa haasteen toiminnalliselle kehittamiselle. Ajanmukaistamisen
edellyttdmien toimenpiteiden salliminen rakennuksen sisatiloihin ja
julkisivuun onkin tarkeda rakennuksen jatkokayton kannalta.
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Lahteet

Kirjalliset lahteet:

Maa, talous ja tieto — taloustutkimusta maareformeista EU-Suomeen, MTTL, Aaro Jalas/ Oy Spiritus Hisoriae Ab,
Gummerus Kirjapaino Oy , Jyvaskyla 2002

Malmikartano luutnantin puustelli, Lehti Malminkartanon historiasta, Risto Kautto, Helsingin kaupunginmuseo,
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla 2003

Kaarela neliapila, kirj. Huuhka Mirja, julkaisija: Kannelmé&kiseura ry, Helsingin kaupunginosayhdistyksen liitto ry,
Helsingin kaupunki, 1990

Jokiniemi- alueselvitys 9.6.2004, Vantaan kaupunki

Rakennukset kertovat — perustietoa asukkaille, Helsingin kaupunginosayhdistysten Liiitto ry ja tekijat (Arkkit.tsto
Hannula&Salonen), 2007

Arkkitehtimatrikkeli, 1965

Kohdekaynnit
(kohteen valokuvat) 03.02.2010

Kiinteiston tiedot ja pohjapiirustukset
Senaatti-kiinteistot

Kaikki oikeudet pidetaan. Tata asiakirjaa tai osaa siita ei saa kopioida, jaljentaa tai luovuttaa
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LIITE: rakennuksen 80-luvun alun peruskorjauksen tyopiirustukset
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1980-luvun peruskorjauksen tydpiirustus 2. ja 3. krs tiloista. Lansipaadyn
asunnot muutettiin tallin toimistokayttoon, itdpaadyn muutokset oli tehty jo
aiemmin. Suunnittelutoimisto Jorma Silvennoinen Oy, 1980.
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Tiivistelma

Acu<on

Malminkartanoon Luutnantinpolun ymparistoon on valmisteilla asemakaavan muu-
tos. Suunnittelualueeseen kuuluu Malminkartanon kaksi korttelia radan itdpuolella:
radan ja Luutnantinpolun vilissd oleva kortteli 33254 sekd radan ja Juustenintien vilis-
sd oleva kortteli 33250. Suunnittelu koostuu pddosin asuinkerrosrakennuksista. Korte-
lin 33254 radan ja asuinrakennusten viililld on kaksikerroksinen pysékdointitalo. Raken-
nuksiin ja pihalle kohdistuu melua seké raideliikenteesta ettd tieliikenteesta.

Tassa tyossd selvitettiin junaradan ja tieliikenteen aiheutuvat melutasot oleskelualueil-
la ja julkisivuilla mallilaskennan avulla.

Melutason ohjearvot saavutetaan pohjoisen korttelin 33254 pihoilla ilman junaradan
meluestettd. Eteldisen korttelin 33250 keskialueella ohjearvot saavutetaan korttelin pi-
tuisella junaradan meluesteelld. Kuitenkin esteen pituuden takia kortteli ei ole suojattu
pohjois- (korttelin 33254 pysdkointitalon ja Luutnantinpollun sillan vililtd) ja etelanur-
kassa (Kartanonkaaren sillasta etelddn). Junaradan melueste tulisi pidentdd korttelin
33254 pysakointitaloon asti pohjoispdddyssd ja Matdjokeen asti eteldpaddyssa raidelii-
kennemelun vahentdmiseksi koko korttelin 33250 alueella. Korttelin pohjoispaadyssa
melutasot ovat péivalld n. 55...60 dB ja yolld 50...55 dB ja eteldpaddyssa 55...61 dB péi-
villd ja 50...56 dB yolla. Ne siis ylittavit pdivan/yon ohjearvot 55/50 dB.

Melueste ei vaikuta julkisivulta vaadittaan dédnieristykseen, silld ylemmista kerroksista
sdilyy nakoyhteys radalle. Pohjoisen korttelin pihojen osalta meluesteen vaikutus on
hyvin vidhédinen ja sielld ohjearvot alitetaan reilusti ilman meluestettakin.

Lisédksi jos eteldisen korttelin 33250 eteldosa tulee osaksi oleskelualuetta, pitdd sinne
Kartanonkaarta vasten rakentaa noin 1,5...2,0 m korkea melueste ohjearvojen saavut-
tamiseksi olettaen, ettd junaradan melueste jatkuu Mat&djokeen asti.

Julkisivuihin kohdistuvat ddnitasot eivit ole erityisen suuria. Enimmadistason perusteel-
la suositeltava A-ddnitasoerotusvaatimus raideliikennemelua vastaan on suurimmil-
laan 32 dB. Tamd vaatimus saavutetaan tavanomaisella MSE tai MEK (3k) -ikkuna-
rakenteella. Tielilkennemelu ei aseta erityisid vaatimuksia julkisivun dédnieristykselle.

Parvekkeita voidaan sijoittaa kaikille julkisivuille, jos niihin toteutetaan tavanomainen
parvekelasitus. Vaatimus parvekelasitusten dédnieristykseksi on suurimmillaan 4 dB.

Insindoritoimisto Akukon Oy akustiikka — audiovisual — meluntorjunta

Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI puh: 010 320 0700 www.akukon.fi
Y-tunnus: 0983772-0 faksi: (09) 346 3074 etu.suku@akukon.fi
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2.1

2.2

Johdanto

Malminkartanoon Luutnantinpolun ympéarist6én on valmisteilla asemakaavan muu-
tos. Suunnittelualueeseen kuuluu Malminkartanon kaksi korttelia Martinlaakson radan
eli tulevan Kehdradan itdpuolella: radan ja Luutnantinpolun viélissd oleva kortteli
33254 sekéd radan ja Juustenintien vilissa oleva kortteli 33250. Suunnitelmat koostuvat
pddosin asuinkerrostaloista. Korttelin 33254 radan ja asuinrakennusten vililld on lisgk-
si kaksikerroksinen pyséakointitalo.

Rakennuksiin ja pihalle kohdistuu melua seké raideliikenteestd ettd tieliikenteesta.

Téssd raportissa esitetddn laskennallisesti mééaritetty rakennuksiin ja pihoihin kohdis-
tuva melu. Raide- ja tieliikenteen melu laskettiin tavalliseen tapaan litkennemelumal-
leilla.

Laskentatilanteet

Maastomallin pohjana kaytettiin Helsingin kaupungilta saatuja aineistoja (saéhkoposti
22.2.2011).

Rakentaminen
Laskenta tehtiin kahdelle eri vaihtoehdolle:
J Vaihtoehto VE1: ilman meluestettd ja

J Vaihtoehto VE2: suunnitelmien mukainen melueste radan varrella +1,2 m
korkeudella kiskosta 3,6 m etdisyydelld ldhemmaén raideparin keskilinjasta.

Asuinkerrostalot ovat 3-8 -kerroksisia. Korttelin 33254 radan ja asuinrakennusten valil-
14 on kaksikerroksinen pysdkointitalo. Pihat ovat pddosin sisdpihoja, mistd ei ole suo-
raa ndkoyhteyttd rautatielle. Korttelissa 33250 pihat sijaitsevat radan valittomassa 1a-
heisyydessd ja niistd on suora ndkoyhteys radalle.

Junaradan meluesteen laajennus oletettiin tdssd selvityksessd Luutnantinpolun/juna-
radan sillasta etelddn Kartanonkaaren/junaradan siltaan asti.

Raideliikenne

Raideliikenteen liikennemdaratietoina kaytettiin Poyry Finland Oy:n Luutnantintie
13:n meluselvityksessd [1] esitettyjd ennustetietoja Kehdradalle. Tiedot ovat perdisin
VR Yhtymai Oy:ltd ja ne on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Laskennassa kiytetyt Smb -raidelitkennemddrdit (juna/vrk), keskimidriiset pituu-
det ja nopeus.

paiva yo junan pituus [m] nopeus [km/h]
paivalyo
raide lanteen 86 25 109/75 70/80

raide itdan 86 25 109/75 70/80
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Junan nopeutena kaytettiin 80 km/h Kartanonkaarentien sillan eteldpuolella ja
70 km/h sillan pohjoispuolella. Korttelin 33254 ja 33250 kohdalla kaytetty nopeus
70 km/h oli juna-aseman laheisyyden takia. Paikan pédilld tehtyjen havaintojen perus-
teella nykyisten paikallisjunien nopeus oli mahdollisesti vield titdkin pienempi. Ole-
tuksena on siten, ettd kaikki junat pysahtyvat Malminkartanon asemalla.
Junien melup&ddstond kaytettiin VIT:n m&arittamid uuden Smb5-junan (Flirt) paastotie-
toja [2]. Padstod korjattiin kuitenkin +3 dB varmuusmarginaalilla, koska arvioimme et-
td nykyinen Sm5-juna saattaa muuttua meluisammaksi ajan myota silld pitkdaikaisia
kokemuksia tai mittauksia Sm5-junan melusta ei ole. VIT:n mittauksissa Sm5 oli sel-
vésti esim. Sm4 junaa hiljaisempi.

2.3 Tieliikenne
Laskennassa kaytetyt tieliikenteen ennustetiedot (KAVL) ovat esitetty taulukossa 2. Ne
saatiin Kaupunkisuunnitteluvirastolta 22.2.2011 ja ne edustavat ennusteliikennettd
vuodelle 2030.
Taulukko 2. Katujen autoliikenteen ennustelitkennemdiirdtiedot vuodelle 2030.

nopeus

katu vrk-lilkenne raskas-% km/h
Kartanonkaari (radan lansipuoli) 6 000 5 40
Kartanonkaari (radan itapuoli) 3 300 " "
Parivaljakontie 2 600 " "
Péivédosuus vuorokausiliikenteestd 90%.

3 Melutasojen laskenta

3.1 Laskentamallit ja maastomalli

Selvityksessd kédytettiin kahta yhteispohjoismaista ymparistomelun laskentamallia:

o Katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [3] sek&
. Raideliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [4].

Meluvyohykkeet laskettiin Datakustik CADNA/A 4.1-laskentaohjelmalla, joka sisédltda
kdytetyt pohjoismaiset laskentamallit.

Mallilaskennan tarvitsemia ldhtotietoja ovat laskettavan alueen maasto rakennuksi-
neen sekd kunkin ldhteen sijainti- ja paastotiedot.

Laskentaa varten selvitysalueesta laadittiin kolmiulotteinen akustinen maasto- ja melu-
lahdemalli. Malli sisdlsi nykyiset ja suunnitellut rakennukset, kadut, maaston muodot
ja muut meluesteind toimivat rakenteet sekd dantd heijastavien tai absorboivien pinto-
jen akustiset pehmeydet. Maastomalli muodostettiin CAD-kuvista, kdyttden lisdksi tu-
kena havainnekuvia.



ACUKOM

113020-1.2 5

3.2

5.1

Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena oli tavallinen A-keskidédnitaso Laeq pdivan (klo 7-22) ja yon (klo 22-
7) aikana. Tulokset eli lasketut melutasot esitetdan kahdella eri tavalla: melutasokart-
toina sisdpihoilla ja julkisivuihin kohdistuvina melutasoina.

Melukarttojen dénitasot ovat kokonaismelutasoja siind mielessd, ettd ne sisaltavat kaik-
ki heijastukset kovista pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistd. Téllainen laskenta-
tulos edustaa ulkotilojen, kuten pihojen oleskelualueiden melua.

Kun arvioidaan asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa ja mitoitetaan
tarvittavaa dédnieristystd, seindn itsensad heijastusta ei oteta huomioon. My®os julkisivui-
hin kohdistuvan melun ohjearvot ja eristyksen kaavamaéaradysten pohjana olevat ulko-
melutasot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten aivan seindn l&-
helld ohjearvoihin verrattava tai eristysméadrdysten perustana oleva ddnitaso on 3 dB
pienempi, kuin mitd melukartat ndyttavét. Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tu-
loksissa dénitaso on suoraan kohdistuva taso.

Melukarttojen laskenta tehtiin kadyttden 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskenta-
pisteet sijaitsivat tavalliseen tapaan 2 m korkeudella maanpinnasta. Asuinrakennusten
julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten, ettd laskentapisteitd oli kunkin ker-
roksen korkeudella, vaakasuunnassa enintddn 5 m vélein.

Lisdksi laskettiin raideliikenteen enimmaéismelun Lamax levidminen kriittisimpiin jul-
kisivuihin.

Tulokset

Laskentatulokset on esitetty liitteissd A, Bja C:

J Liitteet A1-A3: julkisivuihin ja pihoille kohdistuvat melutasot ilman me-
luestettd, VE1 (pdivd/yo);

J Liitteet B1-B3: julkisivuihin ja pihoille kohdistuvat melutasot meluesteell&
(+1,2 m radan tasosta), VE2 (pdivd/yo) sekd

J Liite C: pystysuuntainen laskentaruutu, vertailu VE1/VE2 pédivin aikana.

Laskentatulokset yhdelld luvulla ilmaistuna on esitetty taulukossa 3. Luvut ovat kus-
sakin osassa esiintyvat suurimmat melutasot.

Tulosten tarkastelu

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Sisamelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB paivalld ja 30 dB yolla [5]. Kaava-
vaatimusta vastaava A-ddnitasoerotus maédritetdan julkisivuun kohdistuvan melun A-
ddnitason ja sisimelun A-ddnitason tavoitearvon erotuksena.

Luutnantinpolulla radan puoleiseen julkisivuun kohdistuu suurimmillaan pdivédaikana
melutaso 59 dB. Suositus julkisivun kaavavaatimusta vastaavaksi A-ddnitasoerotuksi
olisi siten 59 - 35 = 24 dB. Tama suurin A-ddnitasoerotus on kuitenkin pieni ja pelkas-
tddn julkisivuihin kohdistuvan A-dédnitason perusteella julkisivuille ei tarvitsisi asettaa
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5.2

erityistd ddnieristysvaatimusta silld tavanomaiset ulkoseina- ja ikkunarakenteet taytta-
vét tatd suuremmatkin ddnieristysvaatimukset.

Tapauskohtaisesti voidaan kuitenkin keskiddnitason lisdksi ndhdéa tarpeelliseksi tarkas-
tella myods enimmadisddnitasoja, joita koskien Suomessa ei kuitenkaan ole annettu oh-
jearvoja. YM:n julkisivujen ddnieristyksen mitoitusoppaassa [6] enimmd&ismelulle sisati-
loissa on esitetty suositusarvo 45 dB. Tastd voidaan laskea vaatimus A-ddnitasoerotuk-
selle vastaavasti kuten keskiddnitason tapauksessakin.

Téassd suunnittelukohteessa on suositeltavaa huomioida junaradan enimmaismelu kaa-
vavaatimusta maédritettdessd. Suositukset A-ddnitasoerotuksen ALn vahimmadisarvoksi
eri julkisivuilla on esitetty taulukossa 4. Keskiddnitason laskentatulokset on esitetty yk-
sityiskohtaisemmin julkisivuille kohdistuvan melun keskidénitasoina liitteissa A ja B.

Suositeltavat A-dédnitasoerovaatimukset AL raideliikennemelua vastaan eri julkisivuil-
le on esitetty liitteessd D. Siind on otettu huomioon pelkéstddan enimmaisddnitasojen
erotus, koska keskiddnitasojen erotus oli suurimmillaan 24 dB.

Taulukko 3. Suurimmat piivi-/ydajan keskiddnitason laskentatulokset Laeq [dB] pihalla ja julki-
sivuilla sekd raidelitkenteen atheuttama enimmidisiinitasot L amax [dB] julkisivuilla.

Kortteli ja laskentatilanne piha js raide js muut

k. 33250

VE1: ei meluestetta 55-62 / 50-567 59 /54 <bb5 /<50
VE2: melueste +1,2 m 50-61 / 45-56 " "
k. 33254

VE1: ei meluestettd 42-50 / 37-45 58 /53 <bb5 /<50
VE2: melueste +1,2 m " " "
molemmat korttelit

enimmaisaanitaso L n. 76-77 <74

Amax

Aanieristysvaatimukset

YM:n mitoitusoppaan [6] avulla saadaan lasketuksi arvio ulkoseindrakenteiden ja ikku-
noiden ddnieristysvaatimukselle, joilla saavutetaan ohjearvojen mukaiset sisamelu-
tasot. Adnieristysvaatimus riippuu ikkunoiden pinta-alasta suhteessa koko julkisivun
pinta-alaan sekd huoneen lattiapinta-alasta.

Esimerkiksi 4 x 3,5 m2 kokoiselle huoneelle A-didnitasoerotuksen kaavavaatimus 32 dB
johtaa ikkunarakenteille vastaavaan &&nieristysvaatimukseen Ry + C = 33...38 dB.
Kaikki MSE-tyyppiset ikkunarakenteet tayttavat vaatimuksen. Itse ulkoseindrakenteen
ddnieristysvaatimus esimerkkihuoneelle olisi 42 dB. Tyypillisimmét ulkoseindrakenteet
tayttavat vaatimuksen selvasti.

On huomattavaa, ettd ikkunat eristdvat raideliikennemelua n. 3-4 dB paremmin kuin
tielilkennemelua. Tdma johtuu siitd, ettd tielilkennemelu on pienitaajuisempaa ja déni-
eristys on tdlld taajuusalueella heikompi. Radan puoleisilla julkisivuilla rakenteiden
ddnieristyksen mitoitussuure on siten Ry, + C.

Téassd kohteessa tieliikennemelu ei aseta erityisvaatimusta ddnieristykselle.
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5.3

5.4

Taulukko 4. A-ddnitasoerotuksen AL [dB] vihimmadisarvot raideliikennemelua vastaan eri jul-
kisivuilla enimmadisdinitason Lamax perusteella mdiritettynd.

tarkasteluvaihtoehto js raide js muut js ité/sisapiha

k. 33250
VE1 30-32 28-30 -
VE2 " " _
k. 33254

VE1 32 28-30 -
VE2 " " _

Pihoihin kohdistuva melu

Valtioneuvoston paatoksen 993/1992 mukaiset ohjearvot asumiseen kaytettavilld alu-
eilla ovat 55 dB pdivéllad ja 50 dB yolla [5]. Suunnittelualue on tulkittu valtioneuvoston
padtoksen mukaiseksi vanhaksi alueeksi mm. alueen nykyisen melutason ja sijainnin
perusteella.

Ohjearvot alittuvat pohjoisessa korttelissa 33254. Pdivdajan melutasot ovat suurimmil-
laan 50 dB ja yoajan 45 dB.

Eteldisessd korttelissa 33250 ohjearvot ylittyvat ilman meluestettd: pdivdajan melutasot
ovat 55...62 dB ja y6ajan 50...57 dB. Radan viereen sijoitettavalla 1,2 m korkuisella me-
luesteelld (sininen viiva liitteissd B1 ja B2) melutasot alittavat ohjearvot korttelin keski-
alueella, minne voidaan siten osoittaa leikkipaikkoja ja ulko-oleskelualueita. Korttelin
pohjoispaadyssa melutasot ovat pdivillda n. 55...60 dB ja yolld 50...55 dB junaradan me-
luesteen ja pysdkointitalon vilisen aukon takia.

Korttelin 33250 aivan eteldpdddyssd melutasot ylittdvat myos ohjearvot ollen 55...61 dB
pdivilld ja 50...56 dB yolld; melu aiheutuu Kartanonkaaren liikenteestd ja raideliiken-
teestd. Radan melueste paityy Kartanonkaaren siltaan korttelin etelanurkan kohdalla.
Seké Kartanonkaarelle etté raiteelle on avoin ndkoyhteys pihalta.

Olisi suositeltavaa pidentdd radan meluestettd korttelin 33250 pohjoispaddyssa kortte-
lin 33254 pysdkointitalon eteldnurkkaan asti, jolloin melutasot alittaisivat ohjearvot
korttelin pohjoispadadyssakin. Jotta ohjearvot saavutettaisiin korttelin 33250 eteldpaa-
dyssd meluestettd tulisi pidentdd Matdjokeen asti. Liséksi tieliikennemelua vastaan tu-
lisi talloin rakentaa melueste tontin rajalle Kartanonkaaren puolella. Alustavan lasken-
nan mukaan, kédyttden pidempéa junaradan meluestettd, 1,7 m korkuisella meluesteelld
tontin rajalla saavutettaisiin ohjearvot.

Parvekkeet

Oleskeluun tarkoitetuilla parvekkeilla tulisi tavoitella vastaavia melutason ulko-ohje-
arvoja, jotka varsinaisiksi ulko-oleskelualueiksi suunnitelluilla pihoilla tulee saavuttaa.
Avoimilla parvekkeilla esiintyvd melutaso on yleensd noin 3 dB suurempi kuin jul-
kisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi. Avoimilla par-
vekkeilla radan puolella esiintyisi pdivélld siten suurimmillaan noin 59 + 3 = 62 dB.

Lasitetuilla parvekkeilla ddnitasoon vaikuttaa sekd lasituksen ddnieristys ettd parvek-
keen kaiuntaisuus. Tavalliset parvekkeet tavanomaisella lasituksella vaimentavat koh-
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Lahteet

distuvaa tieliikennemelua arviolta noin 7-10 dB. Tavanomaisen lasituksen &d&nieristys
raideliikennemelua vastaan on muutaman desibelin suurempi.

Molemmissa Luutnantinpolun kortteleissa voidaan parvekkeita sijoittaa kaikille, myos
radan puoleisille, julkisivuille, kun niihin toteutetaan tavanomainen parvekelasitus.
Vaatimus parvekelasituksien &dédnieristykselle raideliikennemelua vastaan on suurim-
millaan 59 - 55 = 4 dB.

Johtopaatokset

Melutason ohjearvot saavutetaan pohjoisen korttelin 33254 pihoilla ilman junaradan
meluestettd. Pihat ovat sisdpihoja ja ne ovat hyvin suojattu pysdkointirakennuksen ja
asuintalojen sijoittelulla. Eteldisen korttelin 33250 keskialueella ohjearvot saavutetaan
junaradan meluesteelld. Kuitenkin esteen pituuden takia kortteli ei ole suojattu poh-
jois- (korttelin 33254 pysdkoinyitalon ja Luutnantinpollun sillan véliltd) ja etelanurkas-
sa (Kartanonkaaren sillasta etelddn). Junaradan meluestettd tulisi pidentdd korttelin
33254 pysakointitaloon asti pohjoispdddyssd ja Matdjokeen asti eteldpdddyssa raidelii-
kennemelun viahentdmiseksi koko korttelin 33250 alueella. Meluesteen vahimmaiskor-
keus on +1,2 m kiskon pinnasta 3,6 m etdisyydelld ldhemman raiteiden keskilinjasta.
Melueste ei vaikuta julkisivulta vaadittavaan déanieristykseen, silld ylemmista kerrok-
sista sdilyy ndkoyhteys radalle.

Lisédksi jos eteldisen korttelin aivan eteldosasta tulee osa oleskelualuetta, pitdd sinne
Kartanonkaaren liikennemelua varten toteuttaa noin 1,5...2,0 m korkea melueste oh-
jearvojen saavuttamiseksi olettaen, ettd junaradan melueste jatkuu Matdjokeen asti.

Suositus A-ddnitasoerotukseksi raideliikennemelua vastaan on suurimmillaan 32 dB
radan puoleisilla julkisivuilla. Tdma vaatimus saavutetaan tavanomaisella MSE- tai
MEK (3k) -ikkunarakenteella. Tieliikennemelu ei aseta erityisid vaatimuksia julkisivun
danieristykselle.

MANNOLA M, Malminkartanon Luutnantintie 13:n meluselvitys, Helsinki. Poyry Fin-
land Oy, 12.1.2011.
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Kuwvat A3. Julkisivuihin ja pihoille kohdistuvat pdivi- (yld) ja yoajan (ala) keskidinitasot lasken-
tatilanteessa VE1 ilman meluestetti radan varrella.
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Kuwat B3. Julkisivuihin ja pihoille kohdistuvat pdiviajan (yli) ja yoajan (ala) keskidinitasot las-
kentatilanteessa VE2 meluesteelld radan varrella (+1,2 m radan tasosta).
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Kuwat C. Piiviajan keskiddnitasot pystysuuntaisessa laskentaruudussa laskentatilanteissa VE1
(yld) ja VE2 (ala).
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