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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympdéristnsuojeluasetuksen 5 §n 13d) ja 13g) kohtien nojalla ympéristo-
lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET
Toimintaa koskevat juvat ja sopimukset

—~ Uudenmaan ympéristokeskus on myodntdnyt Helsingin kaupungin
rakennusviraston ympéristoétuotannolie toistaiseksi voimassa olevan ympé-
ristbluvan No YS 580/5.6.2003, joka koskee Vuosaaren kaatopaikan
kunnostusta. Paatoksessa on maaratty, ettd toiminnanharjoittajan on
tehtdava hakemus lupaméaardysten tarkistamiseksi 31.5.2011 menness,
ellei kaatopaikan kunnostus- ja maisemointity6téd ole siihen mennessa
saatu suoritettua loppuun hyvaksytylla tavalla.

Muiden alueella tai sen 1ahiympéristossé olevien toimintojen ympaéristéluvat

— Uudenmaan ympéristtkeskus on myéntdnyt Helsingin Energian
pohjatuhkan valivarastolle ympéristéluvan No YS 492/29.7.1998. Toiminta
sijaitsee Vuosaaren kaatopaikan lansiosassa. Vélivarasto ei ole ollut
moneen vuoteen Helsingin Energian k&ytdssa,

— Uudenmaan ympéristdkeskus on myéntényt Helsingin kaupungin
rakennusvirastolle Vuosaaren tayttémaked koskevan ympdristéluvan No
YS 109/16.2.1999. Vuosaaren tayitdmaen toiminta on pé&attynyt
tammikuussa 2002 tayttdtilavuuden loppuessa. Alueella on tehty
maisemanhoitotoimenpiteita.

~ Uudenmaan ympéristokeskus on myoéntanyt Helsingin  kaupungin
rakennusviraston ympéristétuotannolle Vuosaaren tayitdmaen alueella sen
eteldosassa sijaitsevalle Kiinteytettyjen saastuneiden maa-ainesten
loppusijoitusalueelie ymparistéluvan No YS 285/28.2.2007.

— Uudenmaan ymparistdkeskus on myodntanyt Helsingin kaupungin
rakennusviraston ympdristétuotannolle Vuosaaren pilaantuneiden maiden
valivarastointikentdlle ympéristéluvan No YS 1496/14.11.2007. Etela-
Suomen aluehaliintovirastossa on vireillda ympéristélupahakemus, joka
koskee toiminnan jatkamista 31.12.2015 saakka. Toiminta sijaitsee
Vuosaaren tayttdmaen lansiosassa.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvéksyi 3.12.1999 Vuosaaren sataman ja
ympdaristén asemakaavan. Kaava on vahvistettu ympéristoministeridssé
25.1.2002. Korkein hallinto-oikeus hylkdsi kaavan lainmukaisuluidesta
tehdyt valitukset 26.6.2002.

Entisen kaatopaikan alue on kaavassa merkitty maisemanhoitoalueeksi
(EM) ja tayttdmden alue virkistysalueeksi (VL). Maisemanhoitoalueelie
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sijoittuu yhdyskuntateknistéd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialue (ET). Kaavamaardysten mukaan kaatopaikka on maéaratty
kunnosteftavaksi jatelainsdadéanndn mukaisesti. Asemakaavakartassa on
EM ja VL -alueita koskeva maarays, jonka mukaan aluetta on hoidettava
siten, ettd luonnonsuojeluasetuksen litteessd 5 mainittujen, alueella
esiintyvien lajien sailymisen edellytykset turvataan. Alueen on tarkoitus olla
suunniteliussa kéytdéssé vuoden 2006 jalkeen.

Suunnittelualueelie on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitistd sekd ohjeellinen
ratsastusreitistd. Yieiselle jalankuiulle ja pyorailylle on osoitettu oma
vayldsté. Aivan suunnittelualueen lansilaidalle on varatiu tilaa
ratsastuskentélle (ohjeellinen). Suunnittelualueen halki on osoitettu
ajovayla ja alueen lansilaidalle pyséakointialue. Ohjeellisia istutettavia
alueita on myds osoitettu. '

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa alueeseen, joka siséltyy Natura 2000
-verkostoon.  Suunnitteluaiueen  valittdmaan laheisyyteen  sijoittuu
muutamia luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita. Luontokohteista
suojeltavat, tyynylaavaesiintyméd ja kalkkilouhokset, on osoitettu
asemakaavakartalla samoin myds Natura-alueen raja. Suunnittelualueen
l&nsipuolella on 1992 hyvéksytyn yleiskaavan asuinaluevaraus.

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ympdristéministeritssa
8.11.20086 ja saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 15.8.2007
antamalla pastokselld taltionumero 1995) Vuosaaren kaatopaikan alue on
merkitty virkistysalueeksi.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARISTO

Ympéristdn tila ja laatu

Luonto ja luonnosuojelu

Maapera

Vuosaaren kaatopaikan pohjoispuoleila sijaitsee Natura 2000 -alue
Mustavuoren lehto ja Ostersundomin lintuvedet (FI0100065). Natura-
alueeseen ei Helsingin kaupungin ympéristokeskuksen
ympdristotarkastajan mukaan ole tullut muutoksia Natura-alueen
perustamisen jalkeen.

Vuosaaren kaatopaikka sijaitsee pohjois-eteldsuuntaisella savikolla.
Eteldosassa savikerroksen paksuus on pienimmillddn noin 7 metrid ja
pohjoisosassa suurimmillaan noin 19 metrid. Siipikairalla 1993 mitatut
savikon leikkauslujuudet ovat olleet 8-30 kPa.

Kaatopaikan jatetéyttéalue sijaitsee kahden rinneosiltaan
moreenipeitteisen  kalliomaden vilissd ja pohjois-etelasuuntaisessa
savipeitteisesséd maastopainanteessa. Jatetdyttdéaluetta ympardi ita-
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l&nsipuolisiin kalliomakiin rajautuva pienialainen valuma-alue. Pohjavettd
muodostuu vahaisia maaria jatetdyttdalueeseen rajautuvien kallioméakien
moreenipeitteisilla  rinteilld, valuma-alueen itd- ja l&nsireunoilla.
Moreenipeitteisten maékien vdéliselld savipeitteiselld painannealueella
pohjaveden muodostumisen estid tiivis pintamaakerros. Kaatopaikan
itapuolinen tayttémaki sijaitsee vedenjakajana toimivalla, kallioisella,
rinneosiltaan moreenipeitteisella mékialueella.

Vuosaaren satama-alueen ympdristdssd on suoritettt pohjaveden
laaduntarkkailua nykyisessd laajuudessaan vuodesta 1999 Ilahtien.
Laatutarkkailutietoja alueelta on saatavissa vuodelta 1981 alkaen. Tahén
on koottu tiedot viimeisiltd viidelta tarkkailuvuodeita (2006-2010). Tulokset
on esitetty "Vuosaaren suoto-, pohja- ja pintavesien yhteistarkkailu.
Yhteistarkkailun kokoomaraportti tarkkailujaksolta 2006—2008. Ramboll
finland Oy. 29.5.2009", "Vuosaaren alueen yhteistarkkailu. Vuosiraportti
2009. Ramboll Finland Oy. 26.3.2010." ja "Vuosaaren alueen
yhteistarkkailu. Vuosiraporiti 2010. Ramboll Finland Oy. 15.4.2011
—raporteissa.

Vuosaaren  kaatopaikan  vélittdméssd  [&heisyydessd  sijaitsee
yhteistarkkailualueen pohjavesiputkista 8 kpl (G13, G13ll {mydhemmin
G13_08 ja G13i_08), G17_08, G12, G11, G19, SMP, G5B). Naista
vuosina 2008-2010 tehdyiss& havainnoissa pohjaveden pinnan tason
todettiin olevan -0,7-+13,9 metria. Putkissa G12 ja G5B pohjavesi oli
tasolla +4,0-+13,9 metrid. Muissa putkissa vedenpinta sijaitsi
tarkkailuvalilla tasolla -0,7—+2,4 metri.

Pohjavedenpinta on ylimmillddn maastopainanteen itd- ja lansipuolisilla
rinnealueilla ja alimmillaan kaatopaikan eteldpuolisessa
maastopainanteessa. Pohjaveden virtaus suuntautuu valuma-alueen ité- ja
lansireunoilta kalliopintaa peittdvien moreenikerrostumien kautta kohti
keskelld sijaitsevaa maastopainannetta. Painannealueella pohjaveden
virtaus suuntautuu tiiviin pintamaakerroksen alapuolisten
moreenikerrostumien kautta tayttdalueen keskiosassa sijaitsevalta
vedenjakaja-alueelta sekd etelddn, Vuosaarenlahden suuntaan, etta
pohjoiseen  Porvarinlahden  suuntaan.  Téayttdméen  eteldosasta
pohjavedelld on todennéksisesti virtausyhteys myds kaakkoon, Vuosaaren
kivihiilivaraston ja Niinilahden suuntaan.

Kaatopaikka-alueen kautta johtavaan pohjois-etelasuuntaiseen
maastopainanteeseen liittyy laajalle ulottuvia kallioperédn ruhjevyhykkeita.
Ruhjepainanteessa  fiiviin  savikerroksen  alapuoclella  tavattavien
moreenikerrostumien kautta maaperadn pohjavedelld on todennakdisest
yhteys myos kallioperan ruhjevybhykkeissd liikkuvaan kalliopohjaveteen.
Kaatopaikka-alueen etelapuolella sijaitsee kallioon louhittu Vuosaari-Pasila
kaukolampotunneli, joka l4vistdd maastopainanteeseen liittyvén
kallioruhjeen noin 200 metrin etdisyydelld téyttdalueen rajalta. Kyseiselle
maastokohdalle asennetussa pohjaveden havaintoputkessa (G14)
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pohjavedenpinta on ympdristddan alemmalla tasolla, joka viittaa
mahdollisiin kalliotunneliin kohdistuviin pohjavesivuotoihin.

Kaatopaikan lansipuolella, noin 300 metrin etadisyydelld sijaitsee
harjumuodostumaan  liityvd  pohjavesiesiintyma,  joka  késittéa
pohjoispuolisen  Vartiokylan pohjavesialueen ja sen eteldpuolella
sijaitsevan Vuosaaren pohjavesialueen. Pohjavesialueet ovat [-luokan
krisiajan pohjavesialueita. Pohjavesialueiden vélinen raja sijaitsee
kaatopaikan lansipuolella. Kaatopaikka-alueen ja pohjavesiesiintyman
vilissa sijaitsee kallicinen seldnne, joka estdd pohjaveden virtausyhteyden
maakerrosten kautta pohjavesialueelle. Molemmilla pohjavesialueilia
sijaitsee vedenottamo, joilta vedenotto on lopetettu 1980-luvun alussa.

Tarkkailu vuosina 2006-2008

Vuosina 2006-2008 todettin korkeita’kohonneita typpi-, Kkloridi- ja
sulfaattipitoisuuksia kaatopaikan eteld- ja pohjoispuolella. Suurimmat typpi-
ja Kloridipitoisuudet todettiin pisteessé G13 (kokonaistyppipitoisuus
290 mgfl, suurimmaksi  osaksi  ammoniumtypped).  Suurimmat
kioridipitoisuudet todettiin pisteissd G13 (850 mg/l, kaatopaikan etelépuoli)
ja G19 (2 300 mg/l, kaatopaikan pohjoispuoli}. Néissd pisteissé todettiin
myds suurimmat sahkonjohtavuudet. Sulfaatin korkein pitoisuus todettiin
pisteessa G11 (115-240 mg/l). Raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat
myos koholla (suurimmat mangaanin pitoisuudet G11, G13 ja G19, 550-
2 500 pg/l seka rauta G13, 12 mg/l).

Naytepisteistd analysoitin  myds metallien pitoisuuksia sekd PAH-
summapitoisuus. Muutamasta pisteestd analysoitiin myd&s
mineraalidljypitoisuus. Pisteessa G13 barium- ja nikkelipitoisuudet olivat
koholla (Ba 1300-1 700 ug/l, Ni 51-87 wg/l}. Arseenipitoisuudet olivat
koholla pisteissd G13 ja G19 (yli 10 pg/l). Pisteissd G13 ja G131 todettiin
myds koholla olevat PAH-summapitoisuudet (0,473-7,2  pg/l).
Mineraalidljypitoisuudet alittivat tutkimusmenetelman madritysrajat.

Pisteistd G13 ja G13ll ei ole saatu naytteitd vuoden 2007 jalkeen. Ne on
uusittu ja uudet putket ovat tunnuksilla G13_08 ja G13l1_08.

Tarkkailu vuosina 2009-2010

Myds tarkkailujaksolla 2009-2010 todettiin kohonneita typpi-, kloridi- ja
sulfaattipitoisuuksia. Korkeimmat typpipitoisuudet todettiin  pisteessé
G1311_08 (vuonna 2010 4 200-5 300 pg/l, ammoniumtypped 24-71 %).
Kyseisessd pisteesss typpipitoisuus on noussut tarkkailuvuosien aikana,
mutta on kuitenkin selkedsti alhaisempi kuin vuosien 2006-2009
maksimipitoisuus. Sahkénjohtavuus oli korkeimmillaan pisteessd G19
(590-700 mS/m). Kaatopaikan eteld- ja pohjoispuclella on todettu myos
selkedsti koholla olevia kloridipitoisuuksia (max G19 pitoisuus 2 200 mgfl)
ja kaatopaikan eteldpuolella korkeita sulfaatin pitoisuuksia (max G12,
1000 mg/l). Rautapitoisuudet olivat paikoin korkeita (max G13!I_08,
120 mgfl).
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Kaikista havaintopisteistd analysoitin myds metallipitoisuuksia, BTEX- ja
PAH-yhdisteet sekd kloorattuja fiuottimia. Metallipitoisuudet olivat
paasaantoisesti laskeneet edellisvuosiin nihden. MTBE:t4 ja bentseenié
todettiin pienia pitoisuuksia pisteessd G17_08 (MTBE 3,0 ug/l, bentseeni
0,43 pg/l). PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus alitti tutkimusmenetelman
madritysrajan kaikissa pisteissa.

Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus nakyy [ahinnd
kohonneina typpi-, kloridi- ja sulfaattipitoisuuksina sekd paikoin
kohonneina metallipitoisuuksina. Metallipitoisuudet ovat kuitenkin olleet
taskusuunnassa. Korkeimmat metallipitoisuudet on todettu kaatopaikan
eteldpuolisella alueella, mutta kohonneita pitoisuuksia on todettu myds
kaatopaikan pohjoispuolella.

Padosa entisen kaatopaikan ja tayttém3en suoto- ja valumavesista
keratdan suljetun kaatopaikan suotovesien kerdilyjarjestelméan, josta ne
pumpataan HSY Veden viemdriverkostoon ja edelleen Vikinméen
jatevedenpuhdistamolle. Pumppausjérijestelyn tarkoituksena on estaa
suotovesien kulkeutuminen Vuosaarenlahteen ja Porvarinlahteen laskeviin
vesistoihin. Pumpattavat vesimaarat ovat olleet 100 000-300 000 m¥a.
Entisen kaatopaikan alueella on arvioitu syntyvan valuma- ja suotovesi&
keskimaarin noin 350 m*/d.

Pintavesien laatutarkkailutietoja kaatopaikalta eteldan virtaavasta
Vuosaarenpurosta on  kéytettdvissd  vuodesta 1980  alkaen.
Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus nakyy
Vuosaarenpurossa sekd pohjoisessa Potvarinlahden suunnassa.
Suotovesien kerdilyjarjestelman johdosta varsinkin Vuosaarenpuron
yldosan typpi-, fosfori- ja fenolipitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti
1980-luvun  alusta.  Esimerkiksi vuonna 1980  keskimaéarainen
kokonaistyppipitoisuus oli 81 mgN/l ja vuonna 1997 5 mg N/A. Puron veden
laatu on Kkuitenkin nykydsn melko huono, joskaan ei epatavallinen
paakaupunkiseudulle. Veden sameus, ravinnepitoisuudet (typpi, fosfori),
kemiallinen hapenkuiutus (CODy,) ja rautapitoisuus pienenevat
systemaattisesti alajuoksua kohti, miké ilmentdé valuma-alueelta tulevien
vesien laimentavaa vaikutusta. Esimerkiksi veden ammoniumtyppipitoisuus
oli ylidjuoksulla tavallisesti noin 5 mg/l ja alajuoksulla alle 2 mgf.
Raskasmetallipitoisuudet ovat alhaiset ja samoin arseeni-, fluoridi-, syanidi-
ja dljypitoisuudet. Kloorifenoleita ja PCB:téd purovesissa ei havaittu. Veden
AOX-pitoisuudet ovat olleet viime vuosina lahellé taustatasoa (10-50 pg/l).
Ajoittain  puron latvaosien AOX-pitoisuudet ovat kuitenkin olleet
huomattavasti edelld esitettyjd korkeampia, esimerkiksi 27.10.2000
tehdyssa madrityksessé 460 ug/i.

Jatetédyton ja Porvarinlahden ruovikon vialiin on rakennettu kevyen
likenteen vayld, joka estda sekd valuntavesien padsyn mereen etta
meriveden nousun jatetiyttdon. Osa maavallin taakse padottuvasta
vedestd on todettu suotautuvan vallin |api Porvarinlahden ruovikkoon.
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Pintavesien laatutarkkailutietoja on kéayteitdvissd vuodesta 1997 alkaen.
Maavallin  juuresta Porvarinlahden ruovikon puolelta ofetussa
vesindytteessd sahkonjohtavuus (251 mS/m; madritys 25.10.1999) ja
typpi- (56 mg N/I), TOC- (130 mg/l) sekd AOX-pitoisuudet (160 pg/l) olivat
korkeahkoja, mikd indikoi jonkinasteista kaatopaikkavesien suotauiumista
maavallin 1api. Raskasmetallipitoisuudet ovat pienia.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty pintavesien yhteistarkkailun
yhteenvetoa vuosilta 20062008 ja 2009-2010.

Vuodet 2006-2008

Vuosaaren kaatopaikan ympdriltd otetaan pintavesingytteitd neljasta
tutkimupisteestd (V1, V2, V7E ja V8). Seurantajakson 2006-2008 aikana
kaatopaikan pintavesien typpipitoisuuksien todettiin laskeneen pisteissa V1
ja V2. Sen sijaan pisteissa V7E ja V8 kokonaistyppipitoisuus oli kohonnut.
Pisteissd V1 ja V8 typpi oli padosin ammoniumtypped, kun taas pisteiden
V2 ja V7E typestd suurin osa oli nitraatti- ja nitriittityppea. Pisteissd V7 ja
V8 todettiin lisdksi kohonneita mangaanipitoisuuksia ja pisteessd V8 PAH-
yhdisteiden kokonaispitoisuus 1,3 ug/i (vuonna 2007).

Vuodet 2009-2010

Vuosien 2009-2010 aikana ofeftiin naytteitd samoista tutkimuspisteista
kuin vuosien 2006-2007 tarkkailussa. Pintavesien laatu ei poikennut
merkittavasti aikaisempien vuosien tuloksista. Tutkimuspisteissa fodettiin
kaatopaikoille tyypillisia korkeita typpipitoisuuksia sekd liuenneiden
aineiden pitoisuuksia.

Typen pitoisuudet olivat pisteessda V1_08 korkeammalla muihin alueen
pintavesipisteisiin verrattuna (V1_08: 9 300-23 000 ug/l, muut: 1400~
5000 pgfl). Pisteessa V1_08 mybds ammoniumtypen osuus typen
kokonaispitoisuudesta oli korkeimmillaan (V1_08: 63-90%, muut: 10—
55%). Sahkonjohtavuus oli alueella korkeimmillaan néytepisteessd V8 (V8:
156—180 mS/m, muut. 43-113 mS/m). Pisteessd V8 vuonna 2007
todettuja PAH-yhdisteits ja haihtuvia orgaanisia yhdisteita ei vuonna 2010
havaittu.

HSY Helsingin seudun ympéristépalvelut -kuntayhtyma seurasi vuonna
2010 pasgkaupunkiseudun ilmanlaatua jatkuvin mittauksin 11 kohteessa.
Vuosaaren kaatopaikkaa |dhinnd oleva mittauspiste on Vartiokylédn
pientaloalueella sijaitseva mittauspiste. Kyseinen piste sijaitsee noin
4 km:n etéisyydelld kaatopaikka-alueesta. Etdisyyden ja mittauspisteen
maankéyton (pientaloalue) huomioiden kyseisen mittauspisteen tuloksien
ei arvioida kuvaavan kaatopaikka-alueen ilmanlaatua. Kaatopaikan
iimanlaatuun merkittdvimmin vaikuttaa sataman toiminnasta ja alueen
massojen kuljetuksista aiheutuva raskas likennginti, joka todennakéisesti
aiheuttaa kohonneita hiukkaspéastéja pahimpina katupélykuukausina.
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Myds typpidioksidipitoisuuksien on todettu kohoavan ajoittain korkeiksi
vilkkaasti liikenndidyilld alueilia.

L3hin asutus ja muut héiriintyvat kohteet

Lahimmat  asuinrakennukset  sijaitsevat  Vuosaaren  kaatopaikan
lounaispuolella [ahimmailidan noin 300 metrin padssa Niinisaarentien
eteldpuolella. Suunnitellut murskaus- ja seulontatoiminnat sijoittuvat
[8himmillaan yli 500 metrin pdahan lahimmistd asuinrakennuksista.

Alueen 1aheisyydessa, kaatopaikan ja tayttdméen luoteis-pohjoispuolella
on Natura-alue (Mustavuoren lehto ja Ostersundomin lintuvedet). Lisaksi
alueelle on suunniteltu sopivia elinolosuhteita kahdelle lintudirektiivilajille
kirjokertulle ja pikkulepinkaiselle, joita on tavattu Porvarinlahden Natura-
alueella. Kaatopaikan alueella on myds havaittu uhanalainen perhoslaji.

Melu, lilkenne ja muu kuormitus alueeila

Alueen suurin melun ja liikenteen aiheuttaja on Vuosaaren sataman
toiminta ja ylijddmamaiden vastaanotto ja varastointiin littyva toiminta
kaatopaikan ja tayttéméen alueella.

LAITOKSEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Kiéyttohistoria ja nykytila
Kéyttbaika ja jatemadrat

1960-luvun alussa paikka toimi aluksi Vuosaaressa toimineen Lohjan
Kalkki Oy:n kaatopaikkana. Helsingin kaupungin omistukseen alue siirtyi
vuonna 1963, Helsingin kaupunki kéytti aluetta yhdyskuntajatteen kaato-
paikkana ensin vuosina 1966-1975 ja my&hemmin vuosina 1979-1988.
Vuonna 1983 alue siirtyi YTV:n hallintaan. Sulkemisen jalkeen kaatopaikka
siirtyi Helsingin kaupungin kiinteistdviraston hallintaan.

Kaatopaikan pinta-ala on noin 25 ha. Kaatopaikalle on sijoitettu jatetta yh-
teensa noin 3,4 miljoonaa tonnia. P&dosin jite on talousjatettd ja siihen
rinnastettavaa jatettd sekd rakennusjatetta. Lisdksi alueelle on tuotu jonkin
verran teollisuusjatetta, lietteita, kivihiilivoimalaitosten tuhkaa ja rikinpoisto-
tuotetta seka erityisjatteita, kuten liuotinjatteits, sairaalajatteita ja laivojen
elintarvikejatteitd. Alueella on otettu vastaan myés teollisuuden saostus-
kaivojen, 6ljynerotuskaivojen seké hiekan- ja rasvanerotuskaivojen sakkoja
ja lietteita.

Kaatopaikan ldnsiosassa on Helsingin Energian pohjatuhkan vélivarastoin-
tialue. Kaatopaikan itdpuolella on ylijagdmamaiden tayttdmaki, joka on ra-
kennettu kaatopaikan itdreunan péélle noin 5 ha:n alueelle. Tayttdmaen
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lansiosassa on pilaantuneiden maiden vélivarastointikentta (noin 1,2 ha).
Tayttomaen eteldosassa on kiinteytettyjen pilaantuneiden maiden loppusi-
joitusalue.

Nykytila

Maanpinnan mittaukset

Kaatopaikka-alueen maanpinnan korkeusasema on mitattu suunnittelutydn
yhteydessa (11.9.-13.9.2000) jatetaytén painumien selvittdmiseksi.

Mittausten perusteella todetaan, ettd yhdyskuntajétealueen pohjoispuoli-
sen osan painuminen on 6-7 vuoden vilisend aikana ollut varsin vahaista.
Sen sijaan eteldosan korkeammalla taytélla painumat ovat olleet suuruus-
luokkaa 0,5-1,5 metria.

Painumat

Kaatopaikan taytté on peraisin vuosiita 1966-1988. Kaatopaikan paaiié on
tehty pienimuotoista massojen varastointia, mutta alueelle ei ole tehty
lisatayttoja yli 10 vuoteen. Kaatopaikan alueella ei ole tehty
painumamittauksia.  Silmémadrdisesti  arvioiden alueella e ole
epétavallisen suuria painumia.

Geotekninen tarkastelu

Koska kaatopaikka-alueelia ei viime vuosina ole tehty lisataytttjd, perustuu
alueen geotekninen tarkastelu Helsingin kaupungin kiinteistdviraston
tekemaén stabiliteettiselvitykseen sek&@ sen yhteydessd Kkooftuihin
vanhoihin  Kairaustietoihin  ettd ty6td varten tehtyihin taydentaviin
kairauksiin.

Yhdyskuntajétteen kaatopaikka-alueen geotekniset olosuhteet eivét ole
olennaisesti muuttuneet Helsingin kaupungin GEO-osaston vuonna 1994
tekemin  stabiliteettiselvityksen  ajankohdasta.  Jatetaytén  pinnan
korkeusasema on tien pohjoispuolella tehtyjen mittausten perusteella lahes
ennallaan painuman ollessa oletettua vahdisempda. Tien eteldpuolella
painumien suuruusiuokka vaihtelee 0,5-1,5 metriin. Vahainenkin painuma
ja ajan mittaan taytdn kuormituksesta tapahtuva maapohjan tiivistyminen
lisdavat penkereen stabiliteettia.

Stabiliteetti  rajoittaa  kuitenkin  edelleen  olennaisesti  alueen
pintarakenteiden vaihtoehtoja.

Pintakerrokset

Kaatopaikkatoiminnan paatyttya suurin osa alueesta peitettiin heikosti vet-
td johtavilla maakerroksilla, joiden paalle levitettin ohut kasvukerros. Syk-
sylla 2000 tehtyjen koekuoppatutkimusten perusteella peitekerroksen pak-
suus ja laatu on todettu varsin vaihtelevaksi. Vuodesta 1997 alkaen alueel-
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la on toteutettu maisemointitoimenpiteita, jotka perustuvat Helsingin kau-
pungin rakennusviraston ympdéristétuotannon vuonna 1997 laatimaan ym-

péristésuunniteimaan.

Tarkkailuputkien asentaminen

Jatetayttoalueelle asennettiin (27.10.-31.10.2000) kaksi muovista hal-
kaisijaltaan 50 mm:n tarkkailuputkea, jotka varustettiin koko taytén pak-
suudelta siivildosilla. Toinen asennettiin tien pohjoispuolelle ja toinen kaa-
topaikan lakialueelle.

Pohjoispuolen putken kohdalla jatetdytén paksuus on noin 15 metria ja
eteldpuolisen putken kohdalla noin 20 metrid.

Suotoveden pinta oli 10.11.2000 molemmissa putkissa noin 10 metria jate-
tayton pinnan alapuolella, pohjoisessa noin tasoila +4 metrig ja eteldssa

noin tasolla +13 metria.

Kaatopaikkakaasu

Kaatopaikalle rakennettin kaatopaikkakaasujen talteenottojérjestelméa
vuonna 1991. Talteenottojarjestelma késittdd 27 imukaivoa, imuputkiston,
pumppausaseman, soihtupolttimen ja ldmpdkeskukseen johtavan kaasu-
putken. Kaasun talteenottojérjestelméan toimivuutta on parannettu 1996.

Mittausten ja kenttahavaintojen perusteella kaatopaikalla on alueita, joilta
purkautuu kaatopaikkakaasua iimaan. Vuosina 1994-2000 tehtyjen emis-
siomittausten perusteella kaatopaikkakaasun talteenottojérjestelmén te-
hokkuudesta on esitetty vaihtelevia arvioita. Mittausmenetelmistd johtuen
arviot ovat suuntaa-antavia. Talteenottojédrjestelmén tehokkuutta on arvioi-
tu myds kaasupotentiaalilaskelmien ja talteenotetun kaasun méaérén perus-
teella. Eri menetelmilla saadut arviot poikkeavat toisistaan osin huomatta-
vastikin.

Suotovesijarjestelyt

Kaatopaikalle rakennettiin viemari 1980-luvun alussa. Kaatopaikan pinta-
ja salaojasto uusittiin vuonna 1990. Itdisen salaojalinjan péélle on |&jitetty
runsaasti ylijdamamaita.

Salaojajérjestelmaan keraantyy kaatopaikan suoto- ja valumavesien liséksi
osa yljadmamaiden ldjitysalueen vesistd. Salacjaan keradantyvat vedet
johdetaan nykyaan pumppaamojen ja viemariverkoston kautta Viikinméen
jatevedenpuhdistamolle. Pumpattavat vesimadrat ovat olieet 100 000-
300 000 m*a.

Kaatopaikan eteldosasta ja itdpuolelta pintavedet ohjautuvat alueen ympa-
rille kaivettuihin ympéarysojiin ja edelleen purkuojia pitkin mereen. Kaato-
paikan salaogjitus kerad myds ympéristdn pintavesia, mika lisda puhdista-
molle pumpattavia vesiméaaria.
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Kaatopaikan vesitarkkailun tulosten perusteella salagjitus ja viemardinti
ovat toimineet, koska kaatopaikan vaikutukset ympaéristén pinta- ja pohja-
vesien laatuun ovat tulosten perusteella pienia.

Suunnitellut kunnostustoimenpiteet

Hakemus koskee Vuosaaren kaatopaikan kunnostamiselle mydnnetyn ym-
paristéluvan (Uudenmaan ympéaristokeskus No YS 580/5.6.2003) lupamaa-
raysten tarkistamista ja toiminnan muutosta. Alue tullaan kunnostamaan
vuosien 2011-2014 aikana virkistyskayttoon sailyttdmalld samalla harvi-
naisten eldinlajien elinolosuhteet.

Muutosta haetaan kaasunkeraysrakenteeseen seka tiivistys-, kuivatus- ja
pintakerrosten materiaaleihin ja rakenteeseen. Lis#ksi perhosseurantaa
jatketaan hoitosuunniteiman mukaisesti. Uutena toimintana esitetdan kaa-
topaikan kunnostamisessa kaytettdvien maa- ja kiviainesten seké asfaltti-,
betoni- ja tiilijatteen sekd tuhkan varastointia ja késittelyd Vuosaaren kaa-
fopaikan alueella ja sen ldheisyydessa.

Kaatopaikalle rakennetaan uudet kaasunkerays-, tiivistys-, salaoja- ja pin-
takerrokset. Talldin jatepenkereeseen kulkeutuvan sadeveden maéara va-
henee, kaatopaik'kakaasun kerdys tehostuu ja matalalle kasvillisuudelle
turvataan hyvat kasvuolosuhteet. Kaatopaikkakaasu joko kéasitellaan polt-
tamalla soihdussa tai mahdollisuuksien mukaan hy&dynnetéén. Kaatopaik-
kavedet keratddn yhteen salaojituksin ja pumppauksin seké johdetaan ve-
sihuoltolaitoksen viemdriin.

Kaatopaikan pintarakenteissa hyddynnetdén kaupungin purkutydmailta
tuotavaa betonia, asfalttia ja tiiltd sek4 tuhkaa. Rakenteissa hybdynnetdan
myos pilaantuneita maa-aineksia. Hyddynnettédvien jatejakeiden suurimmat
haitta-ainepitoisuudet ovat sellaisia, ettei niistd aiheudu riskid alueen kéayt-
tdjile tai kasvillisuudelle. Lisdksi pintarakenteissa hyddynnetéén taytto-
massoja. Tayttdmassoina pyritédan hyddyntdmaan mahdollisimman paljon
lahialueilla syntyvig ylijadmamaita. Edella mainittuja massoja tullaan seu-
lomaan ja murskaamaan alueella. Murskattavien kiviaineksen ja jétejakei-
den (asfaltti, betoni ja tiilli) ma&rd on enintdsdn 25 000 t/a. Seulonta- ja
murskaustyst toteutetaan siten, ettei ympérdivien alueiden kéayttajille tai
asukkaille aiheudu kohtuutonta haittaa. Massoja hyédyntamalid véhenne-
taan kalliokiviaineksen kayttiod. Rakenteissa hyddynnetédén ja alueella va-
rastoidaan maa- ja kiviaineksia seka jatejakeita (betoni, asfaliti ja tiili) tai
tuhkaa arviolta 300 000 m®.

Kaatopaikan pintarakenteet
Pintarakenteiden suunnitelmiin on tehty muutoksia eristysrakenteiden ho-

risontaalisen ulottuvuuden, niiden koostumuksen ja kerrospaksuuksien
suhteen.
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Nykyiset pintarakenteet

Pintamaiden haitta-ainepitoisuudet ja laatu

Kaatopaikan nykyinen pintarakenne on vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen
perusteella vaihteleva. Jatetdyton paalla on huonosti vettd johtava kerros
ja aivan pinnassa kasvukerros.

Ymparistélupapaatdksessd No YS 580/5.6.2003 madratyt lisatutkimukset
pintamaan haitta-ainepitoisuuksista on tehty vuosina 2004 ja 2007. Vuon-
na 2004 alueelle tehtiin 30 koekuoppaa ja vuonna 2007 48 koekuoppaa.

Tutkimuksissa todettiin maaperan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen
arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) sa&detty-
jen ylempien ohjearvojen ylityksia kuparilla, lyijylld ja sinkilla. Muita alem-
man chjearvon yiityksia ei fodettu. Kynnysarvot ylittyivat arseenilla, kad-
miumitla ja éljyhiilivedyilia (Co—Cao).

Kaatopaikan alue tullaan peittdméaan kauttaaltaan tiivisrakenteilla. Pilaan-
tuneiksi todettuja alueita ei peiteta erilliselld rakenteella.

Hy6dynnettédvét pintamaat

Kaatopaikan alueelta esitetaan kuorittavaksi aiemmin tuotuja pilaantumat-
tomia pintamateriaaleja, jotka soveltuvat teknisiltd ominaisuuksiitaan uu-
siokéyttoon alueen pintarakenteissa jaftai pinnan muotoilussa. Pilaantu-
mattomiksi katsotaan maat, joiden sisaltdmien haitta-aineiden pitoisuudet
alittavat alemmat ohjearvopitoisuudet.

Pintamaiden haitta-ainepitoisuudet on kartoitettu. Pilaantumattomiksi tode-
tuilla alueilla kuorittavien maiden haitta-ainepitoisuuksia ei tutkita. Pilaan-
tuneiksi todettujen alueiden laheisyydessé kuorittavan maan haitta-
ainepitoisuudet tutkitaan riittavalld tarkkuudella. Riittavaila tarkkuudella
voidaan pitaa 1 ndyte/200 m® maata. Naytteista tutkitaan haitta-aineet, jot-
ka tutkimuksissa ovat vlitt4neet alemman ohjearvopitoisuuden (Cu, Pb,
Zn).

Pintamaita kuorittaessa varmistetaan, etta jatetdytdn paalle jaa vahintaan
0,3 metrid paksu suojakerros maata.

Poistamalla rakennusteknisiltd ominaisuuksiltaan kaytttkelpoisia pintamai-
ta kevennetidan kaatopaikan pintarakennetta, mika osaltaan vahentéda j&-
tepenkereen painumista. Tama myds edesauttaa paksumpien pintakerros-
ten tekemista alueelle tiivistysrakenteen jaatymisen estdmiseksi ja riittévan
kasvukerroksen takaamiseksi.

Alueella on esitetty poistettavaksi olemassa olevien tiivistyskerrosten p&al-
linen veftd johtava kasvukerros. Péivitetyssd suunnitelmassa alueelle teh-
daan kauttaaitaan uusi tiivisrakenne, jolloin alapuolista vetta johtavaa ker-
rosta ei rakenteen toiminnallisista syista tarvitse poistaa.
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Tayton muotoilu

Tayttdkerroksen avulla kunnostettavan alueen pinta muotoillaan siten, ettd
pintarakenteiden asentamisen jdlkeen saavutetaan maisemointisuunnitel-
man mukaiset pinnanmuodot. Alustava maisemointisuunnitelma on ympé-
ristdlupahakemuksen liitteené olevissa piirustuksissa.

Kunnostusalueen muotoilua varten alueelle tuodaan tayttdmassoja. Tay-
toissa kaytetasdn myds alueelta kuorittavia massoja, joiden siséltamien hait-
ta-aineiden pitoisuudet alittavat alemmat ohjearvopitoisuudet. Lisgksi tdyt-
tokerrokseen voidaan kayttad hetonia, tiiltd ja asfalttia seké ympaéristokel-
poisuusvaatimukset tayttdvaa teollisuuden sivutuotetuhkaa. Myos sellaisia
maa-aineksia, joiden sisditdmien haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat
alemmat ohjearvot, seké ns. Helsinki-moreenia voidaan hyddyntaa taytto-
kerroksissa. Maad-aineksia, joiden siséltamien haitta-aineiden pitoisuudet
ylittdvat ongelmajétteen raja-arvot, ei oteta vastaan.

Tuhkan tekninen ja ympadristdllinen soveltuvuus esitetdan erikseen ympé-
ristéviranomaiselle,

Betonia, tiilts ja asfalttia tuodaan padasiassa Helsingin kaupungin omilta
tydmailta. Ne murskataan tarvittaessa kunnostusalueelia.

Haitta-ainepitoisia (pitoisuudet alle alempien ohjearvojen) maita ote-
taan vastaan paasaantsisesti kaupungin omilta tydmailta. Kuormien laatua
tarkkaillaan paaasiassa aistinvaraisesti. Naytteita otetaan pistokokein.

Pilaantuneita maita otetaan vastaan p&asaantdisesti kaupungin omilta
tydbmailta. Muiden toimittajien kohteista tarkistetaan, etté niiden kaivulia on
ympéristolupa tai ilmoituspaatds. Maa-ainesten laatu ja maéré tarkistetaan
kuormakohtaisista asiakirjoista. Tiedoista pidetdan kirjaa. Maiden laatu
varmistetaan pistokokein. Massoista tutkitaan ne haitta-aineet, joita kaivu-
kohteessa on todettu.

Ns. Helsinki-moreenia hy&dynnetdsin seuraavasti: Kun maa-aineksen se-
assa on alle 10 % yli 150 mm rakennusjétekappaleita, hyédynnetédén ma-
teriaali sellaisenaan. Jos mainitiuja rakennusjétekappaleita on yli 10 %, se
seulotaan. Seulanalite, jossa ei ole suurikokoisia kappaleita, hyddynnetéan
kuten vastaava maa-aines. Seulanylite, joka koostuu betonista, tiilestd ja
kivista, murskataan tarvittaessa ja hyddynnetéan soveltuvissa kohteissa.

Jatteiden hyodyntaminen tayttdmateriaalina vahentdd neitseellisen maa-
aineksen tarvetta. Se tayttaa jatelain 6 §:n vaatimuksen jatteiden hyddyn-
tdmisesta.
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Rakennettavat pintarakenteet
Yleiskatsaus kerrosrakenteeseen
Alueen pintarakenteet toteutetaan siten, ettd niiden kokonaispaksuus on

vahintdan 0,5 metrid. Alueilla, joilla stabiliteetti sallii, pintakerros voidaan
toteuftaa 1 metrin paksuisena. Pintarakenne on alhaalta yléspéain katsoen

seuraava:

Pintarakennekerros | Materiaali Maaraarvio
(paksuus) (m®)
Kaasunkersyskerros | salacjamatto tai vastaava 300 mm:n | 67 000
(max. 0,3 m) kerros

Tiivistyskerros bentoniittimatto

Kuivatuskerros salaojamatto

Pintakerros: puhtaat ylijddmamaat 163 000

pintakerros (n. 0,8 m) | alle alemman ohjearvon maat
ns. Helsinki-moreeni

Pintakerros: puhtaat maat, humus 38 000
kasvukerros (0,2 m)

Massamairdarvio yhteensi 258 000

Kaasunkerdyskerros

Koko kaatopaikan alueelle asennetaan kaasunkerdyksen edistdmiseksi sa-
laojamatto tai sitd vastaava rakenne. Salacjamatto voidaan korvata osaila
aluetta 0,3 metrid paksulla kaasunkerayskerrokselia, jonka kaasunjohtoky-
ky ja stabiliteetti ovat riittavat. Kerroksessa voidaan kayttdd maa- ja ki-
viaineksia tai jitejakeita (tiili tai asfaltti). Eri materiaalien yhtymakohdat tu-
lee suunnitella niin, ettd kaasunjohtuminen varmistuu.

Kaasunkerdyskerroksen avulla jatetdytdossd muodostuva kaatopaikkakaa-
su johdetaan kaasunkerdyskaivoihin ja edelleen hyddynnettdvéksi. Sala-
ojamatto tai kerdyskerros korvaa aiemmin esitetyt kaasunkerdysta varten
asennettaviksi esitetyt salaojat. Se ulottuu koko jatetaytén alueelle ja te-
hostaa kaasunkerdystd paremmin kuin em. salaojat.

Salacjamatto tai kerayskerros asennetaan muotoillun tayttdkerroksen paal-
le.

Tiivistyskerros
Tiivistyskerroksen tarkoituksena on estdéd sadeveden padsy pintakerrok-
sesta jatetayttoon ja jatetaytdsséd olevan kaatopaikkakaasun kulkeutumi-

nen hallitsemattomasti itmaan.

Koko kaatopaikan alueelle esitetdsn toteutettavaksi tiivistyskerros ben-
toniittimatolla. Rakenne toteutetaan siten, ettéd sen vedenldpdisevyys on




16

luokkaa 1 x 10° m/s. Tarkat tiedot sekd asennusohje esitetddn viranomai-
sille ennen tyn aloittamista laadunvalvontasuunnitelmassa.

Kuivatuskerros

Kuivatuskerroksen tarkoituksena on johtaa kasvukerroksen ja pintakerrok-
sen l4pi kulkeutunut vesi pois tiivistyskerroksen paalta.

Tiivistyskerros toteutetaan koko Vuosaaren kaatopaikan alueella salaoja-
mattona. Kerroksen vedenjohtokyky vastaa 0,5 metrin kuivatuskerrosta,
jonka k-arvo = 1 x 10° m/s. Matto asennetaan valittdmasti bentoniittimaton
paslle.

Salaocjamaton mitoitus ja toimintaperiaate

Salacjamaton tulee antaa vastaava virtauskapasiteetti pitkaaikaisesti kuin
mineraalisen salaojakerroksenkin. Geosynteettirakenteen tehokkuus pe-
rustuu korkeaan virtausnopeuteen, kun tavanomaisen mineraalisen sala-
ojakerroksen toiminta perustuu suureen dimensioon ja alhaiseen virtaus-
nopeuteen. Salacjamatolla on useita eri valmistajia, joilla on useita matto-
tyyppeja. Maton valinnassa ja mitoituksessa on paljon huomioon otettavia
asioita, jotka vaikuttavat rakenteen suorituskykyyn ja jonka vuoksi tarvitaan
tuotekohtainen mitoitus. Rakenneosat mitoitetaan yleisten mitoitusperiaat-
teiden mukaan vedenjohtavuuden, pitkéaikaiskestévyyden seké stabilitee-
tin suhteen. Pitkdaikaiskestévyyden osalta tarkastellaan paksuuden saily-
minen ja ikd&ntymisen vaikutukset.

Salaojamaton mitoitusta ei voida tehda ennen tydselostuksen laatimista ei-
k& myodskaan itse tydselostukseen, koska maton valinnassa on kaytettéva
normaalia urakointi- ja hankintamenettely, eiks urakka-asiakirjoissa voida
suosia jotain yksittdistd materiaalivalmistajaa. Tydselostuksessa tullaan
méadritteleméan ne asiat, jotka tuotteiden osalta on mitoitettava seké mitoi-
tuksessa kéaytettavat reunaehdot.

Urakoitsija hankkii tyoselostuksessa esitetyt vaatimukset tayttdvan tuotteen
materiaalitoimittajalta, joka puolestaan tekee salacjamaton mitoituslaskel-
mat ennen varsinaista hankintaa. Mitoituslaskelmilla osoitetaan salaojama-
ton vaatimustenmukaisuus, jonka riippumaton laadunvalvoja tarkastaa.
Vuosaaren kaatopaikalla ei ole mitaan sellaisia closuhteita, jotka edeliyt-
taisivat jonkin yksiftaisen tuotetyypin kayttamistd. Kaikkien kaytettévien
materiaaliparametrien tulisi perustua todellisiin laboratoriokokeisiin eiké kir-
jallisuusarvoihin. Mitoitus tehdadn usein materiaalivalmistajien toimesta tai
my&téavaikutuksella, jotta materiaalikohtaiset mitoitusparametrit olisivat oi-
kein.

Kaatopaikoilla yleisesti kaytettavad maksimikaltevuus on 1:3 ja minimikalte-
vuus on 1:20. Maksimikaltevuuden maaraa paéosin rakenneosien véliseen
kitkaan perustuva stabiliteetti. 1:20 minimikaltevuudessa on otettu huomi-
oon se, ettd kaatopaikalla tapahtuu aina vahaisid epatasaisia painumia.
Kaytetidessd seka bentoniittimattoa ettd salaocjamattoa on niiden vélinen
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kitka materiaaleille tyypillinen ominaisuus ja se voidaan varmistaa vasta,
kun kaytettdvat materiaalit ovat tiedossa.

Vuosaaren kaatopaikalla on muotoillun luiskan maksimipituus noin
400 metria kaltevuuden ollessa noin 8 %. Kuivatuksen mitoituksessa sala-
ojakerroksen virtauskapasiteetin tulee kasvaa virtauksen suunnassa. Nain
ollen kapasiteettivaatimusta lisaé pitka ja loiva luiska. Vesien tulee paasta
purkautumaan vapaasti salaojamatosta reunaojaan ilman virtausta pyséayt-
tavia rajoitteita. Mikali salaojakerroksesta tulevaa vetta ei voida purkaa va-
paasti reunaojaan, aiheutetaan t&ila mahdollinen tulvimisriski seké pitkaai-
kaista pysyvda kunnossapitotarvetta.

Pintakerrokset

Pintamaakerros

Kuivatuskerroksen p#élle tuotavan pintamaakerroksen paksuus on noin
0,8 metria. Kerrokseen kaytetdsn maita, joiden siséltdmien haiita-aineiden
pitoisuudet alittavat maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
oinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) saadetyt
alemmat ohjearvot. Kerroksessa voidaan kayttdd myés pienid maarié ra-
kennusjatetta sisaltdvaa maata (ns. Helsinki-moreenia).

Haitta-ainepitoisia (pitoisuudet aile alempien ohjearvojen) maita otetaan
vastaan paasaantsdisesti kaupungin omilta tydmailta. Kuormien laatua tark-
kaillaan padasiassa aistinvaraisesti. Naytteita otetaan pistokokein.

Helsinki-moreenia hyddynnetdan seuraavasti: kun maa-aineksen seassa
on alle 10 % yli 150 mm rakennusjatekappaleita, hyddynnetadn materiaali
sellaisenaan. Jos mainittuja rakennusjétekappaleita on yli 10 %, se seulo-
taan. Seuianalite, jossa ei ole suurikokoisia kappaleita, hyddynnetéddn ku-
ten vastaava maa-aines. Seulanylite, joka koostuu betonista, tiilestd ja ki-
vistd, murskataan tarvittaessa ja hyddynnetéan soveltuvissa kohteissa.

Kasvukerros

Pintamaakerroksen paslle tulee 0,2 m paksu kasvukerros. Kerrokseen kéay-
tetddn ainoastaan puhtaita maa-aineksia, jotka joko tuodaan muuaita, tai
hyddynnetéan alueelta kuorittavia soveltuvia massoja. Massojen siséltami-
en haitta-aineiden pitoisuuksien tulee alittaa kynnysarvot tai taustapitoi-
suudet.

Vuosaaren huipun maisemointi

Vuosaaren huipun alueelle on laadittu alustava maisemointisuunnitelma.
Piirustuksissa on esitetty alueen lopullinen muotoilu, kasvillisuus ja muut
rakenteet. Suunnitelma kasittas tayttdmaen ja kaatopaikan alueet. Maise-
mointisuunnitelma péivitetddn uusien pinnantasaussuunnitelmien mukai-
sesti ja paivitetty suunnitelma toimitetaan viranomaisille voimassa olevan
ympdristdlupapaétoksen No YS 580/5.6.2003 mukaisesti.




17

Maisemointisuunnitelman tavoitteena on luoda Vuosaaren huipusta moni-
puolinen ulkoilualue, joka houkuttelee kéayttdjid ja vahentdd luonnonsuoje-
lu- ja Natura-alueiden kuormitusta. Suunnittelualue on térked seudullisten
virkistysreittien ristedmispaikka. Alueen maisema on avointa ja sinne kehit-
tynyt kasvillisuus suosii harvinaisten eléinlajien, kuten joidenkin suojeltujen
lintulajien ja uhanalaisen perhosen, viihtymistd. Maisemasuunnittelun ta-
voitteena on sdilyttdd harvinaisten eldinlajien elinolosuhteet ja arvokkaat
luontokohteet sekd kunnostaa suojellut kohteet.

Kaasukerdyksen jirjestdminen

Voimassa olevan ympéristdlupapaatoksen No YS 580/5.6.2003 maarayk-
sien 1.3., 2.1. ja 6.3. mukaisesti kaasunkerdysta tulee tehostaa kaatopaik-
ka-alueen pohjoisosassa.

Koko kunnostusalueelle asennetaan tiivistyskerroksen alle kaasunkerays-
kerros (salaojamatto tai vastaava), jolia muodostuva kaatopaikkakaasu ke-
ratdan kerdys- ja imukaivoihin ja sitd kautta mahdollisuuksien mukaan
hyddynnettavaksi.

Alueelle on suunniteliu kaasunkeréyslaitteistolta kaatopaikan koitliskul-
maan suuntautuva kokonaan uusi kerdyslinja. Liséksi alueen etela- ja ita-
osiin suuntautuviin kaasunkerayslinjoihin rakennetaan useita uusia kaa-
sunkerayskaivoja tehostamaan kaatopaikkakaasun kerdysta ja ulottamaan
kerdysalue myés aivan eteldisiin jatepenkereen osiin. Ratsastuskentén
alueelta siirretaan pois olemassa olevat kerdyskaivot.

Kunnostusalueen itdpuolella sijaitsevat suotovesilinjan tarkastuskaivot liite-
taan osaksi kaasunkeraysjarjestelmaé. Kaivoista on tullut selvésti havaitta-
vasti kaatopaikkakaasuja, jolloin niiden littdminen kaasujen imulinjaan on
valttAmatdnta.

Kaasukerdysrakenteet

Kaasunkerdys toteutetaan olemassa olevilla imukaivoilla ja imuputkilla se-
ka uusilla kaasunkergyskaivoilla ja imuputkistolla. Uudet kerdyskaivot teh-
daan murskekaivoiksi, joiden alapuoclelia ja ympéristdssd ulotetaan sora-
tayttd noin 3 m:n syvyyteen jatepenkereeseen. Kunkin murskekaivon tar-
kastusputki ulotetaan pintarakenteen yl&puolelle. Kunnostusalueelle tiivis-
tyskerrokseksi asennettava bentoniittimatto liitetdan putken ympérilla kau-
luksena olevaan hentoniittimattoon bentoniittipastalla tiiviin rakenteen saa-
vuttamiseksi.

Kaasu johdetaan imujohtoja pitkin kaasupumppaamolle.
Kaasuntuottolaskelmat
Keratty kaatopaikkakaasun maard on vuoden 2000 jalkeen vaihdellut

2,17—1,05 milj. Nm® (CH, 50 %). Seké kerétyn etta jatepenkereen tuotta-
man kaasun maara on pienentynyt vuodesta 2003 13htien. Uusien kerays-
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kaivojen ja imuputkien rakentamisen jalkeen voidaan arvioida kaatopaik-
kakaasujen hyédyntdmismahdollisuudet.

Maa- ja kiviaineksen sekd jatteiden varastointi ja késittely
Materiaalien vastaanotto

Tulevien kuormien vastaanotto on kaatopaikan lansireunan laheisyydessa.
Alue on varustettu puomilla. Massamaarié seurataan kuormien lukumaaran
ja kuormakokojen perusteella. Lisaksi varastokasat mitataan méaaraajoin.
Vastaanottoon nimetasn vastaava taho, joka tarkastaa kuormat ja pitaa Kir-
jaa kuormien tuontipaikoista. Vastaanotosta kuormat ohjataan ennen kaa-
topaikkaurakan alkua varastoalueille ja tydn aikana mahdollisuuksien mu-
kaan suoraan rakenteeseen.

Varastointi

Kaatopaikan sulkemiseen kaytettavid materiaaleja tullaan varastoimaan
kaatopaikan paalla ja sen valitttméassé ldheisyydessa. Varastointi tehd&én
suunnitelluila varastointiaiueilla, joissa materiaalien sekoittuminen este-
tddn. Vélivarastointisuunnitelma laaditaan rakennussuunnitelman yhtey-
dessé.

Rakenteissa kéaytettavia ja alueella varastoitavia maa- ja kiviaineksia seké
jatejakeita (betoni, asfaltti ja tiili) tai tuhkaa arvioidaan olevan 300 000 m?®,

Vilivarastoinnin yleissuunnitelma on esitetty ymparistélupahakemuksen
litteena. Piirustuksessa on esitetty suunnitellut varastoalueiden (A-F) si-
jainnit, varastokasojen enimmaistayttokorkeudet (5-10 m}, kulkureitit seka
seulonta- ja murskausalue. Varastoaluest A ja B sijoittuvat osittain voima-
johtojen alueelle. Johtoalueet katselmoidaan Helenin ja Fingrid Oyjin
kanssa ennen t&iden aloittamista.

Kaatopaikan viereistd vélivarastointikenttsd (varastoalue F} voidaan kéyt-
taa massojen varastointiin ja tyéstdmiseen. Valivarastointikentélld on voi-
massa oleva ympéristdlupa No YS 1496/14.11.2007, joka sallii maiden va-
rastoinnin ja seulonnan. Varastoitavien jatteiden maérat jatejakeittain ovat

seuraavat:

Jitejae Maksimivarastokoko m®itd
Pilaantumattomat/pilaantumaton  haitta-
ainepitoinen maa-aines (osa voi olla Hel- 335 000

sinki-moreenia)

Pilaantuneet maat (alemman ja ylemman

. ol 40 000
ohjearvon vélissa)
Betoni 40 000
Tuhka 50 000
Tiili 10 000

Asfaltti 10 000
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Varastokoot ja jatejakeet varastoalueittain ovat seuraavat:

e Pinta-ala | Maksimivarastokoko
Varastoalue Jatejae 2 3
m m
A Betonf, tuhka,.tnll, 1900 5 000
asfaltti, maa-aines
B Beton'l, tuhka,'tuil, 3000 10 000
asfaltti, maa-aines
C Maa-aines 8 500 42 500
D Maa-aines 16 000 80 000
E Maa-aines 8 300 83 000
Betoni, tuhka, tiili,
F asfaltti, maa-aines 16 000 9 000
(pitaantuneet maat)
Kasittely

Pintarakenteissa kéytettdvia materiaaleja voidaan kasitelld kaatopaikka-
alueella. Mahdollisia kasittelyja ovat seulonta ja murskaus. Materiaaleja voi
olla tarvetta myds sekoittaa keskenddn materiaaliominaisuuksien paranta-
miseksi. Alueella tarvitaan merkittévid madrid materiaalia taytto- ja raken-
nekerroksiin. Koska kaikissa rakennuskohteissa ei seulontaa ja murskaus-
ta voida tehd4, on jarkevas murskata ainesta tarvittaessa Vuosaaren kaa-
topaikan alueella. Kayttamalla murskattua kivi- ja betoniainesta vahenne-
taén neitsecllisen maa-aineksen tarvetta taytdissa.

Seulontaa tehdaan paaasiassa kivia tai jatejakeita sisaltavalle maalle. Tar-
vittaessa hyddynnettavia jitejakeita voidaan seuloa. Kohteeseen tuodaan
ylijgamamaita Helsingin alueelta. Seulanalite, jossa ei ole suurikokoisia
kappaleita, hyddynnetasan kuten vastaava maa-aines. Seulanylite, joka
koostuu betonista, tiilesta ja kivistd, murskataan tarvittaessa ja hyddynne-
taan soveltuvissa kohteissa tayttdkerroksessa. Luonnonkiviaines voidaan
hyédyntédd myods pintakerroksessa.

Alueella voidaan murskata kiviaineksia, betonia, asfalttia tai tiilid. Jateja-
keet murskataan alle 150 mm kappalekokoon. Murskauksen arvioitu kesto
on vuosittain 10 tybviikkoa. Toiminta ajoitetaan arkisin klo 7-18 véliseen
aikaan. Murskaus toteutetaan siirrettavalla tela-alustaisella murskausiai-
toksella (esim. Metso Mineralsin leukamurskain Lokotrack LT3054), jolle
sybtetdan murskattavaa ainesta kauhakuormaajalla.

Seulonnalle ja murskaukselle suunnitellaan erilliset alueet kaatopaikan
paaltd. Toimintaa tehdaan vain kaatopaikkarakenteissa kéytettavélle mate-
riaalille.

Arvioitu seuloftavan maa- ja jate-aineksen maarat ovat seuraavat:

— maa-aines 100 000 m®
_ jattest (asfaltti, betoni, tiili) 100 000 m?.
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Murskattavan kiviaineksen ja jatejakeiden méadrét ovat seuraavat:
— kiviaines sekd jatteet (asfaltti, betoni, tiili) 100 000 m®,
Murskaus pyritddn tekemaén ainesten ldhtépaikalla siina tapauksessa, etté
lahtépaikalia on murskaukseen oikeuttava lupa. Murskattavan kiviaineksen
ja jatejakeiden maara on vuosittain korkeintaan 25 000 t.
Suunnitelmat
Vilivarastointitoiminnaile, seulonnalle ja murskaukselle laaditaan yksityis-
kohtaiset suunnitelmat, joissa esitetdan toiminta-alueet, laitteistojen sijain-
nit ja kulkuyhteydet. Seulonta- ja murskaustoiminnalle laaditaan melun ja
polyn tarkkailusuunnitelmat ennen toiminnan aloittamista.

Jitejakeiden hyotykdyttokelpoisuuskriteerit
Vuosaaren kaatopaikan tayit- ja rakennekerroksissa kaytetaan jatejakeita

korvaamaan neitseellisia materiaaleja. Kaytettévat jatejakeet on rakenne-
kerroksiitain esitetty seuraavassa taulukossa:

Rakennekerros Kédytettivat jitemateriaalit Maardarvio
tayttokerros, muotoi- | — alueelta kuorittavat maamassat, <10 000 m®
luun pitoisuudet alle alempien ohjearvo-

jen

- tuotavat maamassat, pitoisuus
alle ylempien ohjearvojen

— betoni

— tiili

— asfaltti

- {uhka

— Helsinki-moreeni {(ei ehka erik-

seen)

kaasunkerdyskerros | — asfaltti murskattuna < 25000 t/a

tilvistyskerros — ei jatejakeita, toteutetaan ben-
toniittimattona

kuivatuskerros — @ jatejakeita, toteutetaan sala-
cjamattona

pintamaakerros — tuotavat maamassat, pitoisuudet | 160 000 m®
alle alempien ohjearvojen
~ Helsinki-moreeni

kasvukerros — e jatejakeita, maan haitta- | 40 000 m°
ainepitoisuudet alle kynnysarvojen

Betonin, tiilen ja tuhkien ymparistékelpoisuus esitetddn maaritettavaksi
eraiden jatteiden hyddyntédmisestd maarakentamisessa annetun valtioneu-
voston asetuksen (591/2006 ja muutos 403/2009) perusteella. Jatejakeista
otetaan edustavat naytteet jate-erittdin ja naytteistd analysoidaan asetuk-
sen mukaiset kokonais- ja liukoiset pitoisuudet. Liukoisuudet esitetdan teh-
tavaksi standardin SFS-EN 12457-3 mukaisella kaksivaiheisella ravistelu-
testilla. Jate-erat tutkitaan korkeintaan 2 500 t vélein.
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Luvan hakija esittéa, etta asfaltin laadun tarkkailu suoritetaan |&htoalueel-
la. Asfaltti katsotaan hystykaytiéon sopivaksi, jos alueella ei ole aistinva-
raisesti arvioituna tai historiatietojen perusteella aihetta epéilld asfalttiin
joutuneen haitta-aineita.

Alueelle tuodaan maamassoja vain Helsingin kaupungin omilta tyémailta.
Maiden haitta-aineiden laadunvalvonta tehddan kaivuaiueelia. Vuosaares-
sa maiden haitta-ainepitoisuuksia tarkkaillaan aistinvaraisesti ja pisto-
koeluonteisella naytteenotolla.

Jos maan seassa on suurikokoisia jitekappaleita (palakoko yli 150 mm) ja
jatekappaleita on riittéavan paljon (yli 10 %), jdte voidaan seuloa maan se-
asta. Jakeet voidaan tdman jdlkeen sijoittaa kaatopaikalle kunkin jakeen
mukaisin ympéristdkelpoisuuskriteerein. Ylitteen hydtykaytosta paatetaan
sen laadun perusteeila.

Jos suurikokoisia yli 150 mm rakennusjitteen kappaleita on maan seassa
alle 10 %, hyddynnetddn massa kuten maa-aines ja sen ymparistokelpoi-
suus madritetdan kuten maa-aineksen madritettdisiin (haitta-aineiden ko-
konaispitoisuudet alittavat vaaditut tasot).

Maan seassa olevia pieniksi murskautuneita jatejakeita ei kéytdnndssa
pystytd seulomaan maan seasta. Tuhkan sekainen maa on esimerkki tél-
laisesta maasta. Téllaisen maan ympdristdkelpoisuus esitetddn madaritetta-
véksi kuten pelkasta tuhka-, betoni- tai tiilijatteesta madritettaisiin (taytetta-
va kokonaispitoisuus- ja liukoisuusvaatimukset).

Hy&dynnettévien maiden seassa ei saa olla yli 1 % puuta. Maan seassa ei
saa my&skaan olla muita kuin edelld mainittuja jatejakeita.

Polttoaineet ja kemikaalit

Alueella kaytettdvien koneiden polttoainesailidita varastoidaan alueella.
Sailididen maksimikoko on 3 m®. Sailiot ovat kaksivaippaisia, allastettuja tai
ne sijoitetaan tiiville alueelle. Tankkauspaikan lahelle varataan imey-
tysainetta mahdollisten onnettomuuksien varalta.

YMPARISTOKUORMITUS JA YMPARISTOVAIKUTUKSET SEKA NIIDEN VAHENTAMINEN
Yleistd
Kaatopaikan kunnostus- ja sulkemistoimenpiteilla pyritdén pienentamaan
jatepenkan ympdristovaikutuksia. Nyt esitettdvissé lupamé&ardysten tarkis-

tamis- ja muutosehdotuksissa on aiempaan ympdristdlupaan néhden usei-
ta ympéristdn kannaita merkittavia parannuksia.
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Padstot vesiin ja viemdriin seké niiden vaikutukset vesistdon ja sen kiyttéon

Kaatopaikka-alueen ulkopuoliset ja alueelta muodostuvat puhtaat pintave-
det keratadn aluetta ympéardiviin kokoomaojiin ja johdetaan niiden kautta
mereen.

Alueelta tulevat suotovedet kerétaan talla hetkelid salaojaputkilla Porvarin-
lahden pumppaamoon (alueen pohjoisreunassa) ja Niinisaarentien pump-
paamoon (alueen eteldreunassa). Pumppaamoista vedet johdetaan viema-
riverkoston kautta Viikinmaen jatevedenpuhdistamolie. Vuotuinen vesimaa-
ré on 2000-luvulla vaihdeliut 70 000 m®*-200 000 m®.

Vuosaaren suoto-, pohja- ja pintavesien yhteistarkkailun kokoomaraportis-
sa tarkkailujaksolta 2006-2008 todetaan suotovesistd muun muassa seu-
raava: Vuosaaren entisen kaatopaikan ja Vuosaaren tayttémaéen alueella
sijaitsee kaksi suotovesipistettd (NIl ja POR). Entisen kaatopaikan suoto-
vesien kokonaistyppipitoisuudet ovat olieet korkealla pisteissd NH (vaiilla
57-150 mgfl) ja POR (vélilla 1,5-120 mg/l) koko tarkastelujakson ajan.
Suurin osa kokonaistypestd on ammoniumtypped. Pisteen NIl kokonais-
typpipitoisuus on laskenut tarkkailujakson viimeisell&d puoliskolla. Pisteen
POR kokonaistyppipitoisuus on laskenut tarkkailujakson viimeiselld puolis-
kolla. Pisteen POR kokonaistyppipitoisuus on vaihdeliut voimakkaimmin
tarkkailujakson aikana eika selvda trendid ole havaittavissa. Pisteen NII
korkea kloridipitoisuus ja s&hkénjohtavuus ovat olleet lievdssé laskussa
vuosina 2006-2008. Pisteen POR kKloridipitoisuus ja s&hkdnjohtavuus ovat
vaihdelleet voimakkaasti. Kaatopaikan ja tdyttdmaden pisteissd havaittiin
PAH-yhdisteitd (POR 2 ug/l ja NI 0,19-0,59 pg/l) vuosina 2006 ja 2008.

Vuosaaren suoto-, pohja- ja pintavesien yhteistarkkailun vuosiraportissa
2010 todetaan suotovesistd muun muassa seuraava: Naytepisteissé NIl ja
POR todettiin vuonna 2010 naytepisteille tyypillisia ajoittain korkeita liuen-
neiden aineiden kokonaispitoisuuksia. Esimerkiksi typen kokonaispitoisuus
oli noin 50 000~100 000 ug/l, josta ammoniumtypen osuus vaihteli valilla
84-97 %. Kloridin pitoisuudet olivat 300—1 300 mg/l. Pitoisuuksien vaihtelu
ei poikennut naytepisteille tyypillisesta vaihtelusta. Naytepisteissa todettiin
PAH-yhdisteitd ja MTBE:&. PAH-yhdisteiden pitoisuudet olivat hieman ko-
holla edellisvuodesta, mutta ovat edelleen pienid. Liséksi havaittiin pienet
pitoisuudet bentseenid ja ksyleenid. Pisteessd POR havaittin myés ko-
honnut pitoisuus etyylibentseenid (16 ug/l).

Alueen voimassa olevassa ympéristdluvassa on edellytetty, ettd suoto-
vesien maarda pienennetddn. Tama toteutetaan rakentamalla koko alueel-
le salaoja- ja tiivistyskerrokset kunnostustdiden yhteydessa, jolloin jatetayt-
téon kulkeutuvan veden maéra vahenee merkitidvasti. Suotovesien keruu-
ta parannetaan rakentamalia uudet salacjaputket alueen pohjois-, l1ansi- ja
eteldreunocille. Salacjaputkilla kerdtyt suotovedet johdetaan pumppaamoi-
den kautta puhdistamolle.
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Paistot ilmaan seki niiden vaikutukset ilman laatuun

Kunnostamisen osalta ei ole muutoksia aiemmassa ympéristdluvassa esi-
tettyihin tietoihin. Alueelle esitetdan joidenkin maa- ja Kiviainesten seké joi-
denkin jatejakeiden varastointia, seulontaa ja murskaustoimintaa. Toimin-
tojen polypaastoista tehdasdn erillinen tarkkailusuunnitelma.

Kaatopaikkakaasu

Ympadristoluvan muutoshakemuksessa alueen kaatopaikkakaasujen keruu-
jarjestelma on laajennettu koko kaatopaikan alueelle. Kaasunkeréays toteu-
tetaan koko kaatopaikan alueella kaasunkerdyskerroksella, josta kaasu
johtuu kerdyskaivoihin, Kerdyskaivoja ja -linjastoa laajennetaan merkitta-
vasti kunnostamisen yhteydessa. Tehostetun kaasunkerdyksen ansiosta ei
hallitsematonta kaasujen purkautumista arvioida kunnostamisen jélkeen
tapahtuvan. Kaasun hytdyntdmismahdollisuudet tarkastellaan kunnosta-
misen jalkeen kaasun maaran ja koostumuksen perusteella.

Lisaksi muutosesityksend on tiivistyskerroksen ulottaminen koko kaatopai-
kan alueelle huolimatta alueella jo olevista tiivistavistd savikerroksista.
Toimenpiteella vahennetddn edelleen jatepenkereeseen suotautuvien ve-
sien m&araa ja tehostetaan kaasujen keruuta. Lisaksi rakenteella estetdan
hallitsemattomat kaasupurkaukset, jolloin alueita voi turvallisesti kayttaa
virkistysalueena.

Tiivistyskerroksen péaélle asennettava salaojamatto johtaa alueen pinta-
maan |4pi suotautuvan veden nopeasti ympérdiviin ojiin, mika edelleen va-
hentaa jatepenkereeseen suotautuvan veden méaérad. Penkereeseen suo-
tautuu kuitenkin riittavasti vettd kaasunmuodostuksen yllapitdmiseksi.

Paistot maaperdin ja pohjaveteen seké niiden ympiristovaikutukset (estéiminen)

Koko kunnostusalueelle ulotettava pintarakenne estdd maaperdn haitta-
aineiden levidmisen pélyadmisen muodossa. Pintarakenne myds vdhentds
merkittavasti jatepenkereeseen suotautuvan veden méaarda, mika pienen-
ta4 haitta-aineiden liukenemista veteen ja kulkeutumista alueen ulkopuolel-
le ja pohjaveteen. Jatepenkereen lapi suotautuva vesi johdetaan viemériin
aiemman ymparistéluvan mukaisesti.

Melu, tarind, poly ja haju seka niiden vaikutukset

Alueella tehtdvé maa- ja mineraaliaineksen seka joidenkin jatejakeiden va-
rastointi, seulonta ja murskaus saattavat aiheuttaa pélyamistad ja melua.
Toiminnoille esitetddn tarkkailusuunnitelmat ennen niiden aloittamista.
Muilta osin ei ole muutoksia ympaéristdluvassa esitettyihin tietoihin.

Melu

Alueelle on haettu lupaa kaatopaikan varsinaisten sulkutdiden lisdksi myos
murskaukselle ja seulonnalle. Melua aiheuttavat murskauksen ja seulon-
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nan lisdksi massojen kuljetukset ja muut maansiirtotydt. Eniten melua ai-
heuttava toiminnot (murskaus ja seulonta) on sijoitettu [dhimmista asuin-
kiinteistsista katsottuna varastokasojen taakse, jolloin vdhennetdan melun
kantautumista hairiintyviin kohteisiin kaatopaikan [ahelld. Toiminta toteute-
taan niin, ettei melutaso 1&himmissé hairiintyvissé kohteissa ylitéd paivalla
klo 7.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (Laeg).

Poly

Jos polypitoisuudet ylittyvét, tulee toiminta jérjestaa siten, ettd pdlydmistd
rajoitetaan. Mittaus tulee uusia uudelleen jérjestetyn toiminnan aikana.

Haju

Jatepenkereesta levidvas hajua pyritddn minimoimaan pitdmalla jatepenk-
kaa auki mahdollisimman pienid alueita ja lyhyitd ajanjaksoja Kerrallaan.
Tiivistyskerroksen teon yhteydessa joudutaan kaivamaan myés jateainek-
sia, jolloin hajuhaittoja voi esiintya. Varsinkin kaatopaikan reuna-alueella
voidaan joutua kaivamaan jatteita, samoin kuin uusien kaasunkeréyskaivo-
jen rakentamisen yhteydessé. Avattu jatepenkka peitetddn mahdoilisim-
man nopeasti.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekd rakennettuun ympéristéon

Jitteet

Alueella esiintyvien uhanalaisten ja tarkkailtavan perhoslajin tarkkailu-
suunniteima on hyvéksytetty viranomaisella ja sitd on toteutettu suunnitel-
man mukaisesti. Maisemointitytt vaiheistetaan vdhintaan kahdelle vuodelle
lajilie soveltuvan elinympariston sdilymisen varmistamiseksi.

Kaatopaikan pintarakenteet vahentsvat jatepenkereen |&pi suotautuvan
veden maaraa ja pintakerrokseksi tuodaan pilaantumatonta maa-ainesta,
joten luonnonvesien tilan arvioidaan paranevan kunnostuksen jélkeen.

Tayttokerroksiin  ja pintarakenteisiin  esitetddn kéytettévaksi haitta-
ainepitoisia maa-aineksia, purkubetonia ja -asfalttia seka tiilta 1ahinné kau-
pungin omilta tydmailta. Lisaksi rakenteissa kaytetddn teoliisuuden sivu-
tuotteita, jotka tayttavat ymparistélliset ja laadulliset vaatimukset.

Murskauksella ja seulonnalla pyritdan saamaan kaikki mahdolliset ympéris-
t6- ja geoteknisesti soveltuvat massat hydtykayttoon alueella. Asfaltin kay-
tolla kaasunkerdyskerroksessa korvataan mineraalista ainesta tai geosyn-
teettia. Muilla jatejakeilla korvataan maa-aineksia. Geoteknisesti soveltuvat
maa-ainekset, joiden seassa on pienia maadria rakennusjatteitd (ns. Helsin-
ki-moreeni), ovat alueella erinomaisesti soveltuvia rakennusaineksia ja
korvaavat muita hyvélaatuisia maa-aineksia.




25

Kaatopaikan reuna-alueilla voidaan joutua kaivamaan jatteitd, samoin kuin
uusien kaasunkerdyskaivojen rakentamisen yhteydessa. Toteutussuunni-
telmissa esitetddn myds kaivetun jatetaytdn jatkokasitiely.

Ympaéristoriskit, onnettomuudet ja hairidtilanteet
Ei muutoksia ymparistéluvassa esitettyihin tietoihin.

Kaatopaikan vaikutuksia pinta- ja pohjavesien laatuun tarkkaillaan nykyi-
selld4n laaditun ohjelman mukaisesti. Mahdoliiset muutokset vesien ja kaa-
topaikalta purkautuvan kaasun laadussa on mahdollista havaita nopeasti
muutoksen tapahduttua. T&lldin myds tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan
ryhtya viivyttelematta.

Yleensé lyhytkestoisia héirictilanteita ovat sahkonsyston katkeaminen ja
laiteviat. Suotovesipumppaamon rikkoutuessa tai jdédessa iiman sahkoa
suotovesi purkautuu ylivuotona maastoon. Sahkékatkot jadvat kuitenkin
yleensa lyhytkestoisiksi. Samaten jatevesipumppaamot on varustettu kah-
della pumpulia, joiden samanaikainen rikkoutuminen on harvinaista. Pum-
put ovat lisdksi vakiokalustoa, joiden korvaaminen uudella on nopea toi-
menpide.

Kaatopaikkakaasun energiakaytén hairidtilanteissa kaytdssa on soihtupol-
tin, joka polttaa kaatopaikkakaasun sisdltdmén metaanin vaarattomam-
maksi hiilidioksidiksi. Mikali soihtupoltinkaan ei toimi, kaasupumppaamo
jad pois padlta ja kaasu purkautuu héiridn ajan omalla paineellaan jate-
taytosta. Sahkokatkoista tai laiterikoista johtuvat kaatopaikkakaasun hairié-
tilanteet jadvat yleensa myos lyhytaikaisiksi.

Kaatopaikkakaasut kerataan kaatopaikan sulkemisen jalkeen kaasupump-
paamolle ja poltetaan soihdussa. Kaasun mahdollinen hydtykayité energi-
antuotannossa tarkasteliaan, kun kaasuntuotto ja -koostumus uudella ke-
raysjarjestelmalls ovat selvilla. Jos kaasu siirretdén l&mpovoimalaitokseen,
sdilytetddn pumppaamon soihtu varajérjestelmana.

Muita poikkeuksellisia tilanteita ovat jatetaytén sortumat ja tulipalot sekd
kaatopaikkakaasun aiheuttama rajahdysvaara. Edelld mainittuihin tilantei-
siin varaudutaan seuraavasti:

— Jatetayton sortumat ovat seurauksiltaan vakavia ja niiden vaurioiden kor-
jaaminen hankalaa. Sortuma vaurioittaa kaatopaikan pintarakenteita ja ve-
sien- seké kaasunkerdysjarjestelyja. Sortuminen estdmiseksi huomio tulee
kiinnittaa jatetayton vakavuuteen ja pohjamaan kantavuuteen muun muas-
sa kaatopaikan lisdpintarakentamista suunniteltaessa. Sortumien kannaita
muita olennaisia seikkoja ovat luiskien kaltevuudet ja eroosiosuojaus.

— Palo- ja rajahdysvaaran takia avotulen teko kaatopaikka-alueella on kiel-
letty. Painannealueilla, joihin voi keraéntys kaatopaikkakaasua haitallisina
pitoisuuksina, tulee lisaksi estdd kipindintia aiheuttavat tydvaiheet. Kaato-
paikkakaasun keraysjarjestelman takia kaatopaikalla likkumista rajoitetaan
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aidoilla ynn& muilla tavoilla. Palontorjuntaa varten tayttomaella on maa-
massoja sek4 lisdksi alueelta on saatavilla sammutusvetta.

HAKIJAN ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Kaatopaikan kunnostaminen hyddyntdamalld jatejakeita edistdd jatelain
paamasraa jatteiden hyotykaytosta. Alueella tehddan keskitetysti murska-
us- ja seulontatyéta, jolloin aiheutuvat melu- ja pdlypédstét voidaan hallita
keskitetysti.

NYKYISTEN PINTAMAIDEN JA ALUEELLE TUOTAVIEN MAIDEN HAITTA-AINEPITOISUUKSIEN
RISKINARVIO

Yileistd
Sulkurakenteisiin rakennekerroksiin tuotaville massoille ja alueelle jadvien
massojen haitta-ainepitoisuuksilie on laadittu riskinarvio.

Nykyiset pintamaat

Vuosaaren kaatopaikaile on jatepenkereen peitoksi tuotu maamassoja, joi-
den haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu ympéristdiupaa varten kahteen ot-
teeseen vuosina 2004 ja 2007. Haitta-ainepitoinen pintamaa sijaitsee kun-
nostusalueen kaakkoiskulmassa arviolta noin 8 500 m*n alueella.

Kohteen kayttétarkoitus ei ole erityisen herkka, joten riskinarvio tehdé&én
yhdisteille, joiden pitoisuudet ylittdvat maaperén pilaantuneisuuden ja kun-
nostustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(214/2007) saadetyt ylemmat ohjearvot. Ainoastaan kynnysarvon ylittévien
pitoisuuksien ei katsota olevan vanhalla kaatopaikka-alueella merkittavia
riskid aiheuttavia aineita. Kriittisia yhdisteita ovat kupari, lyijy ja sinkki.

Kaikkien kohteessa ohjearvotasojen ylittdvien haitta-aineiden pitoisuudet
alittavat ongelmajatteen raja-arvot. Kohteeseen tullaan rakentamaan noin
1 metrin paksuiset uudet rakennekerrokset (kaasunkerays-, tiivistys-, kui-
vatus- ja pintamaakerrokset), jotka kattavat koko kaatopaikka-alueen. N&-
ma rakennekerrokset rakennetaan nykyisen pintamaan péélle.

Jatepenkereen |api suotautuvan veden maard vahenee merkittdvasti kui-
vatus- ja tiivistyskerroksen rakentamisen myéta. Raskasmetallit ovat ylei-
sesti ottaen huonosti kulkeutuvia ja pintamaahan jasvien haitta-aineiden ei
arvioida aiheuttavan merkittdvaa lisda jatepenkereen lapi kulkevaan ve-
teen liukenevien haitallisten yhdisteiden maaraan. Kulkeutumisriski jate-
penkereen lapi suotovesiin on pieni. Lisdksi suotovedet ohjataan kasitelta-
viksi jatevedenpuhdistamolie.

Koska raskasmetallit eivat ole haihtuvia, alueelia tai sen ympéristdssa
oleskelevien ihmisten ei katsota voivan altistua kunnostusalueen nykyi-
seen pintamaahan jaaville haitta-aineille.
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Kunnostuksen jalkeen haitta-aineet sijaitsevat vahintdan 1 metrin syvyydel-
14. Alueelle ei istuteta syvajuurisia kasveja, ainoastaan pensaikkoa, jonka
juurivydhyke ulottuu arviolta 0,6 metrin syvyyteen. Haitta-aineiden ei katso-
ta aiheuttavan ekologista riskia alueen kasvillisuudelle tai elaimistéile.

Alueelle tuotavat maamassat

Vuosaaren vanhan kaatopaikan alueella tehd&ddn maiseman muotoilun
vaatimia tayttdja, jotka jaavat rakennettavien rakennekerroksien alle. Tayt-
témassat jadvat jatepenkereen ja vahintdan 1 metrin paksuisten pintaker-
rosten viliin. Virkistyskéyttéon tuleva alue katsotaan epdherkan maankay-
ton alueeksi erityisesti tayttokerrosten osalta, jotka eristetdén pintamaasta
rakennekerroksilla. Tayttdmassoihin tiivistyskerrosten alle katsotaan voita-
van kayttdd maamassoja, joiden sisédltdmien haitta-aineiden pitoisuudet
alittavat ylemmat ohjearvopitoisuudet, purkubetonia ja -asfalitia sekéa fuh-
kaa.

Pintarakenteisiin kaytettdvien massojen haitta-ainepitoisuudet voidaan
ma&arittad alempia ohjearvopitoisuuksia kayttéen, silld alue ei ole erityisen
herkkaa. Lisaksi alempiin ohjearvoihin asti haitta-aineita siséltavien pinta-
rakennekerrosten pédlle tuodaan kasvukerros, jonka haitta-ainepitoisuudet
alittavat kynnysarvot tai luontaiset taustapitoisuudet. Rakenteisiin esitetéan
voitavan kayttaa alemmat ohjearvopitoisuudet alittavia maamassoja ja mui-
ta rakennusteknisesti soveltuvia materiaaleja.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Yleistd

Ympdristdluvan No YS 580/5.6.2003 lupamééarayksissa 11. ja 12. vaaditut
jalkitarkkailusuunnitelmat ~ ja  -ohjelmat  foimitetaan  viranomaisille
kunnostuksen valmistuttua.

Vesien tarkkailu

Alueella on tehty pinta- ja pohjavesien osalta yhteistarkkailua, jonka suun-
nitelmat on hyvéksytetty ympéristdviranomaisilla. Viimeisin tarkkailuraport-
ti, vuoden 2009 tarkkailuraportti, on ymparistdlupahakemuksen liitteena.

Suotovesistd on yhteistarkkailun puitteissa otettu nayftteitd kahdesta pis-
teestd (NIl ja POR). Pisteessé NIl mitattiin vuonna 2009 pienid maarid
PAH-yhdisteits, bentseenid ja MTBE:td. Molemmissa pisteissd todettiin
korkeita liuenneiden yhdisteiden pitoisuuksia muun muassa typpeé ja klo-
ridia. Pitoisuudet eivat poikenneet naytepisteiden tyypillisestad pitoisuusta-
sosta.

Pintavesien laadussa ei vuoden 2009 tarkkailussa ollut poikkeamia aiem-
pien vuosien tuloksista. Pintavesindytteiden typpipitoisuudet ja liuenneiden
aineiden pitoisuudet olivat korkeat, mika on tyypillisté alueelle.
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Pohjaveden laatua tarkkailiaan kunnostusalueelia ja sen valittomassa la-
heisyydessa 15 pisteestsd. Kloridin ja sulfaatin pitoisuudet olivat selvéasti
korkeat. Raskasmetallien pitoisuudet pohjavesindytteissa ovat olleet p&a-
saantoisesti laskussa vuodesta 2005 ldhtien. Alueeita mitattiin myds yksi
madritysrajan ylittavd MTBE-tulos.

Alueella sijaitsevat pohjavesiputket ovat osana Vuosaaren alueella tehté-
véa yhteistarkkailua. Tarkkailuputkista otetaan saanndllisesti ndytteitd, eika
alueella katsota talla hetkella olevan tarvetta asentaa uusia tarkkailuputkia.
Yhteistarkkailuohjelman naytteenottosuunnitelmassa otetaan kunnostuk-
sen jalkeen huomioon alueella tapahtuneet muutokset ja arvioidaan niiden
vaikutus tarkkailuohjeimaan. Jos yhteistarkkailun yhteydessa havaitaan
tarkkailuputken tuhoutuneen, putki korvataan tarvittaessa uudelia.

Kunnostustoimenpiteiden arvioidaan pitkalla tahtdimella parantavan alueen
pohjaveden laatua. Jatetdyton lapi suotautuvan veden maérd véhenee tii-
vistyskerroksen ansiosta ja pohjavettd muodostuu alueeita vdhemmaén kuin
aikaisemmin.

Yhteistarkkailua jatketaan viranomaisen hyvaksyméan suunnitelman mukai-
sesti.

Melutasot mitataan [ahimmiss4 hairiintyvissad kohteissa kolmasti:

— ennen toiminnan aloittamista kaatopaikka-alueella
— murskauksen tai seulonnan aikana
— tavanomaisten sulkutéiden aikana.

Melumittauksista laaditaan tarkentava suunnitelma ennen toiminnan aloit-
tamista. Suunnitelmassa esitetdsn mittauspisteet seka tarvittavat toimenpi-
teet melutason pienentdmiseksi, mikéli sen havaitaan ylittdvan esitetyt
enimmaisarvot. Suunnitelma esitetddn viranomaiselle ennen toiminnan
aloittamista.

Toiminnan vaikutuksia ilman poélypitoisuuteen tullaan tarkkailemaan mit-
taamalla hiukkasten kokonaisleijumapitoisuus. Mittaukset tehdéén tehoke-
raimin (1) ennen toiminnan aloittamista, (2) tavanomaisten sulkutdiden
kaynnissi ollessa ja (3) murskauksen tai seulonnan aikana.

Mittausaikana kaytetasn vahintdan 60 vuorokautta ennen toiminnan aloit-
tamista ja tavanomaisen toiminnan aikaisessa mittauksessa. Yhtéjaksoi-
nen murskaus-/seulonta-aika tulee olemaan standardin mukaista mittaus-
aikaa lyhyempi, joten mittausajaksi esitetdan vahintddn 14 vuorokautta.

Ympéristélupahakemuksen mukaan toiminnan aiheuttaman ilman pdlypi-
toisuuden tulee alittaa ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoi-
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tearvoista annetun valtioneuvoston paatéksen (480/1996) mukainen oh-
jearvo 70 pg/m® (PMy, keskiarvon laskenta-aika 24 h, kuukauden tai mit-
tausjakson toiseksi suurin arvo).

Murskaustoiminnan aiheuttaman ilman pélypitoisuuden tulee alittaa ilman-
laadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) esitetyt hengi-
tettaville hiukkasille (PMy,) annetut raja-arvot:

- 50 pg/m® 24 h, sallittu 35 ylitysta kalenterivuodessa, joka on keskiarvon
laskenta-aika
— 40 pg/m® kalenterivuodessa, joka on keskiarvon laskenta-aika.

Tuloksia laskettaessa noudatetaan ilmaniaadusta annetun valtioneuvosion
asetuksen (38/2011) laskentaperusteita.

Jos pélypitoisuudet ylittyvat, tulee toiminta jarjestaa siten, ettd polyamista
rajoitetaan. Mittaus tulee uusia uudelleen jarjestetyn toiminnan aikana. P6-
lymittauksista laaditaan tarkentava suunnitelma ennen toiminnan aloitta-
mista. Suunnitelmassa esitetdsn mittauspisteet ja se esitetdan viranomai-
selle ennen mittausten aloittamista.

Kaatopaikkakaasun purkautumismittaukset

Kaasujen kerailyn ja imukaivojen sijoittelun tueksi joudutaan mahdollisesti
tekemaan tarkentavia kaasujen purkautumismittauksia. Mittausten teosta
pastetdan erikseen. Koko alueelle toteutettavan kaasunkeréyskerroksen
ansiosta hallitsematonta kaasujen purkautumista ei arvioida kunnostustyon
jélkeen tapahtuvan.

Perhostarkkailu

Vuosaaren kaatopaikan kunnostamiselle annetun ympéristéluvan No YS
580/5.6.2003 maardayksen 10. edellyttama hoitosuunnitelma on esitetty vi-
reillé olevan ympéristdlupahakemuksen liitteen&. Hoitosuunnitelma on esi-
tetty seuraavissa asiakirjoissa:

~ Vuosaaren kaatopaikan kunnostushanke. Isokultasiiven kartoitus 2004.
Luontotieto Keiron Oy. 22.3.2005.

— Muistio Vuosaaren kaatopaikka-alueen luontoarvojen sailyttdmistd kos-
kevasta kokouksesta. 28.1.2005.

— Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostus. Selvitys isokultasiiven ja ma-
likaapuydkkdsen esiintymisesta Vuosaaren entiselld kaatopaikalla. 2010.
Luontotieto Keiron Oy. 19.10.2010.

— Muistio Vuosaaren kaatopaikan kunnostaminen, perhoset. 14.12.2010.

Hoitosuunnitelman pdakohdat ovat seuraavat:
— ruderaattikasvillisuutta yllapidetdan

— kaatopaikka-alueen laitamille luodaan kosteita painanteita
— kaatopaikan kunnostustyét tehdéén vaiheittain
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~ isokultasiipikannan elinvoimaisuutta seurataan rakentamisen aikana vas-
taavasti kuin vuonna 2004,

Hoitosuunniteiman vuoksi on jérjestetﬁin kokous 18.1.2005. Uudenmaan
ymparistokeskuksen edustaja totesi hoitosuunnitelmasta seuraavaa:

— hoitosuunnitelma on ympéristoluvan mukainen ja riittava

— ympéristdlupa kaatopaikka-alueella edellyttda isokuitasiiven vuosittaista
seurantaa. Vuosittain tehtdvien seurantaraporttien pohjalta péivitetaén
tarkkailuohjelmaa eli tarvittaessa tarkkailua voidaan laajentaa kasittdmaan
muitakin uhanalaisia lajeja.

Vuoden 2010 perhosselvitys on esitetty ympéristélupahakemuksen liittees-
s&. Ympéristoluvan lupamaardyksen tarkistamista varten jérjestettiin koko-
us 14.12.2010. Kokousmuistiossa todetaan muun muassa seuraavaa:

— uusimmassa uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) isokultasiiven
uhanalaisuus on arvioitu silmallapidettavaksi aiemman erittdin uhanalaisen
sijasta (Rassi ym. 2001). Se on edelleen luonnonsuojelulain 49 § suojele-
ma laji, joka on myds rauhoitettu. Malikaapuyokkonen oli aiemmin luokitei-
tu vaarantuneeksi, nyt sitd ei enadd arvioida uhanalaiseksi.

-- perhoset on huomioitu maisemointisuunnitelmassa vuodelta 2003 muun
muassa sdilyttamalld avoimuus ja kolmet ruderaattialueet. Perhoset tullaan
huomioimaan maisemointisuunnitelman paivityksessd entistd paremmin,
koska kunnostusmeneteimat sallivat muun muassa hiekan kaytdn pintama-
teriaalina ja siten ruderaattia ja niittyd on mahdollista tehda laajemmin.

— kunnostus vaiheistetaan véhintasn kahdelle vuodelle, jolloin elinympéris-
t8j4 sdilyy ja joilta yksildt voivat siirtya uusille paikoille. Tayttéméen kasvilli-
suus on hoidolla ja istutuksilla tehty perhosille soveltuvaksi, ja tdma osa
séilyy entiselldan kunnostusalueen vieressa. Isokultasiivelle nayttaa myos
loytyvan kosteampia ja kaatopaikkaan verrattuna paremmin soveltuvia
elinympéristdja ldhialueelta.

Perhosseurantaa jatketaan nykyisen seurantasuunnitelman mukaisesti.
Kunnostuksen valmistuttua tarkistetaan seurannan tarve ja péaivitetaén tar-
vittaessa seurantasuunnitelma uutta tilannetta vastaavaksi.

Jatteiden hyédyntédmiseen ja kasittelyyn liittyvaa vakuutta tai muuta vas-
taava jarjestelya el esiteta.

LUPAHAKEMUKSEN KASITTELY

Lupahakemuksen tdydennykset

Lupahakemusta on tiydennetty 4.4.2011, 20.4.2011, 28.11.2011 ja
18.1.2012.
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Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lausunnot

Hakemus on ympéaristénsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tiedoksi kuu-
luttamalla Eteld-Suomen aluehallintoviraston ympéristdlupavastuualueen
ja Helsingin kaupungin ilmoitustauluilla 3.6.—4.7.2011. Hakemuksesta on
ympéristonsuojelulain 38 §:n mukaisesti annetiu tieto niille asianosaisille,
joita asia erityisesti koskee.

Hakemuksesta on pyydetty ymparisténsuojelulain 36 §:n mukaisesti lau-
sunnot Helsingin kaupunginhallitukselta, Helsingin kaupungin terveyden- ja
ymparisténsuojeluviranomaisilta sekd Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja
ympérisitékeskukselta.

Uudenmaan elinkeino-, liikkenne- ja ympéristokeskus esittad 31.8.2011 péi-
vétyssa lausunnossaan seuraavan:

Ymparistélupahakemuksen mukaan alueella on tarkoitus varastoida, kasi-
telld ja kayttaa eri rakenteisiin soveltuvia jatejakeita. Alueella Kerrallaan va-
rastoitavien eri jatejakeiden maarat tulee maaritelid annettavassa paatok-
sessd. Vilivarastointialueen suunnittelussa tulee huomioida alueen vaka-
vuus, ettei aiheuteta sortumariskié ja rakenteiden rikkoontumista. Purkuja-
tettd sisadltdvan maa-aineksen tuontia alueella seulottavaksi ei tule sallia.
Kayteftavaksi hyvéksyttavalle betoni- ja tiilijatteen kaytolle tulee asettaa
koon, pitoisuuden seka liukoisuuden raja-arvot.

Mikali alueella on tarkoitus kasitelld erilaisia materiaaleja, tulee pdlydmi-
seen kiinnittda huomiota. Pélyaminen voi vaikuttaa alueella olevaan uhan-
alaiseen tai suojeltuun hydnteiskantaan.

Uudenmaan elinkeino-, liilkenne- ja ymparistokeskus esittas, ettd asfallti-
rouheen kayttda rakenteissa, muutoin kuin ohuena kerroksena véliaikaisis-
sa kulkuteissa ei sallittaisi. Asfalttirouheen kaytté kulkuteissad on perustel-
tua poélyamattomyyden vuoksi. Alueelle tuotua vahéistd maardd muuhun
materiaaliin sekoittunuita asfalttirouhetta ei kuitenkaan tarvitse kuljettaa
pois alueeita, mikali se muutoin soveltuu sijoitettavaksi rakenteeseen.,

Jos rakenteissa esitetdén kéytettavaksi ympéristdlupahakemuksesta poik-
keavia materiaaleja tai jatemateriaalista valmistettavia rakennemateriaale-
ja, tulee luvan haltija velvoitiaa esittdmaén selvitys niiden kayttokelpoisuu-
desta rakenteissa.

Kiviaineista tai jatejakeista tehdyn 300 mm:n vahvuisen kerroksen toimi-
vuus salaojamaton korvaavana kaasunkerayskerroksena tuiee selvittéa ja
sen jalkeen hyvaksytiaa valvovalla viranomaisella.

Mikali kaasunkerdyskerroksen rakentaminen koko jatetayttdalueelle lisda
kerattavan kaasun maaraa oleellisesti, niin kerattdvan kaatopaikkakaasun
hyddyntamismahdollisuudet polftoaineena on selvitettava. Selvityksessi
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on esitettdva eri toteuttamisvaihtoehdot ja niiden kustannusarviot. Mikéli
hyotykaytio ei ole mahdollista, on kaasu késiteltédva polttamalla.

Kaatopaikan reunan laheisyyteen tulee asenfaa uusia pohjaveden tarkkai-
luputkia sen jalkeen, kun kaatopaikan kunnostustybmaa on rauhoittunut
niin paljon, ettd putket eivdt tuhoudu maansiirtotdiden vuoksi. Uusien put-
kien vedenlaadun seuranta tulee ottaa mukaan Vuosaaren yhteistarkkai-
fuun.

Kaatopaikan eteldpuolen pohjavedessd mm. pisteessd G13l_08 typpipi-
toisuus on kohonnut selvasti v. 2009 lahtien. Alueen muissa havaintopis-
teissé kloridi- ja sulfaattipitoisuudet olivat selkedsti kohonneita. Tulosten
perusteella tdhsdn mennessa tehdyt kaatopaikan sulkemisrakenteet eivét
ole vidhenténeet pohjaveteen kohdistuvaa kuormitusta. Kaatopaikan vesia
paasee edelleen valumaan suotovesien keréilyjarjesteiman alitse pohjave-
teen.

Suotovesien kerailyn tehostaminen on tarpeen, jotta likaantuneesta pohja-
vedests ei aiheudu haittaa muille kiinteistdille ja toiminnoille. Kaatopaikan
lahella sijaitsevat maanalaiset rakenteet voivat muuttaa pohjaveden vir-
tausolosuhteita siind maérin, ettd likaantunut pohjavesivydhyke laajenee
oletettua laajemmalle alueelle.

Esitys perhosseurannan jatkon tarpeesta pitdd maarata tehtavaksi elinkei-
no-, lilkenne- ja ympéristokeskukselle rakentamistoiminnan paéatyttya.

Uudenmaan elinkeino-, liilkenne- ja ymparistokeskus ei nde estettd annet-
tavan paétoksen mukaisen toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huo-
limatta.

Helsingin kaupunginhallitus toteaa 5.9.2011 péivétyssé lausunnossaan, et-
ta Helsingin kaupungin ymparistélautakunta on 28.6.2011 antanut Etela-
Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Vuosaaren entisen kaatopaikan
ympdristoluvan muut-tamisesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympdristélautakunnan lausuntoon 28.6.2011.
Kaupunginhallitus puoitaa Helsingin kaupungin rakennusviraston Vuosaa-
ren entisen kaatopaikan kunnostamista koskevan ympéristdluvan tarkista-
mis- ja muutoshakemuksen hyvaksymista, mikéli hakemuksen késittelyssa
otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisdksi huomioon ympéristo-
lautakunnan lausunnossa esitetyt nékdkohdat.

Kaupunginhallitus pitdd seké ympdristdnsuojelullisesti ettd taloudellisesti
perusteltuna mahdollisimman laajaa jdtejakeiden ja erilaisten maa-
ainesten hyddyntamista alueella. Kaupunginhallitus katsoo, etta toiminnas-
ta ei saa kuitenkaan aiheutua merkittdvaa haittaa alueen asukkaille.

Helsingin _kaupungin ympdéristélautakunta puoltaa 28.6.2011 péivatyssa
lausunnossaan Helsingin kaupungin rakennusviraston Vuosaaren entisen
kaatopaikan kunnostamista koskevan ympdristéluvan tarkistamis- ja muu-
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toshakemuksen hyvaksymistd, mikéli hakemuksen kasittelyssa otetaan
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisdksi huomioon seuraavat nakdkoh-
dat:

— Tiivistys- ja salaojamatot on asennettava siten, etté niiden tekninen kes-
tavyys ei vaarannu mm. painumien tai murskatun kivi- ja jateaineksen
vUoKsi.

— Tiivistyskerroksen ja kasvukerroksen pysyvyys on varmistettava hanka-
lissa maastomuodoissa ja poikkeuksellisissa sadoloissa.

—~ Kaatopaikkakaasun aiheuttamat vaarat ja haitat on estettdva alueelia
litkkuville ihmisille ja eldimille selke&lld tiedottamisella ja tarvittaessa ai-
taamalla kaatopaikkakaasun keréilyalueet seks alueet, joilla tapahtuu hal-
litsemattomia kaasun purkauksia.

— Suunnitelman mukaisen kaatopaikan kunnostamisen jalkeen on tutki-
muksilla ja néytteiden laboratorioanalyyseilld varmistettava, etta erityisesti
suotovesid ei kulkeudu Porvariniahteen. Tutkimustulosten perusteelia on
kaatopaikan pintarakenteita tarpeen mukaan korjattava tai muutettava, jot-
ta kaatopaikkavesien haitalliset vaikutukset Porvarinlahden veden laatuun
saadaan estettya.

- Vilivarastointialue, murskaus- ja seulontapaikat on valittava niin, ettéa
toiminnasta ei aiheudu haittaa kaatopaikan l&helld asuville tai |&hiymparis-
tdssd likkkuville. Murskaus- ja seulontatoiminnot tulee rajoittaa tapahtu-
maan arkisin klo 7-18.

HSY Helsingin seudun ympéristdpalvelut -kuntayhtymd on ilmoittanut
14.6.2011 péaivatylla Kirjeellasn, ettd se ei lausu Vuosaaren kaatopaikan
ympéristdlupapaatsksen lupamadraysten tarkistamista ja toiminnan muu-
tosta koskevasta hakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei ole jatetty muistutuksia tai mielipiteita.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu 6.9.2011 péivétylia kirjeella hallintolain 34 §:n mukai-
sesti mahdollisuus vastineen jattdmiseen annettujen lausuntojen johdosta.

Luvan hakija esittda 23.9.2011 paivatyssé vastineessaan, ettd Helsingin
kaupunginhallituksen ja Helsingin kaupungin ymparistélautakunnan lau-
sunnot otetaan huomioon.

Uudenmaan elinkeino- lilkenne- ja ympéristokeskuksen lausuntoon vasta-
taan, ettad purkujatetta sisaltavasa maata on tarkoitus tuoda vain kaupungin
omilta tydmailta. Jitteen seulonta maan seasta on usein mahdotonta yksit-
taisilia tyémailla tilavarausten tai seulottavan aineksen véhaisen maérén
takia. Vuosaaren alueella kaupungin tarkoituksena on varata alue, jolla
purkujatteet voidaan seuloa ja saada maa-ainekset seké hyddynnettévissa
olevat jatejakeet mahdollisimman tehokkaasti hyodtykaytettyd. Seulonta-
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alueen sijaitessa hyotykayttdalueella tai sen vieressd minimoidaan masso-
jen kuljetuksia ja niista aiheutuvia paadstsja ja haittoja.

Purkuasfalttia ei tulla kayttdmaan rakennekerroksissa.

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Ratkaisu

Eteld-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston Vuosaaren kaatopaikan kunnostamista koskevan Uuden-
maan ympéristokeskuksen 5.6.2003 mydntdmasséd ympadristénsuojelulain
28 §:n mukaisessa ympdristéluvassa No YS 580 velvoitetun lupamaérays-
ten tarkistamista koskevan hakemuksen, mydntd4 toiminnan muutokselle
ympéristéluvan ja muuttaa ympérisitluvan lupaméaréykset kuulumaan
seuraavasti:

A. Rakentaminen ja hoito

Kaatopaikan pintarakenteet

A,

A2

A3.

A4,

Kaatopaikan kunnostus on vaiheistettava vahintaén kahdelle vuodelle.

Kaatopaikan pintamaita kuorittaessa on varmistettava, etta jatet&ytdn paal-
le ja& vahintdan 0,3 metrid paksu suojakerros maata tai jaljempana maara-
yksessa A 4. tarkoitettuja jatemateriaaleja.

Jétetaytdn pinta on muotoiltava riittdvien kallistusten ja tehokkaan pinta-
kuivatuksen jarjestdmiseksi. Kaatopaikan luiskien kaltevuudet saavat olla
jyrkimmiltaan 1:3 ja loivimmillaan 1:20.

Muotoilussa saa hyddyntad seuraavia jdtemateriaaleja:

— muualta tuotavia puhtaita ylijaamamaa-aineksia ja muita puhtaita kiven-
nidismaa-aineksia (kuten 17 05 04)

~ alueelta kuorittavia pilaantumattomia maa-aineksia (kuten 17 05 04), joi-
den siséltamien haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle maaperan pilaantu-
neisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (214/2007) saadettyjen alempien ohjearvojen

— muualta tuotavia pilaantuneita maa-aineksia (kuten 17 05 04), joiden si-
séitamien haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle maaperan pilaantuneisuu-
den ja kunhostustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (214/2007) saadettyjen ylempien ohjearvojen, ja joita ei luokitella
ongelmajatteiksi

— jatemateriaaleja eli betonia (kuten 17 01 01), fiilta (kuten 17 01 02), teoi-
lisuuden sivutuotetuhkaa (kuten 10 01 01, 10 01 02) sekd "Helsinki-
moreenia” (17 05 04).




A.S.

A.B.

35

Keskenaén haitallisesti reagoivat jatemateriaalit on hyddynnettédva erillisilta
alueilla.

Ennen betonin, tillen ja teollisuuden sivutuotetuhkan hyddyntéamisté alueel-
la on esitettava Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristokeskukselle ja
Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle selvitys siitd, etta
hyddynnettavan jatteen sisaltamien haitallisten aineiden pitoistiudet ja liu-
koisuudet maaritettyné erdiden jatteiden hyddyntamisestd maarakentami-
sessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006, muutos 403/2009)
litteen 2 mukaisesti eivat ylitd asetuksen litteessd 1 padllystetylle raken-
teelle s&ddettyja raja-arvoja eiké hyddynnettava jate sisalla epapuhtauksi-
na muitakaan haitallisia aineita siten, ettd sen hyddyntédmisesta voi aiheu-
tua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympaéristélle. Tiilijatteeseen, betonijét-
teen sekaiseen maahan ja tiiljatteen sekaiseen maahan soveiletaan beto-
nimurskeen raja-arvoja. Tuhkan sekaiseen maahan sovelletaan tuhkien ra-
ja-arvoja. Maa-ainesjatteeksi luokiteltavan maa-ainesta siséltdvén betoni-,
tiili- ja tuhkajétteen haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien kelpoisuuskritee-
rit on esitettava jate-erittdin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristo-
keskuksen hyvaksyttavaksi.

Koko kaatopaikan alueelle muotoillun, tasatun ja tiivistetyn téyttdkerroksen
paalle on rakennettava kaasunkerdyskerros. Kaasunkerédyskerroksen saa
toteuttaa salaojamatolla tai sitd vastaavalla 300 mm:n kerroksella maa- ja
kiviaineksia (17 05 04) tai tiilijatetta (17 01 02). Maa- ja kiviainesten ja tiili-
jatteen siséltamien haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien on
taytettava edelld maarayksessé A.4. madratyt vaatimukset.

Eri materiaalien yhtymakohdat kaasunkerayskerroksessa on suunniteltava
siten, etta kaasunjohtuminen pitk&aikaisesti varmistetaan.

Kaatopaikan jatetayttoalueelle on rakennettava tiivistyskerros, jonka mate-
riaalina on kéaytettdva bentoniittimattoa. Tiivistyskerroksen on véhintdén
vastattava tiivistyskerrosta, jonka paksuus on vahintdén 0,5 metria ja ve-
denigpaisevyys k < 1 x 10° mfs. Tiivistyskerroksessa kaytettavan bentoniit-
timaton tekninen soveltuvuus rakenteeksi kyseiselld kaatopaikalla on osoi-
tettava ja perusteltava erilliselld selvitykselld. Selvitys on esitettéva jaljem-
pand masrayksissa A.9. ja A.10. velvoitettujen rakennus- ja laadunvalvon-
tasuunnitelmien erilliseni liitteena.

Kaatopaikan luiska-alueilla tiivistysrakenne on rakennettava mahdollisuuk-
sien mukaan siten, etta tiivistyskerros liittyy tiiviisti mahdollisimman yhte-
ndiseen huonosti vettd |dpdisevaan maa-aineskerrokseen tai kallioon. Tii-
vistyskerroksen on ulotuttava riittdvan kauas luiskatun jatepenkereen ala-
reunasta ja siten, ettei alueelle mahdollisesti kertyva vesi padse jatetayt-
foon.

Tiivistysrakenteen vaurioituminen, kuten kuivuminen tai rikkoutuminen, on
estettava asianmukaisilla suojaustoimenpiteilld rakentamisen aikana ja sen
jélkeen esimerkiksi suojamaakerroksella.
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Ratsastuskentén alueella tuhkatayton ja bentoniittimaton véliin on toteutet-
tava suojataytté hiekalla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla materiaalilia.

Tiivistyskerroksen paslle on rakennettava kuivatuskerros, jonka materiaali-
na on kaytettavé salaojamattoa. Kuivatuskerroksen on vahintaan vastatta-
va kuivatuskerrosta, jonka paksuus on vahintddn 0,5 metria ja vedenla-
pdisevyys k = 1 x 10”° m/s. Kerroksen kaltevuuden on oltava riittava, jotta
vesi voidaan johtaa kerroksesta tehokkaasti vesienkerailyjarjestelmien
kautta kokoomaojiin.

Kerrokseen valittavan salaojamaton on oltava tarkoitettu kaytettavaksi kaa-
topaikkarakentamisessa. Salaojamatolia toteutettavassa kuivatuskerrok-
sessa on varmistettava, ettd salaojamattorakenteesta purkautuva vesi ei
vaurioita kaatopaikan reunarakenteita ja etftd vesi poistuu tehokkaasti luis-
kan alaosasta kayttamalla salacjaputkitusta, rakentamalla luiskan alaosa
mineraalisesta materiaalista tai muulla asianmukaisella menetelmalia.

Valittavasta salaojamatosta on esitettdva yksityiskohtaiset maton mitoitus-
laskelmat. Selvitys salaojamattorakenteen pitk&aikaistoimivuudesta Vuo-
saaren kaatopaikalia ja mitoituslaskelmat on esitettdva jaljempana maara-
yksissa A.9. ja A.10. velvoitettujen rakennus- ja laadunvalvontasuunnitel-
mien erillising liitteina.

Kuivatuskerroksen péaalle on rakennettava pintakerros. Kerroksessa saa
hyddyntaa maa-aineksia ja "Helsinki-moreenia” seuraavasti.

— Pintakerroksen alemman kerroksen (noin 0,8 m) materiaalina saa hyt-
dyntdd maa-aineksia, joiden siséltdmien haitta-aineiden pitoisuudet ovat
alle maaperén pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnista anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) sdadeltyjen alempien oh-
jearvojen, seka pienid maaria "Helsinki-moreenia”. "Helsinki-moreenin” si-
saltdmien haitta-aineiden pitoisuuksien on tayiettdva vastaavat vaatimuk-
set kuin kerroksessa hyddynnettdvien maa-ainestenkin.

— Pintakerroksen ylimman kerroksen (0,2 m), kasvukerroksen materiaali-
nen saa hy6dyntdd puhtaita maa-aineksia, joiden siséltdmien haitta-
aineiden pitoisuudet ovat alle maaperén pilaantuneisuuden ja kunnostus-
tarpeen arvioinnista annetussa vaitioneuvoston asetuksessa (214/2007)
sdadettyjen kynnysarvopitoisuuksien tai taustapitoisuuksien.

Rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat

A9

A10.

Pintarakenteiden ja kaasunkerdysverkoston rakentamisesta on laadittava
rakennussuunnitelmat. Mikaii pintarakenteissa hy6dynnetaén jatemateriaa-
leja, on niiden tekninen ja ympéaristdllinen soveltuvuus esitettdva erikseen
jaliempéna lupamaardyksessa C.1. velvoitetun mukaisesti.

Materiaalien ja rakenteiden suunnitelmanmukaisuuden todentamisesta se-
k& menettelystd poikkeamistilanteissa on laadittava laadunvalvontasuunni-
telma. Siina on esitettdva laadunvalvontaorganisaatio, laadunvalvontako-
keet ja -mittaukset, luvan saajan ja urakoitsijan laadunvalvonta seké suun-
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nitelma laadunvalvontajérjestelman varmistamisesta riippumattomalia asi-
antuntijalla.

Suunnitelmat on toimitettava hyvaksyttaviksi Uudenmaan elinkeino-, liikken-
ne- ja ympdristokeskukselle ja tiedoksi Helsingin kaupungin ympéristén-
suojeluviranomaiselle viimeistadn kahta kuukautta ennen rakentamisen
aloittamista.

Viimeistely ja maisemointi

A2

A13.

Kaatopaikan alue suojattava eroosiolta ja maisemoitava. Alueelle ei saa is-
tuttaa tai muutoin muodostua sellaista kasvillisuutta, jonka juuristo vaaran-
taa pintarakenteiden toimivuuden.

Paivitetty suunnitelma alueen viimeistelyn ja maisemoinnin toteuttamisesta
on esitettéava edelld madrayksessa A.9. velvoitetun rakennussuunnitelman
erillisena liitteena.

Tiedottaminen ja tarkastukset

A4,

A15.

Luvan saajan on ilmoitettava etukédteen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympéristokeskukselle kunkin rakennekerroksen rakentamisen aloitta-
misajankohdat.

Kaatopaikka alueen kunnostuksen ja maisemoinnin valmistutiua on luvan
sagjan esitettdvd alue Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristdkes-
kuksen ja Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaisen lopputar-
kastettavaksi.

B. Lupaméaériykset pilaantumisen ehkéisemiseksi

Paastot vesiin ja viemariin

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

Alueen puhtaat pintavedet ja ulkopuoliset valumavedet on pidettdvé eril-
184n jatteista ja kaatopaikkavesistd ojitusten ja muiden varmojen rakentei-
den avulla.

Kaatopaikkavedet ja muut likaiset vedet on kerattdvd yhteen soveltuvin
teknisin ratkaisuin, kuten salaojituksin ja pumppauksin. Alueen salaojien ja
pumppaamojen kunnosta ja puhdistuksesta/tyhjennyksesta on huolehditta-
va sdannsllisesti siten, ettei alueen kaatopaikka- tai muista likaisista vesis-
td aiheudu pinta- tai pohjavesien likaantumista.

Aluetta on hoidettava siten, etté sen ulkopuolelle johdettavien/suotautuvien
kaatopaikka- ja muiden likaisten vesien mééara on mahdoliisimman pieni ja
ettd niistd aiheutuva kuormitus on mahdollisimman vahainen.

Kootut vieméardintikelpoiset kaatopaikka- ja muut likaiset vedet on johdetta-
va suunnitelmien mukaisesti edelleen vesihuoltolaitocksen viemériin. Vesi-
huoltolaitoksen jatevedenpuhdistamolle toimitettavaan jateveteen ei saa
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jaskea sellaista jatetts tai ohjata jitevesid siten, etté siitd on haittaa yhdys-
kuntajatevesien kasittelylle tai puhdistamolietteen asianmukaiselle kasitte-
lylle. Mikali vedet eivat ole vieméraintikelpoisia, on ne esikésiteltava viema-
réintikelpoisiksi tehokkailla esikasittelymenetelmilid. Viemériin johtamises-
sa on noudatettava HSY Veden antamia ohjeita ja maardyksié.

Vesihuoltolaitoksen viemariin saa padstas vesiymparistoile vaarallisista ja
haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006)
4 §:ss3 ja liitteen 1 A) kohdassa tarkoitettua ainetta vain, jos osoitetaan
paastén sisaltédvan niin vahadisen maaran vesiympdéristdlle vaarallista ainet-
ta, ettei sen passtamisestd voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa
eika haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Viemarditavan veden laatu on
selvitettava jaljempana masrayksessa D.12. velvoitetun mukaisesti.

Tyékoneissa kaytettdvat polttoaineet, Sliyt ja kemikaalit on varastoitava ja
tydkoneiden tankkaukset on suoritettava niin, ettd vuodot maaperaan este-
tasn. Polttoainesdilididen on oltava kaksoisvaippaisia tai kiintedlld suoja-
altaalla varustettuja. Lisgksi séilididen on oltava varustettuja ylitaytdnesto-
laitteella ja laponestolla. Polttoaineiden tayttdpistoolit on oltava lukittuina,
kun alueella ei tytskennella.

Polttoaineen varasto- ja jakelualueen ympérilld on oltava rakenne, joka ra-
joittaa ylivuototilanteessa polttoaineen kulkeutumista ympaéristdon. Alueella
on oltava riittavasti imeytysmateriaalia. Polttoainesailion taytdista on pidet-
tava kirjaa.

Toiminnassa kéytettavan kevyen polttodljyn rikkipitoisuus saa olla enintéén
0,10 painoprosenttia.

Paastot ilmaan

B.7.

B.8.

Toiminnasta ja siihen liittyvasta likenteesté ei saa aiheutua pélyhaittaa.
Toiminta-alueen liikkenndintialueet on tarvittaessa kasteltava tai pélyami-
nen on estettava muulla asianmukaisella tavaila. Polyamista aiheuttavien
jatteiden ja rakennusmateriaalien kdsittely on toteutettava siten, etté niiden
polyaminen on mahdollisimman vahaistad esimerkiksi kostuttamalla jaiteita
ja materiaaieja.

Jatemateriaalien varastoinnista ja kasitielystd sekd kaatopaikan kunnos-
tamisesta aiheutuvia hajuhaittoja on torjuttava suunnitelmallisesti eiké toi-
minnasta saa aiheutua kohtuuttomia hajuhaittoja 18himmille héiriintyville
kohteille. Mahdoliinen vanhan jatetdyton kaivu ja muotoilu on suoritettava
siten, ettd toiminnasta ei aiheudu kohtuuttomia hajuhaittoja [dhimpien
asuntojen piha-aiueilla.

Haisevat jatemateriaalit on varastoitava peitettyind ja materiaalit on sijoit-
tamisen jélkeen peitettava viipymatta riittévalid maa-aines- tai muulla mate-
riaalilla. Avoinna oleva ja hajuhaittaa aiheuttava jatetéyttoalue on pidettava
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muotoilun aikana mahdollisimman pienena ja alue on peitettéva viipymatta
alueen tasauksen valmistuttua. Lisdksi on tarvittaessa kaytettdvd muita
asianmukaisia kyseiseen toimintaan soveltuvia hajuhaittojen torjuntamene-
telmia.

Kaatopaikkakaasu on kerattdva yhteen mahdollisimman tehokkaasti ja en-
sisijaisesti toimitettava hyddynnettavaksi. Jos kerattyd kaasua ei voida
hyédyntdd, on se késiteltdva polttamalla soihtupolitimessa. Kaatopaikka-
kaasun hyddyntamisen hairié-, poikkeus- ja muissa vastaavissa tilanteissa
keratyn kaatopaikkakaasun saa poittaa soihtupolttimessa.

Kaatopaikkakaasun tuotto ja sen koostumus on selvitettdvé uuden kerays-
jarjesteimén ollessa toiminnassa. Selvitys on tehtdvd mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistdan vuoden kuluessa siitd, kun uusi keréysjarjes-
telma on valmistunut, Selvityksessé on esitettdvd kaasun hyddyntdmisen
eri teknis-taloudelliset toteutusmahdollisuudet aikatauluineen ja kustan-
nusarvioineen. Selvitys on toimitettava Eteld-Suomen aluehallintovirastolle
ja tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristdkeskukselle sek&
Helsingin kaupungin ympdristénsuojeluviranomaiselle. Selvityksen perus-
teella Eteld-Suomen aluehallintovirasto antaa tarvittaessa lisémaarayksen
kaasun hyddyntamisesté tai kdsittelysta.

Jatetayttdalueen osa-alilla, joilla saattaa esiintyd kaatopaikkakaasun ke-
railyn tai kaasun hallitsemattoman purkautumisen vuoksi haittaa tai vaaraa
ihmisten tai eldinten terveydelle, on varoitettava kaatopaikkakaasun vaa-
roista kyltein ja tarvittaessa aidattava osa-alueet riittavén korksilla aidoitla.

Melu ja tarina

B.12.

Kunnostettavan alueen toiminnoista, jétteiden ja raaka-aineiden kéasittelys-
ta sek# niihin liittyvasta liikenteestd, aiheutuva melu melulle eniten altistu-
vien pysyvasn asumiseen kaytettdvien kiinteistojen piha-alueilla eiké luon-
nonsuojelualueella ei saa ylittaa paivalla klo 7.00-22.00 ekvivalenttimeiu-
tasoa 55 dB (Laeq). Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myos
alueen muiden meluldhteiden aiheuttama melutaso.

Héirictitanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

B.13.

Voimakkaan tuulen tai rankkasateen aikana alueella ei saa harjoittaa toi-
mintaa, josta voi aiheutua hallitsematonta jatteen tai pilaantuneen maa-
aineksen pdlyamista tai haitta-aineiden leviamistd ympéristoon.

Terveyden- ja ympdristénsuojelun kannaita poikkeuksellisten tilanteiden,
kuten kaatopaikkakaasun energiakdyton hairidtilanteiden, jatetayton sor-
tumien, tulipalojen ja kaatopaikkakaasun aiheuttaman rajghdysvaaran, hoi-
tamiseksi on varauduttava vahinta4n luvan hakijan esittamin keinoin. Poik-
keuksellisista tapahtumista on ilmoitettava viipyméttd Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympéristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ympéristén-
suojeluviranomaiselle.
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Hairidtilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutu-
nut tai uhkaa aiheutua maaraltdan tai laadultaan tavanomaisesta poik-
keavia passtoja ilmaan, pinta- tai pohjaveteen tai maaperaéan tai vesihuol-
tolaitoksen viemdriin, on ryhdyttava vélittdmasti asianmukaisiin tarpeellisiin
toimenpiteisiin tillaisten paastdjen ja niiden levidmisen estdmiseksi ja
paastdista aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi seka tapahtuman toistumi-
sen estédmiseksi. Vuofoina ymparistéoén paasseet kemikaalit, polttonesteet
ja muut aineet on kerattava valittdomasti talteen. Laitteet tulee saattaa nor-
maaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

Muut toimet, joilla ehkiaistdén, vahennetdan tai selvitetdén pilaantumista, sen vaa-
raa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

B.14.

Aluetta on hoidettava siten, ettd alueella esiintyvien luonnonsuojeluase-
tuksen (160/1997) ja luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (913/2005) litteessé 5 mainittujen lajien saily-
misen edellytykset tulevat turvatuiksi. Luonnonsuojeluarvojen séilymisen
kannalta riittavien hoito- ja muiden toimenpiteiden toteuttamisessa on
noudatettava laadittua hoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitelma on pidettéva
ajan tasalla. Paivitetty suunnitelma on toimitettava tiedoksi Uudenmaan
elinkeino-, liikkenne- ja ympaéristékeskukselle ja Helsingin kaupungin ympé-
ristonsuojeluviranomaiselle edelld madrayksessa A.13. tarkoitetun maise-
mointisuunnitelman péivityksen yhteydessé.

C. Jatteet ja niiden kéasittely ja hyédyntdminen

Hyddynnettavat jatteet

C.1.

Kaatopaikan kunnostuksessa saa hyddyntdd puhtaita ja pilaantuneita
maa-aineksia seka jatemateriaaleja edelld mairdysten A4, A5, ja A8.
mukaisesti.

Maa-ainesten ja jatemateriaalien tekninen ja ympdristéilinen soveltuvuus
kussakin rakennekerroksessa/rakenteessa on erikseen osoitettava erillisel-
14 selvitykselld. Selvitys on toimitettava hyvaksyttdvaksi Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle ja tiedoksi Helsingin kaupungin
ympéristonsuojeluviranomaiselle viimeistdan yhtd kuukautta ennen hyo-
dyntamistoiminnan aloittamista.

Varastoalueet seké seulonta- ja murskausalueet

C.2.

Varastoalueiden A-E seka seulonta- ja murskausalueen (Liite 1.} pohja-
maan on oltava kantava. Varasto- ja kisittelyalueiden pinta on oltava sel-
lainen, etteivat varastoitavat ja kasiteltdvat materiaalit sekoitu pohjamaa-
ainekseen.

Varastoalueiden seka seulonta- ja murskausalueen kallistuksien on oltava
sellaiset, ettei alueille lammikoidu vettd, ja ettd alueiden likaiset hulevedet
saadaan hallitusti johdetuksi likaisten vesien késittelyjdrjestelméaéan.
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Kaatopaikka-alueen ulkopuolisten varastoalueiden A, B ja E kaytdlle on ol-
tava kiinteistbnomistajan (Helsingin kaupunki) suostumus. Lisaksi osittain
voimajohtoalueella sijaitsevien varastoalueiden A ja B k&ytolle on oltava
verkonhaltijan lupa. Varastoalueiden A ja B kaytéssad, varastoinnissa,
kuormien purussa ja lastauksessa on noudatettava tdméd ympdristélupa-
paatoksen lisdksi verkonhaltijian antamia ohjeita ja méaaréayksid. Varasto-
alueen E tarkka sijainti on maéritettava siten, ettd mahdollinen isokultasii-
ven elinalue sailyy.

Kaatopaikka-alueen ulkopuoliset varastoalueet A, B ja E on toteutettava si-
ten, ettd ympéardivien alueiden puhtaat pintavedet eivét kulkeudu varasto-
alueille.

Kaatopaikka-alueella sijaitsevien varastoalueiden C ja D hulevedet on joh-
dettava kaatopaikan likaisten vesien keréilyjarjesteimaén. Kaatopaikka-
alueen ulkopuolisten varastoalueiden A, B ja E hulevedet on kootitava halli-
tusti. Huleveden laatu on selvitettéva ja ne on tarvittaessa késiteltava avo-
ojaan johtamiskelpoisiksi tai kerattava umpisailidén tai hoidettava muulla
asianmukaisella tavalla.

Vastaanotto ja varastointi

C.5.

C.6.

C.7.

C.8.

C.0.

Alueella on oltava valvoja, kun materiaaleja vastaanotetaan. Valvojan on
tarkastettava alueelie saapuvat maa-aineserét ja jate-erat sekd materiaale-
ja koskevat asiakirjat. Valvojan on osoitettava jéte- ja maa-aineserille va-
rastointi- tai hyddyntamispaikka ja pidettéva kirjanpitoa materiaaleista.

Eri materiaalit on varastoitava kullekin materiaalille erikseen varatuilla va-
rastointialueilla. Varastoalusilla A-E saa varastoida ainoastaan Vuosaaren
kaatopaikan kunnosiuksessa hyddynnettavia ja korkeintaan lupahakemuk-
sessa esitetyt kunkin varastoalueen maksimivarastokoon (m*) mukaiset
maérét jatejakeita. Varastoitavat materiaalit eivat saa sekoittua keskendéan
eikd varastoitavia materiaaleja saa kulkeutua varastointi- tai seulonta- ja
murskausalueiden ulkopuolelle.

Kaatopaikka-alueen ulkopuolella sijaitsevilla varastoalueilla A, B ja E saa
varastoida ainoastaan pilaantumattomia maa-aineksia ja pysyviksi jatteiksi
luokiteltuja jate-erid, kuten betoni- ja tiilijatetta.

Pilaantuneet maa-ainekset, joita ei kasitelld tai hyddynneté viikon kuluessa
niiden vastaanottamisesta, on peitettdva. Jate-erat, jotka ovat pdlyavia, on
peitettava viipymattd materiaalien saavuttua alueslle.

Vastaanotettavia jatteitd saa varastoida ennen niiden hyddyntamista tai
esikasittelya enintaan kolmen vuoden ajan.

Késittelytoiminnat

C.10.

Alueella saa seuloa, murskata ja tarvittaessa sekoittaa keskendan ki-
viaineksia (kuten 17 05 04) seka betoni- (kuten 17 01 01), fiili- (kuten 17
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01 02) ja asfalttijatieita (kuten 17 03 02). Murskattavien kiviainesten ja ja-
tejakeiden maérien on oltava yhteensa alle 25 000 Ya.

Murskauslaitoksen melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla
vastaavilla aaniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Kasittelylaitteistot
on sijoitettava siten, ettei voimakkain aani l8hde lahimpien melulle alttiiden
kohteiden suuntiin ja siten, ettd maasto-olosuhteet osaltaan ehkaisevat
melun levidmistd ympéristédn. Raaka-aine- ja tuotevarastokasat on pidet-
tdva melun levidmisen estdmisen kannalta riittdvan korkeina ja ne on sijoi-
tettava siten, ettd melun levidminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.

Murskausta ja seulontaa saa sucrittaa arkisin maanantaista perjantaihin
klo 7.00-18.00 pois lukien yleiset juhlapaivat.

Kasiteltdvid materiaaleja on tarvittaessa kostutettava ja toimintojen poly-
haittoja on tarvittaessa estettdva muilla asianmukaisilla menetslmilla.

Murskauslaitosta on kaytettdva niin, ettd toiminnasta aiheutuvat pélypaas-
tét ilmaan ovat mahdollisimman véhéiset.

Murskauksesta aiheutuvan polyn joutuminen ympéristéén on estettava
kastelemalla tai koteloimalila paastélahteet kattavasti ja tiiviisti taikka kéyt-
tamalld muuta polyn torjumisen kannalta parasta kayttokelpoista tekniik-
kaa. Jos pdlyntorjuntalaitteet eivdt toimi esimerkiksi jdatymisen tai laiteri-
kon vuoksi, on murskaus keskeytettdva hairién ajaksi. Myds varastokasat
on tarvittaessa kasteltava polydmisen ehkédisemiseksi.

Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan
kiviaineksen polyamistd on estettdva sadtamaila putoamiskorkeus mahdol-
lisimman pieneksi, kiinnittdmalla murskauslaitieiston kuljettimien paahén
polyamistd estavat suojat tai kayttamalla muuta pélyn torjumisen kannalta
parasta kayttdkelpoista tekniikkaa.

Maa-aineksista on erotettava esimerkiksi seulomalla maa-ainesten hydéty-
kdyttda haittaava kiviaines ja jétekappalest.

Seulanylite on lajiteltava jatelajikohtaisesti hydtykaytettaviin ja hydtykayt-
todn kelpaamattomiin jakeisiin. Seulonnassa erottuva kiviaines ja kiven-
ndismaa-ainekset ja muu mineraaliaines, jotka luokitellaan tavancmaiseksi
jatteeksi, saa hyddyntad kaatopaikan muotoilu- ja pintarakennemateriaa-
leina méaraysten A.4., A.5. ja A.8. mukaisesti.

Jatteiden edelleen toimittaminen

C.14.

Toiminnassa syntyvét ja kaatopaikan rakentamisessa hyddyntamattomat
hytdyntamiskelpoiset jatteet on keréttdva erilleen ja toimiteitava hyddyn-
nettaviksi asianmukaiseen kasittelyyn. Mikali hyddyntdminen ei ole koh-
tuullisin kustannuksin mahdollista, jatteet on toimitettava sellaiselle vas-
taanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja kasitelld kyseisenlaista jatet-
ta. Vain hyddyntamiseen kelpaamattomat jatteet saa toimittaa tavanomai-
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sen jatteen kaatopaikalle, mikali ne eivit ole ongelmajatteiksi luokiteltavia
aineita.

Hyddyntdmiskelpoiset jatteet on ensisijaisesti pyrittéva toimittamaan laitok-
seen, jossa hybddynnetddn jatteen siséltdma aine, ja toissijaisesti laitok-
seen, jossa hyddynnetdin jatteen sisdltdma energia.

Ongelmajatteet ja muut ymparistolle vaaralliset ja haitalliset aineet on va-
rastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissé kullekin ongelmajate-
tyypille tarkoitetuissa astioissa. Erilaiset ongelmajatteet on pidettava eril-
|&&n toisistaan ja ryhmiteltdva ja merkittdvd ominaisuuksiensa mukaan.
Ongelmajatteitd sisaitavat astiat on varastoitava katetussa, lukitussa ja riit-
tavasti ilmastoidussa tilassa. Oljyjatieeseen ei saa varastoinnin aikana se-
koittaa muuta jatettd tai ainetta eika eri dljyjatelaatuja saa tarpeettomasti
sekoittaa keskendén. Nestemdisessd muodossa olevat ongelmajatteet on
varastoitava tiiviill& ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niis-
t4 aiheudu vaaraa tai haittaa ympdristdlle. Ongelmajatteiden passy maa-
peradn on esteftava.

Ongelmajatteet, kuten oljyjate, dljynsuodattimet, trasselit, akut ja paristot,
on toimitettava kasiteltdvaksi laitokseen, jonka ympadristoluvassa on hyvak-
sytty kyseisen jatteen vastaanotto.

Ongelmajatetta luovutettaessa on jatteiden siirrosta laadittava siirtoasiakir-
ja, josta iimenevat ongelmajatteistd annettavista tiedoista seka pakkaami-
sesta ja merkitsemisestd annetun valtioneuvoston paatéksen (659/1996)
mukaiset tiedot ongelmajatteista.

Hyddyntédmiskelpoiset jatedljyt ja oliya sisaltavat jatteet on kerdttava erik-
seen ja toimitettava hyddynnettéviksi laitokseen, jonka ympdristtluvassa
tallaisen jatteen vastaanotto on hyvaksytty.

Maa-ainesten ja hyddynnettavien jatteiden vastaanotosta, varastoinnista ja
késittelytoiminnoista sekd toiminnassa syntyvien jatteiden edelleen toimit-
tamisesta on tehtdvd yksityiskohtaiset suunnitelmat. Varastointialueiden
A~E suunnittelussa on huomioitava alueen vakavuus siten, ettei varastoin-
titoiminnasta aiheudu sortumariski ja rakenteiden rikkoontumista. Suunni-
telmissa on huomioitava myds isokultasiiven mahdoliisten elinalueiden sé&i-
lyttdminen. Suunnitelmissa on esitettdva kulkuyhteydet, vastaanotto-, va-
rastointi- ja kdasittelytoimintojen sijainnit ja muut tarvittavat tiedot. Liséksi
suunnitelmissa on esitettava tiedot kaytettdvistd materiaalien kisittelyme-
netelmistd, laitteistoista ja kasiteltédvistd materiaaleista sekd toiminnoista
aiheutuvien ymparistéhaittojen ehkaisemisests. Liséksi suunnitelmiin on lii-
tettava selvitys edella madrdyksessa C.4. velvoitetusta vesienhaliinnasta.

Suunnitelmat on toimitettava tiedoks! Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympéristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ympdristénsuojeluviranomai-
selle viimeistdan kahta kuukautta ennen toimintojen aloittamista.
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Toiminnan lopettaminen

C.18.

D. Tarkkailu

Valvonta

D.1.

D.2.

Kaatopaikka-alueen ulkopuoliset varastoalueet A, B ja E on toiminnan paa-
tyttya viipymatta saatettava sellaiseen kuntoon, ettei niistd aiheudu maape-
ran pilaantumista, ympéristdn roskaantumista tai muuta kyseiselie toimin-
nalle ominaista haittaa tai vaaraa.

Varastoalueilta A, B ja E on poistettava toimintaan liittyvét laitteet ja varus-
teet. Alueet on siivottava, eika alueelle saa jadda toiminnassa kaytettya tai
toiminnassa syntynytté jatetta.

limoitus toiminnan lopettamisesta on toimitettava Uudenmaan elinkeino-,
likenne- ja ympéristokeskukselle viimeistdan yhtd kuukautta ennen toimin-
nan paattymista.

ja raportointi

Alueen vastaavan hoitajan nimi on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympdristékeskukselle ja Helsingin kaupungin ympéristénsuojelu-
viranomaiselle. Jos vastaavan hoitajan nimi jaftai yhteystiedot muuttuvat,
on tiedot iimoitettava viipymétta edelld mainituille viranomaisilie.

Kaatopaikan rakenteiden rakentamisen ja rakennemateriaalien laadunval-
vontaan on nimettava riippumaton valvoja.

Valvonnasta vastaavien henkildiden nimet ja yhteystiedot sekd selvitys
riippumattoman valvojan asiantuntemuksesta on ilmoitettava kirjallisesti
Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristdkeskukselle ja Helsingin kau-
pungin ympdristénsuojeluviranomaiselle ennen kaatopaikan kunnostuksen
aloittamista.

Hajun tarkkailu

D.3.

Jatetaytdn kaivun aikana on tarkkailtava toiminnasta aiheutuvaa hajuhait-
taa paivittdin tehtavalld aistinvaraisella tarkkailuila vallitsevan tuulensuun-
nan alapuolelta. Havainnoista on pidettéava kirjaa.

Melun ja pélyn tarkkailu

D.4.

Kaatopaikan kunnostustoiminnasta ja sithen liittyvasta jatteiden kasittely-
toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso (Laeq) On selvitettévd melumit-
tauksilla vahintaan kahdessa etukateen arvioiden melulle eniten altistuvas-
sa kohteessa. Murskauksesta ja seulonnasta aiheutuvat melutasot on sel-
vitettdva ensimmadisen murskaus- jaftai seulontajakson aikana. Mittaukset
on suoritettava ympéristéministerion ohjeen 1/1995 "Ympdristdmelun mit-
taaminen” mukaisesti. Mittaussuunniteima tulee toimittaa viimeistaén kaksi
kuukautta ennen mittauksia Uudenmaan elinkeino-, iiikenne- ja ympdristo-
keskukselle tarkastettavaksi. Tehtyjen mittausten tulokset ja niiden pohjalta
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faadittu mittausraportti on toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympéristdkeskukselle sekd Helsingin kaupungin ympéristénsuo-
jeluviranomaiselle. Mittausraportissa on otettava huomioon, ettd luonteel-
taan iskumaiseen tai kapeakaistaiseen mittaustuiokseen lisétédén 5 dB en-
nen sen vertaamista edelld mairayksessé B.12. sallittuun tasocon.

Kaatopaikan kunnostustoiminnasta ja siihen liittyvastd jatteiden kasittely-
toiminnasta aiheutuvien hiukkaspaastdjen vaikutus l8hialueen ilmanlaa-
tuun on selvitettava standardin [SO 10473:2000 mukaisella hengitettavien
hiukkasten (PM;o) pitoisuusmittauksella. Mittausjaksojen pituuksien on ol-
tava vdhiniddn ymparistdlupahakemuksen mukaiset. Murskauksen ja seu-
lonnan aikaiset mittaukset on tehtavd ensimmaisen murskaus- jaftai seu-
lontajakson aikana. Mittauspaikat on valittava siten, ettd ne kuvaavat 1a-
heisille virkistys-/luonnonsuojelualueille ja asuinkiinteistdille murskauslai-
toksen jaftai seulontalaitteiston polyamisests aiheutuvaa pélyhaittaa. Yksi-
tyiskohtainen mittaussuunnitelma on esitettdvd Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympdaristokeskuksen tarkastettavaksi vahintdan 30 vuorokautta
ennen suunniteliun mittauksen aloittamista. Mittausraportti on toimitettava
tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristdkeskukselle ja Hel-
singin kaupungin ympéristénsuojeluvirancmaiselle.

Kaatopaikan jalkiseuranta

D.6.

D.7.

D.8.

D.o.

Jatetéyton sisdisida ominaisuuksia, kuten veden korkeutta ja ldmpédtilaa,
sekd laatua on seurattava vahintaddn puolivuosittain. Kaatopaikkaveden
maaraa ja laatua on tarkkailtava jokaisessa kohdassa, jossa kaatopaikka-
vettd johdetaan kaatopaikan ulkopuolelle.

Kaatopaikkakaasun kertymistd ja purkautumista on tarkkailtava puolivuo-
sittain. Seuranta on {oteutettava siten, eftd kaasun muodostuksesta saa-
daan luotettavat tiedot kaafopaikan kaikilla osilla. Kaatopaikkakaasun
maard, paine ja kaasun ainesosat, metaani (CH,), hiilidioksidi (CO,) ja
happi (O;), on selvitettdva puolivuosittain.

Jalkihoitovaiheen aikana alueen tilaa ja jatetaytdn painumia on tarkkailtava
sadanndllisesti. Kaatopaikan rakenteet (pintarakenteet, kaasunkerdysraken-
teet sekd vesien kerdys- ja johtamisrakenteet) ja varusteet on tarkastetta-
va saannodllisesti. Mahdolliset puutteet on korjattava viivytyksetta. Tarkkai-
lutuloksista on pidettava kirjaa.

Alueen kaatopaikka- (suoto-), pinta- ja pohjavesien tarkkailemiseksi toi-
minnanharjoittajan on osallistuttava Vuosaaren alueen vesien yhteistark-
kailuun. Kaatopaikan kunnostuksen jalkeisesta vesientarkkailusta on laa-
dittava erillinen suunnitelma viimeistdaan kunnostuksen valmistuessa. Jate-
tayton sisdisen veden, puhtaiden salaojavesien, kaatopaikkakaasun sek
rakenteiden seurantaa varten on laadittava tarkkailusuunnitelma. Tarkkai-
lusuunnitelmat on toimitettava hyvaksyttavaksi Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympéristokeskukselle ja tiedoksi Helsingin kaupungin ympéris-
ténsuojeluviranomaiselie.
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Isokultasiiven vuosittaista seurantaa on jatkettava 22.3.2005 péivatyssé
"Vuosaaren kaatopaikan kunnostushanke. Isokultasiiven kartoitus”
-selvityksessa esitetyn seurantasuunnitelman mukaisesti ja Uudenmaan
elinkeino-, likenne- ja ympadristokeskuksen hyviaksymalla tavalla. Kun kaa-
topaikan kunnostukseen liittyva rakentamistoiminta on paattynyt, luvan
saajan on tehtdva selvitys perhosseurannan jatkon tarpeesta. Selvitys on
toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristdkeskukselle vii-
meistdan kolmen kuukauden kuluessa rakentamistoiminnan paattymises-
ta.

Edeilld lupamd&arayksissd D.3.-D.10. velvoitettuja tarkkailuja voidaan tar-
kentaa ja muuttaa Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristokeskuksen
hyvaksymalla tavalla edellytiden, ettd muutokset eivét heikenna tulosten
luotettavuutta, lupamaardysten noudattamisen valvottavuutta eivétka tark-
kailun kattavuutta.

Kaatopaikka- ja muissa likaisissa vesissa esiintyvistd ymparistolle vaaralli-
sista ja haitallisista aineista on laadittava erillisselvitys. Selvityksessd on
esitettavd vahintdan vesiympérisidlle vaarallisista ja haitallisista aineista
annetun vaitioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 §:ssé ja litteessd 1A)
mainittujen aineiden esiintyminen kaatopaikka- ja muissa likaisissa vesis-
sd. Selvitys on toimitettava HSY Vedelle, Uudenmaan elinkeino-, likenne-
ja ympéristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ympadristonsuojeluviran-
omaiselle 31.12.2012 mennesséa.

Mittaukset, ndytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuoclisen asian-
tuntijan toimesta standardien (CEN, 1SO, SFS tai muu vastaavan tasoinen
kansallinen tai kansainvélinen yleisesti kaytdssa oleva standardi) mukai-
sesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti k&ytdssa olevilla viranomais-
ten hyvaksymilld menetelmilld, Mittausraporteissa on esitettdva kéytetyt
mittausmenetelmat ja niiden mittausepavarmuudet seka arvio tuiosten
edustavuudesta.

Kirjanpito ja raportointi

D.14.

Vuosaaren kaatopaikan kunnostuksesta ja maisemoinnista on tehtéavé ra-
portti. Raportissa on esitettdva vahintadn

- yhteenveto kaatopaikan pintarakenteissa hyddynnetyistad jatemateriaa-
leista, kuten jatteiden lajista, maarasta, alkuperastd, toimituspaivamaarista
ja hyddyntdmiskohdista alueella

— kuvaus kaatopaikan pinta- ja maisemointirakenteiden seké kaatopaikka-
vesien kerdys- ja johtamisrakenteiden sekd kaasunkerdysrakenteiden ra-
kentamisesta

— yhieenveto rakentamisen aikaisesta kirjanpidosta

— piirustukset toteutuneista rakenteista ja niiden sijainnista

— yhteenveto rakentamisen laadunvalvonnasta

— yhteenveto toteutuneista kunnostuksen ja maisemoinnin kustannuksista.




D.15.
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Raportti on toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liilkenne- ja ympé-
ristékeskukselle ja Helsingin kaupungin ympéristénsuojeluviranomaiselle
viimeistdan 3 kuukauden kuluessa pinta- ja maisemointirakenteiden val-
mistumisesta.

Kaatopaikan valvonnasta ja tarkkailusta on laadittava vuosiraportti. Rapor-
tissa on esitettavad

— tiedot jatetayttista

— yhteenveto tarkkailuohjelmien mukaisista seurantatiedoista

— selvitys kaatopaikan ymparistokuormituksesta ja haittojen torjunnasta

— selvitys poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamista hyvéksytyista
suunnitelmista.

Kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista on toimitettava seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessé raportti tiedoksi Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympéristtkeskukselle ja Helsingin kaupungin ympéris-
ténsuojeluviranomaiselle. Raportoinnin saa tehda sahkdisesti suoraan ym-
péristdhallinnon tietojarjestelméan sdhkdisen palvelun tuottajan tarjoaman
kayttéliittyman raportointilomakkeille niiftd osin kuin se on mahdollista.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Etela-Suomen aluehallintovirasto katsoo, etta edelld annetut lupamaarayk-
set ovat tarpeen, jotta Vuosaaren kaatopaikan kunnostustoiminta ja siihen
liittyva jatteiden hyddyntamis- ja kasittelytoiminta téyttavat ymparistonsuo-
jelulaissa ja jatelaissa sekd niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitun-
laiselie toiminnalle asetetut vaatimukset seké ne vaatimukset, jotka luon-
nonsuojelulaissa ja sen nojalla on saadetty.

Télla paatokselld on tarkistettu Uudenmaan ympaéristdkeskuksen 5.6.2003
antaman Vuosaaren kaafopaikan kunnostamista kokevan ympéristdlupa-
paatoksen No YS 580 lupamaéraykset vastaamaan tdman hetkisen lain-
sa4dannon vaatimuksia. Maarayksia annettaessa on otettu huomioon toi-
mintaan esitetyt muutokset.

Luvan myéntéimisen edellytykset

Etela-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettd suunniteliusta teiminnasta
asetetut lupamaaraykset huomioon ottaen ei aiheudu yksindén tai yhdessé
muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittdvdd muuta ympériston
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperan tai pohjaveden pilaantumista tai
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleisel-
td kannalta tarkedn muun kayttdmahdollisuuden vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella eika erdistd naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoi-
tettua kohtuutonta rasitusta naapureille. M&arayksiad annettaessa on otettu
huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennakoéisyys ja onnet-
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tomuusriski sekd alueen kaavamaaraykset. Toiminnanharjoittajalla on toi-
minnan laajuus, laatu ja ymparistdluvan vaatimukset huomioon ottaen kay-
tettavissd ymparistonsuojelulain 42 §:n 4 momentissa tarkoitettu riittéava
asiantuntemus.

Kunnostus- ja maisemointitoiminta sijoittuu Vuosaaren entisen kaatopaikan
alueelle, jolla on jo 1960-luvulta 18htien harjoitettu jatteiden kasittelytoimin-
taa. N&in ollen hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon an-
netut lupamaaraykset, ei voida katsoa aiheutuvan merkittdvaa ymparistén
pilaantumista eik@ naapurustolle kohtuutonta rasitusta tai haittaa.

Lupamdiriysten yleiset perustelut

Pintaeristyksella estetddn sade- ja pintavaluntavesien imeytyminen jate-
massaan seka siitd seuraava likaantuneen suotoveden muodostuminen ja
haitta-aineiden kulkeutuminen ympéristéon. Tiiviin pintaertistyksen avulla
tehostetaan kaasun talteenocttoa.

Suomen ympéristokeskuksen julkaisun "Kaatopaikan tiivistysrakenteet"
36/1998 mukaan sopiva pintaeristys on |dpdisematdn sekd mekaanisesti ja
kemiallisesti kestdva. Erityisvaatimuksena pintaeristyksisséd kaytettaville
materiaaleille on riittdvd muodonmuutoskyky epéatasaisten painumien
vuoksi. Luiskien vakavuus on tarkastettava erikseen.

Vuosaaren kaatopaikalle rakennetaan uudet kaasunkerdys-, tiivistys-, sa-
laoja- ja pintakerrokset. Taten nykyisin voimassa olevassa ympéristdluvas-
sa No YS 580/5.6.2003 on seuraavat tarpeettomat maaraykset:

— Alueelle rakennetaan uusi tiivistyskerros, joten tiivistysrakenteen toimi-
vuuden kannalta ei ole pakko poistaa nykyisen pintarakenteen mahdolli-
sesti helposti vetta johtavaa ohutta kasvukerrosta siten kuin maardyksesséa
1.2. oli edellytetty.

- Jatetayttdalueen keskiosassa oleva pilaantunut pintakerros jaé rakennet-
tavien pintarakenteiden alle, joten mitéan erillista maardyksessa 1.5. tar-
koitettua muuta peittdmisté ei enaa tarvita.

— Jatetaytttalueen keskiosan pintamaiden puhtaus on jo selvitetty maara-
yksen 3.3, mukaisesti.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympadriston-
suojelusta annetun-valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 1 §:ssa séidde-
tdan soveltamisalasta. Téssd asetuksessa saidetddn kivenlouhimon,
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympéristénsuojelun vaatimuk-
sista silloin, kun toimintaan on oltava ymparistélupa. Lupahakemustietojen
mukaan murskattavan kiviaineksen ja jatejakeiden yhteenlaskettu maara
on enintdén 25 000 t/a.

Lupamaiiraysten yksildidyt perustelut

Maarays A.1. Kaatopaikan kunnostus on vaiheistettava vahintdan kahdelle
vuodelle, jolloin voidaan sailyttda uhanalaisten perhosten elinymparistdjéa.
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Talloin yksilot voivat siirtyd uusille paikoille. Viereisen Vuosaaren taytto-
méen kasvillisuus on hoidolla ja istutuksiiia tehty perhosille soveltuvaksi.
T&ama osa sailyy entisellddn kunnostusalueen vieressa. (YSL 43 §)

Méaagrays A.2. Kaatopaikan kunnostuksen eri vaiheissa on jatetéytén paalla
oltava riittdvdn paksu suojakerros estdmédn haju- tai muita haittoja.
(YSL43§, JL6§ JABSE)

Maarays A.3. Jatetayton pinta on muotoiltava ennen pintaeristyksen raken-
tamista rakennekerrosten kaltevuuteen siten, ettd pinnankaltevuudet ovat
riittévét ja ettd pinnankaltevuudet ovat toisaalta riittévan loivat stabiliteetin
kannalta. (YSL 43§, JL6§, JASS)

Masarays A.4. Muotoilussa saa hyddyntad jatemateriaaleja. Niiden méarak-
si on arvioitu yhteensa alle 10 000 m®. Hyddynnettavat jétteet ja niiden kel-
poisuuskriteerit on hyvaksytty paapiirteissédén luvan hakijan esityksen mu-
kaisesti. (YSL 43§, JL6§, JABS§)

Madrdys A.5. Luvan hakija on esittdnyt suunniteimassaan, etta salacjamat-
to tai kerdyskerros korvaa aiemmin esitetyt kaasunkerdysta varten asen-
nettaviksi esitetyt salaojat. Se ulottuu koko jatetdyton alueelle ja tehostaa
kaasunkerdystd paremmin kuin em. salacjat. Kaasunkerayskerroksessa
saa hyddyntaa jatemateriaaleja. Niiden méaaraksi on arvioitu alle 25 000 t/a
ja yhteensé 57 000 t. Hy&dynnettavat jatteet ja niiden kelpoisuuskriteerit on
hyvéksytty paapiirteissddn luvan hakijan esityksen mukaisesti. (YSL 43 §,
JL6§ JABS)

Maarays A.8. Jateasetuksen 9 §:n mukaan jétteiden vastaanoton lakattua
hyédyntamis- tai kasittelypaikassa tai sen osassa, on kdytetty paikka tai
sen osa viipymétid saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitd kéyttsta pois-
tamisen jalkeen aiheudu jateasetuksen 8 §:ssé tarkoitettua vaaraa tai hait-
taa. Talldin on erityisesti huolehdittava siit4, ettd muodostuvien suotovesi-
en maara on mahdollisimman vahainen ja ettei atheuteta maaperan pilaan-
tumista. Kaatopaikan tiivistyskerroksella vahennetdén sadevesien imeyty-
mista jatetdyttdéon ja ohjataan kaasun purkautumista.

Luvan hakija on esittanyt suunnitelmassaan, ettd koko kaatopaikan alueel-
ia tiivistyskerros toteutetaan bentoniittimatolla.

Bentoniittimattoa voidaan pitaa luotettavana pintatiivistemateriaalina, joten
se on hyvaksyttavissa. Bentoniittirakenteet tulee suojata kuivumiselta luo-
tettavasti.

"Kaatopaikan kaytosts poistaminen ja jélkihoito. Ympéristdhallinnon ohjeita
1/2008. Suomen ympéristokeskus."-julkaisussa bentoniittimatolle on luetel-
tu muun muassa seuraavat minimiiaatuvaatimukset:

— bentoniitin tulee olla luonnon natriumbentoniittia
— bentoniitin laatu on varmistettava
~ bentoniitin minimimaéran on oltava 4 000 g/m? 0 %:n kosteudessa
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— ylapuolisen kuitukankaan tulisi olla neulasidottu ja painoltaan véhintéan
200 g/m?

— alapuolisen tukikankaan tulisi olla yhdisteima kudotusta (vahintaén
100 g/m?) ja neutasidotusta (vahintaan 100 g/m?)

— maton vetolujuuden tulee olla vahintaan 7 kN/m

— maton repimislujuuden tulee olla Peel-testilla (ISO 10319) mitattuna
2 60 N/10 cm

— maton murtovenyman tulee olla vahintdan 25 %

— maton vedenlapéisevyyden tulee olla < 5 x 10" m/s tai < 5 x 107
m®m?%s. (YSL 43§, YSA37§ JLB§ JABS)

Maardys A.7. Kuivatuskerroksen tehtdvénd on alentaa tiivistysrakentee-
seen kohdistuvaa vesipainetta ja johtaa kasvu- ja pintakerroksen l&pi suo-
tautuva sadevesi pois rakenteesta. Kuivatuskerroksessa on otettava huo-
mioon muun muassa hydrostaattisen paineen minimointi, eroosiokesta-
vyys, liukumisen estdminen luiskassa ja pinnan suojaustarve pintamaan
rakeisuudesta riippuen. Luvan hakija on esittédnyt suunnitelmassaan, eita
koko kaatopaikan alueella kuivatuskerros toteutetaan salaojamattona.

Kuivatuskerroksena voidaan kayttda salaojamattoa.

"Kaatopaikan kaytostéa poistaminen ja jélkihoito. Ymparistdhallinnon ohjeita
1/2008. Suomen ympéristokeskus." -julkaisussa salaojamatolle on lueteltu
muun muassa seuraavat vaatimukset:

— maton molemmin puolin tulee olla suodatinkankaat
— maton tulee olla vaakatasossa kahteen suuntaan vetta johtava.

Pitkaaikaistoimivuudella tarkoitetaan vedenjohtavuuden séilymista ja mate-
riaalien kestavyyttd sekd materiaalien riittdvas stabiliteettia |uiskissa. Mitoi-
tuslaskelmilla osoitetaan salacjamaton kuivatuskapasiteetin riittdvyys. Las-
kelmissa otetaan huomioon muun muassa maksimipintakuorma, luiskakal-
tevuudet ja vedenjohtavuuteen vaikuttavat tekijat, kuten paksuuden piene-
neminen, kemiallinen ja biologinen tukkeutuminen seké kankaiden tunkeu-
tuminen ytimeen.

Salaojamattorakenteessa edellyteity luiskan alareunarakenne parantaa
luiskan alareunan stabiliteettia ja lisd& kuivatuskerroksen varastointikapasi-
teettia daritilanteessa. Lisdksi rakenteella varmistetaan, ettd pintaraken-
teen kuivatusrakenteen poisto-oja ei ala padottaa luiskista tulevaa vetté.
(YSL43§ YSA378,JL6§,JA8BE)

Masarays A.8. Pintakerros suojaa mineraalista tiivistyskerrosta ja muita ra-
kennekerroksia. Se véhentdd sadevesien imeytymistéd ja edistda pintava-
luntaa. Pintakerros turvaa kasvillisuuden vedensaantia ja suojaa alempia
kerroksia kasvien juurilta. Pintakerroksen alemmassa kerroksessa hyd-
dynnettdvien maa-ainesten ja "Helsinki-moreenin” maaréksi on arvioitu yh-
teensd 160 000 m°. Pintakerroksen ylimmassa kerroksessa hyddynnetté-
vien maa-ainesten maaraksi on arvioitu yhteensa 40 000 m®. (YSL 43 §,
YSA 37§, JL6§ JABSE)
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Maaraykset A.9. ja A.11. Rakennussuunnitelmat laaditaan taydentdmalla
ja tdsmentamalld yleissuunnitelma-asiakirjoja siten, eité ne sisaltdvat muun
muassa

— riittévan yksityiskohtaiset suunnitelmat asianmukaista teknista suoritusta
varten

— maaraykset materiaalien ja rakenteiden suunnitelmanmukaisuuden to-
dentamisesta (laadunvalvontasuunnitelma) sekd poikkeavuuksista aiheu-
tuvista toimenpiteista

— ohjeet ja maaraykset materiaalien varastoinnista ja kasittelysta tyémaal-
la, rakennus- ja asennustdita rajoittavista olosuhdetekijoista, kuten ilmasto-
olosuhteet, sekd valmiiden rakenteiden tydnaikaisista kuormitusrajoituksis-
ta, kuten tyémaaliikenne. (YSL 43 §,45§,JL. 52§ JA8§)

Masraykset A.10. ja A.11. Rakennusty6én laadunvalvontasuunnitelman tu-
lee sisdltdd muun muassa seuraavat asiat:

~ laadunvarmistusorganisaatio {urakoitsijat, riippumaton valvoja, rakennut-
taja) '

~ rakennustyon valvojien (urakoitsijan/rakennuttajan ja riippumattoman
valvojan) vastuut ja tehtavat

— tiivistyskerroksen materiaalit ja tiivistysmenetelmat

~ laadunvalvontakokeiden tyypit ja méarat rakennusmateriaalien valinnas-
sa, tydn aikana ja rakenteen seurannassa

— hyvaksymisrajat ja toimenpiteet niiden alittuessa. (YSL 43 §, 45 §,
JL52§, JABE)

Méaadravkset A.12. ja A.13. Alueen viimeistelyn ja maisemoinnin tarkoituk-
sena on alueen maisemaan sopeuttamisen lisdksi muun muassa vahentda
imeytym&an pyrkivan veden masraé seké estaa vesi- ja tuulieroosiota. Tal-
I6in on erityisesti kiinnitettdva huomiota luiskien pysyvyyteen. Suunnitel-
man mukaan alue nurmetetaan. Kasvien juuret sitovat maa-ainesta ja va-
hentavat eroosiota. Toisaalta kasvien juuret saattavat tunkeutua tiivistys-
kerrokseen saakka ja vaurioittaa sitd. Siksi kunnostettavalla alueella kan-
nattaa suosia matalajuurisia lajeja. Kasvien juurien tunkeutuminen voidaan
estad myés juurimatolla tai geomembraanilla. (YSL 43 §, JLG §, JASS)

Méaaraykset A.14. ja A.15. Viranomaisvalvonnan toteuttamiseksi luvan saa-
jan on ilmoitettava eri tyévaiheiden aloittamisajankohdat. Kunnostuksen ja
maisemoinnin valmistuttua viranomainen voi arvioida, vastaavatko alueella
suoritetut toimenpiteet ymparistéluvan vaatimuksia. (YSL 43 §, 45 §, 46 §,
JL5B2§)

Maaraykset B.1.—B.3. Alueen puhtaat pintavedet, ulkopuoliset valumave-
det sekd pohjavesi on pidettdva erilldan jatteestd ja kaatopaikkavesista.
Kaatopaikan ulkopuolelle. johdettavien vesien maara on oltava mahdolli-
simman pieni ja niistd aiheutuva kuormitus mahdollisimman véhdinen.
(YSL43§,458,478§ YSA36§, JL6§ JABS)
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Madraykset B.4. ja D.12. Vuosaaren kaatopaikalle rakennettiin vieméri
1980-luvun alussa, jonka jalkeen kaatopaikkavesid on johdettu vesihuolto-
laitoksen viemariin. Kaatopaikkavedet on edelleenkin tarkoitus johtaa vesi-
huoftolaitoksen viemariin. Pumpattavat vesiméarat 2000-luvulla ovat olleet
70 000-200 000 m*a.

Vesiympdristolle vaarallisista ja haitallisista aineista on annettu valtioneu-
voston asetus (1022/2006). Asetuksen tarkoituksena on suojella pinta- ja
pohjavesia ja parantaa niiden laatua ehkdisemalla vaarallisista ja haitalli-
sista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Maarayksessa D.12.
on edeliytetty selvitettdvaksi kaatopaikkavesissd mahdollisesti esiintyvat
valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 4 §:ssd tarkoitetut ja litteessd 1A)
esitetyt vaaralliset ja haitalliset aineet, joita ei saa paastda vesihuoltolai-
toksen viemériin, (YSL 43 §, 46 §, YSA 36 §, YSA 36a §, 37 §, 47 §,
JLB§, 518, 52§, VNA 1022/2008)

Madrdys B.5. M&arays on tarpeen polttoaineen varastoinnista ja tankkauk-
sista aiheutuvan ympdéristén pilaantumisen ehkdisemiseksi ja kyseisesta
toiminnasta ympdéristélie aiheutuvan riskin minimoimiseksi. (YSL 7 §, 8 §,
43§, YSA 37 §)

Masrays B.6. Valtioneuvosto on antanut asetuksen raskaan polttodijyn,
kevyen polttosliyn ja merilikenteessa kaytettdvan kaasudljyn rikkipitoisuu-
desta (689/2006). Asetuksen mukaan Suomessa kédytettdvan kevyen polt-
todljyn rikkipitoisuus saa olla enintédan 0,10 p-%. Kevyen poittodijyn rikkipi-
toisuutta koskeva méaardys on annettu raskaan polttedliyn ja meriliken-
teessd kaytettdvan kaasudljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (689/2006) noudattamiseksi. (YSL 43 §, VNA 689/2006)

Masdrays B.7. Madrays pélyhaittojen ehkdisysta on annettu terveys- ja ym-
paristohaittojen  ehkdisemiseksi ja rajoittamiseksi. (YSL 43§, 468§,
NaaplL 17 §)

Maardys B.8. Kaatopaikalla on estettédva ja torjuttava suunnitelmallisesti
haitat ja vaaratilanteet, kuten polypaastst ja aerosolit. (YSL 43 §, 45 §,
JLE§ JABE)

Madraykset B.9., B.10. ja B.11. Kaatopaikan kunnostamisen tavoitteena on
viahentdd kasvihuonekaasujen haitallista purkautumista ilmakehé&an seka
estda kaatopaikasta aiheutuvaa hajuhaittaa |&hiympéristdssa. Jateperai-
sen kasvihuonekaasun péastod voi vahentdd kaatopaikkakaasun kerdyk-
sen tehostamisella. Kaatopaikalla syntyvda kaasua voidaan mahdollisuuk-
sien mukaan hyddyntda energiantuotannossa. Kaasu voidaan myds polit-
taa soihtupolttimessa, jotta metaani muuttuu ilmakehdn kannalta véhem-
man haitallisiksi aineiksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi. Kaatopaikalla muodos-
tuvan kaasun aiheuttama kunnostustarve riippuu sekd muodostuvan kaa-
sun laadusta ja masrastd seka kulkeutumisesta ja ympéristdolosuhteista.
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Ohjeellinen kunnostustarve on hyotykéytid tai soihtupoltto seké kaasun
kulkeutumisen ja kertymisen rakenteisiin estdminen, kun kaasun mééré on
yli 50 m%ha/h tai polttoaineteho ylittad 0,5 MW.

Vuosaaren kaatopaikalla muodostuva kaatopaikkakaasu on kerétty talteen
ja Helsingin Energia on hyddyntényt sitd aiemmin lammontuotannossa.

Mittausten ja kenttdhavaintojen perusteella kaatopaikalla on alueita, joilta
purkautuu kaatopaikkakaasua iimaan. On perusteltua, ettd kaasunkerays-
jarjestelm&a tehostetaan suunnitelluilia pintarakenteiden lis&tiivistamisilla ja
uusifla kaasunkerdysrakenteilla. (YSL 43 §,45§,JL 6§, JA8§)

Maarays B.12. Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaa-
mojen  ympéristdnsuocjelusta  annetun  valtioneuvoston  asetuksen
(800/2010) 7 §:n mukaan toiminnasta syntyva melu ei saa héiriélle alttiissa
kohteessa ylittdd melutason ohjearvoista annetussa vaitioneuvoston p&aé-
toksessa (993/1992) saadettyja ulkomelun ohjearvoja.

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston péétdksessa (993/1992)
on asumiseen kaytettavilla alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien
vilittdmassi laheisyydessa seka hoito- tai oppilaitoksia paivelevilla alueilia
ohjeena, ettd melutaso ei saa ylittda ulkona melun A-painotetun ekvivalent-
titason (Laeq) paivéohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. Kaatopaikan kunnostamis-
toiminnasta ja siihen liittyvastd murskaustoiminnasta aiheutuvaa melutasoa
on rajoitettu em. valtioneuvoston padtdksen ohjeiden mukaisesti.
(YSL 43 §, NaapL 17 §, JA7 §, 8 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

Maarays B.13. Hairictilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteut-
tamiseksi ja héiriétilanteista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimi-
seksi. Ympdaristénsuojelulain 62 §:n mukaan, jos esimerkiksi jatettd syntyy
onnettomuuden tai muun siihen rinnastettavan tilanteen johdosta siten, et-
ta siitd voi aiheutua valitdnta ja ilmeistd ympéristén pilaantumisen vaaraa
tai se edellyitaa erityisia toimia jatehuollossa, on jatteen haltijan viivytykset-
ta iimoitettava siitd valvontaviranomaisille. (YSL 7§, 8§, 43§, 46§, 62 §,
YSA 30§, JL6G JABE)

Maarays B.14. Ympdristonsuojelulain 41 §n mukaan lupa-asiaa ratkais-
tessa on noudatettava, mita luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla séédetaan.
Lupaa ei voida my6ntad luonnonsuojelulain vastaisesti. Luvan myéntami-
nen ei olisi mahdollista, jos hanke aiheuttaisi luonnonsuojelulaissa Kielletty-
j4 seurauksia. Myds luonnonsuojelulaissa saadetty rauhoitettuja elaimia ja
kasveja koskeva haittojen vdhentdmisvelvoite tulee ottaa huomioon lupa-
harkinnassa.

Ymparisténsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myéntdminen edellyttda, ettei
toiminnasta, asetettavat lupamasgraykset ja toiminnan sijoituspaikka huo-
mioon ottaen, aiheudu yksindan tai yhdessd muiden toimintojen Kanssa
muun muassa erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Merkittavaa
vahaisempikin pilaantumisen aiheuttaminen olisi talloin kielletty. Erityisilla
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luonnonolosuhteilla tarkoitettaisiin sd&nntksessé alueen poikkeuksellisten
luonnonarvojen kokonaisuutta.

Vuosaaren kaatopaikan kunnostus voidaan toteuttaa niin, ettd lajin esiin-
tyminen Vuosaaressa ei vaarannu, jos laji erityisesti huomioidaan térkei-
den alueiden (tdyttdmaki ympdéristéineen, lahiruderaatti) maisemoinnissa ja
hankkeen toteuttamisen ajoituksessa. (YSL 43 §)

Maardys C.1. Kaatopaikan kunnostuksessa on hyvaksytty hyddynnetta-
vaksi ympéristdlupahakemuksen mukaisia jatemateriaaleja lukuunottamat-
ta jateasfaltin hybtykayttoa rakennekerroksissa. Luvan hakija on 23.9.2011
paivatyssad vastineessaan esittényt, ettd purkuasfalttia ei tulla kéyttamaén
rakennekerroksissa. (YSL 43 §, 45§, JL6§, JABS)

Maaraykset C.2.-C.13. ja C.17. Hy8dyntédmis- ja késittelytoiminnat on hy-
vaksytty padosin hakemuksessa esitetyn mukaisena. Toimintojen yksilGidyt
suunnitelmat ovat tarpeen viranomaisvalvonnan jarjestdmisen kannalta.

Jateasetuksen 8 §:n mukaan jatteiden hy&dyntdmis- tai kasittelypaikka on
suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siita ei-
k& sen kéytostd aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelie tai ymparistdlle.
Kayttd ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa eikd maaperan saastumista,
ympériston roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle lai-
tokselle ominaista haittaa ja ettd valumavesien paasy ympéristdon. ehkais-
tasdn asianmukaisesti. Tarvittaessa kaatopaikan suoto- ja valumavedet ote-
taan talteen ja puhdistetaan tai johdetaan muualle puhdistettaviksi.
(YSL43§,JL6§ 528, JAS§ NaaplL 17 §)

Maardys C.11. Ympdéristélupahakemuksen mukaan murskaustoimintaa
harjoitetaan arkisin klo 7-18. Eniten melua aiheuttavat toiminnot (murska-
us ja seulonta) on sijoitettu 1&himmista asuinkiinteistdisté katsottuna varas-
tokasojen taakse. Lahimmat asuinkiinteisttt sijaitsevat yli 500 metrin etéi-
syydelld eniten melua aiheuttavista toiminnoista.

Vuosaaren kaatopaikan vieressd on virkistysalue ja iuonnonsuojelualue.
Ympéristé- ja terveyshaittojen ehkaisemiseksi on tarpeen rajoittaa toimin-
taa ajallisesti. Melun levidmisté luonnonsuojelualueelle on estettévé raaka-
aine- ja tuotevarastokasojen sijoittelulla.

Yleisilld juhlapaivilla tarkoitetaan uudenvuodenpaivaa, loppiaista, pitképer-
jantaita, 1. ja 2. passidispaivad, vappua, helatorstaita, helluntaipaivaa, ju-
hannusaattoa, juhannuspaivad, pyhdinpéivad, itsendisyyspéivaa, jouluaat-
toa, joulupéivaad, tapaninpdivad sekd uudenvuodenaattoa. (YSL 43§,
JL 6 §, JA 8§, NaapL 17 §, VNA 800/2010)

Maardys C.12. Murskattavan materiaalin ja varastokasojen kasteleminen
seka murskainten ja kuljettimien kotelointi vahentavat polyn leviamista ym-
paristéon. (YSL 43 §, 46 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)
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Madrdys C.14. Jatelain 6 §:n mukaan jatteet on kerattava ja pidettava toi-
sistaan erillaan jatehuolion kaikissa vaiheissa siind mééarin kuin se on
muun muassa jatehuollon asianmukaisen jarjestdmisen kannalta tarpeellis-
ta ja teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Samoin jatelain 6 §:n mukaan
jate on hyddynnettava, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitd ei aiheu-
du kohtuuttomia kustannuksia verrattuna muulla tavoin jarjesteityyn jate-
huoltoon. Ensisijaisesti on pyrittdva hyddyntdmaén jatteen siséltdma aine
ja toissijaisesti sen sis&ltédma energia. (YSL 43 §,45§,JL6 §)

Maarays C.15. Jatelain 6 §:n mukaan jatehuoito on jarjestettava siten, ettei
jatteista tai jatehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympéris-
tolle. Erilaatuisia ongelmajétteitd ei saa sekoittaa keskendadn eikd muihin
jatteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jatteiden hyddyntadmisen tai kasittelyn
kannalta vélttamaténts ja se voidaan tehda aiheuttamatta terveydelle tai
ympéristélle vaaraa tai haittaa. Jateasetuksen 6 §:n mukaan ongelmajat-
teen pakkaukseen on merkittava jatteen ja jatteen haltijan nimi seké turval-
lisuuden ja jdtehuollon asianmukaisen jarjestdmisen kannalta tarpeeliiset
tiedot ja varoitukset. (YSL 43§, 45§ JLB§, JALE 68§ 8§,
VNp 659/1996, YMA 1129/2001)

Madrays C.16. Ongelmajatteistd annettavista tiedoista sekd ongelmajattei-
den pakkaamisesta ja merkitsemisesta annetussa valtioneuvoston pa&tdk-
sessd (659/1996) on annettu ongelmajatteiden siirtoa varten laadittavaa
siirtoasiakirjaa koskevat maaraykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voi-
daan seurata ongelmajitteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyddyn-
tamis- tai kasittelypaikkaan. Siirtoasiakirffamenettely helpottaa valvontaa.
(YSL 43 §, 45 § JL 6 § 15 § JA 5 § JA 6 § VNp 659/1996,
VNp 101/1997, YMA 1129/2001)

Maarays C.18. Jateasetuksen 9 §:n mukaan jatteiden vastaanoton lakattua
jatteiden hyddyntamis- ja kdasiitelypaikassa tai sen osassa on kéytetty
paikka tai sen osa viipymatta saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitd kay-
{osta poistamisen jélkeen aiheudu jdteasetuksen 8 §:ssa tarkoitettua vaa-
raa tai haittaa.

Ymparistonsuojelulain 90 §:ssé ja jateasetuksen 9 §:ssd méaaritasn toi-
minnan lopettamisen jalkeisistd velvoitteista. Toiminnan harjoittaja vastaa
edelleen lupamadardysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen
ehkaisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittdmisesté ja tarkkailusta, kun
juvanvarainen toiminta pasttyy. (YSL 43 §,75§,90§,JL 6§, JASE)

Maardykset D.1. ja D.2. Jateasetuksen 10 §:n mukaan on jatteiden hyo-
dyntamis- ja kasittelypaikan pitdjan méaarattava sen hoidosta ja kaytostd
sekd niihin liittyvasta tarkkailusta vastuussa oleva henkild. (YSL 43 §,
JA 10 §)

Maarays D.3. Kunnostustydstd voi aiheutua lupahakemuksen mukaan ha-
juhaittaa. Kaivutyosta aiheutuvaa hajua kaatopaikan ympéaristésséd on vel-
voitettu tarkkailemaan pdivittdin, jotta ymparistdén aiheutuvia viihty-
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vyyshaittoja voidaan torjua nopeasti ja tehokkaasti. (YSL 43 §, 46 §,
NaapL 17 §)

Maardykset D.4. ja D.5. Luvan hakija on esittdnyt hakemuksessaan, etta
alueella tehtava maa- ja mineraaliaineksen seka joidenkin jatejakeiden va-
rastointi, seulonta ja murskaus saattavat aiheuttaa pdlyamistd ja melua.
Seulonta- ja murskaustoiminnoille laaditaan melun ja poélyn tarkkailusuun-
nitelmat ennen toiminnan aloittamista. Luvan hakija on esittédnyt hakemuk-
sessaan, eitd melutasot mitataan idhimmissé hairiintyvissa kohteissa ja et-
ta toiminnan vaikutuksia ilman polypitoisuuteen tullaan tarkkailemaan mit-
taamalla hiukkasten kokonaisleijumapitoisuus.

Murskausta ja seulontaa harjoitetaan lahelld virkistysaluetta ja luonnonsuo-
jelualuetta. Lahin asutus on yli 500 metrin padssé murskaus- ja seulonta-
alueista. Ympdristénsuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan fulee
olla riittavasti selvilid toimintansa ymparistovaikutuksista. Maarays D.4. on
tarpeen maarayksessa B.12. asetettujen raja-arvojen nuodattamiseksi ja
magrattyjen melun rajoitustoimien riittavyyden varmistamiseksi. (YSL 43 §,
48 §, JL 51 §, VNA 800/2010)

Maardykset D.6.-D.15. Ympdristdnsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on
annettava tarpeelliset maaraykset toiminnan kayttétarkkailusta, paéstdjen,
jatteiden ja jatehuollon seké toiminnan lopettamisen jélkeisen ymparistdn
tilan tarkkailusta. Toiminnan vaikutusten arvioimiseksi tulisi liséksi antaa
tarvittavat maaraykset.

Maarayksissa edellytetyn jatepenkereen sisdisen veden, kaatopaikka-, pin-
ta- ja pohja- ja kaatopaikkakaasun ja rakenteiden tarkkailuohjelmien ja
perhosseurannan seké edellytetyn raportoinnin avulla viranomaiset valvo-
vat kunnostetun kaatopaikan ympdristévaikutuksia ja luvanmukaisuutta.
(YSL 46 §)

Maaravkset D.6.—D.10. Maaraysten tarkoituksena on varmistaa muun mu-
assa, ettd ollaan koko ajan selvilla iopetetun kaatopaikan ympéristopads-
tdista, ettd kaatopaikan sisdiset prosessit etenevét tarkoitetulla tavalla ja
etté kaatopaikan ympéristénsuojelujarjestelmat toimivat taysin tarkoitetulla
tavalla. (YSL 46 §, JL 51 §)

Magrdys D.9. Ympéristonsuojelujarjestelmien toimintakuntoa seurataan
muun muassa jatepenkereen painumamittauksin. Lisdksi tehddan vuosit-
tain maastotarkastus, jossa aistinvaraisesti tehd@an havainnot pintakerrok-
sen kunnosta, kuten eroosiosta, halkeilusta ja muodonmuutoksista, kasvi-
vaurioista, kuivatus- ja eristysojien kunnosta ja havaintoverkoston kunnos-
ta. Kaatopaikkakaasun talteenottojarjestelmén kunto on tarkastettava
saannollisesti. (YSL 46 §, JL 51 §)

Maarays D.11. Méaarayksen nojalla ja sen puitteissa toiminnan valvontavi-
ranomainen voi tehda tarkkailuohjelmiin tarkennuksia tai muutoksia perus-
tellusta syystd, esim. saatujen tarkkailutulosten perusteella. (YSL 43 §,
46 §)
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Maardys D.13. Ymparistonsuojelulain 108 §:n mukaan muun muassa mit-
faukset ja tutkimukset on tehtava patevasti, luotettavasi ja tarkoituksenmu-
kaisin menetelmin. (YSL 43 §, 108 §, JL 51 §)

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILOITYIHIN VAATIMUKSIIN

Luvan hakija on antanut vastineen lausuntoihin. Vastineessaan luvan haki-
ja toteaa, etta purkuasfalitia ei tulla kayttdamaan rakennekerroksissa.

Hakemuksesta annetuissa lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu
huomioon lupamaarayksista ja niiden perusteluista ilmenevélld tavalla.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMAARAYSTEN TARKISTAMINEN
Luvan voimassaolo
Paatés on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.
(YSL28§)

Lupamé&ériysten tarkistaminen

Luvan saajan on tehtdvd hakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle té-
mén paatéksen lupamadraysten tarkistamiseksi 29.2.2020 mennessa, ellei
kaatopaikan kunnostus- ja maisemointity6td ole siihen mennessa saatu
suoritettua loppuun hyvaksytylla tavalla. Tarkistamishakemukseen on liitet-
tava tarkkailu- ja padastémittaustulokset, arvio parhaan kéyttékelpoisen tek-
niikan soveltamisesta, tiedot alueen kaavoituksessa ja maank&ytdssa ta-
pahtuneista muutcksista sekd ympéristdnsuojeluasetuksen 8-12 §:ssd
séddetyt tiedot soveltuvin osin. (YSL 55 §)

Korvattavat paatdkset

Tama paatds korvaa Uudenmaan ympéristdkeskuksen Helsingin kaupun-
gin rakennusviraston ympéaristétuotannolie mydntdman Vuosaaren kaato-
paikan kunnostamista koskevan ympaéristdnsuojelulain (86/2000) mukaisen
Uudenmaan ymparistokeskuksen ympéristélupapaattksen No YS 580,
5.6.2003.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympéristdnsuojelulain tai jatelain nojalla taman
lupapastoksen madraystd ankarampia sédnnoksié tai luvasta poikkeavia
saanndksia luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan es-
tdmatta noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)
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PAATOKSEN TAYTANTOONPANO
Paiatdksen taytantéonpanokelpoisuus

Tama péatos on lainvoimainen valifusajan paatyttya, mikali paatdkseen ei
haeta muutosta. (YSL 100 §)

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ympdristénsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42,
43, 45, 46, b2, 53, 54, 55, 66, 62, 90, 96, 97, 100, 105, 108 §
Ympdristénsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 18, 19, 30, 36, 36a, 37 §
Jatelaki (1072/1993) 6, 9, 15, 19, 51, 52 §

Jateasetus (1390/1993) 3, 34,7,8,9,10,22 §

Laki erdistad naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston paatds ongelmajaiteistd annettavista tiedoista sekd on-
gelmajatteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestd (659/1996)
Valtioneuvoston paétds 6ljyjatehuotlosta (101/1997)

Ymparistoministerion asetus yleisimpien jatteiden seké@ ongelmajétteiden
luettelosta (1129/2001)

Valtioneuvoston p&datds melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus raskaan poltiodliyn, kevyen polttodljyn ja merilii-
kenteessa kaytettavan kaasudljyn rikkipitoisuudesta (689/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympéristélle vaarallisista ja haitallisista aineista
(1022/2006)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympéristénsuojelusta (800/2010)

Valtion maksuperustelaki {150/1992)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN
Taman ympaéristdluvan kasittelystd perittédva maksu on 6 982 euroa.

Lasku ldhetetadn erikseen myShemmin Vaition talous- ja henkildstdhallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta.

Ymparistonsuojelulain 105 §:n mukaan lupahakemuksen késittelysta peri-
taan maksu, jonka suuruus magraytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun
valtioneuvoston asetuksen {1572/2011) mukaisesti.

Taméan hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen valtioneuvoston ase-
tuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) maksutaulukon liitteen
kohdan 2.1 mukaan
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— jatteiden hyGdyntamis- ja kéasittelylaitoksen, jossa hyddynnetaan tai kési-
tellaan jatetta vahintdan 10 000 tonnia vuodessa lupa maksaa 4 870 euroa
— muun ympéristtlupa-asian (kaatopaikan kunnostaminen) kasittelysta pe-
rittdva maksu on 48 euroa/h.

Toiminnan olennaista muuttamista (ympéristénsuojelulain 28 §n 3 mo-
mentti) tai lupaméaaraysten tarkistamista (ympéristénsuojelulain 55 §:n 2
momentti) koskevan lupahakemuksen késittelystd peritddn maksu, jonka
suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin
asian kasittelyn vaatima tyémaéara vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan
luvan kasittelyd, peritddn kunkin toiminnan lupa-asian Késittelystd taysi
maksu. Asian kasittelyn vaatima tydméara on vastannut uudelta toiminnal-
ta vaadittavan luvan kasittelya.

Ympdéristonsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti
ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden kisittelysta peritdan yhdis-
tetty maksu siten, ettd korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan
kasittelymaksuun lisatdan muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia néi-
den toimintojen maksuista.

Edelld esitetyn perusteella jatteiden hyddyntédmista koskevan lupa-asian
kasittelysta perittavd maksu on 4 870 euroa. Kaatopaikan kunnostamista
koskevan lupa-asian kasittelyyn kului 44 tuntia, joten taltd osin perittdva
maksu on 2 112 euroa.

LUPAPAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Pdatos

Tiedoksi

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
PL 1500
00099 Helsinki

Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Helsingin kaupungin ympéristénsuojeluviranomainen

Helsingin kaupunginhailitus

HSY Helsingin seudun ympdristépalvelut -kuntayhtyma
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskus (séhkdisesti)
Suomen ympéristdkeskus (séhkdisesti)

Tieto paatoksestd

limoitus paatdksestd lahetetddn asianosaisille listan dpoESAVI-54-04-08-
2011 mukaisesti.

limoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto paatdksen antamisesta julkaistaan Etela-Suomen aluehallintoviras-
ton ympdéristtiupavastuualueen iimoitustaululla seké paétoksestd kuulute-
taan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululia.
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MUUTOKSENHAKU
Tahan paatdkseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-
malla. Asian kéasittelystd perittdvastd maksusta valitetaan samassa jarjes-
tyksessd kuin padasiasta. (YSL 96 §)
Valitusoikeus lupapaatdksesta on luvan hakijalla ja niill4, joiden oikeutta tai
efua asia saattaa koskea, seké niilla viranomaisilla, joiden tehtiavana on
valvoa asiassa yleistd etua. (YSL 97 §)

Liitteet Vilivarastointisuunnitelma (Liite 1.}

Valitusosoitus (Liite 2.)

akso Heir(o»lgiﬁlen o

Arja Johansson

Asian on ratkaissut ympéristoylitarkastaja Jaakko Heinolainen ja esitellyt
ympéristdylitarkastaja Arja Johansson.
Alofts
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisilto

Valituksen liitteet

Liite 2

Etela-Suomen aluehallinfoviraston paatékseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian kéasittelystd perittdvastd maksusta valite-
taan samassa jarjestyksessé kuin pdaasiasta.

Madraaika valituksen tekemiseen on kolmekymmenta (30) paivaa tdman pai-
toksen antopaivasta sitd masrdaikaan lukematta. Valitusaika paattyy 5.4.2012,

Paatoksestd voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekéd vaikutusalueella ympériston-, terveyden- tai luonnonsuojelun fai asuinym-
paristdn viihtyisyyden edistdmiseksi toimivat rekisterdidyt yhdistykset tai s&atiot,
asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympéristdkeskukset, kuntien ympéa-
ristdnsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleista etua valvovat viranomaiset.

Valituskirjelmé&ss4, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- paatds, johan haetaan muutosta

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen séhk&postiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikali yhteystiedot muuttu-
vat, on niistd iimoitettava Vaasan hallinfo-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sahkdposti vaasa.hao@oikeus.fi)

- milté kohdin paatékseen haetaan muutosta

- mitd muutoksia padtokseen vaaditaan tehtavaksi

- perustest, joilla muutosta vaaditaan

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelm&é
toimiteta sahkdisesti (faxilla tai sdhkopostilla)

Valituskirjelmaan on liitettava

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakitja tai toimitettasssa valitus sahkoisesti selvi-
tys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etel3-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Eteléd-Suomen aluehallintoviras-
tolle. Valituskirjelmén on oltava perilld méiraajan viimeiseni pdivana en-
nen virka-ajan paattymista. Valituskirjelma liitteineen voidaan myés ldhettda
postitse, faxina tai sdhk&postilla. Sdhkoisesti (faxina tai sdhkdépostilla) toimitetun
valituskirjelman on oltava toimiteitu niin, ettd se on kaytettdvissa vastaanotto-
laitteessa tai tietojérjestelméssd maardajan viimeisena pdivana ennen virka-
ajan padttymista.

Eteld-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Oikeudenkédyntimaksu

kayntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki
puhelin: {(vaihde) 020 636 1040

fax: 09 6150 0533

sahkoposti; ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika: klo8-16.15

Valittajalta peritdan asian késitielystd Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
kdyntimaksu 90 eurca. Tuomioistuinten ja erdiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittavistd maksuista annetussa laissa on erikseen saadetty erdistd
tapauksista, joissa maksua ei perité.




