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TIIVISTELMA HAKEMUKSESTA

Yleiskuvaus

Uudenmaan ympéristokeskus myénsi Vantaan Energia Oy:n jitevoimalalle
ympdristéluvan 30.12.2009 (Dnro UUS-2009-Y-207-111). Lupapédtoksestad
valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus on antanut
valitusten johdosta p#dtoksen 30.12.2011 Nro 11/0369/1, jonka mukaan
ympéristdlupa on jétetty voimaan osin muutettuna. Vaasan hallinto-
oikeuden pédétoksestd on valitettu ja asia on parhaillaan vireilld
korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Jitevoimalan toteutussuunnittelun edetessd joihinkin teknisiin seikkoihin on
tullut  muutoksia verrattuna  ympéristélupahakemuksessa  esitettyihin
tietoihin. Témén johdosta Vantaan Energia on laatinut timén hakemuksen
joidenkin  lupamddrdysten muuttamiseksi johtuen alla  kuvatuista
muutoksista jétevoimalan toiminnassa.

Suunnitteluvaiheessa ilmenneet muutokset ovat seuraavat:

1. Laitoksen hyotysuhdetta parannetaan lisddmélld  prosessiin
savukaasulauhduttimet.

2. Jitteenpolttoprosessiin lisétdén apukattila jdtekattiloiden kidynnistys-
ja alasajotilanteita sekd jatekattiloiden huoltotdiden aikaista
hoyryntuotantoa varten.

3. Kaasuturbiiniksi valittiin modernimpi malli kuin alustavasti oli
kaavailtu, joka on hydtysuhteeltaan parempi ja kasvattaa hieman
sdhkontuotantoa.

4. Kaasuturbiinin varapolttoaineena kéytettdvin kevyen polttosljyn
poltto tarkennetaan koskemaan vain poikkeustilanteita, jolloin
maakaasua ei ole saatavilla.

5. Hulevesien johtamisjérjestelyihin on tehty muutoksia mm. vesi- ja
viemdrilaitoksen kanssa kiytyjen keskustelujen perusteella.

Muutokset kohdistuvat seuraaviin lupaméérdyksiin: 1, 12, 33, 34 ja 40.
Apukattilan lisdéminen prosessiin edellyttéd lisiksi uusia lupaméirdyksia.

Muutokset eivit vaikuta nykyisten lupaméérdysten noudattamiseen, lukuun
ottamatta hulevesien johtamista, joiden osalta aiemmassa luvassa médritty
menettely muuttuu. Muutokset eivdt myoskiin vaikuta korkeimmassa
hallinto-oikeudessa  vireilli  olevaan  valitukseen  alkuperdisestd
ympiéristéluvasta ja téssd haetut muutokset ovat vilttdméttomid johtuen
laitoksen teknisten suunnitelmien tarkentumisesta. Teknisiin tarkennuksiin
perustuvan muutoslupahakemuksen johdosta ei mydskdén ole tarpeen
késitelld koko lupa-asiaa uudelleen aluehallintovirastossa. Muutosten
ympiéristovaikutukset ovat kokonaisuutena arvioiden hyvin vihdisid, ja
pédosin positiivisia.
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Savuliaasulauhduttimien vaikutulkset

Savukaasulauhduttimilla ~ kerdtdéin  talteen  savukaasun  siséltimi
limpoéenergia, joka muutoin menisi hukkaan. Lauhdutinyksikoitd tulee
laitokselle kaksi, molemmille jitteenpolttolinjoille omansa.
Savukaasulauhduttimien lauhdevedet pyritdén hyddyntaméadn
voimalaitoksella  kaukoldmpoverkon ja prosessin lisdvetend seké
pohjakuonan jddhdytyksessd, jolloin keskiméédrdisessd ajotilanteessa
viemiriin johdetaan vettd vain vihiisid médrid. Liséksi puhdistettua vettéd
johdetaan yhdessé hulevesien kanssa maastoon pienié méarid.

Savukaasulauhduttimen lauhteen neutralisointiin arvioidaan kéytettdvéin
natriumhydroksidia noin 445 t/a. Natriumhydroksidia kaytetddn laitoksella
pienid miarid myos prosessiveden valmistuksessa kéytettdvien suodattimien
ja vaihtimien puhdistuksessa. Laitoksen natriumhydroksidin kokonaiskaytto
kasvaa yhteensd noin 450 tonniin vuodessa. Myos laitokselle suunnitellun
natriumhydroksidiséilion koko kasvaa merkittdvésti. Kemikaalien késittely
ja varastointi laitosalueella toteutetaan turvaméidrdysten mukaisesti siten,
ettd niisté ei aiheudu haittavaikutuksia ympéristoon.

Savukaasulauhduttimien lisdiminen prosessiin pienentdd jdtevoimalan
piistojd, silld savukaasulauhdutin sitoo hiukkasia ja happamia kaasuja (mm.
SO, ja HF). Lisiksi savukaasulauhduttimen kaukoldimmontuotannolla
korvataan ~ Vantaan  Energian  ldmmontuotantoa ~ Martinlaakson
kaasuturbiinilla (maakaasu, arviolta 20 GWh/a) sekd ldmpokattiloissa
(pdfosin  maakaasu 50 GWNW/a), jolloin Vantaan  Energian
pidkaupunkiseudun voimalaitosten kokonaispééstét NOy:n, CO:n ja COz:n
osalta pienenevit.

Savukaasulauhduttimet vaikuttavat pddstojen lisdksi savukaasun virtaukseen
ja ldmpotilaan heikentden savukaasupédstdjen levidmistd ilmakehdssd ja
nostaen ndin epdpuhtauspitoisuuksia. Vaikutus jdd kuitenkin pieneksi, eiké
savukaasulauhduttimilla ole merkittdvid vaikutuksia ilmanlaatuun.

Apukattilan vaikutukset

Apukattila on hoyryteholtaan 10 megawatin maakaasukéyttdinen Kkattila,
jota kéytetddn jdtekattiloiden kdynnistys- ja alasajotilanteissa seké
jdtekattiloiden huoltotdiden aikana noin kuukauden ajan kesHaikana
tuottamaan apuhdyryd. Apukattila ei ole kdytossi jitevoimalan toimiessa
normaalisti. Apukattilan ympéristovaikutukset ovat merkityksettomié.

Suunniteltua suuremman kaasuturbiinin vaikutulkset

Laitokselle  rakennettavan  kaasuturbiinin  teho  on  aiemmin
esisuunnitteluvaiheessa suunniteltua suurempi. Rakennettavan
kaasuturbiinin polttoaineteho on 86 MW (aiemmin 77 MW) ja
bruttosidhkéteho 31 MW (aiemmin 26 MW). Lisdksi ldmmontalteenotto-
kattilan lisépolton suunnitellaan aiemmasta poiketen olevan jatkuvasti
kdytossd. Lisdpolton polttoaineteho on 5,9 MW, joten kaasuturbiinin ja
lammontalteenottokattilan polttoaineteho on yhteenséd 92 MW.
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Kaasuturbiinin  ja ldmmontalteenottokattilan  maakaasun  kulutuksen
arvioidaan kasvavan yhteensd 735 GWh:in (73 500 000 m®). Aiemmassa
ha}kemuksessa kaasuturbiinin maakaasun kulutus oli 604 GWh (60 400 000
m).

Kaasuturbiinin typen oksidien ominaispistdtasot (mg/m’n) pysyviit tehon
noususta huolimatta ympéristéluvassa annettujen médrdysten mukaisena.
Lisddntyvé polttoaineenkéytté lisdd jonkin verran vuotuisia typenoksidien
padstoméaarid (t/a) verrattuna aiemman lupahakemuksen arvioon. Lisdys
pédstomériin on hyvin pieni ja lisiksi kaasuturbiinin savupiipun korkeus on
suunniteltu 70 metriseksi aiemman 50 metrin asemesta, jolloin pééstdjen
aiheuttamat epdpuhtauspitoisuudet ilmassa jadvét entistd pienemmiksi.

Hulevesien johtamisjirjestelmien vaikutukset

Jatevoimalan toteutusprojektin edetessd on todettu, ettd nykyisen
lupam#drdyksen mukaisesti toimien jdtevesiviemdriin johdettaisiin suuri
m#drd sellaisia vesid, jotka voitaisiin ominaisuuksiensa puolesta johtaa
turvallisesti maastoon. Suuri vesiméérd kuormittaisi turhaan viemdériston
kapasiteettia. ~ Jdtevesiviemédrin asemesta hulevedet voitaisiin johtaa
maastoon, lukuun ottamatta jdtebunkkerin vilittoméssd ldheisyydessi
muodostuvia hulevesid, jotka edelleen johdettaisiin jétevesiviemdriin.
Johdettaessa hulevesid maastoon, suoritetaan ndiden osalta myos laadun
tarkkailua.

Maastoon johdettavien hulevesien muodostumispinta-ala on noin 12
hehtaaria  (katot,  puhtaat  asfalttialueet, rakentamaton  alue).
Jitevesiviemdriin johdettavia hulevesid muodostuu noin yhden hehtaarin
alueella (jatebunkkerin viereinen alue).

Maastoon johdettavat hulevedet ohjataan jétevoimalan tontin purkukaivon
kautta viettoputkella Porvoonviyldn ali etelddn samaan avo-ojaan, jonne
nykyisin johdetaan Porvoonviyldn hulevesid. Oja johtaa Westerkullanojaan
ja péidtyy Porvarinlahteen.

Jitevoimala-alueen hulevesimédrid hallitaan siten, ettd alueen eteldpuoliseen
ojaan johdetaan vettd enimmillddn noin 100 I/s. Maastoon johdettavista
hulevesistd poistetaan suurin osa kiintoaineista ennen niiden p#dtymisté
purkukaivoon. Kiintoaineet kerdtddn hulevesiviemdriverkoston sakkapesiin
sekd  tasausaltaan selkeytykseen, jotka tyhjennetdin  imuautoilla
sdaannollisesti. Lisdksi maastoon johdettavia vesid ohjataan tarvittaessa

oljynerotukseen.

Jitevoimala-alueelta tulevien hulevesien merkitys vihenee alavirtaan
mennessd. Jitevoimala-alueen hulevesien merkitys on endd melko pieni
Westerkullanojan  suulla, silld  tdlld kohdalla Léngmossebergenin
jitevoimala-alueen maastoon johdettavien hulevesien muodostumisalueen
pinta-ala (12 ha) on endd vain noin 2 % Westerkullanojan valuma-alueen
pinta-alasta. Westerkullanojan vedenlaatutietojen perusteella ojan vesi on
ravinteikasta ja ajoittain hyvin kiintoainepitoista. Ottaen huomioon
Westerkullanojan  nykyinen heikko vedenlaatu, jétevoimala-alueen
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hulevesien muodostumispinta-ala ja toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet,
Langmossebergenin jitevoimala-alueen hulevesien vesistévaikutuksia ei
arvioida merkittiviksi Westerkullanojan suulla tai Porvarinlahdessa.
Vesimédirin lisdéintyminen voi vaikuttaa suotuisasti Porvarinlahden
kosteikkoalueeseen.

Yhteenveto telnisten muutosten ympéristovaikutuksista

Esitetyt tekniset muutokset koskevat ldhinnd vaikutuksia ilmaan ja
vesistéihin. Muutosten ympéristévaikutukset ovat kokonaisuutena arvioiden
hyvin vihiisid, ja pdfosin positiivisia.

Jitevoimalan teknisten muutosten, savukaasulauhduttimen ja suuremman
kaasuturbiinin, aiheuttama yhteisvaikutus ilmanlaatuun jdd tehdyn
leviimismallinnuksen mukaan vihédiseksi. Jdtevoimalan  péistdjen
aiheuttamat epipuhtauspitoisuustasot ilmassa ovat muutosten jilkeen
korkeimmillaan alle 3 % ilmanlaadun ohjearvoista ja alle 2 % ilmanlaadun
raja-arvoista.

Vesistoihin el arvioida syntyvdn merkittdvid haitallisia vaikutuksia
hulevesien méérin ja laadun hallinnan avulla. Prosessissa syntyviit jéitevedet
johdetaan joko jétevesiviemdriin tai kiytetddn hyodyksi laitoksella, jolloin
niistd ei aiheudu ympdéristovaikutuksia.

Muutoksilla ei ole vaikutusta maaperdin, pohjaveteen, meluun,
liikenteeseen, luontoarvoihin, maisemaan tai asutukseen.



