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Asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kahden korttelin vélinen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayt-
téa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

. Rakennusala.

I Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon

rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa asuntojen enimmaismaaran
rakennusalalla.

* Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Katu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomréde for bostadshus.

Kvartersomrade for fristdende sméhus.

Skyddsgronomrade.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans.

Gréns mellan tva kvarter.

Grans for delomrade.

Riktgivande tomtsgréans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i
en del darav.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor
del av arealen i byggnadens stdrsta vaning man
far anvanda i vindsplanet fér utrymme som inrék-
nas i vaningsytan.

Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan vanings-
ytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggna-
den ska tangera.

Beteckningen anger maximiantalet bostader
pa byggnadsytan.

Del av omrdden som skall planteras med trad och
buskar.

Gata.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade.

(Tt Y'eiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla
T T tontille ajo on sallittu.
— P ! Pysaksimispaikka.

—o——o—=@ Séhkodlinjaa varten varattu alueen osa.

— -—— - —— Maanalaista johtoa varten varattu alueen

J0T0T0 osa
— Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka
32dB . puoleisten rakennuksen ulkoseinien seké ik-

kunoiden ja muiden rakenteiden kokonais-
aaneneristavyyden liikennemelua vastaan on
oltava vahintdan 32 dB. Télle sivulle ei saa
sijoittaa parvekkeita.

Kaikilla korttelialueilla:

- on rakennuksen vdhimmaisetéisyys tontin rajasta 4 m,
ellei rakennusrajoin toisin osoiteta. Tontin osalla, jossa
viereisen tontin leveys on enintdan 6 m, rakennuksen
vahimmaisetaisyys tontin rajasta on kuitenkin 2 m.

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi ja
rakennusalan ulkopuolelle rakentaa enintdén 5 %
kerrosalasta kuistitilaa, jota varten ei tarvitse raken-
taa autopaikkoja. Kuistin ulkoseindpinnasta tulee
vahintdan puolet olla lasia. Kuistia ei saa tukea maa-
han maanalaista johtoa varten varatulla alueen osalla.

- tulee rakennusten kooltaan, muodoltaan, materiaaleil-
taan ja variltdan sopeutua ymparistdonsa.

- tulee rakennuksissa olla vinot lappeet. Katemateriaalin
tulee olla tummasavyinen.

- asuinrakennusten enimmaiskorkeudet ovat 2'4-kerrok-
sisilla 8 m, 2-kerroksisilla 7 m ja 1-kerroksisilla 4 m.
Talousrakennusten enimmaiskorkeus on 3 m ja autosuo-
jien 2,5 m.

- parveke saa olla pituudeltaan enintdan 4 julkisivun
pituudesta.

- on tuloilman sisdanotto jarjestettava rakennusten
niilta sivuilta, joilla ei ole daneneristavyysvaatimuksia.

- eitontilla saa kdyttéa vettd lapaisematdntd pintamate-
riaalia.

- on rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulku-
reitteind, leikkipaikkoina tai pysakdintiin istutettava.

For allman géngtrafik reserverad del av omrade
dér infart till tomt ar tillaten.

Parkeringsplats.

For ellinje reserverad del av omrade.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafik-
buller i byggnadens yttervdggar samt fénster och
andra konstruktioner ska vara minst 32 dB mot
denna sida av byggnadsytan. P4 denna sida far
inte placeras balkonger.

P& alla kvartersomraden:

ar byggnadens minimiavstand frdn tomtgrans 4 m,
sdvida inte med grans fér byggnadsomrade annat
anges. Vid sddan del av tomtgrans, dar bredvidlig-
gande tomts bredd &r hégst 6 m, far dock byggnads
minimiavstand frdn tomtgréns vara 2 m.

far utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan och
utanfér byggnadsytan byggas hogst 5 % av den tillat-
na vaningsytan farstu, for vilken bilplatser inte behdver
byggas. Minst hélften av yttervagg till farstu ska vara
glas. Farstun far inte stddas mot marken pa sddan del
av omrade som ar reserverad for underjordisk ledning.

ska byggnaderna vad betréffar storlek, form, mate-
rial och farg anpassa till sin omgivning.

ska byggnaderna ha sneda tak. Taktadckningsmate-
rialet ska vara mérkt.

ar maximihojd for byggnader i 2'4-vaningar 8 m, tva
vaningar 7 m och i en vaning 4 m. Maximiho6jd for
ekonomibyggnader a4r 3 m och bilskydd 2,5 m.

far balkongen vara hogst 2 av fasadens langd.
ska tilluftsintag placeras pa de sidor dér ljudisole-

ringsbestdammelser ej géller.

far pa tomten inte anvandas ytbeldggning, som ar
ogenomtranglig for vatten.

ska obebyggda delar av tomten, som ej anvandas
som gangvagar, lekplatser eller for parkering, plan-
teras.

A-korttelialueilla:

on rakennusten julkisivujen oltava padosin rapattuja
niilta sivuilta, joilla on 4aneneristdvyysvaatimuksia. Ra-
kennusten muiden julkisivujen on oltava rapattuja tai
verhottu peittomaalatulla puulla.

saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi raken-
taa yhteensa enintdan 10 % sallitusta kerrosalasta
asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, harraste-, sau-
na- ym. tiloja.

asuinrakennusten enimmaispituus on 15 m ja pdadyn
enimmaisleveys on 10 m. A-korttelialueella asuinra-
kennukset saadaan kytkeé toisiinsa yksikerroksisin
talousrakennusosin.

on maantasossa olevat asuntopihat aidattava puu- tai
pensasaidalla tai pergolalla.

tulee rakennukset suunnitella siten, ettei tavoitteena
pidettava tarindn enimmaistaso ylity asuinhuoneessa.

tontille sijoitettavien polkupydérapaikkojen vahimmais-
maara on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naistd 75 %
on sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin.

AO-korttelialueilla:

saa tontille rakentaa yhden asunnon kutakin tontin
pinta-alan taytta 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin
pinta-ala on 600 - 799 m2, saa rakentaa kaksi
asuntoa.

saa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi ja ra-

kennusalan ulkopuolelle rakentaa yhden erillisen talous-

rakennuksen, jonka koko on enintdén 25 k-m2/asunto.
Talousrakennukseen saa sijoittaa autotalli-, varasto-,
sauna- tms. tilaa siten, etté varastotilaa on vahintéan 5
m2. Rakennusalan ulkopuolelle rakennettava talous- tai
autosuojarakennus saadaan rakentaa naapurin suostu-
muksella vahintdan 0,5 m etéisyydelle tontin rajasta tai
vierekkaisilla tonteilla naapurin vastaavaan rakennuk-
seen kiinni tontinomistajien yhteiselld sopimuksella.
Jos raystas ulottuu Idhemmas kuin 0,5 tontin rajasta,
lape ei saa kallistua tontin rajalle pain. Nakyviin jaavat
rajapinnat on kéasiteltava julkisivun tapaan.

saa asemakaavassa sallitusta kerrosalasta enintaan
70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

A-korttelialueella 1 ap/80 k-m2.

AO-korttelialueella 1 autopaikka/asunto, seka liséksi
paikka yhden auton tilapaista pysakéintia varten.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

P& A-kvartersomraden:

ska byggnadernas fasader vara huvudsakligen rap-
pade pé de sidor dar ljudisoleringsbestdmmelser
géller. Byggnadernas andra fasader ska vara rappa-
de eller bradfodrade med tackmalat tra.

far utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan byg-
gas sammanlagt dock hdgst 10 % av den angivna va-
ningsytan forrdds-, service-, hobby-, klubb-, bastu-

0. dyl. utrymmen som betjanar boende.

ar bostadsbyggnadernas maximildngd 15 m och gavel-
bredd far vara hégst 10 m. P4 A-kvartersomrade far
bostadsbyggnaderna sammankopplas med ekonomi-
byggnadsdelar i en vaning.

ska bostadsgardar i markniva férses med trastaket,
buskhéack eller pergola.

ska byggnaderna planeras s8, att den som malsatt-
ning satta maximinivan for vibration i bostadsrum
inte dverskrids.

minimiantalet cykelplatser pd tomten &r 1 cp/30 m2
bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem ska placeras
i byggnaderna eller i ekonomibyggnaderna.

P& AO-kvartersomréden:

far pa tomt byggas en bostad per varje 400 m2 tomt-
yta. Om tomtens yta ar 600 - 799 m2 far dock byg-
gas tva bostader.

far utdver den i detaljplanen angivna véningsytan och
utanfér byggnadsytan byggas en separat ekonomi-
byggnad, vars storlek ar hégst 25 m2 vy/bostad. | eko-
nomibyggnad far placeras garage-, forrads-, bastu- el.
dyl. utrymme sa att férrddsutrymme finnas minst 5 m2.
Ekonomi- eller bilskyddsbyggnad som byggs utanfér
byggnadsytan far med grannens samtycke byggas pa
minst 0,5 m avstand frdn tomtgréansen, eller pa intillig-
gande tomter fast i grannens motsvarande byggnad
enligt tomtagarnas gemensamma 6verenskommelse.
Om takoverhanget stracker sig narmare an 0,5 m fran
gransen till granntomt far takfallet inte luta mot grann-
tomten. Gransvaggar som ar synliga ska behandlas
sdsom fasader.

far hogst 70 % av den i detaljplanen angivna vanings-
ytan byggas i en vaning.

Minimiantalet bilplatser:

P& A-kvartersomrade 1 bp/80 m2 vy.

P& AO-kvartersomrade 1 bilplats/bostad samt for varje
bostad plats for tillfallig parkering av en bil.

P& detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

39. kaupunginosa Tapaninkyla
Tapaninvainio

Kortteli 39060 tontit 1 ja 2
Kortteli 39061 tontit6ja 11
Katu-, 1&hivirkistys-, puisto- ja
suojaviheralueet

Asemakaavan muutos 1:1000

39 stadsdelen Staffansby
Staffansslatten

Kvarteret 39060 tomterna 1 och 2
Kvarteret 39061 tomterna 6 och 11
Gatu-, narrekreations-, park- och
skyddsgronomraden

Detaljplaneandring 1:1000
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