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Asia tulisi käsitellä 18.9.2012

§ 273
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kiinteistöviraston 
ympäristölupahakemuksesta koskien Kalastaman keskiosan 
kaivantovesien johtamista mereen

HEL 2012-009351 T 11 01 00 00

ESAVI/151/04.08/2012

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
kiinteistöviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta Kalasataman 
keskiosan kaivantovesien mereen johtamista koskevasta 
hakemuksesta seuraavan lausunnon:

Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan hakijan esitys pyrkiä 
käsittelemään haitta-ainepitoisuuksiltaan keskimäärin laimeat ja 
tilavuudeltaan suuret määrät kaivantovesiä paikallisesti sen sijaan, että 
niitä johdettaisiin kuormittamaan jätevesiverkostoa ja 
jätevedenpuhdistamoa, on ympäristönsuojelullisesti kokonaisvaltaisesti 
katsottuna hyvä ratkaisu.

Lisäksi ympäristölautakunta pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että koko 
Kalasataman keskialueen vesienhallintaa suunnitellaan 
kokonaisuutena, jolloin kokonaiskuormaa purkuvesistöön voidaan 
arvioida paremmin kuin silloin, jos se tehtäisiin vain työmaakohtaisesti.

Päästöraja-arvot

Hakemuksessa esitettyjä päästöraja-arvoja voidaan pitää 
hyväksyttävinä lukuun ottamatta syanidille esitettyä pitoisuutta ja pH:n 
raja-arvoja.

Hakemuksessa esitetään syanidin pitoisuusrajaksi 1,0 mg/l. Esitetty 
pitoisuus on noin kaksinkertainen verrattuna kalojen ja vesikirppujen 
akuutteihin LC50-arvoihin. Pitoisuusrajaa ei ole erikseen määritetty 
vapaalle syanidille. Ympäristölautakunta katsoo, että 
varovaisuusperiaatteen mukaan mereen johdettavissa vesissä 
syanidipitoisuus voisi enimmillään olla 0,5 mg/l.

pH:n raja-arvoiksi esitetään 5-11. Hakemuksessa todetaan, että pH:n 
säätö työmaaoloissa on hankala toteuttaa. Yleisesti tiedetään, että 
injektointiaineiden käytöstä voi aiheutua kaivantovesien huomattavaa 
emäksisyyttä, esim. tunnelilouhintayömailla kaivantovesien pH voi 
nousta jopa 11:een. Hakemuksessa esitetystä poiketen, pH:n säätö 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 2 (14)
Ympäristölautakunta

Ypv/6
18.09.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

työmaaoloissa on kohtalaisen yksinkertaisin toimenpitein 
toteutettavissa. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan pH tulisi 
säätää välille 6-9 esimerkiksi pH:n noususta johtuvan 
kalakuolemariskin välttämiseksi.

Vesien käsittely

Hakemuksessa esitetään, että kaikille vesille tehdään kiintoaineen 
erotus. Se, milloin muita hakemuksessa kuvattuja 
esikäsittelymenetelmiä otettaisiin käyttöön, ei yksiselitteisesti käy ilmi. 
Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan esimerkiksi 
valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista (868/2010) listatut nk. päästökieltoaineet, kuten 
klooratut liuottimet, tulisi ensisijaisesti pyrkiä poistamaan vesistä esim. 
aktiivihiilisuodattimen tai muun vastaavan menetelmän avulla ennen 
vesien mereen johtamista ja vain siinä tapauksessa, että niitä ei 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) käyttämällä saataisi vesistä 
poistettua, voitaisiin niitä hakemuksessa estettyinä pitoisuuksina johtaa 
mereen. 

Vesien maahan imeyttäminen

Hakemuksen mukaan vesiä saatetaan imeyttää maahan. 
Hakemuksessa ei esitetä millaisia haitta-ainepitoisuuksia maahan 
imeytettävässä vedessä olisi. Ympäristölautakunnan näkemyksen 
mukaan maahan tulee imeyttää vain sellaista vettä, joka ei aiheuta 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Vettä ei tule myöskään imeyttää 
pilaantuneeseen maahan.

Poikkeukselliset tilanteet

Hakemuksen mukaan poikkeuksellisiin tilanteisiin varaudutaan 
seuraamalla poistoveden laatua säännöllisesti aistinvaraisesti ja 
näytteenotoin. Kalasataman keskiosa on poikkeuksellisen laaja 
työmaa-alue, jossa rakentamista tapahtuu yhtäaikaisesti lukuisilla 
työmailla ja lukuisien toimijoiden toimesta. Ympäristölautakunta katsoo, 
että vesienlaadun seurannan tulee olla hyvin systemaattista ja 
mahdollisuuksien mukaan työmaa tulee varustaa sellaisilla rakenteilla 
ja järjestelmillä, joiden avulla voidaan tarvittaessa estää öljyvahingoissa 
öljyisen veden, tai muita kaivantoon kertyviä haitta-aineita korkeina 
pitoisuuksina sisältävän veden pääsy seurantakierrosten välissä 
mereen. Laskeutusaltaiden lietemäärän ja öljynerottimien sakan 
määrän seurannan tulee niin ikään olla systemaattista ja tyhjennyksistä 
tulee pitää kirjaa. Öljynerotin tulisi varustaa hälyttimellä. 
Hakemuksessa esitetyistä poikkeuksellisista tilanteista tulee viipymättä 
ilmoittaa valvontaviranomaisille.

Tarkkailu ja raportointi
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Hakemuksen liitteenä on yleispiirteinen esitys tarkkailusuunnitelmaksi. 
Hakemuksen mukaan tarkkailusuunnitelmat tarkennetaan koskemaan 
kutakin työmaata erikseen. Yleispiirteisessä suunnitelmassa ei ole 
mainintaa mm. näytteenottosyvyydestä purkuvesistössä. 
Ympäristölautakunta katsoo, että purkuvesistön näytteet tulisi ottaa 
siitä syvyydestä, missä purkuputki sijaitsee. Esitetystä poiketen, metallit 
tulisi analysoida suodattamattomasta näytteestä, sillä myös 
kiintoaineeseen sitoutuneita metalleja kulkeutuu mereen. 
Kokonaiskuormituksen seuraamiseksi poistovesien määrälle tulee olla 
luotettava mittausmenetelmä.

Seurantatulosten seurantavastuu on toiminnanharjoittajalla. 
Raportoinnin yhteydessä toiminnanharjoittajan tulee esittää 
viranomaisille arvionsa poikkeuksellisten tulosten syistä ja toimenpiteet 
poikkeusten korjaamiseksi.  

Hakemuksessa todetaan, että vesien laskeutuksessa syntyvä liete 
toimitetaan asianmukaiseen käsittely- tai loppusijoituspaikkaan. Oikean 
vastaanottopaikan valitsemiseksi lietteen laatu tulee tutkia luotettavin 
näytteenotto- ja analysointimenetelmin. Toiminnanharjoittajan tulee olla 
tietoinen siitä, mihin poistovesien laskeutuksessa syntyvä liete 
toimitetaan, pitää tästä kirjaa ja esittää kirjanpito pyydettäessä 
valvontaviranomaiselle. 

Ympäristölupapäätöksessä tulisi ratkaista se, miten suunnittelualueella 
jo olemassa olevien ympäristönsuojelulain mukaisten lupien ja 
päätösten vesiä koskevia määräyksiä jatkossa sovelletaan, ja miten 
mahdollisesti tulevaisuudessa myönnettävissä luvissa ja päätöksissä 
otetaan huomioon nyt mahdollisesti myönnettävä ympäristölupa.

Ympäristölautakunta katsoo, että töiden aloittamislupa 
muutoksenhausta huolimatta voidaan myöntää. 

Ympäristölupapäätös tulee laittaa tiedoksi myös Helsingin 
liikuntaviraston merellisen osaston kalastuspäällikölle.

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
(Ympäristölupavastuualue, PL 110, 00521 Helsinki, 
ympäristoluvat.etela@avi.fi), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi), 
kiinteistövirastolle (Satu Järvinen) ja ympäristövalvontayksikölle.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Miira Riipinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32020

miira.riipinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Aluehallintoviraston lausuntopyyntö hakemusasiakirjoineen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Ympäristövalvontayksikkö Esitysteksti
Kiinteistövirasto, Satu Järvinen Esitysteksti

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee antaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle kiinteistöviraston ympäristönsuojelulain 
mukaisesta Kalasataman keskiosan kaivantovesien mereen johtamista 
koskevasta hakemuksesta seuraavan lausunnon:

Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan hakijan esitys pyrkiä 
käsittelemään haitta-ainepitoisuuksiltaan keskimäärin laimeat ja 
tilavuudeltaan suuret määrät kaivantovesiä paikallisesti sen sijaan, että 
niitä johdettaisiin kuormittamaan jätevesiverkostoa ja 
jätevedenpuhdistamoa, on ympäristönsuojelullisesti kokonaisvaltaisesti 
katsottuna hyvä ratkaisu.

Lisäksi ympäristölautakunta pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että koko 
Kalasataman keskialueen vesienhallintaa suunnitellaan 
kokonaisuutena, jolloin kokonaiskuormaa purkuvesistöön voidaan 
arvioida paremmin kuin silloin, jos se tehtäisiin vain työmaakohtaisesti.

Päästöraja-arvot

Hakemuksessa esitettyjä päästöraja-arvoja voidaan pitää 
hyväksyttävinä lukuun ottamatta syanidille esitettyä pitoisuutta ja pH:n 
raja-arvoja.

Hakemuksessa esitetään syanidin pitoisuusrajaksi 1,0 mg/l. Esitetty 
pitoisuus on noin kaksinkertainen verrattuna kalojen ja vesikirppujen 
akuutteihin LC50-arvoihin. Pitoisuusrajaa ei ole erikseen määritetty 
vapaalle syanidille. Ympäristölautakunta katsoo, että 
varovaisuusperiaatteen mukaan mereen johdettavissa vesissä 
syanidipitoisuus voisi enimmillään olla 0,5 mg/l.

pH:n raja-arvoiksi esitetään 5-11. Hakemuksessa todetaan, että pH:n 
säätö työmaaoloissa on hankala toteuttaa. Yleisesti tiedetään, että 
injektointiaineiden käytöstä voi aiheutua kaivantovesien huomattavaa 
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emäksisyyttä, esim. tunnelilouhintayömailla kaivantovesien pH voi 
nousta jopa 11:een. Hakemuksessa esitetystä poiketen, pH:n säätö 
työmaaoloissa on kohtalaisen yksinkertaisin toimenpitein 
toteutettavissa. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan pH tulisi 
säätää välille 6-9 esimerkiksi pH:n noususta johtuvan 
kalakuolemariskin välttämiseksi.

Vesien käsittely

Hakemuksessa esitetään, että kaikille vesille tehdään kiintoaineen 
erotus. Se, milloin muita hakemuksessa kuvattuja 
esikäsittelymenetelmiä otettaisiin käyttöön, ei yksiselitteisesti käy ilmi. 
Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan esimerkiksi 
valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista (868/2010) listatut nk. päästökieltoaineet, kuten 
klooratut liuottimet, tulisi ensisijaisesti pyrkiä poistamaan vesistä esim. 
aktiivihiilisuodattimen tai muun vastaavan menetelmän avulla ennen 
vesien mereen johtamista ja vain siinä tapauksessa, että niitä ei 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) käyttämällä saataisi vesistä 
poistettua, voitaisiin niitä hakemuksessa estettyinä pitoisuuksina johtaa 
mereen. 

Vesien maahan imeyttäminen

Hakemuksen mukaan vesiä saatetaan imeyttää maahan. 
Hakemuksessa ei esitetä millaisia haitta-ainepitoisuuksia maahan 
imeyttävässä vedessä olisi. Ympäristölautakunnan näkemyksen 
mukaan maahan tulee imeyttää vain sellaista vettä, joka ei aiheuta 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Vettä ei tule myöskään imeyttää 
pilaantuneeseen maahan.

Poikkeukselliset tilanteet

Hakemuksen mukaan poikkeuksellisiin tilanteisiin varaudutaan 
seuraamalla poistoveden laatua säännöllisesti aistinvaraisesti ja 
näytteenotoin. Kalasataman keskiosa on poikkeuksellisen laaja 
työmaa-alue, jossa rakentamista tapahtuu yhtäaikaisesti lukuisilla 
työmailla ja lukuisien toimijoiden toimesta. Ympäristölautakunta katsoo, 
että vesienlaadun seurannan tulee olla hyvin systemaattista ja 
mahdollisuuksien mukaan työmaa tulee varustaa sellaisilla rakenteilla 
ja järjestelmillä, joiden avulla voidaan tarvittaessa estää öljyvahingoissa 
öljyisen veden, tai muita kaivantoon kertyviä haitta-aineita korkeina 
pitoisuuksina sisältävän veden pääsy seurantakierrosten välissä 
mereen. Laskeutusaltaiden lietemäärän ja öljynerottimien sakan 
määrän seurannan tulee niin ikään olla systemaattista ja tyhjennyksistä 
tulee pitää kirjaa. Öljynerotin tulisi varustaa hälyttimellä. 
Hakemuksessa esitetyistä poikkeuksellisista tilanteista tulee viipymättä 
ilmoittaa valvontaviranomaisille.
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Tarkkailu ja raportointi

Hakemuksen liitteenä on yleispiirteinen esitys tarkkailusuunnitelmaksi. 
Hakemuksen mukaan tarkkailusuunnitelmat tarkennetaan koskemaan 
kutakin työmaata erikseen. Yleispiirteisessä suunnitelmassa ei ole 
mainintaa mm. näytteenottosyvyydestä purkuvesistössä. 
Ympäristölautakunta katsoo, että purkuvesistön näytteet tulisi ottaa 
siitä syvyydestä, missä purkuputki sijaitsee. Esitetystä poiketen, metallit 
tulisi analysoida suodattamattomasta näytteestä, sillä myös 
kiintoaineeseen sitoutuneita metalleja kulkeutuu mereen. 
Kokonaiskuormituksen seuraamiseksi poistovesien määrälle tulee olla 
luotettava mittausmenetelmä.

Seurantatulosten seurantavastuu on toiminnanharjoittajalla. 
Raportoinnin yhteydessä toiminnanharjoittajan tulee esittää 
viranomaisille arvionsa poikkeuksellisten tulosten syistä ja toimenpiteet 
poikkeusten korjaamiseksi.  

Hakemuksessa todetaan, että vesien laskeutuksessa syntyvä liete 
toimitetaan asianmukaiseen käsittely- tai loppusijoituspaikkaan. Oikean 
vastaanottopaikan valitsemiseksi lietteen laatu tulee tutkia luotettavin 
näytteenotto- ja analysointimenetelmin. Toiminnanharjoittajan tulee olla 
tietoinen siitä, mihin poistovesien laskeutuksessa syntyvä liete 
toimitetaan, pitää tästä kirjaa ja esittää kirjanpito pyydettäessä 
valvontaviranomaiselle. 

Ympäristölupapäätöksessä tulisi ratkaista se, miten suunnittelualueella 
jo olemassa olevien ympäristönsuojelulain mukaisten lupien ja 
päätösten vesiä koskevia määräyksiä jatkossa sovelletaan, ja miten 
mahdollisesti tulevaisuudessa myönnettävissä luvissa ja päätöksissä 
otetaan huomioon nyt mahdollisesti myönnettävä ympäristölupa.

Ympäristölautakunta katsoo, että töiden aloittamislupa 
muutoksenhausta huolimatta voidaan myöntää. 

Ympäristölupapäätös tulee laittaa tiedoksi myös Helsingin 
liikuntaviraston merellisen osaston kalastuspäällikölle.

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
(Ympäristölupavastuualue, PL 110, 00521 Helsinki, 
ympäristoluvat.etela@avi.fi), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi), 
kiinteistövirastolle (Satu Järvinen) ja ympäristövalvontayksikölle.

Esittelijä

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto hakee Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista lupaa 
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Kalasataman keskiosan kaivantovesien johtamiseksi mereen sekä 
lupaa aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Etelä-
Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta 19.9.2012 
mennessä. 

Hakemuksen taustatiedot

Kalasataman keskiosan (myöhemmin suunnittelualue) rakentaminen 
on aloitettu vuonna 2009 ja rakentamista jatketaan arviolta vuoteen 
2035 asti, eli noin 20 vuoden ajan. Yli 80 hehtaarin suuruiseen 
suunnittelualueeseen kuuluu Verkkosaaren pohjois- ja eteläosa, 
Kalasataman keskus, Kalasataman puisto, Sörnäistenniemi ja 
Kaasukellonpuisto. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain useina 
erillisinä työmaina, joista jokaisella on oma rakennuttaja ja urakoitsija. 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto hakee ympäristölupaa koko 
suunnittelualueen maanrakennustoimenpiteissä, kuten louhinnassa, 
talonrakennuksessa ja kunnallistekniikan rakentamisessa syntyvien 
kaivantovesien johtamiseksi mereen. Lupahakemuksella 
kiinteistövirasto pyrkii tarkastelemaan vesien hallintaa kokonaisuutena, 
ja yhdenmukaistamaan alueen kaivantovesien hallintaa ilman, että 
jokainen työmaa luvittaisi erikseen oman vesien johtamisensa. 

Tähänastisessa rakentamisessa kaivantovesien käsittelystä on annettu 
määräyksiä alueen pilaantuneiden maiden kunnostamiseen liittyvissä 
ympäristönsuojelulain mukaisissa luvissa ja päätöksissä. 
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa 
vaaditaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista 
eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta.  Edelliseen 
viitaten ympäristökeskus on Kalasataman keskuksen louhintatyömaan 
kaivantovesien käsittelyä koskevassa lausunnossaan 3.11.2011 
todennut, että mikäli mereen johdetaan purkuvesistön laadusta 
poikkeavia vesiä, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, tulee 
toiminnalle hakea ympäristölupa. Lisäksi Uudenmaan 
ympäristökeskuksen Sörnäistenniemen asemakaava-alueen 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta antaman 
ympäristölupapäätöksen mukaan, jos kaivannoista poistettava vesi 
johdetaan mereen, on sen laadun vastattava johtamispaikan 
luonnontilaista pintavettä.

Töiden aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta haetaan hankkeen 
keston ja vesien johtamisen välttämättömyyden vuoksi. Hakemuksen 
mukaan toiminnasta ei aiheudu peruuttamatonta ympäristöhaittaa eikä 
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.  

Perustelut mereen johtamiselle
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Suunnittelualueen kaikkia osia ei ole vielä liitetty jätevesiverkkoon, 
joten vesien johtaminen viemäriin ei rakentamisen aikana kaikilta osin 
ole mahdollista. Lisäksi alueen jätevesiverkoston kapasiteetti on 
rajallinen ja laimeiden kaivantovesien johtaminen niihin rasittaa 
viemäreitä tarpeettomasti. Laimeat vedet saattavat aiheuttaa ongelmia 
puhdistamolla sen rajallisen kapasiteetin takia.

Kaivantovesien mereen johtamisen ei arvioida aiheuttavan haittaa 
purkualueelle. Mereen johdettavien vesien haitta-ainepitoisuudet ovat, 
tasolla, jolla niiden ei arvioida aiheuttavan haittaa tai vaaraa 
ympäristölle eikä vesialueen käytölle ottaen huomioon purkualueella 
tapahtuva sekoittuminen ja laimeneminen.

Mereen johdettavien vesien laatu ja määrä

Suunnittelualueella mereen johdettavia vesiä muodostuu 
pilaantuneiden maiden työmailla, louhintatyömailla ja normaaleilla 
maanrakennustyömailla.

Pilaantuneiden maiden työmailla (pima-työmailla) poistovedet 
koostuvat kaivantoihin suotautuvasta orsi- ja/tai pohjavedestä ja 
kaivantoihin valuvista hulevesistä. Yleensä pima-työmailla kaivua ei 
uloteta syvällä savikerrosten alapuolella olevaan pohjavesipintaan 
saakka, sillä pilaantuneisuutta esiintyy pääasiassa saven yläpuolisessa 
täyttömaassa. Kertyvän orsiveden määrään vaikuttaa kaivusyvyys, 
työmaan kesto, meriveden pinnan taso ja kaivannon etäisyys mereen. 
Kaivantoihin kertyvän huleveden määrä riippuu vuodenajasta ja 
ympäristöolosuhteista.

Suunnittelualueen maaperässä ja orsivedessä on todettu paikoin 
öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, metalleja, syanidia sekä haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä (VOC) mukaan lukien paikallisesti myös 
kloorattuja liuottimia (esim. tri- ja tetrakloorieteeniä). Vastaavasti pima-
työmaiden kaivantovesissä on todettu pieniä pitoisuuksia syanidia, 
PAH-yhdisteitä, öljyhiilivetyjä, BTEX-yhdisteitä sekä metalleja.

Louhintatyömaiden poistovedet muodostuvat kaivantoon suotautuvista 
pohjavesistä ja hulevesistä sekä tunnelikaivantotyömailla lisäksi 
porauksessa käytettävästä vesihuuhteluvedestä. Pohjavedet voivat olla 
joko savikerroksen alapuolista pohjavettä tai kalliopohjavettä. 
Louhintakaivantoihin voi kulkeutua alueen maaperässä ja 
pohja/orsivedessä esiintyviä haitta-aineita ja lisäksi kaivantovesiin voi 
joutua räjähdysaineista lähinnä nitraattia (ammonium-, etyleeniklygoli- 
ja selluloosanitraattia) sekä räjähdysaineiden lisäaineita, kuten 
trinitrotolueenia (TNT). Louhintatöiden yhteydessä käytettävä 
injektointiaine (sementtilaasti) voi nostaa kalliokaivantoveden pH:ta. 
Hakemuksen mukaan kohteessa ei käytetä merkittäviä määriä 
kemiallisia injektointiaineita, joista voisi jäädä jäämiä kaivantovesiin. 
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Louhinnan aikana poraustyön yhteydessä veteen sekoittuu soijaa eli 
porauksessa syntyvää hienojakoista kallioainesta.

Suunnittelualueella tehdään tällä hetkellä louhintatöitä osana 
Kalasataman keskuksen alueen rakentamista. Louhintatöiden 
arvioidaan kestävän marraskuuhun 2013 saakka. Suunnittelualueen 
muilla osa-alueilla ei arvioida olevan merkittävää louhintatarvetta. 
Hakemuksen mukaan toistaiseksi kalliokaivannoista otetuissa 
vesinäytteissä on todettu pieniä haitta-ainepitoisuuksia. Vesien pH on 
ollut hiukan emäksinen ja kokonaistyyppipitoisuudet ovat olleet 
pääsääntöisesti samalla tasolla kuin Vanhankaupunginlahden 
typpipitoisuus vuosina 2008-2010.

Suunnittelualueen normaaleilla maanrakennustyömailla kaivantovedet 
koostuvat pima-kaivantojen tapaan kaivantoon suotautuvista 
pohja/orsivesistä sekä sade- ja hulevesistä. Vaikka kaivannot 
sijaitsevat sellaisilla alueilla, joiden maaperän tutkimuksissa ei ole 
todettu haitta-aineita, on mahdollista, että kaivantovesiin kulkeutuu 
etenkin helposti veden mukana kulkevia haitta-aineita, kuten 
esimerkiksi kevyitä öljyhiilivety-yhdisteitä (esim. BTEX- yhdisteitä) tai 
tietyissä ympäristöolosuhteissa myös syanideja tai metalleja.

Kaikkien työmaatyyppien kaivantovedet sisältävät pääsääntöisesti 
purkuvesistöä suurempia määriä kiintoainetta ja vesiin voi lisäksi 
päästä öljyä kuljetus- ja työkalustojen vuodoista. Suunnitelualueelta 
mereen johdetuissa vesissä kiintoainepitoisuus on vaihdellut 0,8-1400 
mg/l. Kiintoainepitoisuus on vastaanottavassa vesistössä ollut 
pumppausten aikana tehdyissä tarkkailuissa noin 6-63 mg/l. 

Hakemuksessa ei varsinaisesti ole esitetty arviota mereen johdettavien 
vesien määrästä, mutta kuormituslaskennoissa vesimäärinä on käytetty 
sekä 20 että 200 m³/vrk. Hakemuksen mukaan 200 m³/vrk on mitä 
todennäköisimmin maksimimäärä.

Purkuvesistö 

Vedenlaatu

Suunnittelualueen kaivantovesien purkuvesistö on 
Vanhankaupunginlahti. Vesialuetta kuormittavat Vantaanjoen mukana 
tuomat kiintoaine ja ravinteet, ajoittaiset jätevesipäästöt, 
rankkasateiden aiheuttamat Helsingin kantakaupungin viemäristön 
ylivuodot, ranta-alueiden pilaantuneet maat ja jätteet sekä 
vesiliikenteen satunnaispäästöt. Tyypillisenä suistoalueena, matalana 
vesialueena, jonka vedenvaihtuvuus on heikohkoa, 
Vanhankaupunginlahti on rehevä. Helsingin merialueelle tehdyn 
ekologisen luokittelun mukaan Vanhankaupunginlahden tila on 
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välttävä. Vantaanjoen tuoma kiintoaine näkyy veden 
savisamennuksena, joka vaihtelee valuman mukaisesti.

Purkualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tällä hetkellä tehdä 
haitta-aineiden systemaattista tarkkailua. Veden haitta-ainepitoisuuksia 
on alueella seurattu mm. sedimenttien ruoppaustöihin ja ranta-alueiden 
täyttöihin sekä pilaantuneiden maiden kunnostustöihin liittyen. 
Helsingin kaupungin toimeksiannosta on Kalasataman edustan 
merialueelle laadittu haitta-aineiden yhteistarkkailuohjelma. 
Suunnittelualueen edustalla tehtyjen ruoppaus- ja täyttötöiden aikana 
tehdyissä tarkkailuissa todetut haitta-ainepitoisuudet ovat olleet pieniä. 
Pima-työmaiden ulkopuolelta otetuissa näytteissä on havaittu 
kaivantovesien pitoisuuksia pienempiä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä ja 
öljyhiilivetyjä.

Pohjaeläimet ja kalasto

Suunnittelualueen edustan pohjaeläinyhteisö koostuu pääasiassa 
surviaissääsken toukista ja harvasukamadoista. Purkualueen 
yläpuolella Vanhankaupunginlahdella tavataan runsaimmin reheviin ja 
sameisiin vesiin sopeutuneita särkikaloja (mm. särki, lahna, sorva ja 
pasuri). Lisäksi alueella on tavattu mm. silakkaa, kampela, istutuksin 
ylläpidettäviä meritaimen- ja lohikantoja sekä vaellussiikaa ja kirjolohta. 
Etelässä Sörnäistenniemen alueella ja Mustikkamaan läheisyydessä on 
havaittu ahvenia, siikoja, haukia, särkikaloja ja kuhaa. 
Sörnäistenniemen itäpuolitse kulkee Vanhankaupunginlahdelle ja 
edelleen Vantaanjoelle johtavan vaellusreitin toinen haara. Reitti kuuluu 
vaelluskalojen Vantaanjokeen nousua turvaamaan perustettuun ns. 
Vantaanjoen kalaväylään. 

Vesistön käyttö

Purkualuetta käytetään virkistys-, retkeily- ja ulkoilualueena. 
Suunnittelualueen pohjoisosaan ollaan suunnittelemassa vesialueelle 
ns. Verkkosaaren kelluvia asuntoja, jotka mahdollisesti valmistuvat 
siten, että alueella asutaan, kun suunnittelualueelta johdetaan vesiä 
mereen.

Purkualuetta lähin ulkoilualue on suunnittelualueen kaakkoispuolella 
sijaitseva Mustikkamaa. Mustikkamaan uimaranta sijaitsee saaren 
kaakkoisosassa, joten se ei ole purkupaikkojen vaikutusalueella. 
Toinen suunnittelualuetta lähinnä oleva, sen itäpuolella sijaitseva 
ulkoilualue on Kivinokka. Kivinokan uimaranta sijaitsee noin 1,2 
kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Suunnittelualuetta lähimmät 
venesatamat sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä siitä.
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Purkualueen välittömässä läheisyydessä ei harjoiteta 
ammattikalastusta. Vanhankaupunginlahden alueella ja Mustikkamaalla 
harjoitetaan pienimuotoista kotitarve- ja virkistyskalastusta. 

Suojelukohteet

Lähimmät luonnonsuojelualueet tai luonnonsuojelulailla rauhoitettavat 
kohteet sijaitsevat noin 4,5 kilometrin päässä suunnittelualueesta. 
Purkualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue 
sijaitsee alueesta kaakkoon noin 4,5 kilometrin päässä (Santahamina)  

Esitetty vesien käsittely

Normaalitilanteessa maarakennustöiden kaivantovedet johdetaan 
mereen tai imeytetään maahan, ellei niissä ole kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. Kaikille suunnittelualueen työmaavesille tehdään 
kiintoaineen erotus. Kiintoainetta erotetaan kaivantovesistä joko 
tasausaltailla tai pumppaamalla vettä hiekkasuodattimen tai 
hiekanerottimien läpi. Kiintoaineen erotuksella vähennetään 
poistettavasta vedestä kiintoaineeseen sitoutuvien haitta-aineiden 
(esim. metalleja ja PAH-yhdisteitä) määrää. Haitta-ainepitoiset 
kaivantovedet johdetaan kiintoaine-erotuksen jälkeen HSY:n luvalla 
jätevesiviemäriin sellaisenaan tai käsiteltynä soveltuvalla tekniikalla. 
Poikkeuksellisissa tilanteissa, vesimäärän ollessa vähäinen, voidaan 
vedet kerätä ja toimittaa muualle asianmukaisen käsittelyyn. 

Vesien esikäsittelyn tarve ratkaistaan työmaakohtaisesti. 
Käsittelyvaihtoehdoiksi hakemuksessa esitetään laskeutusta, hiekan 
erotusta tai suodatusta, kemiallista saostusta, öljynerotinta, 
aktiivihiilisuodatinta, ilmastusta, saostamista, hapetusta, pH:n säätöä ja 
typenpoistoa. Esikäsittelytarve ja mahdollinen menetelmä suunnitellaan 
kunkin työmaan osalta erikseen. Kiinteistövirasto ja kunkin kohteen 
rakentaja laativat työmaakohtaisen vesien johtamisen 
toteutussuunnitelman, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle ennen 
maakaivutöiden aloittamista. 

Mereen johdettavat vedet johdetaan mereen joko olemassa olevien 
sadevesiviemärien kautta tai meren läheisissä kohteissa suoraan 
mereen. Sadevesiviemärien purkupaikat sijaitsevat suunnittelualueen 
rannassa Verkkosaarenrannassa ja Kuorekarinsalmessa, Kulosaaren 
sillan molemmin puolin. Lisäksi vesiä voidaan johtaa myös Hanasaaren 
ja Sompasaaren väliseen satama-altaaseen. Purkupaikat valitaan 
työmaakohtaisesti ja ne ilmoitetaan viranomaisille ennen työmaan 
käynnistymistä. 

Esitys poistoveden laaduksi
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Hakija esittää suunnittelualueelta joko suoraan tai sadevesiviemärin 
kautta mereen johdettavien kaivantovesien päästörajoiksi seuraavassa 
taulukossa esitettyjä pitoisuuksia/ominaisuuksia:

Parametri (yksikkö) Ehdotus 
päästörajaksi mereen 
johdettavalle 
kaivantovedelle

pH 5…11
kiintoaine (mg/l) 300
kok-N (mg/l) 3,0
As (mg/l) 0,1
Ba (mg/l) 0,2
Hg (mg/l) 0,005
Cd (mg/l) 0,01
Co (mg/l) 0,02
kok- Cr (mg/l) 0,3
Cu (mg/l) 0,02
Pb (mg/l) 0,1
Ni (mg/l) 0,15
Zn (mg/l) 0,15
V (g/l) 0,02
syanidi (mg/l) 1,0
bentseeni (mg/l) 0,02
tolueeni (mg/l) 0,01
etyylibentseeni (mg/l) 0,01
ksyleenit (mg/l) 0,01
PAH-yhdisteet, summa 
(mg/l)

0,1

naftaleeni (mg/l) 0,05
antraseeni (mg/l) 0,05
fluoranteeni (mg/l) 0,05
PCB-yhdisteet (mg/l) 0,005
C10-C40, summa (mg/l) 5
dikloorieteenit (mg/l) 0,005
trikloorieteenit (mg/l) 0,005
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tetrakloorieteeni (mg/l) 0,005
vinyylikloridi (mg/l) 0,005

Esitettyihin pitoisuusrajoihin on päädytty tarkastelemalla sekä 
suunnittelualueella todettujen kaivantovesien pitoisuuksia että 
arvioimalla laskennallisesti pitoisuuksia, joita vastaanottavaan 
purkuvesistöön voitaisiin turvallisesti johtaa. Haitta-ainepitoisuuksien 
laimenemista purkuvesistössä on arvioitu laskemalla haitta-aineiden 
pitoisuuksia purkuputken päähän muodostuvassa 
sekoittumisvyöhykkeessä, jonka tilavuutena on käytetty 10 000 m³. 
Veteen johdettavana vesimääränä laskennassa on käytetty 200 m³/vrk. 
Sekoittumisvyöhykkeen haitta-ainepitoisuuksia on verrattu nk. NOEC-
arvoihin (korkein pitoisuus, jossa eliöissä ei ole todettu vaikutuksia) ja 
LC50-arviohin (pitoisuus, jossa puolet testieliöistä kuolee). 
Purkuvesistöön kohdistuvan, esitetyillä pitoisuuksilla muodostuvan 
vuosikuorman laskennassa vesimääränä on käytetty 20 ja 200 m³/vrk. 

Vaikutukset vesistön käyttöön

Hakemuksen mukaan, kun kaivantovesien haitta-ainepitoisuudet ovat 
enintään esitetyn mukaisia, ei vesien mereen johtamisesta voida 
katsoa aiheutuvan sellaista veden laadun heikkenemistä, jolla olisi 
vaikutusta purkuvesistön virkistyskäyttökelpoisuuteen. Hakija katsoo, 
ettei kaivantovesien johtamisesta synny korvattavia vahinkoja 
rantakiinteistöille eikä kalataloudelle.

Esitetty tarkkailu ja raportointi

Purkuvesistö (Vanhankaupunginlahti) on mukana rakennusviraston, 
kiinteistöviraston ja Helsingin sataman Kalasataman edustan 
merialueen uudessa yhteistarkkailuohjelmassa, jonka mukaisesti 
merialueelle sijoitetaan pysyviä veden laadun tarkkailupisteitä. Pisteistä 
otetaan säännöllisesti näytteitä Kalasataman alueen ruoppausten, 
täyttötöiden ja kaivantovesien johtamisen ympäristövaikutusten 
seuraamiseksi. 

Lisäksi kiinteistövirasto yhdessä urakoitsijan kanssa laatii 
työmaakohtaiset tarkkailusuunnitelmat. Suunnitelma toimitetaan 
hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle ennen kaivantovesien mereen 
johtamisen aloittamista. Hakemuksessa on esitetty yleispiirteittäin 
suunnitelma, jota voidaan soveltaa kussakin työkohteessa. 
Suunnitelmassa esitetään tiedot työmaasta, mereen johdettavan veden 
tutkimustiedot (haitta-aineet ja pitoisuudet), arvio veden määrästä, 
kesto, mahdollinen esikäsittely sekä purkupaikka.
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Suunnittelualueen kaivantovesien tarkkailutulokset toimitetaan 
työmaakohtaisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin 
kaupungin ympäristökeskukselle. Vuosittain suunnittelualueella 
ympäristöluvan mukaisesti toteutetuista kaivantovesien mereen 
johtamisesta laaditan vuosiraportti, jossa raportoidaan myös 
Kalasataman merialueen yhteistarkkailun tulokset. 

Poikkeukselliset tilanteet

Poikkeuksellisia tilanteita työmailla voivat olla esimerkiksi vesimäärän 
äkillinen kasvu, haitta-ainepitoisuuksien äkillinen muutos, häiriöt 
vesienkäsittelylaitteistoissa sekä erilaiset onnettomuudet. 
Poikkeuksellisiin tilanteisiin varaudutaan seuraamalla kaivantovesien ja 
mereen johdettavien vesien laatua ja esikäsittelymenetelmien 
toimivuutta säännöllisesti. Mikäli mereen johdettavassa vedessä 
todetaan päästörajojen ylityksiä, otetaan välittömästi uusintanäyte. 
Mikäli uusintanäytteessä todetaan edelleen rajojen ylityksiä, vesien 
mereen johtaminen keskeytetään ja ryhdytään toimenpiteisiin 
ongelmien selvittämiseksi.
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