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TAUSTA

Uudenmaan ympéristokeskus  myénsi  Vantaan Energia Oy:n jitevoimalalle
ympiristéluvan 30.12.2009 (Dnro UUS-2009-Y-207-111). Lupapéidtoksestd valitettiin
Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus on antanut valitusten johdosta
pastdksen 30.12.2011 Nro 11/0369/1, jonka mukaan ympéristdlupa on jitetty voimaan
osin muutettuna. Vaasan hallinto-oikeuden pi#étoksestd on valitettu ja asia on
parhaillaan vireilld korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Jitevoimalan toteutussuunnittelun edetessd joihinkin teknisiin seikkoihin on tullut
muutoksia verrattuna ympéristélupahakemuksessa esitettyihin tictoihin. Témén johdosta
Vantaan Energia on laatinut tdmédn hakemuksen luvan joidenkin médrédysten
muuttamiseksi johtuen alla kuvatuista muutoksista jitevoimalan toiminnassa.

Suunnitteluvaiheessa ilmenneet muutokset ovat seuraavat:

1. Laitoksen hyotysuhdetta parannectaan lisdamaélla prosessiin
savukaasulauhduttimet.

2. Jitteenpolttoprosessiin  lisdtddn apukattila jitekattiloiden kéynnistys- ja
alasajotilanteita sekd jitekattiloiden huoltotdiden aikaista hdyryntuotantoa
varten.

3. Kaasuturbiiniksi valittiin modernimpi malli kuin alustavasti oli kaavailtu, joka
on hydtysuhteeltaan parempi ja kasvattaa hieman sdhkontuotantoa.

4. Kaasuturbiinin varapolttoaincena kiytettdvin kevyen polttosljyn poltto
tarkennetaan koskemaan vain poikkeustilanteita, jolloin maakaasua ei ole
saatavilla.

5. Hulevesien johtamisjdrjestelyihin  on tehty muutoksia mm. vesi- ja
viemirilaitoksen kanssa kdytyjen keskustelujen perusteella.

Muutokset kohdistuvat seuraaviin lupamédrdyksiin: 1, 12, 33, 34 ja 40. Apukattilan
liséédminen prosessiin edellyttdd lisdksi vusia lupamédrayksid.

Muutokset eivit vaikuta nykyisten lupaméérdysten noudattamiseen, lukuun ottamatta
hulevesien johtamista, joiden osalta aiemmassa luvassa mééritty menettely muuttuu.
Muutokset civit myéskdan vaikuta korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireilld olevaan
muutoksenhakumenettelyyn alkuperdisestd ympéristdluvasta ja tdsséd haetut muutokset
ovat vilttimittomid johtuen laitoksen teknisten suunnitelmien tarkentumisesta.
Teknisiin tarkennuksiin perustuvan muutoslupahakemuksen johdosta ei mydskédn ole
tarpeen késitelld koko lupa-asiaa uudelleen aluehallintovirastossa. Muutosten
ympiéristovaikutukset ovat kokonaisuutena arvioiden hyvin vihidisid, ja pédosin
positiivisia.

TEKNINEN KUVAUS

Seuraavassa on csitetty jitevoimalan tekniset muutokset aiemman lupahakemuksen
tekniseen kuvaukseen verrattuna. Tamén jilkeen esitetdén omassa kappaleessaan se
ympiristéluvan lupaméériys, jota esitetddn muutettavaksi teknisten muutosten johdosta
sekd ehdotus uudeksi lupamédrdykseksi.
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Savukaasulauhduttimet (1)

Yleiskuvaus muutoksesta

Jitevoimalan jitteenpolttoprosessiin liitetéiéin savukaasulauhduttimet, joilla parannetaan
laitoksen  kokonaishyodtysuhdetta. Lauhdutinyksikoitd — tulec  laitokselle  kaksi,
molemmille jdtteenpolttolinjoille omansa. Savukaasulauhduttimien teho on yhteensé
12,6 MW kaukoldimpo6d ja niiden arvioidaan olevan toiminnassa noin 6 000 tuntia
vuodessa.

Savukaasulauhdutin on pystymallinen lierid, jossa savukaasusta kerdtdén talteen sen
siséiltimid, muutoin hukkaan menevdd energiaa. Savukaasu johdetaan lauhduttimeen
sen alaosasta. Savukaasu virtaa pystysuorassa lauhduttimen ldpi ja sieltd ulos
savupiippuun. Limmon talteenotto tapahtuu jédhdyttamilld savukaasu vaiheistetulla
vesiruiskutuksella, jolloin osa savukaasun limmostd siirtyy ruiskutusveteen ja samalla
savukaasun  ldmpotila  laskee.  Ruiskutusveteen  kerdtty  lampd  siirretéién
kaukoldmpdveteen limmonvaihtimen kautta. Lammonvaihdin sijaitsee,
lauhdutinmallista riippuen, joko lauhdutinlierion sisdlld  (epdsuora lauhdutus,
putkilimmonvaihdin) tai sen ulkopuolella (suora lauhdutus, levylimmonvaihdin).

Lauhdutin kytketdin prosessiin savukaasupuhaltimen jilkeen. Savukaasulauhduttimien
arvioitu vuotuinen kéyttdaika on lyhyempi kuin jétevoimalan. Lauhduttimet voidaan
tarvittacssa ohittaa ja niiden ottamisella pois kaytostd ei ole vaikutusta jdtevoimalan
savukaasupéistorajojen noudattamiselle.

Savukaasun kosteusprosentti savukaasulauhduttimen jdlkecen on matala (keskiméérin
11-12 %), koska savukaasusta poistetaan huomattava méérd vettd lauhteen muodossa
ennen piippua. Piipun savukaasuhormit ovat ldmpderistettyjd, jolloin riski savukaasun
lauhtumisesta piipussa on minimoitu.

Jdtteenpolttokattiloiden piiput tullaan varustamaan pisarankerdimilld. Pisarankerdimen
toiminta perustuu painovoiman aiheuttamaan pisaranerotukseen, jolloin savukaasussa
mahdollisesti oleva pisaramuotoinen vesi erottuu savukaasusta jo piipussa ja se kerédtdén
piipun sisdseindmiltd sekd pohjalta erdénlaisiin lauhdekouruihin ja johdetaan kootusti
ulos piipun alaosasta. Piipun sisépinta on pééllystetty siledpintaisella lujitemuovilla,
joka parantaa entisestddn mahdollisen lauhdeveden valumista pisarankerdimeen.
Piipusta  keriditty  pieni  lauhdemddrd  johdetaan  edelleen  esimerkiksi
savukaasulauhduttimen sclkeytysaltaascen, josta se kulkeutuu jatkokésittelyyn.
Painovoiman vaikutusta pisaranerotukseen parannetaan alhaisella savukaasun
nopeudella piipussa sekd esimerkiksi muotoilemalla piipun ulostuloaukko ulospiin
laajentuvaksi siten, ettd savukaasun nopeus ulostuloaukon kohdalla hidastuu entisestédén.

Veden tarve ja hankinta

Savukaasulauhduttimen lauhdevedet pyritddn hyddyntdmaén jitevoimalan lisdvetend.
Lauhdevesien hyddyntdmisen johdosta vesijohtoveden vuosittainen tarve pienence
parhaimmassa tapauksessa yli kolmanneksella aikaisemmassa hakemuksessa
ilmoitettuun verrattuna. Arvio laitoksella vuosittain kéytettdvin vesijohtoveden
médristd on savukaasulauhduttimen lisi@imisen jilkeen noin 60 000 m’. Tdmi on
linjassa jitteenpolttoasetuksen edellytysten ja tavoitteiden kanssa.
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Kemikaalien kiiytto ja varastointi

Savukaasulauhduttimen lauhteen neutralisointiin arvioidaan kéytettidvin
natriumhydroksidia noin 445 t/a. Natriumhydroksidia kéytetddn laitoksella pienid
médrid myds prosessiveden valmistuksessa kéytettdvien suodattimien ja vaihtimien
puhdistuksessa. Laitoksen natriumhydroksidin kokonaiskédytté kasvaa yhteensd noin
450 tonniin vuodessa. Myos laitokselle suunnitellun natriumhydroksidis#ilion koko
kasvaa merkittavésti.

Savukaasulauhduttimen  lauhteen  késittelyssi  tullaan  k#yttdmédn  lisdksi
natriumhydroksidia, tai esimerkiksi antiskalanttia. Lauhteen késittelyssd vuosittain
kéytettdvd kemikaaliméérd on noin 1,2 tonnia.

Savukaasulauhduttimen aiheuttamat muutokset laitoksen kemikaalien kéyttdén on
esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 2-1).

Taulukko 2-1. Savukaasulauhduttimen aiheuttamat lisdykset jitevoimalan kemikaalien
kéyttoon.

Kemikaali Kayttotarkoitus | Luokitus Suurin Vuotui- | Aikaisempi
kerralla nen arvio
varastoitava | kéytto vuotuisesta
maard kaytosta

Savukaasulauh-
duttimen lauhteen
neutralointi.
Prosessiveden

Natmhydroksidl | yaimistuksessa | C, R35 450 t/a 6 t/a
kaytettavien 4
suodattimien ja NaOH (50%
vaihtimien liuos) 50 m
puhdistus.
Natriumhydroksidi
(Naoramun | Saukeoniaw | uor o |
vastaava (esim. R35 !

kasittely

antiskalantti)

Kemikaalien kéyton lisdykselld ei ole vaikutusta olemassa olevien lupaehtojen
noudattamiseen kemikaalien kisittelystd ja varastoinnista voimalassa. NHiltd osin
noudatetaan edelleen ympiristéluvan lupaméériyksissd 16 ja 18 asetettuja vaatimuksia
sellaisenaan.

Syntyvien jéitteiden ja sivutuotteiden miifirii, laatu ja kiisittely

Savukaasulauhduttimessa syntyvin lauhteen kisittelyssd syntyy pienid m#érid lictetts,
noin 30 kuutiota vuodessa (Kuva 2-1, kohta 2). Liete toimitetaan asianmukaiseen
loppukisittelyyn laitoksen ulkopuolelle. Lisdys ei vaadi muutoksia olemassa oleviin
lupaehtoihin  ja ndiltd osin noudatetaan edelleen erityisesti ympéristdluvan
lupamiirdyksid 20 ja 21 sellaisenaan.

Jiitevedet

Savukaasulauhduttimien jdtevesien puhdistus ja hyotykéytté on kuvattu oheisessa
kaaviossa (Kuva 2-1).
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Kuva 2-1. Savukaasulauhduttimien jatevesien késittely

Savukaasulauhduttimilta tuleva jétevesi (kuvassa kohta 1) johdetaan ensin kemialliseen
kisittelyyn ja suodatukseen, jotka puhdistavat jiteveden jétteenpolttoasetuksen
vaatimalle tasolle. Jétteenpolttoasetuksen  vaatimusten mukainen jdteveden
tarkkailupiste sijoitetaan ensimmiisen puhdistusvaiheen perdén. Tdmin jilkeen vesi
puhdistetaan edelleen hy6tykéyttod varten.

Savukaasulauhduttimen  lauhdevedet  pyritddin  ensisijaisesti  hyddyntiméén
voimalaitoksella kaukolimpdverkon ja prosessin lisdvetend. Lisiksi lauhdevettéd
hyddynnetdin  mahdollisuuksien mukaan pohjakuonan  jidhdytyksessd  seké
savukaasunpuhdistusjérjestelmin lisivetend, jolloin keskimé#rdisessd ajotilanteessa

viemériin ei johdeta lauhdevettd lainkaan tai hyvin viihén.

Tietyissd kéyttotilanteissa lauhteen médrd saattaa kuitenkin ylittdd laitoksen veden
tarpeen, jolloin vuositasolla katsottuna lauhdetta jouduttaneen johtamaan viemériin
silld, etti lauhteelle varataan laitoksen alueella riittdvésti séilidtilaa. Lisiksi
raakavesisiilion ylijuoksuvetti ja lisdvesiprosessissa syntyvéd vettd johdetaan pienid
méirid  hulevesisdilion kautta maastoon. Ndm# vesijakeet vastaavat laadultaan
talousvettd.

Savukaasulauhdutin liséi jitevoimalan jitevesiviemiriin johdettavien jitevesien médrda
noin 20 %.

Taulukko 2-2. Arvio savukaasulauhduttimilta viemériin ja maastoon johdettavan
jateveden maadréasta.

Maksimi jatevesimaara lauhduttimelta ilman
hyotykayttoa laitokselta

Keskim&érainen viemariin johdettava
puhdistetun jateveden maéara huomioiden
hyotykaytto laitoksella

Vuotuinen viemdriin johdettava puhdistetun
jateveden maara huomioiden hydtykaytto
laitoksella

Vuotuinen maastoon johdettavien
puhdistettujen vesien maara

16 m*h

4,8 m*h

18 000 m¥a

14 000 m%a
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Lauhteen laadusta ei ole vicld analyysitictoja, mutta sen oletetaan olevan suhteellisen

puhdasta johtuen siitd, ettd sitd edeltdvin savukaasunpuhdistuslaitteiston tchokkuus on
mitoitettu  korkeaksi.  Viemiriin  johdettavan  jiteveden laadusta  sovitaan
viemdrilaitoksen kanssa. Vuotuiset maksimipééstot viemériin lauhduttimessa syntyvésté

jitevedestd laskettuna jitteenpolttoasetuksen raja-arvojen mukaan on esitetty oheisessa
taulukossa (Taulukko 2-3).

Taulukko 2-3. Savukaasulauhduttimelta syntyvin jateveden sisdltdmien haitta-aineiden
maksimipdastot viemdriin.

Péadstokomponentti Vuotuinen
maksimipadstomaara
viemdriin, kg/a

Kiintoaines 540
Elohopea Hg 0,5
Kadmium Cd 0,9
Tallium TI 0,9
Arseeni As 2.7

Lyijy Pb 3,6
Kromi Cr 9,0
Kupari Cu 9,0
Nikkeli Ni 9,0
Sinkki Zn 27,0
Dioksiinit ja furaanit 5,4 mg/a

Savukaasulauhduttimien vaikutukset jétteenpolton piifistdihin

Pidstot ilmaan

Jitteenpolttoprosessi on suunniteltu siten, etté laitos alittaa lupamiériyksessid 11 esitetyt
jitteenpolttoasetuksen (362/2003) mukaiset ominaispddstdjen péadstoraja-arvot. Raja-
arvojen noudattamisen varmistamiseksi joka tilanteessa, jdtevoimalan suunnittelun
perustecna on kiytetty padstoraja-arvoja, jotka alittavat jitteenpolttoasetuksen raja-arvot
noin 30 prosentilla.

Savukaasulauhduttimicn lisddminen prosessiin pienentdd jitevoimalan padstojd, silld
savukaasulauhdutin sitoo hiukkasia ja happamia kaasuja (mm. SO, ja HF). Lisiksi
savukaasulauhduttimen  kaukolimméntuotannolla  korvataan Vantaan Energian
limmdntuotantoa Martinlaakson kaasuturbiinilla (maakaasu, arviolta 20 GWh/a) seké
laimpokattiloissa  (pddosin  maakaasu 50 GWHh/a), jolloin Vantaan Energian
padkaupunkiscudun voimalaitosten kokonaispddstét NOyxn, CO:mn ja COzin osalta
pieneneviit,

Scuraavissa taulukoissa on esitetty aiemmin arvioidut jitteenpolton maksimipéistot ja
nyt arvioidut jitteenpolton ja savukaasulauhduttimien yhdessé aiheuttamat vuotuiset
maksimipdéstot (Taulukko 2-4) sekd vastaavat arviot todellisista keskimédrdisistd
vuosipdistdistd (Taulukko 2-5). Taulukoissa ei ole huomioitu fossiilisen energian-
tuotannon korvaamisesta syntyvéi vihentymisté Vantaan Energian
energiantuotantolaitosten yhteisisséd padstoissi.
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Taulukko 2-4. Jatteenpolton teoreettiset maksimipaéstot.

Jatteenpolton teoreettiset maksimipaistot savukaasupaistot jatteenpolttoasetuksen
mukaisten paastorajojen mukaan laskettuna (tonnia vuodessa)

Paidstokomponentti | Aiemmin esitetyt Uudet jatteenpolton padstot

jatteenpolton padastot ilman savukaasulauhduttimien kanssa
savukaasulauhduttimia

Rikkidioksidi SO, 104 91
T
Hiukkaspaastot 21 17
Kloaorivety HCI 21 20
Fluorivety HF 2,1 2,0
Dioksiinit ja furaanit 0,0000002 0,0000002
_}Fladmium Cd, tallium 0.1 0.1

Elohopea Hg 0,1 0,1

Antimoni Sb, arseeni
As. lyijy Pb, koboltti
Co, kromi Cr, kupari
Cu, mangaani Mn,
nikkeli Ni ja vanadiini
vV

Kaasumaiset ja
héyrymaiset
argaaniset aineet
orgaanisen hiilen
kokonaismaarana,
TOC

Hiilimonoksidi 108 (54 yhdelle linjalle) 103

21 21
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Taulukko 2-5. Jatteenpolton vuotuiset suunnittelun perusteena olevien paastotasojen
mukaiset paastot.

Jitteenpolttokattiloiden paastot suunnittelun perusteena olevien péédstétasojen mukaan

laskettuna (tonnia vuodessa)

Padastokomponentti | Aiemmin esitetyt Uudet jatteenpolton paastot
jatteenpolton padstot ilman savukaasulauhduttimien kanssa
savukaasulauhduttimia

Rikkidioksidi SO, 66 58

Typenoksidit (NOz:ksi

laskettuna) s 262 |

Hiukkaspaastot 13 11

|

Kloorivety HCI 13 12

Fluorivety HF 1,3 1,2

Dioksiinit ja furaanit 0,0000001 0,0000001

_IFladmlum Cd, tallium 0,07 0,07

Elchopea Hg 0,04 0,04

Antimoni Sh, arseeni

As. lyijy Pb, koboltti

Co, kromi Cr, kupari

Cu, mangaani Mn, 0.7 0,7

nikkeli Ni ja vanadiini

Vv

Kaasumaiset ja

héyrymaiset

orgaaniset aineet ‘

orgaanisen hiilen 12 13

kokonaismaarana,

TOC

Hiilimonoksidi 56 (28 yhdelle linjalle) 56

Savukaasulauhduttimen liséédmisen vaikutukset ilmanlaatuun on esitetty kohdassa 3.2.3
”Jatevoimalan savukaasupéiéstot ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun®.

Kuten ylld on esitetty, savukaasulauhduttimien lisidminen prosessiin pienentdd
jatevoimalan piédstojd  ja  voimala alittaa myds muutoksen jélkeen luvassa
jatteenpolttoasetuksen (362/2003) nojalla annetut pédstdjen raja-arvot.

Jitteenpolttoasetuksen  (362/2003) s#ddnnokset perustuvat nk. IPPC-direktitvin
76/2000/EY séddntelyyn. EU:n vuonna 2010 annettu teollisuuspédstoja  koskeva
direktiivi 2010/75/EU eli nk. IE-direktiivi kumoaa IPPC-direktiivin 7.1.2014 alkaen ja
uusia sddnnoksid on sovellettava toimintaan kun laitos otetaan kéyttoon. IE-direktiivi ei
kuitenkaan muuta luvassa asetettuja nyt voimassa olevia ilmanpédstoille asetettuja
pédstoraja-arvoja jitteenpolton osalta. Uudet sddnnokset eivit siten tule aiheuttamaan
muutoksia lupaan koskien ilmanpéistijen raja-arvoja.
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Apukattila (2)

Jitteenpolttoprosessiin liitetddn myds hoyryteholtaan 10 megawatin (polttoaineteho
noin 10,8 MW) maakaasukiyttdinen apukattila, jota ei ole mainittu aikaisemmassa
ympiristélupahakemuksessa. Apukattilan varapolttoaineena voidaan poikkeustilanteissa
viliaikaisesti kidyttdd kevyttd polttodljyd. Apukattilaa kédytetddn tuottamaan hoyryé
jitekattiloiden kdynnistystilanteissa sekéd jitekattiloiden huoltotdiden aikana noin
kuukauden ajan kesdaikana. Apukattila ei ole kidytossd jdtevoimalan toimiessa
normaalisti. Kattila on itsendisesti toimiva yksikkdé ja se on varustettu omalla
savupiipulla.

Energian- ja limméntuotanto vaatii ympéristéluvan, jos siind poltetaan kaasua siten etté
suurin polttoaineteho on yli 5 MW (ympéristdnsuojeluasetus (169/2000) 1 §:n 3 b
kohta). Lupacdellytyksesti on  kuitenkin siiidetty  poikkcus  niiden
encrgiantuotantolaitosten osalta, joiden ympéristonsuojelun vahimméisvaatimuksista on
séddetty valtioneuvoston asetuksella ja joiden toiminnassa noudatetaan asetuksen
vaatimuksia (ympiristdnsuojelulaki (86/2000 ”YSL”) 30 §).

Apukattilan toimiessa kuvatulla tavalla se kuuluu alle 50 MW:n polttolaitosten
ympiristonsuojeluvaatimuksia  koskevan asetuksen (ns. PINO-asetus, 445/2010)
soveltamisalaan ja kattilan kéytdssi tullaan noudattamaan PINO-asetuksen médréyksid.
Asetusta sovelletaan vihimméisvaatimuksena luvanvaraisiin laitoksiin seké yleisend
vaatimuksena tictojirjestelmiéin rekisterditidviin laitoksiin  (PINO-asetus 1 §n 2
momentti).

Y mpiristonsuojelulain 30 §:n 3 momentissa siéddetddn niistd tilanteista, jolloin muutoin
ilmoituksenvarainen toiminta edellyttdd ympéristélupaa. YSL 30 §:n 3 momentin 4
kohdan mukaan ympéristélupa vaaditaan aina toiminnalta, joka on osa luvanvaraista
ympiriston pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa.

Koska kyse on luvanvaraisen toiminnan kokonaisuudesta YSL 30 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla, on apukattila mukana lupamenettelyssi, eiké siihen sovelleta YST
65 §:n mukaista ilmoitusmenettelya.

Tarkemmat tiedot Kkattilan teknisisti ominaisuuksista, tuotannosta, polttoaineen
médrdstd ja pédstdistd on esitetty hakemuksen liitteissd 3 ja 4. PINO-asetuksen
mukainen selvitys kattilan piipun korkeuden mitoittamisesta on esitetty liitteessé 5.

Kaasuturbiini ja limmaéntalteenottokattila sekii kevyen polttodljyn kiiytto
kaasuturbiinin polttoaineena saatavuudessa ilmenneiden puutteiden seurauksena

(3)ja()

Yleiskuvaus muutoksesta

Laitokselle rakenncttavan kaasuturbiinin teho on esisuunnitteluvaiheessa suunniteltua
suurempi. Rakennettavan kaasuturbiinin polttoainetcho on 86 MW (aiemmin 77 MW) ja
bruttosihkoteho 31 MW (aiemmin 26 MW). Lisdksi limmontalteenottokattilan
lisipolton suunnitellaan aiemmasta poiketen olevan jatkuvasti kdytossd. Lisdpolton
polttoainetcho on 5,9 MW, joten kaasuturbiinin ja limmdntalteenottokattilan
polttoaineteho on yhteensd 92 MW. Kaasuturbiinin savupiipun korkeus on suunniteltu
70 metriscksi aiemman 50 metrin asemesta. Korkeamman savupiipun ansiosta paéstot
levidvdt ilmaan tchokkaammin, jolloin péddstdjen aiheuttamat epépuhtauspitoisuudet
ilmassa jédvit entistd pienemmiksi.
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Yhteens# kaasuturbiinin ja limmontalteenottokattilan maakaasun kulutuksen arvioidaan
kasvavan 735 GWh:in (73 500 000 m’). Aicmmassa hakemuksessa kaasuturbiinin
maakaasun kulutus oli 604 GWh (60 400 000 m’).

Lisddntynyt maakaasumadrd ei edellytdi aiemmin suunniteltua  suurcmpaa
maakaasuputkea. Olemassa oleva maakaasuputki kulkee alle kilometrin etdisyydelld
jitevoimalan tontista. Tiltd maakaasulinjalta rakennetaan liityntdputki jitevoimalalle.
Rakennettava maakaasuputki alittaa Y VA-tarverajan.

Taulukko 2-6. Kaasuturbiinin tekniset lukuarvot.

Tekninen ominaisuus | Aiemmassa Uusi lukuarvo suuremmalle
lupahakemuksessa kaasuturbiinille ja
esitetty lukuarvo lisdpolttimelle
Polttoaineteho 77 92
Vuotuinen maakaasun 604 GWh 735 GWh
kulutus 60 400 000 m* 73 500 000 m®
Bruttosdhkéteho 26 MW 31 MW
Savupiipun korkeus 50 70
Sahkontuotannon 30 % 40 %
hyétysuhde

Jatevoimalan alkuperiiisessi ympéristdlupahakemuksessa on esitetty ettd kevyttd
polttodljyé kéytetiéin kaasuturbiinin varapolttoaineena. Hakija tarkentaa lupahakemusta
ndiltd osin siten ettd kevyen polttodljyn kidytossd on kyse ainoastaan scllaisista
poikkeustilanteista, jolloin maakaasua ei olisi saatavilla. Tillaisten tilanteiden
arvioidaan olevan hyvin epitodennékdisid.

Kaasuturbiinin kdyttoon sovellettavan valtioneuvoston ns. LCP-asctuksen 1017/2002
16 §:n 3 momentin nojalla:

Jos kaasumaisia polttoaineita kdyttdvissd laitoksessa ei voida noudattaa
siti koskevia p#dstoraja-arvoja polttoaineen saatavuudessa ilmenneiden
puutteiden vuoksi ja, jos laitokseen olisi tilldin asennettava savukaasujen
puhdistinlaite, toimivaltainen viranomainen voi hyviksyd, ettd laitoksessa
voidaan kiiyttid muuta kuin kaasumaista polttoainetta enintddn 10
vuorokauden ajan.

Jos energian saannin turvaaminen on vilttdméidtontd, alueellinen
ympiristokeskus voi hyviksyd muun polttoaineen kéytén jatkuvan
pidempéin. Energian saannin turvaamisen vilttimdttomyydestd on
pyydettdvd kauppa- ja tcollisuusministerion lausunto (nykyinen tyd- ja
elinkeinoministerio).

Pykiildssd viitattu lausunto annetaan ympéristdviranomaisen pyynnostd huomioiden
laitoskohtaiset edellytykset poikkeuksen mydntimiselle. Y mpéristdviranomainen tekee
lopullisen péitoksen poikkeuksen soveltamisesta lausunnon pohjalta.

Vantaan Energian jitevoimala on suunniteltu tuottamaan sdhkéd ja kaukoldmpod
padkaupunkiseudun asukkaille. Laitoksen prosessi on riippuvainen maakaasua
kiyttdvin kaasuturbiinin toiminnasta. Liséksi kaasuturbiinin avulla saavutetaan
vaadittava energiatehokkuus laitoksen toiminnassa. Voimalan limmontuotanto vastaa
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yli puolta Vantaan vuotuisesta limméontarpeesta ja jitevoimala korvaa osan olemassa
olevan Martinlaakson voimalaitoksen tuotannosta valmistuttuaan.

Niin ollen maakaasun mahdollisten toimituskatkojen aikana on aluecen energiansaanti
turvattava myods mahdollisten yli 10  vuorokautta kestdvien maakaasun
toimituskatkoksien ajan ja tdiméd on huomioitava ympéristéluvassa.

Sen johdosta, ettd voimalassa on tarkoitus kéyttdd kevyttd polttodljyd vain
poikkeustilanteissa, Vantaan Energia esittdd, cttd laitos voidaan vapauttaa
kevytdljypolton aikana pidstorajojen  noudattamisvelvoitteesta ~LCP-asetuksen
1017/2002 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

LCP-asetuksen 15 §:n  nojalla toiminnan  harjoittajan  on  ilmoitettava
ympéristonsuojelulain 64 a §:n mukaisesti kaasuturbiinin polttoaineen saatavuudessa
ilmenneistd hdiridistd vilittomésti elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskukselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle.

Kyseinen tarkennus ilmoitusta lupaviranomaiselle, mutta ei edellytd muutosta luvassa,
lukuun ottamatta kevyelle polttodljylle asetestun raja-arvon poistamista tarpeettomana
(lupamédrdys 12) sekd lupamiériyksen 33 muuttamista Vantaan Energia csittdd, ettd
lupamédriyksestd 33 poistetaan toinen kappale kevyen polttodljyn pitkiaikaista kiyttosd
koskien.

Kaasuturbiinin ja limméntalteenottokattilan piistot ilmaan

Kaasuturbiinin typen oksidien ominaispédstdtasot pysyvit tehon noususta huolimatta
ympiristélupamiirdyksen 12 mukaisena eli LCP-asetuksen pééstorajat alitetaan (typen
oksidit NOzna 50 mg/m’(n)). Hiilimonoksidille ei ole annettu raja-arvoa LCP-
asctuksessa eikii lupamiirdyksessikiddin  esitetty sille raja-arvoa. Aiemmassa
hakemuksessa kaasuturbiinin hiilimonoksidin ominaispééstotasoksi oli esitetty 50
mg/m’(n). Suunnittelun edetessi CO-taso on tarkentunut ja nyt suunnitellulle
suuremmalla kaasuturbiinille se on 40 mg/m’(n). Vaikka ominaispasstétasot (mg/m3n)
pysyvit ennallaan, lisdéintyvd polttoaincenkéytté lisdd jonkin verran vuotuisia
typenoksidien pidstoméddrid (t/a) verrattuna aiemman lupahakemuksen arvioon.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty aiemmin arvioidut kaasuturbiinin maksimipdéstot ja
nyt arvioidut suuremman kaasuturbiinin ja lisépolton yhdessd aiheuttamat vuotuiset
maksimipadstét (Taulukko 2-7) sekd vastaavat arviot todellisista keskimédrdisistd
vuosipéistdisti (Taulukko 2-8).
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Taulukko 2-7. Kaasuturbiinin ja lisdpolton vuotuiset maksimipéastot.
Teoreettiset maksimipa#stot padstorajojen mukaan laskettuna (tonnia vuodessa)
Paastokomponentti | Alemmassa Uusi arvio suuremmalle
lupahakemuksessa esitetty kaasuturbiinille ja lisdpolttimelle
arvio

Typenoksidit (NOy:ksi

laskettuna) 11 120

Taulukko 2-8. Kaasuturbiinin ja lisépolton vuotuiset keskimaaréiset todelliset paéstot.

Arvioidut keskimairiiset todelliset padstotasot (tonnia vuodessa)

Padstokomponentti | Aiemmassa Uusi arvio suuremmalle
lupahakemuksessa esitetty kaasuturbiinille ja lisapolttimelle
arvio

Typenoksidit (NOz:Kksi

laskettuna) s 192

Hiilimonoksidi 78" 84 **

* Laskettu péddstotason 50 mg,/m3 (n) mukaan
#* Laskettu piistotason 40 mg/m’(n)

Lisddntynciden pdédstoméirien vaikutukset ilmanlaatuun on esitetty kohdassa 3.2.3
»Jitevoimalan savukaasupadstot ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun”.

Muutoksien vaikutukset laitoksen energiatchokkuuteen ja -tuotantomiéiiriin

Jitevoimalan sdhkén- ja ldmméntuotanto kasvavat suunniteltujen muutosten
seurauksena. Sidhkontuotannon arvioidaan olevan keskiméidrin 600 GWh vuodessa,
mikd on 75 GWh enemmin kuin aiemmassa hakemuksessa. Lammontuotannon
arvioidaan olevan keskimiirin 920 GWh vuodessa, mikd on 180 GWh enemmén
verrattuna aiempaan hakemukseen.

Jitevoimalan vuositason hystysuhde on noin 92 % savukaasulauhduttimen kanssa, miké
on noin 10 prosenttiyksikkod enemmin kuin aiemmassa ympéristdlupahakemuksessa
kuvatun laitoskokonaisuuden hy6tysuhde (82 %). Jo ennen muutosta toiminta oli
parhaan kiyttokelpoisen tekniikan mukaista ja nykyisellddn laitos ylittdd jétteenpolton
BREF-asiakirjan (Reference document on the Best Available Tecniques for Waste
incineration, August 2006) vaatimukset.
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Hulevesien johtaminen (5)

Yleiskuvaus muutoksesta

Jitevoimalan ympéristolupapdatoksessd méadrdtdan lupahakemuksen mukaisesti, ettd
pidllystetyn piha-alueen hulevedet on johdettava kunnalliseen jétevesiviemdriin,
Kattojen hulevedet voidaan johtaa maastoon. Kattojen hulevedet on alkuperdisessi
lupahakemuksessa ilmoitettu johdettavaksi avo-ojaan.

Jitevoimalan toteutusprojektin edetessd on todettu, ettd lupaméddrdyksen mukaisesti
toimien jitevesiviemdriin johdettaisiin suuri mé#drd sellaisia vesid, jotka voitaisiin
ominaisuuksiensa puolesta johtaa turvallisesti maastoon. Suuri vesiméddrd kuormittaisi
turhaan viemériston kapasiteettia. Jitevesiviemdrin asemesta hulevedet voitaisiin johtaa
maastoon, lukuun ottamatta jitebunkkerin vilittoméssd ldheisyydessd muodostuvia
hulevesid, jotka edelleen johdettaisiin jitevesiviemdriin. Johdettaessa hulevesid
maastoon, suoritetaan ndiden osalta myds laadun tarkkailua.

Maastoon johdettavien hulevesien muodostumispinta-ala on noin 12 hehtaaria (katot,
puhtaat asfalttialueet, rakentamaton alue). Jitevesiviemdriin johdettavia hulevesiid
muodostuu noin yhden hehtaarin alueella (jatebunkkerin viercinen alue). Maastoon
johdettavia hulevesid arvioidaan syntyvdn enintddn 100 Us. Eri hulevesialueet on
esitetty liitteessd | olevassa kartassa. Kuten edelld on esitetty, talousveden laatuista
maastoon johdettavaa hulevettd syntyy myds puhdistetuista savukaasulauhduttimelta
tulevista vesistd (ks. kuva 2-1).

Maastoon johdettavat hulevedet ohjataan jitevoimalan tontin purkukaivon kautta
viettoputkella Porvoonviylidn ali eteldlin samaan avo-ojaan, jonne nykyisin johdetaan
Porvoonviylidn hulevesid. Oja johtaa Westerkullanojaan ja p#dtyy Porvarinlahteen.
Maastoon johdettavista hulevesistd poistetaan suurin osa kiintoaineista ennen niiden
padtymisti purkukaivoon. Kiintoaineet kerdtdén hulevesiviemédriverkoston sakkapesiin
sekii tasausaltaan selkeytykseen, jotka tyhjennetddn imuautoilla sédnnéllisesti.

Haitta-aineiden piiiisyn estiminen hulevesien joukkoon

Laitoksen toiminta jdrjestetdin niin, ettd voidaan védhentdd riskid haitta-aineiden
joutumisesta hulevesien joukkoon. Puhtaiden hulevesien johtamista koskeva muutos ei
aiheuta ympériston pilaantumista ympéristonsuojelulaissa tarkoitetulla tavalla.

Jitteiden vastaanottohallista imettidvi poistoilma ohjataan polttoon, milld estetdin pdlyn
ja haitta-ainciden levidminen laitoksen pihalle ja ympéristoon. Halli pidetdén suljettuna

ja sen ovet avataan ainoastaan saapuvaa ja poistuvaa liikennettd varten.
Vastaanottohallin lattiat pidetéiéin puhtaina ajettavan siivousvaunun avulla.

Arinalta poistettava kuona on mirkdd, mikd estiid sen pdlydmisen. Kuona johdetaan
kattilarakennuksessa tapahtuvan metallien erotuksen jilkeen suljetussa tilassa
sijaitsevaan kuonabunkkeriin. Bunkkeri on vesieristetty, eikd siind ole viemdrid, milla
estetfifin kuonan siséltdimén veden pdidsy ympéristdon. Tarvittaessa vettd voidaan poistaa
kuonabunkkerista pumpuilla  ja  johtaa jatkokésittelyyn. Kuona  siirretdén
kuonabunkkerista kuorma-autoihin, joihin kuona siirretddn ovilla suljettavalla
lastauspaikalla. Kuona siirretééin bunkkerista kahmarilla suppiloon, joka purkaa kuonan
kuorma-autoon. Suppilon kédytté kuonan purussa viahentdd kuonan levidmistd kuorma-
auton sivuille.

Lentotuhka ja savukaasujen puhdistustuote puretaan siiloistaan kuivapurkuna
suljettuihin siilidautoihin. Purku siiloista séilitautoihin tapahtuu betonitunnelissa, johon
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autot ajavat. Tunnelin seindmét estavét purussa mahdollisesti vapautuvan lentotuhkan ja
savukaasujen puhdistustuotteen levidmisen ympéristdon.

Ammoniakki ja savukaasujen rikinpoistossa kéytettdvid kemikaali (kalsiumoksidi,
kalsiumhydroksidi tai natriumbikarbonaatti) kuljetetaan laitokselle séilidautoilla ja
varastoidaan siiloissa. Niiden kemikaalien purussa sdilidauto kytketdlin suoraan
purkujirjestelmiin, jolla kemikaalit siirretddn autosta siiloon. Auton purkupaikka on
muusta alueesta erotettu kaukalo, jolla estetdidn mahdollisesti maahan tippuvien aineiden
levidminen piha-alueelle. Auton purkupaikka on seindrakenteiden vilissd, miké
viihentdd mahdollisesti purussa vapautuvien aineiden levifimistd ympéristdon,

Hulevesien kiisittely

Y mpiéristonsuojelulain 43 §:n mukaan ympiristéluvassa on tarvittaessa médrattiva
tarkemmin mm, pédastoistd ja niiden rajoittamisesta sekd muista toimista joilla
ehkiistidn pilaantumisen vaaraa ja haittoja.

Johdettaessa kattojen hulevedet maastoon ei nykyisessd luvassa ole katsottu tarpeen
midrdtd tarkemmin niiden Kkésittelystd, ottaen huomioon laitosalueen maaperd.
Vastaavasti kuin kattojen hulevedet, ovat myds péillystetyn piha-alueen hulevedet
puhtaita ja voidaan johtaa maastoon sellaisenaan. Maastoon ei johdeta jdtebunkkerin
vilittoméssd ldheisyydessd sijaitsevilta jiteautojen reiteiltd tulevia mahdollisesti
epdpuhtaita hulevesid,

Rakentamisen my6td muuttuva maankéyttd johtaisi ajoittain pintavalumien selviiin
nousuun, minkd vuoksi jitevoimalan alueelle on suunniteltu tasausallas tasaamaan
virtaamia siten, ettidi virtaama maastoon on enimmillidn noin 100 litraa sekunnissa.
Maastoon johdettavien hulevesien sadevesijérjestelmd ja tasausallas varustetaan
kiintoainetta  pidéttdvilld  rakenteilla, mikd  vihentdd Westerkullanojan
kiintoainekuormitusta merkittavasti verrattuna tilanteeseen, ettei  néitd
vesiensuojelutoimenpiteitd toteutettaisi. Maastoon johdettavat hulevedet ohjataan
tarpeen mukaan oljynerotuksen kautta.

Koska kyseessii on puhtaiden hulevesien johtamista koskeva jérjestely, cikd jitevesid
johdeta maastoon, ehdotetaan etti “puhtaat” hulevedet voidaan johtaa esitettyyn
paikkaan muutettavan lupamédrdyksen | nojalla.

Vesien kulkeutuminen ja johtaminen
Langmossebergenin alue ennen jdtevoimalan rakentamista

Langmossebergenin alue oli alun perin korkea kallioméki, jossa sittemmin aloitettiin
louhintatoiminta, Kun kalliom#ki vield oli olemassa, Langmossebergen toimi
vedenjakajana. Ympéristohallinnon vesistéaluejaottelun (kartta OIVA-tietojirjestelmi)
mukaan suurin osa Langmossebergenistid kuului Suomenlahden rannikkoalueen (tunnus
81) vilialueeseen (tunnus 81V049), ja tarkemmin katsottuna kyseinen kallioalue kuului
Porvarinlahteen laskevan “Westerkullanojan” valuma-alueeseen. Karkea valuma-
aluerajaus (A=650 ha) on csitctty oheisessa kuvassa (Kuva 2-2). Langmossebergenin
pohjoisenpuolinen alue kuului Suomenlahden rannikkoalueen (nro 81) Krapuojan
vesistoalueeseen (nro 81.048).
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Kuva 2-2. Langmossebergenin alue (rajattu vihreidlld suorakulmiolla), Porvarinlahteen
johtavan "Westerkullanojan” karkea valuma-aluerajaus (pun.), Suomen vesistdalueet -
jaottelun mukaiset 3. jakovaiheen vesistdalueiden rajaukset (vaal.pun.) ja
Langmossebergenin  pohjoisenpuoleinen osa (vihr.), joka tulee kuulumaan
"Westerkullanojan” valuma-alueeseen viimeistadn jatevoimala-alueen valmistuttua.
"Westerkullanojan” valumarajaus on vain suuntaa-antava taajaman alueella.

Louhinnan aikana Langmossebergenin jitevoimala-alueelta on pumpattu vettd
pohjoiseen viettdvidin ojaan, joka laskee Krapuojaan noin puolentoista kilometrin
pidssd. Kyseinen pohjoiseen viettdva oja on vetdnyt huonosti pumpattuja vesi.

Langmossebergenin aluecen louhimisen jédlkeen alueella syntyvd vesi on ilmeisesti
pidasiassa imeytynyt kallionrakoihin ja kalliolouhinta-alueen pohjan rakenteeseen, joka
on tehty louheesta. Pohjavesi on alucella korkealla.

Langmossebergenin alue jdtevoimalan rakentamisen jdlkeen

Langmossabergenin alueen eli suunnitellun jitevoimala-alucen pinta-ala on noin 13 ha.
Téstd suurin osa eli noin 12 ha on suunniteltu alueeksi, jolta voitaisiin johtaa ns.
”puhtaita” vesid maastoon (Taulukko 2-9). Puhtaista” vesistd osa tullaan johtamaan
laskuojaan laskeutusaltaan kautta ja osa kosteikon ja/tai ojaston kautta. Laskeutusaltaan
kautta johdetaan laitoksen toiminta-alucella syntyvid vesid ja kosteikon ja/tai ojaston
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kautta parkkialueen ja rakentamattoman alueen vesid. Ns. "likaisia” vesid johdetaan
jitevesiviemériin noin hehtaarin suuruiselta alueelta.

Taulukko 2-9. Viemdriin johdettavien “likaisten” vesien ja maastoon johdettavien
"puhtaiden” vesien muodostumisalueiden pinta-alat.

Jitevesien kertymisalue ("likaiset" vedet) ha
Liikenne- ja pysakointialueet n. 1
Yhteensa n. 1

Hulevesien kertymisalue ("puhtaat" vedet) ha

Liikenne- ja pysakdéintialueet ns
Rakennukset n. 2
Viheralueet n.5
Yhteensa n. 1
KOKO ALUE n.1

2
3

Langmossebergenin  jitevoimalan alucen “puhtaat” hulevedet on suunniteltu
johdettavaksi Porvoonviyldn ali etelddn samaan paikkaan, jonne nyt johdetaan
Porvoonviyldn hulevesid. Oja johtaa “Westerkullanojaan”. Vesien johtaminen
jitevoimalan alueelta tulee tapahtumaan p#fosin samaan suuntaan kuin ennen
Langmossebergenin louhimista.

YMPARISTON NYKYTILA JA YMPARISTOVAIKUTUKSET

Jitevoimalan ympiériston nykytila

Jitevoimala rakennetaan Vantaan kaakkoisosaan Langmossebergeniin, Kehd 1Ilin ja
Porvoonviylin risteykseen. Rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2011 louhintatoilld.
Paikalla on ollut aiemmin kiviaineksen otto- ja murskausalue. Tontin (092-92-201-1)
omistaa Vantaan Encrgia Oy. Sijoituspaikan ldheisyydessi sijaitsevat Rudus Oy Ab:n
betoni- ja tiilimurskeen valmistuslaitos sekd Hyvinkdin Ticluiska Oy:n mullan
jalostusalue. Jitevoimalan sijaintialueella on voimassa asemakaava, jonka mukaan alue
on yhdyskuntateknisti huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET).

Sijoituspaikka on jo ennen jitevoimalan rakentamisen aloittamista ollut voimakkaasti
muokattua maa-ainesten ottoon ja murskaukseen liittyvien toimintojen aluetta, joka
sijoittun  vilkkaasti liikenndityjen véylien (Porvoonviyld ja Kehd IIT) seké
voimajohtoreittien liheisyyteen. Aluetta ympirdivit avoimet pelto-/niittyalueet seké
metsiiiset seldnnealueet. Hankealucen ldhiympéristd on harvaan asuttua ja ldhimmét
asunnot sijaitsevat noin 400 metrin etdisyydelld hankealueesta. Alucen pohjoispuolella,
ldhimmilldan noin 400 metrin p#dssi, sijaitsee Ojangon virkistysalue. Jitevoimalan
alucella tai sen lihiympiristossd ei ole maisemallisia, kaupunkikuvallisia tai
kulttuurihistoriallisia arvokohteita.

Piikaupunkiseudun ilmanlaatu oli vuonna 2010 suurimman osan ajasta hyvé tai
tyydyttivd, mutta huonon tai erittiin huonon ilmanlaadun tunteja oli uscissa
mittauspisteissd  edellisvuotta enemmian. Ne aiheutuivat pédasiassa keviisestd
katupolystd sekd kaukokulkeutuvasta maastopalojen aiheuttamasta otsonista ja
pienhiukkasista. Ilmansaasteet ovat pédikaupunkiscudulla pitkilld aikavililld laskeneet
otsonia ja pienhiukkasia lukuun ottamatta. Mytskidn typenoksidin pitoisuudet civét ole
laskeneet viime vuosina. Vuonna 2010 pidkaupunkiseudun typenoksidien piéstot
nousivat kasvaneesta limmitystarpeesta ja aiempaa suuremmasta energiantuotannosta
johtuen. Rikkidioksidin, hiukkasten, hiilimonoksidin ja haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden piistot sen sijaan laskivat. Pitkélld aikavililli kokonaispddstot ovat
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laskeneet lukuun ottamatta hiilidioksidia, mutta pdistdjen lasku on tasoittunut 2000-
luvulla. (HSY 2011)

Jatevoimalan vilittoméssd ldheisyydessd ei sijaitse suojeltuja tai muuten arvokkaita
luontokohteita. L#hin Natura-alue, Mustavuoren lehto ja Ostersundomin lintuvedet
(FIO100065) sijaitsee 1dhimmilldan noin kahden kilometrin etédisyydell.

Jitevoimala ei sijaitse luokitellulla  pohjavesialucella.  Jitevoimalaa ldhin
vedenhankintaa varten tdrked Fazerilan I-luokan pohjavesialue (0109252) sijaitsee
laitosalueen ldnsipuolella noin 250 metrin etédisyydelld laitosalueen rajasta.
Pohjavesialucen vettd kéytetdin elintarviketeollisuuden raaka- ja jadhdytysvetend.
Laitosalucesta noin 1,5 km:n etiisyydelld kaakossa sijaitsce Vuosaaren pohjavesialue
(0109101). Laitosalueella tehtyjen mittausten perusteella pohjavesi virtaan jétevoimalan
alueelta luoteen ja pohjoisen suuntaan.

Ympiiristovaikutukset

Jitevoimalaan suunnitelluilla muutoksilla on vaikutusta mm. laitoksen aiheuttamiin
pédstoihin ilmaan ja vesistoon. Seuraavassa on esitetty muutoksista aiheutuvat
ympiristovaikutukset verrattuna aiempaan ympéristélupahakemukseen.

Polttoaineiden kiiyton ja varastoinnin vaikutukset

Maakaasun kulutus laitoksella kasvaa kaasuturbiinin kasvavan koon seké
limmontalteenottokattilan lisdpolton kiytén lisdéintymisen vuoksi. Myds apukattilan
kayttoonotto  kesikuukausina  jdtekattiloiden huollon aikana  sekidi  niiden
kidynnistystilanteissa lisdd hieman maakaasun kulutusta. Maakaasu johdetaan laitokselle
Gasum Oy:n paineenalennusasemalta, joka tulee sijaitsemaan jétevoimalan tontin
itireunalla. Maakaasua ei varastoida laitosalueella, eivitki muutokset maakaasun
kidytossd vaikuta jatevoimalan polttoaineiden varastointiin.

Vaikutukset maa- ja kallioperiiin sekii pohjavesiin

Savukaasulauhdutin lisdé jétevoimalan natriumhydroksidin kdyttéd ja varastointia
laitoksella. Suojarakenteilla ja héirio- ja onnettomuustilanteisiin  varautumisella
varmistetaan, ettei hallitsematonta ja havaitsematonta kemikaalivuotoa péése
syntymidn, Niin ollen riski aineiden pddsemisestd ilmaan tai maaperddn haitallisessa
mddrin on erittdin pieni, eikd laitoksen toiminnan muutoksilla ole vaikutuksia
kemikaalien aiheuttamiin riskeihin pohjavesiin.

Muutoksilla ei ole maa- ja kallioperdédn kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

Hulevesien johtamisen muuttaminen hakijan esittdmalld tavalla siten, ettd kattovesien
lisiksi maastoon sallittaisiin johtaa hulevesid piha-alueilta, lukuun ottamatta
vilittomasti jatebunkkerin ldheisyydessd sijaitsevia alueita, sekéd lisiksi talousveden
laatuista puhdistettua savukaasulauhduttimelta tulevaa vettd, ei muuta aikaisemmin
esitettyjd arvioita pohjaveteen kohdistuvista vaikutuksista.

Kéytdnndssd hakijan esittimdn muutoksen seurauksena osa jdtevoimalan alueella
muodostuvista hulevesistd johdettaisiin jitevesiviemdrin sijaan jitevoimalaitosalueen
ulkopuolella sijaitsevaan avo-ojaan. Mikili hulevedet johdettaisiin jétevesiviemiriin,
ovat pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvat vaikutukset samanlaiset kuin siind
tapauksessa, etti hulevedet johdettaisiin jitevoimalaitosalueen ulkopuolella sijaitsevaan
avo-ojaan. Kummassakin tapauksessa hulevesien imeytyminen pohjavedeksi estyy.
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Niin ollen pohjaveden laadullisen tai méarillisen tilan kannalta ei ole merkitystd kumpi
menetelmé hulevesien johtamiseksi valitaan.

Savukaasulauhduttimen puhdistettu jatevesi vastaa laadultaan talousvettd, eikd sen
johtamisella maastoon ole vaikutuksia pohjaveteen.

Jitevoimalan savukaasupiifistot ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun

Vaikutukset péiistoihin

Vaikka laitoksen ominaispééstotasot (milligrammoja per kuutio savukaasua) eivit
muutu, vuotuiset typenoksidipdastot (tonnia vuodessa) kaasuturbiinin osalta lisddntyvit
hieman, noin 6 % (Taulukko 2-8). Apukattilan aiheuttama lisdys vuotuisiin
typenoksidipdistdihin on alle prosentin (noin yksi tonni).

Savukaasulauhduttimen kiyttd laskee hieman sekd laitoksen ominaispééstotasoja ettéd
vuotuisia pédstomidrid. Lauhduttimet vaikuttavat padstojen lisdksi savukaasun
virtaukseen ja limpétilaan, mikd vaikuttaa edelleen savukaasupééstéjen leviimiseen.

Niiden muutosten aiheuttamia vaikutuksia ilmanlaatuun on arvioitu scuraavassa
kappaleessa.

Vaikutukset piéistojen levifimiseen ja ilmanlaatuun

Teknisten muutosten aihcuttamia vaikutuksia jétevoimalan pédstdjen levidmiseen
arvioitiin levidmismallinnuksella, jonka suoritti Ilmatieteen laitos (//matieteen laitos
2011). Tlmatieteen laitoksen selvityksessd mallinnettiin jitevoimalan typpidioksidin
pitoisuustasot  laitoksen ldhiympéristossd. Typpidioksidin  laskelmien tulosten
perusteella arvioitiin muutosten vaikutuksia my6s savukaasujen muiden komponenttien
pitoisuustasoihin. Tutkimuksessa kéytettiin muuttuneita p#dstd- ja savukaasutietoja
lukuunottamatta samoja lahtétietoja (mm. meteorologia ja pisteikkd) kuin vuonna 2009
tehdyssi jitevoimalan ilmanlaatuselvityksessa.

Savukaasulauhduttimen vaikutuksesta savukaasujen ldmpoétila laskee huomattavasti,
noin 50 °C asteeseen. Lauhduttimen kéytt6onotolla on myds vaikutusta
savukaasumiiriin ja savukaasujen nousunopeuteen. Lauhduttimen lisdksi kaasuturbiinin
kapasiteetin  on  arvioitu nousevan  hieman edellisestd  selvityksestd ja
limmontalteenottokattilan lisdpolton kédyttomédrin on arvioitu kasvavan, minké
johdosta typenoksidipaéstot kasvavat hieman edelliseen selvitykseen verrattuna. Samoin
apukattilan lisddminen prosessiin kasvattaa voimalan typenoksidipddstdjd, mutta lisdys
ei ole vaikutusten arvioinnin kannalta merkityksellinen. Selvitys pédéstdjen levidmisestd
ilmaan on esitetty tarkemmin liitteessé 3 seki johtopéitokset liitteessé 5.

Mallilaskelmien tulosten mukaan jétevoimalan teknisten muutosten mydtd
maksimipitoisuustasot kohoavat vuonna 2009 tehdystd selvityksestd noin 35 — 80 %,
mutta pitoisuudet ovat silti enimmillédéin 2,6 % ilmanlaadun ohjearvoista (Kuva 3-1).

Vuosikeskiarvopitoisuudet nousevat vihiten, kun taas lyhytaikaisissa pitoisuuksissa
muutos on suurempi. Tuloksia arvioitaessa tulee huomioida, ettd mallilaskelmat on tehty
silld oletuksella, ettd savukaasulauhdutin olisi tdydelld teholla toiminnassa jatkuvasti.
Nidin on saatu esiin ne korkeimmat lyhytaikaiset pitoisuudet joita jdtevoimala
lauhduttimen kayttoonoton jidlkeen voisi aiheuttaa. Todellisuudessa lauhdutin ei ole
toiminnassa koko vuotta, joten pitoisuustasot tulevat jadmédn selvésti  alle
mallinnettujen pitoisuustasojen, jotka kuvaavat nk. ”worst-case” tilannetta.
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Savukaasupidstdjen aiheuttamat pitoisuustasot levidmismallinnuksen perusteella
nousevat, vaikka savukaasujen haitta-ainciden méarit vihenevit. Tdmd aiheutuu
savukaasulauhduttimen aiheuttamista  vaikutuksista savukaasun nopeuteen ja
lampétilaan. Savukaasulauhduttimen ollessa toiminnassa savukaasun nopeus piipussa ja
lampotila laskee. Tamé heikentdéd savukaasun levidmistd ilmakehdssi ja nostaa haitta-
aineiden pitoisuustasoja, mikd ndhdéédn levidmismallinnuksen tuloksista.

120%
o o den 2009 selvi
100% Ohje- tai raja-arvo vioden selvitys
O Lisélaskelmat 2011
80%
60%
4(]0/{3 S L S - S e SE T S
200/0 R e I e~
1.7 % 26 % 15 % 26 % 04 % 0.5 % 1.1% 1.8 %
00/0 ] T —— = E 1
vuorokausi tunti vuosi tunti
OHJEARVO RAJA-ARVO

Kuva 3-1. Lisdlaskelmissa Vantaan Energia jatevoimalan ennustetulla kaytolld lasketut
typpidioksidipaastéjen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat typpidioksidipitoisuudet
suhteessa (%) ilmanlaadun vuorokausiohje- ja raja-arvoihin.

Muiden pédstdkomponenttien osalta savukaasulauhduttimen kdyttdonoton aiheuttama
muutos ilmaan johdettaviin pddstoihin tulisi olemaan selvisti typenoksidipitoisuuksien
muutosta picnempi, silld kaasuturbiinin kapasiteetin nostolla ja apukattilan lisddmiselld
el ole vaikutusta muiden komponenttien pitoisuuksiin.

Jitevoimalan  tcknisten muutoksien, savukaasulauhduttimen ja  suuremman
kaasuturbiinin  sekd apukattilan, aiheuttama vaikutus ilmanlaatuun voidaan
pidstomédramuutosten ja mallilaskelmien tulosten mukaan arvioida jddvén véhiiseksi,
koska maksimipitoisuustasot jd&viit muutosten jélkeen alle 3 % ilmanlaadun
ohjearvoista ja alle 2 % ilmanlaadun raja-arvoista. Tekniset muutokset eivit ndin ollen
vaikuta luvan myontdmisedellytysten arvioinnin yhteydessd pédstdjen levidmisesti
tehtyihin johtopatoksiin.

Vesistovaikutukset

Savukaasulauhdutin liséi viemiriin johdettavien jitevesien médrdd noin 20 prosentilla.
Viemiriin johdettavien vesien miérd kuitenkin véhenee, kun puhtaat hulevedet
johdetaan viemirin asemesta maastoon. Kaiken kaikkiaan esitettyjen muutoksien
jilkeen viemdriin johdetaan vajaat 10 % aiempaa arviota enemmén jétevesid.
Lisdykselli ei ole vaikutuksia jdtevedenpuhdistuslaitoksen toimintaan ja
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valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajétevesistd (888/2006) noudattamiseen tai
ympéristoon.

Jitevoimala-alueen rakentaminen lisdisi todennikdisesti vain hieman alucelta ldhtevid
hulevesim#irid vuositasolla teiden ja piha-alueiden péillystamisen seké rakentamisen ja
niiden myoti heikentyneen imeytymisen my6td verrattuna tilanteeseen ettei
jitevoimalaa rakennettaisi ollenkaan, Muuttunut maankéyttd johtaisi kuitenkin ajoittain
pintavalumien selvéidn nousuun, minkd vuoksi jétevoimalan alueelle on suunniteltu
tasausallas tasaamaan virtaamia siten, etti virtaama on enimmilldin noin 100 litraa
sckunnissa. Savukaasulauhduttimelta johdettavat puhdistetut vedet johdetaan maastoon
saman tasausaltaan kautta.

Maastoon johdettavien hulevesien sadevesijdrjestelmd ja tasausallas varustetaan
kiintoainetta  pidéttévilldi  rakenteilla, mikd  vdhentdd Westerkullanojan
kiintoainekuormitusta merkittivisti. Lisiksi maastoon johdettavat hulevedet ohjataan
tarpeen mukaan éljynerotuksen kautta.

Westerkullanojan virtaamat

Westerkullanojan ojan virtaama-arvot arvioitiin laskennallisesti Siuntionjoen pienen
valuma-alueen (Rudbiicken 7) vuosien 1991-2004 ja 2008 valunta-arvojen perusteella
(Taulukko 3-21). Vuosien 2005-2007 valuntadata oli niin rikkonaista, etti ndiden
vuosien arvot jitettiin virtaamalaskelmista pois. Kohteen sopivuus Westerkullanojan
virtaama-arvojen laskemiseen varmistettiin Suomen ympéristokeskuksesta, ja valunta-
arvot poimittiin ympéristéhallinnon OIV A-tietojérjestelmésti.

Taulukko 3-21. Siuntionjoen pienen valuma-alueen (Rudbécken 7) valunta-arvot v. 1991-
2004 ja 2008 seki niiden perusteella lasketut virtaama-arvot Westerkullanojan suulla.

Vs/km® m’/s
Keskivaluma Mg 11 Keskivirtaama MQ 0,1
Keskialivaluma MNq | 0,1 Keskialivirtaama MNQ | 0
Keskiylivaluma MHq | 155 Keskiylivirtaama MHQ | 1,0
Alivaluma Nq 0 Alivirtaama NQ 0
Ylivaluma Hq 193 Ylivirtaama HQ 1,3

Jatevoimala-alucelta enimmilldéin  johdettava vesimddrd (n. 100 1/s) vastaisi
Westerkullanojan suun keskivirtaamaa MQ (0,1 m’/s) ja olisi noin kymmenesosa
kyseisen ojan keskiylivirtaamasta MHQ (1,0 nr'/s) (Taulukko 3-21). Tillainen tilanne,
jossa jitevoimalan alueelta johdettaisiin vettd enimméisméérin verran, olisi esimerkiksi
rankkasateen aiheuttama lyhytaikainen tilanne, joka toistuu harvoin.

Vedenlaatu

Vedenlaatua tarkasteltiin Westerkullanojan valuma-alueen kolmella ojapisteelld, jotka
olivat Langmossebergen 2, Langmossebergen 1 ja Valtaoja 0,4 (Westerkullanoja). Piste
Langmossebergen 2 sijaitsee vesistossd veden virtaussuuntaan néhden ylimpénd
Langmossebergenin peltoalueen perukassa eli Langmossebergenin jitevoimala-alueen
hulevesien suunnitellun purkupisteen yldpuolella. Piste Langmossebergen 1 sijaitsee
Porvoonviylin eteldpuolella eli Langmossebergenin jétevoimala-alueen hulevesien
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suunnitellun purkupisteen alapuolella. Piste Valtaoja 0,4 sijaitsec Westerkullanojassa
lahelld ojan laskukohtaa. Kyseiset pisteet ovat kuuluneet Vuosaaren Satamaan
rakennetun junatunnelin kuivatusvesien tarkkailuun ja piste Valtaoja 0,4 kuuluu myos
Vuosaaren Sataman yhteistarkkailuun. Vedenlaatutiedot poimittiin ympéristéhallinnon
OIVA-tietojirjestelmastd. Vedenlaatutuloksia on vuosilta 2003-2004 (Valtaoja 0,4),
vuosilta 2004-2008 (Langmossebergen 1) ja vuosilta 2005-2008 (Léngmossebergen 2)
(Taulukko 3-2).

Vedenlaatutulosten mukaan ojan vesi pisteelld Langmossebergen 2 on ollut varsin
typpipitoista sekd ajoittain hyvin sameaa ja kiintoainepitoista. Humuspitoisuus on
vaihdellut vihéisestd runsaaseen. Pisteelli Langmossebergen 1 typpipitoisuudet,
sameuden arvo ja kiintoainepitoisuus ovat olleet ajoittain erittdin korkeita johtuen
pitkélti tunnelin rakentamisenaikaisista kuivatusvesistd. Pisteelld Valtaoja 0,4 vesi on
ollut hyvin ravintcikasta ja ajoittain varsin sameaa ja kiintoainepitoista.

Taulukko 3-2. Vedenlaatu pisteilld Langmossebergen 2, LAngmossebergen 1 ja Valtaoja
0,4 v. 2003-2010.

S-johtavuus CODy, NH4-N NO2+NO3-N Kok.N Kok.P Sameus Kiintoaine
pH (mS/m) (mgll) (pgfl) (gl (ug/l)  (ug/l) (FNU) (mg)

Langmossabergen 2

ka 6,4 14 15,2 61 2258 3488 84 41
min 59 7.8 71 3 58 1100 7 0,5
max 6,9 23 39 370 4600 6100 590 170
Langmossabergen 1

ka 74 51 6,3 3175 9742 12544 267 175
min 6,5 32 2,0 3 1200 1600 6,0 1.3
max 8,7 101 20 41000 63000 110000 2000 1100
Valtaoja 0,4 ("Westerkullanoja")

ka 6,1 66 79 318 2637 3550 41 25 21
min 41 22 3.0 31 340 1000 11 3,8 2,8
max 7,5 419 15 1600 6500 7600 100 150 110

Langmossebergenin jédtevoimala-alueen hulevedet johdetaan télld hetkelld luoteessa
sijaitsevan tasausaltaan kautta pohjoiseen, mutta vesien johtamisreitti muutetaan
ldhitulevaisuudessa kulkeutumaan ecteldén ojien kautta Westerkullanojaan. Tastd syysti
vedenlaatua tarkasteltiin = siten myods Langmossabergenin jitevoimala-alueen
luoteenpuoleisessa tasausaltaassa ja sen alapuolisessa ojassa.

Langmossabergenin alueen luoteisenpuoleisesta hulevesialtaasta ja sen alapuolisesta
ojasta otettiin néiytteet 12.9.2011 (Péyry Finland Oy 2011a). Néytteistd ilmeni muun
muassa, ettd tasausaltaan ja siitd ldhtevdn ojan veden pH oli hyvin korkea ja vesi oli
hyvin typpipitoista (Taulukko 3-3). Liséksi erityisesti altaan siéhkonjohtavuus oli erittdin
korkea.

Altaaseen 1 péityy jitevoimala-alueen hulevesien lisiiksi myds muita vesid, ja altaan
sekd siitd lihtevin ojan (Oja 1) vedenlaatuun vaikuttavat todenndkdisesti myds
voimakkaasti altaan ldheisyydessd sijaitsevat Rudus Oy:n ldjityskasat, jotka koostuvat
asfaltti-, tiili- ja betonimurskeesta.
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Taulukko 3-3. Vedenlaatu pisteilld Allas 1 ja Oja 1 12.9.2011 (Péyry Finland Oy 2011).
ANALYYSIT: Allas1| Oja1 | Yksikkd
pH 1.8 9.0
virl 188 381 mg/l Pt
sameus 50 51 FNU
kilntoaine (GF/C) 1" 56 mgll
sdhkénjohtavuus 2590 862 pS/cm
COD Mn 23 29 mgfl
COD ¢, 79.8 87.1 mgll
kokonaistyppl 9.9 3.8 mg/l
nitraattityppli <0.10 | <0.10 mgll
nitriittityppl 3.1 0.68 mgll
ammoniumtyppi 4.2 1.7 mg/l
sulfaatti 52 80 mgll
kokonaisfosfori 0.089 0.090 mg/l
oljyhiilivedyt Cyo - Cy4 <0.03 | <0.03 mgl/l
oljyhiilivedyt Cyq - Cyo <0.03 | <0.03 mg/l
Lingmossebergenin jatevoimala-alueella otettiin nédyte kalliolouhoksen

tdyttomaakerroksesta huhtikuussa 2010. Kockuopasta otetun néytteen perusteella sinne
kertyvd vesi oli hyvin typpipitoista (NO-N 1900 pg/l ja NHs-N 4300 pg/h),
kloridipitoista (52 mg/l) ja veden pH (10,7) oli korkea. Myos sdhkonjohtavuus oli
koholla 83,9 mS/m (Poyry Finland 2011b).

Vesistokuormitus

Jitevoimala-alueen hulevesien aiheuttama vesistokuormitus laskettiin  tulevan
jitevoimala-alueen maankdytén (Taulukko 2-9) perusteella soveltacn keskimédriisid
ominaiskuormituslukuja  (Sillanpcié  2007). Kuormitusarvio on suuntaa-antava.
Laskelman  perusteella  Langmossabergenin  jitevoimala-alueen  valmistuttua
kuormitukset ovat seuraavat:

Kiintoaine 7420 kg/a
Kokonaisfosfori 10 kg/a
Kokonaistyppi 65 kg/a

Kuormituslaskelmassa ei ole otettu huomioon hulevesid puhdistavia rakenteita, kuten
kosteikkoa ja/tai ojastoa ja laskeutusallasta, jotka pidattdvit kiintoainesta ja siihen
sitoutunutta fosforia merkittéviisti. Ndin ollen on todennikoistd, ettd keskimadridinen
ainekuormitus tulee olemaan csitettyd vihdisempéd.

Yhteenveto vaikutuksista vesistéihin

Jitevoimala-aluecen huleveden ja maastoon johdettavien puhdistettujen jitevesien
médrid hallitaan siten, etté alueen eteldpuoliseen ojaan johdetaan vettd enimmilldén noin
100 I/s. Maastoon johdettavat vedet ohjataan kulkemaan laskeutusaltaan ja kosteikon
ja/tai ojaston kautta, mikd vdhentdd kiintoaine- ja fosforikuormitusta merkittavésti.
Lisiiksi maastoon johdettavia vesiéi ohjataan tarvittaessa oljyncrotukseen. Puhdistetun
jiteveden laatu vastaa talousvetti, joten silld ei ole vaikutuksia vesistdjen veden laatuun.

Jitevoimala-alueelta tulevien hulevesien merkitys vihenee alavirtaan mennessé.
Jitevoimala-alueen hulevesicn merkitys on endd melko pieni Westerkullanojan suulla,
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silld tdlld kohdalla Langmossebergenin jdtevoimala-alueen puhtaiden” hulevesien

muodostumisalueen pinta-ala (12 ha) on endé vain noin 2 % Westerkullanojan valuma-
alueen pinta-alasta. Westerkullanojan vedenlaatutietojen perusteella ojan vesi on
ravintcikasta ja ajoittain hyvin kiintoainepitoista. Ottaen huomioon Westerkullanojan
nykyinen heikko vedenlaatu, jitevoimala-alueen hulevesien muodostumispinta-ala ja
toteutettavat  vesiensuojelutoimenpiteet, Langmosscbergenin  jétevoimala-alueen
hulevesien vesistévaikutuksia ei arvioida merkittdviksi Westerkullanojan suulla tai
Porvarinlahdessa. Vesiméérin lisdédntyminen voi vaikuttaa suotuisasti Porvarinlahden
kosteikkoalueeseen.

Vaikutukset maankiiyttoon, maisemaan ja rakennettuun ympéristéon

Muutoksilla ei ole vaikutuksia maankdyttd6n, maisemaan tai rakennettuun ympéristoon,
koska muutokset laitosrakennusten koossa ovat hyvin pienié.

Meluvaikutukset

Jitevoimalaan suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutuksia melutasoa koskevan
lupamidrdyksen 13 noudattamiseen. Jitevoimala suunnitellaan siten, cttei laitoksen
toiminnasta kokonaisuutena aiheudu ympéristoon melutason ohjearvojen ylityksi.

Vaikutukset liikenteeseen

Muutoksilla el ole vaikutuksia laitoksen liikennemdiiriin  tai  litkenteen
ympiristovaikutuksiin.

TARKKAILU

Jitevoimalan  ympéristdlupapéditoksen  mukaisesti  jdtevoimalalle  laaditaan
tarkkailusuunnitelma 6 kk cnnen laitoksen kéyttoonottoa. Tarkkailusuunnitelma
hyviksytetddn lupaviranomaisella. Tdssd tarkkailusuunnitelmassa huomioidaan
hulevesien johtamisesta maastoon sekid savukaasulauhduttimien kdytostd aiheutuvat
tarpeet kdyton, piddstdjen ja ympiristovaikutusten tarkkailulle. Pdéstdjen vaikutusta
ilmanlaatuun tarkkaillaan osana Vantaan Energia Oy:n energiantuotantolaitosten
yhteistd ilmanlaadun tarkkailua lupaméardyksen 35 mukaisesti.

Savukaasulauhduttimien toimintaa tarkkaillaan lauhduttimen tuottaman limpoenergian
médrdn ja syntyvin lauhdeveden méérin ja laadun avulla. Savukaasulauhduttimilta
viemériin johdettavan jiteveden méirdd ja laatua tarkkaillaan jatteenpolttoasctuksessa
esitettyjen jitevesid koskevien méérdysten ja raja-arvojen mukaisesti kohdassa 2.1.5.
esitetyn kaavion (Kuva 2-1) mukaisesti.

Hulevesien tarkkailu ecsitetddn toteutettavaksi erillisen lupamédrdykseen tehtdviin
lisiyksen mukaisesti. Tarkkailu esitetddn tehtédviksi siten ettd laitokselta maastoon
johdettavia hulevesid tarkkaillaan purkupaikan kohdalta. Vedestd tutkitaan ainakin
kiintoaine-, typpi- ja fosforipitoisuudet. Samat parametrit tutkitaan Westerkullanojasta
noin 100 metrin etdisyydelld purkupaikasta ja tarvittaessa etddmméltd toisesta pisteestd.
Jitevoimalan toiminnan alkuvaiheessa tarkkailu suoritetaan kerran kuussa. Myéhemmin
tarkkailua voidaan tuloksista riippuen harventaa.

Apukattilan pédstdji ja toimintaa tarkkaillaan PINO-asetuksen vaatimusten mukaisesti.
Apukattilan tarkkailusuunnitelma toimitetaan ylld esitetyn tarkkailusuunnitelman
liitteend. Suunnitelma siséltdd apukattilan toimintaa ja tarkkailua koskevat tiedot niiltd
osin kuin ne eivit ole osa muuta tarkkailusuunnitelmaa.
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HAETTAVAT MUUTOKSET YMPARISTOLUPAPAATOKSEEN

Yleisti

Edelld kuvatun perusteella tilli hakemuksella hactaan muutoksia Vantaan Energialle
myonnetyn ympéristoluvan lupaméérdyksiin 1, 12, 33 ja 34.

Lupamiirdyksien 1 ja 34 muutokset liittyvit savukaasulauhduttimien jétevesiin ja
puhtaiden, piha-alueilla muodostuvien hulevesien johtamiseen ja vesien tarkkailuun.

Lupamiiriyksen 12 muutos liittyy ennen kaikkea IE-direktiivin johdosta kansalliseen
lainsddddntdon tulossa oleviin muutoksiin, Lupaméiridyksen 33 muutos liittyy kevyen
polttodljyn  kiyttéén  varapolttoaincena maakaasun  saatavuudessa  ilmenevien
mahdollisten #killisten ongelmien vuoksi.

Suunnitellut  muutokset laitoksessa ja sen kiytossd eivit vaikuta laitoksen
ominaispéistotasoihin, kuten edelld on esitetty, eivitki siten nykyisten lupaméérdysten
ja niissd asetettujen ilmanpééstéjen raja-arvojen tai muidenkaan ennalleen jdédvien
lupamédridysten noudattamiseen.

Lisiiksi apukattilaa varten esitetéiéin uusia lupamaédrdyksid 12 a, 24 a sekii 33 a PINO-
asetuksen 445/2010 vaatimusten mukaisesti pdéstoille, piipun  korkeudelle,
poikkeuksellisiin ~ tilanteisiin ~ varautumiselle  ja  tarkkailulle sekd lisdysta
lupaméiriykseen 40 apukattilan tarkkailusuunnitelmasta. Muilta osin olemassa olevat
médrdykset kattavat myos apukattilan toiminnan.

Lupaméiridykseen 1 haettavat muutokset

Hulevesien johtaminen

Lupaméériykset 1-3 koskevat pédstdji vesiin ja viemdreihin. Lupaméirdykscssd 1 on
médritty hulevesien johtamisesta maastoon ja kunnalliseen viemdriin.

Lupamiirivs 1 nykvisessi luvassa kuuluu seuraavasti:

" Jitevoimalassa muodostuvat jéitevedet (kuten sosiaalijétevedet, lattioiden
pesuvedel ja prosessijitevedet) sekd jéitevoimalan pddllystetyn piha-alueen
hulevedet on johdettava kunnalliseen jdtevesiviemdiriin. Kattojen hulevedet
voidaan johtaa maastoon.

Ulospuhallusvesid ja hulevesid voidaan edelld mainitusta poiketen kéyttdi
pohjakuonan jédhdytyksessd ja jétteenpolton savukaasuihin ruiskutettavan
lietteen valmistuksessa.

Yhteys jdtevesiviemdriin on voitava sulkea onneftomuustapauksissa.
Prosessijdtevedet on tarvittaessa neutraloitava ennen jdtevesiviemdriin
Jjohtamista. Mahdollisesti dljyd siséltivit jdtevedet (kuten lattioiden
pesuvedet ja pddllystetyn  piha-alueen  hulevedet) on  johdettava
oljynerotuksen kautta. Oljynerottimet on varustettava hélyitcivilld
dliynilmaisimilla ja hélytysjdrjestelmien toimivuus on festattava vihintdicin
kolmen kuukauden viilein.”

Ympiristonsuojelulain 48 §:n nojalla ympiristéluvassa voidaan myontdd oikeus
jiteveden johtamiscen toisen maalla olevaan ojaan tai noroon, jos johtamisesta ei
aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudellisesti
perusteltua.
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Edelleen sidddetidn etti jos jiteveden johtaminen edellyttéid viemédriputken sijoittamista
tai ojan tekemistd toisen maalle eikd omistaja anna suostumustaan, luvassa on |
momentissa  sdddetyin - edellytyksin  pédtettdvd  kdyttoikeuden mydntimisestd
tarvittavaan alueeseen.

Jos jidteveden johtamisen vuoksi on tehtiivd oja tai sijoitettava johto maantien, kadun,
rautatien, muun kiskotien, kaapelin tai kaasuputken ali, luvassa on annettava asiaa
koskevat tarpeelliset madrdaykset. Qjan tai putken rakentamisesta ja kunnossapidosta on
voimassa, mitd vesilain 5 luvun 13 §:ssé sdddetddn.

Y14 esitetyn nojalla Vantaan Energia esittdd ensinndkin, ettd lupaméérdyksen 1 kappale
I muutettaisiin siten ettd siind otettaisiin huomioon edelld esitetty tarkoitus johtaa
hulevedet jitevoimalan tontin purkukaivon kautta viettoputkella Porvoonviylin ali avo-
ojaan. Edelld kappaleessa 2.4 on esitetty, ettei kohtuutonta haittaa aiheudu seké
huleveden maastoon johtamisen teknis-taloudelliset perustelut.

Huleveden laadun tarkkailusta esitetiéin otettavaksi erillinen méérdys lupamédrdykseen
34.

Samalla Vantaan Energia esittdd ettd lupaméirdystd tarkennettaisiin myds hulevesien
késittelyn osalta lisddmélld hulevesien tasausallasta koskeva lupamédrdys omana
kappaleenaan lupaméériyksen loppuun.

Savukaasulauhduttimen jéitevedet

Muutoksessa on tarkoitus myo6s lisédtd savukaasulauhdutin prosessiin, jonka johdosta
uutena p#dstond huomioon otettavaksi luvassa tulee myds savukaasulauhduttimen
jatevedet, joista ei ole annettu méarayksia.

Ympiristonsuojeluasetuksen 20 a § edellyttdd madrddmidn jitteen polttamisesta
annetun  valtioneuvoston asetuksen  soveltamisalaan  kuuluvan toiminnan
ympiéristdluvassa:

- jitevesipddstdjen raja-arvoista jdtteen polttamisesta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa madritellyistd epdpuhtauksista (kohta 3),

- jiteveden valvontaa koskevista seikoista sekd ainakin jiteveden happamuudesta,
lampétilasta ja virtauksesta (kohta 4),

- ndytteenotosta ja mittausmenettelyistd péddstdjen raja-arvojen seuraamiseksi (kohta
5), sekd

- mittaustulosten tallentamisesta, késittelystd ja esittdmiscstd valvontaviranomaiselle
(kohta 6).

Jitteenpolttoasetuksen vaatimat kisittelytoimet jitevedelle on jo médritty nykyisessé
luvassa (lupamaédrdykset 1-3). Jatevesien haitta-aineiden mittalaitteiden hyvéksymisesté
noudetaan lupamééraystd 40, jonka mukaisesti mittaustekniset tiedot toimitetaan osana
tarkkailusuunnitelmaa.  Jitteenpolttoasetuksen  edellyttdmét — hairio- ja  muita
poikkeuksellisia tilanteita koskevat médrdykset on huomioitu lupamédrdyksessd 22 ja
ilmoituksia seké raportointia koskevat méirdykset lupaméédrdyksissd 24, 38 ja 39 ja niité
noudatetaan my0s jitevesien osalta. Jitevesien johtamisen valvontaa koskevista
scikoista médrataan lupaméadrayksessd 34.

Tamidn vuoksi savukaasulauhduttimien lisdfiminen eci edellytdi muita muutoksia
ympiristélupaan kuin raja-arvojen noudattamisen huomioimisen jéteveden johtamisessa
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sekil jitevesien haitta-aineita koskevan niytteenottoa ja mittausmenettelyd koskevien
médrdysten asettamista,

Témin johdosta Vantaan Energia esittdd savukaasulauhduttimien lisddmisen vuoksi
ympéristélupaméirdyksen 1 muuttamista siten cttd siihen lisdtdéin pédstoraja-arvot
kappaleeseen 2  savukaasulauhduttimien  viemdriin  johdettaville  jétevesille
jitteenpolttoasetuksen mukaisesti. Mittausta ja seurantaa koskevat muutokset
ehdotetaan tehtiiviksi tarkkailua koskevaan lupaméadrdykseen 28.

Savukaasujen  puhdistamisesta syntyvidn  jiteveden  epépuhtaudet elviit
jitteenpolttoasctuksen (362/2003) 14 §:n nojalla saa ylittdd asetuksen liitteessd IV
ilmaistuja piéstdjen raja-arvoja. Raja-arvot mitataan savukaasujen puhdistamisesta
syntyvéstd jétevedestd. IE-direktiivin jétteenpolttoa koskevan IV luvun 46.4 artikla
edellyttdd tarkennusta tihéin sdéinnokseen siten ettd nykyisten pééstojen raja-arvojen on
tiytyttdvd paikassa, jossa savukaasujen puhdistuksesta syntyvd jdtevesi poistetaan
jitteenpolttolaitoksesta.

Raja-arvojen asettamisen lisiksi Vantaan Energia esittdd lupamédrdyksen muuttamista
siten, ettéi savukaasulauhduttimen lauhdevesid kéytetééan kaukolimpdverkon ja prosessin
sckd savukaasunpuhdistusjirjestelmén liséivetend ja pohjakuonan jadhdytyksessd. Néin
ehkiistdin mahdollisimman tchokkaasti savukaasujen puhdistuksesta syntyvin
jiteveden péédstdminen vesistoon.

Savukaasulauhduttimicn viemériin johdettavien jétevesien tarkkailusta ehdotetaan
otettavaksi erilliset méérdykset lupamédérdykscen 34, kuten tarkemmin jéljempéni
esitetéddn.

Lupamiiéiriyksen 1 muutos

Lupamédrdystd 1 tulisi muuttaa sekid hulevesien johtamisjdrjestelyn muutoksen ettd
savukaasulauhduttimen ja siitd aiheutuvien jitevesien ympéristéon johtamisen vuoksi.

Vantaan Energia esittdi, ettd lupaméiriys muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

" Jitevoimalassa muodostuvat jétevedet (kuten sosiaalijéitevedet, lattioiden
pesuvedel, prosessijcitevedet ja savukaasulauhduttimen jétevedet) sekd
Jjétebunkkerin  vdilittomdisséi  Idheisyydessd  sijaitsevilta  piha-alueelta
Jjohdettavat hulevedet on johdettava kunnalliseen jétevesiviemdriin. Muun
piha-alueen  sekd  kattojen  hulevedet  ja  savikaasulauhduttimen
raakavesisciilion  ylijuoksuvesi sekd  liscivesiprosessissa  syntyvd vesi
voidaan johtaa Porvoonvéyldin ali etelddin ojaa pitkin, joka johtaa
Westerkullanojaan  liitteesséi 1 esitetyn  kartan  mukaisesti.
Savukaasulauhduttimen raakavesisdilion ylijuoksuvesi Jja
liscivesiprosessissa syntyvd vesi tulee johtaa hulevesisciilion kautta.

Savukaasulauhduttimen jéitevesici voidaan kdéyttéid kaukoldmpiverkon ja
prosessin - sekd  savukaasunpuhdistusjdrjestelmdn  liscivetend  ja
pohjakionan  jddhdytyksessdi. Savikaasulauhduttimen — viemdiriin
johdettavat jiitevedet eivéiit saa ylittid seuraavia jdtteenpolttoasetuksen
(362/2003)  liitteessd IV ilmaistuja  pddstéjen  raja-arvoja
massapitoisuuksina suodattamattomissa ndytteissd:

Epédpuhtaudet Paasttjen raja-arvot massapitoisuuksina
suodattamattomissa néytteissa
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1. Kiintoaineksen | 95%/30( mg/l) 100%/45/(mall)
kokonaismaara (1 (2

2. Elohopea ja sen | 0,03 mg/l
yhdisteet elohopeana

(Hg)

3. Kadmium ja | 0,05 mg/l
yhdisteet kadmiumina
(Cd)

4. Tallium ja sen | 0,05mgll
yhdisteet  talliumina

()

5. Arseeni ja sen | 0,15 mgll
yhdisteet  arseenina
(As)

6. Lyijy ja sen|02mgll
yhdisteet lyijyné (Pb)

7. Kromi ja sen | 0,5mgll
yhdisteet kromina
(Cr)

8. Kupari ja sen | 0,5mgll
yhdiste t kuparina
(Cu)

9. Nikkeli ja sen | 0,5mgll
yhdisteet  nikkeliné
(Ni)

10. Sinkki ja sen | 1,5mgll
yhdisteet sinkkina
(Zn)

11. Dioksiinit ~ ja | 0,3 ng/l
furaanit  Liitteen |
mukaisesti
madritettyjen
yksittaisten
dioksiinien ja
furaanien summana

(1 Kiintoaineksella tarkoitetaan yleisistd vieméreistd ja eriiltd teollisuudenaleilta vesiin johdettavien jitevesien seki teollisuudesta yleiseen viemériin
johdettavien jatevesien késittelystd annetussa valtioneuvoston piitoksessi (365/1994) tarkoitettua kiintoainesta.

(2 Kéytossi olevan polttolaitoksen ympiristdluvassa voidaan miriti kiintoaincksen kokonaismiiriin raja-arvoksi 1 piivédn tammikuuta 2008 saakka
raja-arvo, jonka mukaan kiintoaineksen kokonaismiriin mitatuista arvoista 80 prosenttia on enintéin 30 mg/l eikd mikiiéin arvoista saa olla suurempi
kuin 45 mg/l.

Pddistoraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos:

- kiintoaineksen kokonaismdicirin osalta 95 prosenttia ja 100 prosenttia
mitatuista keskiarvoista eivdt ylitd raja-arvoja;

- raskasmetallien osalta mittaustuloksista yksi vuodessa ylittédd raja-
arvon.

- dioksiinien ja furaanien mittausten tulokset eivdit ylitd raja-arvoa.
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Yhteys jéitevesiviemdiriin on voitava sulkea onnettomuustapauksissa.
Prosessijiitevedet on tarvittaessa neutraloitava ennen jdtevesiviemdiriin
Jjohtamista. Mahdollisesti éljyéi sisciltévet jétevedet (kuten lattioiden
pesuvedet ja pddllystetyn  piha-alueen  hulevedet) on  johdettava
oljynerotuksen  kautta.  Oljynerottimet on varustettava hélyttavilld
dliynilmaisimilla ja hélytysjcrjestelmien toimivuus on testattava vihintédin
kolmen kuukauden vdlein.”

Muualle kuin viemdriin johdettavat hulevedet johdetaan ennen ojaan
Johtamista tasausaltaaseen, joka varustetaan kiintoainetta piddttcivilld
rakenteilla.”

TR T

Lupamiiiiriykseen 12 haettava muutos
Lupaméiriys 12 koskee kaasuturbiinin ilmanpééstoille asetettavia méardyksid.

Edelld kuvatuista leviimislaskelmista ilmenee, ettei muutoksen jélkeenkddn
jitevoimalan ilmanpdéstoistd aiheudu merkittdvid vaikutuksia ilmanlaatuun milldén
alueclla. Aiemmin suunniteltua suuremman kaasuturbiinin ja lisdpolttimen kéytto eivét
ndin itsessiin aihcuta muutostarpeita ympéristdluvan maarayksiin.

Lupamidridyksen 12 piéstoraja-arvot perustuvat LCP-asetuksen liitteeseen I, jossa
médratiin  ilmanpididstdjen raja-arvot tietyille haitta-aineille  koskien uusia
kaasuturbiineja. Kuten edelld on todettu, tehokkaampi kaasuturbiini ja liséipoltin
tayttivit nykyisessd lupamidrdyksessid 12 esitetyt asetetut raja-arvot pédstotasoille.
Kaasuturbiinia ei muuteta siten, ettd toiminnan pé#stét tai niiden vatkutukset
ympéristéon lisddntyisivit, vaan asetettuja raja-arvoja noudatetaan myds muutetulla
turbiinilla.

Lupaméiriys 12 nykyisessi lupapiitoksessi:

"Kaasuturbiinin savukaasut on johdettava maanpinnasta vihintdidn 50
metriii korkeaan savupiippuun. Ulosvirtausnopeuden on oltava riitldvd,
Jjotta niin sanottu savupiippupainumailmio saadaan estetyksi.

Kaasuturbiinin ~ kéytdssd  on  noudatettava  seuraavia  savikaasijen
pddstoraja-arvoja  (kuivassa  savukaasussa  nunmnettuna 15 %%
happipitoisuuteen):

Epipuhtaus Maakaasu mg/m’(n) Kevyt polttosljy mg/m’(n)

Typpimonoksidi | 50 120
(NO) ja
typpidioksidi
(NOy)
typpidioksidina

Pddstdraja-arvoja  katsotaan noudatetun, jos yksikddn raja-arvoon
verrattava vuorokausikeskiarvo ei ylitd raja-arvoa, eikd 95 prosenttia
raja-arvoon verrattavista tuntikeskiarvoista ylitd 200 prosenttia raja-
arvosta kalenterivioden aikana. Raja-arvoihin verrattavien keskiarvojen
laskenta on kuvattu lupamdidrdyksessd 32.

Kaasuturbiinin kéiynnistys- ja alasajojaksoja taikka hdiridtilanteita ei
otefa huomioon pdidistéraja-arvon noudattamisen tarkastelussa.”
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1E-direktiivi tulee kuitenkin aiheuttamaan muutoksia olemassa olevan sdéintelyyn raja-
arvojen méirdytymisen osalta suurissa, yli 50 Mw polttolaitoksissa.

Suuria polttolaitoksia koskevassa lupamenettelyssi tullaan soveltamaan TE-direktiivin
luvussa II olevia edellytyksid raja-arvojen asettamiseksi. Sen mukaan ns. BAT-
padtelmit (sisciltden tekniikan kuvauksen ja tiedot sen sovellettavuuden arvioinnista,
pddistétasot, niiden tarkkailun ja kulutustasot sekdi tarvittaessa kunnostustoimelt, vit. 3.1
artikla kohta 12) tulee ottaa lihtokohdaksi lupaehtoja midriteltdessd (IE-direktiivin 14
artiklan 3 kohta).

BAT-piidtelmind kiytetdéin direktiivin voimaan tullessa 7.1.2013 ennen sen
voimaantuloa hyviiksytyissi BAT-vertailuasiakirjoissa olevia parasta kéytettdvissd
olevaa tekniikkaa koskevia osioita (BREF), lukuun ottamatta sovellettaessa raja-
arvojen asettamista koskevaa direktiivin 15 artiklan 3 kohtaa ja raja-arveista
poikkeamista koskevia edellytyksid 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti (14 artikla 7
kohta). Niin ollen direktiivin sdéinndsten tullessa kansallisesti voimaan, laitosten
lupachdot mériytyvit aikaisempiin ns. BREF-dokumentteihin siséltyvien edellytysten
nojalla, lukuun ottamatta p#dstdjen raja-arvoja ja niistd poikkeamista. PadstSjen raja-
arvot sen sijaan méadrdytyvit vasta direktiivin mukaisessa menettelysséd hyviksyttyjen
BAT-piiitelmien nojalla ja titd ennen aikaisemman sdéntelyn mukaisesti.

Direktiivissi ei ole asetettu sitovaa aikarajaa BAT-vertailuasiakirjojen tarkistamiscllc,
mutta direktiivin johdantokappaleesta kidy ilmi, cttd tavoittcena on saattaa BAT-
vertailuasiakirjat ajan tasalle viimeistdin kahdeksan vuoden kuluttua edellisen version
julkaisemisesta (kohta 13). Kun BAT-pidtelmit on vahvistettu direktiivin menettelyn
mukaisesti, tulee toimivaltaisen viranomaisen tarkistaa laitoksen lupachdot neljéin
vuoden kuluessa siitd, kun paiatokset BAT-péételmistd on julkaistu (21 artikla 3 kohta).
Suuria polttolaitoksia koskeva vertailuasiakirja on julkaistu vuonna 2006 ja sc on
parhaillaan komission péivitettdvéind. Valmistumisajankohdasta ei ole tarkempaa tictoa.

BAT-piiitelmien lisiksi sovelletaan suuriin polttolaitoksiin direktiivin V' lukua, jonka
nojalla maardytyviit pédstéjen vihimmiisarvot suurille polttolaitoksille. Némd
sidnnokset on saatettava osaksi kansallista oikeutta viimeistddn 1.1.2016 mennessi (80
artikla 3 kohta). Lihtokohtana on V luvun raja-arvojen noudattaminen silloin, kun
BAT-pédtelmisti voidaan poiketa direktiivin 15 artiklan 4 kohdan poikkeuksen nojalla.

Piistdjen vihimmiistasoa koskevat raja-arvot médrdytyvit V luvussa olevan direktiivin
30 artiklan nojalla.

Direktiivin 30.2 artiklan mukaan kaikissa sellaisia polttolaitoksia siséltdvid
laitoksia koskevissa luvissa, joille on mydnnetty lupa ennen 7.1.2013 tai
joiden toiminnanharjoittajat ovat jittineet tdydellisen lupahakemuksen
ennen mainittua  pdivimadrdd, edellyttden, ettd toiminta kédynnistyy
viimeistddn 7.1.2014, on oltava chdot, joilla varmistetaan cttd niiden
polttolaitosten pésstdt ilmaan eivét ylitd liittecssd V olevassa 1 osassa
vahvistettuja pidstdjen raja-arvoja.

IE-direktiivin 30.3 artiklan mukaan kaikissa sellaisia polttolaitoksia
sisiltdvid laitoksia koskevissa luvissa, jotka eivdt kuulu 2 kohdan
soveltamisalaan, on oltava ehdot, joilla varmistetaan, cttd nédiden
polttolaitosten pédstot ilmaan eivit ylitd liitteessd V olevassa 2 osassa
vahvistettuja pédistdjen raja-arvoja.

Vantaan Energian jitteenpolttolaitokselle on my6nnetty lupa enncn direktiivin 30.2
artiklassa esitettyd piivdimsdirdd. Laitoksen toimintaa ci kuitenkaan kéynnistetd ennen
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7.1.2014, jolloin Vantaan Energian laitos ei tdytd ylld 30.2 artiklassa asectettuja
edellytyksid.

Todettakoon kuitenkin, ettd edelld kuvattu suomenkielinen direktiiviteksti on jokseenkin
tulkinnanvarainen sen osalta, vaaditaanko ennen 7.1.2013 luvan saaneclta laitokselta scn
kdynnistdmistd ennen 7.1.2014, jotta direktiivin liitteen V kohdassa 1 olevia raja-arvoja
voitaisiin soveltaa. Verrattaessa kuitenkin 30 artiklan 2 kohtaa muihin direktiivisti
julkaistuihin kieliversioihin (esim. englanti), puoltavat ne ylld esitettyd tulkintaa siitd
ettd sovellettavaksi tulisivat ns. uusia laitoksia koskevat raja-arvot.

Huomioon ottaen ylld kuvatut sddnnokset sekd se seikka ettd jatevoimala ollaan
ottamassa kdyttoon vasta tammikuun 2014 jilkeen, Vantaan Energia esittdd cttd
lupamédrdyksessd 12 olevia ilmanpddstdjen enimméisarvoja muutetaan asettamalla
péistdjen raja-arvot IE-direktiivin mérdysten mukaisesti jo tdimén muutoshakemuksen
my6td. Esitimme ettd lupamddrdystd 12 muutetaan ascttamalla médrdykset 1E-
direktiivin liittcen V osassa 2 vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

IE-direktiivin liitteessd V osassa 4 s#fdetddn pédstdjen raja-arvojen noudattamisen
arvioinnista. Saannokset poikkeavat joiltain osin lupaméédrdyksen 12 kappaleessa 3
LCP-asetuksen 7 §:n mukaisesti asetetuista edellytyksistd. Vantaan Encrgia csittidd ettd
lupamiérdys muutetaan néiltikin osin vastaamaan IE-direktiivin liitteessé V siddettyé.

Ehdotetun muutoksen myotd kaasuturbiinin nimellinen kokonaislampoteho ei ylita 100
MW, mik# edellyttdisi myods CO pigstojen tarkkailua.

Muutoksessa ei ole kyse polttoainetyypin tai laitoksen kédyttdtavan muutoksesta. Ylla
esitetyn muutoksen ohella esitdmme liséiksi kevyelle polttosljylle annetun pédstoraja-
arvon poistamista lupaméadrdyksestd. Kevyttd polttodljyd kéytetdéin kaasuturbiinissa
ainoastaan héiri6- ja muissa poikkeustilanteissa maakaasun jakelun keskeytyessd
polttoaineen saatavuudessa ilmenneiden puutteiden vuoksi. Lupaméédrdyksen 12
kappaleen 4 nojalla téillaisia tilanteita ci oteta huomioon paéstéraja-arvon noudattamisen
tarkastelussa, jolloin kevyelle polttodljylle ei ole tarpeen asettaa ilmanpééstdjen raja-
arvoa.

Poikkeustilanteissa on kuitenkin noudatettava lupaméidriyksen 23 edellytyksid, johon
Vantaan Energia esittdd lisdttdviksi kevyen polttodljyn kiyttod poikkeustilanteessa
koskevat, jaljempédnd tarkemmin yksiléidyt, muutokset.

Vantaan Energia esittii, etti lupaméiriys 12 kuuluisi seuraavasti:

"Kaasuturbiinin savukaasut on johdettava maanpinnasta vdhintéddn 50
metrid korkeaan savupiippuun. Ulosvirtausnopeuden on oltava riittéivd,
Jotta niin sanottu savupiippupainumailmio saadaan estetyksi.

Kaasuturbiinin ~ kdytossd on  noudatettava  seuraavia savukaasujen
pddstoraja-arvoja  (kuivassa  savukaasussa  muunnettuna 15 %
happipitoisuuteen):

Epipuhtaus Maakaasu mg/m’(n)
Typpimonoksidi 50

(NO) ja typpidioksidi

(NO>)

typpidioksidina

Hiilimonoksidi (CO) | 100
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Pdicistoraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos mittaustulosten arviointi
osoittaa, ettd kalenteriviuoden kéyttétunteina kaikki seuraavat edellytykset
taytiyivdit:

—  yhksikdcicin vahvistettu kuukausittainen keskiarvo ei ylitd vahvistetiuja
pdidstdjen raja-arvoja,

—  yksikéicin vahvistettu pdivékohtainen keskiarvo ei ole yli 110 prosenttia
vahvistetuista pddstdjen raja-arvoista,

— 95 prosenttia kaikista vitoden aikana vahvistetuista tuntikohtaisista
keskiarvoista ei ole yli 200 prosenttia vahvistetuista pdicistojen raja-
arvoista.

Raja-arvoihin verrattavien keskiarvojen laskenta on kuvattu
lupamcdicirdyksessd 32.

Kaasuturbiinin kéynnistys ja alasajojaksoja taikka poikkeusjaksoja tai
héiiriotilanteita ei oteta huomioon pddstoraja-arvon noudattamisen
tarkastelussa.”

54 Lupamiiéiriykseen 33 haettava muutos

Lupaméirdyksen 33 toisessa kappaleessa on asetettu erityiset mittausvelvoitteet, joita
tulee noudattaa pitkiiaikaisen kevyen polttosljyn kiyton aikana.

Lupaméiriys 33 nykyisessi lupapéddtiksessa:

"Kaasuturbiinin  jatkuvatoiniiset  péicistomittalaitteet on  kalibroitava
maakaasukdytossd riippumattoman asiantuntijan tekemin
rinnakkaismittauksin (QAL2) kolmen kuukauden kuluessa kaasuturbiinin
kéiyttédnotosta ja timdn jdlkeen viiden vuoden viilein. Muina vuosina
savukaasupddistéjen  jatkuvatoimisille  mittalaitteille  on  tehtdvi
maakaasukdytossd tarkastustestit (AST).

Mikdli kaasuturbiinilla aloitetaan pitkéiaikainen kevyen polttodliyn kéyttd,
on savukaasujen typen oksidien pitoisuus tarkistettava kertamittauksella
kahden viikon kuluessa polttodljyn kéytén aloittamisesta. Pitkdaikaisessa
dliykéytossi jatkuvatoimisen mittausjdrjestelmdn luotettavuus ja tulosten
taso on tarkistettava rinnakkaismittauksin (QAL2) kuukauden kuluessa
aljykéyton aloittamisesta.

Kaasuturbiinin jatkuvatoimisten pddstomittauslaitteiden luotettavuutta on
ylléipidettivi QAL3-menettelyn mukaisesti.”

Vantaan Energia esittéd, ettd lupamidriyksestd 33 poistetaan toinen kappale kevyen
polttodljyn pitkdaikaisesta kiytostd. Kun kevytti polttodljyd kiytetddn kaasuturbiinissa
ainoastaan kaasumaisen polttoaineen toimituksessa #killisesti ilmenneiden ongelmien
aikana, ei kyseiselle lupamiirdykselle ole perusteita ja se tulisi poistaa selvyyden
vuoksi.

Vantaan Energia esittii, ettd lupamaidrdys 33 kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

Kaasuturbiinin  jatkuvatoimiset — pddstomittalaitteet  on  kalibroitava
maakaasukdytdssd riippumattoman asiantuntijan tekemin
rinnakkaismittauksin (QAL2) kolmen kuukauden kuluessa kaasuturbiinin
kéiyttddnotosta ja timdn jilkeen viiden viwoden vilein. Muina vuosina
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savukaasupdicistojen  jatkuvatoimisille  mitialaitteille  on  tehtéivi
maakaasukédytossd tarkastustestit (AST).

Kaasuturbiinin jatkuvatoimisten péicistomittauslaitteiden luotettavuutia on
ylldapidettivi QAL3-menettelyn mikaisesti.

53 Lupamiifirdykseen 34 haettava muutos

Lupamidriyksissdé 34-40 annctaan yleiset tarkkailua ja raportointia koskevat
médrdykset. Lupamidriys 34 koskee jitevesiviemiriin johdettavien vesien tarkkailua
ympiéristonsuojeluasetuksen mukaisesti.

Lupamiéiriys 34 nykyisessi lupapididtoksessi:

Jdtevesiviemdiriin -~ johdettavien  jdtevesien — mdidirdici  on  seurattava.
Neutraloitujen  prosessijcitevesien  happamuus —on  tutkittava ennen
Jétevesiviemdiriin johtamista. Viemdristdlle mahdollisesti liian kuumien
Jjditevesien Idmpdétila on mitattava ennen jétevesiviemdriin johtamista.

Lupamidriyksen lisiiksi luvassa on huomioitu jiteveden johtamisesta tehtdvé erillinen
sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa, jossa annetaan omat méadrdykset jitevesien laadusta
ja seurannasta.

Savukaasulauhduttimien lisiiyksen johdosta savukaasujen puhdistuksesta muodostuu
myods jitevesid, jolloin tulee noudatettavaksi jitteenpolttoasctuksen 14 ja 20 §:n
médrdykset vesiin johdettavien pééistéjen mittauksista. Ympiristonsuojeluasetuksen 20 a
§:n kohdan 4 mukaan ndistd on médrittavi ympiristéluvassa. Aikaisemmin luvassa ei
ollut myoskiéin midriyksid hulevesien johtamisesta vesistodn eikd néditd koskevasta
tarkkailusta.

Vantaan Energia esittdd tarkkailua koskevaan lupamadrdykseen lisittiviksi uuden
kappaleen ympiristonsuojelulain 46 §:n edellyttdmin tavoin my6ds hulevesien laadun
tarkkailusta.

Vantaan Energia esittdi ettd lupaméériys 34 kuuluisi seuraavasti:

Jéitevesiviemdiriin  johdettavien  jdtevesien mdidrdd on  seurattava.

Neutraloitujen  prosessijcitevesien happamuus on  tutkittava ennen
[y

Jjéitevesiviemdiriin johtamista. Viemdiristdlle mahdollisesti litan kuumien

Jjéitevesien ldmpdtila on mitattava ennen jdtevesiviemdiriin johtamista.

Savukaasujen puhdistuksesta syntyvéiin viemdriin johdettavan jciteveden

epéipuhtauksien  mittaukset  tulee  tehdd  jiteveden  poistopaikassa
seuraavasti:

—  Jiteveden  happamuus, ldmpdétila  ja  virtaus on  mitattava
Jatkuvatoimisesti;

— kiintoaineksen kokonaismdidiréin péivittdiset mittaukset pistokokeina;

— metallipédstijen (FHg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni ja Zn) vuorokauden
pdidistjii edustavan ndytteen kuukausittaiset, virtaukseen suhteutetut mit-
taukset;

— dioksiinien ja furaanien mittaukset 12 ensimmdiisen kdyttokuukauden ai-
kana véihintéicin kerran kolmessa kuukaudessa ja sen jilkeen vihintdidin
kerran kuudessa kuukaudessa.
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Jos savukaasulauhduttimen jétevesida kéytetddn kaukoldmpoverkon ja
prosessin  sekd  savukaasunpuhdistusjcrjestelmdn  liscivetend  tai
pohjakuonan  jddhdytyksessci  siten, ettd jcdtevesi  haihtun  kokonaan
kisittelyssci tai poistuu lietteiden mukana, on vesistd mitattava vain
happamuus, ldmpaotila ja mdidrd.

Laitokselta vesistéon johdettavia hulevesid on tarkkailtava purkupaikan
kohdalta sekd Westerkullanojasta. Vedestd on tutkittava kiintoaine-, typpi-
Jja fosforipitoisuudet. Tarkkailu on suoritettava toiminnan alkamista
seuraavan ensimmdisen vioden ajan kerran kuussa ja tdmdén jdlkeen
harvemmin,  kuitenkin  rviippuen mitatuista  tuloksista.  Tarkkailun
suorittaminen  esitetdidn  tarkemmin  lupamddrdyksen 42  nojalla
toimitettavassa tarkkailusuunnitelmassa.

3.6 Uudet apukattilaa koskevat lupamiiiiriykset seké tarkkailusuunnitelmaa
koskevaan lupaméiiriykseen tehtiivi lisiys

Apukattilan osalta noudatetaan PINO-asetuksen 445/2010 mukaisia
ympiristonsuojeluvaatimuksia.

Koska apukattila on osa muutoin luvanvaraista toimintaa, hakija esittas, cttd apukattilan
pédstdjen, tarkkailun ja piipun korkeuden osalta annetaan erilliset PINO-asctuksen
445/2010 mukaiset lupaméardykset siten cttd uudet, apukattilaa koskevat médrdykset
sijoitetaan  aihepiireittdin jatteenpolttoa ja kaasuturbiinia koskevien erityisten
lupaméiriysten jilkeen.

Muutoin apukattilaa kéiytettdessd noudatetaan ympéristéluvan yleisii madrdyksida PINO-
asctuksen ohella.

§.6.1 Uusi lupaméiiridys 12 a apukattilan ilmanpiiistoisti

PINO-asetuksen (VNA 445/2010) 5 §:ssd séddetddn pédstoraja-arvoista ilmaan
johdettaville rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten pééstoille ja 6 §:ssé piédstoraja-
arvojen noudattamisesta.

Koska apukattilassa kéytetdéin pddasiallisena polttoaineena ainoastaan maakaasua,
luvassa on tarvetta asettaa PINO-asetuksen mukaiset pééstoraja-arvot vain

typenoksidipééstoille asetuksen liitteen 2 mukaisesti. Savukaasujen
puhdistusmenetelménd on low-Nox-poltto, jonka avulla kyseiset raja-arvot tunnetusti
saavutetaan.

Kuten edelld on esitetty, apukattilassa suunnitellaan kédytettdvin kevyttd polttodljyd
viliaikaisena varapolttoaineena niissé tilanteissa, joissa pédpolttoaineena kéytettdviin
maakaasun saanti on estynyt hakijasta riippumattomasta syysta.

PINO-asctuksen 5 §:n 5 momentin nojalla varapolttoainetta koskevia raja-arvoja tulee
soveltaa yksikon padstoihin silloin, jos p#dasiallista polttoainetta ei ole saatavissa ja
yksikkd siirtyy kdyttdmédn yksinomaan varapolttoainetta. Muutoin varapolttoaineelle ei
tarvitse asettaa pidstdraja-arvoja.

Pédpolttoaineena kéytettédvin maakaasun saannin estyminen on edelld todettu erittdin
epitodennikdiseksi, eikd sitd tulla missddn vaiheessa korvaamaan pysyvisti kevyelld
polttodljyll4 siten ettd laitos siirtyisi kdyttdimian yksinomaan kevyttd polttodljyd. Kun
kyse on mahdollisuudesta varapolttoaineen kiyttoon viliaikaisten maakaasun
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saantivaikeuksien aikana, ei luvassa tule asettaa crillisid raja-arvoja kevyen polttodljyn
ilmapaistaille.

Savupiipun korkeudesta méiréataan erikseen 7 §:ssi ilmaan tulevien pééstéjen haittojen
levidmisen estimiseksi. Savupiipun korkeutcen liittyvd Ilmatieteen laitoksen antama
lausunto on timén hakemuksen liitteené 5. Lausunnossa todetaan scuraavaa:

"[matieteen laitoksen tekemdin piipunkorkeuden mitoitusohjeistuksen, Vna
445/2010, Vantaan  Energian jdtevoimalan  pddstdille  tehtyjen
levicimismallilaskelmien sekd (dsséi lausunnossa kéytettyjen apukattilan
suunnitteluarvojen perusteella voidaan arvioida, ettd 50 metrin piipun
korkeus jétevoimalan n. 10 MW maakaasua poltioaineena kéytidviille
apukattilan piipulle on riittivé ja tdayttiisi Vna 445/2010 edellytykset
piipun korkeudelle seké takaisi ilmanlaadun kannalta riittévén hyvdit
leviiimis- ja laimenemisolosuhteet piipun  kautta vapautuville NOx-
pddstdille.”

PINO-asetuksen noudattamiseksi Vantaan Energia esittii lupaan otettavaksi uusi
lupaméériys 12 a médrivksen 12 jilkeen seuraavasti:

Apukattila

Apukattilan savikaasut on johdettava maanpinnasta véhintéidn 50 metrid
korkeaan savupiippuun. Téimdn lisciksi savukaasujen ulosvirtausnopeuden
on oltava véihintéidn 5 m/s.

Apukattilan typenoksidipdicistot  saavat olla  tavanomaisissa
keiyttatilanteissa eninicdn 340 mg/m'n (happipitoisuus 3 %). Apukattilan
kiynnistys-  ja  alasajotilanteet  eivit  sisdlly  tavanomaisiin
kéytttilanteisiin,

Péidistéraja-arvoja on noudatettu, kun kattilan pddstomittaukset tehddicin
valtioneuvoston asetuksen (445/2010) liitteen 2 ja tdmdn pdiitoksen
mukaisesti ja mittaustulokset alittavat edelld asetetun pddstoraja-arvon.

Uusi lupamiéiiiridys 24 a poikkeuksellisista tilanteista

PINO-asctuksen (VNA 445/2010) 15 §:ssé siéidetdéin poikkeuksellisista tilanteista.
Asectuskohta edellyttdd lupaméirdykscen 24 siséltyvien yleisten médrdysten liséksi
laatimaan toimintasuunnitelma poikkeuksellisten tilanteiden varalta koskien apukattilan
kiyttod, sekd antamaan ohjeistusta tarpeen mukaan.

PINO-asetuksen noudattamiseksi Vantaan Energia esittdd lupaan otettavaksi uusi
lupaméiriys 24 a médrdyksen 24 jilkeen scuraavasti:

Apukattila

Toiminnanharjoittajan  on  varauduttava ennakolta poikkeuksellisiin
tilanteisiin ja laadittava nditd varten toimintasuunnitelma. Suunnitelmaan
on liitettéivd  ohjeet  toimenpiteistii  polton  ja  erotinlaitteiden
héiriétilanteiden  samoin ktin kemikaalivahinkojen varalle.
Toimintasuunnitelma tulee toimittaa Eteld-Suomen aluehallintovirastolle
sekéi tiedoksi Undenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristokeskukselle
sekéi  Vantaan ja  Helsingin  kaupunkien ja  Sipoon  kunnan
ympdiristonsuojeluviranomaiselle ennen voimalan toiminnan aloittamista
osana tdssd luvassa médrdttyd apukattilan tarkkailusuunnitelmaa.
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5.6.3 Uusi lupamiiiiriys 33 a savukaasupiiiistojen tarkkailusta

PINO-asetuksen 16 §: edellyttéd tarkkailemaan savukaasupéistojd asetuksen liitteen 2
mukaisesti seké sisdltdd sdinnokset savukaasupééstjen mittaamisesta.

Apukattilan kiiytossd tullaan noudattamaan kyseisié kiytto- ja padstotarkkailua koskevia
sddnnoksid, joista laaditaan ennen toiminnan aloittamista tarkkailusuunnitelma.

PINO-asetuksen vympiristonsuojeluvaatimusten noudattamiscksi  Vantaan Energia
esittiid lupaan otettavaksi uusi lupaméiridys 33 a méiriivksen 33 jilkeen seuraavasti:

Apukattila

Apukattilan happipitoisuutta ja ldmpdtilaa on mitattava jatkuvatoimisesti.
Apukattilan  typenoksidipdcdstot on  mitattava  hyvéksytyn — mittaajan
toimesta kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta tai
toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Mittaukset on tdmdn jdlkeen
tehtéivd 4000 kéyttdtunnin vélein.

Mittaukset, néytteenotto ja analysointi on tehtdvd standardien (esimerkiksi
CEN tai ISO) mukaisesti. Mittaustilanteen on vastattava mahdollisimman
hyvin — normaalia  kéyttétilannetta  polttoaineen  laadun  ja
palamisolosuhteiden suhteen.

Apukattilan toimintaa sekd pddstojd ja vaikutuksia ympdiristossi on
tarkkailtava asefuksen (445/2010) liitteen 2 ja tarkkailusuunnitelman
mutkaisesti.

Apukattilan  jatkuvatoimiset — savukaasujen  seurantaan  kdyfettdivdt
mittalaitteet on huollettava ja kalibroitava véhintdcn kerran viodessa.

5.6.4 Lupamiiiiriiykseen 40 hacttava muutos

PINO-asetuksen (VNA 445/2010) 16 § cdellyttdd tarkkailusuunnitelman laatimista ja
toimittamista  toimivaltaiselle  viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.
Tarkkailusuunnitelmassa on esitettéivi kiytto- sekd péddstdjen ympéristdvaikutusten
tarkkailu asctuksen liitteen 2 mukaisesti. Lisdksi tarkkailusuunnitelman tulee sisiltédd
toimintasuunnitelma poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumiscksi.

Hakija esittdd lupamédrdystd 40 muutettavan siten ettd PINO-asetuksen mukainen
tarkkailusuunnitelma toimitetaan jitevoimalan muun tarkkailusuunnitelman liitteend
niiltd osin kuin tiedot eivit sisilly laitoksen muuhun tarkkailusuunnitelmaan. PINO-
asetuksen noudattamiseksi Vantaan Energia esittdd lupamédriykseen 40 liséttdviksi
scuraava kohta:

Swmnitelman liitteend on esitettéivéi seuraavat tiedot:

- apukattilan  kéytto-  sekd  pddstdjen  ympdristovaikutusten
tarkkailusuunnitelma asetuksen (445/2010) liitteen 2 mukaisesti
(mdicirciys 33 a.)

- toimintasuunnitelma  poikkeuksellisiin  tilanteisiin -~ varautumiseksi
(mdidrdys 24 a)
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