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Ymparistokeskuksen lausunto Saukonlaiturin madallustaytosta
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Paatos

Ymparistolautakunta paatti antaa Etela-Suomen aluehallintovirastolle ja
hallintokeskukselle Saukonlaiturin madallustaytosta ja jatemateriaalin
hyodyntamisesta taytdssa seuraavan lausunnon.

Ymparistolautakunta puoltaa hakemuksen hyvaksymista suunnitelman
mukaisesti, kun otetaan huomioon seuraavat seikat.

TyoOnaikaisia vesistdvaikutuksia tulee seurata Uudenmaan ELY-
keskuksen hyvaksymalla tavalla. Seuranta voidaan yhdistaa alueella jo
toteutettavaan yhteistarkkailuohjelmaan.

Kaytettavat betonimateriaalierat on tutkittava etukateen ja vain sellaista
jatemateriaalia saa hyddyntaa, joka tayttaa valtioneuvoston
asetuksessa eraiden jatteiden hyddyntamisestd maarakentamisessa
(591/2006) annetut raja-arvot. Asetusta voidaan soveltuvin osin kayttaa
my0s asfaltin hydtykayttoon. Sedimentin stabilointi on tehtava siten,
etta kaytettavasta stabiloidusta massasta ei liukene merkittavasti
haitta-aineita vesistoon. Muilta osin jatteen kasittelyssa on toimittava
jatelain edellyttamalla tavalla. Kaytetyista jatemateriaaleista on
pidettava kirjaa ja yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa
ymparistokeskukselle.

Esittelija
ymparistopaallikkd
Pertti Forss

Lisatiedot
Paula Nurmi, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005
paula.nurmi(a)hel.fi
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Paatosehdotus

Ymparistolautakunta paattanee antaa Etela-Suomen
aluehallintovirastolle ja hallintokeskukselle Saukonlaiturin
madallustaytosta ja jatemateriaalin hyddyntamisesta taytdossa
seuraavan lausunnon.

Ymparistolautakunta puoltaa hakemuksen hyvaksymista suunnitelman
mukaisesti kun otetaan huomioon seuraavat seikat.

TyoOnaikaisia vesistovaikutuksia tulee seurata Uudenmaan ELY-
keskuksen hyvaksymalla tavalla. Seuranta voidaan yhdistaa alueella jo
toteutettavaan yhteistarkkailuohjelmaan.

Kaytettavat betonimateriaalierat on tutkittava etukateen ja vain sellaista
jatemateriaalia saa hyodyntaa, joka tayttaa valtioneuvoston
asetuksessa eraiden jatteiden hyodyntamisestd maarakentamisessa
(591/2006) annetut raja-arvot. Asetusta voidaan soveltuvin osin kayttaa
my0s asfaltin hyotykayttoon. Sedimentin stabilointi on tehtava siten,
etta kaytettavasta stabiloidusta massasta ei liukene merkittavasti
haitta-aineita vesistoon. Muilta osin jatteen kasittelyssa on toimittava
jatelain edellyttamalla tavalla. Kaytetyista jatemateriaaleista on
pidettava kirjaa ja yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa
ymparistokeskukselle.

Esittelija

Rakennusvirasto hakee aluehallintovirastolta lupaa Saukonlaiturin ja
Saukonpaaden valisen satama-altaan tayttamiseen seka
jatemateriaalin hyodyntamiseen taytossa. Asiaa koskevat muistutukset
tulee jattaa aluehallintovirastoon 20.9.2012 mennessa.

Jatkasaaressa sijaitsevan Saukonpaaden ja Saukonlaiturin valinen
vesialue on tarkoitus madaltaa tasoon noin - 4 m. Nykyinen vesisyvyys
alueella on noin 10 metria. Madaltamisen jalkeen syvyys vastaa
paremmin alueen tulevaa kayttoa ja helpottaa satama-alueeseen
rajautuvien Saukonlaiturin vanhojen laiturirakenteiden tulevia
kunnostus- ja korjaustoimenpiteita.

Madallustayttd tehdaan noin 9 000 m?2:n suuruiselle alueelle pohjan
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paalle. Pohjaa ei tarvitse ruopata tayttéa varten. Taytot tehdaan
merenalaisina tayttdina. TayttOkerroksen paksuus on enintaan
seitseman metria. Tayttéon tarvitaan massoja noin 34 000 m?3.
Taytossa on tarkoitus kayttaa puhtaiden kitkamaiden lisaksi
purkubetonia, purkuasfalttia ja stabiloituja koheesiomaita. Vesialueen
tayttamisen lisaksi lupaa haetaan purkumateriaalin eli jatteen
hyotykayttamiseen taytdossa. Purkumateriaalia hyddynnettaessa tayton
paalle tehdaan noin yhden metrin kerros tayttda puhtaasta
kitkamaasta. Aluehallintovirasto on jo aikaisemmin myontanyt lupia
jatemateriaalin hyodyntamiselle esimerkiksi Kalasataman alueen
vesialueiden tayttoihin.

Luvanhakija katsoo, etta tydsta ja vesialueen madaltamisesta ei
aiheudu merkittavaa haittaa alueen virkistys- ja muuhun kayttoon,
veneilyyn ja muuhun vesiliikenteeseen, kalastukselle ja kalastolle,
alueen virtausolosuhteille eika veden laatuun ja vesiymparistoon.
Jatkasaaren edustalla on rakentamiseen liittyen ollut useita
vesityOhankkeita, joiden vaikutuksia on tarkkailtu Jatkasaaren edustan
vesistotarkkailuohjelman puitteissa. Tarkkailutulosten mukaan alueen
vilkas vesiliikenne ja sataman laheisyys vaikuttavat veden laatuun ja
virtauksiin ja tehtyjen ruoppaus- ja tayttotdiden vaikutus on ollut
paikallinen.

Suunnittelualueen meren pohja on puhdistusruopattu haitta-
ainepitoisista sedimenteista vuonna 2009. Pohjan pintakerroksen
kuorinnan jalkeen Saukonpaaden puolelta on ruopattu puhtaat
savimassat kantavaan pohjaan asti ja alueelle on tehty louhetaytto.
Muilta osin pohja on Saukonlaiturin rakentamisen yhteydessa tehtya
kitkamaa- ja merihiekkatayttoa seka savea.

Vaikutuksia veden laatuun ja ympariston tilaan tullaan téiden aikana
tarkkailemaan. Hyotykaytettavan jatemateriaalin laatu ja soveltuvuus
selvitetddn ennen kayttdéa. Tyo on tarkoitus aloittaa vuonna 2013 ja
kestoajaksi on arvioitu kaksi vuotta.

Esittelija
ymparistopaallikkd
Pertti Forss
Lisatiedot
Paula Nurmi, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005
paula.nurmi(a)hel.fi
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Paatoshistoria

Kiinteistovirasto 13.9.2012
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Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesilain mukaista
vesialueen tayttélupaa Jatkasaaressa sijaitsevan Saukonpaaden ja
Saukonlaiturin valiselle satama-alueelle. Saukonpaaden ja
Saukonlaiturin valista satama-allasta esitetaan taytettavaksi, jotta
altaan vesisyvyys vastaisi paremmin alueen tulevaa kayttoa. Lisaksi
madallustayttd helpottaa satama-altaaseen rajautuvien Saukonlaiturin
vanhojen laiturirakenteiden tulevia kunnostus- ja korjaustoimenpiteita.
Vesialue, jolla tayttokohde sijaitsee, on Helsingin kaupungin
omistuksessa ja on kaavoitettu vesialueeksi.

Tayton jalkeen pohjan lopullinen taso tulee olemaan noin -4 metria,
suurimmillaan tayttokerroksen paksuus tulee olemaan noin 7 metria.
Tayttoon tarvittava kokonaismassamaara on noin 34 000 m3.
Madallustayttoon voidaan kayttaa pilaantumatonta kitka- tai
koheesiomaata, purkubetonia, purkuasfalttia tai stabiloitua
koheesiomaata seka niiden yhdistelmia.

Suunnittelualueella tai sen valittdmassa laheisyydessa ei nykyisin ole
virkistyskayttoa. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan pysyvia tai laaja-
alaisia haitallisia vaikutuksia alueen vesiymparistoon. Vaikutukset
kalastoon ja kalastukseen arvioidaan vahaisiksi ja lyhytkestoisiksi.
Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000 kohteisiin, 1ahin
Natura 2000 -alue sijaitsee noin 6 kilometrin paassa. Taytosta ei
aiheudu ympariston kannalta merkittavia muutoksia
virtausolosuhteisiin. Madallustaytolla ei ole haitallisia vaikutuksia
vesiston kayttoon, painvastoin tayton seurauksena vesisyvyys
tayttéalueella on veneilyyn tarkoituksenmukaisempi.

Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto puoltaa hanketta ja pitaa erilaisten
meritayttoon soveltuvien materiaalien hyotykayttoa kannatettavana.
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Lisatiedot

Jarvinen Satu, johtava ymparistdasiantuntija, puhelin: 310 39225
satu.jarvinen(a)hel.fi
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