&
?

Helsingin kaupunki
= 9 P

Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluméaraykset 1.1.2005

SISALTO

1 LUKU

YLEISET MAARAYKSET

18 Soveltamisala ja tavoite

28 Ymparistbnsuojelumaaraysten valvonta
38 Maaritelmia

2 LUKU

JATEVEDET JA KAYMALAJATTEET

48 Kumottu
4a § Tilapaisissa tyokohteissa syntyvien poistovesien kasittely ja johtaminen
58§ Jatevesien késittely vesihuoltolaitoksen viemariverkoston ulkopuolisilla alueilla

aluela

68 Talousjatevesien kasittelylaitteistojen sijoittaminen ja huolto

78 Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto

88 Veneiden pesu ja huolto

3 LUKU

EUMENAVASTAANOTTORAKAT

98§ Lumen-vastaanottopaikkeojen-sijoittaminenja-kayte
vastaanottopaikat ja lumen ajo

4 LUKU

KEMIKAALIT, JATTEET JA SAVU

10 8 Yleiset maaraykset vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden sailiova-
rastoinnista

118 Erityiset maaraykset vaarallisten kemikaalien sailidvarastoinnista tarkealla

pohjavesialueella
12 § Kaytosta poistetun sailion kasittely



13 8§

14 §

158
16 8§
17 §

5 LUKU

Jatteiden sijoittaminen maahan maan pinnalle tai maaperaan

Eréiden maarakentamisessa hytdynnettavien jatteiden
laatuvaatimukset

Rakennusten julkisivajen ulkopintojen kunnostustoisséa syntyvat jatteet
Kreosootilla kyllastetyn puun kayttd rakentamisessa

Jatteiden poltto ja savuhaittojen ehkaisy kinteistola

POLYN TORJUNTA

18 §
19§
20§

218
22§

6 LUKU

Rakennusten julkisivajen ulkopintojen ja muiden rakenteiden
kunnostaminen

HmeitusTiedotusvelvollisuus rakennusten jutkisivajen ulkopintojen
ja muiden rakenteiden kunnostustyosta

Kulkuvaylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitoty6t
Tilap&inen murskaus ja louhinta
Rakennus- ja purkutyot

TILAPAISEN MELUN JA TARINAN TORJUNTA

23§

24 8
258§
26 8

7 LUKU

lImoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen hairitsevaa melua tai tarinaa
aiheuttavasta toiminnasta

llotulitusnaytokset

Erityisen hairitseva melu ybaikaan

A&nentoistolaitteiden kayttd

MUUT MAARAYKSET

27 8 Erdiden toimintojen sijoittaminen

27a 8§ Valaistuksesta aiheutuvien haittojen torjunta

28 8 Kumottu

298 Seuraamukset ymparistonsuojelumaaraysten rikkomisesta tai
laiminlydnnista

308 Maaraysten voimaantulo



1 LUKU
YLEISET MAARAYKSET

18
Soveltamisala ja tavoite

Ymparistonsuojelulain (86/2000) taytant6on panemiseksi on Hel-
singin kaupungissa noudatettava naitd ymparistonsuojelumaéra-
yksid. Maaraykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei
jallempana toisin maarata.

Ymparistonsuojelumaaraysten tavoitteena on paikalliset kaupun-
kimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkaista ympariston pilaan-
tumista siten kuin ymparistonsuojelulaissa on sdadetty.

28
Ymparistonsuojelumaaraysten valvonta

Maaraysten noudattamista valvoo kunnan ymparisténsuojeluvi-
ranomainen, jona Helsingissa toimii ymparistdlautakunta ja ympa-
ristokeskus.

38
Maaritelmia

Tarkeilla pohjavesialueilla (I-luokan pohjavesialueet) tarkoitetaan
Helsingin pohjavesialueita koskevissa liitekartoissa maariteltyja
Fazerilan, Tattarisuon, Vartiokylan ja Vuosaaren pohjavesialueita

pohjavedenmuodostumisalueita, jotka on luokiteltu yhdyskunnan

vedenhankinnan kannalta tarkeiksi pohjavesialueiksi.
Vesistolla tarkoitetaan vesilain (587/2011) mukaista vesistda.

Poistovedella tarkoitetaan tydmaakaivantoon suotautuvaa pohja-
ja/tai orsivettd, taivaalta satavaa sadevetta, kaivantoa ympéaroivia
pintoja pitkin valuvaa hulevetta, erilaisissa tydmenetelmissé, kuten
porauksessa kaytettavaa vetta, seka rakennusten ulkopintojen kun-
nostuksessa syntyvaa vetta tai lietettd, jonka poisjohtamista raken-
taminen edellyttaa.
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Rantavythykkeella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 metrin
paahan vesiston tai meren keskivedenkorkeuden tai joen keskivir-
taaman mukaisesta rantaviivasta maalle pain.

Saaristolla tarkoitetaan saaria, joihin ei ole pysyvaa tieyhteytta.

ta-
Talousjatevesi ja talousjatevesien kasittelyjarjestelmé on maaritel-

ty laissa ymparistdnsuojelulain muuttamisesta (196/2011)

2 LUKU
JATEVEDET JA KAYMALAJATTEET

48

Kumottu

4a 8
Tilapaisissa tyokohteissa syntyvien poistovesien kasittely ja johtaminen

Rakennus- ja saneeraustydmailla ja muissa tilapaisissa toiminnoissa
syntyvia poistovesia, jotka sisaltavat merkittavia maaria haitallisia ai-
neita tai kiintoainetta, ei saa johtaa mereen tai vesistdon tai viemari-
verkostoon ilman esikasittelya, jolla haitta saadaan poistettua tai riit-
tavasti vahennettya. Maahan imeyttaminen edellyttaa, ettei poistove-
sista aiheudu maaperan tai pohjaveden pilaantumista.

Ennen kuin merkittdvia méaaria haitallisia aineita tai kiintoainetta sisél-
tavia poistovesia aletaan johtaa mereen, vesistdon tai viemariin tai
ennen kuin niita aletaan imeyttd& maahan, on siitd ilmoitettava ympa-
ristbkeskukselle hyvissé ajoin ennen toiminnan aloittamista.

58
Jatevesien kasittely vesihuoltolaitoksen viemaéariverkoston ulkopuolisilla alueilla




Kaymalajatevesien imeyttaminen maahan on kielletty. Tarkeilla poh-
javesialueilla myds muiden talousjidtevesien imeyttdminen maahan
on kielletty.

Tarkeilla pohjavesialueilla, rantavydhykkeilld ja saaristossa talousja-
tevedet on kasiteltava menetelmalla, jonka puhdistusteho tayttaa
ymparistosuojelulain (83/2000) 27c¢ 8:n nojalla annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (209/2011) 4 8:n mukaisen ohjeellisen puhdistustason
tai johdettava kasiteltdvaksi pohjavesialueen ja/tai rantavybhykkeen
ulkopuolelle.

Vesikaymalan rakentaminen vapaa-ajan asuntoihin ranta-alueilla ja
saaristossa on kielletty, ellei kiinteistd voi liittya vesihuoltolaitoksen
jatevesiviemariin.

68
Talousjatevesien kasittelylaitteistojen ja kdymaldiden sijoittaminen ja huolto

Talousjatevesien kasittelyjarjestelma ja puhdistettujen talousjatevesi-
en purkupaikka kiinteist6ll& on sijoitettava riittavan suojaetaisyyden
paahan vesistosta, talousvesikaivosta ja naapurikiinteistdn rajasta.

Maahanimeyttdmossa imeytysputkiston on sijaittava mahdollisuuksi-
en mukaan vahintaan yksi metri ylimméan pohjavedenkorkeuden pin-
nan ylapuolella. Maasuodattamon alapinnan on sijaittava mahdolli-
suuksien mukaan vahintdén 6;:25-metrid 0,5 metria ylimman pohja-
vedenkorkeuden pinnan ylapuolella.

Kiinteistdon haltijan on huolehdittava, etta talousjatevesien puhdistus-
laitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja etté niiden
puhdistusteho vastaa asetettuja vaatimuksia. Saostuskaivot ja um-
pisailiét on tyhjennettava riittavan usein. Umpisailio tulee varustaa yli-
tayton halyttimella.

Laitteistojen huolloista ja sailididen tyhjennyksistéa on pidettava kirjaa,
joka on pyydettdessa esitettéva valvontaviranomaiselle.

Komposti- ja kuivakdymaldiden tulee olla pohjastaan tiiviita ja ne on
hoidettava niin, etteivat ne aiheuta maaperan tai pohjaveden pilaan-
tumista tai muuta haittaa ymparistélle tai terveydelle.
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Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen ja
muu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden laadusta riippu-
matta sallittu ainoastaan téhan tarkoitukseen rakennetulla pesupai-
kalla, josta vedet voidaan johtaa tai koota johdettavaksi hiekan- ja 6l-
Jynerotuskaivon kautta jatevesiviemariin.

Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita satunnaisesti hiilivetyliuotti-
mia sisaltavilla pesuaineilla pestédessa pesuvedet on johdettava jate-
vesiviemariin 6ljynerottimen kautta.

Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita satunnaisesti muilla kuin
hiilivetyliuottimia sisaltavilla pesuaineilla pestaessa pesuvedet voi-
daan imeyttdd myds maaperaan edellyttden, ettei siitéa aiheudu ym-
paristdn pilaantumista. Pesuvesia ei saa johtaa hulevesiviemariin.

Ranta-alueella-Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesus-
sa syntyvia jatevesia ei saa missaan olosuhteissa johtaa puhdista-
mattomina sueraan vesistoon.

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto on kiel-
letty katu- tai tiealueella ja muilla yleisilla alueilla.

88
Veneiden pesu ja huolto

Veneiden pesu hiilivetyliuottimia sisaltavilla pesuaineilla on sallittu
ainoastaan tata tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista
jatevedet johdetaan jatevesiviemariin 6ljynerottimen kautta.

Talvisailytysalueilla veneita voidaan pesta muilla kuin hiilivetyliuotti-
mia sisaltavilla pesuaineilla siten, etta jatevedet imeytetdan maape-
raan.

Veneita satunnaisesti pelkalla vedella pestaessa jatevedet voidaan
johtaa vesistbon tai sadevesiviemariverkostoon tai imeyttaa maape-
raan.

Veneiden pohjamaali on poistettava tiiviilla alustalla, joka estda ym-
paristblle haitallisten maalijatteiden paasyn maaperaan ja jolta maali-
jate voidaan kerata mahdollisimman tarkoin talteen. Veneiden hion-
tapolyn levidminen ympéaristoon on estettava.
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Lumen-vastaanottepaikkejen-sijeittaminenjakaytté Lumen vastaanottopaikat ja lu-
men ajo

Lumen vastaanottopaikat on sijoitettava ja toteutettava siten, etteivat
lumen sulamisvedet eivatka lumen seassa olevat jatteet aiheuta ym-
paristdn pilaantumista tai sen vaaraa. Lumen vastaanottopaikan si-
joittaminen tarkealle pohjavesialueelle on kielletty.

Lumen vastaanottopaikan perustamisesta ja avaamisesta on ilmoitet-
tava kirjallisesti ymparistokeskukselle hyvissa ajoin ennen toiminnan
aloittamista. IImoituksesta on kaytava ilmi paikan sijainti, toiminnan
aloittamisajankohta, liikkennejarjestelyt, paivittdinen toiminta-aika,
kuinka suurelle lumimaaralle paikka on tarkoitettu, mihin sulamisve-
det johdetaan ja jalkihoitotoimet.

Lumen vastaanottopaikkojen kaytté on jarjestettava siten, ettei toi-
minnasta ja siihen valittémasti liittyvasta liikenteesta aiheudu kohtuu-
tonta haittaa asutukselle tai muulle maankaytolle. Vastaanottopaikan
kayttd on kielletty ydaikaan kello 22.00-7.00, jos toiminnasta aiheu-
tuu naapureille haittaa tai hairiota.

Lumen poisajo jalkakéaytaviltd tai muista tilapaisista varastopaikoista
on kielletty kello 22.00—7.00, jos toiminnasta aiheutuu haittaa tai héai-
riota asuin-, potilas- tai majoitushuoneistoihin ja ellei kyse ole 25
8:ssa tarkoitetusta valttamattdmasta tilapaisesta tydsta.

Lumen vastaanottopaikan haltijan on huolehdittava alueen siivoami-
sesta valittomasti lumen sulamisen jalkeen.

4 LUKU
KEMIKAALIT, JATTEET JA SAVU

108
Yleiset maaraykset vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden sailidvarastoin-
nista

Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden varastoinnissa on noudatettava seuraavia
yleisid maarayksia:

1 Nestemaiset vaaralliset kemikaalit ja vaaralliset jat-
teet on varastoitava siten, ettd ne eivat paase valu-
maan maaperaan, vesistoon tai viemariin ja mahdolli-
set vuodot voidaan kerata talteen.
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Vaatimus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, etta
vaarallisesti keskenaan reagoivat kemikaalit ja jatteet
varastoidaan erilladn toisistaan ja ne sijoitetaan nii-
den vaikutusta kestaviin suoja-altaisiin, joiden tilavuus
on vahintdan 110 % altaassa olevan suurimman pa-
lavaa nestettéd sisaltdvan sailion tilavuudesta ja 100 %
terveydelle ja ymparistdlle vaarallista kemikaalia si-
saltdvan suurimman sailion tilavuudesta. Varastointi
sisatiloissa voidaan toteuttaa myds siten, ettd viema-
réimaton varastohuone allastetaan edella esitetyn
mukaisesti ja varastotilan lattia tehdaan kemikaalien
vaikutusta kestavaksi.

Suoja-altaisiin kertyvat sadevedet on kasiteltava sin-
ne kertyvan veden laadun edellyttamalla tavalla.

Ulkona olevien kemikaalien ja engelmajatteiden vaa-

rallisten jatteiden varastojen on oltava liséksi aidattuja

ja lukittuja tai ulkopuolisten paasy varastoon on estet-
tava muulla tavoin.

Edellad olevat maaraykset eivat koske vaarallisten
kemikaalien ja jatteiden vahaista varastointia kotita-
loudessa.
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Polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja
tayttdpaikka on sijoitettava kantavalle alustalle ja sai-
lididen on oltava vahintdan 100 mm irti alustasta.
Tankkauspaikan oltava paallystetty tiiviilla, kemikaale-
ja lapaisemattomalla pinnoitteella. Sellaisilla tyémailla
tai sellaisissa kohteissa, missa tiiviin pinnoitteen ra-
kentaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukais-
ta, voidaan kayttaa myos imeytysmateriaalia kemi-
kaalien maahanpaasyn estamiseksi. Tankkaus- ja
tayttopaikat on sijoitettava tai rakennettava siten, etta
kemikaalit eivat pd&se vahinkotilanteessa viemariin.
Maarays ei koske veneasemien laitureilla sijaitsevia
tankkauspaikkoja. Tankkaus- ja tayttopaikoilla on ol-
tava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen
keraamista ja sailyttamista varten..

Sailibn on oltava hyvakuntoinen ja sen varustuksena
on oltava vahintaan:

- tyyppikilpi

- laponesto

- ilmaputki

- lukittava tayttéaukko

- ylitAytdnestin

Sailidn tayttoventtiilin, siirtopumpun on oltava lukittu-
na tydajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin
asiattoman kayton estamiseksi.

Sailién haltijan tai omistajan on tarkastutettava muulla
kuin tarkealla pohjavesialueella sijaitseva kayttssa
oleva maanalainen 6ljy-, polttoaine- ja muu kemikaa-
lisailio ensimmaisen kerran 15 vuoden kuluessa saili-
On kayttoonotosta, toisen kerran 10 vuoden kuluessa
edellisesta tarkastuksesta ja kolmannen kerran seka
siita eteenpdin 5 vuoden kuluessa edellisesta tarkas-
tuksesta, ellei séilion kuntoluokituksen vuoksi ole tar-
peen tehda tarkastusta useammin. Tarkastuksesta on
laadittava tarkastuspoytakirja, joka on sailytettava ja
joka on pyydettaessa esitettava valvontaviranomai-
selle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston patevaksi arvioima tarkastaja.



onilrmaiculariestolma.

Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle on viipymaétta ilmoitettava
vaarallisten jatteiden ja vaarallisten kemikaalien k&sittelysséa ja varas-
toinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta.

118

Erityiset Lisamaaraykset vaarallisten kemikaalien sailiovarastoinnista tarkealla poh-

javesialueella

Vaarallisten kemikaalien sailibvarastoinnissa tarkeilla pohjavesialueil-
la on 10 §:ssé esitetyn liséksi noudatettava seuraavia erityisid maa-

rayksia:

1

Rakennusten ulkopuolelle sijoitettavien kiinteiden 6ljy-,
polttoaine- ja muiden kemikaalisailididen on oltava
kaksivaippaisia. Sailidt on varustettava ylitdyton esto-
laitteella seka sailion valitilan vuotojen ilmaisujarjes-
telmalla. Kaikki maanpé&alliset sailiét on sijoitettava 10
8:n 1 momentin kohdan 1 mukaisiin suoja-altaisiin.

Sailion haltijan tai omistajan on tarkastutettava maan-
alainen 0ljysaili6 siten kuin kauppa- ja teollisuusminis-
terion maanalaisten 6ljysailididen maaraaikaistarkas-

tuksia koskevassa paatoksessa edellytetaan. Tarkas-
tuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston péatevaksi arvioima tarkastaja.

Sailion haltijan tai omistajan on tarkastutettava maan-
paallinen 6ljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisaili® seka
maanalainen 0ljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisailio
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa sailion kayt-
téonotosta ja toisen kerran 5 vuoden kuluessa edelli-
sesta tarkastuksesta seka siita eteenpéin 5 vuoden
kuluessa edellisesta tarkastuksesta, ellei sailion kunto-
luokituksen vuoksi ole tarpeen tehda tarkastusta use-
ammin. Sailion tarkastuspoytékirja on sailytettava ja
jaljennés poytakirjasta on toimitettava 14 paivan kulu-
essa tarkastuksesta ymparistokeskukselle. Tarkastuk-
sen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton patevéaksi arvioima tarkastaja.

Tybmaa-alueilla saa tytkoneiden polttoainetankeissa
olevan polttoaineen lisaksi sailyttaa erillisessa sailiossa
kerrallaan yhteensé enintédéan 2000 litraa polttonesteita.

Sailiona voidaan kayttaa:

- kiinteélla suoja-altaalla varustettua sailiota
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- sailion kokoa vastaavaan katettuun suoja-
altaaseen sijoitettua yksivaippaista sailiota
- tyyppihyvaksyttyd ja maardaikaistarkastettua IBC

pakkausta

Muiden pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavien
kemikaalien tai jatteiden sailyttdminen tydmaa-alueella
on kielletty.

5 Tybkoneet on sailytettava tiiviiksi tehdylla seisonta-
alustalla. Tyokoneita ei saa pesta eiké huoltaa tyo-
maa-alueilla.

12 §
Kaytosta poistetun sailion kasittely

Sailion omistajan tai haltijan on poistettava maaperasta kaytosta
poistettu Oljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisailid putkistoineen ja
puhdistutettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on
sailytettava mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla
on oltava tehtavan edellyttama ammattitaito.

Sailibta ei tarvitse poistaa, mikali se on todistettavasti ennen ympa-
ristdnsuojelumaaraysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu.
ja ta i i 2 avalla ai . Sailididen tayt-

t6- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.

Ymparistolautakunta voi yksittdistapauksissa myontaa poikkeuksen

velvollisuudesta poistaa kaytosta poistettu 6ljysailio maaperasta, mi-
kali poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siita aiheutuu vahin-
koa muulle omaisuudelle.

Kiinteistdon haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tieto sailiosta ja
sen sijainnista kiinteiston uudelle haltijalle.

13 §
Jatteiden sijoittaminen maahan maan pinnalle tai maaperaan
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Jatteiden maahan maaperddn hautaaminen on kielletty.

Maahan Maan pinnalle tai maaperaan saa sijoittaa jatetta hyodynta-
mis- tai kasittelytarkoituksessa, mikali siihen on saatu ymparistélupa
tai muu ymparistéviranomaisen hyvaksynta. Jatteen sijoittamiselle on
oltava maanomistajan hyvaksynta.

Kiinteiston haltijan on tehtéava kirjallinen ilmoitus ymparistokeskuksel-
le muiden kuin puutarhajatteiden ja kompostoitujen elintarvike- tai
kaymalajatteiden sijoittamisesta-maahan maan pinnalle tai maape-
raan, ellei sijoittaminen edellytd ymparistélupaa tai muuta saadettya
ilmoitusta. limoitus on tehtava vahintaan 30 vuorokautta ennen jat-
teen sijoittamista.

lImoituksesta on kaytava ilmi vahintdan seuraavat seikat:

- mika jate on kyseessa

- mista jate on perdisin

- miten jate on esikasitelty

- mihin jatettd aiotaan sijoittaa

- miten paljon jatettd aiotaan sijoittaa
- sijoittamisen ajankohta.

lImoitukseen on liitettdva mahdolliset jatteen ymparistokelpoisuutta
kuvaavat analyysitulokset, karttapiirros sijoituspaikasta seka selostus
siitd, miten jatteet aiotaan sijoittaa maaperaan.

Maahan Maan pinnalle tai maaperaan sijoitettavan kaymala- ja elin-
tarvikejatteen tulee olla haitattomaksi kompostoitua. Sijoittamisesta ei
saa aiheutua ympariston pilaantumista.

Kivihiilen tai 6ljyn polttamisessa syntyvan lentotuhkan ja pohjatuhkan
seka betoni- ja tiilijatteiden tai muiden vastaavien jatteiden sijoittami-
nen maahan maan pinnalle tai maaperaan on kielletty tarkeilla pohja-
vesialueilla.

Kiinteiston haltijan vaihtuessa haltijan on annettava kaytettavissa
olevat tiedot maahan maan pinnalle tai maaperaan sijoitetuista jattei-
t& kiinteiston uudelle haltijalle.

14 §
Eraiden maarakentamisessa hyddynnettavien jatteiden laatuvaatimukset

Maarakentamisessa hyddynnettdva betonijate ei saa sisaltaa ympéa-
ristdlle tai terveydelle haitallisia aineita, sen on koostuttava hal-
kaisijaltaan enintddn 150 mm:n kokoisista kappaleista eiké se saa si-
saltaa merkittavia méaéaria betoniterasta.

Maarakentamisessa hytdynnettava tiilijate ei saa sisaltdd ymparistol-
le tai terveydelle haitallisia aineita.
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Maarakentamisessa hyddynnettava ylijaamamaa-aines ei saa olla
pilaantunutta.

158
Rakennustenjutkisivajen ulkopintojen kunnostustdissa syntyvat jatteet

Kemiallisessa maalinpoistossa, rakennusten julkisivajen ulkopintojen
hiekkapuhalluksessa seké poistettaessa polykloorattuja bifenyyleja
(PCB) tai lyijya siséaltavia saumausaineita tydkohde ja maanpinta on
suojattava esimerkiksi tiiviilla peitteella siten, etta jatteiden paasy
maaperaan ja viemariin estetaan. Tyon jalkeen piha- ja katualueet on
siivottava ja syntyneet jatteet on toimitettava jatteiden laadun edellyt-
tamaan kasittelyyn.

16 8
Kreosootilla kyllastetyn puun kaytté rakentamisessa

Asuinkayttoon tai yleiseen virkistyskayttoon tarkoitetuilla alueilla ra-
kentamiseen ei saa kayttaa kreosootilla kyllastettya kaytosta poistet-
tua puutavaraa.

17 §
Jatteiden poltto ja savuhaittojen ehkaisy kiHhteistoHa

Jatteiden havittaminen polttamalla on kielletty.

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja kasittelematonta puujatetta, jota
poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin kaytt6a
sytykkeena.

Kielto ei mydskaan koske risujen ja hakkuutéhteiden satunnaista
polttamista saaristossa eikd oksien, risujen, olkien, hakkuujatteen,
kasvinlehtien ja muun vastaavan luonnonmukaisen vaarattoman
kasvijatteen satunnaista avopolttoa maa- ja metsataloudessa ellei sii-
ta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille.

Lammitys- ja ilmanvaihtolaitteistot on saadettava, huollettava ja niitéa
on kaytettava siten, ettei paastoista aiheudu haittaa terveydelle tai
yleiselle viintyvyydelle eikéd muutakaan haittaa ymparistolle. Lammi-
tyslaitteiston kunto on vaadittaessa osoitettava asiantuntijan antamal-
la arviolla.

Puun tai muun kiinteé&n polttoaineen polttamisesta tulisijoissa ei saa
aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille eika lahiymparistélle.
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5 LUKU
POLYN TORJUNTA

18 §
Rakennusten jukistvaien ulkopintojen ja muiden rakenteiden kunnostaminen

Kunnostettaessa rakennusten jutkisivbja ulkopintoja hiekkapuhalta-
malla tai vastaavalla menetelmalla sellaisten kohteiden, esimerkiksi
asuntojen, koulujen tai paivakotien laheisyydessa, joille polysta tai
muista epapuhtauksista saattaa aiheutua haittaa, on julkisivut peitet-
tava polyn, hiekkapuhallusjatteiden ja muiden epapuhtauksien levia-
misen estamiseksi. Julkisivut on peitettdva myads, mikali asbestipitoi-
sella pinnoitteella kasiteltyja julkisivuja pestaan painepesulla, jossa
paine on yli 60 bar tai pinnoite on hilseilevaa. Maarays julkisivujen
peittamisesta ei koske vahaisia korjaus-, puhdistus- tai paikkaustoita.

Rakennusten julkisivbja ulkopintoja kasiteltdessa ikkunat ja muut ul-
koilma-aukot on tiivistettava siten, ettd polyn ja muiden haitallisten
aineiden tunkeutuminen rakennuksen sisélle estetaan. Tiivistamis-
maarays ei koske vahaisia korjaus- puhdistus- tai paikkaustoita. Ko-
neellinen ilmanvaihto on tarvittaessa keskeytettava tyon ajaksi.

Polykloorattuja bifenyyleja (PCB) tai lyijya siséaltavia elementtisaumo-
ja poistettaessa on hiomisessa syntyvan poélyn leviaminen ympaéris-
toon estettava kytkemalla hiomakone riittavan imukykyiseen koh-
deimuriin.

Tyobkohteiden lammityksessa syntyvat pakokaasut on johdettava niin
etdalle asuin- ja likehuoneistojen ilmanottoaukoista, ettei pakokaa-
suista aiheudu terveyshaittaa huoneistoissa oleskeleville.

Lammityslaitteistot on sijoitettava tai eristettava siten, ettei niiden
kaytosta aiheudu meluhaittaa asuinhuoneistoihin.

198
Hmoeitusvelveollisuus Tiedottamisvelvollisuus rakennusten jkisivajen ulkopintojen
jamuiden rakenteiden kunnostustydsta

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten rakenteiden kunnostus-

tyota tekevan on tehtdva ymparistokeskukselle kirjallinen ilmoitus
kunnostustydsta vahintddn 14 vuorokautta ennen tyon aloittamista.
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Rakennusten ulkopintojen ja muiden rakenteiden kunnostustydsta on
aina etukateen tiedotettava tyon vaikutuspiirissa oleville asukkaille,
hoito- ja oppilaitoksille seka muille sellaisille kohteille, joille tydsta
saattaa aiheutua haittaa tai hairiéta. Toiminnanharjoittajan tulee neu-
votella myos riittavasta melun- ja pélyntorjunnasta sellaisten kohtei-
den, esimerkiksi paivakotien ja koulujen kanssa, joille toiminnasta
voi aiheutua kohtuutonta haittaa tai hairiéta.

lImoitusta ei tarvitse tehda rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona
olevien rakenteiden vahaisesta puhdistuksesta, kunnostuksesta tai
paikkauskorjauksesta.

20 §
Kulkuvaylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyot

Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kun-
nossapito- ja puhtaanapitotyon aiheuttama pélydminen on estettava
esimerkiksi kostuttamalla puhdistettava alue tarvittaessa.

Lehtipuhaltimien kéaytto hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty.

218
Tilap&inen murskaus ja louhinta

Jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin pdéasséa asuinrakennuk-
sista, kouluista, paivakodeista, niiden piha-alueista, virkistysalueista
tai muista sellaisista kohteista, joille polysta saattaa aiheutua haittaa,
murskauslaitos on pdlyn ympéaristoon leviamisen estamiseksi varus-
tettava tiiviilla kuljettimien ja seulojen paalle asetettavilla polykatteilla
seka kastelujarjestelmalld, jossa veden sumutuspisteitd on ainakin
murskaimen yla- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukoh-
dassa. Mikali veden kayttd polyntorjunnassa ei ole mahdollista esi-
merkiksi pakkasen vuoksi, tulee murskausyksikoihin asentaa riittavan
tehokkaat pdlynerottimet polypitoisen ilman suodattamiseksi. P6-
lynerottimia ei saa tyhjentaa murskeen joukkoon.

Jos murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin paassa polylle herkista
kohteista, laitos on liséksi sijoitettava tiiviin suojarakennelman sisaén
siten, etta ainoastaan syottosuppilo ja kuljettimen purkukohta jaavat
suojarakennelman ulkopuolelle.

Pdolyntorjuntajarjestelman on oltava kokonaisuudessaan kaytéssa
aina kun murskaustyota tehdaan.

Avolouhintaty® on tehtava siten, ettd polyaminen on mahdollisimman
vahaista. Jos avolouhintaa tehdaan alle 200 metrin paassa polylle
herkista kohteista tai jos louheen kuljetusreitti sijaitsee polylle herkki-
en kohteiden laheisyydessa, porauslaitteet on varustettava tarkoituk-
senmukaisella polynkerayslaitteistolla, jonka on oltava aina kéaytossa
kun ty6ta tehdaan. Polynkerayslaitteistoa ei saa tyhjentda rajaytys-
paikalle eika louheen sekaan.
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Murskausyksikot on poélyn ymparistoon levidmisen estamiseksi va-
rustettava tiiviilla kuljettimien ja seulojen paalle asetettavilla polykat-
teilla seka kastelujarjestelmalla, jossa veden sumutuspisteita on ai-
nakin murskaimen yla- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purku-
kohdassa. Mikali veden kaytté pélyntorjunnassa ei ole mahdollista
esimerkiksi pakkasen vuoksi, tulee murskausyksikéihin asentaa riit-
tavan tehokkaat pdlynerottimet polypitoisen ilman suodattamiseksi
ennen murskaustyon jatkamista.

Pdlyntorjuntajarjestelman on oltava kokonaisuudessaan kaytossa
aina kun murskaustyota tehdaan.

Louhintatyd on tehtava siten, ettd polydminen on mahdollisimman
vahaista. Poravaunut on varustettava tarkoituksenmukaisella p6lyn-
kerayslaitteistolla, jonka on oltava aina kaytdssa, kun tyota tehdaan.
Pdlynkerayslaitteistoa ei saa tyhjentaa rajaytyspaikalle.

22 §
Rakennus- ja purkutyot

Rakennus- ja purkuty6t on tehtava siten, etta polyhaitat ovat kaikissa
olosuhteissa mahdollisimman vahaisia. Rakentamisessa ja purkami-
sessa kaytettava kalusto on varustettava tarkoituksenmukaisella po-
lyntorjuntalaitteistolla, jonka on oltava aina kaytdssa, kun ty6ta teh-
daan sellaisten kohteiden, esimerkiksi asuntojen, koulujen, péaivako-
tien tai muiden hoitolaitosten l&heisyydessa, joille pélysta saattaa ai-
heutua haittaa tai hairiota.

Rakennustydmailla on raskaan liikenteen ajovaylat ja siirrettava maa-
aines ja purkujatteet pidettava mahdollisimman polyamattdmina tar-
vittaessa esimerkiksi kastelemalla tai suolaamalla. Myos rakennus-
tyomaiden valittbmassa vaikutuspiirissé olevat katualueet on pidetta-
va mahdollisimman puhtaina tydmaalta kulkeutuvasta maa-
aineksesta polyhaittojen estamiseksi siten kuin 20 §8:n 1 momentissa
on maaratty.

Kuljetettaessa polyavia kuormia rakennustydmaan ulkopuolelle on
kuormien oltava peitettyja tai kasteltuja.

6 LUKU
TILAPAISEN MELUN JA TARINAN TORJUNTA

23 §
lImoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen hairitsevaa melua tai tarinéé aiheuttavasta
toiminnasta

Erityisen hairitsevaa melua tai tarinaa aiheuttavasta tilapaisesta toi-
minnasta on aina etukéateen tiedotettava melun tai tarinan vaikutuspii-
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rissa oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekd muille sellaisille
kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai hairiota. Toiminnanharjoit-
tajan tulee neuvotella myds riittdvastd melun- tai tarinantorjunnasta
sellaisten kohteiden, esimerkiksi paivakotien, koulujen ja kirkollisten
laitosten, kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.

Liséksi toiminnanharjoittajan on tehtava ymparistonsuojelulain 60 §:n
mukainen kirjallinen ilmoitus ymparistokeskukselle viimeistaan 30
paivaa ennen toiminnan aloittamista ainakin seuraavista toiminnoista:

1 tilapainen murskaamo

2 louhintaty®, johon kuuluu porausta, rajaytysta seka
louheen lastausta ja ajoa, seka paalutus ja hydrauli-
sen iskuvasaran kaytto, jos

toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arki-
sin maanantaista perjantaihin kello 7.00-18.00,
tai

louhintapaivia on yli 25, tai

paalutustyota tehdaan tai hydraulista isku-
vasaraa kaytetaan siten, etta tyopaivia on yli 10

3 muu kuin tavanomainen rakentaminen, purkaminen,
korjaus, kunnossapito tai niihin rinnastettava tilapai-
nen tyo, joka aiheuttaa yli 85 dB (Laeq) melutason 10
metrin etdisyydella meluldhteesta ja jota tehdaéan

vahintdan kahtena kahtena-taiuseampana yo-
na yona kello 22.00-7.00, tai

yli viisi paivaa kello 18.00-22.00, tai

vahintédan kahtena kahtena-taiuseampana Vii-
konloppuna lauantaista sunnuntaihin kello
7.00-22.00 taikka yleisena juhlapaivana, tai

yli 25 paivana arkisin maanantaista perjantaihin
kello 7.00-18.00

tilapéinen erityisen hairitsevaa melua aiheuttava ta-

pahtuma, esimerkiksi:

ulkoilmakonsertti, jossa kaytetaan aanenvahvisti-
mia, ei kuitenkaan yhtena paivana pidettava kon-
sertti, joka jarjestetadn ma—la kello 7.00—20.00
tai sunnuntaisin tai yleisené juhlapaivana kello
12.00-20.00 ja joka ei konsertin kesto huomioon

ottaen hairitse kohtuuttomasti naapurustoa.

moottoriurheilukilpailu

urheilu-, huvi-, tai naytostilaisuus tai muu suuri
yleis6tapahtuma, joka aiheuttaa erityisen hairit-
sevaa melua

lentonéaytds tai tilapainen yleisélennatys, johon
kuuluu yli kymmenen laskua tai nousua.



24 8
llotulitusnaytbkset

258
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llotulitusnaytds voidaan jarjestaa ilman ymparistonsuojelulain 60 8:n
mukaista ilmoitusta kello 7.00—24.00. Naytoksesta on kuitenkin teh-
tava ilmoitus, jos halkaisijaltaan yli 100 millimetrin tai meluisuudel-
taan niita vastaavia ilotulitteita ammutaan kello 22.00 jalkeen. limoi-
tus voidaan hyvaksya vain erittain perustellusta syysta.

Uudenvuodenydna jarjestettavasta ilotulitusnaytoksesta ei 1 momen-
tista poiketen tarvitse tehda ymparisténsuojelulain 60 8:n mukaista
iimoitusta, mikali naytts paattyy kello 1.00 mennessa.

Erityisen hairitseva melu ydaikaan

26 8

Erityisen hairitsevaa melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kaytt6
on kielletty asuntejenjarmuiden-selaistenkehteiden asuin-, potilas-
tai majoitushuoneistojen seka hoitolaitosten laheisyydessa, joille me-
lusta saattaa aiheutua haittaa tai hairiota, yoaikaan kello 22.00-7.00
muutoin kuin on tarpeen valttamattomien tilapaisten tdiden suoritta-
miseksi. Jatteen kuormaamisesta kiinteistoilla sdadetaan paakau-
punkiseudun jatehuoltomaarayksissa.

Mikali edellisessd momentissa tarkoitettu ydaikaan tehtava valttama-
ton ty6 tai toimenpide on etukéteen tiedossa, on siita tiedotettava
etukateen niille, joille tydsta tai toimenpiteesta saattaa aiheutua hait-
taa tai hairiota.

Aanentoistolaitteiden kaytto

Aanentoistolaitteiden jatkuva kaytto ulkotiloissa yoaikaan kello
22.00-7.00 seka paivaaikaan hoito- ja oppilaitosten sairaatan-van-
hainkodinpatvakodintabmuun-vastaavan-hoitolatoksen laheisyy-
dessa on kielletty. Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen aa-
nentoistolaitteiden kayttdé on aukioloaikojen ulkopuolella kielletty.
Ulossuunnatut &anentoistolaitteet on saadettava siten, ettei toistetta-
va aani ole selvasti kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni
ollessa, ja ettei se hairitse kohtuuttomasti muuta naapurustoa.

Yleisétilaisuuksien, muiden tilapaisten tapahtumien jarjestajien ja
katusoittajien on huolehdittavaa siita, etté tapahtuma tai musiikin esit-
taminen ei kohtuuttomasti hairitse naapurustoa. Sahkéinen aanen
vahvistaminen katusoitossa ulkoista virtalahdettd kayttéden on kiellet-

ty.
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Ulkoilmakonserttien aiheuttama melutaso yhden kappaleen keski-
aanitasona (Laeg) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissa olevien
asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekd muiden sellaisten koh-
teiden luona, joille saattaa aiheutua haittaa tai hairiota, enintédéan 70
dB.

Jos alueella vuosittain jarjestettavien konserttien lukumaara, konser-
tin kesto ja paattymisajankohta sen mahdollistavat, ymparistokeskus
voi ymparistonsuojelulain 64 8:n mukaisessa paatoksessa hyvaksya
korkeamman melutason.

Jos edella 3 momentissa maaritelty melutaso johtaa ilmeiseen koh-
tuuttomuuteen melun vaikutuspiirissa olevien kohteiden kannalta,
ymparistokeskus voi ymparistonsuojelulain 64 8:n mukaisessa paa-
toksessa edellyttdd alhaisempaa melutasoa.

7 LUKU
MUUT MAARAYKSET

27 8§ Ulkotarhojen ja ratsastuskenttien sijoittaminen

. o aiista,

Ulkotarhat ja ratsastuskentét tulee vesien pilaantumisen ehkaisemi-

seksi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan vahintaan 100 metrin etai-
syydelle vesistbista, vahintadn 20 metrin etaisyydelle valtaojista seka
vahintaan 30 metrin etaisyydelle talousveden hankintaan kaytettavis-
ta kaivoista ja lahteistd. Ympariston pilaantumisen ehkaisemiseksi
voidaan tapauskohtaisesti edellyttdé pidempaéa etaisyytta. Ulkotarhal-
la tarkoitetaan hevosten tai ponien lapi vuoden paivittain kayttamia,
yleensa kasvipeitteettdmia jaloittelualueita.

ol ho s fista,

Lanta on siivottava ulkotarhoista ja ratsastuskentilti lantalaan sdan-
nollisesti. Ulkotarhojen ja ratsastuskenttien pintamaa on uusittava
tarpeen mukaan.

Tallin, ulkotarhan ja ratsastuskentan perustamisesta tulee ilmoittaa
ennen toiminnan aloittamista ympaéristokeskukseen valvontaa varten
tarpeellisten tietojen saamiseksi.
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27a 8 Valaistuksesta aiheutuvien haittojen torjunta

TyOmaiden, piha-, varasto-, pysakointi- ja likennealueiden ja vastaa-
vien alueiden valaisimet tai mainostarkoituksessa asennetut valaisin-
laitteet on suunnattava siten ja niitd on kaytettava siten ja, ettei va-
laistuksesta aiheudu kohtuutonta haittaa tai hairiéta naapuruston
asuin- tai oleskelutiloihin tai haittaa yleisten alueiden kaytoélle.

28 §
Kumottu

285

29 §
Seuraamukset ymparistonsuojeluméaaraysten rikkomisesta tai laiminlyén-
nista

Ymparistonsuojelumaaraysten rikkomisen tai laiminlydnnin seu-
raamuksista ja pakkokeinoista saadetaan ymparisténsuojelulain
13 luvussa ja 116 §:ssa.

30§
Maéaraysten voimaantulo

Muutetut ymparistonsuojelumaaraykset tulevat voimaan 1. paiva-
na  kuuta 20xx.



