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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

EtelA-Suomen aluehallintovirasto
Ympdristonsuojeluasetuksen 5 S:n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympd-

ristdluoa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

Kiviaineksen vdlivarastointi ja murskaus muodostavat sellaisen ymperis-

tiinsuojelulain 35 g:n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen
yhteyden, etta niiden ymparistovaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessd.

Ympdristonsuojelulain 31 $:n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-

asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuu-

luu sen toimivaltaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS

Kiinteistdlld harjoitetaan myds maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfaltti-
jdtteen vdlivarastointi- ja esikdsittelytoimintaa Etelii-Suomen aluehallintovi-
raston ympdristolupapeetoksen Nro 8/2010/2, 18.3.2010 sellaisena kuin se

on muutettuna ptiZitdksillii Nro 90/2010/2, 3.12.2010 ja Nro 771201211,

27 .4.2012 mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa (pl. Stansvikinnummen asunto-

alue), joka tuli lainvoimaiseksi 23.6.2011, suunnittelualueet on kaavoitettu

kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK1), puistoksi (VP) ja julkisten pal-

velujen ja hallinnon alueeksi (PY). Alueen asemakaava on valmisteilla.

Aluetta kehitetiidn asumisen, palveluiden, virkistyksen ja asuinymperistoon
soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon
ja liikenteen kdyttdon. Alue on jaettu useisiin erillisiin asemakaava-
alueisiin, joita valmistellaan eri aikatauluissa. Tavoitteena on, ettd alue on

rakentunut valmiiksi 2020-luvun puolivalisse.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARI5T6

Toiminnan sijainti

Kiinteisttj sijaitsee Laajasalon lounaisosassa noin kaksi kilometrid Helsin-
gin keskustasta itddn. Alue on ollut aikaisemmin oljyvarastokaytossd. Kiin-

teist6lld si.jaitsee nykyisin my6s Helsingin kaupungin rakennusviraston Laa-
jasalon maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfalttijdtteen valivarastointi- ja

esikdsittelykenttd. Ldhin asutus on noin 500 etdisyydella.

Ympdristiin tila ja laatu

Kiviaineksen l2ijiVs- ja esikdsittelyalueen maaperd muodostuu pdiiosin

avokalliosta ja sen pdalle olevasta ohuesta moreenikerroksesta.
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Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Liihin pohjavesiatue
(0109103 Santahamina, lluokka) sijaitsee noin kahden kilometrin etdisyy-
dellS alueen kaakkoisouolella.

Alue sijaitsee meren velittdmessd ldheisyydessS.

Alueen ymparistdn tilaa on kuvattu yksityiskohtaisesti edelld mainitun vdli-
varastointialueen toimintoja koskevassa ympdristolupapddtoksessd Nro
812010/2, 18.3.2010. Alueen ympdristdn tilassa ei ole tapahtunut merkitta-
vid muutoksia.

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia

Ldhimmdt asuinkaytdssa olevat kiinteistdt sijaitsevat noin 550 metrin etei-
syydelld pohjoisessa.

Tahvonlahden ala-aste sijaitsee noin 700 metrin etdisyydelld suunnitellusta
ldjitysalueesta ja noin 850 metrin etdisyydelld suunnitellusta 1. vaiheen
murskausalueesta koilliseen. Tahvonlahden pdiviikoti sijaitsee noin 850
metrin etdisyydelld suunnitellulta ldjitysalueelta ja noin 1 000 metrin etdi-
syydelld suunnitellulta murskausalueelta (vaihe 1.) koilliseen.

Uudenkyldn miikkikyld sijaitsee noin 100 metrin etdisyydellii suunnitellusta
lejitysalueesta ja noin 250 metrin etdisyydelle suunnitellusta 1. vaiheen
murskausalueesta itddn. Stansvikin kartano sijaitsee noin 450 metrin etdi-
syydella suunnitellusta ldjitysalueesta ja noin 550 metrin etdisyydelld
suunnitellusta 1. vaiheen murskausalueesta itddn. Lisdksi noin 1 50 etiii-
syydella sijaitsevissa Varisluodossa ja Pitkdluodossa on loma-asutusta.

Liihin luonnonsuojelualue on Stansvikin kaivosten luonnonsuojelualue, jo-
ka sijaitsee alueesta noin 500 metrin etdisyydelld koillisessa. Lisaiksi alu-
een pohjoispuolella noin 500 metrin etaisyydella sijaitsee Kruunuvuoren
lehmusmetsikk6, joka on suojeltu luontotyyppi.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

Helsingin kaupungin rakennusviraston Laajasalon maa- ja kiviainesten, be-
toni-, tiili- ja asfalttijatteen vdlivarastointi- ja esikdsittelykentdn toiminnasta,
kuten betoninmurskauksesta ja tyomaaliikenteestd, aiheutuu melua.

Vuonna 2005 tehdyn liikennekartoituksen mukaan oljyvarastoalueelle joh-
tavalla Koirasaarentielld on liikennoinyt paivassa 1 100 autoa. Oljyvarasto-
toiminta on loppunut liihes kokonaan, joten siihen liittynyt liikenne on vd-
hentynyt ja viihenee edelleen dljy-yhtitiiden toiminnan peattyessa alueella.
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TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Helsingin alueen rakennushankkeista perdisin olevaa kiviainesta ldjitetddn
ja esikdsitell6dn alueella. Ldjitysalue koostuu kahdesta erillisestd alueesta,
joisia ldntinen alue on kooltaan noin 2 ha ja itdinen noin 5 ha. Kiviaineksen
enimmaismaard alueella on yhteensd noin 860 000 m3rtr. Kiviainekset kdy-

tetddn valtaosin Laajasalon aluerakentamishankkeissa, mutta myos tarvrt-
taessa muissa Helsingin kaupungin rakentamishankkeissa.

Kiviainesta velpataen ja murskataan alueella. Murskauksen enimmeismea-
rii on alle 25 000 tonnia vuodessa. Murskattu kiviaines hyodynnetddn Laa-
iasalon alueella.

Kiviaineksen lajitys ja varastointi toteutetaan alueen rakentumisen sallimis-
sa aikatauluissa. Ldjitysalueiden rakentamisen arvioitu aloittamisajankohta
on vuonna 2016 - 2017 .

Ldjityksen toteuttaminen

Ldjitettdvien kiviainesten alkuperd ja mddrd

Helsingin alueen rakennushankkeista peraisin olevaa kiviainesta ldjitetddn
alueelle kerroksiftain siten, ettii kiviainespen kereiden tiiyttokorkeus on kor-
keimmillaan noin 20 metrid. Ldntiselld ldjitysalueella penkereen lajitystaso
on +27 ,O m ja enimmeismiiiirii noin 22O OOO m3rtr. ltaiselle alueella ldjitys-
taso on +24,0 m ja enimmaismeare noin 640 0OO m3rtr.

Ldjitettdvien kiviainesten vastaanotto

Kiviainesta otetaan vastaan pddasiassa arkipdivisin klo 7 - 22 ja lauantai-
sin klo 8 - 18. Poikkeuksellisesti kiviainesta voidaan ottaa vastaan myos
muina ajankohtina. Poikkeavat ajoajat sisdllytetddn louhetoiminnan ajolu-
piin. Kun alueella ei ole vastaanottoa, alue on suljettu puomein.

Ldjityssuunnitelma

Lejittaminen toteutetaan vaiheittain. Penkereiden kaltevuudet ovat 1 : 1,3.

Vaiheittaisesta suunnitelmasta saatetaan poiketa, mikdli tyon aikana siihen
on tarvetta.

Ensimmdisessd vaiheessa ldnsipuoleinen alue tdytetddn tasoon noin
+17 m. Tdll6in kiviaineskasan keskimddrdinen korkeus on noin "10 metria ja

ldnsipuolella on varastoituna kiviainesta noin 140 OOO m3rtr. ltdpuolen ki-
viaines lejitetaan siten, ettii pohjois- ja itiireunalle muodostuu meluvalli
Stansvikin Uusikyldn ja meren suuntaan. Tdssd vaiheessa meluvalli toteu-
tetaan siten, etta sen pdalla on 10 metrid leved ajoviiylS. Ajovdyld on noin

tasolla +14 m. Ensimmdisen vaiheen lopussa itdpuolella on varastoituna
kiviainesta noin 60 000 m3rtr.
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Toisessa vaiheessa Koirasaarentien ldnsipuoleisen alueen pohjoisreunaan
rakennetaan meluvalli noin tasoon +27 m. Tdlloin ldnsipuolella on varastoi-
tuna kiviainesta yhteense noin 180 000 m3rtr. ltdpuolen varastoalueilte ldji-
tetddn kiviaineskasat tasoon +14 m ja samalla korotetaan meluvalleja alu-
een pohjois- ja itdreunalla tasoon +24 m. ltdpuolella on toisen vaiheen lo-
puttua varastoituna kiviainesta kaikkiaan noin 580 000 m3rtr.

Kolmannessa vaiheessa Koirasaarentien ldnsipuoleinen alue teytetaen ta-
soon noin +27 m. Kiviaineskasan keskimddrdinen korkeus on noin
+20 metrie ja ldnsipuolella on varastoituna hakemuksen mukainen enim-
mdismddrd kiviainesta, noin 220 0OO m3rtr. ltiipuolen varastoalueelle ldjite-
tadn varastokasat tasoon +24 m. Kiviaineskasan keskimddriiinen on kor-
keus on noin +20 metria ja itdpuolella on varastoituna hakemuksen mukai-
nen enimmdismddrd kiviainesta,640 000 m3rtr.

Purku, vastaanotto ja lastaus

Alustavan suunnitelman mukaan vastaanotto ioteutetaan yhdessd paikas-
sa kerrallaan, mutta tarvittaessa kiviaineksen vastaanottopaikkoja saattaa
olla useampia. Kiviaineskuormat puretaan kuorma-autojen lavalta penkaF
le, josta vastaanottokalusto siirtdd tai tasaa kiviaineksen.

Kiviainesta lastataan alueen sisdisiin siirtoihin sekd mahdollisesti alueelta
pois toimitettaviin fialostettu kiviaines) siirtoihin. Kaivinkoneet lastaavat ki-
viaineksen kuorma-autoihin. Purku- ja lastauspaikkojen sijainnit maareyty-
vdt kulloisenkin tv6maatilanteen mukaan.

Murskauksen toteuftaminen

Murskauslaitteisto ja sen sijoift u minen alueelle

Kiviaineksen murskaus toteutetaan siirrettdvdlld murskauslaitoksella.
Murskainlaitteisto varustetaan suojakotelolla. Kiviaines syotetean murs-
kauslaitokselle pydrakuormaajalla, siirtoautolla tai kaivinkoneella. Kiviai-
nesta murskattaessa ja velpattdessd lopputuotteena syntyy eri raekokoon
jalostettua sepelie ja mursketta.

Murskauslaitteiston lopullinen sijoittuminen alueelle pddtetddn alueelle
laadittavan melumallinnuksen ja tehtavien melumittausten perusteella. Me-
lupddstcijen minimoimiseksi kiviaineksen murskaus sijoitetaan sellaiselle
alueelle, joka kulloisenkin lejitystilanteen perusteella soveltuu parhaiten
murskaamiselle. Kiviaineksen murskaaminen toteutetaan varastoitavasta
kiviaineksesta rakennettujen meluvallien sisdpuolella. Alustavat murskauk-
sen sijaintipaikat (vaihe 1 ja vaihe 2) on esitetty tdmdn pddt6ksen tiit-
teessd '1 .

Murskausajankohta ja -mddriit

Murskaus toteutetaan 1 .1 0.-28.2. vdlisend ajanjaksona, jolloin kesdasun-
tojen kdytt6 tdhialueilla vahenee ja kesdasuntojen kiyitdrjille ei aiheudu
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meluhaittoja murskauksesta. Murskaustoiminta ajoittuu arkipdiviin klo

7.00-22.00 vdliselle ajalle. Murskausta ei toteuteta klo 22 00-7.00 vdliseni

aikana. Murskausyksikon toiminta-aika on keskimddrin 10 tuntia vuorokau-

dessa. Vuosittainen kiviaineksen murskausmddrd on alle 25 000 tonnia ka-

lenterivuodessa. Enimmiiismddrdn murskaamisen arvioidaan kestdvdn

kahdesta neljddn viikkoa.

Polttoaineiden varastointi

Toiminta-alueella ei varastoida polttoaineita tai muita kemikaaleja. Alueella

toimivat kaivinkoneet ja pyordkuormaajat sdilyttdviit polttonesteseiliditdan

viereisen vdlivarastointikentan tankkauspaikalle varatulla alueella.

Veden kdyttii ja jatevedet

Alueella kdytetddn tarvittaessa vetta pdlyemisen estamiseen. ltaisen laji-

tysalueen poikki kulkee vesijohto Koirasaareen. Vesijohto suojataan tai

tarvittaessa siirretddn pois ldjitysalueelta ennen kiviaineksen liijittiimistii
sen piidlle. Alueella ei ole viemerointia.

Liikenne

Liikennointi alueelle toteutetaan Koirasaareniiete pitkin. Kuormat tuodaan

kuorma-autoilla. Koirasaarentieltd ldntiselle ldjitysalueelle on kdytossd yksi
ja itdiselle ldjitysalueelle kolme tytjmaatieta.

Kiviaines ldjitetddn kaivinkoneilla, pyorakuormaajilla ja puskutraktoreilla.

Poiskuljetettavat kuormat kuljetetaan alueelta kuorma-autoilla tai mahdolli-
sesti proomuilla. Purku- ja lastauspaikat voivat muuttua, kun kiviainespen-

kereen muoto vaihtelee tuotavien ja poistuvien kiviaineserien mukaisesti.

Purkupaikat pyritddn sijoittamaan siten, ettd purkupaikan ja ldhimpien koh-

teiden valissa on meluesteenii korkeat kiviaineskasat.

Paras klytt<ikelpoinen tekniikka

Helsingin kaupungin maarakentamisessa pyritddn mahdollisimman vdhdi-

seen massojen kdsittelyyn hyvdlld suunnittelulla ia esimerkiksi massojen
jalostamisella. Rakennettavien alueiden negatiivisesta massakapasiteetista
johtuen maarakennuskohteisiin joudutaan tuomaan kiviainesta ulkopuolel-

ta. Toisinaan rakennettavan alueen maa-aineksen rakennustekniset vaati-

mukset edellyttdvet luonnon kiviaineksen tai kiviaineksesta jalostetun ma-

teriaalin kayttamistd. Edelld mainituista seikoista johtuen kiviaineksen lAjit-

tdimisen alueelle arvioidaan vastaavan parasta kayftdkelpoista tekniikkaa.

Parhaan kdytdnncin soveltaminen

Helsingin kaupungin rakentamishankkeissa syntyy vuosien 201 1-2015 ai-

kana runsaasti kiviainesta, jota tarvitaan jatkuvasti maarakentamisessa.
Tamen hetkisten laskelmien mukaan vuosina 2015-2020 maarakentami-

sessa tarvitaan enemmdn kiviainesta kuin mita rakentamisessa syntyy.



Ndin ollen kiviaineksen varastointi on ehdottoman tdrkedd mahdollisimman
ldhelld syntypaikkaa ja loppukdyttde. Siten viiltetddn turhia kiviaineksen
kuljetuksia ja seasteteian luonnonvaroja. Edelld mainituista seikoista johtu-
en kiviaineksen ldjittAmisen alueelle arvioidaan vastaavan parhaan kdy-
tdnndn soveltamista.

YMPARISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Pddstiit vesiin ja viemiriin

Merkittavin toiminnasta aiheutuva pdasto veteen on maasta sadeveden
mukana irtoava hienoaines. Toiminnan seurauksena meriveden hieno-
aineksen pitoisuudet voivat kasvaa. Pddstojen merkitys on kuitenkin vd-
hdinen.

Aluetta ei ole viemd16itv.

Pddstiit ilmaan

Alueella kdytettdvd murskainlaitteisto varustetaan suojakoteloin. Murs-
kausalueelle varataan my6s kastelujdrjestelmat, joilla voidaan tarvittaessa
kastella murskattavaa kiviainesta. Lisdksi murskausajankohta valitaan si-
ten, eita kiviaineksen polyaminen on mahdollisimman vdhiiistd. Piilyntor-
junnan osalta murskauksessa noudatetaan Helsingin kaupungin ymparis-
tiinsuojelumddrdysten (1 .3.2009) 21 S:ae (Tilapdinen murskaus ja louhin-
ta).

Aluetta ei ole pddllystetty. Toiminnasta aiheutuu jonkin verran maan po-
lylimistd kuormien purun, levityksen ja lastauksen yhteydessa. P6lyn sisAl-
temat aineet ovat kuitenkin luonnosta perdisin ja kiviaineksen kdsittelystd
perdisin olevien ilmapddstojen merkitys arvioidaan vdhdiseksi.

Merkittevimmeksi polyn ldhteeksi arvioidaan ajoradoilta nousevaa polyd.
P6lydmistd seurataan aistinvaraisesti. P6lydmistd estetddn tarvittaessa
pesemdlld ja harjaamalla alueelle johtavaa paallystettya tieti ja kdyttdmdF
ld vettd tai polynsidonta-aineita paallystamettijmilld alueilla.

Melu ja tirind

Toiminnasta aiheutuu kuorma-autoliikenteen ja maansiirtokaluston aiheu!
tamaa melua. Ldjitysalueelle kohdistuva liikennemddrd vaihtelee rakennus-
toiminnan vilkkaudesta riippuen. Enimmillddn liikennemddrien arvioidaan
olevan noin 250 kuorma-autoa arkipdivdd kohti. Liikennemearat tulevat
toiminnan mydta Koirasaarentiella lisaantymean, mutta liikenteen vaikutuk-
set eivdt poikkea merkittdvdsti alueen aiemmasta oljysatamatoiminnan lii-
kenndinnistd.

Kiviaineksen tavanomaisen kdsittelyn (kippaus, kuormaus ja ldjitys) melu-
haittojen arvioidaan olevan enimmillddn samaa tasoa kuin viereisen beto-
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ki-ninmurskaustoiminnan meluhaitat, joten melumittausten tekemista

viaineksen tavanomaisen kdsittelvn aikana ei katsota tarpeelliseksi.

Kiviaineksen murskaamisen yhteydessd melutaso lisddntyy ja murskauk-

sen aikana melumittauksia esitetddn tehtdvdksi ldhimpien asuinrakennus-

ten alueella pohjoisessa ja ldhimpien kesdasuntojen alueella koillisessa ja

kaakossa.

Melupddstojen vdhentaminen toteutetaan tydmaasuunnittelulla Ldjittdmi-

nen toteutetaan vaiheittain siten, ettd hdiriintyvien kohteiden suuntiin ra-

kennetaan varastoitavasta kiviaineksesta meluvallit. Kiviaineksen murs-

kaaminen tehdddn meluvallien sisdpuolella,

Jdtteet ja niiden kdsittely ja hyildyntiminen

Normaalista kiviaineksen kdsittelytoiminnasta ei synny jdtettd. Alueella

mahdollisesti syntyvdt jdtteet toimitetaan asianmukaiseen kdsittelypaik-
kaan.

Piiiistiit maaperddn ja pohjaveteen

Puhtaan kiviaineksen ldjitystoiminta ei aiheuta piiiistojd alueen maaperaan

eika pohjaveteen.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPi\RISTOON

Melun ja tdriniin vaikutukset

Toiminnasta ei aiheudu tArindvaikutuksia.

Hakemuksen mukaisen liijitys- ja murskaustoiminnan (lajityssuun nitelman

vaiheet 1 ja 2: murskaus, kuormaus, purku ja liikenne) melupaastijjen vai-

kutusta ldhialueiden melutasoihin on selvitetty melun leviiimismallilaskel-

malla (Laajasalon kivialneksen lajitys- ja esikdsittelyalueen melumallinnus,
FCG Finnish Consulting Group Oy, raportti 85157-P16033P002,
13.2.2012).

Selvityksen johtopddttiksind todetaan mm. seuraavaa :

Kun vaiheen '1 tdyftoZi taydennetean vallin mutkassa melualuekartassa esi-

tetylld tavalla (murskaimen itdpuolelle lisdvalli tasoon +14 m) ja murskaus-

laitteista sijoitetaan kaikissa vaiheissa aina mahdollisimman ldhelle vallia
(vaihe 1), myiis murskauksen aikainen keskiddnitaso jdd alle 55 dB:n ld-

himmissd hdiriintyvissd kohteissa. Ldhimpid Uusikyldn miikkejd lukuun ot-

tamatta keskiZidnitaso idd alle 50 dB kaikissa tilanteissa.

Liikenteen melua arvioitaessa tulee huomioida, ettii kuormien kippaukses-

sa syntyy lyhyitd impulssimaisia ddnid ja ennen ohjearvoon vertaamista
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laskentatuloksiin on lisdttdvd 5 dB. Tdstd huolimatla keskieanitasot jadvat
kaikissa hdiriintyvissd kohteissa edelleen selvdsti ohjearvojen alapuolelle.

Murskaimen melu on impulssimaista, mutta impulssimaisuus vdhenee
voimakkaasti etdisyyden kasvaessa. Muissa kohteissa suoritettujen mitta-
usten perusteella voidaan olettaa impulssimaisuuden jddvdn ldhimmissd
hairiintyvisse kohteissa alle 3 dB:n, jolloin SFS-EN-1SO3744:2000 Annex
D:n mukaan Sdni ei endd ole impulssimaista eikd korotusta laskentatulok-
siin ennen vertaamista ohiearvoihin siten tule tehdd.

Alueelle kiviaineksia ldjitettdessd tulee olemaan tilanteita, jolloin melues-
teet eivdt ole rakentuneet valmiiksi. Td116in melun levidminen tulee ole-
maan voimakkaampaa kuin mitd melumallinnus osoittaa. Murskauksen ar-
kaista hdiritsevdn melun leviSmistd ehkdistddn parhaiten, kun kiviaineksen
murskaus tehdddn syksy- ja talviaikaan ja meluvallien rakentaminen aloite-
taan siten, ettii murskausvaiheessa vallit ovat mahdollisimman valmiina.
Jos pdivittdinen tai viikoittainen toiminta ei ole iatkuvaa klo 7-22. viihenee
melu toiminta-aikoien suhteessa.

Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ymparistdtin

Kiviaineksen ldjitystoiminnasta ei arvioida olevan vaikutuksia Stansvikrn
luonnonsuojelualueeseen tai Kruunuvuoren lehmusmetsikko6n. Toimin-
nasta ei mydskddn ole vaikutuksia rakennettuun ympdristdon.

Vaikutus vesistiiiin

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia vesistdon eikd sen kavttoon.

Vaikutus ilmanlaatuun

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittdviii pAdstojd ilmaan.

Vaikutukset maaperddn ja pohjaveteen

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia maaperaen eikd pohjave-
teen.

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terve)rteen

Toiminnasta aiheutuu varastokasan korkeudesta johtuen maisemallista
haittaa. Haitta on vdliaikainen, koska varastoitu kiviaines kulietetaan alueel-
ta pois hydtykeft66n.
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LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Kdyttiitarkkailu

Tuotavista kuormista ilmoitetaan etukateen alueen hoidosta vastaavalle

henkilolle kiviaineksen laatu, arvioitu tuontiaika, massamiiiirti, kuorman aF

kuperd.ja tuojan yhteystiedot. Alue on suljettu puomilla, joka avataan vain

vastaanotettaessa sovittuja kuormia. Vastaanottokoneen kuljettaja valvoo

alueelle purettavia kuormia.

Varastoitavan kiviaineksen meerasta pidetddn kirjanpitoa. Kiviaineksen

mddrd tarkistetaan vdhintddn kahdesti vuodessa tehtdvdlld tarkemittauk-

sella. Mittaukset toteutetaan laserskannausmenetelmiilld tai muulla tarkoi-

tukseen soveltuvalla mittaustavalla.

Pdistcitarkkailu

Melumittaukset

Murskauksen aikana melumittaukset esitetadn toteutettavaksi lehimpien
asuinrakennusten alueella pohjoisessa (Paatie), ldhimpien oppilaitosten

alueella koillisessa (Tahvonlahden ala-aste), idiissd Uusikyldn mokkikyldn

alueella ja toiminta-alueella. Melunmittauspisteet on esitetty taman paatok-

sen liitteessd 1. Melumittaukset toteutetaan kaikissa mittauspisteissd en-

simmiiisen murskausjakson aikana. Melumittaukset toteutetaan Ympdris-

toministerion ohjeen 1/l995 "Ympdristomelun mittaaminen" mukaisesti.

Pcilymiftaukset

Toiminnan piilyvaikutuksia tarkkaillaan mittaamalla hengitettiivien hiukkas-

ten (PM1s) pitoisuutta ilmassa. Mittaukset toteutetaan kerran vuodessa yh-

den viikon mittaisena jaksona murskauksen ollessa kdynnissdi. Mittaus-

ajankohdat sovitetaan toiminnan ja sddolosuhteiden mukaisesti. Mittaukset

tehdddn tehokerdimellZi. Keriiimen suodattimet vaihdetaan ptiivittdin. Mit-

tausjaksojen sddtiedot hankitaa n llmatieteen laitokselta.

Murskauksen aikana polymittaukset esitetAdn tehteveksi lahimpien asuin-

rakennusten alueella pohjoisessa (Peatie), iddssd Uusikyldn mdkkikylan
alueella ja toiminta-alueella. P6lymittauspisteet on esitetty taman paatok-

sen liitteesse 1 .

Raportointi

Toteutuneet murskausmiiiiriit ja -jaksot, murskauksen aikaiset melu- ja po-

lymittaustulokset seka toteutuneet melun- ja ptilynhallintatoimenpiteet ra-

portoidaan vuosittain laadiltavassa yhteenvetoraportissa. Raportissa esite-
tddn myos mahdolliset melun- ja pdlyntorjunnan edellyttdmiit tarpeet ja

seuraavan vuoden murskausjakson seurantaohjelma.
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Tuotujen kuormien ja massamderien seuranta tapahtuu rakennustyomai-

den tyomaakirjanpitoon perustuen. Ldjitysalueelle vastaanotetuista ja sieltd
pois kuljetetuista kiviaineskuormista tehdean vuosittain yhteenvetoraportti,
joka toimitetaan Uudenmaan ElY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ym-
pdristokeskukselle. Raportissa esitetaan myos tiedot alueella toteutetuista
murskauksista.

Vuositiedot toimitetaan sdhkijisesti ympdristiihallinnon tietojarjestelmiin
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessd.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toimintaan liittyviS riskejd ovat kaluston aiheuttamat oljy- ja polttoneste-

vuodot, koneviat, liikenteen riskit, mahdollisten luvattomien jetteiden (kuten

ongelmajdtteiden tai haitallisten aineiden) toimittaminen alueelle ja ldjitys-
kasan rakenteiden vauriot ja sortumat.

Kaluston rikkoontumisen aiheuttamat ympdrist6riskit ehkdistddn tarkasta-
malla kaluston kunto riittavan usein seka varaamalla alueelle imeytysmate-
riaalia. Polttonesteit6 varastoidaan ja kalusto tankataan viereiselld Laaja-

salon maa- ja kiviainesten ja betoni-, tiili- ja asfalttijdtteen vdlivarastointi- ja

esikdsittelykentdn tankkauspaikalle varatulla alueella, jossa on 6ljynerotin
ja sulkuventtiililld varustettu viemarointijarjestelme.

Luvattomien jdtejakeiden toimittaminen alueelle ehk2iistddn aitaamalla alue
ja asentamalla alueelle johtaville ajoteille puomit. Kuormat tutkitaan, mikdli
kiviaineskuorman laadusta herdd epdilyksiti. Mikdli alueelle kulkeutuu lu-

vattomia jdtejakeita, ne toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Kivikasojen sortumiset estetaan laatimalla varastoinnille tydmaasuunnitel-
ma, jossa esitetdan penkereen turvalliset luiskakaltevuudet ja varasto-
kasojen tdyttiisuunnitelma.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee lupaa aloittaa toiminta mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perusteluna toiminnan aloittamiselle on, etta toiden aloiftamisen siirtymi-
nen aiheuttaisi hakijalle merkittdvdd taloudellista menetysta ja kuormittaisi
ymparistija ja kuluttaisi luonnonvaroja. Suunnitellut toimenpiteet ovat sel-
laisia, ettd ympdristiin tila voidaan tdysin palauttaa entisen veroisiksi siind
tapauksessa, ettd lupa eva€an tai sen ehtoja muutetaan.
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LUPAHAKEMUKSEN KASITTELY

Hakemuksen tdydentdminen

Hakemusta on tdydennetty 16.12.2O1 1, 28.2.2012 ja 16.10.2012.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on ympdristonsuojelulain 38 g:n mukaisesti annettu tiedoksi kuu-
luttamalla Eteld-Suomen aluehallintoviraston ympiiristdlupavastuualueen
ja Helsingin kaupungin ilmoitustauluilla 11.5.-11.6.2012. Hakemuksesta on
ymperistonsuojelulain 38 $:n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille,
joita asia erityisesti koskee.

Kohdekdynti

Eteld-Suomen aluehallintoviraston edustaja on tutustunut lupahakemusta
koskevaan alueeseen 13.12.2011 ia 25.9.2O12.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ymparistijnsuojelulain 36 g:n mukaisesti lau-
sunnot Helsingin kaupunginhallitukselta, Helsingin kaupungin terveyden-
suojeluviranomaiselta, Helsingin kaupungin ympdristiilautakunnalta sekZi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristrikeskukselta.

Uudenmaan elinkeino-. liikenne- ia vmpdristokeskus esittiid 18.6.2012
saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa:

Alueelle suunniteltua murskaustoimintaa koskee valtioneuvoston asetus
80012010 kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympdristonsuojelusta ja siind esitetyt vaatimukset mm. piilydmisen ehkdi-
semisestd, meluntorjunnasta ja toiminta-ajoista.

Asetuksen mukaan kivenmurskaamoa ei saa sijoittaa 300 metriS ldhem-
mdksi hdiriolle alttiita kohteita, ellei toiminnanharjoittaja voi osoittaa, ettii
toiminnasta ei aiheudu ulkomeluohjea rvojen ylityksid tai asetuksessa tar-
koitettua ilmanlaadun heikkenemiste. Ympdrist6lupahakemusasiakirjoissa
esitetyn melumallinnuksen mukaan melutason ohjearvot Uudenkyldn mok-
kialueella alittuvat vain, jos alueelle tehdddn riittdvdt meluvallit louheesta ja
murskaus sijoitetaan riittdvdn ldhelle valleja. ELY-keskus katsoo, etld
murskausta voidaan tehdd suunnitelluissa murskauspaikoissa vain silloin,
kun alueelle on tehty vahintaen melumallinnuksen mukaiset meluvallit.

Hakemuksessa on esitetty tehtdvdksi melu- ja pdlymittauksia murskauksen
aikana toiminta-alueella sek6 ldhimpien asuinrakennusten luona. Lisaksi
melumittau ksia tehd2iiin ldhimmdn koulun luona. Ldihimmiit loma-asunnot
(mm. Uudenkylen mdkkikyla), sijaitsevat kuitenkin paljon Hhempana toi-
minta-aluetta kuin hakemuksessa toiminta-alueen ulkopuolelle esitetvt mit-
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tauspisteet. ELY-keskuksen mielestd mittauksia tulisikin tehdd myos ld-

himpien hdiriintyvien kohteiden ldheisyydessd.

Louheen ldjittdminen alueelle on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei
siitd aiheudu vaaraa tai haittaa esim. sortumien tai kivien vierimisen vuoksi.
Yoaikaan (klo 22-7.0O) louheen kippausta tai siirtelyd alueella ei tulisi teh-
)A

Louheen vastaanottaminen alueelle on aloitettu syksylld 201 1. Asiasta on
sovittu Uudenmaan ElY-keskuksen kanssa. Tdlld hetkellii louhetta on ldn-
sipuolisella ldjitysalueella noin 120 000 m3. Varastokasan laki on noin ta-
solla + 14...15 metria meren oinnasta.

Helsingin kaupungin rakennusvirastolla on alueella myos ymparistolupa
betoni-, tiili- ja asfalttijdtteen ja pilaantuneiden ja pilaantumattomien maa-
ainesten vdlivarastointiin ja esikdsittelyyn. Tiimii varastoalue sijoittuu ha-
kemuksen mukaisten louheen ldjitysalueiden vdliin. Alueella on tdlld hef
kelld varastoituna murskattua betonia (noin 21 OOO m3).

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lisdyksenii hakemusasiakirjoissa esitettyi-
hin ldjitysaluetta koskeviin tietoihin, etta entisen Huttuvadin kohdalla on tdl-
ld hetkelld pilaantuneen maaperen kunnostustoiden myotd syntynyt vesial-
las, joka sijoittuu osin suunnittelulle ldjitysalueelle. Kyseisen alueen otta-
minen ldjitysalueeksi voi vaatia esirakentamistoimenpiteite.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd hakemuksen mukainen toiminta voi-
daan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Helsinqin kaupunoin vmpdristiilautakunta esittdd 25.6.2012 saapuneessa
lausunnossaan mm. seuraavaa:

Ympdristolautakunta puoltaa Helsingin rakennusviraston kiviainesten vas-
taanottoa, varastointia ja kdsittelyd koskevan ympdristdlupahakemuksen
hyvAksymistd, jos hakemuksen kdsittelyssd on otettava huomioon jdljem-
pdnd esitetyt seikat.

Hyodynttimiillti maarakennuskiiyttcion kelpaavia ylijddmdkiviaineksia sdds-
tetiidn luonnonvarjoa. Hyodyntdmalla jatteet ldhelld niiden kdyttopaikkaa
vdhennetddn muun muassa raskaan liikenteen aiheuttamia haittoia.

Murskauksen aloittamisesta on aina ilmoitettava Helsingin kaupungin ym-
piiristiikeskukselle. Lisdksi mittausraportit on toimitettava Helsingin ympii-
ristokeskukselle. Murskauksen tarkasta ajankohdasta on myds aina tiedo-
tettava etukdteen hdiriintyville kohteille.

Ympdrist6lautakunta katsoo edellii olevaan viitaten, eitdi murskausta voi-
daan tehdd hakemuksen mukaisissa paikoissa vain silloin, kun louhe-
kasojen korkeus ja sijainti ovat jokaisen murskausjakson aikana melumal-
linnuksen mukaisia. Tdlloin valtioneuvoston asetuksen 800/201 0 mukais-
ten melutasovaatimusten voidaan katsoa tayttyvan.
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Ymperistdlautakunta katsoo, ettei toiminnasta aiheudu asetuksen
(VNa 800/2010) 5 $:ssii tarkoitettua ilmanlaadun heikkenemistd, kun
murskauksessa noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

1. Murskauslaitos varustetaan tiiviilld kuljettimien ja seulojen pddlle ase-
tettavilla piilykatteilla sekii kastelujdrjestelmdlld, jossa veden sumutus-
pisteitd on ainakin murskaimen yld- ja alapuolella sekd jokaisessa kul-
jettimen purkukohdassa.

2. Jos murskausta tehdddn pakkasella, kastelujarjestelma pitaa varustaa
ldmmitysjiirjestelmdllii, joka estaa putkistojen ja suuttimien jddtymisen.

Vaihtoehtoisesti tulee murskausyksikdihin asentaa riittdvdn tehokkaat
polynerottimet pdlypitoisen ilman suodattamiseksi.

3. Polynerottimia ei saa tyhjentea murskeen joukkoon.

4. Pdlyntorjuntajdrjestelmdn on oltava kokonaisuudessaan keytiisse aina
kun murskaustyotd tehdddn.

Lisdksi ympdristolautakunta katsoo, etta raskaan liikenteen ajovdyldt ja

muu toiminta-alue on pidettdvd mahdollisimman polyiimdttdminii suolaliu-
oksella.

Vield ympdristolautakunta katsoo, ettti alueella ei saa ydaikaan (22-7) ki-
pata eika siirrelld louhetta.

Lupamddrdyksid annettaessa tulee varautua siihen, ettd alueelle tulee
asukkaita murskaus- ja varastointitoiminnan vielii jatkuessa. Toimintaa
koskevat lupamddrdykset tai lupamddrdysten tarkistaminen tulee sitoa uu-

sien asukkaiden tuloon alueelle.

Ympdristolautakunta toteaa lisdksi, ettd kun polyntorjunta hoidetaan toi-
minta-alueella ja erityisesti murskauksen aikana tehokkaasti, tarvetta erilli-
sille ilman polypitoisuuden mittauksille ei vdlttdmdttd ole. Jos polymittauk-
sia kuitenkin tehdaan, ympdristolautakunta katsoo, ettd niitii pitaisi tehda
kattavammin ja myds muun toiminnan kuin murskauksen aikana, koska
murskausjakso on vuosittain melko lyhyt ja mittausten tulkintaan liittyy sil-

loin suuria eoavarmuuksia.

Ympdrist6lautakunta toteaa, etta massojen varastointi voidaan aloittaa en-
nen kuin lupapddt6s on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen ei tee
muutoksenhakua hyodyttdmdksi.

Helsinqin kaupunq inhallitus esiftee 4.7 .2012 saapuneessa lausunnossaan
mm. seuraavaa:

Lupahakemuksen alue sijoittuu Kruunuvuorenrannan 23.6.20'l 1 voimaan-
tulleelle osayleiskaava-alueelle. Osayleiskaavassa alue on osoitettu ker-
rostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK1), puistoksi (VP) ja julkisten palvelui-

den ja hallinnon alueeksi (PY). Alueen asemakaavoitus on vireilld.

Kaupunginhallitus toteaa, eft2i Laajasalossa Kruunuvuorenrannan alueen
asemakaavoitus edellyttdd, etta alueen maaperiitutkimukset asemakaavoi-
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tusta varten on tehty ennen kiviaineksen ldjittdmis- ja esikdsittelytoiminnan
aloittamista. Kaavoitus alueella hankaloituu ja hidastuu, mikeli tutkimukset
jaavet tekemattii liijityksen ja kdsittelyn takia. Asemakaavoitusta varten

alueille tulee tehdd geoteknisid pohjatutkimuksia kallionpinnan ja maapoh-
jan rakennettavuuden maerittamiseksi. Tutkimustieto on perusteena ase-
makaava-alueiden kaavatalouden suunnittelussa.

Helsingissd syntyy vuosina 2012-2015 runsaasti ylijddmdkiviaineksia, joita

ei pystytd heti hyi5dyntdmddn. Vuosina 2015-2020 tarvitaan enemmiin ki-

viaineksia, kuin niita rakentamisessa syntyy. Kaupunginhallitus katsoo, ettd
luonnonvarojen sddstdmiseksi kiviaineksia on perusteltua varastoida tule-

vaa tarvetta varten ja ympdristiin kannalta kiviaines on perusteltua varas-
toida mahdollisimman lShelld myiihempdd kdyttdpaikkaa.

Lupamddrdyksid annettaessa tulee varautua siihen, ett6 alueelle tulee
asukkaita murskaus- ja varastointitoiminnan vielii jatkuessa. Toimintaa

koskevat lupamddrdykset tai lupamddrdysten tarkistaminen tulee sitoa uu-

sien asukkaiden tuloon alueelle. Ympdristi5lupaehtoihin tulisi kirjata se, ettd
ympdristolupaehdot tulee tarkistaa, mikdli kiviainesalueen ympdriston ke-

hittyvd maankiiytto tiitd edellyttdai.

Kaupunginhallitus puoltaa HKR:n ympdristdnsuojelulain mukaisen hake-

muksen hyvdksymista ehdolla, etta maaperatutkimukset asemakaavoitusta
varten tehdddn ennen toiminnan aloittamista. Lisdksi kaupunginhallitus to-

teaa, efta murskauksen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa Helsingin kau-
pungin ymperistokeskukselle. Myos mittausraportit tulee ldhettdd ympdris-

tokeskukselle. Murskauksen tarkasta ajankohdasta tulee aina tiedottaa

etukdteen hdiriintyville kohteille.

Vield kaupunginhallitus katsoo, ettd alueella ei saa yiiaikaan (22-7) kipata
eikd siinelld louhetta.

Hakemuksen kdsittelyssd tulee ottaa huomioon hakemuksessa ja edelld
esitettyjen seikkojen lisdksi ympziristolautiakunnan lausunnossa esitetyt na-

kokohdat.

Muistutukset ja mielipiteet

Cecilia Therman esittdd 1 1.6.2012 saapuneessa muistutuksessaan (muis-

tutus 1) mm. seuraavaa:

Hakemuksessa todetaan, ettd p6lymittaus suoritetaan murskauksen aika-
na. Murskaus sijoittuu lokakuun ja tammikuun vdliseen ajanjaksoon. Tama
mittaus ei kuitenkaan mitenkaan ota huomioon kuljetusten aiheuttamaa pii-
lyhaittaa. Muistutuksen laatija esittdd, ettd yksi mittaus tehdddn aikana, joF

loin kuljetukset ovat tiheimmillddn ja yksi esimerkiksi kevaalla, kun katup6ly
muutoinkin aiheuttaa eniten ongelmia.

Prilyd varaudutaan torjumaan kastelemalla aluetta silloin, kun kiviaineksen
"aistinvaraisesti" havaitaan polyavan. Muistutuksen laatijan mukaan tdmd-
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kddn toimenpide ei vaikuta kuljetuksiin liittyviiiin pdlykuormaan. Mii?irittely
polyd vdhentdvistd toimista "tarpeen mukaan " on myos liian vziljei. Muistu-
tuksen laatija esittdd, ettd kaupunki tekee selkedn tydsuunnitelman, miten
keskeistd ajoreittia pestddn kuljetusten aikana. Ainakin kevddstd syksyyn
kun ajotien voidaan olettaa polydvdn, on perusteltua pestd tiete pdivittiiin.
Lisdksi hienojakoista mursketta sisdltiivdt kuljetukset pitdd kastella tai peii-
tdd niin, ettei kiviaines leviii ympdristoon. YmpdristtissA sijaitsee myos kou-
lu ja pdivdkoti, joiden sisdilmaa tulee suojella.

Hakemuksen mukaan arviot meluhaitoista perustuvat alueella jo tehtyyn
betonin murskaukseen ja melumallin nukseen. Muistutuksen laatija esittaa,
ette neiden lisdksi tulisi tehdd kunnollinen mittaus, kun melusuojaa antava
kivia ineskasa on valmis. Tarvittaessa kivia inesmuuria tulee kasvattaa.

Olennainen meluun vaikutta asia on lisdiksi aikataulu, jolloin kuljetukset
alueelle sallitaan. Hakemuksessa esitetaan aikataulua 7-22 arkisin ja 8-18
lauantaisin. Tdmdn lisdksi poikkeuksellisesti varaudutaan vastaanottamaan
ainesta myos muulloin. Muistutuksen laatija esittdd, ettd arkisin sallitut ki-
viaineksen kuljetus- ja vastaanottoajat olisivat vdlilld 8-20. Huhtikuusta
syyskuuhun, jolloin ihmiset mielellddn viettevdt aikaa ulkona, lauantain tyot
voisi pitdd poikkeuksina siihen asti, kun alueen rakennustyot kunnolla
kdynnistyvdt. Lisiiksi myos rakennust6iden aikaan lauantain kivityot voisi
rajata vdlille 10-16.

Stansvikin kvldvhdistys ry esittaa 6.9.2012 saapuneessa muistutukses-
saan (muistutus 2) mm. seuraavaa:

Stansvikin kyldyhdistys ry vaatii Helsingin rakennusviraston hakeman ym-
pdristoluvan, joka mahdollistaisi kivimurskaamotoiminnan kdynnistymisen
Laajasalon Tahvonlahdessa, hylkddmistd.

Uusikyld, jonka hyvinvointia kivimurskaamo ldihinnd uhkaa, sijaitsee Stans-
vikinnummen alueella. Hallintooikeus ja korkein hallinto-oikeus on kumon-
nut Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan Stansvikinnummen osalta vuon-
na 2011 . Kaava kumottiin puutteellisten luontoselvitysten ja ympdristdarvi-
ointien vuoksi. Kyseiselld alueella on voimassa oleva yleiskaava, joka
maarittelee alueen kaupunkipuistoksi ja viheralueeksi. Asemakaavasuun-
nittelu on ilmoitettu alkavaksi 2016. Alueelle suunniteltavasta rakentami-
sesta ei ole tehty pddtdksid.

Perustelut lupahakemuksen hylkddmiselle:

1. Selvitystd murskaamon vaikutuksista luonnonolosuhteisiin ja virkistys-
alueisiin ei ole tehty.

2. Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympdristonsuojelusta (VNA 800/2010) on annettu
eteisyysvaatimukset toimintojen sijoittumiselle suhteessa hdiriintyviin koh-
teisiin. Asetuksen mukaan kivenmurskaamoa ei saa sijoittaa 300 metrid ld-
hemmiis loma-asumista, ellei toiminnanharjoittaja voi osoiftaa, ettei toimin-
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nasia aiheudu ulkomeluohjearvojen ylityksiti eikd em. asetuksessa tarkoi-

tettua ilmanlaadun heikkenemistd.

Uusikyld sijaitseel50 metrin pddssd ldjitysalueesta ja 250 metrin pddssd

murskauspaikasta. Stansvikin kyltiyhdistys ry:n mukaan on lahes mahdo-

tonta toteuttaa kaytanndssa ympdristdlautakunnan murskaamon puolto-

lausunnossa esitettyjd suojatoimenpitettd. Toiminnan raportointiehtojen

mukaisesii ja suojatoimenpiteiden toteutuminen ovat vaikeasti kontrolloita-

vissa. Raportointi ehtolen mukaisesti suoritetaan valvontaviranomaisille ja

ympdristokeskukselle. Tarvittaisiin lisiiresursseja, jotta lain edellyttdmdt
toimenpiteet kdytdnn6ssd toteutuisivat.

Murskaamo aiheuttaa huomattavaa polyhaittaa Uusikyldlle ja arvokkaalle

Stansvikinnummen luontoalueelle, sekd Stansvikin kartanoalueelle. Lisdksi

Stansvikin kyldlyhdistys ry toteaa, ettd kivip6ly on terveydellinen uhka.

3. Kivimurskaamosta aiheutuva melu vaarantaa alueen erityisyyden. Alue

on merkitty yhdeksi Helsingin seitsemasta hiljaisesta alueesta. Se on ainut

hiljainen alue Helsingin niemelld. EU-direktiivi mddrittelee hiljaisen alueen

niin arvokkaaksi, efta se on suojeltava melulta ja rakentamiselta

4. EU-direktiivin mukaan lepakkojen elinolosuhteita ei saa heikentaa. Uusi-

kyld on lepakkoaluetta. Viimeisin esiintymismittaus on tehty Helsy:n ja

Stansvikin kyliiyhdistys ry:n toimesta 28.7 .2012. Mittauksessa todettiin Uu-

sikyldn alueella neljd lepakkolajia. Kivimurskaamon toiminnasta aiheutuva
pdly ja melu vaarantavat lepakoiden eldmdn. Kesdlld 2012 on mdkkialueel-

la ollut havaittavissa huomattavia pdlykerrostumia. Stansvikin kyldiyhdistys

ry:n mukaan ne ovat seurausta kivikuormien ajosta ja ldjittdmisestd, jota

kesdn 2012 aikana on tapahtunut.

5. Ldhialueen luontoarvoja ei ole huomioitu sijoituskohdetta valittaessa.

Stansvikinnummi (vdlittdmdssd ldheisyydessd) on todettu ldhes kokonaan

ykkoskriteerit (merkittdvd) tayftavaksi alueeksi Helsingin metsien luonnon

monimuotoisuus (Metso) inventoinnissa. Tulokset, jotka ovat jo nahtavilla,
julkaistaan syksyn 2012 aikana. Tulokset puoltavat alueen sdilyttdmistd ra-

kentamattomana ja luonnontilaisena alueena. Kivipoly on vaarana metsdn

hyvinvoinnille ja olemassaololle.

6. Melu ja kivipiily karkottavat alueelta nopeasti monipuolisen vesi- ja mei-

sdlinnuston.

7. Kivimurskaamon toiminnan sijoittuminen syys- ja talvikauteen ei muistu-

tuksen laatijan mukaan riitZi perusteluiksi haittavaikutusten ehkdisemises-

s5. Kesdmdkkien ja Laajasalon asukkaat kiiyttdvtit aluetta ymperi vuoden

ulkoilu- ja virkistysalueenaan
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Hakijan kuuleminen ja vastine

Eteld-Suomen aluehallintovirasto on 8.8.201 2 pyytdnyt Helsingin kaupun-
g in rakennusvirastolta vastinetta ympdristdlupahakemuksesta annetuista
lausunnoista (3 kpl) ja muistutuksesta 1 .

Eteld-Suomen aluehallintovirasto on lisaksi 7.9.2012 sdhkiipostitse pyytd-
nyt Helsingin kaupungin rakennusvirastolta teydennysta vastineeseen
muistutuksen 2 johdosta.

Helsinoin kaupunoin rakennusvirasto esitti 29.8.2012 pdivdtyn vastineen ja
13.9.2012 pdivdtyn vastineen tdydennyksen. Vastineessa ja sen tayden-
nyksessd todetaan seuraavaa :

Vastine Uudenmaan elinkeino-. liikenne- ia vmpdristiikeskuksen. Helsinqin
kaupunqin vmpdristiila utakunnan ia Helsinqin kaupunq inhallituksen anta-
miin lausuntoihin sekii Cecilia Thermanin muistutukseen

Ympdristdlupahakemuksessa on osoitettu, ettd toiminnasta ei aiheudu val-
tioneuvoston asetuksen ulkomeluohjearvojen ylityksid. Murskaamisen ai-
kaista melutasoa ldhlalueille on selvitetty melumallinnuksella. Murskaus-
toiminta aloitetaan vasta meluvallien valmistuttua, jolloin louhekasojen kor-
keus on melumallinnusten mukainen ja VNa:n 800/2010 mukaiset melu-
tasovaatimukset tiiyttyvdt. Mu rskaamisen arvioidaan kesteven 2-4 viikkoa
vuodessa. Murskaustoiminta ajoittuu loka{ammikuulle, jolloin Uudenkyldn
mokkikyldssd ei ole pysyvdd oleskelua. Ldhialueiden melutasoa tullaan
seuraamaan mittauksin. Melumittauksia voidaan laajentaa myds Uudenky-
15n mokkikylSn alueelle kyseisel16 aikavdlillS.

Melumallinnuksen mukaan Kruunuvuorenlammen ympAristoon ei aiheudu
melumallinnusten mukaan normaalia kaupungin taustaaante voimakkaam-
paa dAnitasoa. Lampi sijaitsee 700 metrin etdisyydelld lupa-alueesta, eikd
murskauksen aiheuttama melu siten heikennd alueen virkistyskaiyttda. Tel-
ld alueella ei pidetd tarpeellisena toteuttaa melumittauksia.

Murskauksen aiheuttamia melutasoja tarkistetaan Kruunuvuorenrannan
alueelle rakennettavien asuntojen valmistuttua ja uusien asukkaiden muu-
tettua alueelle. Tarvittaessa melumallinnukset ja -mittaukset uusitaan ja
murskauspaikka muutetaan mallinnuksessa soveltuvaksi todetun siiainnin
mukaiseksi.

Lupa-alueen normaali toiminta-aika (kiviaineksen vastaanotto) on arkisin
klo 7-22 ja lauantaisin klo 8-18. Hakemuksessa on esitetty, ettd poikkeuk-
sellisesti kiviainesta voidaan ottaa vastaa myos iiisin ja viikonloppuisin.

Louheen kippausta ja siirtelyd tehdiidin y6aikaan vain poikkeustapauksis-
sa. Vastaanotto olisi oltava mahdollista niind aikoina, kun louhittua ylimdd-
rdistd kiviainesta kuljetetaan pois tyomailta. Muun muassa Kalasataman
keskuksen tydmaalta on tarve kuljettaa louhetta pois satunnaisesti myi5s
ydaikaan ja mahdollisuus tdlle olisi varattava. Louheen vastaanotto yoai-
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kaan toteutettaisiin siten, ettd melua aiheuttava kippaus tapahtuu louheval-

lien suojassa.

Kuljetukset ja vastaanotto ybaikaan eivdt ole jatkuvia ja niitd pyritddn vdlt-
tamaan. Kaikista yoaikaan tehtdvistd vastaanottojaksoista sovitaan erik-
seen valvovan viranomaisen kanssa.

Lupa-alueen ajovdylien ja muun toiminta-alueen polyntorjunnasta tullaan
huolehtimaan hakemuksessa esitetylld tavalla. Lupa-alueeseen eivdt kuulu

kiviaineksen kuljetukseen kSytett6vdt lupa-alueen ulkopuoliset ajovdyldt.
Mikdli lupa-alueelta kulkeutuu em. ajovdylille hienoainesta, poistetaan se
pesemdlld ja harjaamalla. Muutoin katualueiden puhdistus tapahtuu tavan-
omaisen kunnossapidon yhteydessd.

llmanlaatua tarkkaillaan pdlymittauksin murskaustoiminnan aikana. P6ly-
mittauksia voidaan laajentaa Uudenkyldn mtikkikyldn alueelle

Murskauslaitteisto varustetaan suojakoteloin ja kastelujdrjestelmin ja murs-
kauksessa kiinnitetAdn erityistd huomiota siihen, etta polyn muodostumi-
nen ja levidminen estetddn tehokkaasti.

Murskauksen aloitusajankohta ilmoitetaan aina etukdteen Helsingin kau-
pungin ymparistdkeskukselle ja hdiriintyville kohteille. Mittausraportit 16he-

tetddn tiedoksi Helsingin kaupungin ympdristdkeskukselle.

Hultuvadin vesialtaan esirakentamissuunnitelma on parhaillaan kdynnissd.
Esirakentamistoimenpiteend alueelta tullaan poistamaan savea ennen ki-

viaineksen vastaanottoa kyseiselle alueelle.

Lisdksi ennen kuin kiviaineksen ldjittdminen aloitetaan, huomioidaan ettd
kaikki asemakaavoituksen vaatimat geotekniset pohjatutkimukset on tehty
tai etta tulevat tutkimukset voidaan toteuttaa heiriotta lajitykseste huolimat-

ta.

Vastine Stansvikin kvlavhd istvs rv:n muistutukseen

Massojen kdsittely on satamatoiminnoilta vapautuneilla projektialueilla osa
vdlttdmdtdntd rakennustoimintaa. Varasto-kiisittelyalueet mahdollistavat
alueiden hallitun rakentamisen, kierriitysmateriaalien hyotykaytdn sekd vd-
hentdvdt pdiisttrjii. Rakennusmassoja on jirkevd varastoida ja kdsitelld
synty- tai sijoituskohteessa, jolloin kuljetusmatkat, kdsittelykerrat ja pddst6t

voidaan minimoida. KAyttokelpoiset massat tulevat pddsddntiiisesti toiselta
rakennustyiimaalta, eikd niitd voi poikkeuksia lukuun ottamatta sielld va-
rastoida. Lisdksi tarvittavat massamaaret ovat niin suuria, ettzi niitd joudu-

taan aina vdlivarastoimaan niille erikseen varatulla alueella. Rakennus-
massoja on oltava riittdvdsti kdytettdvdnd silloin, kun niitd tarvitaan.

Kruunuvuorenrannassa siirretddn massoja seuraavan 10 vuoden aikana yli

3 milj. m3. Suurin osa massamddrdstd kdytetd6n Koirasaaren meritdyttdi-
hin vuosina 2015-2016. Lisdksi alueella louhitaan kalliota noin 1 ,5 mili. m3.
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Valtioneuvoston asetuksessa 800/20'10 todetaan ettd, murskaamoa ei saa
sijoittaa alle 300 m:n etaisyydelle loma-asumisesta, ellei toiminnanharjoif
taja pysty osoittamaan ett6 toiminnasta ei aiheudu hiiiri6ille alttiissa koh-
teessa melutason ohjearvojen ylityksiii.

Helsingin kaupungin rakennusviraston laatimissa ympdristiilupahakemuk-
sessa, lupahakemuksen tdydennyksessd ja vastineessa on osoitettu, ette
suunnitellun mukaisesti toimittaessa, toiminnasta ei aiheudu ulkomeluoh-
jearvojen ylityksid eikd sellaista ilmanlaadun heikkenemistd, .joka vaaran-
taa ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen.

Murskaamisen aikaista melutasoa ldhialueille on selvitetty melumallinnuk-
sella. Ldhialueiden melutasoa tullaan seuraamaan toiminnan aikaisin me-
lumittauksin. Melumlttauksia esitetaan laajennettavaksi mytis Uudenkyliin
m6kkikylSn alueelle. Murskaustoiminta aloitetaan vasta meluvallien valmis-
tuttua, jolloin meluesteind toimivien louhekasojen korkeus on melumallin-
nusten mukainen ja Uudenkylan mdkkikyldn alueella VNa:n 800/2010 mu-
kaiset ulkomelun ohjearvot alittuvat.

Lupa-alueen ajovaylien ja muun toiminta-alueen polyntorju nnasta tullaan
huolehtimaan hakemuksessa tdydennyksessd ja vastineissa esitetylld ta-
valla. Murskauslaitteisto varustetaan suojakoteloin ja kastelujdrjestelmin ja
murskauksessa kiinnitetaen erityista huomiota siihen, etta pailyn muodos-
tuminen ja levidminen estetaen tehokkaasti.

Lupa-alueelle on toimitettu vuoden 2012 kesdn aikana vain yksittdisid lou-
hekuormia, joten Stansvikin kyldyhdistyksen kannanoton mukainen Uu-
denkyldn alueella todettu kivip6ly on todenndkiiisemmin perdisin pinnoit-
tamattomilta hiekkakentiltd kuin louheen ajosta ja kippauksesta. Oljysata-
matoiminnoilta vapautuneet alueet on purettu ja samalla asfalttipinnoitteet
on poistettu joten hiekkakenttdalueet ovat erityisen alttiina tuulieroosion
vaikutukselle. Paallystemattomien alueiden kdytto kiviaineksen velivaras-
toina tulee vdhentdmAdn alueella tapahtuvaa pintamaan tuulieroosiota. Li-
siiksi Kruunuvuorenrannassa, Stansvikin pohjoispuolella on kunnostettu
kevaesta 2012 saakka Shell Oy:n aluetta. Alueella on tdlld hetkelld kolme
kaivinkonetta ja kuljettimella varustettu seula. Lisdksi ldhimpdnd Stansvikin
UudenkylSn miikkikyldd on purettu Setynoil Oy:n rakennuksia syksystii
201 1 asti. Alueella on mm. pulveroitu betonia.

llmanlaatua tarkkaillaan piilymittauksin murskaustoimin nan aikana. P6ly-
mittauksia esitetean laajennettavaksi UudenkylZin mokkikylSn alueelle.

Mikdli murskaustoiminnan aikana mittauksissa todetaan ettd ulkomelutasot
ylittyvdt tai ilmanlaatu heikkenee liiallisesti, siirretddn murskaustoiminnot
sellaiselle alueelle ympdristolupa-alueella, etta sallitut ulkomelutasot .ia

hiukkaspitoisuudet saavutetaan.

Murskaustoiminta sijoittuu teollisuustontille, jolla ei ole jSljelld luonnontilais-
ta ympdrist6d. Lahimmat luonnonsuojelualueet, Kruunuvuoren lehmusmef
sikko (LTA010220) ja Stansvikin lehdon ja kaivosalueen luonnonsuojelu-
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alue (ySAo13675), sijaitsevat murskausalueen pohjois- ja koillispuolella

norn 800 metrin etdisyydelld. Lisdksi samalla etiiisyydella sijaitsevat Laaja-

salon keskiosien kalliot kuuluvai valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioaluei-

siin (KAO010017, arvoluokka 4). Murskaustoiminnan ei arvioida aiheutta-

van piilyhaittaa liiheisille luonnonsuojelualueille toiminnan lyhyestii kestos-

ta ja talviaikaisesta toiminnasta johtuen. Luonnonsuojelualueilla ei ylitetd

melun ohjearvoa, joka ndille alueille on pdiviisaikaan 45 dB. Talvella ta-

pantuva toiminta ei vaikuta lintujen pesintddn. Toiminta ei myoskddn vaiku-

ta kaupunkilaisten mahdollisuuksiin kayttea ndit6 alueita tai muita ldhialu-

een metsid virkistYskdYttticln.

Helsingin kaupungin ympdristdkeskuksen luontotietojdrjestelmdn mukaan

tdrked lepakkoalue, Tahvonlahdenniemi, sijaitsee noin 400 metrin pddssd

suunnitellusta murskausalueesta sen kaakkoispuolella. Lepakoille tdrked

alue kdsittd6 Stansvikin kartanon pihapiireineen. Viiksisiipat kdyttdvdt saa-

listusalueenaan niemenkdrjen mdnnikk6d, vesisiippojen on havaittu saalis-

tavan kartanon venelaiturin edustalla ja pikkulepakot sekd pohjalepakot

saalistavat kartanon jalopuukujalla. Lepakoiden kdyttdmdstd talvehtimis-
paikasta ei ole tietoa, mutta on mahdollista, ettd osa niistd talvehtii Sians-

vikin kartanon rakennuksissa.

Kivenmurskausta on arvioitu tehtdvdn talviaikana (1.10'-31.1.) noin 24
viikkoa vuodessa ja se tehdddn meluesteiden suojassa, mike estaa myds
p6lyn levidmistd. Murskaus ei aiheuta tdrindd, joka ulottuisi Stansvikin kar-

tanon alueelle saakka ja melutason on arvioitu jadven alle 45 dB:n. Tdlld
perusteella voidaan todeta, etta hakemuksen mukainen murskaustoiminta

ei lyhytkestoisuutensa ja ympdristiihaittojen minimoinnin ansiosta aiheuta

sellaisia vaikutuksia lepakoihin, jotka olisivat ristiriidassa luonnonsuojelu-

lain 49 g:n d irektiivilajeja koskevien sdddijsten tai EUROBATS-sopimuksen

velvoitteiden kanssa.

ETELA.SUOME N ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myiintdd Helsingin kaupungin Rakennusvirastolle ym-
pdristdnsuojelulain 28 $:n mukaisen ymparisttjluvan hakemuksessa esite-
tylle kiviaineksen ldjitykselle ja kdsittelylle (murskaus, viilppdys) Helsingin
Laajasalossa kiinteistirlld 91 -412-1 -253 seuraavin mddr6yksin:

Toiminta

1. Lupahakemuksen mukaisella ioiminta-alueella saa ottaa vastaan arkisin
kello 7 - 22 ja lauantaisin kello 8 - 16 vdlisend aikana sekd vdlivarastoida
Helsingin alueen rakennushankkeista perdisin olevia puhtaita kiviaineksia.
Vdlivarastoidut kiviainekset on hycidynnettdvd ensisijaisesti Laajasalon
aluerakennushankkeissa .ia toissijaisesti muissa Helsingin kaupungin ra-

kentamishankkeissa.
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Ldntisen lSjitysalueen (noin 2 ha) lakikorkeus saa olla korkeinta an +27 ,O mja kiviaineksen enimmtiismddrii 220 OOO m3 rtr. ltaisen ldjitysalueen
(noin 5 ha) lakikorkeus saa olla korkeintaan +24,0 m ia kiviaineksen enim_
mdismddrd 640 000 m3 rtr.

2. Alueella saa maareyksessa 1 . tarkoitetun risdksi kdsite d kiviainesta murs-
kaamalla ja vdlppiidmdlld.

Kiviainesta saa murskata enintddn 25 000 tonnia ka lenterivuodessa. Murs-
kaus on toteuttava 1 .10. - 28.2. valisene ajanjaksona. Murskattu kiviaines
on hy<idynnettdvd ensisijaisesti Laajasalon alueella.

Jiifteiden vastaanottaminen ja varastointi

3. Kiviainesten ldjitysalueelle ei saa ottaa vastaan muuta maa-ainesta kuin
edelld mZidrdyksessd 1. mainittua kiviainesta. Kiviaineksen seassa ei saa
olla muuta idtettd.

Mikdli alueelle tuodaan jdtettd, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jdte
viipymdttd toimitettava laitokseen tai paikkaan, jonka ympdristoluvassa tdl-
laisen jatteen vastaanotto on sallittu, tai jdte on palautettava sen haltijalle.

Pd6sttit ilmaan

4. Murskauslaitosta on kdytettdvd siten, ettd toiminnasta aiheutuvat ptilypdiis-
tdt ilmaan ovat mahdollisimman vdhdiset. Polylehteet on sijoitettava teknis-
ten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle.

Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan
kiviaineksen polyemiste on estettava seetdmalle putoamiskorkeus mahdol-
lisimman pieneksi, kiinnittdmd116 murskauslaitteiston kuljettirnien peahan
piilyiimistd estavat suojat tai kdyttdmdlld muuta pcilyn est2imisen kannalta
parasta kdyttdkelpoista tekniikkaa.

Murskauksesta aiheutuvan p6lyn joutuminen ymparisttjon on estettdvii
kastelemalla tai koteloimalla paastolehteet kattavasti ja tiiviisti taikka kayt-
tamella muuta p6lyn torjumisen kannalta parasta kdytttikelpoista tekniik-
Kaa.

PenkereeUvarastokasat sekd alue, jolla tyiikoneet liikkuvat, sekd alueelle
johtavat ajoreitit on hoidettava siten, etti polydminen jdd mahdollisimman
vdhdiseksi. Penkereiden/kasojen, alueen, teiden ja ldhtevien kuormien po-
lydminen on estettava kastelemalla vedelld tai muulla tarkoitukseen sovel-
tuvalla tavalla. Lisdksi on huolehdittava, ettd polyd ei kulkeudu ajoneuvojen
pyorien mukana alueen ulkopuolelle.

5.
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Melu

o.

9.

10.

Hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ty6maaliikenne mukaan lukien, ai-

heutuva melutaso ei saa ylittda ulkona ympdrist6n asuinalueilla, virkistys-

alueilla, hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla sekd loma-asumiseen

kdytettdvilld alueilla pdivdlld klo 7.00 - 22.00 ekvivalenttimelutasoa (Lnuo)

55 dB eik?i yollti klo 22.00 - 7.00 ekvivalenttimeluiasoa (La"o) 50 dB. Jos

melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaustulokseen lisa-

taen 5 dB ennen sen raja-arvoon vertaamista.

Eniten melua aiheuttavat esikdsittelytoiminnot (murskaus ja vdlppdys) on

tehtdvd arkipdivisin maanantaista per.jantaihin klo 7.00 - 18.00 velisena ai-

kana. Murskauksen osalta on lisdksi noudatettava mitd edelld mddrdyk-

sessd 2. on maeratty. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huoleh-

dittava.

V6livarastointialueella ei saa kuormata jaltai purkaa massoja klo 22.00 -
7.00 vdlisend aikana. Toiminta-alueella siirtokulietusmatkat on suunnitelta-
va mahdollisimman lyhyiksi.

Meluldhteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-
alueen alimmalle kohdalle. Murskausta saa tehdd suunnitelluissa murs-
kauspaikoissa vasta, kun alueelle on tehty vdhintddn lupahakemuksessa
esitetyn melumallinnuksen mukaiset meluvallit. Kiviaineskasat on pidettava

melun leviiimisen estdmisen kannalta riittavan korkeina ja ne on sijoitetta-
va siten, ettd melun levidminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.

Melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla iidnitek-
nisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava hake-
muksessa esitetyn mukaisesti melulahteen viilittomddn ldheisyyteen.

Pddstiit vesiin ja maaperdAn

Alueella muodostuvat hulevedet on johdettava siten, ettei niistd aiheudu
maaperiin ja pintaveden pilaantumista. Kiintoaineen erottamiseksi mereen
pddtyvdt vedet on tarvittaessa johdettava selkeytysaltaan kautta.

Jafteet

Toiminnassa muodostuvat jetteet on toimitettava ominaisuuksiensa mukai-
sesti ensisijaisesti hyiidynnettdvdksi ja toissijaisesti loppukdsiteltdvdksi
vastaanottopaikkaan, jonka ymperistdluvassa on hyvdksytty kyseisen jdt-

teen kdsittely.

Toiminnassa syntyneet vaaralliset jZitteet on toimitettava laitokseen, jonka
ympdristdluvassa on hyvdksytty vaarallisen jefteen vastaanotto. Jdtteiden
kuljeitamisessa on kdytettdvd yrityksiii, jotka on hyviiksytty ja merkitty jdte-
huoltorekisteriin ja ettd hyvdksyntd kattaa myiis kyseisen jdtteen kuljetuk-
sen.

8.
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Vaarallista .jetetta luovutettaessa on jdtteen siirrosta laadittava siirto-
asiakirja, josta ilmenevet jdtteisid annetun valtioneuvoston asetuksen
(1 7 912012) mukaiset tiedot vaarallisista jiitteist6.

Hdirititilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

11. Kiviaineksen lSjitys ja kuormaus on toteutettava silen, etta estetean ja tor-
jutaan hdiriotilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet, kuten sortumat. Ki-
viainesten vdlivarastointi on toteutettava siten. ettd kasoilla ia penkereilld
on turvalliset luiskakaltevuuder.

Alueella tapahtuvista hdiriij- tai vahinkotilanteista, joista aiheutuu maarel-
tddn tai laadultaan poikkeavia pddstojd ilmaan, veteen tai maaperaen, on
viipymdttd ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, Iiikenne- ja ympdristiikes-
kukselle sekd Helsingin kaupungin ympdristonsuojeluviranomaiselle.

Hdiri6tilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutu-
nut tai uhkaa aiheutua mddrdltddn tai laadultaan tavanomaisesta poik-
keavia pddsti:jd, on ryhdyttdva velittijmasti asianmukaisiin tarpeellisiin toi-
menpiteisiin tdllaisten padstdjen ja niiden levidmisen estdmiseksi ja pdds-
ttistd aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekd tapahtuman toistumisen es-
tdmiseksi. Vuotoina ympdristtion paasseet kemikaalit, poltlonesteet ja
muut aineet on kerdttdvd valift6mesti talteen. Vahinko- ja onnettomuusti-
lanteiden varalle on alueella oltava riittiivii mAdrd imeytysmateriaalia saa-
tavilla. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin oian kuin se
on teknisesti mahdollista.

Muut toimet, joilla ehkdistddn, vdhennetddn tai selvitetddn pilaantumista, sen vaa-
raa tai pilaantumisesta aiheutuvia haiftoja

Vdlivarastoinnin, alueella tehtdvien esikdsittely toimenpiteiden sekS mas-
sojen kuljettamisen kaikki tydvaiheet on tehtdvd siten, ettei toiminnasta ai-
heudu poly- tai meluhaittaa, maaperan, pinta- tai pohjavesien pilaantumis-
vaaraa, epasiisteytte, ymperistdn roskaantumista tai muuta haittaa tai vaa-
raa ympdristdlle tai alueella tyoskenteleville. Alueen yleisestd siisteydestd
on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelDaamattomien tai
sinne kuulumattomien jdtteiden varastoaluetta.

Ulkopuolisten pddsy alueelle on estetteva aitaamalla alue. Kulkureitit alu-
eelle on varustettava lukittavin puomein tai portein.

Laitoksen asianmukaista hoitoa, kdyttod ja niihin liittyvdd toiminnan tarkkai-
lua varten on mddrdttdvd naista tehteviste vastuussa oleva vastaava hoita-
ja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympdristdkeskukselle sekd Helsingin kaupungin ym-
pdrist6nsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Mikali vastaa-
van hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipy-
mdttd tiedoksi edella mainituille viranomaisille.

14.

15.

16.
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Tarkkailumddrdykset

17.

llmanlaadun tarkkailu

Toiminnasta aiheutuvia paastojen vaikutuksia ldhialueen ilmanlaatuun on
selvitettava vdhintddn 14 vrk:n pituisella standardin ISO '10473:2000 mu-
kaisella hengitettdivien hiukkasten (PM16) pito isuusmittauksella toiminia-
alueen lisdksi vdhintddn toiminta-alueesta pohjoisessa lehimpane sijaitse-
van asuinkiinteistdn ja lannesse sekd eteldssd ldhimpind sijaitsevien loma-
asuntojen piha-alueella sekd iddssd toiminta-aluetta ldhelld sijaitsevan Uu-
sikyldn mokkikyldn alueella. Mittaukset on suoritettava vdhintddn tavan-
omaisen loiminnan aikana ja ensimmdisen murskausjakson aikana viimeis-
|. en 31.12.2013 mennessd. Mittauksei eri mitta uspisteissd voidaan suorit-
taa samanaikaisesti tai jaksoittain.

P6lyn miitaussuunnitelma ja tiedot mittauskiinteistdistd on toimitettava hy-
vdksyttdvdksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristokeskukselle
viimeistaen kuukauita ennen mittausten aloittamista.

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava tie-
doksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristokeskukselle sekd Hel-
singin kaupungin ympdristdnsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa
mittausten suorittamisesta.

Melun tarkkailu

Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalenttimelutaso (La.o) on mitattava
Laajasalon vdlivarastointialueen ymparistossa toiminta-alueen lisdksi vd-
hintaen pohjoisessa ldhimpdnd sijaitsevan asuinkiinteiston ja ldnnessd se-
k5 eteldssd ldhimpind s[aitsevien loma-asuntojen piha-alueilla, ldhimpien
oppilaitosten alueella koillisessa sekd iddssd toiminta-aluetta ldhelld sijait-
sevan Uusikyldn m6kkikyldn alueella viimeistddn 31 .12.2013 mennessa.

Mittaukset on tehtdvd vdhintddn ennen toiminnan aloittamista, tavanomai-
sen toiminnan aikana sekd ensimmdisen murskausjakson aikana. Mittauk-
set on tehtava ympdristdministeridn ohjeen 1/1 995 "Ympdristcjmelun mii-
taaminen" mukaisesti.

Luvan saajan on toimitettava melumittaussuunnitelma hyvdksyttdvdksi Uu-
denmaanelinkeino-, liikenne- ja ympdrist6keskukselle vdihintddn kuukautta
ennen mittausten suorittamista.

Mittaustuloksiin on merkittdvd mahdollisuuksien mukaan laitoksen toimin-
nasta riippumattomista melu16hteistd aiheutuvat melupiikit. Mittaustilanteen
on vastattava normaalia murskaustoimintaa. Mittausraporftiin on merkittd-
vd, mitkd ty6vaiheet olivat kdynnissd mittausajanjaksolla ja missd kohdas-
sa toiminta-aluetta. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistais-
ta, mittaus- ja laskentatulokseen lisetaan 5 dB ennen sen vertaamista
maereyksessa 6. asetettuihin raja-arvoihin.

18.
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20.
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Mitiaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava tie-

doksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympdristiikeskukselle sekd Hel-

singin kaupungin ympiiristonsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa

mittausten suorittamisesta.

Liijityksestd aiheutuvan melun mittaukset tulee toistaa ensimmaisen mitta-

uksen jdlkeen kahden vuoden vdlein ja ne tulee tehdd verta ilukelpolsesti

ensimmaisen mittauksen kanssa.

Laadunvalvonta

Mittaukset, ndytteiden otto ja analysointi on tehtave standardien (CEN,

lSO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvdlinen yleisesti

kdytiiss?i oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettave

kaytetyt menetelmat ja niiden mittausepdvarmuus sekd tulosten edusta-

VUUS.

Edelld lupamddrdyksissti 17. ja 18. asetettuja tarkkailuvelvoitteita voidaan

tarkentaa tai muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristdkeskuk-

sen hyvdksymdlld tavalla edellyttden, ettd muutokset eivat heikenna tulos-

ten luotettavuutta lupapddtdsten noudattamisen valvottavuutta tai tarkkai-

lun kattavuutta.

Kirjanpito ja raportointi

21. Laitoksen toiminnasta on pidettave kirjaa, johon on merkittdvd ainakin seu-

raavat tiedot:

- vastaanotettujen kiviainesten mddrd ja tuontikohteet

- murskauslaitoksen tuotantomaare, tuotantopeivien lukumddrd ja toimin-

ta-ajat

- alueella olevan murskatun ja murskaamattoman kiviaineksen mddrd

ldntiselld ja itdiselldi ldjitysalueella

- alueelta pois toimitetun kiviaineksen ja murskatun kiviaineksen mddrd ia
vientikohteet

- toiminnassa syntyneiden jdtteiden laatu, md6rd, jetenimike, jiitelaji, va-

rastointi ja edelleen toimittaminen

- toteutetui huolio-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteet

- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet

- toteutettujen hiukkas- ja melumittausten tulokset.

Kirjanpito on pyydettdessti esitettdvd ymperistdluvan valvontaviranomaisil-

te.

Yhteenvetoraportti edellistd vuotta koskevasta kirjanpidosta on toimitettava

vuosittain helmikuun loppuun mennessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ymperistbkeskukselle sekd Helsingin kaupungin ympdrist6nsuojelu-

viranomaiselle. Yhteenvedossa on lisdksi esitettdvd iiedot vuoden aikana

toteutetuista sek6 suunnitteilla olevista muutoksista laitoksen toiminnassa.
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Raportointi voidaan tehda sdhkoisesti suoraan ympiiristohallinnon tietojar-
jestelmddn sdhkijisen palvelun tuottajan tarjoaman kiiyttiiliittymdn rapor-

tointilomakkeiden vdlitvksellii niiltd osin kuin se on mahdollista.

Tiedoftaminen

22. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristdkeskukselle sekii Helsingin

kaupungin ympdristonsuojeluviranomaiselle on teht6vd ilmoitus ennen vd-

livarastointi- ia esikdsittelytoiminnan aloittamista.

Murskauksen aloittamisajankohdat on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-,

liikenne- ja ympdristdkeskukselle, Helsingin kaupungin ymparistdnsuojelu-

viranomaiselle sekd ldhimmille hdiriintyville kohteille (mm. Stansvikin ky-

liiyhdistys ry) ennen kunkin murskausjakson aloittamista.

Toiminnan lopettamiseen liittyvdt miiiirdykset

23. Kun toiminta lopetetaan, on alue saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitd

aiheudu kdytostd poistamisen jdlkeen maaperdn pilaantumista, ympariston

roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa haittaa tai vaaraa.

Alueelta on poistettava kaikki toimintaan liittyvdt laitteet ja varusteet. Toi-

minta-alue on siistittiivd. Alueelle ei saa jdddd louheita, murskeita tai vdli-

varastoituja tai toiminnassa syntyneita jdtejakeita.

Vdlittijmdsti lopettamistoimenpiteiden jdlkeen lopettamisesta on ilmoitetta-

va Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympdristokeskukselle ja Helsingin

kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaiselle.

Toiminia-alueen maapertin pilaantuneisuus on selvitettava, mikdli alueella

on syytd epdilld maaperdn pilaantuneen nyt kyseessd olevan toiminnan

seurauksena.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Eteld-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettd kun toimintaa harjoitetaan

tdssd pddtijksessa esitetylla tavalla ja noudatetaan annettuja lupamddrd-

yksid, toiminta tdyttdd ympdrist6nsuojelulain ja jdtelain sekd niiden nojalla

annettujen asetusten vaatimukset sekii ne vaatimukset, jotka luonnonsuo-
jelulaissa ja sen nojalla on sdddetty.

Luvan myiintiimisen edellytykset ja lupamddrdysten yleiset perustelut

Eteld-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettii suunnitellusta toiminnasta

asetetut lupamddrdykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, mer-

kittdvdd muuta ympdrist6n pilaantumista tai sen vaaraa, maaperiin tai poh-
javeden pilaantumista, ympdristiinsuojelulaissa tarkoitettua erityisten luon-
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nonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltd kannalta
tiirkedn muun kdyttdmahdollisuuden vaarantumista toiminnan vatkutusalu-
eella eikd naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta. Mddrdyksid annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheut-
tama pilaantumisen todenndkoisyys ja onnettomuusriski.

Toiminta ei ole oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista. Toiminta on
kuitenkin vSliaikaista ja palvelee alueen rakentamista osayleiskaavan ja tu-
levien asemakaavojen mukaisesti. Toiminta-alueen ja sitd ymparoivien
alueiden rakentaminen tulevien asemakaavojen mukaiseen kdiyttoon ta-
pahtuu varheittain ja toiminta-alue pienenee rakeniamisen edetessa.

Pddtijksessd on annettu mddrdykset toimintojen ympdristohaittojen ja nii-
den vaikutusten ehkdisemiseksi. Mddrdykset koskevat paastoje maahan,
pinta- ja pohjavesiin ja ilmaan seke jetteite, melua ja niiden tarkkailuja ja
ne ovat tarpeen ympdrist6- ja terveyshaittojen estdmiseksi. Toiminnassa
polyhaittoja ehkdistddn kastelemalla ja koteloinneilla. Melun levidmistii es-
tetaen toimintojen ja varastokasojen sijoittelulla. Polyn- ja meluntorjunta-
toimenpiteiden riittevyys varmistetaan seurantamittauksilla. Toimittaessa
tAmdn ympdristiiluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan oa-
rasta kdytt6kelpoista tekniikkaa.

Ympdristonsuojelulain 43 $:n mukaan lupamaarayksia annettaessa on
otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toi-
minnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ymparist66n kokonaisuutena,
pilaantumisen ehkdisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympdristtin
kokonaisuuden kannalta sekd tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to-
teuttaa nama toimet. Pddstoraja-arvojen ja pddstojen ehkdisemistd ja ra-
joittamista koskevien mddrdysten tulee perustua parhaaseen k2iyttokelpoi-
seen tekniikkaan. Lisdksi on tarpeen mukaan oteitava huomioon energian
kdyton tehokkuus sekd varautuminen onnettomuuksien ehkiiisemiseen ia
niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympdristdnsuojelulain 43 $:n mukaan ymperistoluvassa on annettava tar-
vittavat meeraykset peestoiste, niiden ehkaisemisestd ja muusta rajoitta-
misesta seka pddstdpaikan sijainnista, jiitteistd ja niiden synnyn ja haitalli-
suuden vdhentiimisestd, toimista hdirio- ja muissa poikkeuksellisissa tilan-
teissa, toiminnan lopettamisen jdlkeisistd toimista, kuten alueen kunnosta-
misesta ja paastojen ehkdisemisestd, ja muista toimista, joilla ehkdistddn,
vdhennetddn tai selvitetddn pilaantumista, sen vaaraa tar pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja.

Ymparistdnsuojelulain 45 g:n mukaan luvassa on lisdksi annettava tarpeef
liset maareykset jetteista ja jdtehuollosta.

Ymparistonsuojelulain 46 $:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset
maareykset toiminnan kdytt6tarkkailusta, pddstojen, jdtteiden ja jdtehuol-
lon, toiminnan vaikutusten sekd toiminnan lopettamisen jdlkeisen ymparis-
t<in tilan tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan myds maarata anta-
maan valvontaa varten tarpeellisia tietoja.
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Pddtdksen ratkaisuosassa on otettu huomioon tarpeellisin osin 'l 5.2012

voimaan tulleet jdtelaki (64612011), jdtteistd annettu valtioneuvoston asetus

(17 912012) sekd ympdristdnsuojelulain muuttamisesta annetun lain voi-

maantulosiidnndksen muuitamisesta annettu laki (1 96/201 2). Jdtteistd an-

netulla valtioneuvoston asetuksella kumottiin muun muassa ongelmajetteis-

ta annettavista tiedoista sekd ongelmajdtteen pakkaamisesta ja merkitse-

misestii annettu valtioneuvoston peat6s (659/1996), osittain dljyjdtehuollos-

ta annettu valtioneuvoston piidtos (101/1997) sekd yleisimpien jdtteiden

sekd ongelmajdtteiden luettelosta annettu ympdristoministerion asetus

(112912001). Ndiltd osin on sovellettu uuden jdtelain ja jdtteistd annetun

valtioneuvoston asetuksen sddnniiksid. Vanhan jdtelain mukaisen termin

ongelmajdte sijasta on ratkaisuosassa kaytetty Euroopan unionin jdtelain-

sdidddnnon ja uuden jdtelain mukaista termid vaarallinen jdte.

Lupamddrdysten yksiltiidyt perustelut

Mddrdvkset f . ia 2. Alueella saa varastoida ja esikdsitellS vain lupahake-

muksen mukaisia kiviaineksia. Ympdristonsuojelulain 45 $:n mukaan lupa

voidaan rajata koskemaan vain tietynlaisen jetteen hyiidyntdmistd tai kdsit-

telyd ja luvassa voidaan asettaa etusijalle tietylta alueelta pereisin olevat
jditeet. Vdlivarastointialueen on tarkoitus palvella Laajasalon rakentamista.
(YSL 43 S, 45 S, JL 6 S, JA 8 S)

Mddrdvksei 1.. 2.. 6. ia 7. Lahimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan
rasituksen ehkdisemiseksi ja minimoimiseksi sekd ympdrist6- ja terveys-
haittojen ehkdisemiseksi on melua aiheuttavaa toimintaa rajoitettu ajalli-

sesti. Toiminta-aikoja asetettaessa on otettu huomioon lausunnoissa ja

muistutuksissa asiasta esitetty. Asetetut toiminta-ajat eivdt siind mddrin
poikkea hakijan esittamista toiminta-ajoista, ettd ne vaikeuttaisivat suunnF

teltua toimintaa. (YSL 43 S, JL 6 S, JA I $, Naapl 17 $)

Mddrdys 3. Jos alueelle tuodaan jdtettd, jonka vastaanottoa ei ole hyvdk-

sytty ympdristoluvassa, on luvan saaja jdtelain 15 $:n perusteella velvolli-

nen, jos kuormaa ei jdielain I S:n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan
jetteen asianmukaiseen kdsittelypaikkaan. (YSL 43 S, 45 S, JL I S, 15 S)

Mddrdvkset 4. ia 5. Mddrdykset p6lyhaittojen ehkdisystd on annettu terve-
ys- ja ympdristohaittojen ehkdisemiseksi ja rajoittamiseksi. Murskattavan
materiaalin ja varastokasojen kasteleminen sekii murskainten ja kuljettimi-

en kotelointi vdhentdvdt polyn levidmistd ymparistoon. Pdlynsidonta on

edellytetty toteutettavaksi ilman kemikaaleja, koska alue sijaitsee meren

ldheisyydessd. Alueen toiminnoista aiheutuvien pddstdjen vaikutuksien

selvittdmistd lShialueen ilmanlaatuun on maaratty jiiljempiinti lupamaera-
yksessd 17. (YSL 43 S, 46 S, YSA 37 $, Naapl 17 S, VNA 800/201 0 4 S)

Mddrdvkset 6 - 8. Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun ki-

venlouhinnan ja kivenmurskaamojen ymparisti5nsuojelusta (800/2010)

6 $:n mukaan jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin paahan

asumiseen kdytettAvdstd rakennuksesta tai sen vdlitt6mdssd ldheisyydes-



30

sa sijaitsevasta oleskeluun kaytettevas€ piha-alueesta tai muusta hdiriolle
alttiista kohteesta, melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla
vastaavilla ddniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on ra-
kennettava meluldhteen vdlittomddn liiheisyyteen. Asetuksen 7 g:n mu-
kaan toiminnasta synryve melu ei saa hdiriolle alttiissa kohteessa ylittZidi

melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston pddt6ksessd
(993/1 992) seridettyjd ulkomelun ohjearvoja.

Valtioneuvoston peat6ksessa melutason ohjearvoista (993/1g92) on asu-
miseen kdytettdvllld alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien valit-
tijmdssd ldheisyydessA sekd hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla oh-
jeena, ettd melutaso ei saa ylittdd ulkona melun A-painotetun ekvivalentti-
tason (LAeq) pdivdohjearvoa (klo 7 - 22) 55 dB eikd yoohjearvoa (klo 22 -
7) 50 dB. Myos loma-asumiseen kiytettdvilld alueilla taajamassa voidaan
soveltaa edelld mainittuja ohjearvoja. Laitoksen toiminnasta aiheutuvaa
melutasoa on rajoitettu em. valtioneuvoston pddtiiksen ohjeiden mukaises-
ti ottaen huomioon kyseisen toiminnan toiminta-ajat. Ydaikainen (klo 22 -
7) massojen lastaaminen ja purkaminen on kielletty, jotta varmistutaan sii-
te, ettei lastauksesta ja purkamisesta aiheutuva melu hdiritse yiiunta ld-
himmissd asuinrakenuksissa ja loma-asunnoissa. (YSL 43 S, YSA 37 S,
Naapl 17 S, JA 8 S, VNp 993/1992, VNA 800/2010 6 S, 7 S)

Midrdvs 9. Alueen hulevedet on edellytetty johdettavaksi siten, ettei niista
aiheudu haittaa ympdristiille. Mikdli alueen hulevesissd todetaan runsaasti
kiintoainesta, on ne edellytetty johdettavaksi selkeytysaltaan kautta.
(YSL 7 S, 8 S,43 S, JL 6 S, JA 8 S, vNA 800/2010 10 S)

Mddrdvs 10. Uuden jdtelain (64612011) 8 S edellyttdii, ettd kaikessa toi-
minnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jdtelain etusijajdrjes-
tystd. Etusijajdrjestyksen mukaan vain sellaiset jdtteet, joita ei ole mahdol-
lista uudelleen kiiyttZiii, kierrdttiiii tai hyodyntZiii, loppukdsitellddn.

Jdtelain (646/2011) 121 g:n mukaan jetteen haltijan on laadittava siirto-
asiakirja muun muassa vaarallisista jdtteistd ja pilaantuneesta maa-
aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jetteen siirron aikana ja se on
annettava jatteen vastaanottaja lle. Siirtoasiakirjat on sdilytettdvd vdhintddn
kolmen vuoden ajan. Valtioneuvoston asetuksen jdtteistd (17912012)
24 $:n mukaan siirtoasiakirjassa on esitettdvd mm. jdtteen haltijan, kuljetta-
jan ja vastaanottajan yhteystiedot, jdtteen siirron ajankohta, jdtteen nimike
ja kuvaus jatelajista, jdtteen mdArd, jetteen haltijan vahvistus tietojen oi-
keellisuudesta sekd jdtteen vastaanottajan vahvistus jetteen vastaanotosta
ja vastaanotetun jdtteen mtlZiriistd. Vaarallisen jdtteen siirtoa koskevassa
siirtoasiakirjassa on lisdksi esitettdvd tiedot jafteen koostumuksesta, olo-
muodosta ja pddasiallista vaaraominaisuuksista sekd jdtteen pakkaus-,
kuljetus- ja kdsittelytapa.

Jiitelain (646/201 1) 29 $:n mukaan jdtteen saa luovuttaa vain jatelain 1 I
luvun mukaiseen jdtehuoltorekisteriin hyvAksytylle kuljettajalle. (YSL 43 S,
45 $, JiiteL (64612011) 8 S, 29 S, 121 S, VNAJ 17912012 24 S,
vNA800/2010 11S)
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Mdidrdvkset 11. - 13. Louheen ldjitystoiminnassa on varmistuttava siita, et-

id sortumia ei paese syntymean. Sortumat aiheuttavat vaaraa alueella

tyoskentelevdlle henkildkunnalle.

Hdiridtilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja hdi-

riotilanteista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Alueella

on oltava saatavilla riittavasti imeytysmateriaalia. Vahinko- tai onnetto-

muustilanteessa voidaan polttonesteiden ja 6ljyjen levidminen ympdrist66n

estdd tehokkaasti imeyttdmdlld sitd siihen tarkoitukseen suunniieltuun ma-

teriaaliin. Ympdristonsuojelulain 5 $:n 2 momentin mukaan, jos toiminnasta

aiheutuu tai uhkaa valittomasti aiheutua ympdristiin pilaantumista, toimin-

nanharjoittajan on viipym?ittd ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaan-

tumisen ehkdisemiseksi tai jos pilaantumista on jo tapahtunut, sen rajoit-

tamiseksi mahdollisimman vehaisiksi. (YSL 5 S,7 S,8 S,43 S,46 S' 62 S,

76 S, YSA 30 S, JA 8 S, VNA 8oo/2010 12 S)

Mddrdvkset 14. * 16. Jiiteaseiuksen I $:n mukaan jdtteiden hyodyntdmis-

tai kdsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitd aiheudu vaaraa tai hait-

taa terveydelle tai ympdristtille, haju- tai meluhaittaa, maaperan pilaantu-

mista, ympdriston roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseisel-

le laitokselle ominaista haittaa.

Jateasetuksen 10 $:n mukaan jdtteiden kdsittelypaikan asianmukaista hoi-

toa, kdytt6d, kiiytostti poistamista ja niihin liittyvdd toiminnan tarkkailua var-

ten on kdsittelypaikan pitdjdn mddrdttdvii ndistd tehtdvistd vastuussa oleva

kiisittelypaika n vastaava hoitaja.

Jdtelain 51 $:n mukaan jdtteen hattijan on oltava riittdvdn hyvin selvillS hal-

linnassaan olevan jatteen maerastd, lajista, laadusta, alkuperdstd ja jdte-

huollon kannalta merkityksellisistd ominaisuuksista sekd terveys- ja ympti-
ristovaikutuksista. Ympdristonsuojelulain 46 $:n mukaan luvassa on annet-

tava tarpeelliset maeraykset toiminnan kdyttotarkkailusta ja jatteiden tark-
kailusta. (YSL 43 S, 46 S, 51 S, JA 8 S, 10 S)

Madrdykset 17 ia 18. Hiukkas- ja melunmittaussuunnitelmat on edellytetty
toimittamaan valvontaviranomaiselle hyvdksyttdvdksi vdhintddn kuukautta

ennen mittausten toteuttamista, jotta varmistutaan mittausten oikeellisuu-
desta. Lisdksi menettelylld halutaan varmistua soveltuvien mittauspaikko-
jen valinnasta, koska alueen ldhelld sijaitsee asutusta ja loma-asutusta.

Mittaukset ovat tarpeen toiminnasta aiheutuvien pddstojen selvittdmiseksi
seka p6lyn- ja meluntorjuntatoimenpiteiden riittavyyden arvioimiseksi.

Hengitettdvien hiukkasten PMro:n mittauksella selvitetddn murskauksesta
mahdollisesti aiheutuva piilyhaitta laitoksen ldhialueella. PMro:n pitoisuus-

mittausten tulokset indikoivat hyvin sekd terveys- ettd viihtyisyyshaittaa. ll-

manlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (3812011) mukainen

hengittiivien hiukkasten (PM10) 24 tunnin raja-arvo on 50 pg/m3. Pdlynmit
taussuunnitelmassa on esitettdvii hakemusasiakirjoja tarkemmin mm.
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kuinka mittaus toteutetaan ja miten mittauksen laadunvalvonta toteutetaan
mddrdyksen 1 9. mukaisesti.

Melunmittausta koskeva mddrdys on tarpeen lupamddrdyksessA 6. asetet_
tujen raja-arvojen noudattamiseksi ja miidrdttyjen melun rajoitustoimien riit-
tdvyyden varmistamiseksi. (YSL S S,43 S, 46 g, Naapl i7 S, JL 51 S)

Mddrdys 19. Ympd ristonsuojelulain 108 $:n mukaan muun muassa mitta-
ukset ja tutkimukset on tehtdvd pdtevdsti, luotettavasti ja tarkoituksenmu-
kaisin menetelmin. (YSL 43 S,46 S, 108 S)

Mddrdvs 20. Mddrdyksen nojalla ja sen puitteissa laitoksen valvontaviran-
omainen voi tehdd tarkkailuohjelmiin tarkennuksia tai muutoksia perustel-
lusta syystd, esim. tarkkarlutulosten perusteella. (ySL 43 g, 46 g)

M{drdvkset 21. ia 22. Ympdristonsuojelulain 46 g:n mukaan valvontavF
ranomaisella on oikeus saada toiminnanharjoittajalta valvontaa ja tehtavien
hoitamista varten tarvittavat tiedot. Kirjanpitoa, raportointia ja tiedottamista
koskevat mddrdykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (ySL 46 S,
JL 51 S, 52 S, JA 22 S)

Mddrdvs 23. Toiminnan lopeitamisen jdlkeen alue on kunnostettava siten,
ettei siitd kdytostd poistamisen jdlkeen aiheudu vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympdrist6lle. Toiminnan lopettamistoimenpiteistd ilmoittaminen on
tarpeen valvonnan jarjestdmiseksi ja suorittamiseksi. (YSL 43 S,90 S,
JAsS,eS)

Vastaus lausunnoissa esiteftyihin yksil<iityihin vaatimuksiin

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon
lupamaarayksistd ja niiden perusteluista ilmenevEilldi tavalla.

LUVAN VOIMASSAOLO

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa 31.12.2017 saakka.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lain-
voimainen ymparistolupa. (YSL 28 S)

Perustelut

Ympdristolupaa on haettu mddrdaikaisena ja voimassaoloaika on hakijan
esittamen mukainen. Toiminta ei aiheuta haittaa alueen suunnitellulle kdv-
tcille eikd alueen asemakaavoitukselle.
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Korvattavat piiiitiikset

Ei korvattavia paetdksia.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos aseiuksella annetaan ympdrist6nsuojelulain tai jatetain nojalla teman

luvan maareyksid ankarampia sddnnoksid tai luvasta poikkeavia sddnndk-

siii luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetustia luvan estdmdttd

noudatettava. (YSL 56 S, YSA 19 S)

PAAT6KsEN rAWArurOdruPNruO

Pddtriksen lainvoimaisuus

Tame paaiijs on lainvoimainen valitusajan paattymisen jdlkeen' jos pdd-

tokseen ei haeta muutosta valittamalla. (YSL 100 S)

Paatiiksen noudattaminen muutoksenhausta huolimafta

Toiminnan aloittamiselle on haettu lupaa mahdollisesta muutoksenhausta

nuolimatta. Eteld-Suomen aluehallintovirasto mytjntaa luvan toiminnan

aloittamiseen lupapeatdsta noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta

huolimatta. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen

Perustelut

Pddtoksen toimeenpano ei tee mu utoksenhakua hyddytttimdksi. Toiminta-

alue voidaan palauttaa ennalleen kuljettamalla alueelle sijoitetut kiviainek-

set muualle, joten toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyodyt-

t6mdksi. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen, koska vaatimus vakuuden

asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikd kuntaa tai kuntayhty-

maa. (YSL 101 $)

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltdii lupapddtoksen tdytdntodnpanon.
(YSL 101 a S)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympdrist6nsuojelulaki (86/2000) 7, e, 28, 3 1, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46,

53,54,55,56,62,90, 100, 10'1,'101 a, 105, 108 S
Ympe ristonsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 18, 19, 30, 37 S
JAtelaki(1O7211993)4,6,9, 15, 19,51, 52 S
Jdteasetus (1390/1993) 3,3 a,7,8, 9, 10,22 S

Jiitelaki (646/201 1 ) 8, 29, 121 , S
Valtioneuvoston asetus jdtteistd (17912012) 24 S

Laki erdistd naapuruussuhteista (2611920) 17 $
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Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympdristonsuojelusta (800/201 0)
Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1 992)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572t2011)
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1 1 4512009)

KASITTELYMAKSU JA SEN Mj{ARAYTYMINEN

Tdmdn ympdrist6luvan kdsittelysta perittava maksu on 6 740 euroa.

Lasku lehetetean erikseen myohemmin Valtion talous- ja henkilost6hallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta.

Ympdrist6nsuojelulain 105 g:n mukaan lupahakemuksen kdsittelystd peri-
tddn maksu, jonka suuruus mddrdytyy valtion maksuperustelain (.150/1992)
perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 20'13 annetun
valtioneuvoston asetuksen (157212011) mukaisesti. Asetuksen 7 g:n
2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen
1 .1.2012, peritean maksu tamdn asetuksen voimaan tullessa voimassa ol-
leiden sddnnosten mukaan. Tdmdn hakemuksen vireille tullessa voimassa
olleen aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen
(114512009) liitteen mukaan ympdristonsuojelulain 35 S:n 3 momentissa
tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-
asioiden kdsittelystd peritdidn yhdistetty maksu siten, ettd korkeimpaan
maksuluokkaan kuuluvan toiminnan kdsittelymaksuun lisdtdiin muiden toi-
mintojen osuutena 50 prosenttia neiden toimintojen maksuista. Jos jonkin
toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympdristiinsuojelu-
viranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan
mukaisesta maksusta. Asetu ksen (1 1 45 12009\ liitteen maksutaulukon mu-
kaan jafteiden hy6dyntdmis- tai kdsittelylaitoksen, jossa hy6dynnetaen tai
kdsitellddn jiitettd yli 10 000 tonnia vuodessa, ympdristoluvan kdsittelystii
peritteven maksun suuruus on 4 870 euroa. Helsingin kaupungin ymparis-
tcinsuojeluviranomaisen taksan (Helsingin ympdrist6lautakunta 25.5.2010

$ 199) mukaan kiintean tai tietylle alueelle sijoitettavan murskaamon ympd-
ristoluvan kdsittelymaksu on 3 740 euroa. Edelld olevan perusteella mas-
sojen valivarastoinnin osalta lupamaksua on peritty 4 870 euroa ja murs-
kaustoiminnan osalta '1 870 euroa.
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LUPAPAAT6KSE STA TI E DOTTAMI NE N

Pddttis Helsingin kaupunki

Rakennusvirasto
PL 1500
00099 Helsingin kaupunki

Jdljenniis pddttiksestd

Helsingin kaupungin ympdristdlautakunta

Helsingin kau pung inha llitus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristokeskus (sdhkoisesti)

Suomen ympdristdkeskus (sdhkoisesti)

llmoitus pddttiksestd

llmoitus pddtoksestd ldhetetddn asianosaisille listan d po ESAV l-241-04'08-

2011mukaan.

llmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdissii

Tieto pddtoksen antamisesta julkaistaan Eteld-Suomen aluehallintoviras-

ton ymperist6lupavastuualueen ilmoitustaululla ja pddtoksestA kuulutetaan

Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Kuulutuksesta ilmoitetaan Helsingin Sanomat ja H ufvudstadsbladet
-nimisissd lehdissd. (YSL 54 S).
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MUUTOKSENHAKU Tdhdn pdiitdkseen haetaan muutosta Vaasan hallintooikeudelta valitta-
malla. Asian kdsittelystd perittdvdstd maksusta valitetaan samassa jdrjes-
tyksessd kuin pddasiasta. (YSL 96 S)

Valiiusoikeus lupapddtiiksestd on luvan hakijalla ja niilld, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea sekd niilld viranomaisilla, ioiden tehtavena on
valvoa asiassa yleistd etua. (YSL 97 S)

Liitteet Liite 1 Sijainti, murskauspaikat ja ilmanlaatu- sekd melumittauspisteet
Liite 2 Valiiusosoitus

PEKKA HAKKINEN
Pekka Hdkkinen

MIKKO TUOMIKOSKI
Mikko Tuomikoski

JSljenndksen oikeaksi todistaa 31. 1 0.201 2

A-^L {'ec";
Osastosihteeri Tuula Saari

Asian on ratkaissut ympAristiineuvos Pekka Hiikkinen. Asian on esitellyt
ympdrist<iylitarkastaja Mikko Tuomikoski.
MTU/ts
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisdltii

Valituksen liitteet

Valituksen toimittaminen Eteli-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmd liitteineen on toimitettava Eteld-Suomen aluehallintovirastol-
le. Valituskirjelmdn on oltava perille mddrdajan viimeisend paivana ennen
virka-ajan piiiittymistii. Valituskirjelmd liitteineen voidaan myos lahettee postitse,
faxina tai sdhkdpostilla. Sdhkdisesti (faxina tai sihkopostilla) toimitetun valituskir-
jelmiin on oltava toimitettu niin, ettd se on kdytettdvissa vastaanottolaitteessa tai
tietojarjestelmasse maaraajan viimeisena peivene ennen virka-ajan paaftymista.

Eteld-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Liite 2

Eteld-Suomen aluehallintoviraston oddt6kseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian kdsittelystd perittdvdstd maksusta valitetaan
samassa jdrjestyksessd kuin paaasiasta.

Mddrdaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentd (30) pdiv;iii tdmdn pditok-
sen antopdivdstd sitd mddrdaikaan lukematta. Valitusaika pdtitttyy 30.11.2012.

Pii2it6ksestii voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekii
vaikutusalueella ympdriston-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympdristdn
viihtyisyyden edistdmiseksi toimivat rekisterijidyt yhdistykset tai sddtiijt, asian-
omaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset, kuntien ymparistijn-
suojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistd etua valvovat viranomaiset.

Valituskirjelmdssd, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoiteitava
- paatos, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sdhk6postiosoite, joihin asiaa kos-

kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikali yhteystiedot muuttuvat, on
niistd ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sdhkoposti
vaasa. hao@oikeus.fi)

- miltdi kohdin paetdkseen haetaan muutosta
- mitd muutoksia oiidtiikseen vaaditaan tehtdvdksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valitta.lan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmdd

toimiteta sd hkoisesti (faxilla tai sdhkopostilla)

Valituskirjelmddn on liitettave
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sdhkdisesti selvitys

asiamiehen toimivallasta

k?iyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sdhkoposti:
aukioloaika:

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 1 10, 0052'1 Helsinki
(vaihde) 029 501 6000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.f i

klo 8 - 16.15

Valittajalta peritddn asian kasittelyste Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyn-
timaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eraiden oikeushallintoviranomaisten suorit-
teista peritteviste maksuista annetussa laissa on erikseen sdddetty eriiistd tapa-
uksista, joissa maksua ei perita.

Oikeudenkdyntimaksu


