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TNP LASKELMIEN KUVAUS

1 OMINAISSAVUKAASUMAARA
Paastblaskenta perustuu polttoaineenkulutuksiin (TJ/a). Néin ollen TJ-maaréat
muunnetaan laskennallisesti savukaasuméariksi. Muunnoskertoimet on esitetty
taulukossa 1.
Taulukko 1. Polttoainekohtaiset ominaissavukaasumaarét
Polttoaine Kerroin, 10°* m*/ TJ
Kivihiili 0,35 (6 % Oy)
turve 0,4 (6 % O,)
biomassa 0,4 (6 % O,)
nestemadiset polttoaineet 0,3(3% O,)
nestemadiset polttoaineet 0,85 (15 % O,)
kaasumaiset polttoaineet (yleensd) 0,3(3% O,)
kaasumaiset polttoaineet (yleensd) 0,85 (15 % O,)
masuunikaasu 0,47 (3 % O,)
koksaamokaasu 0,28 (3 % O,)
hakakaasu (CO 85 %) 0,27 (3% Oy)
2 ESIMERKKILASKELMA

Seuraavassa on kuvaus, miten Suosiolan voimalaitoksen p&éstokatot on laskettu.
Suosiolassa samaan piippuun on yhdistetty kolme Kkattilaa, joiden yhteenlaskettu
polttoaineteho on 202 MW. Yksi Kattiloista (5NP) on ns. uusi eli se on saanut
ympaéristéluvan vuonna 2005 ja sen polttoaineteho on 50 MW. Taulukossa 2 on
kattiloittain keskimaardiset polttoaineenkulutukset. 5SNP:n keskiarvo vastaa niiden
vuosien keskiarvoa, jolloin se on ollut kdytdssa, eli 2006-2010 (neljan vuoden
keskiarvo).

Taulukko 2. Polttoaineiden keskimaarainen kulutus, TJ/a

Kattila Hiili Turve Bio Oljy
1NP 0 255,48 38,51 5,64
2NP 73,37 1788,49 239,88 6,46
SNP 0 0 0 3,44
Yhteensé 73,37 2043,96 278,39 15,53

Laitoksen vuotuinen keskimé&éardinen kokonaissavukaasumaara on laskettu kéyttaen

taulukon 1 kertoimia kullekin polttoaineelle. Nain saadaan:
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73,37 TJ/a* 0,35 Mm®/TJ + 2043,96 TJ/a* 0,4 Mm®/TJ + 278,39 TJ/a* 0,4 Mm®/TJ
+1553 TJ/a* 0,3 Mm*/TJ = noin 959,28 Mm®/a

Paastorajat on méaaritetty kéyttden yhteenlaskettua polttoaineteho 202 MW. Vuoden
2016 padstorajat perustuvat padosin komission taytantéonpanopaatoksen
liitetaulukoihin. Turpeen ja biomassan vuoden 2016 paasttrajat perustuvat LCP-
asetukseen ja 5NP:n vuoden 2016 paastorajat ovat LCP-asetuksen (LCP-direktiivin)
uuden laitoksen arvoja. Kattiloiden 1NP ja 2NP polttoainekohtaiset vuoden 2016
paastorajat on esitetty taulukossa 3 ja 5NP:n péastorajat taulukossa 4.

Taulukko 3. 1NP:n ja 2NP:n vuoden 2016 paastorajat, mg/Nm?

Hiili Turve Bio Oljy
SO,-raja 1592 664 400 1700
NOy-raja 600 600 600 450
Hiukkasraja 100 100 100 50

Taulukko 4. 5NP:n vuoden 2016 paastorajat, mg/Nm?®

Hiili Turve Bio Oljy
SO,-raja 200 200 200 298
NOy-raja 200 200 300 200
Hiukkasraja 30 30 30 30

Kattilakohtaiset padstot saadaan summaamalla polttoaineittain paastot eli esimerkiksi
INP:n rikkip&ésto on

255,48 TJ/a* 0,4 Mm®/TJ * 664 mg/Nm? (turve)

+ 38,51 TJ/a* 0,4 Mm*/TJ * 400 mg/Nm? (bio)

+5,64 TJ/a* 0,3 Mm®TJ * 1700 mg/Nm? (6ljy)

= noin 76893 kg/a = 76,9 t/a

Vastaavasti saadaan muut paastot, jotka on esitetty kattiloittain taulukoissa 5-7.
Taulukko 5. INP vuoden 2016 péaastot

Hiili Turve | Bio Oljy Yhteensé
SOy, t 0 67,85 6,16 2,87 76,9
NO,, t 0 61,31 9,24 0,76 71,3
Hiukkaset, t 0 10,22 1,54 0,08 11,8

Taulukko 6. 2NP vuoden 2016 pééastot

Hiili Turve | Bio Oljy Yhteensa
SO, t 40,88 286,16 | 38,38 3,29 368,7
NOy, t 15,41 429,24 | 57,57 0,87 503,1
Hiukkaset, t 2,57 71,54 9,60 0,10 83,8
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Taulukko 7. 5NP vuoden 2016 péaastot

Hiili Turve | Bio Oljy Yhteensé
SO, t 0 0 0 0,31 0,3
NOy, t 0 0 0 0,21 0,2
Hiukkaset, t 0 0 0 0,03 0,0

Taulukko 8. Suosiolan voimalaitoksen paastokatot vuonna 2016

Yhteensa
SO,, t 446
NO,, t 575
Hiukkaset, t 96

Vuoden 2019 péé&storajat perustuvat komission taytantdonpanopaatoksen
liitetaulukoihin. Niiden perusteella saadaan laitoksen paastorajat, jotka on esitetty
taulukossa 9 (samat rajat kaikille Kkattiloille).

Taulukko 9. Vuoden 2019 paastorajat, mg/Nm?®

Hiili Turve Bio Oljy
SO,-raja 250 300 200 250
NOy-raja 200 250 250 200
Hiukkasraja 25 20 20 25

Kattilakohtaiset padstot saadaan summaamalla polttoaineittain paastot eli esimerkiksi
2NP:n NO-péésto on

73,37 TJ/a* 0,35 Mm*/TJ * 200 mg/Nm? (hiili)

+1788,49 TJ/a* 0,4 Mm®/TJ * 250 mg/Nm? (turve)

+ 239,88 TJ/a * 0,4 Mm¥TJ * 250 mg/Nm? (bio)

+6,46 TJ/a* 0,3 Mm*/TJ * 200 mg/Nm? (6ljy)

= noin 208361 kg/a = 208,4 t/a

Kattiloittain lasketut vuoden 2019 pééastot on esitetty taulukoissa 10-12.
Taulukko 10. INP vuoden 2019 paastot

Hiili Turve | Bio Oljy Yhteensé
SOy, t 0 30,66 3,08 0,42 34,2
NO,, t 0 25,55 3,85 0,34 29,7
Hiukkaset, t 0 2,04 0,31 0,04 2,4
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Taulukko 11. 2NP vuoden 2019 péaastot
Hiili Turve | Bio Oljy Y hteensé
SOy, t 6,42 214,62 | 19,19 | 0,48 240,7
NOy, t 5,14 178,85 | 23,99 | 0,39 208,4
Hiukkaset, t 0,64 14,31 1,92 0,05 16,9
Taulukko 12. 5NP vuoden 2019 péaastot
Hiili Turve | Bio Oljy Y hteensé
SO,, t 0 0 0 0,26 0,3
NOy, t 0 0 0 0,21 0,2
Hiukkaset, t 0 0 0 0,03 0,0

Taulukko 13. Suosiolan voimalaitoksen paastokatot vuonna 2019

Yhteensa
SO,, t 275
NO,, t 238
Hiukkaset, t 19

Laitoksen keskimaéaraiset paastokertoimet saadaan jakamalla kokonaispéastot
keskiméaardaisella savukaasumaaralla eli esimerkiksi vuoden 2016 keskimaarainen
NOx-padstokerroin on (tdssé kokonaispaasto esitetty kahdella desimaalilla)

(574,61 t/a) /(959,28 Mm*/a) = noin 0,599 t/Mm?® = 599 mg/m?
Laitoksen keskiméadréiset padstokertoimet on esitetty taulukossa 14.

Taulukko 14. Suosiolan keskimaaraiset paastokertoimet, mg/Nm?®

Vuosi 2016 | vuosi 2019
SO, 465 287
NOy 599 248
Hiukkaset 100 20

Keskimaardisia paéstokertoimia vastaava laitoksen keskiméaarainen savukaasun O,-
pitoisuus saadaan O,-pitoisuuksien savukaasumaéarilld painotettuna keskiarvona:

(73,37 Td/a* 0,35 MM®/TJ * 6 % + 2043,96 TJ/a* 0,4 Mm*/TJ * 6 % + 278,39 TJ/a
* 0,4 MM3TJ * 6 % + 15,53 Td/a * 0,3 Mm*/TJ * 3 %) /(73,37 TJ/a* 0,35 Mm*/TJ
+2043,96 TJ/a* 0,4 Mm®/TJ + 278,39 TJ/a * 0,4 Mm*/TJ + 15,53 TJ/a* 0,3
Mm?*/TJ) = noin 5741,69 / 959,28 % = noin 6,0 %
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