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HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 
 
Johdanto Maaliskuun 1. päivänä 2000 voimaan tulleen ympäristönsuojelu-

lain (86/2000) mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäris-
tönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista 
olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määrä-
yksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla lu-
vanvaraista toimintaa taikka 61, 62 tai 78 §:n mukaan ilmoitusvel-
vollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset kaupun-
kiolosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön hajapäästö-
luonteista pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta 
aiheutuvia haittoja. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset perus-
tuvat ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen säännöksi-
en konkretisointiin ympäristön suojelemiseksi paikallisesti. Ympä-
ristönsuojelulaissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäris-
tönsuojelumääräyksiä voidaan antaa. Määräykset täydentävät 
osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia.  
 
Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukai-
nen ohjauskeino. Ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavia kunnal-
lisia säädöksiä ovat jätehuoltomääräykset, terveydensuojelujär-
jestys ja rakennusjärjestys. Lisäksi järjestyslaissa on joitakin ym-
päristönsuojelua sivuavia määräyksiä ja myös kaavamääräykset 
voivat koskea ympäristönsuojelua. Ympäristönsuojelumääräysten 
valmistelussa on pyritty siihen, ettei ristiriitaisuuksia eri kunnallis-
ten määräysten suhteen tulisi. Ympäristönsuojelumääräysten an-
taminen aiheuttaa myös tarpeen muuttaa terveydensuojelujärjes-
tystä vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.  Yksi sen säännöksistä 
siirretään sisällöltään pääosin entistä vastaavana ympäristönsuo-
jelumääräyksiin.   
 
Kaupunginvaltuusto antoi ensimmäiset ympäristönsuojelumäärä-
ykset 1.9.2004 ja ne tulivat voimaan 1.1.2005. Sääntötoimikun-
nan esityksestä kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti, että ympäris-
tönsuojelumääräysten 10 §:n kohta 1 sekä määräysten 13 § jää-
vät tulematta voimaan, koska pääkaupunkiseudun yleisissä jäte-
huoltomääräyksissä on määrätty osittain vastaavista asioista. Jä-
tehuoltomääräysten muutoksen yhteydessä päällekäisyydet pois-
tuivat pääosin, jolloin on mahdollista saattaa voimaan ympäris-
tönsuojelumääräysten 10 §:n kohta 1 ja 13 §. Samalla ympäris-
tönsuojelumääräyksiin tehtiin joitain muitakin muutoksia.   

 
1 LUKU 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 §  
Soveltamisala ja tavoite 
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Ympäristönsuojelumääräysten yleinen tavoite on ympäristön pi-
laantumisen ehkäiseminen sekä pilaantumisesta aiheutuvien hait-
tojen poistaminen ja vähentäminen. Perusteena ovat paikalliset 
kaupunkimaiset olosuhteet. 

 
Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa pääosin koko kau-
pungin alueella. Lisäksi on annettu joitakin vain 3 §:ssä mainittuja 
erityisalueita koskevia määräyksiä. 

 
2 §  
Ympäristönsuojelumääräysten valvonta 
 

Ympäristönsuojelulain 21 §:n 1 momentin mukaan kunnalle kuu-
luvista ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja valvontatehtävis-
tä huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 
(64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
Viimeksi mainitun lain 5 §:n 1 momentin mukaan ympäristönsuo-
jeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin. 
Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön mukaan ym-
päristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja sen 
alainen ympäristökeskus.  

 
3 §  
Määritelmiä 
 

Pohjavesialueiden pilaantumisriskin vuoksi annetaan määräyksiä 
talousjätevesien käsittelystä, kemikaalien varastoinnista ja jättei-
den sijoittamisesta maaperään kaupungin tärkeillä pohjavesialu-
eilla. Tärkeät pohjavesialueet on määritelty pykälän 1 momentis-
sa. 

 
Meren pilaantumisen estämiseksi on myös annettu talousjäteve-
sien käsittelyä koskevia erityismääräyksiä ranta-alueille ja saaris-
toon. Ranta-alueiksi on 2 momentissa määritelty 200 metrin levyi-
nen vyöhyke keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ran-
taan päin. Saaristoon katsotaan kuuluvaksi ne saaret, joihin ei ole 
pysyvää tieyhteyttä. 
 
Vesistön määritelmässä on viitattu vesilakiin. Merta ei pidetä mää-
ritelmän mukaan vesistönä. 
 
Talousjätevesien käsittelystä annettavien määräysten vuoksi on 
tarpeen riittävän yksityiskohtaisesti määritellä, mitä talousjäteve-
sillä näissä määräyksissä tarkoitetaan. Määrittelyssä viitataan 
ympäristösuojelulain 27 a §:ään.   

 
2 LUKU 
JÄTEVEDET 
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Yleistä Ympäristönsuojelulain 27 b, 27 c ja 27 d §:ssä on säädetty jäte-
vesien yleisestä puhdistamisvelvollisuudesta ja puhdistustasosta. 
27 b §:n mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan joh-
taa maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä johtamisesta ai-
heudu pilaantumisen vaaraa. Pääsääntöisesti jätevedet tulee 27 c 
§:n  mukaan puhdistaa niin, että saavutetaan valtioneuvoston 
asetuksessa (209/2011) talousjätevesien käsittelystä viemäriver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. hajajätevesiasetus) asetettu 
vähimmäispuhdistustaso. Ympäristönsuojelumääräyksissä voi-
daan määrittää alueet, joilla sovelletaan em. asetuksessa määri-
teltyjä ankarampia puhdistusvaatimuksia. Em. asetuksessa on 
myös määritelty jätevesijärjestelmän rakentamista ja mitoitusta 
koskevat vaatimukset. 

 
Jätevesiin liittyvät ympäristösuojelumääräykset koskevat pääosin 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevia kiinteistö-
jä. Helsingissä on noin 1 000 kiinteistöä, jotka ovat nykyisen vie-
märiverkon ulkopuolella.  

 
4 §  
Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen talousjätevesien 
ja käymäläjätteiden käsittely 
 

Määräys on kumottu, koska hajajätevesiasetuksessa säädetään 
talousjätevesien puhdistusvaatimuksista. 
 

4a §  Ehdotettu uusi 4a pykälä koskisi esimerkiksi erilaisissa maara-
kennuskohteissa ja maalämpöputkien porauksessa syntyviä pois-
tovesiä, joita ei suoraan voisi johtaa ojaan tai vesistöön. Poistove-
sistä voi aiheutua esimerkiksi kiintoaineen vuoksi voimakasta sa-
mentumista, ojien ja sadevesiviemäreiden liettymistä ja tukkeen-
tumista sekä tai vesistön rehevöitymistä tai muita epäedullisia 
laadun muutoksia (pH-vaihtelut, räjäytys- ja betonoin-
ti/injektointiaineiden haitallisuus vesieliöstölle).  

 
Poistovedet voivat sisältää myös koneista ja laitteista peräisin 
olevaa öljyä. Pykälässä tarkoitettujen poistovesien määrä voi olla 
suurikin. Ilmoituksen perusteella ympäristökeskus voisi arvioida 
esikäsittelytarvetta ja antaa asiaa koskevia ohjeita tai määräyksiä. 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä on vastaavanlainen 
kielto johtaa työmaalta suoraan vesistöön tai ojaan runsaasti kiin-
toainetta tai lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hule- tai kuiva-
tusvesiä. Valvonta edellyttää koordinointia rakennusvalvonta- ja 
ympäristönsuojeluviranomaisten kesken.  
 
  

 
5 §  
Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla 
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Toiminta, josta aiheutuu pohjaveden pilaantumisen vaaraa on 
ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon 
vastaista. Kiellon vastaiselta toiminnalta ei edellytetä, että toimin-
nasta aiheutuisi konkreettista pilaantumista vaan jo pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on kiellettyä. Lainkohdan mukaan kiel-
lettyä on muun muassa toiminta, josta voi aiheutua pohjaveden 
muuttuminen terveydelle vaaralliseksi.  
 
Pohjaveden pilaamiskiellon takia käymäläjätevesien ja muiden ta-
lousjätevesien käsittelylle tärkeillä pohjavesialueilla on annettu 
muita alueita tiukemmat määräykset. Pohjaveden pilaantumisen 
estämiseksi tärkeillä pohjavesialueilla edellytetään pykälän 1 
momentissa, että mitään talousjätevesiä tai kemiallisten käymä-
löiden jätevesiä ei saa imeyttää maaperään.  
 
Lisäksi pykälässä on määritelty ne nk. herkät alueet, joilla ravin-
nekuormituksen vähentämiseksi sovelletaan hajajätevesiasetuk-
sen tiukempia puhdistusvaatimuksia. 
 
Vesikäymälän rakentaminen ranta-alueiden ja saariston vapaa-
ajan asuntoihin on kielletty, jotta vesikäymäläjätevesistä aiheutu-
van vesistön pilaantumisen vaara ehkäistäisiin. Saaristoissa ja 
ranta-alueilla vesikäymäläjätevesien ympäristönsuojelulainsää-
dännön vaatimukset täyttäväksi käsittelyvaihtoehdoksi jää usein 
ainoastaan umpisäiliö. Umpisäiliön tyhjentämismahdollisuudet 
ranta-alueilla ja saarissa ilman tieyhteyttä ovat haasteelliset, jol-
loin umpisäiliön käyttöön liittyy huonosti hallittavissa olevia ympä-
ristöriskejä. Ongelmia loma-asuntojen jätevesien käsittelylle aihe-
uttaa myös niiden epäsäännöllisestä käytöstä aiheutuva kuormi-
tuksen vaihtelu ja järjestelmien valvonnan ja kunnossapidon epä-
säännöllisyys. Lietteiden kuljetukseen liittyy ympäristönsuojelulli-
sia riskejä ja vesistön kuormitusta. Vesikäymälän korvaavia käy-
mälävaihtoehtoja on runsaasti tarjolla. Valmistelussa olevaan itäi-
sen saariston asemakaavaan ollaan esittämässä vastaavaa vesi-
käymäläkieltoa vastaavin perusteluin. Kiinteistönomistajien tasa-
puolisen kohtelun nimissä olisi johdonmukaista kieltää vesikäymä-
län rakentaminen loma-asuntoihin muuallakin Helsingin saaris-
tossa ja ranta-alueilla.  

 
6 §  
Talousjätevesien käsittelylaitteistojen ja käymälöiden sijoittaminen ja huolto 

 
Talousjätevesien käsittelylaitteistot on sijoitettava vesiensuojelulli-
sista ja terveydensuojelullisista syistä riittävän suojaetäisyyden 
päähän pilaantumiselle herkistä kohteista. Esimerkiksi talousvesi-
kaivon veden pilaantuminen jätevesien vaikutuksesta voi aiheut-
taa terveyshaittaa. Riittävällä suojaetäisyydellä voidaan ehkäistä 
myös muuta ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin mukaista pi-
laantumista, esimerkiksi hajuhaittoja.  
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Maaperäolosuhteet ja talousjätevesien määrä ja laatu voivat kiin-
teistöittäin vaihdella huomattavasti, joten pykälän 1 momentissa 
ei ole määrätty kiinteitä, kaikilla kiinteistöillä sovellettavia vähim-
mäissuojaetäisyyksiä. Riittävä suojaetäisyys tärkeästä pohjavesi-
alueesta, vesistöstä, talousvesikaivosta ja naapurikiinteistöstä 
ratkaistaan tapauskohtaisesti.  

 
Maahanimeyttämön imeytysputkiston ja maasuodattamon alapin-
nan sijaintivaatimusta ylimpään pohjavedenkorkeuteen nähden 
on noudatettava pohjaveden pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi. 

 
Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi puhdistuslaitteistoja ja 
talousjätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvia osia on huolletta-
va niiden toimivuuden edellyttämällä tavalla. Puhdistustuloksen 
varmistaminen saattaa myös edellyttää näytteenottoa puhdiste-
tusta jätevedestä. 
 
Valvonta edellyttää huoltotoimenpiteiden kirjaamista ja kirjanpidon 
säilyttämistä. 
 
Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa 
myös komposti- ja kuivakäymälöitä koskevia määräyksiä. 

7 §  
Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto 
 

Autojen pesuvedet ovat jätevesiä, jotka on käsiteltävä kuten 
muutkin jätevedet. Pestäessä autoja liuottimia sisältävillä tai muil-
la pesuaineilla, voi etenkin suurien jätevesimäärien johtamisesta 
maastoon tai sadevesiverkostoon aiheutua ympäristön pilaantu-
mista. Vaikkei liuottimia tai muita pesuaineita käytettäisikään, 
ammattimaisessa tai muussa usein toistuvassa pesussa jäteve-
simäärät ovat suuria. Muu jätevesien käsittelytapa kuin pykälän 1 
ja 2 momentissa määrätty johtaminen jätevesiviemäriin riittävästi 
esikäsiteltynä ei voi tulla kysymykseen. Viemäriverkoston toimin-
nan kannalta on tarpeen, että jätevedet esikäsitellään ennen vie-
märiin johtamista öljyn- ja hiekanerotuskaivoissa.   
  
Poikkeuksena ovat pykälän 3 momentissa mainitut jätevedet, jot-
ka syntyvät pestäessä autoja satunnaisesti pelkällä vedellä tai 
miedoilla pesuaineilla. Tällöin vesi sisältää pääsääntöisesti vain 
vähäisiä määriä epäpuhtauksia. Vesiä maaperään imeytettäessä 
tai maastoon johdettaessa on kuitenkin aina pidettävä huoli siitä, 
ettei aiheuteta ympäristön pilaantumista.  

 
Autojen pesuvedet on myös kiinteistökohtaisessa jätevesien kä-
sittelyssä tarpeen mukaan esikäsiteltävä puhdistuslaitteistojen 
toimivuuden turvaamiseksi kuten pykälän 1 ja 2 momentissa on 
määrätty. 
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Vesien pilaantumisen estämiseksi pykälän 4 momentissa kielle-
tään pesuvesien johtaminen puhdistamattomina vesistöön. 
 
Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesusta voi aiheu-
tua ympäristön pilaantumista, kuten esimerkiksi yleisen viihtyvyy-
den ja alueen virkistyskäyttöön soveltumisen vähentymistä. Pykä-
län 5 momentissa ajoneuvojen pesu ja huolto yleisillä, muilla kuin 
tähän tarkoitukseen erikseen varatuilla alueilla, on kielletty.  

 
8 §  
Veneiden pesu ja huolto 
 

Veneiden pesussa syntyy samantyyppisiä jätevesiä kuin autojen 
ja muiden koneiden pesussa, joten jätevesien käsittelyssä tulee 
noudattaa samankaltaisia määräyksiä. Pesuaineita sisältävien 
pesuvesien johtaminen sadevesiviemäriin on kielletty, koska ran-
ta-alueilla sadevesiviemärit johtavat suoraan mereen. 

 
Veneiden talvisäilytyspaikoilla hiotaan veneitä, joiden pohjissa 
käytetään ainakin toistaiseksi yleisesti myrkyllisiä maaleja. Hionta-
jätteet jäävät maaperään ja aiheuttavat maaperän pilaantumista. 
Maaperän pilaantumisen estämiseksi maalijätteet tulee saada tal-
teen. 

 
Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maaperään ei saa päästää 
mitään ainetta siten, että seurauksena on maaperän pilaantumis-
ta. Vaikka haitallisten aineiden käyttöä veneiden niin sanotuissa 
anti-fouling -maaleissa on rajoitettu, ne sisältävät edelleen muun 
muassa kupariyhdisteitä. Veneitä kunnostettaessa haitta-aineet 
joutuvat kunnostuspaikan maaperään, ellei sitä estetä tiiviillä alus-
talla. 

 
 
 
3 LUKU  
LUMEN VASTAANOTTOPAIKAT 
 

Kaupungilla on käytössä useita yleisiä lumen vastaanottopaikko-
ja, joihin kaduilta ja kiinteistöiltä korjattu lumi ajetaan. Maalla si-
jaitsevia kaatopaikkoja ovat Vuosaaren, Herttoniemen, Tattarihar-
jun, Oulunkylän ja Maununnevan vastaanottopaikat. Lisäksi on 
käytössä kaksi paikkaa, joissa lumi sulatetaan käyttäen hyväksi 
puhdistettua jätevettä ja yksi paikka Hernesaaren kärjessä, jossa 
lumi kipataan suoraan mereen.  
 
Maalla sijaitsevilla vastaanottopaikoilla olevan lumen haitta-
ainepitoisuuksia on seurattu ja vastaanottopaikat on siivottu lumi-
en sulettua. 
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Vuoden 2000 alusta lumien vastaanotto on tullut maksulliseksi 
yleisillä vastaanottopaikoilla. Sen vuoksi on mahdollista, että syn-
tyy yksityisiä lumenläjitysalueita. Koska lumen vastaanottopaikan 
perustaminen ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista ennak-
kolupaa, on tarpeen antaa määräyksiä, joilla vähennetään lumen 
läjittämisestä aiheutuvia haittoja.  
 

9 § 
Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja käyttö 
 

Lumen läjittämisestä voi aiheutua roskaantumista ja sulamisvedet 
ja itse lumen ajaminen voivat aiheuttaa lähiympäristöön haittoja. 
Lumen haitta-ainepitoisuudet eivät yleensä ole korkeita, mutta silti 
on varminta, että lumen vastaanottopaikkaa ei perusteta veden-
hankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Roskien siivoa-
minen kuuluu myös vastaanottopaikan pitäjälle.  
 
Runsaslumisina talvina vakituisten lumenkaatopaikkojen kapasi-
teetti ei riitä, ja lunta on jouduttu läjittämään tilapäisiin paikkoihin. 
Paikat on voitu perustaa lyhyelläkin varoitusajalla. Lumenajosta 
voi aiheutua merkittäviä (melu)haittoja läjitysalueiden lähiympäris-
tössä ja ajoreittien varrella. Lisäksi lumen sulaminen voi kestää 
pitkään ja sulamisvesistä voi aiheutua haittoja. Lumenvastaanot-
topaikoista on todettu lisäksi aiheutuvan ympäristön roskaantu-
mista. Vastaanottopaikkojen soveltuvuus pitää pystyä arvioimaan 
laajemmin, kuin mikä pelkästään logistiikan kannalta. Jos ilmoi-
tuksen yhteydessä tulisi esittää myös arvio pykälässä esitetyistä 
seikoista, voisi sen arvioida johtavan siihen, että varapaikkojen 
käyttöönottoon on tarpeen varautua ja niiden ympäristö- ja terve-
ysvaikutuksia arvioida jo hyvissä ajoin ennen talventuloa. Ympä-
ristönsuojeluviranomaisella tulisi olla mahdollisuus etukäteen ar-
vioida lumen vastaanoton ympäristö- ja terveyshaittoja ja ennak-
kovalvonnalla antaa ohjeita ja tarvittaessa määräyksiä niiden eh-
käisemiseksi. Näin vältyttäisiin hankalalta jälkivalvonnalta ja ym-
päristön ja asukkaiden altistamiselta ei hyväksyttävissä oleville 
haitoille.     
 
Jotkut vastaanottopaikat sijaitsevat siten, että kuorma-
autoliikenne voi häiritä lähialueen asukkaita. Myös lumenajo katu-
jen varsilta voi aiheuttaa meluhaittaa. Sen vuosi on tarpeen rajoit-
taa lumenvastaanottopaikkojen käyttöä ja lumen poisajoa yöai-
kaan. 
   

 
4 LUKU 
KEMIKAALIT JA JÄTTEET 
 
10 §  
Yleiset määräykset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista 
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Säännöksen määräyksillä pyritään ehkäisemään vaarallisten ke-
mikaalien varastoinnista aiheutuvia päästöjä ja niiden haitallisia 
vaikutuksia, jotka ilmenevät ympäristön, kuten maaperän ja poh-
javeden, pilaantumisena. Pykälän rakennetta on yksinkertaistettu 
aiemmasta. Määräykset eivät kuitenkaan koskisi vaarallisten ke-
mikaalien vähäistä varastointia kotitaloudessa. 

 
Pykälän 1 kohdan määräys koskee vaarallisten kemikaalien ja 
nestemäisten vaarallisten jätteiden säiliö- ja astiavarastointia. 
Vaarallisten jätteiden varastoinnista ja merkitsemisestä säädetään 
yleisesti valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012) . Vaa-
rallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta 
kuuluu pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 
(Tukes). Myös pienempien määrien varastoinnille, josta ei tarvitse 
tehdä kemikaali-ilmoitusta, asetettavat yleiset vaatimukset ovat 
tarpeellisia, koska vaarallisten kemikaalien huolimattomasta va-
rastoinnista aiheutuu merkittävä maaperän ja pohjaveden pilaan-
tumisriski.  

 
Yksivaippaiset säiliöt ovat riski maaperälle ja pohjavedelle. Tällai-
sia voivat olla esimerkiksi yksityisten liikennöitsijöiden polttoaine-
tankit. Suoja-altaaseen sijoittamisella voidaan estää polttoaineen, 
kemikaalin tai vaarallistenjätteen pääsy maaperään onnettomuus-
tilanteissa. Määräyksessä esitetyt suoja-altaan tilavuusvaatimuk-
set perustuvat  Tukesin antamiin ohjeisiin. 
 
Pykälän 2 kohdan mukaan ulkopuolisten pääsy vaarallisten kemi-
kaalien varastopaikoille on estettävä. Näin voidaan estää ilkival-
taa ja siitä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. 

 
Pykälän 3 kohdan mukaan polttonesteiden ja muiden kemikaalien 
tankkaus- ja täyttöpaikkojen olisi oltava nestettä läpäisemättömiä, 
koska tankkauksen ja täytön yhteydessä nestettä pääsee helposti 
maahan. Nestettä läpäisemättömällä pinnoitteella estetään maa-
perän pilaantuminen. Pinnoitteen lisäksi imeytysmattojen käyttö 
on toimiva ratkaisu tankatessa tapahtuvan polttoaineiden maahan 
pääsyn estämiseksi lyhytaikaisilla työmailla. Lyhytaikaisilla työ-
mailla tarkoitetaan esimerkiksi vain muutaman kuukauden kestä-
viä työmaita tai sellaisia työmaita, joissa alue, jolla työtä tehdään, 
siirtyy työn edetessä. Imeytysmaton ominaisuuksiin kuuluu muun 
muassa, että se päästää veden läpi, mutta pidättää polttonesteet 
sisälleen.  
 
Tankkauspaikalla tarkoitetaan muita kuin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista ja-
keluasemalla antaman päätöksen (415/1998) mukaisia jakelu-
asemia. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat siten säiliöiden 
kokonaistilavuudeltaan alle 10 m

3
:n tankkauspisteitä. Tällaisia 

ovat tyypillisesti työmaiden tilapäiset ja erilaisten laitosten omaan 
käyttöön tarkoitetut tankkauspisteet. Pinnoittamisvaatimus on 
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käytännössä mahdotonta täyttää venesatamien laitureilla sijaitse-
villa tankkauspaikoilla, joten määräys ei koske niitä. 
 
Säiliön kunnosta ja varustuksesta on annettu lisämääräyksiä. Ne 
perustuvat keväällä 2011 ilmestyneeseen ohjeeseen, jonka ovat 
valmistelleet Tampereen aluepelastuslaitos, Oulu-Koillismaan pe-
lastuslaitos, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja 
poliisi. Selvitysten mukaan puutteet kohdassa 3 mainituissa säi-
liövarustuksissa ovat yleisimpiä syitä onnettomuuksiin.  Muutok-
sissa on otettu huomioon oppaan suosituksia.  

 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljysäiliöiden määräai-
kaistarkastuksista koskee vain pohjavesialueella olevia öljysäiliöi-
tä. Huonokuntoiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt voivat 
rikkoutuessaan ja vuotaessaan aiheuttaa maaperän saastumista, 
joten pykälän 9 ja 10 kohdassa on määrätty tarkastamisvelvolli-
suus myös muilla alueilla oleville säiliöille. Näin säiliöiden kunnon 
heikkeneminen voidaan havaita ajoissa ja estää vahinkojen syn-
tyminen.  
 
Ympäristölautakunta kuitenkin katsoo, että sellaisia säiliöitä ei ole 
tarpeellista erikseen tarkastaa, joissa vuodonilmaisujärjestelmä 
on riittävä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Sen vuoksi 
tarkastusvelvollisuutta on eräiden säiliötyyppien osalta rajattu. 
 
Pykälän 4 kohdassa tarkastuksen suorittajalta vaaditaan erillinen 
hyväksyntä, koska tarkastus tehdään erityismittalaitteita käyttäen. 
Vuotavan säiliön aiheuttama ympäristön pilaantumisriski on mer-
kittävä, joten tarkastuksen on oltava luotettava. 

 
Pykälän 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen onnettomuudesta 
voi tehdä esimerkiksi toiminnanharjoittaja, kiinteistön haltija tai se, 
joka on tehnyt havainnon. Käytännössä sen, jolla on parhaat 
edellytykset ilmoituksen tekemiseen ja tarkimmat tiedot tapahtu-
neesta, tulee täyttää velvollisuus. Ilmoituksen perusteella valvon-
taviranomainen voi tarvittaessa suorittaa tarkastuksen ja antaa 
ohjeita tai määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen vähentämiseksi. 

 
11 §  
Lisämääräykset säiliövarastoinnista tärkeällä pohjavesialueella  
 

Pykälässä säädetään niistä vaatimuksista, jotka ovat tarpeen pi-
laantumisen estämiseksi sen lisäksi, mitä 10 §:ssä on säädetty. 

 
Tärkeällä pohjavesialueella on maaperän ja pohjaveden pilaan-
tumisen estämiseksi noudatettava erityistä varovaisuutta. Säiliöi-
den huoltoon ja kunnossapitoon on kiinnitettävä erityistä huomio-
ta, joten niille on asetettu tiukempia teknisiä vaatimuksia. 
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Vaarallisten kemikaalien varastointi on riski maaperälle ja ympä-
ristölle, joten tärkeillä pohjavesialueilla käyttöön otettavien öljy- ja 
polttoainesäiliöiden sekä muiden vaarallista kemikaalia sisältävien 
säiliöiden on pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan oltava kaksi-
vaippaisia, ylitäytön estolaitteella ja vuotojen ilmaisujärjestelmällä 
varustettuja. Maanpäällisiltä säilöiltä edellytetään suoja-altaita. 

 
Maanalaisen säiliön kunnosta ei saada luotettavaa tietoa muuten 
kuin tarkastuksen yhteydessä. Pykälän 2 kohtaan on kirjattu 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/1983) vaatimuk-
set, joiden mukaan tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset poltto-
öljysäiliöt tulee tarkastaa 10 vuoden kuluessa asennuksesta ja 
tämän jälkeen säiliön kuntoluokan mukaan 2–10 vuoden välein, 
edellyttäen, että säiliö on edelleen käyttökelpoinen. 

 
Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi pykälän 3 
kohdassa määrätään tarkastettavaksi myös muut kemikaalisäiliöt 
kuin maanalaiset öljysäiliöt. Tarkastustiheys on käytännössä sa-
ma kuin maanalaisilla öljysäiliöillä. Todistus tarkastuksesta on val-
vontaa varten säilytettävä ja toimitettava ympäristökeskukselle. 
Tarkastuksen suorittajalta vaaditaan tehtävän edellyttämää am-
mattitaitoa, koska tarkastus tehdään erityismittalaitteita käyttäen. 
Vuotavan säiliön aiheuttama ympäristön pilaantumisriski on mer-
kittävä, joten tarkastuksen on oltava luotettava. 
 
Pohjaveden pilaantumisriskien vähentämiseksi pykälän 4 ja 5 
kohdissa määrätään kemikaalien varastoinnista ja koneiden huol-
losta työmailla. Tarpeeton kemikaalien varastointi tärkeillä pohja-
vesialueilla sijaitsevilla työmailla lisää pohjaveden pilaantumisris-
kiä. Säiliöiden täyttö on myös riski pohjavedelle etenkin silloin, 
kun säiliössä ei ole ylitäytönestolaitetta. Väliaikaisistakin työmais-
ta aiheutuu pohjaveden pilaantumisen vaaraa, mikäli tarvittavia 
polttoaineita ei säilytetä huolellisesti ja työkoneita huolletaan tär-
keillä pohjavesialueella.   

 
12 §  
Käytöstä poistetun säiliön käsittely 
 

Käytöstä poistetut ja vanhat vielä käytössä olevat polttoöljysäiliöt 
ovat riski maaperälle ja pohjavesille. Käytöstä poistettujen säiliöi-
den määrää ei tiedetä. Viranomaisilla ei ole myöskään tietoja sii-
tä, miten poistaminen on aikanaan tapahtunut. Säiliötä ei ole aina 
välttämättä puhdistettu, joten on olemassa vaara, että maaperä 
pilaantuu säiliöiden aikaa myöten rikkoutuessa. 

 
Vanhoja käytöstä poistettuja öljy- ja kemikaalisäiliöitä putkistoi-
neen pidetään jätteenä, johon sovelletaan jätelain säännöksiä. 
Jätteestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 
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säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa. Säiliöiden jättäminen 
maahan ei täytä jätelain vaatimuksia jätteen käsittelystä.  
 
Poistamalla säiliöt maaperästä pykälän 1 momentin mukaisesti 
estetään huonokuntoisista vanhoista säiliöistä aiheutuva maape-
rän pilaantuminen. Lisäksi maaperä vanhojen säiliöiden ympärillä 
voi olla pilaantunut vuotojen seurauksena ja edellyttää puhdista-
mista.  
 
Ennen määräysten voimaantuloa asianmukaisesti käytöstä pois-
tettuja säiliöitä ei pykälän 2 momentin mukaan edellytetä nostet-
tavaksi. Säiliöistä, joita ei edellytetä nostettavaksi, on kuitenkin 
poistettava ilma- ja täyttöputket, jotta niihin ei vahingossa johdet-
taisi polttoaineita tai muita kemikaaleja.  

 
Vanhat öljysäiliöt voivat sijaita maaperässä sellaisessa paikassa, 
että niitä on teknisesti hyvin vaikea poistaa. Poistamisesta voi täl-
löin aiheutua esimerkiksi vahinkoa muulle omaisuudelle, jolloin 
poistamisvelvollisuus saattaa muodostua kohtuuttomaksi. Poik-
keusta säiliön poistamisvelvollisuudesta voi pykälän 3 momentin 
mukaan hakea ympäristölautakunnalta määräyksessä mainitulla 
perusteella. Hakemus tulee perustella huolellisesti. Ympäristölau-
takunta harkitsee poikkeuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.  
 
Vastuu säiliöstä siirtyy kiinteistön uudelle omistajalle, joten hänel-
le on annettava siitä tieto pykälän 4 momentin mukaisesti. 

 
13 §  
Jätteiden sijoittaminen maahan tai maaperään 
 

Jätteiden laajamittainen (laitos- tai ammattimainen) sijoittaminen 
maaperään edellyttää yleensä voimassa olevaa ympäristölupaa. 
Pykälä koskeekin sellaista eräiden vaarattomien jätteiden melko 
vähäistä hyödyntämistä, mihin ei tarvita ympäristölupaa ja mitä ei 
myöskään tulisi koskemaan valtioneuvoston asetus eräiden jät-
teiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. 

 
Jätteiden maahan hautaaminen on hallitsematonta jätteiden käsit-
telyä. Siitä voi aiheutua myös ympäristön pilaantumista. Pykälän 
1 momenttia vastaava kielto sisältyy myös Pääkaupunkiseudun ja 
Kirkkonummen yleisiin jätehuoltomääräyksiin.  
 
Toisaalta useita erilaisia jätemateriaaleja voidaan käyttää haitat-
tomasti maarakentamisessa. Määräysten tarkoitus ei ole estää 
tällaista toimintaa. Pykälän 2 momentissa on todettu, millä yleisillä 
edellytyksillä jätettä voi sijoittaa maahan. Maanomistaja vastaa 
viimekädessä maahan sijoitetuista jätteistä. Sen vuoksi maan-
omistajan hyväksyntää jätteiden sijoittamiselle on perusteltua 
vaatia. Samasta syystä uuden omistajan on oikeus tietää, mitä 
jätteitä maaperään on sijoitettu. 
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Jätteiden yleisten sijoittamisedellytysten täyttyessäkin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle on annettava valvontaa varten mahdolli-
suus kieltää tai antaa määräyksiä jätteen sijoittamisesta maape-
rään, mikäli sijoittamisesta voidaan epäillä aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Tämän vuoksi sijoittamisesta tulee pykälän 
3 momentin mukaan ilmoittaa etukäteen valvontaviranomaiselle. 
Päällekkäisten ilmoitusten tekeminen on kuitenkin tarpeetonta.  
 
Jätteiden sijoittamisedellytysten täyttymisen arvioimiseksi on tar-
peen pykälän 4 ja 5 momentin mukaisesti määrätä, mitä tietoja 
jätteestä on annettava. 

 
Kompostointi on kaupungissa yleistä ja kompostituotteita käyte-
tään yleisesti maanparannusaineina. Kompostoimattomien elin-
tarvike- ja käymäläjätteiden sijoittamisesta maaperään voi kuiten-
kin aiheutua haittoja, joten ne on pykälän 6 momentin mukaisesti 
tarpeen käsitellä haitattomaksi ennen sijoittamista.  
 
Tärkeillä pohjavesialueilla on kaikessa toiminnassa noudatettava 
erityistä varovaisuutta. Tämän vuoksi eräiden jätemateriaalien si-
joittamista tärkeälle pohjavesialueelle on rajoitettu pykälän 7 mo-
mentin mukaisesti. 

 
14 §  
Eräiden  maarakentamisessa hyödynnettävien jätteiden laatuvaatimukset 

 
Kaupunkialueilla tapahtuvassa maarakentamisessa käytetään 
joskus erilaisia jätemateriaaleja, yleisimmin betoni- ja tiilijätettä, 
mutta myös erilaisia tuhkia ja ylijäämämaata. Maaperään sijoitet-
tavan jätemateriaalin tulee pykälän 1, 2 ja 3 momentin mukaisesti 
olla maarakentamiseen teknisesti sopivaa eikä siitä saa aiheutua 
maaperän pilaantumista.  
 
Sopivaa materiaalia on ainakin tiettyyn enimmäisraekokoon 
murskattu betoni, josta samalla poistuu valtaosa betoniteräksestä 
ja joka ei sisällä käytön aikana siihen imeytyneitä terveydelle tai 
ympäristölle haitallisia aineita sekä puhdas tiilijäte, joka ei laastia 
lukuun ottamatta sisällä muita aineita. Betoniterästä sisältävän 
betonijätteen sijoittamista maaperään ei voida hyväksyä, koska 
raudoista voi olla haittaa alueen myöhemmälle käytölle eikä beto-
niterästä voida pitää teknisesti maarakennuskäyttöön soveltuvana 
materiaalina. Metallijätteiden sijoittamista maahan ei voida myös-
kään hyväksyä metallijätteen hyötykäyttötavaksi. 
 
Kokemus on osoittanut, että Helsingin maaperä on monin paikoin 
erilaisen teollisen toiminnan pilaamaa. Sen vuoksi ylijäämämaa-
aineksia käytettäessä on aina varmistuttava, ettei maa-aines ole 
pilaantunutta. 
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15 §  
Rakennusten ulkopintojen kunnostustöissä syntyvät jätteet 
 

Polyklooratut bifenyylit (PCB) ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydel-
tään pahimpia ympäristömyrkkyjä. PCB:tä sisältävät tuotteet ja 
laitteet ovat vaarallista jätettä. PCB:tä tai lyijyä sisältävien sau-
mausaineiden poisto on suoritettava siten, että syntyvät jätteet 
saadaan mahdollisimman hyvin talteen. Kemiallisessa maalin-
poistossa käytettävät liuottimet ja työssä syntyvä liuottimia sisäl-
tävä maalinpoistojäte ovat yleensä vaarallista jätteitä, jotka on ke-
rättävä talteen ja toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyyn.  

 
16 §  
Kreosootilla kyllästetyn puun käyttö rakentamisessa 
 

Valtioneuvoston päätöksellä (8/2003) on kielletty kreosootilla käsi-
tellyn käytöstä poistetun puun käyttö muun muassa leikkikentillä 
ja yleisillä virkistysalueilla, joissa iho voi joutua kosketuksiin ai-
neen kanssa. Virkistysalueilla on aikaisemmin käytetty jonkin ver-
ran käytöstä poistettuja ratapölkkyjä erilaisissa rakenteissa. Myös 
yksityisillä pihoilla on käytetty vanhoja ratapölkkyjä muun muassa 
pengerryksissä. Ratapölkyt sisältävät paljon terveydelle haitallisia 
yhdisteitä ja niistä on voitu osoittaa olevan hajuhaittaa lähiympä-
ristössä. Valtioneuvoston päätös rajoittaa pölkkyjen luovuttamista, 
muille kuin ammattimaisille jätteen vastaanottajille, mutta silti on 
tarpeen rajoittaa myös niiden käyttöä rakentamisessa, koska 
pölkkyjä saattaa joutua muihinkin käsiin. Ratapölkyt ovat myös 
aina korvattavissa jollakin muulla materiaalilla. 

 
17 §  
Jätteiden poltto kiinteistöllä 
 

Erilaisia puutarhan- ja pihanhoidossa syntyviä jätteitä käsitellään 
asuinkiinteistöillä yleisesti polttamalla. Kiinteistöillä, joilla on mah-
dollista polttaa jätteitä esimerkiksi lämmityskattiloissa, saatetaan 
polttaa myös muovia ja muuta palavaa jätettä. Yhdyskuntajättei-
den polttaminen pienkiinteistöjen lämmityslaitteissa ja uuneissa ei 
ole hyväksyttävää, koska niissä palamisolosuhteet eivät ole sel-
laisia, mitä hallitulta yhdyskuntajätteiden poltolta voidaan edellyt-
tää. Jätteiden, esimerkiksi muovien, polttamisesta syntyvien sa-
vukaasujen mukana joutuu ympäristöön siinä määrin nokea ja ha-
jua tai terveydelle haitallisia ja jopa myrkyllisiä yhdisteitä (muun 
muassa polyaromaattisia hiilivetyjä), että niistä saattaa aiheutua 
ympäristön pilaantumista ja viihtyisyyshaittoja.  

 
Pykälän 1 momentissa on määrätty, että jätteiden hävittäminen 
polttamalla on kielletty. Määräyksen tarkoituksena on jätteiden 
poltosta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Myös Pääkaupunki-
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seudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset kieltävät 
jätteiden polton.  

 
Tavalliset kiinteistökohtaiset tulisijat eivät sovellu jätteen polttami-
seen lukuun ottamatta puhtaan jätepuun polttamista sekä paperin 
ja pahvin käyttöä sytykkeenä, mistä on määrätty pykälän 2 mo-
mentissa.  
 
Risujen ja puutarhajätteiden polttaminen ei ole hyväksyttävää 
alueilla, joilla asuu tai oleskelee paljon ihmisiä. Palamisolosuhteet 
ovat poikkeuksetta sellaiset, että haittoja esiintyy. Risut ja puutar-
hajätteet ovat lisäksi usein kosteita, jolloin savua syntyy hyvin 
runsaasti. Pääkaupunkiseudulla on muutoinkin järjestetty puutar-
hajätteiden vastaanotto siten, että ne voidaan käsitellä asianmu-
kaisesti ja kohtuullisin kustannuksin muutenkin kuin polttamalla. 
Suuri osa puutarhajätteistä voidaan myös käsitellä kiinteistökoh-
taisesti kompostoimalla. Näin ollen risujen, hakkutähteiden ja 
puutarhajätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kielletty. 
 
Saarissa risujen ja hakkuutähteiden käsittely voi tuottaa ongelmia, 
koska saariin ei saa tuotua helposti koneita esimerkiksi risujen 
hakettamiseksi. Samoin harvaan asutulla maa- ja metsätalousval-
taisella alueella liitosalueella voidaan maa- ja metsätaloudessa 
syntyviä vaarattomia kasviperäisiä jätteitä satunnaisesti käsitellä 
polttamalla ilman merkittäviä haittoja.    
 
Kiinteistökohtaisissa kattiloissa tapahtuva pienpoltto voi olla mer-
kittävä paikallista ilmanlaatua heikentävä tekijä. Savuhaittojen eh-
käisyn kannalta on olennaista, että lämmityslaitteistot toimivat 
kunnolla ja että ne on esimerkiksi nuohottu säännöllisesti. Joissa-
kin tapauksissa voi terveyshaittojen ehkäisemiseksi olla tarpeen 
myös rajoittaa esimerkiksi kovin runsasta puunpolttoa. 

 
 

 
5 LUKU 
PÖLYN TORJUNTA  
 

Ilmassa leijuva pöly lisää astmaoireita, karkeajakoinen pöly ärsyt-
tää silmiä, ja pienet hengitettävät hiukkaset pääsevät keuhkorak-
kuloihin saakka. Allergisille ja astmaa sairastaville hiukkaset ovat 
erityisen kiusallisia. 

 
Määräykset koskevat kaikkea rakennustyötä. Näitä ovat muun 
muassa julkisivujen tai muiden ulkona olevien rakenteiden hiek-
kapuhallus- tai piikkaustyöt, purkutyöt, PCB:tä tai lyijyä sisältävien 
saumausaineiden poisto ja eräät muut korjaus- tai rakennustyöt. 
Määräysten mukaan suojausmenetelmien tulee kaikissa töissä ol-
la sellaisia, että pölyn ja muiden haitallisten aineiden leviäminen 
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ympäristöön estetään mahdollisimman tehokkaasti. Eräiden töi-
den suojaustoimenpiteistä on annettu tarkemmat ohjeet.  

 
18 §  
Rakennusten ulkopintojen ja muiden rakenteiden kunnostaminen 
 

Rakennusten julkisivujen hiekkapuhalluksessa ja muullakin vas-
taavalla tavalla julkisivuja puhallettaessa syntyy runsaasti pölyä 
tai muita puhallettavasta pinnasta irtoavia epäpuhtauksia. Määrä-
yksen tavoitteena on estää terveyshaittojen syntyminen ja ympä-
ristön pilaantuminen huolehtimalla pölyn ja muiden epäpuhtauk-
sien leviämisen torjunnasta mahdollisimman tehokkaasti ja estä-
mällä niiden leviäminen asuintiloihin pykälän 1 ja 2 momentin 
edellyttämällä tavalla. 

 
Vakiintunut käytäntö Helsingissä on, että rakennusten ulkopuoli-
sissa hiekka- ym. puhallustöissä edellytetään rakennuksen huput-
tamista. Myös silloin kun asbestia sisältäviä julkisivuja pestään 
kovalla paineella tai kun maalipinta on hilseilevää, suojaus on tar-
peen haittojen estämiseksi. Pienimuotoisissa käsityökaluilla teh-
tävissä kunnostustöissä haitat ovat todennäköisesti niin vähäisiä, 
ettei erityisiä suojauksia tarvita. 

 
Ympäristöministeriö on antanut ohjeet toimenpiteistä ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi poistettaessa elementtirakennusten 
polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä saumoja. 
PCB:tä tai lyijyä sisältävien julkisivusaumojen korjaustyön aikana 
ja sen jälkeen on parhaalla mahdollisella tekniikalla varmistuttava 
siitä, ettei PCB- tai lyijypitoinen jäte tai pöly leviä ympäristöön ja 
aiheuta vaaraa asukkaiden ja työntekijöiden terveydelle. Leviämi-
sen estämiseksi on pykälän 3 momentin mukaan käytettävä riittä-
vän tehokkaita työvälineitä ja -tekniikoita sekä suojaustoimenpitei-
tä. 
 
Rakennusten ulkopintojen korjaustöitä tehdään mahdollisesti 
enenevässä määrin myös talvisin ja kylmien jaksojen aikana, jol-
loin julkisivuja joudutaan lämmittämään siirrettävillä laitteistoilla. 
Niiden käytöstä voi kokemusten mukaan aiheutua melu- ja pako-
kaasuhaittoja, jotka tulee ottaa huomioon laitteistoja ja pakokaa-
sujen poistoputkia sijoitettaessa. 

 
 
19 §  
Ilmoitusvelvollisuus rakennusten ulkopintojen ja muiden rakenteiden kunnostustyöstä 
 

Ilmoitus on tarpeen valvontaa varten ja haittojen vähentämiseksi 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyyden arvioimiseksi. Raken-
nusten kunnostustyötä tekevä on velvollinen pykälän 1 momentin 
mukaisesti tekemään ilmoituksen ympäristökeskukselle ja häiriin-
tyville kohteille. Ilmoitus on tehtävä niin ajoissa, että sen perus-
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teella ehditään antamaan tarvittavat määräykset haittojen estämi-
seksi ja rajoittamiseksi.  
 
Hyvin pienistä töistä haittoja ei todennäköisesti aiheudu, joten il-
moitusta ei ole tarpeen tehdä. 
 
Tärkein keino haittojen ehkäisemisessä on tiedottaminen. Jul-
kisivutyöstä aiheutuu haittoja, joihin on helpompi varautua, jos 
työstä tiedetään etukäteen. Tiedotusvelvollisuus koskee siis myös 
kohteen naapurikiinteistöjä. Hakijan on myös tarvittaessa neuvo-
teltava häiriintyvien kohteiden kanssa työn ajoittamisesta siten, et-
tä esimerkiksi työn vaikutuspiirissä olevissa päiväkodeissa voi-
daan nukkua päiväunia melun sitä häiritsemättä.  
 
Häiriintyville kohteille tulee tiedottaa ainakin työn tai tapahtuman 
laadusta, kestosta, kellonajoista sekä ilmoittaa työmaan vastaava 
yhteyshenkilö tai tapahtuman järjestäjä sekä heidän yhteystieton-
sa 

 
20 §  
Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt 
 

Katupöly sisältää hiekkaa, nastarenkaiden ja hiekoitushiekan as-
faltista hiomaa kiviainesta, nastoista ja renkaista irronnutta metal-
lia ja kumia sekä energiantuotannon ja autojen pakokaasuista ka-
duille laskeutuneita myrkyllisiä yhdisteitä kuten polyaromaattisia 
hiilivetyjä (PAH). Katupöly on haitallista varsinkin herkille väestö-
ryhmille, kuten lapsille sekä sydän- ja keuhkosairaille. Hiekkapöly 
ei kuitenkaan ole terveydelle yhtä haitallista kuin polttoperäiset 
hiukkaset liikenneväylien varsilla. Polttoperäiset PAH-yhdisteet 
voivat ärsyttää ihoa ja hengitysteitä, osa aiheuttaa syöpää ja pe-
rimän muutoksia. 
 
Pykälän 1 momentin mukaisella puhdistettavan alueen kostutta-
mista koskevalla määräyksellä pyritään estämään muun muassa 
keväisen koneellisen katuhiekan poistamisen aiheuttamaa ilman-
laadun heikkenemistä.  
 
Lehtipuhaltimien käytön kieltäminen hiekoitushiekan poistamises-
sa on tarpeen niiden aiheuttaman runsaan pölyämisen takia. Leh-
tipuhaltimet on tarkoitettu lehtien poistamiseen.    
 

21 §  
Tilapäinen kiven ja mineraalisen rakennusjätteen murskaus 
 

Ilman ympäristölupaa voidaan tilapäisesti suorittaa murskausta al-
le 50 päivän ajan. Tilapäisestäkin murskauksesta aiheutuu kui-
tenkin merkittävää pölyhaittaa ja ympäristön pilaantumista. Lou-
hintatöissä pölyämistä voi aiheutua kallioporauksesta ja kerätyn 
porauspölyn huolimattomasta käsittelystä. Erityistä huomioita on 
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kiinnitettävä pölyntorjuntaan silloin kun pölyävää työtä tehdään 
lähellä pölylle herkkiä kohteita. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa esi-
tetään pölyhaitan ehkäisemiseksi vaadittavat toimenpiteet. 

 
22 §  
Rakennus- ja purkutyöt 
 

Maarakennus, talonrakennus ja erilaiset purkutyöt ovat merkittä-
viä pölyhaittojen aiheuttajia Helsingissä. Suurten kohteiden purku-
töiden pölyhaitat ovat verrattavissa kivenmurskauksen aiheutta-
miin haittoihin. Pykälän 1 ja 2 momentissa annetaan rakennus- ja 
purkutöistä vastaaville velvoite käyttää mahdollisimman tehokkai-
ta kastelukeinoja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Erityisen tärkeänä 
pidetään, että ns. häiriintyvien kohteiden kuten asuntojen, päivä-
kotien, koulujen, sairaaloiden ja vanhainkotien lähellä kiinnitetään 
erityistä huomiota pölyn torjuntaan. 

 
Esimerkiksi rakennusten ja rakenteiden purkutöissä käytettävä 
kalusto tulee varustaa pölynsidontaan tarkoitetuilla korkeapaine-
ruiskuilla, joita on purettaessa käytettävä. Korkeapaineruiskut voi-
taisiin kuitenkin korvata muullakin vastaavan tehoisella kastelulla. 
Kallioporauksessa käytettävät poravaunut tulee varustaa pölynke-
räimillä ja räjäytyksissä pölyn leviäminen voidaan estää sadetta-
malla. Vaatimus siitä, että pölyntorjuntalaitteisto on oltava aina 
käytössä, kun purkutyötä tehdään häiriintyvien kohteiden lähistöl-
lä, voi johtaa siihen, että purkutyötä ei voi joissakin tapauksissa 
pakkasen takia tehdä. Nykyisin on kuitenkin käytössä kastelulait-
teistoja ja tekniikoita, jotka tekevät mahdolliseksi pölyntorjunnan 
kastelemalla myös pakkasella. 
 
Pölyntorjuntaan voidaan käyttää suolaa myös tärkeillä pohjavesi-
alueilla. Suolaaminen on käytännössä ainoa tehokas keino maa-
rakennustyömaiden pölyntorjunnassa. Pölyhaittaa aiheutuu erityi-
sesti maarakennusvaiheen aikana, joka ei tyypillisesti ole niin pit-
käaikainen, että suolan käyttöä pitäsi rajoittaa pohjaveden pilaan-
tumisen estämiseksi. Myöskään suolattavat alueet eivät työmailla 
yleensä ole kovin suuria.   
 
Pölyävän aineksen kuljettaminen voi aiheuttaa haittoja ajoreittien 
varrella. Haitat ovat kuitenkin helposti torjuttavissa pykälän 3 mo-
mentissa esitetyillä tavoilla. 
 

 
6 LUKU 
TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA 
 

Yleistä Melu on yksi yleisimpiä ja tärkeimpiä elinympäristön laatua ja viih-
tyisyyttä heikentäviä tekijöitä. Melu on ääntä, jonka ihminen kokee 
epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin ihmisen 
terveydelle vahingollista taikka hänen muulle hyvinvoinnilleen hai-
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tallista. Melu vaikuttaa monella tavalla kielteisesti ihmisen tervey-
teen ja hyvinvointiin. Melu voi häiritä tai vaikeuttaa työskentelyä, 
lepoa ja nukkumista. Elinympäristössä yleisesti vallitseva melu on 
sen tasoista, että se voi aiheuttaa suoria ja epäsuoria terveyshait-
toja. 
 
Helsingissä on viime vuosina käsitelty noin 300 meluilmoitusta 
vuosittain. Ympäristökeskuksella on opas ympäristönsuojelulain 
60 §:n mukaisen ilmoituksen laadinnasta. Ilmoitusten käsittelyn 
yhteydessä annetaan määräyksiä mm. meluntorjuntatoimista, 
toiminnan alkamis- ja lopettamisajankohdista, melutasoista ja tie-
dottamisesta.  

 
23 §  
Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus erittäin häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta toimin-
nasta  
 

Ympäristölautakunta on 17.8.1993 hyväksynyt meluilmoituksen 
tekemistä ja käsittelyä koskevat yleiset periaatteet. Periaatteiden 
pohjalta on vuosien mittaan syntynyt vakiintunut käytäntö. Ohjeen 
sisältö on pääosin siirretty ympäristönsuojelumääräyksiin.  
 
Tärkein keino meluhaittojen ehkäisemisessä on tiedottaminen. 
Toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuus on hyvin laaja. Se 
koskee myös sellaisia erityisen häiritsevää mela aiheuttavia töitä, 
joita ei tarvitse tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n tarkoittamaa 
ilmoitusta. Hakijan on myös tarvittaessa neuvoteltava häiriintyvien 
kohteiden kanssa työn ajoittamisesta siten, että esimerkiksi päi-
väkodeissa voidaan nukkua päiväunia melun sitä häiritsemättä.  
 
Häiriintyville kohteille tulee tiedottaa ainakin työn tai tapahtuman 
laadusta, kestosta, kellonajoista sekä ilmoittaa työmaan vastaava 
yhteyshenkilö tai tapahtuman järjestäjä sekä heidän yhteystieton-
sa. 

 
Pykälän 2 momentin 1–4 kohdissa on lueteltu toimintoja, joissa 
ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen meluilmoitusmenettely tu-
lee aina sovellettavaksi. Määräykseen on sisällytetty toimintoja, 
joiden aiheuttaman melun tai tärinän on vakiintuneesti katsottu 
olevan erityisen häiritsevää ja siten aina edellyttävän ilmoitusme-
nettelyä. Luettelo ilmoitusvelvollisista toiminnoista ei ole tyhjentä-
vä. Arvioitaessa melun häiritsevyyttä on otettava huomioon melun 
voimakkuuden (dB) lisäksi mm. melun kesto, toistuvuus, mahdol-
linen kapeakaistaisuus ja iskumaisuus, vuorokauden aika, jolloin 
melua esiintyy sekä melun haitalliseksi kokevan kohteen erityis-
piirteet.  

 
 

24 § 
Ilotulitusnäytökset 
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Pykälässä on ympäristönsuojelulain 60 §:n 2 momentin mukai-
sesti määrätty ilotulitusnäytöksistä, joita voidaan järjestää 1 ja 2 
momentissa esitetyillä edellytyksillä ilman, että ilmoitus on tehtä-
vä. Näillä edellytyksillä toteutettuna toiminnasta ei katsota aiheu-
tuvan erityisen häiritsevää melua. Mikäli edellytykset eivät täyty, 
näytöksestä on tehtävä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen 
ilmoitus.   

 
25 §  
Erityisen häiritsevä melu yöaikaan 
 

Järjestyslaki kumosi kunnalliset järjestyssäännöt. Järjestyslakiin ei 
sisälly kumoutuneen järjestyssäännön 18 §:ää vastaavaa sään-
nöstä, joka koski yöaikaista häiritsevää melua. Ympäristösuojelu-
lain 60 §:n mukaiselle ilmoituksella voidaan useissa tapauksissa 
säädellä myös yöaikaista erityisen häiritsevää melua. Yleinen häi-
ritsevän yöaikaisen melun aiheuttamisen kieltävä määräys koe-
taan kuitenkin edelleen tarpeelliseksi Helsingissä. 

 
Muun muassa kiinteistöjen kunnossapito- ja huoltotyöt, kuten 
esimerkiksi lumen auraus ja jätteiden kuormaus yöaikaan asunto-
jen ja muiden vastaavien kohteiden läheisyydessä aiheuttavat 
asukkaille erityisen häiritsevää melua etenkin, jos työtä tehdään 
toistuvasti yöaikaan. Kunnossapitotyöt ovat luonteeltaan sellaisia, 
ettei niistä ole tarkoituksenmukaista vaatia meluilmoituksen teke-
mistä, vaikka työt aiheuttavatkin erityisen häiritsevää melua. 
Useimmiten ei voida etukäteen edes tietää, milloin työtä joudu-
taan tekemään, joten ilmoituksen tekeminen etukäteen olisi käy-
tännössä mahdotonta eikä vastaisi ympäristönsuojelulain 60 §:n 
tarkoitusta. 

 
Määräyksellä ohjataan työt tehtäväksi pääsääntöisesti päiväai-
kaan, jolloin kunnossapidossa ja muissa töissä käytettävien ko-
neiden ja laitteiden melua ei katsottaisi erityisen häiritseväksi. 
Poikkeuksena ovat välttämättömät työt, joita ei voida lykätä esi-
merkiksi liikenneturvallisuuden takia. Silloin tällöin yöaikaan teh-
tävä välttämätön työ ei aiheuta asukkaille vastaavaa haittaa kuin 
toistuvasti yöaikaan tehtävä työ. 
 
Koska meluhaittaa voidaan kuitenkin vähentää tiedottamalla asi-
asta etukäteen, on perusteltua edellyttää tiedottamista meluhait-
taa aiheuttavasta työstä myös silloin, kun meluilmoitusta ei vaadi-
ta ja tiedottaminen on muuten mahdollista.  

  
26 §  
Äänentoistolaitteiden käyttö 

 
Äänentoistolaitteiden jatkuvasta käytöstä yöaikaan sekä niiden 
käytöstä päiväaikaan melulle herkkien häiriintyvien kohteiden lä-
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heisyydessä aiheutuu erityisen häiritsevää melua. Äänentoistolait-
teita käytetään usein mainos- ja muissa vastaavissa tarkoituksis-
sa, eikä niiden käyttäminen esimerkiksi ulkotarjoilualueella ole 
liikkeen toiminnan kannalta välttämätöntä. Siksi pykälän 1 mo-
mentissa on rajoitettu ja osittain kielletty äänentoistolaitteiden jat-
kuva käyttö tiettyinä kellonaikoina ja herkästi häiriintyvien kohtei-
den läheisyydessä. 

 
Ulkotarjoilualueiden naapuruston asukkaat kärsivät äänentoisto-
laitteiden päivittäisestä käyttämisestä tarjoilualueella varsinkin ke-
säisin. Äänentoistolaitteiden käyttö ajoittuu lisäksi usein ilta- ja 
yöaikaan. Pykälän 2 momentti rajoittaa äänentoistolaitteista ai-
heutuvaa sallittua melutasoa. Meluavaa toimintaa harjoittavan tu-
lee huolehtia melusta aiheutuvien ympäristöhaittojen ennaltaeh-
käisemisestä ja rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi (aihe-
uttamisperiaate). Äänentoistolaitteiden suuntaamisella ja säädöil-
lä voidaan vaikuttaa merkittävästi naapurustolle aiheutuvaan me-
lutasoon ja melun häiritsevyyteen. Katusoittajien äänentoistolait-
teet voivat häiritä tai vaikeuttaa työskentelyä soittopaikan lähei-
syydessä. Katusoitto on yleensä keskittynyt tietyille paikoille ja 
naapurustoa voi häiritä huomattavasti usein toistuva katusoitto 
samassa paikassa. 
 
Ympäristökeskus selvitti kyselytutkimuksella syksyllä 2005 katu-
soiton häiritsevyyttä erityisesti Kolmen Sepän patsaan ympäris-
tössä sijaitsevissa yrityksissä. Vastausten mukaan 18 yrityksessä 
30:stä katusoitto koettiin erittäin häiritseväksi. Kuudessa yrityk-
sessä katusoitto koettiin jonkin verran häiritseväksi. Pääsääntöi-
sesti katusoitto koettiin kuitenkin positiiviseksi ilmiöksi ja sopivaksi 
Kolmen Sepän ympäristöön. Yhteensä 15:ssa tapauksessa hait-
toja katsottiin voitavan vähentää siten, että soitettaisiin ainoas-
taan akustisesti. 
 
Eniten haittaa on aiheutunut sellaisesta katusoitosta, jossa on 
käytetty suuritehoisia äänenvahvistimia. Suuritehoisten äänen-
toistolaitteiden käyttöä katusoitossa on rajoitettu kieltämällä ulkoi-
sen virtalähteen, esimerkiksi aggregaatin käyttö tai sähkön otta-
minen sähköverkosta. Markkinoilla on pieniä vahvistimia, jotka 
toimivat paristoilla mutta ovat teholtaan kuitenkin sellaisia, että 
soitettava musiikki kuuluu katutilassa. Pieniä nauhureita ja muita 
soittimia on myös mahdollista käyttää esimerkiksi taustamusiikin 
tuottamiseen. Säännöksen valvonta olisi lisäksi yksiselitteistä. Vi-
ranomainen voisi keskeyttää ulkoista virtalähdettä vaativan ää-
nenvahvistimien käytön arvioimatta erikseen, onko niiden käytös-
tä haittaa vai ei.  
 
Myös akustisesta katusoitosta tai muista tapahtumista voi aiheu-
tua haittoja, jos esimerkiksi käytetään hyvin äänekkäitä soittimia. 
Näihin haittoihin voi olla tarpeellista puuttua. Samoin on perustel-
tua kieltää yöaikainen katusoitto.    
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Ulkoista virtalähdettä käyttävien vahvistimen käyttö olisi edelleen 
mahdollista erilaisissa tilapäisissä tapahtumissa, jossa esitetään 
musiikkia. Kun tapahtuma järjestetään kaupungin maalla, tapah-
tumaa varten on nykykäytännön mukaisesti haettava maanomis-
tajalta lupa. Tapahtumasta on lisäksi tehtävä ympäristönsuojelu-
lain 60 §:n mukainen ilmoitus, jos siitä aiheutuu erityisen häiritse-
vää melua. Häiritsevyyttä arvioidaan tapahtuman ajankohdan, 
keston ja melutason perusteella.   
 
Sallittua melutasoa koskeva 3 momentin määräys on tarpeen 
musiikkimelusta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
seksi. Erityisen tarpeellinen määräys on niiden paikkojen lähei-
syydessä, joissa järjestetään vuosittain useita myöhäänkin jatku-
via ulkoilmakonsertteja. Joissain tapauksissa määräys voi johtaa 
ilmeiseen kohtuuttomuuteen, jolloin ympäristökeskus voi hyväk-
syä korkeammankin melutason tai tarpeen mukaan edellyttää al-
haisempaakin melutasoa ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaises-
sa päätöksessään.   
 

 
7 LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
27 § Eräiden toimintojen sijoittaminen 
 

Vuonna 2009 toteutuvan alueliitoksen myötä Helsinkiin on tullut 
kymmenkunta uutta hevostilaa, jossa on vähintään kaksi hevosta. 
Helsingissä oli ennestään 11 paikkaa, joissa pidetään hevosia tai 
nautaeläimiä. Hevosten pito on yleistymässä. Sen vuoksi tallien ja 
jaloittelutarhojen sijoittelua on tarpeen jossakin määrin säädellä. 
Soveltamisohjeena on käytetty Uudenmaan ympäristökeskuksen 
muistiota, joka koskee kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin 
asetettavia hevos- ja ponitalleja koskevia ehtoja.  
 
Ilmoitus hevostallin, ulkotarhan tai ratsastuskentän perustamises-
ta on tarpeen valvonnan kannalta. 
 
 

27a § 
 

Valaistuksesta aiheutuvat haitat liittyvät osaltaan kaupunkiraken-
teen tiivistymiseen. Säteilyhaittoja voi syntyä mainosvaloista tai 
katujen ja muiden yleisten alueiden ja miksei yksityistenkin aluei-
den valaistuksesta. Työmaavaloista voi aiheutua tilapäisiä haitto-
ja, jos työmaita pidetään valaistuina yöaikaan. Helsingin raken-
nusjärjestyksessä on vastaavanlainen tontin valaistusjärjestelyjä 
koskeva säännös, jossa näkökulma on myös kaupunkikuvallinen. 
Säännös laajentaa sääntelyn selvemmin myös muunlaisten alu-
eiden valaistuksesta aiheutuviin haittoihin.  
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28 §  
Siirtymäkausimääräykset 
 

Siirtymäkausimääräykset kumotaan tarpeettomina. 
 
29 § 
Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta 
 

Pykälän tarkoituksena on selventää ympäristönsuojelumääräys-
ten rikkomisen seuraamuksia viittauksella ympäristönsuojelulain 
asianomaisiin säännöksiin. 

 
30 §  
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 
 

Päätös ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä annetaan 
tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun kuulutus on asetettu ylei-
sesti nähtäville. Samoin on kuulutettava ympäristönsuojelumää-
räysten voimaantulosta. 


