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Helsingin satama hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Hel-
singin Länsisatamassa sijaitsevan Valtamerilaiturin linjauksen muutok-
selle. Linjauksen muutoksella saadaan noin 2 ha lisää satamakenttää,
mikä mahdollistaa terminaalin autoliikenteelle riittävät jonotustilat. Lu-
paa haetaan myös Valtamerilaiturin linjauksen muutosalueen ruoppa-
us- ja täyttötöihin sekä ruoppausmassojen sijoittamiseen. Lisäksi han-
keen kiireellisyydestä johtuen töille haetaan valmistelulupaa ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Valtamerilaituri rakennetaan teräsbetonisista tukimuurielementeistä
louheella tehdyn täyttökerroksen päälle. Ennen louhetäyttöä rakennus-
alueelta poistetaan ruoppaamalla kaikki pehmeät savet kovaan poh-
jaan asti. Ruoppausta tehdään noin 5 ha alueella, ja ruoppaussyvyys
vaihtelee 8…15 m välillä. Ruopattavien savien määräksi arvioidaan
noin 450 000 m3. Ennen varsinaista saven ruoppausta alueella suorite-
taan haitta-ainepitoisen pintasedimentin kuorintaruoppaus. Suoritetun
tutkimuksen perusteella ruoppausalueen pintasedimenteissä 0,2…0,5
m syvyydellä esiintyy kohonneita haitta-ainepitoisuuksia pääasiassa
tributyylitinaa ja PAH-yhdisteitä. Haitta-aineita sisältävät sedimentit
(noin 21 000 m3) poistetaan kuorintaruoppauksella ja massat sijoite-
taan Jätkäsaaren välivarastointialueella sijaitseviin altaisiin. Kuivuttu-
aan ruoppausmassoja voidaan hyödyntää Jätkäsaaren alueella täyttö-
massoina tai vaihtoehtoisesti ne toimitetaan asianmukaiseen vastaan-
ottolaitokseen. Pintakuorinnan alta ruopattavat savet sijoitetaan Taulu-
karin tai Vuosaaren meriläjitysalueelle.

Ruoppaustöiden jälkeen tehdään vesialueen täyttöä louheella yhteensä
noin 790 000 m3. Louhetäytön päälle rakennetaan uusi noin 345 m pi-
tuinen Valtamerilaituri, johon sisältyy 40 metriä leveä peräporttipaikka.
Alueelle on jo rakennettu noin 300 metrin pituinen Jätkäsaarenlaiturin
jatke, joka myös sisältää yhden peräporttipaikan.

Hankkeesta ei aiheudu huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia
muutoksia veden laatuun ja edelleen vesiluontoon. Hankkeella ei ole
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vaikutusta kalastukseen, muuhun vesistön käyttöön tai luonnonsuojelu-
kohteisiin.  Helsingin kaupunki omistaa hankkeen toteuttamiseksi tarvit-
tavan vesialueen, joten hankkeen toteuttamiseksi ei tarvita käyttöoike-
uksia toisten omistamiin alueisiin. Käsityksemme mukaan hanke ei
loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Valtamerilaiturin linjauksen muutosalueella on tarkoitus suorittaa ruop-
paustyöt kesällä 2013, ja laiturielementtien asennus ja satamakentän
täyttö on tarkoitus tehdä heti ruoppaustöiden jälkeen vuosina 2014-
2015.
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