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Helsingin satama hakee Etela-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Hel-
singin Lansisatamassa sijaitsevan Valtamerilaiturin linjauksen muutok-
selle. Linjauksen muutoksella saadaan noin 2 ha lisd& satamakenttaa,
mika& mahdollistaa terminaalin autoliikenteelle riittavat jonotustilat. Lu-
paa haetaan myo6s Valtamerilaiturin linjauksen muutosalueen ruoppa-
us- ja tayttotoihin seké ruoppausmassojen sijoittamiseen. Liséksi han-
keen kiireellisyydesta johtuen tdille haetaan valmistelulupaa ennen
paatoksen lainvoimaiseksi tulemista.

Valtamerilaituri rakennetaan terasbetonisista tukimuurielementeista
louheella tehdyn tayttokerroksen paalle. Ennen louhetayttod rakennus-
alueelta poistetaan ruoppaamalla kaikki pehmeat savet kovaan poh-
jaan asti. Ruoppausta tehd&én noin 5 ha alueella, ja ruoppaussyvyys
vaihtelee 8...15 m valilla. Ruopattavien savien maaraksi arvioidaan
noin 450 000 m®. Ennen varsinaista saven ruoppausta alueella suorite-
taan haitta-ainepitoisen pintasedimentin kuorintaruoppaus. Suoritetun
tutkimuksen perusteella ruoppausalueen pintasedimenteissa 0,2...0,5
m syvyydell& esiintyy kohonneita haitta-ainepitoisuuksia paaasiassa
tributyylitinaa ja PAH-yhdisteita. Haitta-aineita sisaltavat sedimentit
(noin 21 000 m®) poistetaan kuorintaruoppauksella ja massat sijoite-
taan Jatkasaaren vélivarastointialueella sijaitseviin altaisiin. Kuivuttu-
aan ruoppausmassoja voidaan hyodyntaa Jatkasaaren alueella taytto-
massoina tai vaihtoehtoisesti ne toimitetaan asianmukaiseen vastaan-
ottolaitokseen. Pintakuorinnan alta ruopattavat savet sijoitetaan Taulu-
karin tai Vuosaaren merilgjitysalueelle.

Ruoppaustdiden jalkeen tehdaan vesialueen tayttdoa louheella yhteensa
noin 790 000 m®. Louhetaytdn paalle rakennetaan uusi noin 345 m pi-
tuinen Valtamerilaituri, johon siséltyy 40 metri& levea peréporttipaikka.
Alueelle on jo rakennettu noin 300 metrin pituinen Jatkasaarenlaiturin
jatke, joka myos sisaltdd yhden peraporttipaikan.

Hankkeesta ei aiheudu huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia
muutoksia veden laatuun ja edelleen vesiluontoon. Hankkeella ei ole
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vaikutusta kalastukseen, muuhun vesiston kaytt6on tai luonnonsuojelu-
kohteisiin. Helsingin kaupunki omistaa hankkeen toteuttamiseksi tarvit-
tavan vesialueen, joten hankkeen toteuttamiseksi ei tarvita kayttdoike-
uksia toisten omistamiin alueisiin. Kasityksemme mukaan hanke ei
loukkaa yleista tai yksityista etua.

Valtamerilaiturin linjauksen muutosalueella on tarkoitus suorittaa ruop-
paustyot kesélla 2013, ja laiturielementtien asennus ja satamakentan
taytto on tarkoitus tehda heti ruoppaustoiden jalkeen vuosina 2014-

2015.
Aarno Ahti Hannu Karki
tekninen johtaja hankepé&allikko
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LITTEET Valtamerilaiturin linjauksen muutos, hakemussuunnitelma
(3 kansiota).
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