Etela-Suomen aluehallintovirasto
PL110 Etela-Suomen aluehallintovirasto
00521 Helsinki ' Helsinki

) 12, 2012

VALTAMERILAITURIN LINJAUKSEN MUUTOS,
LANSISATAMA, HELSINKI IDNRO ESAVA0H ovoden, |

Helsingin satama hakee Eteld-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Helsingin Lansisatamassa sijaitsevan
Valtamerilaiturin linjauksen muutokselle. Linjauksen muutoksella saadaan noin 2 ha lisda satamakenttaa,
mika mahdollistaa terminaalin autoliikenteelle riittavat jonotustilat. Lupaa haetaan myds Valtamerilaiturin
linjauksen muutosalueen ruoppaus- ja tdyttétoihin sekd ruoppausmassojen sijoittamiseen. Lisdksi hankeen
kiireellisyydesta johtuen tdille haetaan valmistelulupaa ennen paatdksen lainvoimaiseksi tulemista.

Valtamerilaituri rakennetaan terdsbetonisista tukimuurielementeista louheella tehdyn téyttékerroksen
pdalle. Ennen louhetayttda rakennusalueelta poistetaan ruoppaamalla kaikki pehmeat savet kovaan
pohjaan asti. Ruoppausta tehddan noin 5 ha alueella, ja ruoppaussyvyys vaihtelee 8...15 m vililla.
Ruopattavien savien maaraksi arvioidaan noin 450 000 m>. Ennen varsinaista saven ruoppausta alueella
suoritetaan haitta-ainepitoisen pintasedimentin kuorintaruoppaus. Suoritetun tutkimuksen perusteella
ruoppausalueen pintasedimenteissa 0,2...0,5 m syvyydelld esiintyy kohonneita haitta-ainepitoisuuksia
paaasiassa tributyylitinaa ja PAH-yhdisteité. Haitta-aineita sisltavit sedimentit (noin 21 000 m®) poistetaan
kuorintaruoppauksella ja massat sijoitetaan Jatkasaaren valivarastointialueella sijaitseviin altaisiin.
Kuivuttuaan ruoppausmassoja voidaan hyddyntaa Jatkdsaaren alueella tayttomassoina tai vaihtoehtoisesti
ne toimitetaan asianmukaiseen vastaanottolaitokseen. Pintakuorinnan alta ruopattavat savet sijoitetaan
Taulukarin tai Vuosaaren merildjitysalueelle.

Ruoppaustdiden jalkeen tehddan vesialueen tayttda louheella yhteensd noin 790 000 m®. Louhetdyton
pdalle rakennetaan uusi noin 345 m pituinen Valtamerilaituri, johon siséltyy 40 metri3 levei
perdporttipaikka. Alueelle on jo rakennettu noin 300 metrin pituinen Jatkasaarenlaiturin jatke, joka myds
sisaltaa yhden peraporttipaikan.

Hankkeesta ei aiheudu huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia veden laatuun ja edelleen
vesiluontoon. Hankkeella ei ole vaikutusta kalastukseen, muuhun vesiston kayttéon tai
luonnonsuojelukohteisiin. Helsingin kaupunki omistaa hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan vesialueen,
joten hankkeen toteuttamiseksi ei tarvita kdyttooikeuksia toisten omistamiin alueisiin. Kasityksemme
mukaan hanke ei loukkaa yleista tai yksityista etua.

Valtamerilaiturin linjauksen muutosalueella on tarkoitus suorittaa ruoppaustyot kesalld 2013, ja

laiturielementtien asennus ja satamakentan taytto on tarkoitus tehda heti ruoppaustéiden jalkeen vuosina
2014-2015.

Helsingissa 14.12.2012

Hannu Karki
Helsingin Satama
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ANDRING AV OCEANKAJENS LINJEDRAGNING, VASTRA HAMNEN,
HELSINGFORS

Helsingfors hamn ansdker om tillstand av Regionforvaltningsverket i Sédra Finland for en dndring av
Oceankajens linjedragning i Vastra hamnen i Helsingfors. Med @ndringen fas 2 ha mer hamnplan, vilket ger
tillrdckliga koutrymmen for terminalens fordonstrafik. Tillstand ansokes dven féor muddringen och
utfyllnaden samt for deponeringen av muddermassorna vid Oceankajsomradet. Eftersom projektet ar
bradskande ansoks det dessutom om tillstand till forberedelser innan beslutet vunnit laga kraft.

Oceankajen byggs av stodmurselement gjorda av armerad betong som laggs ovanpa en jamn
sprangstensutfyllnad pa havsbottnen. Innan sprangstensutfylinaden, avlagsnas all mjuk lera genom
muddring @nda tills man nar hard bottnen. Muddring gors pa ett 5 ha stort omrade och muddringsdjupet
varierar mellan 8...15 m. Den uppskattade mangden lera som muddras &r cirka 450 000 m>. Innan sjalva
muddringen av lera inleds, gors en ytmuddring av ytsedimenten som innehaller skadliga amnen. Enligt
gjorda undersokningar finns det i ytsedimentet pa 0,2...0,5 m djup férhojda koncentrationerna av skadliga
damnen, narmast tributyltenn och PAH-foreningar. Sedimenten som innehaller skadliga @mnen (cirka 21 000
m?), avldgsnas genom ytmuddring och muddermassorna placeras i bassangerna som finns pa Busholmens
mellanlagringsomrade. Efter att massorna torkat kan de anvandas som utfyllnadsmassor pa Busholmen
eller sa transporteras de till &ndamalsenliga mottagningsstationer. Leran som muddras under ytskiktet
deponeras vid Tavelgrundets eller Nordsjé havdeponeringsomrade.

Efter muddringen utfylls vattenomradet med totalt 790 000 m* sprangsten. Ovanpa springstensutfyllnaden
byggs den nya cirka 345 m langa Oceankajen som omfattar en 40 m bred akterportsplats. P omradet har
man férlangt Busholmskajen med 300 m och denna kaj omfattar ocksa en akterportsplats.

Projektetet medfor inga betydande och omfattande negativa forandringar for vattenkvaliteten eller
vattennaturen. Projektet har inga konsekvenser for fisket, naturskyddsomraden eller fér den Gvriga
anvandningen av vattendragen. Helsingfors stad dger vattenomradet som omfattas av projektet och darfor
behovs det inte for projektets forverkligande nagra nyttjanderatt till omraden som ags av andra. Enligt var
uppfattning kranker inte projektet allmanna eller enskilda intressen.

Muddringsarbetena ar tankta att genomféras pa Oceankajens andringsomrade under sommaren 2013 och

kajelementens anlaggning och hamnplanens utfyllnad &r tankta att goras genast efter att muddringen har
avslutats under aren 2014-2015.

| Helsingfors 14.12.2012

Hannu Karki
Helsingfors hamn
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JOHDANTO

Helsingin Satama on saanut Lansi-Suomen ymparistélupavirastolta lupapaatoksen 30.11.2009
(Dnro LSY-2008-Y-241) Jatkdsaaren satama-alueen ruoppaukseen ja vesialueen tayttéon. Lisdksi
Helsingin Satama on saanut Etela-Suomen aluehallintovirastolta luvan 24.8.2011 (ESA-
VI/34/04.09/2011) laitureiden rakentamiselle L&nsisataman laajennusalueelle. Edellda mainittujen
lupapaatésten myontamisten jalkeen Valtamerilaiturin linjausta on kuitenkin suunniteltu muutet-
tavan, ja siksi ruoppaus- ja tayttotoita on tehtava aikaisemmissa lupahakemussuunnitelmissa
esitettya laajemmalla alueella. Tésta johtuen Valtamerilaiturin linjauksen muutokselle haetaan
uutta lupaa.

Valtamerilaiturin linjausta muutetaan, siten ettd lounaisp&aty siirtyy noin 85 metrié lanteen. Val-
tamerilaiturin linjauksen muutoksella saadaan noin 2 ha lisda satamakenttda, mika mahdollistaa
terminaalin autoliikenteelle riitt&dvat jonotustilat. Satamakentén pinta-alan lisdantyminen paran-
taa alueen kaytettavyyttd ja turvallisuutta. Satamakentén liséksi laiturilinjauksen muutoksen
seurauksena Jatkdsaaren tulevalle asemakaava-alueelle "Valtamerilaituri” saadaan lisdd maa-
aluetta noin 8 000 m? ja vanha laiturirakenne voidaan purkaa tehtavien tayttdjen myéta turvalli-
semmin.

Valtamerilaituri rakennetaan terdsbetonisista tukimuurielementeista louheella tehdyn tayttdker-
roksen péaélle. Ennen louhetdyttéa (noin 790 000 m?) rakennusalueelta poistetaan ruoppaamalla
kaikki pehmeét sedimentit (noin 450 000 m?). Ruoppausalueella suoritetun tutkimuksen perus-
teella pintasedimentit 0,2...0,5 m syvyydelle merenpohjasta luokitellaan pilaantuneiksi ja mahdol-
lisesti pilaantuneiksi, ja siksi ne (noin 21 000 m?) sijoitetaan maa-alueelle Jatkasaaren vélivaras-
tointialueelle. Pintakuorinnan jalkeen ruopattavat savet sijoitetaan Taulukarin tai Vuosaaren me-
rilajitysalueelle.

Lupahakemus on laadittu Rambollissa Helsingin Sataman tilauksesta. Tilaajan edustajana tydssa
toimi Hannu Karki. Rambollissa tydsté vastasi projektipdallikkénd Tommy Nyman ja hakemuksen
laati Timo Salmi.
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SUUNNITTELUALUEEN YLEISKUVAUS
3.1 Sijainti

Suunnittelukohteena oleva Valtamerilaiturin linjauksen muutosalue sijaitsee Helsingin Lansisata-
massa. Kohteen sijainti on esitetty piirustuksessa 1042-1.

3.2 Omistus

Suunnittelualueen vesialue kuuluu Helsingin kaupungin omistamiin kiinteistéihin Helsinginnie-
menselk. ym (91-20-9909-100) ja Toolon vesi (91-432-5-2).

Maa- ja vesialueiden omistustiedot on esitetty liitteessa 1.
3.3 Asutus

Jatkasaaressa on satamatoiminnoilta vapautunut alueita asuin- ja toimitilarakentamista varten.
Alueella on rakennustyot parhaillaan kdynnissd, ja suunnittelukohdetta lahimmat asuinrakennuk-
set sijaitsevat talla hetkelld noin 500 metrin etédisyydellad koillisessa Rionkadulla.

3.4 Rakenteet

Valtamerilaituri on rakenteeltaan padosin terdsbetonilaattarakenteinen paalulaituri. Laiturin poh-
joispaan noin 30 metrin laiturijakso ja siitéd Melkinlaiturin suuntaan sijoittuva 34 metrig levea pe-
raporttipaikka ovat rakenteeltaan terdasponttisiilolaitureita. Ponttisiilojen pé&élléd on normaali beto-
nirakenteinen laiturimuuri. Terdsponttisiiloja on edelld mainitulla laiturijaksolla 4 kpl ja niiden
halkaisijat ovat noin 16 m. Valtamerilaituri on rakennettu 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ja
sen rakenteiden kunto on arvioitu osin huonoksi.

Uusi sataman laajennusalueen laiturilinja rajautuu taustaltaan sataman laajennusalueen tayt-
toon, joka on tehty louheella vuosina 2011 ja 2012. Sataman laajennusalueen Hernesaaren puo-
leiselle reunalle on rakennettu terdasbetonisista kulmatukimuurielementeista Jatkdsaaren laiturin
jatke vuonna 2012. Samalla rakennettiin terdasbetonisista kulmatukimuurielementeistd noin 55
metrin pituinen laiturijakso sataman laajennusalueen eteldpaahan. Uuden laiturilinjan rakentami-
nen tulee jatkamaan sataman laajennusalueen eteldpddhan rakennettua laituriosuutta.

Suunnittelualueella ei ole vedenalaisia kaapeleita tai putkijohtoja.
3.5 Kaavoitus

Suunnittelualuetta ei ole asemakaavoitettu. Jatkdsaaren AK7- ja AK8-alueiden asemakaavoituk-
sen arvioitu aikataulu on kevat 2014 (liite 2).

Jatkdsaaren osayleiskaavassa Valtamerilaiturin linjauksen muutosalue sijaitsee vesialueella (W).
Jatkdsaaren osayleiskaava on esitetty liitteessa 3.

3.6 Suojelualueet

Suunnittelualueen ldheisyydessé ei sijaitse Natura-alueita. Lahin luonnonsuojelualue on Lantisen
Pihlajasaaren lehto, joka sijaitsee Valtamerilaiturin eteldapuolella noin 1,3 km etéisyydelld. Kohde
on rauhoitettu Uudenmaan ympaéristokeskuksen paatokselld 23.3.1999. Lantisen Pihlajasaaren
itarannalla sijaitsee luontotyyppind suojeltu merenrantaniitty. Lauttasaaren eteldosassa sijaitseva
Vattuniemen merenrantaniitty on myés luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltu luontotyyppi. Li-
saksi suojeltu luontotyyppi on Melkin saaren pohjoisosassa sijaitsevat Melkin hiekkarannat. Alu-
een maapera on hienoa hiekkaa, jonka paélle on kertynyt soraa ja isoja kivia. Alueella on oma-
leimainen kasvillisuus, ja hiekkarannat on luokiteltu luontotyyppien perusteella. Saari on puolus-
tusvoimien hallinnassa.



Suunnittelualueen laheisyydessa (0,7...1,5 km) etdisyydellad sijaitsee linnustollisesti arvokkaita
luotoja (Lasimestarinletto), saaria (Itéinen Pihlajasaari ja Ulko-Hattu) ja metsaalueita (Vattunie-
mi). Arvokkaita kasvillisuus- ja kasvistokohteita ovat Lauttasaaren eteldosassa Sarkiniemen-
Veijarivuorenniemen alueella. Kohde on pitka ja ldhes luonnontilainen merenrantaosuus, jossa
esiintyy alueellisesti uhanalainen ruskokaisla. Ruskokaislaa esiintyy myds Lauttasaaren edustalla
sijaitsevalla Siséa-Hatun luodolla.

3.7 Merialue, vesisyvyydet ja merivedenkorkeudet

Valtamerilaiturin ja Lansisataman edusta on Lauttasaarenseldn vesialuetta, jossa vesisyvyys on
enintdan noin 12 m. Lauttasaarenselkaa pitkin etelaan on yhteys ulkomerelle. Lauttasaarenselkaa
pitkin johtaa Valtamerilaituriin 10,8 m kulkusyvyinen Helsingin Lansisataman vayla.

Meriveden korkeutta mittaava lahin mareografi sijaitsee Kaivopuistossa. Mittausasemalla merive-
den korkeuden vaihtelut teoreettisen keskiveden korkeuden suhteen ajalla 11/2011-11/2012 on
esitetty kuvassa 1.

Vuorokausikeskiarvot, Helsinki 1.11.2011 - 7.11.2012
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Kuva 1. Meriveden korkeuden vaihtelut Kaivopuiston mittausasemalla (Idhde: www.ilmatieteenlaitos.fi).

Merivedenkorkeus on ollut ylimmilldan joulu-tammikuussa ja alimmillaan vesi on ollut helmikuus-
sa seka kevaalla huhti-toukokuussa.

Samalla mareografilla tehtyjen pitkén aikavalin (v.1904-2010) havaintojen perusteella merive-
denkorkeus on vaihdellut seuraavasti:

o HW (ylivedenkorkeus)

¢ MHW (keskiylivedenkorkeus)
¢ MW (keskivedenkorkeus)

o MLW (keskialivedenkorkeus)
e LW (alivedenkorkeus)

3.8 Veden laatu

+1,51 (MWzogs)
+0,89 (MW q06)
40,00 (MW2q06)
-0,63 (MWo3q06)
-0,92 (MW3q06)

Helsingin ja Espoon merialueiden vedenlaatua tarkkaillaan vuosittain kaupunkien jatevesien ve-
sistovaikutusten arviointia varten laaditun yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Suunnittelualuetta
lahin tarkkailupiste (nro 62) sijaitsee Lauttasaarenselallda. Merialueen yleisen laatuluokituksen pe-
rusteella Ladnsisataman edustalla ja Lauttasaarenselélléd veden laatu on luokiteltu tyydyttavéksi



vuosien 2004-2006 tarkkailujen perusteella. Vastaavaan luokkaan kuului suurin osa Helsingin ja
Espoon edustan sisdsaaristosta.

Jatevesien yhteistarkkailuohjelman lisaksi Jatkdasaaren edustan merialuetta on tarkkailtu vuodes-
ta 2009 lahtien Jatkasaaren aluerakennushanketta koskevana yhteistarkkailuna. Tarkkailuun si-
saltyy vesinaytteenottoa, sameuden jatkuvatoimista mittausta Pihlajasaaren pohjoisosasta sek&
sameuden alueellista kartoitusta pintavedessa ja syvyyssuunnassa. Veden laadun tarkkailun ha-
vaintopisteet (TP101-TP107, SP1 ja 62) seka vuosina 2010 ja 2011 toteutettujen ruoppaus- ja
tayttokohteiden sijainnit (1-4) on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Jatkasaaren edustan vedenlaadun tarkkailupisteet TP101-TP107 ja 62 sekd ruoppaus- ja taytto-
alueiden sijainnit.

Vuonna 2011 suoritetussa tarkkailussa oli havaintopisteessa TP107 todettu kohonneita sameus-
arvoja (24 ja 23 FNU) ja veden kiintoainespitoisuuksia (54 ja 45 mg/l) erityisesti vali- ja alusve-
dessa kesakuussa, ruoppaustdiden aikana. Samaan aikaan Pihlajasaaren lansipuolella sijaitsevas-
sa tarkkailupisteessa TP106 sameus- ja kiintoainespitoisuudet olivat normaalilla tasolla. Myos-
kaan tarkkailupisteissa TP103 ja TP104 ei todettu veden samentumista, vaikka pisteet sijaitsevat
lahempana Jatkasaaren edustan ruoppauskohdetta kuin TP107. Témén perusteella tarkkailupis-
teessa TP107 havaittu veden samentuminen ei ole aiheutunut vain ruoppaustdists, vaan siihen
on vaikuttanut merkittavasti myos alusliikenne.

Tarkkailupisteissa TP103 ja TP104 oli vesinaytteissa havaittu pienid sinkkipitoisuuksia (11...15
pa/l) kesakuussa. Muiden alkuaineiden, orgaanisten tinayhdisteiden sekd PAH- ja PCB-



yhdisteiden pitoisuudet olivat alittaneet laboratorion analyysimenetelmien maéritysrajat vuonna
2011.

Tarkkailua on jatkettu vuonna 2012 tarkkailuohjelman ja Uudenmaan ELY-keskuksen antaman
paatoksen (UUDELY/861/07.00/2010) mukaisesti.

3.9 Merenpohjan laatu ja sedimenttien haitta-ainepitoisuudet

Suoritettujen kairaustutkimusten perusteella suunnittelualueella merenpohjassa esiintyy 8...15 m
paksuinen savikerros. Savikerroksen alapuolella esiintyy ohut enintdan muutaman metrin paksui-
nen silttikerros, jonka alla on kova hiekka-/moreenikerros. Alueella suoritetut pohjatutkimukset
on esitetty piirustuksessa 1042-2.

Suunnittelualueella Kala- ja vesitutkimus Oy suoritti sedimenttien pilaantuneisuustutkimuksen lo-
kakuussa 2012. Tutkimusraportti on esitetty taman hakemuksen liitteessa 4. Alueelta otettiin se-
dimenttindytteitd kuudesta tutkimuspisteesta (S11-S16) muoviputkindytteenottimella sukeltaja-
tyond. Kyseisten tutkimuspisteiden seka alueelle aikaisemmin tehtyjen tutkimuspisteiden sijainnit
on esitetty liitteena olevassa piirustuksessa 1042-3.

Tutkimuksen perusteella merenpohjan pintasedimentti on savea (savilajitepitoisuudet 37...90 %)
vain uloimpana rannasta sijaitsevassa tutkimuspisteessa S11. Lahempéana rantaa sijaitsevissa
tutkimuspisteissa S12-S16 pintasedimentti on savea, johon on sekoittunut paljon hiekkaa/hiesua.
Aistinvaraisten havaintojen perusteella sedimentti oli ollut liejua. Liejukerroksen alla oli esiintynyt
tiiviimpi savikerros 10...55 cm syvyydelld merenpohjasta.

Kaikissa liejukerroksesta otetuissa sedimenttinaytteisséa oli laboratorioanalyysien perusteella ko-
honneita pitoisuuksia erityisesti tributyylitinaa (TBT) ja PAH-yhdisteita.

Ruoppausmassojen ldjityskelpoisuuden arviointiin on esitetty laatukriteerit sedimenttien ruoppa-
us- ja lajitysohjeessa (Ymparistdministerio, 19.5.2004). Ohjeessa on esitetty kaksi haitta-
ainetasoa: alempi taso (taso 1) ja ylempi taso (taso 2). Laatukriteerien perusteella ruoppaus-
massan |ajityskelpoisuus luokitellaan seuraavasti:

* Haitaton ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason (taso 1) alittava
ruoppausmassa, josta aiheutuvia haittoja voidaan yleisesti pitéa kemiallisen laadun puolesta
meriymparistolle merkityksettémind. Ruoppausmassa on mereen |&jityskelpoista.

* Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta-ainepitoisuudet asettuvat tasojen 1 ja
2 valiin (ns. "harmaalle alueelle”). Mahdollisesti pilaantuneen sedimentin |&jityskelpoisuus on
arvioitava tapauskohtaisesti.

e Pilaantunut ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemman tason (taso 2) ylittava
ruoppausmassa, jota pidetaan haitallisuuden takia padsaantoisesti mereen ldjityskelvottoma-
na (voidaan sijoittaa mereen, jos maalle sijoittamisen vaihtoehto on ymparistén kannalta
huonompi ratkaisu).

Tutkimusalueelta otettujen sedimenttindytteiden normalisoidut TBT-pitoisuudet ylittdvat tason 1,
lukuun ottamatta tutkimuspisteestd S11 syvyyksiltéd 10-40 cm ja 40-58 cm otettuja naytteita.
Kyseisten savindytteiden analysoidut TBT-pitoisuudet olivat alittaneet laboratorion analyysimene-
telman maaritysrajan. Sen sijaan lahempéda satama-altaan pohjukkaa otetuissa naytteissa
(S15/0-10 cm ja S16/10-40 cm) normalisoidut TBT-ja TPhT-yhdisteiden summapitoisuudet (205
pg/kg ja 215 pg/kg) ylittavat myos laatukriteeritason 2 (200 pg/kg).

Normalisoituina pitoisuuksina yksittadisid PAH-yhdisteitd esiintyi tason 1 ylittavia pitoisuuksia kai-
kissa muissa tutkimuspisteissa paitsi S13:sta. Lisdksi ldhempand satama-altaan pohjukkaa sijait-
sevissa tutkimuspisteissa havaittiin tason 1 ylittavia pitoisuuksia PCB-yhdisteita (S14, S15 ja
516) ja éljyhiilivetyja (S15 ja S16). Satama-altaan pohjukasta aikaisemminkin otetuissa sedi-
menttindytteissa on todettu kohonneitta haitta-ainepitoisuuksia erityisesti TBT:ta (liite 5). Tutki-
muspisteesta 333 syvyydeltd 0-28 cm vuonna 2004 otetussa sedimenttindytteessa oli ollut tason
2 ylittavia pitoisuuksia TBT:ta, oljyhiilivetyja ja PAH-yhdisteitd. Vuonna 2012 tutkimuspisteesta
PL15 syvyydelta 0-50 cmm maaperakairalla otetussa sedimenttindaytteessa oli todettu TBT:ta (750



Hg/kg) yli tason 2. Samassa havaintopisteessa oli havaittu tason 1 ylittaviad TBT-pitoisuuksia (35
Ha/kg ja 40 pg/kg) myds syvyyksillda 50-100 cm ja 100-150 cm. Vield 150-200 cm syvyydeltdkin
otetussa naytteessa oli havaittu laatukriteeriarvon 1 tasolla oleva TBT-pitoisuus (5 ug/kg).

Laajennusalueen eteldosassa, satama-altaasta kauempana sijaitsevissa tutkimuspisteissa 328,
JST5, 335 ja JST8 ei aikaisemmin suoritetuissa tutkimuksissa ole todettu laatukriteeritason 1 ylit-
tavia haitta-ainepitoisuuksia (liite 5). Tutkimusten perusteella satama-altaan pohjukassa esiintyy
haitta-aineita I6yhasséa pintaliejukerroksessa (0...50 cm), jota alusten potkurivirrat sekoittavat ja
liikuttavat. Sen sijaan kauempana satama-altaasta merenpohjan sedimentit ovat tiivistd savea,
jossa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia esiintyy vain ohuessa (0...10/20 cm) pintakerroksessa.

3.10 Eliosto

Kalasto

Helsingin merialueella on havaittu noin 60 kalalajia. Vuonna 2009 suoritetussa koekalastuksessa
Seurasaarenselalta oli pyydystetty 12 kalalajia. Kappalemaéaraisesti yleisimmat kalalajit olivat ol-
leet: ahven, séarki, salakka, pasuri, kiiski ja kuha.

Merialueen rehevoityminen on 1960-luvun jélkeen vaikuttanut myds kalastoon, siten ettd séarki-
kalat ja kalaston biomassa ovat lisadantyneet. Rehevdityminen on vaikuttanut myés petokalojen
vahenemiseen ja saaliskalojen lisdantymiseen. Jatevesien johtaminen Helsingin merenlahtiin on
loppunut 1980-luvulla, ja parantunut vedenlaatu on paikoitellen ollut havaittavissa esimerkiksi si-
lakan kutualueiden lisddntymisena lahempéna rantaa.

Pohjaeldaimisto

Helsingin ja Espoon kaupunkien jatevesien velvoitetarkkailuun sisdltyy vuosittain suoritettava
pohjaeldintutkimus. Laajassa, harvemmin suoritettavassa tutkimuksessa pohjaeldinndytteitd ote-
taan myos Lauttasaarenseldlld sijaitsevalta tutkimuspisteelta. Kyseiseltad tutkimuspisteelta nayt-
teet on otettu viimeksi vuonna 2009. Tutkimuksen perusteella pohjaeldimista vain vaeltajakoti-
loiden maarat lisaantyivat ja muiden lajien yksilomaarat vahenivat vuoteen 2000 verrattuna. Pi-
demmalla ajanjaksolla eli 1970-luvulta lIahtien liejusimpukoiden yksilomaarat ovat lisdédntyneet.

Helsingin sisdsaariston lajiston vahaisyys ja sen koostumus johtuu vuosikymmenien takaisesta

kuormituksesta. Lajisto on edelleen p&aasiassa rehevoitymista ja vahahappisuutta sietavaa lajis-
toa.

VESISTON KAYTTO

4.1 Vesiliikenne

Valtamerilaituriin johtaa 10,8 m kulkusyvyinen Helsingin Lansisataman vayla. Valtamerilaiturin
itdpuolella sijaitseviin Jatkdsaarenlaituriin ja Munkkisaarenlaituriin johtaa 9,8 m kulkusyvyinen
vayla (kuva 3). Vaylia kdyttavat satamiin liikkennoivat matkustaja-alukset ja risteilijat.
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Kuva 3. Ote vayldkortista (Helsingin Lansisataman vayld, Liikennevirasto 13.12.2011).

4.2 Kalastus

Helsingin kaupungin satamajarjestyksen mukaan haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuvéylalla,
satama-altaassa, laiturilla, sillalla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty.

Lauttasaarenselan alueella toimii kaksi ammattikalastajaa:

e Ilpo Nevalainen
Konalantie 5A 5
00370 Helsinki

¢ Pekka Eskelinen
Tilanhoitajankaari 12 D 110
00790 Helsinki



4.3 Virkistyskaytto

Alueella ei ole uimarantaa, ja satamajarjestyksen mukaan uiminen on kielletty satama-altaissa ja
vaylilld. Alueella ei harjoiteta mitéaan muutakaan virkistystoimintaa.

Satama-altaan pohjukkaan on osayleiskaavassa merkitty varaus uimarannalle. Satama-altaan
pohjukan uimarannan rakenteet tullaan rakentamaan samaa aikaan Valtamerilaiturin asemakaa-
va-alueen rantamuurirakenteiden kanssa.

RAKENNUSHANKE

5.1 Voimassa olevat luvat ja niiden mukaisesti jo tehdyt tyot

Helsingin Satama on saanut Lansi-Suomen ymparistdlupavirastolta lupapaatoksen 30.11.2009,
Nro 95/2009/2, joka koskee Jatkdsaaren satama-alueen ruoppaamista, ruoppausmassan l&jitta-
mista ja vesialueen tayttéa. Lupapaatoksen mukaisesti alueelta ruopattiin pilaantuneita massoja
noin 10 200 m* ja puhdasta savea noin 565 000 m® seké tehtiin vedenalaista tayttoa louheella
noin 280 000 m? vuonna 2010. Vuonna 2011 sataman laajennusaluetta taytettiin maalta pain
padosin Lansimetron louhintatyémailla peraisin olevalla louheella (n. 660 000 m?). Tayttdalueen
(29.10.-12) kartoitetun reunaluiskan harjan sijainti on esitetty piirustuksessa 1042-5.

Helsingin Satama on vuonna 2011 hakenut Lansisataman laajennusalueen laitureiden rakentami-
selle lupaa, jonka johdosta Eteld-Suomen aluehallintovirasto on antanut lupapaéattksen
24.8.2011, Nro 171/2011/4 (ESAVI/34/04.09/2011). Kyseisen lupapaatoksen mukaisesti laajen-
nusalueelle on rakennettu noin 300 m pituinen Jatkasaarenlaiturin jatke vuonna 2012. Lisdksi
laajennusalueen paatyyn on jo rakennettu noin 55 m pituudelta uutta laituriosuutta. Rakennetut
laituriosuudet on esitetty piirustuksessa 1042-5.

5.2 Ruoppaus-, ldjitys- ja tayttotyot

Valtamerilaiturin linjauksen muutoksesta johtuen ruoppausta on tehtavéa noin 5 ha alueella.
Ruoppausalue on esitetty piirustuksessa 1042-4. Alueelta poistetaan ruoppaamalla pehmeat se-
dimentit kovaan pohjaan asti eli noin tasolle -18...-25 (N43). Ruopattavan savikerroksen paksuus
vaihtelee vélilla 8...15 m. Suunniteltujen rakenteiden edellyttdmia ruoppausmassoja alueella
muodostuu noin 450 000 m*. Ruoppausalueella suoritetun sedimenttitutkimuksen perusteella pin-
tasedimentit luokitellaan pilaantuneiksi (normalisoidut haitta-ainepitoisuudet ylittédvat laatukritee-
ritason 2) ja mahdollisesti pilaantuneiksi (normalisoidut haitta-ainepitoisuudet ovat tasojen 1 ja 2
valissad). Tasta johtuen alueella suoritetaan ensin haitta-ainepitoisten sedimenttien kuorintaruop-
paus. Kuorintaruopattavan kerroksen paksuus on satama-altaan pohjukassa 0,5 m ja ruoppaus-
alueen lounaisosassa 0,2 m. Kuorintaruopattavien alueiden paksuudet ja rajaukset on esitetty pii-
rustuksessa 1042-4. Kuorintaruoppauksesta muodostuu massoja yhteensd noin 21 000 m?. Kuo-
rintaruoppaus tehdaan suljettavalla ymparistokauhalla (kahmari- tai visiirikauha).

Kuorintaruoppauksessa muodostuneet ruoppausmassat sijoitetaan Jatkasaaren vélivarastointialu-
eella sijaitseviin altaisiin, joilla on sita tarkoitusta varten ymparistolupa (Dnro-2008-Y-331-111).
Ymparistolupa on méaéardaikainen, ja se on voimassa vuoden 2013 loppuun asti. Uuden lupaha-
kemuksen laadinta alueelle on parhaillaan kdynnissa. Vélivarastointialtaassa kuivuneet ruop-
pausmassat voidaan mahdollisesti hyddyntaa Jatkasaaren alueella tayttomassoina, mikali haitta-
ainepitoisuudet alittavat alueen ympéristoluvissa esitetyt hyotykayttékelpoisuuden raja-arvot.
Mikali ruoppausmassojen hyddyntaminen ei ole mahdollista Jatkdsaaressa, niin ne toimitetaan
kyseisen jatteen vastaanottoluvan omaavalle kaatopaikalle tai vastaanottolaitokseen.

Kuorintaruoppauksen jélkeen ruopataan savea noin 430 000 m’. Ruoppausalueen pinta-ala on
noin 5 ha, ja sen rajaus on esitetty piirustuksessa 1042-5. Ruoppausmassat sijoitetaan Tauluka-
rin merildjitysalueelle, jolla Lansi-Suomen ympéristdlupaviraston antama lupa (LSY-2007-Y-253)
tai Vuosaaren sataman merildjitysalueelle, jolla on Eteld-Suomen aluehallintoviraston antama lu-
pa (Dnro ASAVI/48/04.09/2011).

Pehmeiden ruoppausmassojen poistamisen jdlkeen tehdaan vesialueen tayttod louheella. Taytto
tehddan kahdessa vaiheessa. Ensin tehd&an vedenalaisena taytténd louhepenger, jonka paalle



asennetaan kulmatukimuurielementit tulevan laiturilinjan kohdalle. Louhepenkereen ylépinta teh-
daan tasolle noin -12 m (N43), ja sen leveys ylépinnantasossa noin 30 metrid. Satama-altaan
pohjukassa alkuperdisen Valtamerilaiturin kohdalla louhepenger tehd&an tasolle noin -4 (N43), ja
sen leveys yldpinnantasossa noin 15 metrid. Louhepenkereen luiskien kaltevuudet ovat 1:1,5.
Toisessa vaiheessa tehdaan laiturin kulmatukimuurielementtien asentamisen jélkeen laiturin
taustatayttd. Tayttéalueen sijainti on esitetty piirustuksessa 1042-6 seka louhepenkereen ja lai-
turin poikkileikkaukset 1-1, 2-2 ja 3-3 piirustuksissa 1042-7, -8 ja -9. Louhepenkereessé ja laitu-
rien taustatdyttssa tarvitaan louhetta arviolta yhteensd noin 790 000 m?. Taytdissa tarvittavaa
louhetta toimitetaan alueelle esimerkiksi Lansimetron louhintatydémailta tai muilta ldhialueen
tydmailta.

5.3 Laiturit

Sataman laajennusalueelle suunnitellun Valtamerilaiturin pituus on noin 345 m siséltden 40 met-
ria levean peraporttipaikan ja alueelle jo rakennetun Jatkdsaarenlaiturin jatkeen pituus on noin
300 m, joka sisédltda yhden perdporttipaikan. Valtamerilaiturin linjauksen muutoksesta johtuen
alueelle saadaan noin 2 ha liséa satamakenttda laajennusalueen lounaispdatyyn, joka alkuperéi-
sen suunnitelman mukaisesti olisi lilan ahdas. Linjauksen muutoksella mahdollistetaan laiturin
autoliikenteelle riittéavat jonotustilat. Valtamerilaiturin linjauksen muutoksesta johtuen mydés sa-
tama-altaan pohjukkaan AK8-alueelle muodostuu noin 8000 m? lisda tydpaikka-/toimistoaluetta.

Valtamerilaituri rakennetaan terésbetonisista tukimuurielementeista, jotka asennetaan louheella
ja murskeella tehdyn louhepenkereen paélle tasolle =13 (N43). Satama-altaan pohjukkaan alku-
perdisen Valtamerilaiturin kohdalla tukimuurielementit asennetaan louhepenkereen paélle tasolle
-4 (N43). Laiturielementtien yldosaan valetaan yhtendinen terasbetonimuuri, jonka yldpinta tulee
tasolle +2,5...+3,0 m (N43). Laiturin taustatayttd tehddé&n maalta tehtdvana tayttona louheella.
Laiturin tayttd on esitetty piirustuksessa 1042-6 ja poikkileikkaukset 1-1, 2-2 ja 3-3 piirustuksis-
sa 1042-7, -8 ja -9.

Laiturin teknista huoltoa varten sille rakennetaan tarvittavat vesi- ja harmaavesiliittymat seka
kaapelikanavavaraukset laiturin liittdmiseksi maasahkéverkkoon. Laiturin yldpinnan rakenneker-
rokset (n. 1000 mm) tehdaan murske-, hiekka- ja soramateriaaleista. Lopuksi kenttdalue asfal-
toidaan, siten etta yldpinta tehddan noin tasolle +2,5...+3,0 m (N43). Laiturin edustalle rakenne-
taan terdsbetoninen eroosiolaatta tai laiturin edusta suojataan muulla tavoin laivojen potkurivir-
tausten eroosiovaikutuksilta.

5.4 Toteutusaikataulu

Valtamerilaiturin muutosalueen ruoppaustyé on tarkoitus toteuttaa kesélld 2013, kun vesilain
mukainen lupa toéille on saatu. Laiturielementtien asennus ja satamakentén tayttd on tarkoitus
tehda heti ruoppaustdiden jélkeen vuosina 2014-2015.

ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA
6.1 Veden laatu

Ruoppaus ja merialueen tayttd aiheuttaa veden samentumista. Ruoppausalueen |dheisyydessé
vesi tilapdisesti samentuu, mutta vaikutus on pienialainen ja lyhytaikainen. Satama-altaassa vesi
on luontaisestikin sameaa vilkkaasta vesiliikenteestd ja laivojen aiheuttamista potkurivirtauksista
johtuen.

Jatkasaaren aluerakentamiseen liittyen vuosina 2010 ja 2011 on suoritettu ruoppaus- ja taytto-
toita, joiden yhteydessa suoritettujen vesistotarkkailujen perusteella samentumavaikutuksia on
esiintynyt Iahinna tydkohteiden valittomassa laheisyydessa ja erityisesti pohjanléheisissa vesiker-
roksissa. Pihlajasaaren uimarannan laheisyydessé sijainneella kiinteélld vedenlaadunmittausase-
malla sameusarvot ovat olleet keskimaarin 5 NTU -yksikkda, ja vain muutamien lyhyiden jakso-
jen aikana sameus on ollut 15 NTU -yksikkoa.

Tarkkailualueelta otetuista merivesindytteista vuosina 2010 ja 2011 tehdyissé haitta-
aineanalyyseissa on havaittu vain muutamia yksittéisid ja pieniad arseeni- ja sinkkipitoisuuksia.



Kaikkien muiden haitta-aineiden (mm. TBT-, PAH- ja PCB-yhdisteiden) pitoisuudet ovat aina alit-
taneen laboratorion méaaritysrajat.

6.2 Eliosto

Ruoppaus ja laiturien rakennustyd voi lyhytaikaisesti karkottaa kaloja ja pohjaeldimid suunnitte-
lualueelta. Alueella ei muutenkaan esiinny paljon vesieliostoad, koska vilkas veneliikenne ja laivo-
jen potkurivirtaukset hairitsevat niiden elinoloja.

Jatkasaaren edustalla suoritettujen tarkkailututkimusten perusteella veden sameusvaikutukset
ovat olleet hyvin paikallisia ja rajoittuneet tydkoneiden laheisyyteen. Myds vedenlaadussa ei ole
havaittu merkittavia haitallisia muutoksia. Tasta johtuen tydsta aiheutuvat haitat vesielidstolle
arvioidaan hyvin vahaisiksi.

Lahin linnustollisesti arvokas kohde on Lasimestarinletto, jonka on matala luoto noin 800 m etéi-
syydella suunnittelualueen etelépuolella. Rakennushankkeesta linnustolle aiheutuvat vaikutukset
ovat valillisid, ja aiheutuvat esimerkiksi rakennustoista aiheutuvasta melusta. Rakennustdisté voi
aiheuta lyhytaikaisesti melua, mutta se ei merkittavasti eroa satamatoimintojen ja laivaliikenteen
taustamelusta. Tasta johtuen merkittdvaa haittaa ei arvioida aiheutuvan linnustolle,

6.3 Luonto ja suojelualueet

Lahin luonnonsuojelualue, Lantisen Pihlajasaaren lehto sijaitsee noin 1,3 km etaisyydelld suunnit-
telualueen eteldpuolella. Suojeltu lehto sijaitsee saaren eteldpuolella ja maa-alueella, joten esi-
merkiksi veden mahdollisella samentumisella ei ole vaikutusta alueen suojeluperusteisiin. Ldhin
merellinen suojeltu luontotyyppi on Melkin hiekkarannat, johon veden samentumisella voisi olla
vaikutusta. Kohde sijaitsee kuitenkin noin 2 km etdisyydelld suunnittelualueesta, joten alueelle ei
aiheudu ruoppaustoista peraisin olevia sameusvaikutuksia. Esimerkiksi Pihlajasaaren edustalla si-
jaitsevalla vedenlaadunmittausasemalla ei ole havaittu merkittdvid sameusvaikutuksia Jatkadsaa-
ren edustan ruoppaus- ja tayttotoiden aikaa vuosina 2010 ja 2011, vaikka mittausasema on ollut
vain noin 1,3 km etdisyydella ruoppaus- ja tayttokohteista.

6.4 Vesililkenne ja vesiston kaytto

Rakennustoistd voi aiheutua tilapdistd haittaa Valtamerilaiturin lansipuolella sijaitsevan Melkinlai-
turin kaytoélle. Molemmat laiturit ovat hakijan hallinnassa. Rakennustoiden aikana korvaavina lai-
tureina voidaan mahdollisesti kdyttaa Jatkdsaarenlaituria ja Munkkisaarenlaituria.

Mahdollisista esteista merenkululle ilmoitetaan Liikenneviraston Suomenlahden véylayksikélle ja
paikallisin kuulutuksin. Tyoalueet merkitdan tarvittaessa.

6.5 Kalastus

Rakennuskohde sijaitsee satama-alueella, jossa haittaa aiheuttava kalastus on kielletty. Raken-
nushanke ei aiheuta merkittdvaa haittaa kalastukselle kauempana Lauttasaarenselalla.

6.6 Asutus

Lahimmat asuinrakennukset ovat rakenteilla Rionkadulle yli 500 m etdisyydelld rakennuskohteen
pohjoispuolella. Ensimmaiset Rionkadun asunnot valmistuvat vuoden 2012. Ruoppaus- ja taytto-
toista aiheutuva melu arvioidaan vahéaiseksi, eika sen arvioida eroavan merkittavasti sataman
muun lilkenteen aiheuttamasta taustamelusta.

6.7 Virkistyskaytto

Suunnittelualue sijaitsee satama-alueella, joten sielld ei ole uimarantoja tai muuta virkistystoi-

mintaa. Osayleiskaavassa on esitetty varaus uimarannalle satama-altaan pohjukkaan, mutta se
valmistuu vasta Valtamerilaiturin rakennustéiden jélkeen. Tastd johtuen rakennushankkeesta ei
aiheudu haittaa virkistyskaytélle.



ARVIO HANKKEEN HYODYISTA JA HAITOISTA

Hankkeesta on hakijalle huomattavaa hyotyd, koska satamakentan pinta-alan lisdantyminen noin
2 ha:lla mahdollistaa terminaalin autoliikenteelle riittavat jonotustilat. Lisatila parantaa muuten-
kin alun perin kapean satamakentan kaytettavyytta ja turvallisuutta. Hanke myés liittyy Jatka-
saaren aluerakentamishankkeen toteuttamiseen, siten etta Melkinlaituri poistuu Helsingin Sata-
man kaytostd, kun Melkinlaiturin asemakaava-alue (AK6) muutetaan asemakaavan mukaisesti
asuin- ja toimistokayttoon. Tasta johtuen satama-alueella tarvitaan lisda laituripaikkoja.

Hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ovat erittdin vahaisia. Helsingin kaupunki omistaa
hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan vesialueen, joten hankkeen toteuttamiseksi ei tarvita kayt-
tdoikeuksia toisten omistamiin alueisiin. Hankkeesta ei aiheudu huomattavia ja laajalle ulottuvia
vahingollisia muutoksia veden laatuun ja edelleen vesiluontoon. Hankkeesta ei myoskaan aiheu-
du merkittavia haitallisia vaikutuksia 1,3 km etdisyydella sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle.

Hankkeesta ei aiheudu vahinkoa yksityisen kalastusoikeuden kdyttamiselle, eiké se aiheuta vesi-
lain 13 luvun 9 §:ssa tarkoitettua korvattavaa edunmenetetysta kalastukselle.

Hanke ei vaaranna yleista terveydentilaa, eika siitéd aiheudu huomattavia ja laajalle ulottuvia va-
hingollisia muutoksia ympariston luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa. Hanke ei loukkaa yleisté tai
yksityista etua.

EHDOTUS TYONAIKAISESTA TARKKAILUSTA

Valtamerilaiturin rakennustéiden aikainen tarkkailu (sameuskartoitus ja vesinaytteenotto) esite-
taan suoritettavan Jatkdasaaren merialueen yhteistarkkailuohjelman mukaisesti (paivatty
30.82010).

Taulukarille Idjitettavien ruoppausmassojen tarkkailu suoritetaan Taulukarin tarkkailuohjelman
mukaisesti ja Vuosaareen l3jitettédessa tarkkailu suoritetaan Vuosaaren l&jitysalueen oman tark-
kailuohjelman mukaisesti.

TOIDENVALMISTELULUPA

Hankkeen kiireellisyydesta johtuen sille haetaan téiden valmistelulupaa ennen péaatoksen lain-
voimaiseksi tulemista vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisesti.

Hankkeen aloittamisen viivastymisesta aiheutuisi huomattavaa vahinkoa Jatk&saaren alueraken-
tamishankkeelle. Jatkdasaaren eri toteutusalueiden tydvaiheet ovat sidoksissa toisiinsa, jolloin
mahdolliset sataman laajennusaluetta koskevat toteutusajankohtamuutokset voivat aiheuttaa
huomattavia muutoksia mm. Melkinlaiturin asemakaava-alueen esirakentamisen toteutusaikatau-
luun ja -tapaan. Rakennusurakoiden viivdastyminen aiheuttaa huomattavia suoria ja epdsuoria
kustannuksia luvan hakijalle seka Jatkasaaren aluerakentamisesta vastaaville tahoille.

Ty6t voidaan aloittaa tuottamatta haittaa muille vesien kayttémuodoille tai luonnolle.

Ramboll Finland Oy

Espoossa 13.12.2011

Tommy Nyman Timo Salmi
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OSAYLEISKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET
Kerrostelovaltainen slue, jolle saad:

rakentaa paosin asuintaloja. Asema-
ki i wsten alimpiin

B

kerroksiin saa osoittaa palveluja, toimitiloja
ja liiketiloja. Aluetta kehitetasn lisaksi palve-
lujen, virkistyksen ja asuinympdristén sovel-

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Av flerviningshus dominerat omride, dér
huvudsakligen bostadhus far byggas. |
detaljplanen far till bostadshusens nedersta
véiningar anvisas service, verksamhets-
lokaler och affSrsutrymmen. Omridet ut-
vecklas dessutom for sevice, rekreation och

tuvien toimitilojen ja alueelle tarpeellisen yhdys- sddana verksamhetslokaler som lampar sig

kuntateknisen huollon ja liikenteen kayttoon,

Asunte itainen alue, jolle k

adosin 3 - 5 kerroksisia rakennuksia. Asema-

alimpiin

saa osoittaa palvelutiloja, imiFlPia inillketiloia

for boendemiljn samt for sddan samhiills-
teknisk forsdrining som &r nddvandig for
omrédet och fér trafikens behov.

Bostadsdominerat omrdde, dér byggnader
huvudsakligen i 3 - 6 véningar far byggas.
Omrddet utvecklas dessutom for service,
rekreation och s&dana verksamhetslokaler

Aluetta kehi 1 lisBksi pi jjen, virkisty
ja asuinymparistéon soveltuvien toimitilojen
seki slueella tarpeellisen yhdyskuntateknisen
huollon ja liikenteen kéyttéon.

Alue {ahipalveluille, asunnoilie ja tys-  Omradet reserveras for ndrservice, bostader

5

IPL/

B EE

hb|£|

paikoille. Tydpaikkarakentamisen tulee olla
ympéristovaikutuksittaan like-, toimisto- ja
ndihin verrattavia tiloja.

Julkisten palvelujen ja hallinnon slue.

Tybpaikka-alue. Tydpai isen tulee
olla ympéristdvaikutuksiltaan like-, toimisto-
ja néihin verrattavia tiloja.

Puisto.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Satama-alue.
Alueelle saa rakentaa liikkenteen hoidon
kannalta tarpeellisia tiloja.

Satama- ja tybpaikka-alue.

Alue varataan matkustajasatama-, tyd-
paikka ja palvelutoimintojen aluesksi. Listk-
si alueelle saa rak Tk hoidon

som lampar sig for boendemiljon samt f6r
sidan samhéllsteknisk forsdrining som &r
nddvandig fér omridet och for trafikens
behov.

Pch arbetsplatser. Nér det géller miljo-

omfattar arb yggandet

afférs- och kontorslokaler eller dérmed
jamfarbara lokaler.

Omréde for offentlig service och
férvaltning

Omréde fér arbetsplatser. Né&r det géller
miljok k omfattar arbetspl
byggandet afférs- och kontorslokaler eller
dérmed jdmfrbara lokaler.

Park.

Omréde fér idrotts- och
rekreationsanléggningar.

Hamnomréde.
P4 omrédet f&r byggas utry som
ar nodvandiga for skotseln av trafiken.

Hamn- och arbetsplatsomrade.
Omrédet reserveras for passagerarhamn,
arbetsplatser och servicefunktioner. P4

omrddet fir dessutom byggas utrymmen som

kannalta tarpeellisia tiloja ja yhdyskunta-
teknisen huollon tiloja. Tybpaikkarakenta-
misen tulee olla ympéristdvaikutuksiltaan
liike-, taimisto- ja naihin verrattavia tiloja
ja se tulee toteuttaa kansiratkaisuna sata-
makentan paalle.

Vesialue, jolle saa rakentaa tarpeelisia
siltoja.

Venesatama.

Uimaranta tai uimala.

Kevyen liikenteen reitti.

Em | ulkopuolella

X

+10

oleva viiva.

Alueen raja.

Suojeltava rakennus.

Raidelinja pysikkeineen.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Tori.

Katu.

Asemakaavoituksessa tulee oftaa huomi-
oon valti
ohjearvot.

Pilaantuneet mae-alueet on ssemakaavol-
tuksen yhteydessa selvitettava ja ennen

arr diga fér sh In av trafiken och

utrymmen fdr samhélisteknisk farsbrjning.
Nér det géller miljkonsekvenser omfattar

arbetsplatsbyggendet afférs- och kontors-

lokaler eller darmed jamférbara lokaler och
bebyggeisen skall uppforas som en dacks-
konstruktion p& hamnféitet.

Vattenomréde, dér nddvandiga broar far
byggas.

Smébéatshamn.

Badstrand eller friluftsbad.

Gang- och cykelvig.

Linje 5 m utanfér delgeneralplanomride.

Omrédesgréns.

Byggnad som skall skyddas.
Spériinje och haliplats.
Ungetérlig markhojd.

Torg.

Gata.

D& detaljplanen uppgdrs skall de av stats-
radet uppstalida riktvardena for bullernivin
beaktas.

Férorenade markomréden skall utredas di

iseen ryhtymists kunnostettay

Pysakainti on sijoitettava maanalaisiin
tilothin.

Pysakadintipaikkoja on varattava
seuraavasti:

- 1ap /150 k-m2 asunnoille AK- alueilla
-1 ap / 126 k-m2 asunnoille A- alueilla
-1 ap / 350 k- m2 toimistoille

-1 ap /150 k- m2 myymélbille

detaljplanen uppgdrs och saneras innan
byggnadsarbetet piborjas,

Parkering skall forlaggas till underjordiska
utrymmen i bergrum eller kallare.

Parkeri latser skall enligt
féljande:

-1 bp /150 m2 vy for bostéder pd AK omride
-1 bp /126 m2 vy for bostéder pd A- omride

-1 bp / 350 m2 vy f&r kontor
-1 bp /160 m2 vy fér butiker
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TAUSTAA

Helsingin Satama on hakemassa lupaa aluehallintovirastolta Valtamerilaiturin linjauk-
sen muuttamiseksi.

Helsingin Satama tilasi Ramboll Finland Oy:n laatiman ty6ohjelman (Salmi & Nyman
2012) mukaisen sedimenttindytteenoton Kala- ja vesitutkimus Oy:1ti.

Téssé raportissa on esitetty ruoppausalueen sedimenttien haitta-aineselvityksen tulokset.
Tulokset on esitetty sekd analysoituina ettd normalisoituina. Normalisoituja tuloksia on
verrattu ruoppaus- ja ldjitysohjeen haitta-ainetasoihin.

AINEISTO JA MENETELMAT

Sedimenttindytteet otettiin 23.10.2012 sukeltajan putkindytteenottimella kuudesta néyt-
teenottopisteestd (kuva 1). Néytteenotto toteutettiin siten, ettd tyéohjelman mukaiset
niytepisteet poijutettiin, jonka jélkeen sukeltaja sukelsi ja otti ndytteen poijun kohdalta.

® tutkimuspiste

<~ Jatkasaari

Lansisatama
N &8 | . ®s16 f
i /. est5
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/
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Kuva 1. Sedimenttindytteenottopisteet S11-S16.

Niytteenotossa vastuullisena toimi Suomen ympéristokeskuksen sertifioima ympéristo-
néytteenottaja.

Sedimenttindytteestd viipaloitiin 0—10 ¢m:n pintandyte. Pintakerroksen alapuolelta oli
tarkoitus jatkaa néytteenottoa 30 cm siivuina, mutta pohjan laadun takia syvin niyte
ulottui vain 58 cm:n syvyyteen. Yhdelld ndytepisteelld saatiin ainoastaan pintaniyte,
jonka jalkeen vastassa oli kova pohja.

Néytteistd madritettiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa fysikaalisista ominaisuuksista
hehkutushivi6 (org. aineksen méari), kuiva-aine- ja hienoainespitoisuus (<2 pum). Hait-
ta-aineista analysoitiin alkuaineet (As, Cd. Cu, Cr, Pb, Ni, Zn ja Hg), PAH- ja PCB-
yhdisteet, orgaaniset tinayhdisteet (TBT ja TPT) sekd &ljyhiilivedyt. Haitta-aineet ana-
lysoitiin alle 2 mm aineksesta.



Téssé tulosraportissa sedimenttien laatua on tarkasteltu vertaamalla niitd sedimenttien
ruoppaus- ja ldjitysohjeen tasoihin 1 ja 2 (Ympéristoministerié 2004). Ympéristominis-
terion (2004) ruoppaus- ja ldjitysohjeessa esitetddn standardisedimentiksi normalisoi-
duille pitoisuuksille seuraavat madritelmét:

o Haitaton ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason
(taso 1) alittava ruoppausmassa, josta aitheutuvia haittoja voidaan yleises-
ti pitdd kemiallisen laadun puolesta meriympéristolle merkityksettomina.
Ruoppausmassa on mereen ldjityskelpoista.

o Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta-ainepitoisuudet
asettuvat tasojen 1 ja 2 viliin (ns. "harmaalle alueelle™). Mahdollisesti pi-
laantuneen sedimentin l&jityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti.

o Pilaantunut ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmin tason
(taso 2) ylittdvd ruoppausmassa, jota pidetddn haitallisuuden takia pii-
sddntoisesti mereen ldjityskelvottomana (voidaan sijoittaa mereen, jos
maalle sijoittamisen vaihtoehto on ympiériston kannalta huonompi ratkai-
su).

3 TULOKSET

3.1 Niiytteenottotiedot

Niytteenottoalue on nédytteenoton perusteella ulko-osaltaan (erityisesti piste S11) savi-
pohjaa. Pisteelld S12 oli 10 em pehmeédn kerroksen alla kova pohja, johon ndytteenotin
ei uponnut (todennikdisesti kivi/lohkare). Naytepisteen S13 alueella pohjan tyyppi al-
kaa muuttua ja saven seassa on hiesua. Néytepisteilld S14-S16 sedimenttindytteet ovat
savea/hiekkaa. Erityisesti pisteilld S14 ja S15, joissa pohja on hyvin tiivis ja kitkainen.
Sisimmalld ndytepisteelld S16 nidyte erosi vériltddan muista ollen tumma, mahdollisesti
oljyinen.

Sedimenttindytteiden profiilit vaihtelivat 10 cm ja 58 cm:n viililla (liite 1).

3.2 Fysikaaliset ominaisuudet

Sedimentin pintakerroksessa (0—10 ¢cm) hehkutushivié vaihteli 0,6 ja 2,4 %:n (keskiar-
vo 1.3 %) ja kuiva-ainepitoisuus 59,1 ja 82.0 %:n (keskiarvo 72 %) viililld (taulukko 1).
Niytepistettd S11 lukuun ottamatta sedimenttiniytteet olivat fysikaalisilta ominaisuuk-
siltaan melko homogeenisid. Niytepisteelld S11 saviaineksen osuus kasvoi selvisti sy-
vemmissi profiileissa (taulukko 1).



Taulukko 1. Sedimenttindytteiden fysikaaliset ominaisuudet.

3.3 Haitta-aineet

3.3.1 Alkuaineet

Metallipitoisuudet olivat kauttaaltaan alhaisella tasolla. (liite 2)

Ympiéristoministerion (2004) mukaisesti normalisoituna alkuaineiden pitoisuudet alitti-
vat haitta-ainetason 1 lukuun ottamatta pisteen S16 pintaniytteen arseenipitoisuutta (lii-
te 3). Normalisointi nosti pitoisuuden lievésti haitta-ainetason 1 ylidpuolelle, silld niyt-
teen hehkutushdvié ja savipitoisuus olivat hyvin alhaisia. Alkuaineiden pitoisuudet oli-
vat sedimenttindytteissd samalla tasolla tai alhaisempia kuin Suomenlahden taustapitoi-

suuksiksi on médritetty (Kemppainen 2000).

3.3.2 PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus alitti mééritysrajan (<0.10 mg/kg k.a.) uloimmilla
pisteilld (S11-S13). Sisemmilld pisteilld (S14-S16) kokonaispitoisuus vaihteli <0,1 ja
0.4 mg/kg k.a. vililld (liite 2).

Normalisoituna haitta-ainetaso 1 ylittyi ndytepistettd S13 lukuun ottamatta kaikilla pis-
teilld. Uloimmilla pisteilld S11 ja S12 haitta-ainetason 1 ylitykset olivat sedimentin pin-
takerroksessa (0—10 cm). Sisemmilld pisteilld (S14-S16) haitta-ainetaso 1 ylittyi koko
nédytteenottosyvyydelli (liite 3).

3.3.3 PCB-yhdisteet

PCB-yhdisteiden summapitoisuus alitti médritysrajan (<0,003 mg/kg k.a.) pisteen S15
profiilia 10-25 ¢m lukuun ottamatta kaikissa niytteissd (liite 2). Kolmella sisimmaélld

profiili hehkutus-  kuiva- hienoainespitoisuus
havio aine

cm % % %, <0,2 pm 5
s11 0-10 2,4 59,1 37 {

10-40 4,0 46,5 75 ]

40-58 4,5 42,0 90 ]
S$12 0-10 1,2 72,9 12,0 ;
s13 0-10 1,5 67,2 23,0 |

10-20 1,3 69,4 30 |
S14 0-10 1.1 76,0 9

10-30 0,9 76,7 12
s15 0-10 1,1 74,8 9
B 06 800 2,8 |
S16 0-10 0,6 82,0 2,1 5

10—40 0,5 82,2 e ;

40-55 0,5 80,7 2 ;

pisteelld esiintyi kuitenkin vihiisid méirid PCB-kongeneeria 52.

Normalisoituna haitta-ainetaso 1 ylittyi kolmella sisimmalld naytepisteelld; S14: 10-30
cm; S15: 10-25 c¢m ja S16: 40-55 cm. Haitta-ainetason 1 ylityksid esiintyi ndytteenot-

tosyvyyteen asti (liite 3).



3.3.4 Orgaaniset tinayhdisteet (OT)

Sedimenttindytteissé esiintyi tributyylitinaa (TBT) ja sen hajoamistuotteita monobutyy-
li- (MBT) ja dibutyylitinaa (DBT) (liite 2). Liséksi yhden niytepisteen (S16) kahdessa
osandytteessd esiintyi trifenyylitinaa (TPhT). Kohonneita pitoisuuksia esiintyi ndyt-
teenottosyvyyteen asti (liite 2). Selvisti korkeimmat pitoisuudet analysoitiin sisimmilti
nédytteenottopaikoilta (S15 ja S16).

Normalisoituna TBT-pitoisuus ylitti haitta-ainetason 1 kaikilla nédytepisteilld. Ulointa
nédytepistettd (S11) lukuun ottamatta haitta-ainetaso 1 ylittyi ndytteenottosyvyyteen asti.
Haitta-ainetaso 2 ylittyi sisimmilld néytepisteilld (S15: 0-10 ecm ja S16: 1040 cm).
Korkeimmillaan TBT:n ja TPhT:n summapitoisuus oli 215 pg/kg k.a. (liite 3).

3.3.5 Oljyhiilivedyt

Oljyhiilivetyjen pitoisuudet olivat pagosin alhaisia. Keskitisleiden (C10—C21) osalta pi-
toisuudet olivat kaikissa ndytteissd alle madritysrajan (<23 mg/kg k.a.). Raskaita oljyja-
keita (C21-C40) esiintyi sisimmilld nidytteenottopaikoilla, pisteelld S15 pintakerrokses-
sa (52 mg/kg k.a.) ja pisteelld S16 profiilissa 40-55 em (58 mg/kg k.a., liite 2).

Normalisoituna haitta-ainetaso 1 ylittyi ndytteenottopaikoilla S15 (010 cm) ja S16 (40—
55 cm, liite 3).

4 AIKAISEMPIA NAYTTEENOTTOTULOKSIA LAHIALUEELTA

Ramboll Finland Oy on tehnyt yhteenvetokartan (liite 4) ja -taulukot valtamerilaiturin
ldhialueella toteutetuista sedimenttindytteenotoista. Yleisesti ottaen alue on satama- ja
véyldaluetta, jossa tyypillisesti esiintyy runsaasti haitta-aineita. erityisesti tributyylitinaa
(mm. Vatanen 2009). Voimakkaasti muokatuilla alueilla haitta-aineiden esiintyminen
voi olla epdsidéinnollistd. Jdtkdsaaren alueella onkin havaintoja esimerkiksi yksittdisen
ndytteen kohonneesta pitoisuudesta muuten puhtaalla alueella (Vatanen 2008). Tdmin
takia ndytteenottoalueen ldhiston haitta-ainepitoisuuksien perusteella ei voi juurikaan
tehdd johtopédtoksid haitallisten aineiden esiintymisesti.

Valtamerilaiturin laajennusalueen ulko-osan (S11-S13) itd-puolelta otetuissa niytteissi
haitta-ainepitoisuudet ovat olleet pddosin alhaisia (mm. Vatanen 2008). Vastaavasti
ldnsi-puolella pitoisuudet ovat useilla pisteilld ylittineet haitta-ainetason 2. Esimerkiksi
Kala- ja vesitutkimus Oy:n syyskuussa 2009 toteuttamassa ndytteenotossa haitta-
ainetaso 2 ylittyi ldhes kaikilla nidytepisteilla (liite 4).

Niytepisteen S14 tasolla itd-puolelta otettujen sedimenttindytteiden haitta-ainetasot
nousevat selvisti. Esimerkiksi vuonna 2004 tehdyssd nidytteenotossa normalisoidut
TBT-pitoisuudet ylittivit haitta-ainetason 2 kaikilla neljilla nidytepisteelld (Niiniméki &
Vatanen 2004). Korkeimmillaan normalisoitu TBT-pitoisuus oli yli kuusinkertainen
haitta-ainetasoon 2 (200 pg/kg) verrattuna.

Lahden perukassa, sisimmén nédytteenottopisteen (S16) ldheisyydessi sijaitsee ndytepis-
te 331, josta Golder Associates Oy on ottanut sedimenttindytteen vuonna 2004 (liite 4).
Kyseiselld pisteelld (0-28 cm) normalisoitu TBT-pitoisuus oli 1 600 pg/kg, eli kahdek-
san kertainen haitta-ainetasoon 2 verrattuna.



5 JOHTOPAATOKSET

Valtamerilaiturin laajennusalue on pohjatyypiltddn vaihtelevaa. Néytteenottoalueen ul-
ko-osassa pohja oli savea ja sisdosalla todennikdisesti potkurivirtojen sekoittamaa se-
dimenttid, joka muodostui savesta johon oli sekoittunut runsaasti hiekkaa/hiesua. Se-
koittunut sedimentti ulottui koko niytteenottosyvyyteen, sisimmilld pisteelld 55 cm:n
syvyyteen asti.

Tuloksista on havaittavissa, ettd ndytepisteelld S11, jossa pohja muodostui savesta, oli-
vat haitta-ainepitoisuudet alhaisia pintakerroksen (0-10 cm) alapuolella. Vastaavasti
ndytepisteilld, joissa pohja muodostui potkurivirtojen sekoittamasta sedimentistd, esiin-
tyi haitta-aineita koko nédytteenottosyvyydessi.

Valtamerilaiturin laajennusalueen sedimenttitutkimuksessa merkittivimmaksi haitta-
aineeksi muodostui TBT. Ympiéristdministerion (2004) ruoppaus- ja ldjitysohjeen mu-
kaisesti normalisoituna haitta-ainetaso 2 ylittyi TBT:n ja TPhT:n summapitoisuuden
osalta kahdella sisimmaélld nédytepisteelld (S15: 0—-10 cm ja S16: 1040 c¢m). Haitta-
ainetason 1 ylityksié esiintyi lisdksi TBT:n osalta kaikilla niytepisteilld. Korkeita TBT-
pitoisuuksia on analysoitu aikaisemmin tutkimusalueen ympiristost.

Haitta-ainetason 1 ylityksid oli my6s alkuaineista arseenin (S16: 0—-10 ¢m) osalta, PAH-
yhdisteistd bentso(a)antraseenin (S11: 0-10 em; S12: 0-10 em; S14: 0-10, 10-30 cm;
S15: 0-10, 10-25 cm ja S16: 0-10, 40-55 c¢m), fenantreenin (S14: 10-30 cm; S15: 0—
10, 10-25 cm ja S16: 40-55 cm), naftaleenin (; S15: 0-10, 10-25 c¢m ja S16: 0-10, 10—
40 ja 40-55 cm) ja antraseenin osalta sekdi PCB-yhdisteistéi kongeneerin 52 (S14: 10-30
cm; S15: 10-25 cm ja S16: 40-55 cm) ja 28 (S15: 10-25 cm) osalta. Lisiksi sisimmilli
néytepisteilld haitta-ainetaso 1 ylittyi mineraaliéljyn osalta (S15: 0-10 ¢cm ja S16: 40-55
cm).

Haitta-aineita esiintyi koko néytteenottosyvyydessd lukuun ottamatta ulointa niytepis-
tettd, jossa pintakerroksen (0—10 c¢m) alla oli puhdasta savea.
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Liite 1.

Sedimenttindytteiden niytteenottotiedot.



Valtamerilaituri

Paikka  Syvyys Koordinaatit niytesyvyys Sedimentin laatu ja véri
m KKIJ

S11 13,0 6671077 0-10, 10-40 ja 40-58  0-0.1 cm: ruskea licju: 0.1-58 cm harmaa savi. tummia
2550791 cm raitoja

S12 13,0 6671138 0-10 ¢cm 0-0.1 em: ruskea lieju: 0.1-10 cm: harmaa savi. Alla kova
2550844 pohja.

S13 13,3 6671212  |0-10, 10-20 cm 0-0.1 cm: ruskea lieju: 0.1-20 cm: harmaa savi/hiesu. Alla
2550860 kova pohja.

S14 12,1 6671373 0-10, 10-30 ¢cm 0-0.1 em: ruskea liejukerros: 0.1-30 ¢cm: harmaa
2550900 savi‘hiekka. Tiivis kitkainen pohja.

S15 12,5 6671454 0-10, 10-25 ¢cm 0-0.1 em: ruskea liejukerros: 0.1-25 cm: harmaa
2550966 savi/hiekka. Tiivis kitkainen pohja.

Si6 12,2 6671555 0-10, 10-40 ja 40-55  0-0.1 cm: ruskea licjukerros; 0.1-55 cm: hickka/savi,
2550993 |em tumma. Oljyistd.




Liite 2.

Sedimenttindytteiden analysoidut pitoisuudet.



Piste S11 S12 S13 S14 S15 S16
Syvyys, cm 0-10 10--40 40--58 0-10 0-10 10--20 0-10 10--30 0-10 10--25 0-10 10--40 40--55
hehkutus-havio % 2.4 4.0 45 1,2 1.5 1.3 11 0,9 151 0,6 0,6 0,5 0,5
kuiva-aine % 59,1 46,5 42,0 72,9 67,2 69,4 76 76,7 74,8 80 82 82,2 80,7
Savipit. <0,2 # % 37 75 90 12,0 23,0 30 9 12 9 2,8 271 1.3 2
As mg/kg k.a. 6 8 10 5 3 4 3 4 3 4 9 <1 2
= |Cd mg/kg k.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
@ |Cr ma/kg k.a. 48 85 101 19 30 50 15 17 17 7 6 7 7
g |cu mg/kg k.a. 26 46 59 14 19 27 15 16 13 9 7 7 7
o |IPb mg/kg k.a. 12 16 18 7 8 7 7 8 7 6 3 5 5
% |Ni ma/kg k.a. 23 48 55 10 17 25 8 10 9 5 4 5 5
8 zn mg/kg k.a. 79 122 144 49 63 79 38 41 41 22 25 24 24
Hg mgl/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Summa PCB mglkg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 28 ma/kg k.a. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 52 mg/kg k.a. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001
PCB 77 mag/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
T PCB 101 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
% PCB 105 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
E PCB 118 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
> |PCB 126 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
8 PCB 138 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
o PCB 153 ma/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 156 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 169 ma/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 180 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 195 mg/kg k.a. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
MBT Hg/kg k.a. 2 <1 <1 5 3 <1 3 2 4 1 2 5 1
5 DBT Hg/kg k.a. i <1 <1 1 1 <1 3 1 4 1 2 6 1
@ |TBT Hg/kg k.a. 4 <1 <1 5 4 2 11 2 41 4 27 40 13
% TetraBT Ha/kg k.a. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
< |MOT ua/kg k.a. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
= |pOT pg/kg k.a. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
O lrcHT ugkg ka. | <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
TPhT uag/kg k.a. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 7
PAH kok. mag/kg k.a. <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,2 0,30 0,3 0,40 <0,10 <0,10 0,3
Naftaleeni mg/kg k.a. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,04 0,04 0,06
2-metyylinaftaleeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1-metyylinaftaleeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Bifenyyli mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2 6-dimetyylinaftaleeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acenaftyleeni mag/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
% Acenafteeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
9 |23 5-trimetyylinaftaleeni ma/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
= Fluoreeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
< Fenantreeni ma/kg k.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,06 0,09 0,07 <0,05 <0,05 0,06
3 Antraseeni ma/kg k.a. 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,02
5 1-metyylifenantreeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
E Fluoranteeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2 Pyreeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
‘3‘1 Bentso(a)antraseeni mg/kg k.a. 0,04 <0,03 <0,03 0,05 0,03 <0,03 0,05 0,08 0,06 0,07 0,04 <0,03 0,05
8 Kryseeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Bentso(b+k)fluoranteeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,15 0,13 0,16 <0,1 <0,1 0,12
Bentso(e)pyreeni ma/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Bentso(a)pyreeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Peryleeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mag/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibentso(a,h)antraseeni mag/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <01 <0,1
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
= + |Fraktio >C10-C21 (keskitisleet) mg/kg k.a. <23 <23 <23 <23 <23 <23 <23 <23 <23 <23 <23 <23 <23
"’_'_';: © |Fraktio >C21-C40 (raskaat dljyjakeet) mg/kg k.a. <27 =27 <27 <27 <27 <27 <27 <27 52 <27 <27 <27 58
2 = |Hiilivedyt C10-C40 mg/kg k.a. <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 75 <50 <50 <50 81




Liite 3.

Sedimenttindytteiden normalisoidut pitoisuudet.



Piste S11 S12 S13 S14 S15 S16 Ymparistoministerion
Syvyys, cm 0-10 10--40 40--58 0-10 0-10 10--20 0-10 10--30 0-10 10--25 0-10 10--40 40--55 taso 1 taso 2
hehkutus-havic % 2.4 40 45 1.2 1.5 1.3 1,1 0,9 1.1 0,6 0,6 0,5 0,5
kuiva-aine % 59,1 46,5 42,0 72,9 67,2 69,4 76 76,7 74,8 80 82 82,2 80,7
Savipit. <0,2 # % 37 75 90 12,0 23,0 30 9 12 9 2,8 24 13 2
As ma/kg k.a. 8T 5,0 9.5 i 3.5 42 4.6 5,8 46 7.1 16.2 <1 3.6 15
- Cd ma/kg k.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 05
E Cr ma/kg k.a. 38,7 425 439 25,7 31.3 455 22,1 23,0 250 12,6 1151 13.3 13,0 65
g Cu mg/kg k.a. 24,2 26,5 296 22,0 23,0 28,8 256 253 22,2 19,0 15,2 15,7 15,3 50
& Pb mg/kg k.a. 11,4 10,5 10,6 9.4 9,1 7,3 9,9 10,8 9,9 9,6 48 8,2 8,1 40
é Ni mg/kg k.a. 17,1 19,8 19,3 15,9 18,0 21,9 14,7 15,9 16,6 13,7 11,6 15,5 14,6 45
= Zn mg/kg k.a. 67,2 60,8 61,7 78.1 72,7 77,9 67,6 65,7 73,0 51,9 61,2 61,5 59,2 170
Hg mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0
o |TBT vakgka |  16.7 <1 <1 250 200 10.0 55,0 10.0 135.0 65.0 3
R
L2
0 = TBT+TPhT ug/kg k.a. 16.7 <1 <1 25,0 20.0 10.0 55.0 10.0 135.0 100.0
Naftaleeni ma/kg k.a. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.04 0.06 0.01
Fenantreeni mg/kg k.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0.06 0.09 007 <0,05 <0,05 0.06 0.05
b Antraseeni ma/kg k.a. 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 002 0.01
‘% Fluoranteeni mg/kg k.a. <0,1 <01 <01 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0.1 <01 <01 <01 03
g w Bentso(a)antraseeni ma/kg k.a. 004 <0,03 <0,03 0.05 0,03 <0,03 005 0.08 0.06 007 0.04 <0,03 0.05 0.03
o = Kryseeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 &
g, E Bentso(a)pyreeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 <0,1 <0,1 <0,1 03
8 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg k.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0.6
_:¢ < Fraktio >C10-C21 mg/kg k.a.
£ 8 Fraktio >C21-C40 mg/kg k.a.
S Hiilivedyt C10-C40 mg/kg k.a. <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 By <50 <50 <50 405 50




Liite 4.

Tutkimuspistekartta valtamerilaiturin ldhialueen
ndytteenottopisteisti. Ramboll Finland Oy.
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Liite 5
Sivu1/2

Normalisoidut pitoisuudet

Projektinumero: 1510001042
pvm. 13.12.2012

Valtamerilaiturin linjauksen muutos

Fysikaaliset ominaisuudet Metallit ja puolimetallit %, laboratorio Oljyt Polyaromaattiset hiilivedyt
Piste Syvyys | PVM Maalaji Veden |Vesi- Kuiva- Tiheys LOI Savespit. Viitearvot _ As Cu Pb Ni Zn Ci0-Cap | Asenaftyleeni | Asenafteeni | Fluoreeni | Pyreeni | Benzo(b)fl [ Dibenzo(a, | Krysee | Bentso(g,h, | Indeno(123
em | pitoisuus sum uoranteeni | h(antarsee ni i) peryleeni | cd)pyreeni
| SYVYYs |ainespit.| (laskennall.) |HehkutusH tilav.-% =
| [ | o Laatukriteeritaso 1*| | AT
' Laatukriteeritaso 2*
~m %/FS %/ FS g/cm’ %/DW | <2 pm B
3ST5 | 0,0 |-| 10,0 | 2007 savi, harmaa (kiintea) 13,0 45,2 54,8 1,5 3,8 53,0
1st5 | 10,0 | -] 20,0 | 2007 savi. harmaa (kiintea) 0,0 48,8 51,2 15 4,7 75,0 .
3sts | 20,0 | -] 30,0 | 2007 savi. harmaa (kiintea) 0,0 46,0 54,0 1,5 a1 64,0 % <
3sT8 | 0,0 |-| 10,0 2007 savi, harmaa 13,6 55,0 45,0 1,4 3,4 69,0 < <
| ast8 | 10,0 | -] 20,0 | 2007 savi. harmaa 0,0 52,8 47,2 1,4 2,9 63,0 < <
ist8 | 20,0 | -| 50,0 | 2007 savi. harmaa 0,0 51,0 49,0 1,4 2,9 68,0 53 < < 495 | 344 | 91 | 247 | 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
325 | 3,0 |-| 19,0 | 2004 liejusavi. siltti. hiekka 13,0 0,0 0,0 80,0 2,6 19,0 3,7 Y02 | o2 | 370 | 41 | 228 | 221 | 1028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
325 | 19,0]-[57,0] 2004 liejusavi. siltti 0,0 0,0 0,0 80,0 3,5 58,0 | 2,9 < 01 | 345 | 263 | 115 | 167 | 60,6 4 0,0 00 | oo | o0 00 | 00 0,0 00 | o0
325 | 57,0|-| 80,0] 2004 liejusavi 0,0 0,0 0,0 80,0 3,5 0,0 B 00 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 0,0 0,0
326 | 0,0 |-| 19,0 | 2004 liejusavi. siltti. savi 12,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
326 | 19,0 |-| 50,0 | 2004 liejusavi. siltti. hiekka. 0,0 0,0 0,0 0,0 27 | o0 00 | 00 | o0 | o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 | 0,0 |-| 20,0 | 2004 savi. siltti. hiekka 13,0 0,0 0,0 0,0 2,4 76,0 2.5 < < 396 | 272 | 101 | 179 | 671 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 | 20,0 |-| 50,0 2004 liejusavi 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 | 50,0 | -| 85,0 | 2004 savi 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 00 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | o0 | o0 0,0 0,0 00 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0
330 | 0,0 |-| 20,0 | 2004 hiekka 15,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
331* | 0,0 |-| 28,0 | 2004 siltti. hiekka. puu 13,5 0,0 0,0 0,0 1,0 5.0 %3 0,1 195 | 362 | 170 | 147 | 109,7 [EERTTRY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
335 | 0,0 |-| 20,0 | 2004 liejusavi 13,5 0,0 0,0 0,0 a1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
335 | 20,0]-| 53,0] 2004 liejusavi 00 | 00 0,0 0,0 2,9 77,0 2,2 < < 371 | 26t | 96 | 177 | 335 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pL8 | 0,0 |-| 50,0 2012 Savi 12,9 25,1 74,9 11 7,0 < < < 203 | 21,8 < < 73,2 < < = < < < < < < <
P8 | 50,0 | -|100,0] 2012 Hi 22,1 77,9 2,8 <2 = < < < < < < 302 | < = | = "= ] < = 5
pL8  [100,0]-|150,0] 2012 Hk 22,0 78,0 0,4 4,0 < z I = < | < < < 22,4 < < < < < < < 2 < <
pL8  |150,0f-|200,0] 2012 Hi 17,6 82,4 0,5 4,0 < < < < < < < 29,0 < < < < 5 < < < < <
PL10 | 0,0 |-| 50,0 | 2012 Savi 39,6 60,4 1,8 32,0 < < < 33,3 | 255 < 16,7 | 62,1 < < < < < < < < < <
pL10 | 50,0 | -|100,0] 2012 savi 30,9 69,1 14 | 200 < < < 34,4 | 246 < 18,7 | 61,2 < < < < < < < < < <
PL10  |100,0]-|150,0] 2012 Savi i - 2.1
 pL10 | 150,0 - |200,0] 2012 Savi N 2,4 A
PL1S | 0,0 |-| 50,0 | 2012 Savi 24,4 75,6 11 8,0 < < < 22,7 | 282 < < 66,6 < < < < e <
PL15 756,70 2 130?0 ED]E Hiekka 15,2 84,8 0,2 <2 < < < < < o ; < < < < < < < < < < <
PL15 100,0| - | 150,0| 2012 Hiekka 23,6 76,4 0,04 <2 < < < < = < < 27,5 < < < < < < < < < <
pL15 |150,0 - |200,0] 2012 Hiekka 19,0 81,0 11,5 <2 74 < < < < < < 32,5 < < < < < < 0,026 < < <
905 | 0,0 |-[ 20,0 2009 0 0,0 0,0 55,5 0,0 2.1 22,0 < < < 19,9 < 22,5 | 71,6 < < = = < < < < = 5
905 | 20,0 -] 50,0 | 2000 0,0 0,0 45,7 0,0 3,4 27,0 < < < 26,4 < 280 | 87,7 < < < < < < < < % <
905 | 50,0|-| 85,0/ 2000 0 00 | o0 | 464 | 00 3,0 23,0 = < < 28,3 < 31,1 | 96,5 < < < < < < < < < <
%06 | 0,0 |-| 20,0 2009 0 0,0 0,0 61,5 80,0 25 19,0 < < < 27,4 | 13,3 | 230 | 866 | < < < < < < < < <
906 | 20,0 |-| 50,0 2009 0o 0,0 0,0 47,8 80,0 29 | 200 < | =< < a1,5 | 145 | ato | 1188 Lz < N = < < < < < Z
906 | 50,0 |-| 80,0 2009 0 0,0 0,0 50,5 80,0 2,9 26,0 | < < = 355 | 11,4 | 33,1 | 96,9 < < < < < < < <
907 0,0 |-| 20,0 | 2009 0 0,0 0,0 47,7 20,0 5,0 21,0 11,7 ] ’W] : | 48.¢ 23,3 | 144,7 < < < 0,4 0,2 < 0,2 0,2 0,1
907 | 20,0]-| 50,0 2009 0 0,0 00 | 245 20,0 3,3 34,0 | se < < 224 | 11,0 | 21,3 | 723 < < < < < < < < <
907 | 50,0 |-|110,0] 2009 0 0,0 0,0 44,5 | 20,0 35 19,0 1 87 = = 290 | 13,8 | 342 | 1017 < < < < < < < < <
908 | 0,0 |-| 20,0 | 2009 0 0,0 0,0 72,2 50,0 1,4 6,0 < < | < 28,6 | 16,2 < 84,8 < < < 0,2 < < < " =
908 | 20,0 |-| 50,0 | 2009 | 0 0,0 0,0 50,0 50,0 2,7 30,0 - 10,9 < < 233 | 129 | 208 | 729 < < < < < < < 2 =
908 | 50,0 | -| 95,0 | 2000 0 0,0 0,0 46,8 50,0 3,1 24,0 - 8,8 < I 261 | 127 | 284 | 91,5 < < < < < < z = z
209 | 0,0 |-| 20,0 | 2009 0 0,0 0,0 69,5 50,0 15 7,0 8,2 < < 27,8 | 19,0 < 110,2 < < < 0,2 0,1 < < < <
909 | 20,0 |- 50,0 | 2000 0 0,0 0,0 71,4 50,0 1,6 60 | < < < 292 | 34,6 < 131,0 < < < 0,4 0,2 < 0,2 0,1 <
910 | 0,0 |-| 20,0 | 2009 0 0,0 0,0 45,5 120,0 %7 19,0 11,0 < % 1 450 | 16,7 | 455 | 1252 < < < < < < < < =
910 | 20,0 |-| s0,0| 2009 0 0,0 0,0 44,8 120,0 | 3,9 20,0 10,7 < < 46,9 | 176 | 446 | 1255 < < < < < < < z <
910** | 50,0 | -|110,0] 2009 0 0,0 0,0 48,0 120,0 29 | 170 10,0 < < B | 428 | 152 |[BEEEW| 1207 < < < < < = T T

<=normalisoimaton pitoisuus alle mdaritysrajan
**=Naytteet saattaneet vaihtua keskenaan

* Ymparistoministerion "Sedimenttien ruoppaus- ja ldjitysohjeen (2004)" mukaiset laatukriteeritasot




Liite 5

Sivu2/2
Normalisoidut pitoisuudet
Valtamerilaiturin linjauksen muutos
Projektinumero: 1510001042
pvm. 13.12.2012
Polyaromaattiset hiilivedyt rgaaniset tinayhdisteq PCB ja PCDD/F
piste |  sSywys [ pvm | Maalaji Antraseeni | Bentso(a)a [Bentso(a)p|Bentso(k)fl|Fenantree| Fluorantee | Naftaleeni| ~PAH ® | Tributyltin|Triphenyl-| PCB® | PCB 28| PCB 52| PCB 101 [ PCB 118 | PCB 138 | PCB 153 | PCB 180 | PCDD/F/
| lem ntraseeni yreeni | uoranteeni ni ni sum. WHO TEQ
B i ﬁf ] —Em il 0 0.4 0 0 00 ; 0 0 0 0 0 0 0 00
(/) (™), ) (™) (™, ) ) (Y (™97,.) (") (" g) (i) ( ."ka) ( F'k&) [ /k_c,) ( IE)_ (") (i) (™ vg) (") ( IL
3sT5 | 0,0 |-| 10,0 | 2007 savi. harmaa (kilntea) 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 < < < < < < < | =< < 0.0
- 3sT5 | 10,0 | -| 20,0 | 2007 savi. harmaa (kiinted) | 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | o000 | 0,000 | | 00| 00 | 00 0,0 0,0 0,0 00 | o0 0,0
3575 | 20,0 | -| 30,0 | 2007 savi. harmaa (kiintes) 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 < 00 | o0 | o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3st8 | 0,0 [-| 10,0 2007 savi. harmaa 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 < < < < £ < < < < 0,0
1578 | 10,0 | -| 20,0 | 2007 savi. harmaa | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 < | 00| 00 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3sT8 | 20,0 | -| 50,0 | 2007 savi. harmaa 0,000 | 0000 | o000 | o000 | 0000 | 0,000 0,000 < 00 | 00 | o0 | o0 0,0 0.0 0,0 00 | 00
325 | 3,0 |-| 19,0 [ 2004 liejusavi. siltti. hiekka 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 4,6 00 | 00 | o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
325 | 19,0|-| 57,0 2004 liejusavi. siltti 0,030 [WGIGEON| o.130 < < | oo ] o0 | 00 00 | oo | o0 0,0 00 | o0
325 |57,0]-] 80,0 2004 " liejusavi | 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | < 00 | oo | oo | o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
326 | 0,0 |- 19,0 | 2004 liejusavi. siltti. savi 0,000 | 0,000 0,000 0,000 5,0 00 [ 00 [ 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
326 | 19,0 |-| 50,0 | 2004|  liejusavi. siltti. hiekka 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 < 00 | 00 | o0 | 00 | o0 0,0 00 | 00
328 | 0,0 |-| 20,0 [ 2004 savi. siltti. hiekka 0,000 | 0,000 0,000 0,000 < 00 | o0 | o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 | 20,0 |-| 50,0 | 2004 liejusavi 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 < < < < < < P < <
328 | 500|-|850|2004]  savi 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0000 | o000 | o000 | < 00 | 00 | o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
330 | 0,0 |-| 20,0 2004 hiekka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 < 00 | 00 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0
331* | 0,0 |-| 28,0 | 2004 siltti. hiekka. puu < 7,0 | 150 | 50 0,0 15,0 100 | 150
335 | 0,0 |-| 20,0/ 2004 liejusavi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 < 4,9 < < 2,4 2,4 < <
335 | 20,0 |-| 53,0 | 2004 liejusavi | o000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 < | 00 | 00 | 00 00 | o0 | o0 00 |
PLB 0,0 | -| 50,0 | 2012 Savi < < < < < < < < < < < < < < <
P8 | 50,0 |-|100,0| 2012 Hk < < | < = | = | = | = | = < < = < = <
PL8 100,0| - | 150,0| 2012 Hk < < < < < < < < < | = < < < 1 < < T =
PLB 150,01 - 20(7},707726172 =g ;H; < _< e < < < < < < < i < < i < < < < <
PL10 0,0 |-| 50,0 | 2012 Savi < < < 0,050 < < < < < < < < < < <
PL10 | 50,0 | -|100,0| 2012  savi = = < < < < < < < < < | < < < <
- pL1o |100,0]-|150,0] 2012 Savi L i < j W
pL10 | 150,0] - | 200,0] 2012 Savi - Sl = e i [ -
PL1S | 0,0 |-| 50,0 2012 Savi < 0,030 < < 0,030 < < < < < < < < <
E 1 50,70 = ion,ﬁ 2012 Hiekka < < < < < L= | < | < e < < < < S = = | |
pL15 |100,0] - [150,0] 2012 Hiekka < < < < < < < < < < < < < < <
PL15 |150,0] -|200,0| 2012 Hiekka < | o0 | < | < < < | < e & | = | = < e < <
905 0,0 | -] 20,0 | 2009 0 < < < < < < < < < < < < < < < < 0,0
905 20,0 | -| 50,0 | 2009 0 < < < < < < < < < < < & < < < < 0,0
905 | ?d,hifﬁg,oi Eéa 0 < < < < < I < | B 7< o < I <_ < < < < = < a ; [ 70,0
906 | 0,0 |-| 20,0 2009 0 < < < |oesan| - < 161 | 8O | < < < 2.0 40 < 0,0
906 2_0,(] —_m_zoz}g T 0 N < | = < | < < < < < 17,0 102 6. < < < < < 0,0
906 | 50,0 [-| 80,0 2000 | 0 - < < < < = | = < < < 6.8 < ' - i 00
907 | 0,0 |-| 2002000 0 0,200 o110 |noamn| < < < 18,2 0,0
T 7207,07 - 50,075397 0 < < < < < | &= i < 1 7<h < <_ < < < < < < < < 73,6 O
907 | 50,0]-]110,0| 2009 | 0 < < < = | = < | < < = |l | = < < < < < < | o0
908 | 0,0 [-] 20,0 2009 0 < < < T o220 Ol 05 [ 300 [ 100 ] < 50 < | 100 5.0 < 0,0
908 | 20,0 |- 50,0 | 2000 0 < < < < < < < < < < | s SIS < 5 38 | < | o0
| 908 | 50,0]|-| 95,0/ 2000 0 < < < < = = I « < < < < < | < 2 | = | ‘e
909 | 0,0 |-| 20,0/ 2009 0 < < 170 | 50,0 | 150 | 55 5.0 < 10,0 10,0 5.0 0,0
909 | 20,0 -] 50,0 2009 0 0,180 < < | s00 | 150 | 100 | 150 100 150 100 50 5
910 | 0,0 |-| 20,0 2009 0 < < < < < | < < < < = < < 0,0
910 | 20,0 |-| 50,0 | 2000 0 < — = T = I = < & < s L= = | & | = < < 00
910%* 50,0 | -]110,0| 2009 0 < & < £ < < < < < < S < < 0,0
* Ymparistéministerion "Sedimenttien ruoppaus- ja lajitysohjeen (200
<=normalisoimaton pitoisuus alle maaritysrajan )
**=Naytteet saattaneet vaihtua keskendan
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LANSSATAMA 20 Di A - o~
0-20 cm: o 309 . o e
[TBT HE { e ~ g 20 \
{20-50 cm: i3 N //,/'/ = P \\\
[ - § 2 N ~ s
|/ 50-80 cm: 8 ,/"/
/ e S, ; /1 $11..816 ) .
“‘. i - \ ff-w\z;r:lfn/ Kala- ja vesitutkimus 23.10.2012
/ . 2 e \ S el ]
| ! o y
/ 2 kpl, PCB 1 kpl = s Jitktisaarl N YAy | / !
] 0-90 cm: P \ == \ o y / xd
/ e L Voo / /
f [PAH 1 kpl, PCB 1 kpi, TET, % y S /
| / PAH 3 kpl, PCB 7 kpl, &ljy, Hg s e L = /
{ \ -20-50 cm: i -~ 2 i ;y” 4 St
R P { TBT, PAH 3 kpl, PCB 5 kpl, o ] ] . = .
A | [ a K AT Alueella tehdyt aiemmat tutkimukset:
[ Y \\ ﬂi& / PAH 1 khl', PCB 5 kpl, Cu, /.//'/ P ;‘ 4/ /
12/ . " TBT | Hg PAH 4 kpl, PCB 2 g, dliy, > e . Vi
é \ e 20-50 cm: / Ha, Pb\Zn//" Lénsisatoma 4 G //:/ \\\‘ //;’/
900 Nl Py et T b
A e / i e gl T /I Ag e 6L3 CG11.5,2012
A | / T = it NS / F 5.
/ ' / e o Pyl TR AN
i \.\ / i e /,/-/// ///// t ',/ LT / :
/ Nk 2 e I ", RIS
& N e, | / 1
et = Bt | / 5 1
\\ / W e ‘ S Kala- ja vesitutkimus 24.9.2009
0, 1 e 2 |
R i 7 | %
@0 20 \ \\\f’:\ bRl // ’/)f\ jo0em: S 7
20 cm: @ ) \\ 0-20 cm: = /,?// / Neiita [ TBT, As, PAH 1 kel y
Ao i 1 i /BT, PAHS kpl, | 7 S ‘ \%;,ﬁﬁ’;:‘y i bl kel 3 4,12.2007
5 5 5 m: M Ll ' ' il ; A s & i :
T o /e /ﬁ%mjy H S kpl, \ / |dossom: o Kala 98 vesibakinge
i e \ ; b 20-45 emz 77 20-50 cm PAY 2 kol \ ; s [ L TBTs PAL 4 ply
FCTH 6 fpha Gty 314 / fist TBT X PCB 2%, 8ljy * ; / |PCB1kplilyy i
20s5cm £ N i i g ‘ \ : ’ Uil 4
TBT, PAH S kpl, | F ; \ 0 PCB 6 kpl, oliy \ iy T %
D ke bg, o o) b y L : / 0-10cm: E : :
o / / \ &\ 7 8 4 it J/TTBT, PAH 3 kpl, gy e Kala- ja vesitutkimus 25. ja
! 2 o Ly P g ~ 7 /|6l
/ g i <\‘/ Ao N\ 0-50cm: / 10-25cm: g 29.5.2007
/ . 31 Wi : TBT Bt # TBT, PAH 2'kpl, 1
/ X 50-100-€m: | d |PCB 2 kpl ; /
! j | . / 5 5 i
/ ; / ~100-150 cm: / / / /
/ / o KA /
0-20 cm: | oo = & y 0-50 cm: £ / 233 A
TBT, bliy ] = G il 4 / /41 /TeT, TRhT, oliy v ! iy Golder Associates Oy 2004
2TDB-T36 cm: l // g // . / \ ; / 50}109 Froti /. i i /.- /m-n?(
i i By SR Al \ Ly L R ; fforoem: t/ /. /('\
ik BN ot TBT, 8liy N\ _ABT, PCDD \ . / / TBTT /4 TBT, Ha, Gu, By / ; / S it
renselkd 503 | \ \\l\" 5 4 \ i 50}1430 em: N\ //////3 : iob-aso i/ // 10-20 cm: f,r '/ # / //
| T8 \ i TR LR / 4 f i
. g e N i \// 100-150 cm: X //// (] IHe & ,/}/ 20-36 em: [/ J‘/ 7 L i / a0 i Kala- ja vesitutkimus 2004
| __7 NEL TBT | A, TBT 1 kpl / //f/ / é\
Babomy, L0, T i : R / g e
(T Gvg PALD ), | 318 e it 319 cm: 7 Lot "
PCB 6 kpl | o M / /
20-50 cm: ; i 4 Ll il
Cu, PCB 1 kpl, TBT, i 10 cm; ol ;
PAH 5 kpl, PCB 6 kpl, ki TBT, PAH 1 kpl ™ . 5
oljy, Hg, Pb / i :%‘?“Pi’:} i PO Lt 74
/ | 205 / kpl, PCB 1 kpl A
o | BT, ?n sljy
./ % . :
3 § gy
i A T
017 cm: ¥ (32 ! / 0-10cm:
TBT, Cu, | / /e R
PR : e/ wr. Cu 1T ja lsjitysohjeen laatukriteerit:
PAH 6 kpl .. i Cu, TBT - een la .
908 | /. 50-60cm: 20/35 cm: Ruoppaus- ja lgjitysohj
; 907 i i o) { &6 b . TBT 1 kpl
i 7
il 322 25 |. .
» | i/ sabem @ Alle tason 1
0-20 cm: vl / | i \
Cu, PCB 4 kpl, TBT, ‘ / ' "‘cygqm:,, i / SR o
PAH S kpl, PCB 3 kpl, I i i TBT, PAH 3 kpl,
&ljy, Hg, Cd, Pb ! B 6 kpl, ol . g L R
20-50 cm: 4 phitiniging O Tasojen 1 ja 2 vélissa
- | £ TBT, PAH 5 kpl, &
50-110 cm: ! 0-17 cm: / / 910 S ¥ 5
s c . BT, oly, Cu, Fig . PCB 7 kpl, ljy /2,‘ ';{_\;
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