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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympéaristénsuojelulain 58 §:n perusteella ympéristoluvan muuttamista kos-
kevan hakemuksen kasittelee ympéristéluvan myéntdnyt viranomainen.

Ympéristdnsuojeluasetuksen 5 §n 1 momentin kohdan 13 d) mukaisesti
kaatopaikkaa koskevan ympéristélupa-aslan ratkaisee aluehallintovirasto.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Uudenmaan ympérist8keskuksen antama p#étts No YS 1007/13.7.2008,
joka koski Pasilan kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarikailu-
suunnitelman hyviksymista.

Uudenmaan ympéristkeskuksen mySntdma ympéristdlupapéétos No YS
1327/22.9.2008, joka koski Pasilan kaatopaikan kunnostamista rakenta-
mishankkeiden alueilla. '

Uudenmaan ympéristdkeskuksen myontdma ympéristdlupapéétés No YS
441/5.4.2007, joka koski ympéristélupapiatoksen No ¥YS 1327/22.9.2006
lupamasrayksen B.9, muutiamista,

VOIMASSA OLEVAT MAARAYKSET

Uudenmaan ympéristdkeskuksen antamassa ympdrisiGiupapéaéicksesss
No YS 1327/22.9.2006 méarays, johon haetaan muutosta, on seuraava:

Lupamégrays B.11.

Salaojiin kertyvd kaatopaikkavesi on johdettava Helsingin vesihuoltolaitok-
sen vieméartin. Veden viemardinnissa on noudatettava Helsingin Veden an-
tamia ohjeita ja madrayksis.

Lupahakemuksessa on esitetty kaatopaikkaveden laadun lisétarkkailua,
joltoin tissé paitoksesss tulevat muutettavaksi myés seuraavat ymparists-
lupapéatoksen No YS 1327/22.9.2006 tarkkaliumadraykset:

Lupamaédrédys C.8.

Tarkkailu on tehidvd Uudenmaan ympéristékeskuksen pddttksen No YS
1007/13.7.2006 mukaisesti.

Lupamasardys C.20.

Tarkkailusta on tehtavi vuosiyhteenvetoraporitl. Raportti on esitettéva Uu-
denmaan ympéristékeskuksen paatdksen No YS 1007/13.7.2006 méadra-
yksen 12. vuosiraportin erillisend liittesné.




MUUTOSHAKEMUS

Hakemus

Masardys B,11. esitetdfin muutettavaksi seuraavasti;

Kaikki imalan ratapiha-alueella muodostuva laadultaan sadevesiviemdariin
kelvollinen hulevesi mukaan lukien rakennusten salaojavedet voidaan joh-
taa Helsingin kaupungin sadevesiviemériin.

Vesindytteenotto tehdésn ennen viemarimuutoksen toteuttamista seuraa-
vasti:

— néaytteet otetaan kahden viikon vélein kolmen kuukauden ajan

— ndytteenotto toteutetaan kaivosta K201 ja ndyte kerdtdsn vuorokauden
kokoomanayiteend

~ vesindytteistd analysoidaan 6ljyhiilivetyjen, haihtuvien hiilivetyjen mu-
kaan lukien kloorattujen hillivetyjen, PAH-yhdisteiden, arseenin, ba-
riumin, elohopean, kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn, nikkelin, sinkin ja
kiintoaineksen pitolsuudet. Lisdksi tutkitaan biologisen ja kemiallisen
hapenkulutuksen arvot.

Vesindytteanotto toteutetaan viemarimuutoksen toteutuksen jilkeen yhden
vuaden ajan seuraavasti:

—  kolmen ensimmadisen kuukauden alkana kahden viikon vélsin

— neljannen, viidennen ja kuudennen kuukauden aikana kerran kuukau-
dessa

- tdmaén jétkeen kahden kuukauden valein

— néylteenotto ja tutkittavat ominaisuudet ovat vastaavat kuin ennen
viemdargintimuutosta.

Lissksi seurataan veden laatua visuaalisesti viemérimuutoksen toteufiuk-
sen jdlkeen seuraavasti;

~  kalmen ensimmdisen kuukauden aikana viikoittain
— témén jalkeen kahden viikon vélein
- havainnoitavia veden ominaisuuksia ovat sameus ja éljyn esiintyminen.

Tarkkailusta tehdédén yhteenvetorapottti. Raporttissa esitetddn veden laatu-
tiedot ja vusi tarkkailuohjelima.

Ympéristovaikutukset

llmalan ratapiha-alueen hulevedet ovat laadultaan sellaisia, ettei niiden
johtamisesta sadevesiviemdériin arvioida alheutuvan ympéristén pilaantu-
mista tai pitaantumisen vaaraa.
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limalan ratapiha-alueelle on asennettu joulukuussa 2010 kaksi junien sula-
tus- ja jadnestolaitteistoa. Toinen laitteistoista sijaitsee lupahakemusalueel-
la. Vesindytteilld seurataan huleveteen mahdollisesti pdatyvan propyleeni-
glykolin vaikutuksia sadevasiviemdriin johdettavan veden laatuun,

Kumpulanpuron ongelmana ovat virtaaman vaihtelut. Tulvien yhteydessa
korostuvat veden laadulliset ongelmat. Helsingin kaupungin ympéaristdkes-
kuksen edusiaja on todennut 31,3.2008 pidetyn neuvottelun muistiossa
muun muassa, ettd ylivuotoyhteys jatevesiviemériin tulee séilyttda ylivuoto-
tilanteita ja mahdollisia veden laatuongeimia varten. Yhteyden séilyttdmis-
tavasta, sijainnista ja rakenteesta paattaa HSY Vesi.

Jos seurantandylteenotossa tai visuaalisessa veden laadun seurannassa
havaitaan huleveden laadun helkentyneen merkitt4vésti, ilmoitetaan asias-
ta viipymatta valvontaviranomaiselle Ja HSY Vedelle. Jos vedess# on tois-
tuvia laatuongelmia, kdynnistet4dn jatkosuunniitelu veden késittelyn tehos-
tamiseksi. Tarviltaessa vedet johdetaan jatevesiviemariin.

Merkittavasti heikentyneelid huleveden laadulla tarkéitetaan tutkittavan
haitta-aineen pitoisuuden polkkeamista selvisti toteutuneen tarkkallun
keskimésraisests pitolsuudesta. Toimenpiderajat ovat seuraavat:

Haitta-aine Toimenpide- | Toimenpide- | Keskiarvopitoi-
raja 1 (ugf) | raja2 (ug/} | suus (ugh)

mineraaliéljy 500 2500 45
(C10~Cao)

bentseeni 30 150 0,3
naftaleeni 10 50 0,77
antraseeni 5 25 0,043
fluoranteent 1 5 0,056
PAH-yhdisteiden 15 75 15
yhteenlaskettu

kokonaispitoisuus

arseeni 80 400 7.7
barium 2500 12 500 255
“kupari 120 600 12

Lisaselvitykset aloitetaan, jos

— taulukossa esitetyn haitta-aineen pitoisuus ylittdéd kahdessa perakkai-
sessd mittauksessa toimenpiderajan 1
— taulukossa esitetyn haitta-aineen pitoisuus ylittdd yhdessé mittaukses-
sa toimenpiderajan 2.

Lis#selvityksilld tutkitaan veden laatumuutoksen pysyvyys ja mistd muutos
aiheutuu. Tolmenpiderajat on asetettu sellaisiksi, ettel niiden ylittymisesta
arvioida olevan valittémia haitallisia vaikutuksia sadevesiviemériin.




Perustetut
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Lisdselvitysten siséltt padtetéisn tapauskohtaisesti. Mahdollisia selvityksia
voivat olla esimerkiksi lisdndytteenotto, kokonaisvirtaamien tarkastelu, ve-
den mukana kutkeutuneen haitta-aineen kokonaismédran arviointi tai tode-
tun pitcisuuden merkittdvyyden arvioiminen esimerkiksl vertaamalia pitol-
suuksia Helsingin kaupungin alueella syntyvén huleveden yleiseen laa-
tuun, Jatkotoimenpiteet paétetddn lisfselvitysten perustesila.

Visuaalisella tarkastetulla voidaan havaita vedessé oleva oljy. Jos 8ljyd
havaitaan, tehdéddn lisidselvityksend uusintanéytteenotto ja kartoitetaan
mahdollisesti tapahtuneet onnattomuudet tai vuodot. Jos vedessé todetaan
selvi oljykalvo, ryhdytadn toimenpiteisiin 6ljyn poistamiseksi imuautolla tai
kéyttamalla sljypuomeja tai vesi ohjataan jatevedenpuhdistamolle.

Poikkeuksellisissa tilanteissa tihennetddn huleveden laadun seurantaa.
Vesien johtamista sadevesiviemérijdrjestelmadn jatketaan vasta, kun ve-
den laatu on palautunut hyvaksyitaville tasolle. Kaikista poikkeuksellisisia
tilanteista ilmoitetaan viipymé&ttd valvontaviranomalseile ja HSY Vedelle.
Poikkeukselliset tilanteet raportoidaan vuosittaisessa seurantaraportissa.

Vuodesta 2001 alkaen alueen Vallilanlaakson sadevesiviemdriin johdetut
vedet on purettu Messukeskuksen pihassa sijaitsevan kuilukaivon kautta
jétevesitunneliin. Yhiteyden ennallistaminen Kumpulanpuroon tarkoittaa
Messukeskuksen kuilukaivon muutosiditd siten, ettd vesi voidaan johtaa
HSY Veden sadevesiviemériyhteyttd pitkin Kumpulanpuroon.

limalan ratapiha-alueelta on johdettu 11/2007~12/2009 vesid jétevesi-
vieméariin yhteenss noin 840 000 m®. Vesindytetulosien perusteella veden
laatu vastaa muita Helsingin alueen hulevesia.

limalan ratapiha-alueen vesien keskimadrainen kuormitus laskettuna kes-
idmasraisilla haitta-alnepitoisuuksilia ja virtaamalia 384 000 m®a oli seu-
raava:

Haitta-aine Keskiméardinen | Kuormitus Kuormitus
pitoisuus (mgA) | (kg/d) (kg/a)
C10—Cas 0,0475 0,05 18,2
PAH 0,0013 0,001 0,5
bentseeni 0,0003 0,0003 0,12
Cu 0,0133 0,014 5,1

Ratapiha-alueen hulevedet kuormittavat Viikinméen jatevedenpuhdistamon
kapasiteettia. Jitevesistd perittén jatevesimaksu, joka on 1,01 €/m°.

Halsingin Veden (nykyisin HSY Vesi) edustaja on todennut 12.6.2009 pide-
tyn neuvottelun muistiossa muun muassa, ettd se kaipaa Helsingin ympé-
ristdkeskukselta lausuntoa aslasta. Lausunnossa todettaisiin, eitd llmalan
ratapihan hulevedet voidaan johtaa sadevesiviemériin, Helsingin kaupun-
gin ympéristbkeskuksen ymparistévaivontayksikkd toteaa 22.6.2009 paivé-




tyssd lausunnossaan muun muassa, etiéd vesi on tutkimustulosten perus-
teella Helsingin Veden hulevesiviemariin Ja edelleen Kumpulanpuroon joh-
tamiskelpoista.

"Imalan ratapihan hulevesiselvitys ja huleveden laadun arviointi. limalan
ratapiha, Helsinki, Golder Associates Oy. 5.11.2010."raportissa todetaan
muun muassa, ettd salacjavesien erilliskerdysjirjesteimin rakentaminen
olisi teknisesti erittdin valkeaa ja liikenteenhoidon kannalta jopa mahdoton
toteutiaa. Alue on tiiviist! rakennettu ja likenndintikaytdssa oleva ratapiha.
Kisittelylaitteistojen rakentaminen on teknisesti toteutettavissa, mutta hait-
ta-ainepitolsuudet ovat alhaisia eiks laitteistojen rakentaminen ole teknis-
taloudellisesti tarkoituksenmukaista,

KAATOPAIKKAVEDEN LAATU

Yieistd

Kaatopaikkaveden faatu on esiteily seuraavissa 'raporteissa:

~ limatan ratapihan kuivatussuunnitielu. Nykytitanneselvitys. FCG Plane-
ko Oy. 20.8.2008.

— llimalan ratapihan hulevesiselvitys ja huleveden laadun arvicintl. lima-
lan ratapiha, Helsinki. Golder Associates Oy. 5.11.2010.

Hulevedet johdetaan télld hetkelld Vilkinméen jdtevedenpuhdistamolle.
Vesitaselaskelman mukaan vuositiaisesta kokonaissadannasta kulkeubus
viemdriin vetia 74 % vuonna 2008 ja 60 % vuonna 2009.

Viemdriin johdettavasta vedesta noin 20 % on kattovesia ja paallystettyjen
alueiden hulevesis. Arvion mukaan loput viemérditdvat vedet ovat salaoja-
vesid ja muutoin, kuten putkisaumoista, kulkeutuvia vesia. Kaatopaikkavet-
té arvioidaan kulkeutuvan salaojiin vetokalustovarikolta, pendolinohatlilta ja
mahdollisesti vanhalta kaukojunahallilta.

Keaatopailkkavesi

Kalvosta 297 vuosina 2007-2008 otetulssa kaatopaikkavesindytteissd on
todettu muun muassa seuraavia aineita;

I

mineraalitljypitoisuus (C»—-Cse) alle tutkimusmenetelméin madritysra-
jan—100 pgfl

bariumpitoisuus 25 pg/l-29 pgh

sulfaattipitolsuus 32 mgA-—49 mgf!

Kloridipitoisuus 47 mgh-99 mg/l

COD¢~pitoisuus 46 mg/l-80 mg/.

!
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Vetokalustovarikon salaojavedessé on todettu vuoden 2009 ndytteenotos-
$& muun muassa seuraavia aineita:




—  mineraaliljypitoisuus (Ca—Cap) 120 g/l
-~ bentseenipitoisuus 0,3 pg/

— naftaleenipitoisuus 0,15 pg/l
bariumpitoisuus 720 pg#t

- ammoniumtyppipitoisuus 4,8 mg/l

- sulfaattipitoisuus 2 mgh

—  kloridipitolsuus 18,4 mg/l

—  COD¢~pitoisuus 130 mg/l

~  BOD;-pitoisuus 10 mg/l

~  kiintoainespitoisuus 330 mg/l.

Metalleista on analysoitu liukoisten metallien pitoisuudet.

Vieméroity kaatopaikkavesi
Vesindytteet on otettu kaivosta K201, Kaivoon puretaan sadevesivieméri-
linjoinin kerdtyt kattovedet, hulevedet ja salacjavedet. Néytteet on keraity
vuorokausikokoomandyiteend. Vesimésrd on mitattu jatkuvatoimisella vir-

taamamittarilla.

Vuosien 2007-2008 vesindyiteenotossa kaatopaikkavedessd todettiin
muun muassa seuraavia aineita:

tnineraalidljypitoisuus (C;o~Cy) alle tutkimusmenetelmén médritysra-

jan—80 pgfl

—~  mineraalidiypitoisuus (Cy—Cye) alle tutkimusmenetelman méadritysea-
jan=50 pgft

— bentssenipitoisuus alle tutkimusmenetelmén maaritysrajan-0,7 ug/l

~ naftaleenipitolsuus alle tutkimusmenetelmén madritysrajan-3,4 pg/l

— arseenipitoisuus alle tutkimusmenetelman mééritysrajan~21 pg/l

—  bariumpitoisuus 199 pg/l-297 pgft

- kuparipitoisuus 1,6 pg/t-55 ugh

— kokonaisfosforipitoisuus 80 pg/i-120 pgh

— kokonaistyppipitoisuus 8,2 mgfi—-12 mg/l

- ammoniumtyppipitoisuus 8,9 mg/i—11 mg/l

- gulfaattipitoisuus 8,1 mgfi-8,2 mg/l

— kloridipitoisuus 27 mg/l-47 mg/

- CODg-pitoisuus alle tutkimusmenetelman méaritysrajan-47 mg/l

~ BOD;-ATU-pitoisuus alle tutkimusmenetelmén maaritysrajan~12 mgh

— kiintoainespitoisuus 28 mg/l-340 mg/l.

Metallaista on analysoitu liukoisten metalilen pitoisuudet.



LUBAHAKEMUKSEN KASITTELY

Lupahakemuksen tdydennykset

Hakemusta on tdydennetty 29,12.2010 ja 20.5.2011.

Lupahakemuksesta tiedoitaminen

Lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettt kuuluttamalla 8.2.2011-10.3.2011 Efelé-
Suomen aluehallintoviraston ymparistévastuualueen ja Helsingin kaupun-
gin ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on ympéristénsuojelutain 38 §:n mu-
kaisest! erikseen annettu tieto niille asianosaisiile, joita asia erityisesti kos-
kee.

Hakemuksesta on ympéristénsuojelulain 368 §n mukaisesti pyydetty lau-
sunnot Helsingin kaupungiita, Helsingin kaupungin ympéristonsuojeluvi-
ranomaiselta, Helsingin kaupungin terveydensuojeiuviranomaiselta ja Uu-
denmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristékeskukselta.

Helsingin _kaupungin ympé&ristélautakunta esittdd 21.2.2011 péivatyssa
lausunnossaan, ettd lupamaérdykseen lisdtdan vaatimus sailytté& yhteys
HSY:n jatevesitunneliin erityis-/hatatapauksia varten. Ratapiha-alueen ve-
sille vol tulla tarvetta johtaa jétevedenpuhdistamolle esimerkiksi jossakin
onnettomuustilanteessa. Jétevesiviemariyhteyden séilyttdmiselld pienen-
netdédn Kumpulanpuron likaantumisriskis,

Listksi ymparistékeskus esittdd, ettd lupamiariykseen liitetd8n vedenlaa-
dun ja virtaaman tarkkailuvelvoite Uudenmaan ELY-keskuksen hyvdksy-
milid tavalla. Veden laatu tulee olla selvilla siltd varalta, jos on tarpeen
muuitaa viemdriyhteys Viikkinméen puhdistamolle poikkeavassa lilantees-
sa. Virtaamam#éran seuranta on tarpeen limalan ratapiha-alueelta Kum-
pulanpuroon tulevan virtaamamaardn seuraamiseksi.

Junien huoltoon !iittyy uutena toimintana glykolin kaytié idénestoon. Toi-
minta tulee ottaa huomioon pinta-, pohja- ja suctovesien tarkkailussa. Li-
saksi tutkitaan glykolin ympaéristévaikutuksia,

Helsingin kaupungiphallitus viiitaa 14.3.2011 péaivatyssd lausunnossaan
Helsingin kaupungin ympéristokeskuksen 21.2.2011 antamaan lausun-
toon. Kaupunginhallitus toteaa, ettd Kumpulanpuron likaantumisen estdmi-
seksi lupamasréyksiin tulee lis4td vaatimus séilyttéd yhteys HSY:n jateve-
situnneliin erityis- ja hatitapauksia varten. Lisdksi lupamdéréykseen tulee
littdd veden laadun ja virtaaman tarkkailuvelvoite Uudenmaan ELY-
keskuksen hyviksymalld tavalla. Glykolin ympéristdvaikutuksia tulee tutkia
vesien tarkkailussa. Kaupunginhallitus puollaa lupahakemuksen hyvéksy-
misté edelld esitetyn mukaisest.




Uudenmaan elinkeing-, likenne- ja ympéristdkeskus toteaa 28.3.2011 péi-
vityssd lausunnossaan, ettd Uudenmaan ympéristékeskuksen 22.9.2006

antamassa ympéristdluvassa tarkoitettuja rakentamishankkeita ovat muun
muassa alueslle rakennettavat rakennukset, huoltotasot ja raldealuest,
Ympéristdlupapdtos ja siind annetut médraykset eivét koske limalan rata-
piha-aluetta tai Pasilan kaatopaikkaa rakentamishankkelden ulkopuclisiita
alueilla. Muutosta haetaan ympéristélupapéétéksen médrdykseen B.11.,
joka koskes ympéristéluvan mukaisesti rakennettujen rakennusten sala-
ojiin kertyvan kaatopaikkaveden johtamista.

Uudenmaan ympéristékeskus on 9.9.2009 antanut lausunnon ratapiha-
alueen hulevesien johtamisesta sadevesiviemdariin. Lausunnon mukaan sa-
lacfiin kertyvd kaatopaikkavest tulee johtaa jétevesiviemdriin eiké niité ole
perusteltua johtaa ilman késittelyd avo-ojaan. Alueella syntyvat puhtaat
katto-, salaoja- tai hulevedet voidaan lausunnon mukaan johtaa sade-
vesiviemdariin. Lausunnon antamisen jélkeen hakijat ovat selvittineet muun
muassa kaatopaikkaveden kertymistd rakennusten salaojiin, salaojaveden
laatua ja tarkastelleet alueen hulevesien johtamismahdollisuuksia seké ké-
sittelyvaihtoehtoja. Selvitysten perusteella on péaidytty siihen, ettd toteut-
tamiskelpoista ratkaisua salaojavesien erilliskerdysjarjestelman rakentami-
seksi alueelle ei ole. Hulevesien k&sittelystd el ole hybtyd veden laadulle,
koska veden haitta-ainepitoisuudet avat jo valmiiksi alhalsla. Jitetdyttéalu-
selle tehtyjen rakennusten salacjat ovat selvitysten perusieella ainakin
ajoittain kuivia, Lisaksi salaojaveden haitta-ainepitolsuudet olivat alhalsia
eivitkd poikennest oleellisesti hulevesistd mitatuista pitoisuuksista. Helsin-
gin kaupungin ympdéristékeskus on todennut 22.6.2009 péivityss4 lausun-
nossaan hulevasien olevan laadultaan sellaisia, ettd ne voidaan johtaa hu-
lavesiviemariin ja edelleen Kumpulanpuroon. Hulevesien laatu vastaa ta-
vanamaista hulevettd lukuun ottamatta tavallista korkeampia ravinne- ja
bariutapitoisuuksia.

Muutoshakemuksessa ei ole arvioltu haitallisten aineiden mahdollisia vai-
kutuksia Kumpulanpurossa. Mydskdan lisdsntyneiden vesimadrien mah-
dollisia vaikutuksia ei ole kisitelty hakemuksessa. Kumpulanpuron veden-
johtokapasiteetin riittdvyys lisdéntyneilld vesimaarilid, etenkin tuivatilan-
teissa, tulisi varmistaa ennen mahdollista verkostomuutosta.

Muutoshakemuksessa on todettu, ettet sadevasiviemériin johdsttavalle hu-
leveden laadulle ole olemassa raja-arvoja. Veslympdristdile vaarallisista ja
haitallisista aineista annettua valtioneuvoston asetusta 1022/2006 sovelle-
taan kuitenkin muun muassa asetuksen 2 §:ss& tarkoitettuihin pintavesiin
ja niihin tapahtuviin padstoihin. Asetuksessa on kielletty tiettyjen aineiden
padstaminen pintavesiin ja annettu tistyille aineille pitoisuusrajoja tai laa-
tunormeja, Muutoshakemuksessa ei ole esitetty selkedé vertailua asetuk-
sen 1022/2006 mukaisiin pitoisuusrajoihin tai laatunormeihin. Todettuja pi-
toisuuksia tulisi tarkastella ottamalla huomioon asetus 1022/2006. Asetus
edellyttda myds, ettd ympéristdnluvanvaraista toimintaa harjoittava tarkkai-
lee pintavettd, johon pédstetddn asetuksessa mainittuja aineita.
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Jos ratapiha-alueen hulevedet johdstaan Kumpulanpuroon, tulisi aluehal-
fintoviraston pasttksessa velvoittaa hakijat seuraamaan alueelta johdetta-
van huleveden laatua ja ma&rad. Laadun tarkkailu voidaan tehdd muutos-
hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskus pitdd tarpeel-
lisena, ettd myds huleveden virtaaman mittaamista jatketaan, vaikka vedet
johdettaisiinkin  Kumpulanpurcon. Virtaaman mittaaminen on larpeen
Kumpulanpuroon péatyvan kuormituksen arviolmiseksi. Kumpulanpuron
veden laatua tulisi tarkkailla ottamalla huomioon valtioneuvoston asetus
1022/2006.

Yhteys jatevesitunneliin tulisi sailytt44 mahdollisia poikkeustilanteita tai ve-
den laadun merkittdvaa huononemista varten. Téll6in virtaus voidaan tar-
vittaessa ohjata jatevesiviemdériin Kumpulanpuron sijasta.

Glykolin kaytto jasestoon el suoranaisesti ole kyseess# olevaan ympéristé-
lupapéétokseen tal sen muuttamiseen liittyvd asia. Uudenmaan ELY-
keskus on 26.10.2010 antamassaan kannanotossa todennut, ettei glykolin
kéytts jaénestoon tdmén hetkisen tiedon perusteella edellytd ympéristolu-
paa. Jos glykolia joutir) alueen hulevesiverkostoon, voi se nyt kyseessé
olevan verkostomuutoksen seurauksena kuitenkin p#styd Kumpulanpu-
roon. Hakijat ovat muutoshakemuksessaan esitidneet seuraavansa glyko-
lin vaikutuksia mittaamalla hulevedests kemiallista ja biologista hapenkulu-
tusta. Uudenmaan ELY-keskus pitd4 tarkkailua tarpeeliisena ja esittds né-
kemyksend#in, ettd vesitarkkailussa seurattaisiin myés huleveden varsi-
naista glykolipitoisuutta. Glykoli tulist tarviltaessa oftaa huomioon mybds
muussa alueslia tehtiviss pinta-, pohja- ja suoctovesitarkkailussa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta el jatetty muistutuksia eikd mielipiteitd.
Hakijan kuuleminen ja vastine

Luvan hakijoille on 6.4.2011 paivatyilld kirjeilla varattu tilaisuus esittd4 vas-
tine annetuista lausunnaista.

Liikennevirasto {a YR-Yhtyrné Oy esiltavat 20.4.2011 paivétyn vastineen.

Helsingin kaupunginhallituksen ja Helsingin kaupungin ympéristélautakun-
nan lausunnoista fuvan hakijat toteavat seuraavaa:

Varoyhteyden s#ilyttimistavasta, sijainnista ja rakenteesta on paatdsvalta
viemérin haltijalla eli HSY Vedelld. Hakijat eivat voi paattaa varoyhteyteen
liittyvistd seikoista. Hakijat ovat alustavasti keskustelleet HSY Veden ja
Helsingin kaupungin ympéristokeskuksen kanssa yhteyden séilyttAmisestd
31.3.2009 jérjestetyssd neuvottelussa. Varoyhteyttd koskevia neuvotteluja
tullaan jatkamaan, jos Eteld-Suomen aluehallintovirasto my&ntdd haetun
lupamuutoksen.

CF
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Uudenmaan ELY-keskuksen ympérist- ja luonnonvarat -vastuualue on
todennut 26.10.2010 piivitysed kannanotossaan, ettei glykolilla tapahtuva
junien sulatus ja j3festo limalan ratapihalla edellytd ympéristélupaa elka
toiminta liity muutoksen kohteena olevaan ympéristélupapaéttkseen, Pasi-
lan vanhan kaatopaikan ympaéristdvaikutusten seuranta ja siitd 13.7.2006
annetiu paétds koskevat vain suljetun kaatopaikan ympéristévaikutuksien
tarkkailua. Pa#tés ei koske nykyisen toiminnan vaikutusten seurantaa.
Viemériin johdettavan huleveden tarkkailuun voidaan liséta glykolipitoisuu-
den seuranta.

Uudenmaan elinkeino-, lilkenne- ja ympéristikeskuksen lausunnosta luvan
hakijat toteavat seuraavaa:

Luvan hakijat viittaavat vastineessaan 6.9.2010 paivattyyn muistioon.
Muistiossa on todettu muun muassa: "Kumpulanpuroa on tarkasteltava
osana laajempaa kokonaisuutta, jossa huomioidaan muun muassa Valli-
tanlaakson siirtolapuutarha-alueella kéynnissé oleva kaavoitus, Keski-
Pasilan rakentuminen ja sen hulevedet sekéd Messukeskuksen laajennuk-
sen mydtd lisdantyvit hulevedet. Pekka Sauri toteaa, ettéd Likennevirasto
on vain yksi yleiseen sadevesiviemé&riin hulevetensé johtava toimija ja vas-
tuu Kumpulanpuron veden maards ja laatua koskevien selvitysten teetts-
misestd on Helsingin kaupungilla. Sovittiin, ettd Helsingin kaupungin ra-
kennusvirasto  kéynnistdd  Kumpulanpuroa  koskevan  valuma-
aluetarkastelun teettdmisen.” Edelld esitettyyn viitaten ELY-keskuksen lau-
sunnossa vaadittujen selvitysten; veden laatu Kumpulanpurossa ja Kume-
pulanpuron vedenjohtokapasiteettl, teettdmisestd vastaa Helsingin kau-
punki Kumpufanpuron haltijana.

Haitallisten aineiden Kumpulanpurossa mahdollisesti aiheuttamien vaiku-
tusten arvioiminen edellyttda, ettd puron olosuhteet tunnetaan kokonal-
suudessaan. Olosubteilla tarkoitetaan tdssd kaikkien Kumpulanpuroon
johdettavien hulevesien laatua, veden yleista laatua purossa, puron elids-
tod, vitaamavaihteluita, kdyttétarkoitusta ynnéd muuta sellaista. Hakijat to-
teavat, eitd edelld mainituista selvityksistd vastaa viemériverkon/uoman
haltija. Hakijat toimittavat lupapdstéksen muuitamista koskevassa hake-
muksessa esitetyn seurannan tulokset viemériverkon/uoman haitijalle. Hal-
tija voi kéyltda tuloksia ja muilia toimijoilta saamiaan hulevesien laatutistoja
kokonaisvaikutuksia arvicitaessa,

Hakijoiden mukaan valtioneuvoston asetusta 1022/2006 ei tulisi soveltaa,
koska vetts ollaan johtamassa sadevesiviemdriin eikd asetuksen 2 §:n tar-
koittamaan vesistésn, uomaan tal altaaseen. Lisdksi asetuksen 2 §:ssé to-
detaan, ettei ympéristéilaatunomia sovellela uomassa eiké altaassa ole-
vaan veteen.

Valtioneuvoston asetusta 1022/2006 on muutettu valtioneuvoston asetuk-
sella 868/2010, joka tull voimaan 1.11.2010. Asetusmuutoksen liitteessa
1A on esitetly aineet, joita ei saa padstds pintaveteen tai vesihualtolaitok-
sen viemdrtin, Viemériin johdeltavasta hulevedests otetuista naytteists ei
tutkittujen haitta-aineiden osalta ole seurannan aikana fodettu valtioneu-
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voston asetuksen 1022/20086 litteen A} hailta-ainelta laboratorion mééritys-
rajan viittévid pitoisuuksia.

Hakijat tdsmentévét, ettd lausunnossa todettu Kumpulanpuroon péatyvan
kuormituksen arvioinnin tulee tarkoitlaa ratapihan alueelta sadevesiviema-
riin johdettavan huleveden alheuttaman keskimadrdisen vuosikuormituk-
sen arviointia. Arviointl perustuu ratapihan alueelta polstettavasta vedestd
otettuihin néytteisiin ja suoritettaviin maérdmittauksiin, Kumpulanpuron ko-
konaiskuormituksen ja sen vaikutusten arvioiminen kuuluu Helsingin kau-
pungille uoman haltijana.

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Etels-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Ratahallintokeskukselle (nykyi-
sin Lilkennevirasto) ja VR-Yhtyma Oy:lle Uudenmaan ympdristdkeskuksen
22.9.2006 mydntamén ympéristdlupapdatoksen No YS 1327 lupamééra-
ykset B.11., C.8. ja C.20. kuulumaan seuraavasti sekd antaa liséksl uuden
médrdyksen B.11.a. Muutokset on alleviivattu,

Muutetut lupamadraykset

B.11.

B.11.a,

Uudenmaan _ ympéristékeskuksen ympéristélupapdaioksessd MNo YS
1327/22.9.2006 tarkoitettujen rakennusten salaojiin kertyvén kaatopaikka-
veden saa johtaa HSY Veden sadevesiviemdriin jdliempand médrivksissé
B.11.a. [a C.8. edsllvtetyn mukaisest,

Sadevesiviemiriin johtamiskelvoton kaatopaikkavesi on iohdettava HSY
Veden idtevesiviematiin,

Viemarsitiva kaatopaikkavesl on tarvittaessa késiteltdvé kiintoainesmaa-
rdn vihentimiseksi laskeuttamalla tai muulla tarkoilukseen soveltuvalla

menetelmalts la/tal haitta-aine- ia ravipnekuormitusta rajoittavalla_mene-
telméalla,

Veden viemérdinnissd on noudatettava HSY Veden antamia ohieita ia
madrayksia.

Liikenneviraston [a VR-Yhivma Qv:n on tehtévd selvitys seuraavien ainei-
den esiintymisestd Uudenmaan ympéristékeskuksen mydntdmdssd ympa-
ristélupapaitoksessd No YS 1327/22.0.2006 tarkoitettulen rakennusten
salaojiin kertyvéssid kaatopaikkavedessa:

— torjunta-aineet, kuten aldriini, dieldriini, endriini, DDT, heksakiooribeni-
seeni, heksakloorisykloheksaani

— nonyyli- ja pentakloorifenoli,
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seka nskmarwoon perusiuva selvitys aineita slsa!lavan kaatopalkkavede

késnteivsta ennen vieaiti

lusuunnitelma on to:mltettava hvvaksvttavakm Uudenmaan ehnkeino— In-

kenne- ja ympéristéikeskukselle ja tledoksi Helsinaln kaupungin vmpéris-
ténsuojeluviranomaiselle viimeistddn_kuukautta ennen sadevesivieméargin-
nin aloittamista.

Suunnitelma poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta on_tehtdvd Uu-
denmaan  ympéristokeskuksen  ympéristdlupap8étéksen No YS
1327/22.9.2006 miidrdyksessd A.15. edellyvtetyn mukaisesti,

Tarkkailu on tehtdvi Uudenmaan ympéristokeskuksen paétdksen No YS
1007/13.7.2006 mukaisesti seuraavasti tdydennetiynd:

Vesindylieenotlo on tehtdvd ennen viemérimuutoksen toleuttamista seu-
raavasti:

~ néyitesnotto on tehtdvd ainakin kaivosta K201 _ja ndvie on keratidva
vuorckauden kokoomandytteensd

- npéyttest on otettava vahintdédn kahden vilkon vélein kolmen kuukauden

ajan

vesinéytteistd on anal so:tava jokaisella névtteenotiokerralla véhintéén

tvien, PAH-vhdisteiden, arseenin, bariumin, elohopean, kadmiumin,

kromin, kuparin, lvilyn, nikkelin, sinkin {a kiintoaineksen gitoisuudet se-
ké sameus

~ lis#iksi vesinsytteistd on tutkittava véhintddn joka kolmannella néyt-
teenottokerralla ainakin BODz:n, CODw,.:n, kokonaistypen, ammonium-
typen, kokonaisfosforin, fosfaattifosforin ia kloridin pitoisuudet

Vesindvtteenotio on toteutettava viemérimuutoksen toteutuksen idlkeen
yhden vuoden ajan seuraavasti:

— pévitest on otettava_kolmen ensimmaisen kuukauden aikana ainakin
kahden viikon vilein

—~ néytteet on ofettava nelifnnen, viidennen ja kuedennen kuukauden aj-
kana véhintddn kerran kuukaudessa

- tamén jdlkeen ndyiteet on ofettava ainakin kahden kuukauden vélein

— péviteenottopiste, néviteenoton menetelmat ia tutkittavat ominaisuudet
on oltava vastaavat kuin ennen viemardintimuutosta,

Lisdksi on seurattava veden laatua visuasalisesti viemérimuutoksen toteu-
tuksen jdlkeen seuraavasti:
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~  kolmen ensimmaisen kuukauden aikana viikoittain

—  tamén jélkeen kahden viikon valsin
- viemérditavasts vedests on seurattava vahintdan varid la samsutta se-

ki dliyn eslintymists.

Ennen_viemérimuutosta ja viemédrimuutoksen jélkeen oteftavista vesinéyt-
telsté on analysoitava edelld esitetyn lissiksi kokonaismetalli- fa glykolipiol-
suudet vahintdsn kahdesti ennen viemérdintimuutosta ja ainakin kahdesti
vieméardintimuutoksen jélkeen.

Viemdrgitdvan kaatopaikikaveden méérdéd on seurattava jatkuvatoimisells
mittauslaitteella, Névtteenottopdivien vesivirtaama on kinattava erikseen.

Tarkkailusta on tehtdva timan paatdksen médraysten mukaisesti paivitet
tarkkailusuunnitelma. Suunnitelma_on toimitettava Uudenmaan elinkeino-,
likenne- {a ympéristdkeskukselle ja Helsingin kaupungin ympéristénsuoje-
fuviranomaigelle viimeistddn kahden kuukauden kuluessa p#stoksen an-
tamispéivésta.

Tiassa pastiksessd madratyn tarkkailun paatyttvd on tehtava enilmen fat-

denmaan elinkeino-, 1kenne~ ja ympéristokeskuksello ia tiedoksi Helsingin
kaupungm ymgansidnsuo;eluwranomalselle vumelstéén kaksi kuukautta

Tarkkailusuunnitelmaa_voidaan tarkkailutulosten tai muiden vastaavien
sviden perusieeila tarkentaa tai muuttaa Uudenmaan elinkeino-, {iikenne-
ja_ymparistékeskuksen hyvaksymalld tavalla edellyitden, ettd muutokset

elvit heikennd tulosten luotettavuutta, lupamisréysten valvottavuutta ei-
vatkd tarkkailun kattavuuita,

Tarkkailusta on tehtdva vuosiyhieenvetoraportti. Raporit on esitettéva Uu-
denmaan ympéristékeskuksen paétoksen No YS 1007/13.7.2006 méasra-
yksen 12. vuosiraportin erillisend liitteend.

Sadevesiviemdriin johdettavan veden tarkkailuraportissa on esitettéva:
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nédytteenottoajankohiina sadevesiviemdriin johdettu vesimésra (m*/d

~ sadevesiviemdariin johdettu kokonalsvesimaara (m®/a)

~  yhteenveto vesindytteenottotuloksisia

~ sadevesiviemariin johdetusta vedesté alheutuya kuormitus (ka/a), vé-
hints&n _BOD,,  kokonaistyppi, _kokonaisfosfori, _kiintoaine, PAH-
vhdisteet, bentseeni, klooratut orgaaniset haitta-ainest, joita_esiintyy
vedessd analyysimenetelmén _médritysrajan_ylittivingd pitoisuuksina,
sekd vahintddn barium,




RATKAISUN PERUSTELUT

Kun otetaan huomioon lupahakemuksessa esitetyt viemérditdvin veden
laadun tutkimustulokset ja hakemuksessa esitetly sadevesiviemérlin joh-
dettavan veden laadun tarkkailusuunnitelma, oli lupaméérdys B.11. muu-
tettavissa pastoksessd ilmenevin méardyksin. Suunnitellusta kaatopaikka-
veden vieméaréintimuutoksesta asetetut lupaméérdykset huomioituna el ai-
heudu yksinddn tai yhdess# muiden toimintojen kanssa terveyshaitlaa,
merkittdvad muuta ympéristén pilaantumista tai sen vaaraa, maaperén tal
pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumis-
ta, vedenhankinnan tal yleiseltd kannalta tarkesn muun kéyttdmahdolli-
suuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikd erdistd naapuruus-
suhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Madrayksid annettaessa Eteld-Suomen aluehallintovirasto on tutkinut toi-
minnasta aiheutuvan ympdristékuormituksen. Padatéksen maérdyksissé on
otettu huomioon ympéristéhaittojen ehkiiseminen ja ympéaristdn kannalta
parhaan kéytdnndn mukaiset periaatteat,

Etelid-Suomen aluehallintovirasto on muuttanut lupahakemuksessa esite-
tyn lisaksi madraykset C.8. Ja C.20. Tarkkailumé&réykset on péivitetty paa-
osin hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Muutefulla tarkkailuilla seurataan
sadevesiviemdriin johdettavan veden laatua.

Vesiympdristille vaarallisista ja haitallisista aineista annetun vaitioneuvos-
ton asetusta 1022/2008 ja sen sddddsmuutcksia voidaan pitdd ympériston
kannalta parhaan kdytdnnén periaatteen mukaisena vesiympéaristéon koh-
distuvia paasttjd rajoittavana ohjeistuksena. Edefld esitetyn perusteella
séfdostd on kiytetty sadevesiviemsriin johdettavan kaatopaikkaveden
kelpoisuuskriteerien taustamateriaalina.

Madravkset B.11. ja B.11.a. Ympdéristénsuojeiulain 4 §:n mukaan ympéris-
tén pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on kéyteitava parasta
kéytttkelpoista tekniikkaa ja ymparistén kannalta parhaan kéytdnnén mu-
kaisia menetelmia pilaantumisen ehkaisemiseksi.

Etel4-Suomen aluehallintovirasto on verrannut Pasilan kaatopaikkaveden
laatutuloksia valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 pitoisuusrajoihin ja
ympéristélaatunormethin. Vertailun perusteella sadevesiviemériin johdetta-
valle kaatopaikkavedelle ei ole torjunta-aineiden ja fenoliyhdisteiden esiin-
tymisselvitysté lukuun ottamatta asetettu erityisid maarayksid eik& passto-
raja-arvoja.

HSY Vesi pasttas raja-arvot sade- [a jatevesiviemdriin johdettavan veden
laadulle. Tarvittaessa vesi kasitelldén vieméardintikelpolseksi.

Lupahakemusaineistossa olleessa tutkimustuloksissa ei ollut tutoksia kaa-
topaikkaveden fenoli- ja torjunta-ainepitoisuuksista. Taustamateriaalina
kdytetyssd valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 fitteessd 1 torjunta-
aineet ja pentakloorifenoli on asetettu vesiympéristolle vaarallisiksi aineiksi,
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joita ei saa passtda pintaveteen elkd vesihuoltolaitoksen viemdriin. Nonyy-
lifenotille on annettu ympéristdlaatunormi, Edelld mainittua aineluetteloa
voidaan pitdsd ympéristén kannalta parhaan kdytdnndn mukaisena menet-
telynd, jolla ehkdistddn sadevesiviemériveden pilaantuminen ympéristéén
johtamiskelvottomaksi,

Luvan hakijat ovat médrittineet lupahakemuksen tdydennyksesséd (péivét-
ty 20.5.2011) veden laaduile raja-arvot, joiden ylittyessa aloitetaan lisdsel-
vitykset, ja esitténest toimintaohjeet raja-arvojen ylittyesséd. Uudenmaan
ympdristdkeskuksen ympéristélupapéatsksen No YS 1327/22.9.2006 lu-
pam#ardyksessd A.15. on maarétly poikkeuksellisiin tilanteistin varautumi-
sesta ja asetettu velvoite tehdéd suunnitelma poikkeuksellisten tilanteiden
riskienhallinnasta T#sséd lupapédétoksesss el siten ole tarpeen antaa lisa-
méardyksis varautumisesta veden laadun muutoksesta aiheutuviin poikke-
uksellisiin tilanteislin, (YSL 43 §,46 §, JL51§,528§)

Masdrdys C.8. Vesindytteenotto on hyvéksylty pasdsdantdisesti hakemuk-
sessa esitetyn mukaisena.

Madrdyksessd on lupahakemuksessa esitetyn lisdksi edeliytelty tutkitta-
vaksi typpi- ja fosforiyhdisteiden pitoisuuksia, silléd kyseiset ominaisuudet
kuvaavat tyypillisesti kaatopaikkaveden yleisté laatua. Ratkaisussa on ar-
vioitu, ettd uusien laatuominaisuuksien tutkiminen voidaan tehdd muuta
néytieenottoa harvemmin, kun otetaan huomioon ominaisuuksien aiemmat
tutkimustulokset,

Méaarsyksessd on lupahakemuksessa esitetyn liséksi velvoitettu selvitté-
maan vesindytteiden kokonaismetallipitolsuudet masrdyksessa iimenevalld
ndytteenottotineydelld. Kokonaismetaliipitoisuustuloksilta selvitetédn kiin-
toaineeseen sitoutuneiden metallien pitoisuudet. Tuloksia liukoisten metal-
lien pitolsuuksien vertailemalle saadaan selviteityd kaatopaikkavedesté al-
heutuvan metallikuormituksen laatu.

Litkennevirasto ja VR-Yhtym& Oy ovat ilmoittaneet 20.4.2011 péivatyssa
vastineessaan, ettd hulaveden seurantaan voidaan lisatd glykolipitoisuu-
den seuranta. Eteld-Suomen aluehallintavirasto on arvioinut, ettd maéri-
yksessé velvoitetulla tarkkailutiheydelld saadaan selvitettyd luotettavasti
glykolin mahdollinen eslintyminen kaatopaikkavedessa.

Jatkuvatoimisella viemérditdvan veden madrdn seuranta on tarpeen, jotta
veden laadun tutkimustulosten perusteella voidaan laskea kaatopaikka-
vesikuormitus sadevesivieméariin. Lisdksi saadaan selvitettya kaatopaikan
vesitasetta varten alueelta viemérin kautta poistuva vesiméasra.

Lupapaattksessd on muutettu esitettyd tarkkailusuunnitelmaa. Uusi tark-
kailusuunnitelma on tarpeen viranomaisvalvonnan valvonnan jérjestdmi-
seksi.

Téssd piadtoksessd madratyn tarkkailun jélkeinen jatkotarkkailusuunnitel-
ma on tarpeen, silld kyseessd on kaatopaikkaveden johtaminen sade-
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vesiviemariin. Pitk8aikaisella tarkkailulla varmistetaan, ettei kaatopaikka-
vedesti aiheudu ympéristonsuojelulain 7 §:ss tarkoitettua maaperén eikd
8 §44n Kkirjattua pohjaveden pilaantumista eikdi muuta ympéristoriskig.
(YSL 43 §,468,JL.518§,528)

Masdrdys C.20. Vuosiraportoinnissa esitetdsn viemaréidyn kaatopaikkave-
den madré- ja laatutiedot sekd laskelma vieméridyn kaatopaikkaveden
keskeisimpien laatuominaisuuksien ympéristékuormituksesta. (YSL 43 §,
JL51§)

VASTAUS YKSILOITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN
Helsingin kaupunginhallitus ja Helsingin kaupungin ympéristélautakunta

Uudenmaan  ympéristokeskuksen  ympdristSlupapaatéksen  No YS
1327/22.9.2006 lupam&drayksessd A.15. on madratty menettelytavoista
poikkeuksellisissa tilanteissa. Madrdyksen 2 momentissa on velvoitatit te-
kemaén suunnitelma poikkeuksellisten tilanteiden riskienhallinnasta. Téassa
pastoksessé ei siten ole tarpeen asettaa lisdmadrdyksia varautumisesta j&-
tevesien poikkeukselliseen [aatuun.

Muutoin lausunnoissa esitetyt seikat on huomioitu lupaméaériyksissa.

Uudenmaan elinkeino-, liilkenne- ja ympéristokeskus

Vesiympdristollie vaarallisista ja haitallisesta aineista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 1022/2006 2 §:4én on kirjattu s&&doksen soveltamisala. Pa-
silan kaatopaikan kaatopaikkavedet on tarkoltus johtaa sadevesiviemdriin
elké asetuksen 2 §:n tarkoittamaan vesistéén, uomaan ja altaaseen. Ase-
tuksen 4 §:n paastokiellon vesihuoltolaitoksen viemariltd tarkoitetaan jate-
vesiviemirid, Edelld esitetyn perusteslla asetusta 1022/2006 ei voida so-
veltaa kyseisessé asiassa.

Luvan hakijat purkavat kaatopaikkavedet Hmalan ratapiha-aluesila HSY
Veden sadevesiviemdariin. Veden purkaminen sadevesiviemiristd Kumpu-
lanpuraon on viemérin pitdjén vastuulla eikd HSY Vettd val velvoitiaa tdssé
padttksessd Kumpulanpuroa koskevien selvitysten laatimiseen.

Muutoin lausunnoissa esitetyt seikat on huomioitu lupaméaérayksissa.

PAATOKSEN TAYTANTOONPANO
Tamé péaétés on lainvoimainen valitusajan paéttymisen jilkeen, jos pédé-

tokseen el haeta muutosta valittamalia. (YSL 100 §)

Muilta osin Pasilan kaafo_paikan kunnostamisessa rakentamishankkeiden
alueilla on noudateitava Uudenmaan ympaéristitkeskuksen mydntdmien
ympéristélupapaatosten No YS 1327/22.9.2006 ja No YS 441/5.4.2007
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médrdyksid sekd kaatopaikkakaasun ja veslen tarkkallussa paatdsta
No YS 1007/13.7.2006.

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ymparistdnsuojelutaki (86/2000) 4, 5, 6, 7, 8, 28, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
46, 53, 54, 55, 56, 78, 90, 96, 97, 100, 105, 108 §
Ympéristénsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 18, 19, 37 §

Jéatelaki (1072/1993) 51, 62 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Taman ymparistSluvan késittelystd perittévd maksu on 1 728 €.

Lasku ldhetetddn erikseen mydhemmin Valtion talous- ja henkiléstéhallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta,

Kasittelymaksu méaraytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston  asetuksen
(1145/2009) mukaisesti. Asetuksen maksutaulukon litteen kohdan 2.1.
mukaan lupamédrdysten muuttamista koskevan halemuksen késittelystd
peritadn maksu, jonka suuruus on 30 % taulukon mukaisesta maksusta.
Koska kyseessd muu kuin taulukossa oleva ympéristtiupa-asia, peritdan
asian kasittelysté maksu, jonka suuruus on 48 euroa/h. Asian késittelyyn
kuiui 38 tuntia,

LUPAPAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Paatds

Liikennsvirasto
PL 33
00521 Helsinki

VR-Yhtymé Oy
PL 488
00101 Helsinki

Jaljennos padtoksestd

Helsingin kaupunginhallitus

Helsingin kaupungin ympéristolautakunta

Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, lilkkenne- ja ympéristokeskus (sahkdisesti)

Suomen ympéristtkeskus (sahkdisesti)

HSY Vesi, Helsingin seudun ympéristépalvelut -kuntayhtyma, PL 303,
00066 HSY Vesi
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Hmoitus padtoksesta

limoitus péétéksests ldhetetddn asianosaisille listan dpoESAVI-687-04-08-
2010 mukaisesti.

limoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Tieto paatdksen antamisesta julkaistaan Eteld-Suomen aluehallintoviras-

ton ympéristévastuualueen itmoitustaululla. Péatds kuulutetaan Helsingin
kaupungin viralfisella iimoitustaulufia. (YSL 54 §)




MUUTOKSENHAKU

Liite
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Tahdin pastdkseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudeita valitta-
malla. Asian késilielystd perittévistd maksusta valitetaan samassa jérjes-
tyksessa kuin pddasiasta. (YSL 96 §)

Valitusoikeus |lupapaattksesti on luvan hakijalla ja niillé, joiden oikeutta tai
etua asia saaltaa koskea, sekd niilld viranomaisilla, joiden tehtdvand on
valvoa asiassa yleistd etua. (YSL 97 §)

Valditusosoitus on liitteenA.

Valitusosoitus

Pekka Hakkinen

Jaakko Heinolainen

Asian on ratkaissut ympéristéneuvos Pekka Hakkinen. Asian on esiteliyt
ympéristoylitarkastaja Jaakko Heinolainen.
JHejts




