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Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Vallilanlaakso sijaitsee Kumpulan ja Vallilan kaupunginosissa. Alue on
voimassa olevassa asemakaavassa nro 8930 VP- merkinnalld. Puiston
pinta-ala on 43 000 m?,

Puisto rajautuu eteldassda Makel&nrinteen' uimahallin pysakointialueeseen
sekd lukion kaytdssa oleviin pelikenttiin. Lannessé puisto rajautuu Méake-
lankatuun, pohjoisessa Isonniitynkatuun sekd sen varressa olevaan ker-
rostalokortteliin ja idéss& Vallilan siirtolapuutarha-alueeseen. Vallilanlaak-
son poikki ita-lansisuuntaisesti kulkee vanha teollisuusradan pohja. Sen
paikalle on suunnitteilla joukkoliikenteen katu.

Vallilanlaakso on rakennettu nykyiseen asuunsa 1990-luvulla. Lansiosa on
toteutettu vuosikymmenen alussa ja itdosa sen lopussa. Puiston lansi-
osassa sijaitsee nykyisin tasainen nurmikenttd. Kumpulanpuro levenee
puiston keskelléd pienehkoksi, rakennetuksi altaaksi ja jatkuu puiston ita-
osassa vanhan ratapenkereen kummallakin puolella, jossa on nahtévissa
ajoittaisen kovan virtauksen aiheuttamia sortumia. Puiston itdosassa sijait-
see vanha huvila, jonka ympéarilla kasvaa vanhoja jaloja lehtipuita. Viher-
alueen hoidon taso on A2, A3 ja C1.

Kumpulanpuro virtaa avoimessa pintavesiurassa osittain Vallilanlaaksossa
sekd Hermannin kaupunginosassa, josta se laskee Vanhankaupunginlah-
teen. Muutoin puro on rakennetiu maan alie hulevesivieméariin. Puron va-
luma-alue on noin 190 ha. Viiden vuoden vélein toistuvan rankkasateen
vesimadré on Vallilantaakson kohdalla 7 300 m?. Viidenkymmenen vuoden
vélein toistuvan rankkasateen vesimdara on vastaavasti 10 500 m. Las-
kelmassa on huomioitu osavaluma-alueiden hulevesiviemareissé tapahtu-
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vaa padottumista. Kaytanndssa olemassa oleva hulevesiverkko padottaa
rankkasateiden aiheuttamaa huippuvirtaamaa harvemmin kuin Kerran vii-
dessdkymmenessé vuodessa

Kumpulanpuro on rankkasateilla tulvinut Vallilan siirtolapuutarhan alueelle
ja aiheuttanut toistuvasti vahinkoja. Kumpulanpuron uomaan rakennetut
nykyiset altaat eivat viivyta riittdvassd méérin rankkasateista johtuvia ve-
simaaria.

Suunnitelman sisélid

Vallilanlaakson ja Kumpulanpuron hulevesisuunnittelun tavoitteena on
suunnitella puiston nurmikentslle viivytysallasjarjestelma, jonka tarkoituk-
sena on viivyttdd hulevettd siten, ettei puron alajuoksulle aiheudu ongel-
mia rankkasateilla syntyvista suurista vesimaarista. Liséksi tavoitteena on
parantaa huleveden laatua selkeyttdmalla ja kasvillisuuden avulla puhdis-
tamalla.

Vallilanlaakson nurmikentdlle on suunniteltu kaksi uutta hulevesien viivy-
tysallasta, joihin hulevesiviemérit purkavat hulevetta |td-Pasilan ja K&pylén
likuntapuiston suunnasta. Liséksi kahden olemassa olevan altaan pida-
tyskykya on tehostettu padottamalia vetta. Viivytysaltaiden muotoilussa on
pyritty vapaamuctoiseen muodonantoon, jonka heijastelee Kumpulanpu-
ron alkuperaistd linjausta.

Altaiden keskelld sijaitsee pari mataiaa kallioluotoa, jotka ovat kaivuun yh-
teydessé esille tulevaa ja fuonnonpintana séilytettavaa peruskalliota. Muu-
toin uusien altaiden pohja sijaitsee paikoin 2 - 4 m nykyisen maanpinnan
alapuolella, mutta veden syvyys tulee enemmiiladn olemaan vain noin
puolitoista metrid. Altaiden tilavuus on yhteensa noin 10 000 m®. Altaiden
pohjalla on vesikasvillisuutta, mutta niiden loiviksi muotoiitavat luiskat ovat
nurmipintaisia ja sellaisenaan koneellisesti helppohoitoisia.

Alueelita poistuneen hucltoaseman pilaantuneet maat on huomioitu suun-
nitelmassa. Ylemman ohjearvon yiittavat pilaantuneet maat kuljetetaan
pois ja kasitellagn kiinteistoviraston hallinnoiman SOILI-hankkeen toimes-
ta. Alemman ohjearvon maat sekd hajuhaittoja omaavat maa-ainekset
poistetaan Katu- ja puisto-osaston toimesta ja tilalle vaihdetaan alueen
maaleikkauksesta saatavia puhtaita maa- aineksia.

Vetta pidattavia patorakenteita on kolme, ja ne on suunniteltu puupontti-
seinédsts ja kivikoreista: Pato aukotetaan siten, ettd viivytysalias tyhjenee
hitaasti ajan kuluessa kokonaan. Lisaksi ylimmaén vesialtaan yhteyteen ra-
kennetaan tavanomainen kivilla vahvistettu maapato. Olemassa olevaan
avovesiuraan ja altaisiin liittyvat sortumat karjataan.
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Puiston pohjoisreunalia, Kumpulan asuinaluetta vasten oleva puusto ja
pensasryhmat sailytetddn. Samoin puiston keskiosassa olevat komeat ja-
lopuuryhmét seka puiston itdpéassad olevat puu- ja pensasryhmét séilyte-
tadn. Uusien altaiden ympérille istutetaan puuryhmié. Puiston luotsiskul-
massa oleva ylijaamamaasta muotoiltu kumpu tasataan ja alue kylvetaén
nurmikoksi, jonka reunoilie tehd&an puuistutuksia siten, ettd avoin nurmi-
pinta avautuu edulliseen iimansuuntaan ja on selke& osa kokonaisuuita.
Vallilanlaakson keskiosaan, vanhan huvilan lounaispuolelle tasataan leik-
kiin, oleskeluun ja liikuntaan soveltuva monitoiminurmikko.

Puiston paareitit sailytetdan, mutta Mékeldnkadulta suunnitellun joukkolii-
kennekadun reunaa pitkin Isoniitynkadulle kulkevan kevyen liikenteen vay-
I&n linjausta oikaistaan ja se varustetaan hulevesialtaan ylittavalla sillalla.
Paareitisté on asfalttipintainen, mutta uusien altaiden lansipuolelle on
suunniteltu Kivituhkapintainen raitti, joka toimii rakennusvaiheessa tydmaa-
tiend ja hulevesialtaiden valmistuttua huoltotiena.

Valaistus
Asfalttipintaiset paareitit valaistaan. Liséksi erikoisvalaistaan altaiden muo-
to luiskiin asennettavilla pollarivalaisimilla.

Esteettdmyys
Vallilanlaakso tayttas esteettdmyyden perustason vaatimukset.
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LANTINEN VALLILANLAAKSO
©) é::b Olemassa oleva, sailytettava puuvartinen kasvillisuus
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