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2. Laitoksen yhteystiedot ja tiedot kiinteistoista
(Viite: YSA 9 § 1 momentti 1 kohta, YSA 9 § 1 momentti 2 kohta)

Hakemus koskee Helsingin Sataman Eteldsataman ja Katajanokan sataman
toimintaa. Laitoksen yhteystiedot on esitetty paédlomakkeessa.

Aiemmassa lupahakemuksessa vuodelta 2004 ilmoitettiin seuraavat kiinteis-
térekisteritunnukset:

Etelasatamassa 3/3L101, 7/7L102, 7/7Ve100, 9/L101 ja 9/9Ve100.
Katajanokalla 8/8025 ja 8/8L100.

Ammattilaisen  karttapaikasta  (Kiinteistérekisteri, Maanmittauslaitos)
14.11.2012 tarkistetut kiinteistétunnukset ovat seuraavat:

Etelasatamassa
91-3-9906-101,
91-3-9909-100,
91-7-9909-100,
91-7-9906-102,
91-9-9906-101,
91-9-9909-100,
91-9-9906-1.

Katajanokalla 91-8-9906-100.

Jaanmurtajalaiturit ja Kauppatorin vesibussi- ja liikennelaiturit eivat kuulu
tdman hakemuksen piiriin, silla Helsingin Satamalla ei kyseisissa kohteissa
ole toimintaa.

Kiinteiston haltijan nimi ja osoite

Alueen omistaa Helsingin kaupunki, joka on vuokrannut sen Helsingin Sa-
tamalle satamatoimintaa varten.

Helsingin kaupunki

PL10
00099 Helsingin kaupunki

Kiinteiston sijainti

Eteldsataman ja Katajanokan satama-alueet ulottuvat Ullanlinnan, Kaartin-
kaupungin, Kruununhaan ja Katajanokan kaupunginosien alueelle. Lupaha-
kemuksessa toiminta-alueeseen on luettu yleisistd vesialueista laivojen

kaantdalueet.

Satama-alueen yleiskartta ja laituripaikat on esitetty liitteessa 1.
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4. Yleiskuvaus toiminnasta seka yleisélle tarkoitettu tiivistelma hakemuk-

sen tiedoista
(Viite: YSA 9 § 1 momentti 3 kohta)

Helsingin Sataman hakemus toistaiseksi voimassa olevan ymparistéluvan
tarkistamiseksi koskee Eteldsataman ja Katajanokan sataman toimintaa. Kir-
joitusasulla Helsingin Satama viitataan Helsingin kaupungin liikelaitokseen
yleisen sataman yllapitajana ja palveluntarjoana, Helsingin satamalla tarkoi-
tetaan satamaa fyysisend kokonaisuutena eri satama-alueineen ja toimintoi-
neen.

Helsingin satama on Suomen merkittavin yleissatama ja se on erikoistunut
suuryksikkoliikenteeseen ja matkustajaliikenteeseen. Helsingin Satama on
Helsingin kaupungin liikelaitos, joka koostuu seuraavista satamanosista;
Eteldsatama, Katajanokan satama, Lansisatama, Hernesaari sekda vuonna
2008 kayttoonotettu Vuosaaren satama, jonne siirrettiin entisen Sorndisten
sataman tavaraliikenne. Laajasalon sataman toiminta lakkaa vuoden 2012
loppuun mennessa.

Helsingin Sataman toimintaa ohjaa toimintajarjestelma, joka on sertifioitu
standardien 1ISO 9001:2000 (laatujarjestelma), ISO 14001:2004 (ymparisto-
jarjestelmd) sekd OHSAS 18001:2007 (tyoterveys- ja tyoturvallisuusjarjes-
telm&) mukaisesti. Kaikkien toimintajarjestelman osien ulkoinen auditointi to-
teutettiin viimeksi syyskuussa 2012.

Etelasataman ja Katajanokan satama-alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria.
Olympiaterminaali ja Makasiiniterminaali Etelasatamassa ja Katajanokan
terminaali Katajanokalla palvelevat linjaliikenteen aluksia Tukholmaan ja
Tallinnaan, seké kesakaudella kansainvalisia risteilyaluksia. Etelasatamassa
likennekaytdssa olevia laituripaikkoja on seitseméan, Katajanokalla kuusi.
Matkustaja-autolautoilla kulkee ajoneuvoja, kuten henkildautoja, linja-autoja
ja rekkoja.

Vuonna 2011 Etelasataman ja Katajanokan kautta kulki 4,8 milj. matkusta-
jaa ja rekoissa ja peravaunuissa kuljetettua tavaraa 1,1 milj. tonnia. Alus-
kaynteja oli yhteensa 2 920 kappaletta. Etelasatamassa operoivat varusta-
mot ovat talla hetkella Tallink Silja Oy ja Linda Line, Katajanokalla Viking Li-
ne Oyj. Kansainvalisten risteilyalusten mukana kavi vuonna 2011 yhteensa
57 000 risteilyvierasta.

Eteldsataman ja Katajanokan sataman toiminnasta aiheutuvat merkittavim-
méat ymparistévaikutukset ovat melu ja liikenteen aiheuttamat paastoét il-
maan. Melumallinnusta péaivitetd&n, kun toiminnassa tapahtuu merkittavia
muutoksia, kuitenkin vahintdan 5 vuoden valein. Talld hetkella sataman ai-
heuttama melu ei normaalitilanteessa ulotu lIahimpiin asuinrakennuksiin.

Nykyisten sdanndsten mukaan laivojen kayttdman polttoaineen rikkipitoisuus
ei saa ylittdd 1% laivan ollessa kulussa. Ollessaan satamassa vahintaan
kahden tunnin ajan vastaava pitoisuusraja on 0,1 %. EU:n uuden rikkidirek-
tiivin mukaan Itameren alueella liikennoivien alusten polttoaineen rikkipitoi-
suus saa olla enintdan 0,1 prosenttia vuodesta 2015 alkaen. Tama velvoite
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tulee vaikuttamaan myds Eteldsatamassa ja Katajanokalla liikennoiviin aluk-
siin. Saannollisesti Etelasatamassa ja Katajanokalla liikenndivat matkustaja-
alukset ovat iimoittaneet kayttadvansa alle 0,1 % rikkia sisaltavaa polttoainet-
ta viipyessaan sataman laiturissa vahintaan kaksi tuntia.

4, Allmén beskrivning av verksamheten samt ett sammandrag f6ér allmén-
heten av de uppgifter som ingar i tillstindsansékan
(Hanvisning; MSF 9 1 momentet 3 punkten)

Helsingfors Hamns ansdékan fér granskning av miljétillstandet, som tillsvidare
ar i kraft, galler Sédra hamnens och Skatuddens hamn verksamhet. Med
skrivformatet Helsingfors Hamn avses Helsingfors stads affarsverk som upp-
ratthdller den allménna hamnen samt erbjuder tjanster, med Helsingfors
hamn menas hamnen i dess fysiska helhet med dess olika hamnomraden
och funktioner.

Helsingfors hamn ar Finlands mest betydelsefulla allméanna hamn och ar
specialiserad pa trafik med stora enheter och passagerartrafik. Helsingfors
Hamn ar Helsingfors stads affarsverk som bestar av féljande hamnar; Sédra
hamnen, Skatuddens hamn, Vastra hamnen, Hernesaari (Artholmen) och
hamnen i Nordsjo, vilken togs i bruk ar 2008. Till hamnen i Nordsjo flyttades
godstrafiken fran hamnen i Sérnas. Verksamheten i hamnen pa Deger6
kommer att upphoéra tills slutet av ar 2012.

Verksamheten i Helsingfors Hamn styrs av ledningssystemet, som ar certifi-
erat enligt standarderna ISO 9001:2000 (kvalitetssystem), ISO 14001:2004
(miljésystem) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljé). En extern auditering av
alla delar i ledningssystemet genomférdes senast i september 2012.

Soédra hamnens och Skatuddens hamnomrade har en areal pa ca 18 hektar.
Olympiaterminalen och Magasinterminalen i Sédra hamnen och Skatuddens
terminal pa Skatudden betjanar fartyg, som har linjetrafik till Stockholm och
Tallinn, samt under sommarsadsongen internationella kryssningsfartyg. |
Sddra hamnen finns sju kajplatser tillgangliga, pa Skatudden finns sex. Med
passagerarfarjorna fardas fordon, som till exempel personbilar, bussar och
langtradare.

Ar 2011 fardades 4,8 miljoner passagerare samt 1,1 miljoner ton med lang-
tradare och trailers transporterat gods via S6dra hamnen och Skatudden.
Sammanlagt besokte 2 920 stycken fartyg hamnarna. | Sédra hamnen ver-
kar for tillfallet rederierna Tallink Silja Oy och Linda Line, pa Skatudden Vi-
king Line Oyj. Med de internationella kryssningsfartygen bestktes Sodra
hamnen och Skatudden av sammanlagt 57 000 turister ar 2011.

De mest betydande miljokonsekvenserna av verksamheten i Sédra hamnen
och Skatuddens hamn &r buller och utslapp i luften som férorsakas av trafi-
ken. Bullerutredningen uppdateras vid betydande férandringar i versamhe-
ten, dock minst med 5 ars mellanrum. For tillféllet nar inte bullret som ham-
nen fororsakar de narmaste boningshusen.
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5A

5B

Enligt nuvarande stadgar far inte svavelhalten i brénslet som fartygen an-
vander 6verstiga 1 % da fartyget ror sig. D& fartyget star i hamnen i minst
tva timmar ar motsvarande tillatna svavelhalt 0,1 %. Enligt EU:s nya svavel-
direktiv far svavelhalten pa branslet hos fartyg som trafikerar pa Ostersjén
vara hogst 0,1 % fr.o.m. ar 2015. Detta krav kommer aven att paverka farty-
gen som trafikerar till S6dra hamnen och Skatudden. De passagerarfartyg
som trafikerar till Sédra hamnen och Skatudden har meddelat att de anvan-
der bransle vars svavelhalt &r under 0,1 % da de star vid kajen i hamnen i
minst tva timmar.

Sijaintipaikan rajanaapurit sekd muut mahdolliset asianosaiset
(Viite: YSA 9 § 1 momentti 10 kohta)

Toiminnan sijaintipaikan rajanaapurit

Tiedot toimipaikan sijainnin rajanaapureista on esitetty liitteessa 5.
Vaikutusalueen muut asianosaiset

Tiedot vaikutusalueen muista asianosaisista toimitetaan samalla liitteella
yhdessa rajanaapureiden kanssa. Asianosaiset on maéaritelty hyddyntamalla
viimeisimman meluselvityksen paivityksen (Lahti ja Kilpi, 2012) vilkasta ke-
sapaivaa kuvastavaa melukarttaa rajaamalla alue 50 dB:n rajan mukaisesti.
Lisaksi Kaivopuiston puolella on mukaan otettu ne Iahimmaéat asuintalot, jotka
olivat erityistarkkailupisteitd meluselvityksen paivityksessa, mutta jaivat osit-
tain 50 dB:n alueen ulkopuolelle. Rajattu alue on esitetty liitteessa 6. Suosi-
tus asianosaisten rajaamisen laajuudesta saatiin séhkopostiviestilla Etela-
Suomen aluehallintoviraston ymparistdylitarkastaja Hanna Pesoselta
6.9.2012.

Sataman laheisyydessa ei sijaitse herkkia kohteita.

Tuotteet, tuotanto, tuotantokapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet
ja niiden sijainti
(Viite: YSA 9 § 1 momentti 4 kohta)

Tassd hakemuksessa toiminnan vaikutuksia on tarkasteltu Olympiatermi-
naalin (Silja Line) ja Makasiiniterminaalin (Linda Line) seké& Katajanokan
terminaalin (Viking Line) osalta. Kanavaterminaalin linjalikenne paattyi
vuonna 2008. Rakennus on kokonaan purettu ja alue luovutettu kiinteistovi-
raston hallintaan.

Etelasatamassa ja Katajanokalla kyse on ymparivuorokautisesta toiminnas-
ta. Matkustajaterminaalien lisdksi satamassa on toimisto- ja varastoraken-
nuksia, jotka ovat joko Helsingin Sataman omassa tai vuokrakéytdssa paa-
asiassa satamatoimintoihin liittyvilla yrityksilla. Lisaksi sataman alueella on
pysakointipaikkoja matkustajille, saattoliikenteelle ja tyématkapyséakointiin.
Sataman muihin toimijoihin kuuluu Tulli, Rajavartiosto seka sataman kiinteis-
toissa vuokralaisina olevia eri palveluntuottajia, kuten ravintoloita ja kahviloi-
ta sekd matkatavaroiden sailytyslokeroista, pankkiautomaateista ja rahan-
vaihtopisteista vastaavia yrityksia. Siivous ja vartiointi kuuluvat ostopalvelui-
na tuotettaviin tukipalveluihin.
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LITEOSA

Oheisessa taulukossa on esitetty vuokralaisten osoitetiedot.

Taulukko 1. Vuokralla olevat yritykset Eteldsatamassa ja Katajanokalla.

Etelasataman vuokralaiset

G4S Security Services Oy PL 2525 00381 HELSINKI
GT Projekt As Tartu Mnt. 65 10115 TALLINNA
Hallintokeskus, Viestinta PL1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Henri Hakkinen Oy

Olympiaranta 1

00140 HELSINKI

HTG Stevedoring Oy c/o Tallink Silja

PL 100

00181 HELSINKI

Kluuvi-Service Oy Ltd

Olympiaterminaali/Eteldsatama

00140 HELSINKI

Linda Line Oy

Makasiiniterminaali, Eteldranta 7

00140 HELSINKI

Loog & Gross Comapany Oy

Hakaniemen torikatu 2 A 6

00530 HELSINKI

Palmia / Turvapalvelut

PL 9500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Robert's Coffee

Teerisuonkuja 1

00700 HELSINKI

Securitas Oy

PL 93

00521 HELSINKI

St Peter Line Ltd

Henry Fordinkatu 5 C

00150 HELSINKI

Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Ahventie 4 A 19

02170 ESPOO

Tallink Silja Oy PL 100, Tyynenmerenkatu 9 00181 HELSINKI
Talous- ja suunnittelukeskus PL 20 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
TeliaSonera Finland Oyj PL 400 00051 SONERA
Tmi Kioski Thomas Eriksson Lintulahdenaukio 10 A 1 00500 HELSINKI
Turvallisuus- ja valmiusyksikko PL1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Katajanokan vuokralaiset K6, K8 ja Viking-talo

Cafe Terminus

Katajanokka K8

00160 HELSINKI

Change Group Helsinki Oy

Pohjoisesplanadi 21

00100 HELSINKI

Eteldinen tullipiiri

PL 62, Vilhonvuorenkatu 12 B 5 krs

00501 HELSINKI

Finnpilot Pilotage Oy

PL 520, Kansakoulukuja 3

00101 HELSINKI

Helsingin Paikoituspalvelu

Metsdpurontie 9 A6

00630 HELSINKI

Itella Oyj/Eteld-Suomen Toimitilapalvelut

Itella Oyj

PL 100011 ITELLA

Itella Oyj

PL1

00011 ITELLA

LSS Long Shore Services Ltd Oy

Matkustajaterminaali K8, huone 302

00160 HELSINKI

Lauttasaaren Tyokalupakki Oy

Klaarantie 1

00200 HELSINKI

Liikennevirasto, Liikennekeskus

PL 33

00521 HELSINKI

Lounais-Juoma Oy

Katajanokanlaituri 4, K6

00160 HELSINKI

Matkapojat Oy

Katajanokanlaituri 8

00160 HELSINKI

Palmia / Siivouspalvelut

PL 9500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rajavartiolaitos

Katajanokanlaituri 4, K6

00160 HELSINKI

SOL Palvelut Oy

Vanha talvitie 19 A

00580 HELSINKI

Sarpaniemi Oy

Katajanokka K8

00160 HELSINKI

Suomenlahden Merivartiosto PL 150 00161 HELSINKI
TeliaSonera Finland Oyj PL 400 00051 SONERA

Terminal Ab Mariehamn BOX 246 AX-22101 MARIEHAMN
Ulkoasiainministerio, Virastopalveluyksikko PL 519 00023 VALTIONEUVOSTO

Viking Line Oyj Abp

PL 119, Mastokatu 1

00161 HELSINKI

Alands Penningautomatférening PAF

Mikonkatu 15 A

00100 HELSINKI
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Helsingin Satama vastaa satama-alueiden rakenteista ja infrastruktuurista
mukaanlukien suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja hoito, seka tarjoaa
varustamoiden ja alusten tarvitsemia palveluja. Naitd palveluita ovat muun
muassa alusten kiinnitys ja irrotus seka tarvittaessa vesijohtovesi, jateveden
vastaanotto ja muut jatehuoltopalvelut.

Etelasataman ja Katajanokan toiminnasta aiheutuvat merkittdvimmat ympa-
ristovaikutukset ovat melu ja likenteen aiheuttamat paéstét ilmaan. Merkitta-
vimmat melulahteet sataman toiminnassa ovat edelleen laivojen paa- ja
apukoneet sekd maaliikenne, ilmastointijarjestelmét ja tydkoneiden kaytto.
Ymparistébmelua on tarkasteltu osiossa 11D.

Etelasataman ja Katajanokan toiminnassa paastéja ilmaan aiheutuu 1&ahinna
laivojen paa- ja apukoneiden ja lammityskattiloiden kaytosta, laivoille suun-
tautuvan ajoneuvoliikenteen pakokaasupaastdistéd sekd satama-alueella toi-
mivista tydkoneista. llmapaastdja on kasitelty osiossa 11B.
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8.1

8.2

Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon kaytettavat
aineet, niiden varastointi, sailytys seka kulutus ja veden kaytt6
(Viite: YSA 9 § 2 momentti 2 ja 3 kohta)

Vaarallisten aineiden kuljetus ja varastointi

Oheisessa taulukossa on esitetty Eteldsataman ja Katajanokan kautta kulje-
tettujen vaarallisten aineiden maaratiedot vuosilta 2009, 2010 ja 2011.

Taulukko 2. Eteldsataman ja Katajanokan kautta kuljetetut vaaralliset aineet (tuonti ja

vienti yhteensa).

2009 (tn) 2010 (tn) 2011 (tn)
Réjahteet 25,32 3,2 1,46
Kaasut 1008,04 1008,05 1143,67
Palavat nesteet * 7711,38
| 37,2 92,5
I 921,74 613,96
n 3525,42 2547,42
Tulenarat kiinteat
aineet 0,21 0,09 10,07
Hapettavat aineet ja
orgaaniset peroksidit 111,25 135,87 7,15
Myrkylliset aineet 27,19 65,92 19,63
Sy6vyttavat aineet 1237,66 1562,11 1755,97
Muut vaaralliset ai-
neet 1085,89 837,81 1226,06
YHTEENSA 11206,94 8097,41 7417,89

* IMDG:n mukaiset pakkausryhmat

Vaarallisia aineita kuljetetaan IMO:n (International Maritime Organisation)
maaraysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kuljetus matkustajalaivoilla on
rajoitettua ja kaikista vaarallisista aineista on tehtava ennakkoilmoitus sata-
malle vahintdén 24 tuntia ennen lastin saapumista. Vaarallisia aineita sisal-
tavien lastiyksikdiden séilytys ei ole Eteldsatamassa ja Katajanokalla sallit-
tua, ja jatkokuljetus tulee jarjestdaa viimeistaan neljan tunnin kuluessa lastin
saapumisesta. Vaarallisten aineiden kuljetusreitti pois satamasta on sama
kuin raskaan lilkkenteen ajoreitti.

Kemikaalien varastointi

Kemikaaleja on kéytdssa vahaisia maaria sataman omaan kayttéon, lahinna
kiinteistdjen siivoustoimintaan, autojen pesuun ja liukkaudentorjuntaan. Ke-
mikaalien kaytésté vastaavilla tydntekijéilla on saatavilla kayttéturvallisuus-
tiedotteet. Satamassa ei varastoida kemikaaleja, lukuun ottamatta vahaisia
maaria edellamainittuja aineita.
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8.3

8.4

Polttoaineiden varastointi

Eteldsatamassa ja Katajanokalla on nykyisin ka&ytéssa kolme polttoainesai-
liota tydkoneiden tankkausta varten, joista kaksi sijaitsee Eteldsataman puo-
lella ja yksi Katajanokalla.

Eteldasataman polttoainesailidistd suurempi on tilavuudeltaan 5 m?®. Se on te-
raksinen polttodljyséilid, joka on Tallink-Silja Oy:n ahtausyhti®é HTG:n kay-
téssa. Sailié on valmistettu vuonna 2007 ja se on standardin SFS 2733 mu-
kainen. Eteldsataman pienempi sailio, tilavuudeltaan 0,44 m® on Helsingin
Sataman trukkien tankkausta varten. S&ilié on valmistettu vuonna 2012 ja se
on standardin 313/85 44 § mukainen.

Katajanokalla sijaitsee EK 7 -perarampin kohdalla maanpéaallinen sailié Vi-
king Linen vetomestareille. Saili6 on valmistunut vuonna 2008 ja sen tila-
vuus on 6 m°. Se on standardin SFS 2733 mukainen.

Tankkauspisteet ja polttoainesailididen sijainnit osoittava kartta on t&man
hakemuksen liitteena 7.

Katajanokalla sijaitseva maanalainen Neste Oil/Silja Oyj:n vanha dieseldljy-
varasto on tyhjennetty ja poistettu kaytosta vuonna 2004.

Veden kaytto ja kulutus

Eteldsatamassa ja Katajanokalla talousvesi otetaan suoraan Helsingin kau-
pungin vesijohtoverkostosta. Alla vedenkulutuksen tietoja vuosilta 2009,
2010 ja 2011. Lukujen perusteella vedenkulutus on vuonna 2010 hieman
laskenut edellisvuoteen verrattuna mutta noussut taas vuonna 2011.

Taulukko 3. Veden kulutus Eteldsatamassa ja Katajanokalla.

2009 (m3) 2010 (m3) 2011 (m3)
Aluksille myyty vesi 204 000 167 000 222 000
Oma kulutus (kiinteistot) 12 300 11 000 15 000
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10 Liikenne ja liikennejarjestelyt
(Viite: YSA 9 § 2 momentti 10 kohta)
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Oheisissa taulukoissa on esitetty Etelasataman ja Katajanokan liikennetieto-
ja ja ajoneuvojen lukumaarat vuosina 2009, 2010 ja 2011. Ajoneuvoliiken-
teen kulku Kanavaterminaalin kautta paattyi syyskuussa 2008. Poikkeukse-
na tilastoissa on vuosi 2011, jolloin Kanavaterminaalin kautta kulkivat Tal-
link-varustamon yhden charter-kdynnin ajoneuvot. Myds vuonna 2010 Ka-
navaterminaalin kautta kulki yksi alus.

Etelasatamassa ja Katajanokalla ei ole konttilikennetta eika irtolasteja.

Taulukko 4. Eteldsataman liikennemaérat satamanosittain jaoteltuina vuonna 2011.

Etelasataman liikenne 2011 satamanosittain jaoteltuna

Tavaraliikenne

Ajoneuvojen lukumaara (kpl)

Matkustajaliikenne

(1000+t) (aluksia kpl/1 000 matk
Tuonti Vienti Rekat ja muu Henkil6- Linja-autot | Linjaliilkenne | Risteilijat
raskas liikkenne autot
Kanavaterminaali 0 g ¢ 94 2 18 /28
. . . 409 400 73 000 275 255 8315 1089/2 854 35/19
Katajanokan terminaali
Makasiiniteriitnaai 0 0 0 3225 134 1361/612 19/8
; : . 164 145 19 000 49 130 2490 358/1 316 8/6
Olympiaterminaali
Eteldsatama yhteensd 573 545 92 000 327 644 10941 2809/4 782 106/56
(ilman Jadnmurtajalai-
turia)

Taulukko 5. Eteldsataman liikenneméaarat satamanosittain jaoteltuina vuonna 2010.

Eteldsataman liilkenne 2010 satamanosittain jaoteltuna

Tavaraliikenne

Ajoneuvojen lukumaara (kpl)

Matkustajaliikenne

(1000t) (aluksia kpl/1 000 matk.)
Tuonti Vienti Rekat ja muu Henkilo- Linja-autot | Linjalilkenne | Risteilijat
raskas liikenne autot

Kanavaterminaali 0 0 0 0 0 1/0 32/13
Katajanokan terminaali 411 424 70 000 251 542 9104 1093/2 836 49/26
Makasiiniterminaali 0 0 0 653 17 1136/348 20/4
Olympiaterminaali 150 146 19 000 55591 2806 442/1 366 9/10
Eteldsatama yhteensa 561 570 89 000 307 786 11927 2672/4 550 110/53
(ilman Jddnmurtajalai-
turia)
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Taulukko 6. Eteldsataman liikenneméaéarat satamanosittain jaoteltuina vuonna 2009.

Eteldasataman liikenne 2009 satamanosittain jaoteltuna
Tavaraliikenne Ajoneuvojen lukumaara (kpl) Matkustajaliikenne
(1000t) (aluksia kpl/1 000 matk.)
Tuonti Vienti Rekat ja muu Henkil6- Linja-autot | Linjaliikenne | Risteilijat
raskas liikkenne autot
Kanavaterminaali 0 0 0 na na 0 36/12
Katajanokan terminaali 349 356 65 000 233381 9403 1087/2 691 40/26
Makasiiniterminaali 0 0 0 0 0 1251/364 23/4
Olympiaterminaali 146 138 19 000 53 641 2 492 365/1 268 20/17
Eteldsatama yhteensa 495 494 84 000 287 022 11 895 2703/4323 119/59
(ilman Jadnmurtajalai-
turia)

Aiemman lupahakemuksen mukaan vuonna 2003 Eteldsatamassa ja Kata-
janokalla oli aluskaynteja yhteensa 5 790 kappaletta, joista kansainvalisia
risteilyaluksia oli 137 kappaletta. Linjaliikenteen aluskayntien maara vuonna
2011 on siis puolet vastaavasta luvusta vuodelta 2003. Aluskayntien luku-
maarassa voi kuitenkin tapahtua suurta vuosittaista vaihtelua. Erityisesti pi-
kaliikenteen alusméaarien muutokset aiheuttavat likenneméaariin muutoksia.
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11

11A

Ympaéristokuormitus ja ympéiristévaikutukset
(Viite: YSA 9 § 1 momentti kohdat 6 ja 8, YSA 9 § 2 momentti kohdat 6 ja 8)

Paasto6t vesistoon ja viemariin seka niiden ymparistévaikutukset vesis-
t60n ja sen kaytt66n

Laivojen tankkaus

Laivan tankkauksen eli bunkrauksen alkaessa sailidauton vieressa oleva
sadevesikaivo peitetddn matolla. Sailidautoissa on aina mukana imey-
tysainetta. Polttoaineen syéttdletkut ovat hyvakuntoisia ja kestavat 12 barin
paineen. Laivan tankkauksen aikana sailiautosta ollaan vhf-
radioyhteydessa laivan konevalvonnan kanssa. Bunkrauspaine letkuissa on
noin 3 baria, mik& mahdollistaa turvallisen tydskentelyn. Sailidauton vieres-
sa on koko ajan kuljettaja, joka pystyy tarvittaessa keskeyttamaan pumppa-
uksen. Ennen pumppausta tarkistetaan, etta tilattu maara polttoainetta sopii
laivan tankkeihin.

Katetut ja hallitilat

Kaikki olemassa olevat dljynerotuskaivot sijaitsevat joko katetuissa tiloissa
tai hallitiloissa, joissa huolletaan ja sailytetdan ajoneuvoja. Etelasatamassa
on Oljynerotuskaivoja Etelarannan alueella ulkopuolisille vuokratuissa pysa-
kdintihallissa ja trukkihallissa seké sataman omassa kaytéssa olevalla auto-
jen pesupaikalla. Katajanokan laiturialueella Viking Linen autotarkastusra-
kennuksessa on myods Oljynerotuskaivo, jonka hoidosta vastaa varustamo.
Kaikissa odljynerotuskaivoissa on pintahalyttimet ja kaivojen huollot merki-
taan huoltokirjaan. Niiden viemarikaivojen kohdalla, joissa ei ole erikseen 6l-
jynerotusta, on kaytetty kumimattoa valumisen estamiseksi, minka lisaksi
kaivojen laheisyydestéa I6ytyvat imeytysmateriaalit.

Eteldsataman puolella sijaitsevien dljynerotuskaivojen paikat on esitetty kart-
toissa liitteessa 8.

Tybkoneiden tankkausta varten olevat polttoainesailididen paikat on esitty
kartalla liitteessa 7. Tarkemmin polttoainesailiét on kuvattu osiossa 8.3.

Hulevedet

Lahes kaikki sataman sadevedet valuvat suoraan mereen. Etelasatamassa
Olympiaterminaalin alueella on muutama sadevesikaivo, joiden vedet ohja-
taan kaupungin yhteisvieméardityyn jatevesiviemériin. Katajanokalla sataman
alueella kaikki sadevedet menevat suoraan mereen. Sadevesikaivoja puh-
distetaan tarvittaessa.

Satama-alueen viemarikartat on esitetty hakemuksen liitteessa 9.

Rekoille ei ole satama-alueella osoitettu varsinaista pysakdintialuetta, sen si-
jaan trailereille on osoitetut alueet. Rekat odottavat laivaan paasya tietyilla
alueilla, jolloin kuljettaja on siséalla ohjaamossa. Taten rekat ovat jatkuvan
valvonnan alaisia. Rekat eivat viivy yon yli odotusalueilla.
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Vesistoon joutuvien paastdjen ehkdisemiseksi laiturialueiden pintarakentei-
den kuntoa seurataan silmamaaraisesti paivittdin ja havaitut vauriot korja-
taan viipymatta. Talven aiheuttamat vauriot tarkastetaan kevaisin ja ne kor-
jataan kesaaikaan.

Talvisaikaan likaista lumikuormaa ei ldjiteta satama-alueelle siten, etta sula-
vedet valuisivat mereen. Paaosin lumet aurataan ja kuljetetaan edelleen si-
joitettavaksi virallisille lumenkaatopaikoille.

Etelasataman ja Katajanokan hulevesia on tutkittu tarkemmin joulukuussa
2007. Ramboll Oy:n laatima selvitys késitti seka Etela- ettd Lansisataman.
Selvitys on ymparistélupaméaéarayksen 16 mukainen, eli hulevedesta on tut-
kittu pH, sahkdnjohtavuus, kiintoaine, kokonaistyppi ja -fosfori ja mineraali6l-
jyn maara. Etelasatamassa naytteenottopisteita oli nelja kappaletta (Olym-
pialaituri, Makasiinilaituri, Katajanokan terminaali K8 ja Katajanokan Kana-
vaterminaali).

Kyseisen selvityksen mukaan Eteldsataman ja Katajanokan alueelta kertyvi-
en sadevesien ravinnepitoisuudet ovat hulevesinaytteiden analyysitulosten
perusteella alhaisia. Olympialaiturin tarkastuspisteessé veden pH oli emak-
sisen puolella, muut naytteet l&ahella neutraalia. Seka kiintoainepitoisuudet
etta sdhkdnjohtavuus vaihtelivat naytteidenottopaikkojen vélilla. Naytteista ei
tavattu haihtuvia hiilivetyja.

Olympialaiturin tarkastuskaivon vedesta todettiin hieman korkeampi mine-
raali6ljypitoisuus (2,2 mg/litra) kuin Helsingin hulevesissa keskimaarin. Pitoi-
suus on kuitenkin vield selvasti HELCOM-suosituksen alapuolella, jonka
mukaan mereen ei saisi paasta vesia, joiden 0&ljypitoisuus on yli 15 mg/l
(HELCOM recommendations 18/2. Offshore activities. Helsinki Commission.
Baltic Marine Environment Protection Commission).

Ramboll Oy:n tekeméan selvityksen mukaan hulevesien mereen aiheuttama
kuormitus koostuu lahinna kiintoaineksesta ravinnekuormituksen ollessa hy-
vin vahaista. Eteldsataman ja Katajanokan aiheuttama mineraalidljykuormi-
tus on 140 kg/a. Tutkimuksessa mitattiin myds raskasmetallien ja arseenin
pitoisuuksia Makasiinilaiturin ja K8 -tarkastuskaivoissa. Pitoisuuksien todet-
tiin alittavan juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaati-
mukset (valtioneuvoston paatés 19.5.1994/366) ja raskasmetallikuormitus
Etelasatamasta ja Katajanokalta merialueelle todettiin yleisesti pieneksi.

Ramboll Oy:n tekema selvitys on tdméan hakemuksen liitteena 10.

Hulevesien mukana mereen joutuvien pitoisuuksien ei katsota muuttuneen
aiemmasta. Toiminta on pysynyt aiempiin vuosiin verrattuna samanlaisena,
eikd ole nahtavissa yksittaista syyta, joka olisi vaikuttanut pitoisuuksia nos-
tavasti. Ainoa yksittdinen syy, joka on voinut vaikuttaa pitoisuuksien maariin,
on sadannassa tapahtuneet muutokset.
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Viemariin johdettavat jatevedet

Aluksilta vastaanotettavat jatevedet johdetaan ensin sataman omaan viema-
riin ja edelleen Helsingin Seudun Ymparistopalveluiden (HSY) jateveden-
puhdistukseen. Jokainen laivapaikka on viemaraéity.

Tassa yhteydessa jatevesilla tarkoitetaan laivojen harmaita ja mustia vesia.
Oljyisten jatevesien maarat on esitetty alusjatehuollon yhteydessa osiossa
12 A. Vuonna 2011 IalvajateveSIa otettiin vastaan Etelasatamassa ja Kata-
Janokalla yhteensa 160 293 m muodostuen matkustajalaivojen (155 210

m®) ja risteilijdiden (5083 m ) Jateve3|sta Vuonna 2010 aluksista vastaan-
otettUJen jatevesien méaara oli 166 130 m?® ja vuonna 2009 puolestaan 171
900 m°. Luvut perustuvat varustamoiden ilmoituksiin.

Jateveden pumppauksen yhteydessé poikkeustilanteissa on mahdollista, et-
ta letkujen kiinnitys pettad, jolloin jatevetta paasee laiturialueelle ja siita edel-
leen mereen. Haittaa voi etenkin kesahelteilla aiheutua hajusta. Varotoi-
menpiteitd ovat letkujen kunnon tarkastukset, pumppauksen ohjeistus lai-
voille ja valvonta pumppauksen aikana.

Selvitykset vesistévaikutusten pienentdmiseksi

Vesistdtarkkailusuunnitelma

Yhteinen vesistotarkkailusuunnitelma Etela- ja Lansisatamalle vuosille 2010-
2015 valmistui toukokuussa 2010, laatijoina Helsingin Satama ja STX Finland
Cruise Oy. Kyseisen suunnitelman mukaan Eteldsataman ja Katajanokan
merkittdvimmat potentiaaliset vesistdvaikutukset ovat resuspensio, eli alusten
potkurivirtausten aiheuttama sedimentin sekoittuminen vesimassaan, jonka
seurauksena vesifaasiin voi sekoittua mm. ravinteita ja sedimentin sisaltamia
haitta-aineita. Muita vesistévaikutuksia voivat aiheuttaa alusten likkumisen ai-
heuttamat veden virtaukset ja vesimassojen liikkeet, mutta muilta osin satama-
toiminnasta ja sataman kaytéstd aiheutuva varsinainen vesistékuormitus on
suhteellisen vahaista.

Hakijan esitys vesistdjen tarkkailusta jatkossa on esitetty jaljempana tassa
osiossa (yhteistarkkailu).

Sedimenttien haitta-aineselvitys

Eteldsataman ja Katajanokan sedimenttien haitta-aineselvitys on laadittu Kala-
ja vesitutkimus Oy:n toimesta joulukuussa 2010. Sedimenttinaytteita otettiin
kuudessa eri paikassa, joista viisi sijaitsi sataman alueella (ES1-ES5) ja kuu-
des (ES6) kauempana Katajanokan edustalla. Etelasataman alueella pohja on
potkurivirtojen muokkaamaa tiivista savea, eikd sen pinnalla ole liejukerrosta,
mutta paikoitellen sedimentin pinnalla esiintyy my®s soraa. Pohjan laatu peh-
menee siirryttdessa Eteldsatamasta ja Katajanokalta ulospéin ja sedimentin
pinnalla esiintyy myds ohut liejukerros.
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Analyysitulosten mukaan normalisoidut haitta-ainepitoisuudet ovat Etelasata-
man ja Katajanokan alueella mittauspisteissd ES1-ES5 alhaisia, lukuun otta-
matta sinkkipitoisuuksia ja muutamien PAH-yhdisteiden haitta-ainetason 1 ylit-
tavia pitoisuuksia. Sen sijaan uloimmassa, sataman ulkopuolella sijaitsevassa
naytteenottopisteessd ES6 todetut pitoisuudet olivat korkeampia. Haitta-
ainetaso 1 ylittyi kyseisessa pisteessa useiden metallien (Cd, Pb, Zn ja Hg),
TBT:n, useiden PCB-kongeneerien sekd PAH-yhdisteiden ja mineraali6ljyn
osalta. Haitta-ainetason 2 ylittdvia pitoisuuksia puolestaan todettiin PCB-
kongeneerien 138 ja 153 sekd PAH-yhdisteista naftaleenin, fenantreenin, ant-
raseenin, fluoranteenin ja bentso(a)antraseenin osalta.

Kala- ja vesitutkimus Oy:n selvityksen mukaan alueella tehtyjen selvitysten pe-
rusteella nayttaisi silta, ettd huomattava osa Eteldsataman ja Katajanokan sa-
tama-altaan pohjan hienojakoisesta aineksesta on kulkeutunut ajan mittaan
satama-alueen ulkopuolelle potkurivirtausten ja alueen pohjamorfologian seu-
rauksena. Taten myos haitalliset aineet ovat kulkeutuneet paéosin hienojakoi-
seen ainekseen sitoutuneina pois alueelta. Koska haitta-ainepitoisuudet on
tehdyssa tutkimuksessa todettu alhaisiksi, satama-altaan sedimenttien haitta-
ainepitoisuuksien seuraamiselle jatkossa ei ole erityista tarvetta.

Etelasataman ja Katajanokan sedimenttien haitta-aineselvitys on tdméan ha-
kemuksen liitteena 11.

Potkurivirtausselvitys

Helsingin Satama teetti syksylla 2007 Eteldsatamaa ja Katajanokkaa koske-
van potkurivirtausselvityksen Luode Consulting Oy:lla. Selvityksen tarkoituk-
sena oli tarkastella sataman toiminnan aiheuttamia virtaus- ja vedenlaatu-
muutoksia, joita tarkasteltin muun muassa sameuskartoituksen ja luotaus-
ten sekd kahden jatkuvatoimisen mittausaseman avulla (Olympiaterminaali
ja Katajanokka).

Selvityksen perusteella pika-alusten aiheuttamat sameusvaikutukset ovat hy-
vin vahaisia. Sen sijaan Helsingin ja Tukholman valilla liikennéivat alukset ai-
heuttivat laituriin kiinnittyessaan selvaa sameuden kasvua laiturialueen lahei-
syydessa koko vesipatsaan sameusarvojen kasvaessa 3-4-kertaisiksi tausta-
arvoihin nahden. Selvityksen johtopaatésten mukaan alusliikenteen paivan ai-
kana aiheuttama kiintoaineen resuspensio on suuruusluokkaa 15 tonnia, josta
suurin osa laskeutuu takaisin satama-altaan pohjaan yon aikana.

Luode Consulting Oy oli aiemmin samana vuonna laatinut vastaavan potkuri-
virtausselvityksen Lansisatamalle, jonka tuloksiin verrattuna Katajanokalla ja
Olympiaterminaalissa mitatut virtausnopeudet olivat selvasti pienempia kuin
Lansisatamassa mitatut arvot. Havaittu ero johtuu satamien laitureiden erilai-
sesta rakenteesta.

Etelasataman ja Katajanokan potkurivirtausselvitys on tdman hakemuksen
liitteend 12.
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11B

Yhteistarkkailut

Helsingin Satama on osallistunut Etelasataman ymparistéluvan edellyttamal-
l& tavalla Helsingin ja Espoon merialueen yhteistarkkailuun valvontaviran-
omaisen hyvadksyman, 2.5.2010 paivatyn Helsingin Lansisataman ja Etela-
sataman vesistotarkkailusuunnitelman 2010-2015 mukaisesti.

Vuosien 2011-2012 aikana Helsingin ja/tai Espoon merialueen tarkkailuun
velvoitetut tahot ovat kdyneet useita neuvotteluja, joiden tavoitteena on ollut
selvittdd mahdollisuudet yhteistarkkailun laajentamiseen siten, etta ainakin
paaosa alueen tarkkailuvelvollisista osallistuisi yhteistarkkailuun. Neuvottelut
ovat edenneet siten, ettd riittdvd maara tarkkailuvelvollisia on syyskuussa
2012 ilmaissut tavoitteekseen yhteisen ohjelman puitteissa toteutettavaan
yhteistarkkailuun liittymisen.

Helsingin ja Espoon merialueen uutta yhteistarkkailuohjelmaluonnosta laadi-
taan parhaillaan, ja ohjelmaluonnos on tarkoitus saada tarkkailuvelvollisten
kommentoitavaksi vuoden 2012 aikana. Uudenmaan ELY-keskuksen ympa-
ristd ja luonnonvarat -vastuualueelle hyvéksyttavaksi toimitettava yhteis-
tarkkailuohjelmaehdotus valmistunee vuoden 2013 ensimmaisella neljan-
neksella. Helsingin Satama esittaa, etta Etelasataman vesistotarkkailu toteu-
tetaan ensisijaisesti Uudenmaan ELY-keskuksen ymparist6 ja luonnonvarat
-vastuualueen hyvaksyman Helsingin ja Espoon merialueen uuden yhteis-
tarkkailuohjelman mukaisesti. Toissijaisesti, mikali yhteistarkkailuhanke ka-
riutuu, Helsingin Satama esittaa, ettd Etelasataman vesistotarkkailu toteute-
taan Uudenmaan ELY-keskuksen ymparistd ja luonnonvarat -vastuualueen
hyvaksyman erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti.

Yhteistarkkailuohjelmaluonnos voidaan toimittaa lupahakemuksen tayden-
nykseksi samaan aikaan, kun se toimitetaan hyvaksyttavaksi Uudenmaan
ELY-keskukseen.

Paastot ilmaan seké niiden vaikutukset ilman laatuun

Eteldsataman ja Katajanokan toiminnassa paéastoja ilmaan aiheutuu lahinna
laivojen péé- ja apukoneiden ja lammityskattiloiden kaytosta, laivoille suun-
tautuvan ajoneuvoliikenteen pakokaasupaastbistda sekd satama-alueella
toimivista tydkoneista. Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu laskennalli-
sesti mallinnetut ilmapé&éstét vuosilta 2009-2011. Laskennat on suorittanut
Satamatieto Oy Portensys-ohjelmalla.
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Taulukko 7. Eteldsataman paastot ilmaan (tonnia) vuosina 2009-2011.

2009 2010 2011
| et | e rvvonsr e | o | o Trysnem | ions | Sty | Mo Tryhoner eers
NOx 170,110 0,461 0,202 170,773 | 234,010 0,312 0,313 234,635 | 279,686 0,256 0,384 280,326
cOo 29,473 0,316 0,087 29,876 35,000 0,333 0,135 35,468 35,116 0,223 0,166 35,505
cOo2 21360,000| 79,444 48,742 (21488,186(25261,000( 61,573 75,647 |25398,220| 24711,92 | 47,176 92,717 | 24851,81
HC 13,619 0,055 0,018 13,692 15,801 0,064 0,028 15,893 16,005 0,053 0,035 16,093
PM10 11,438 0,011 0,004 11,453 8,538 0,012 0,007 8,557 7,957 0,008 0,008 7,973
PM2,5 9,151 0,011 0,004 9,166 6,830 0,012 0,003 6,845 6,365 0,008 0,008 6,381
S0O2 85,387 0,001 0,000 85,388 51,535 0,000 0,000 51,535 49,986 0 0 49,986

Aiemmassa ymparistélupahakemuksessa esitetyt luvut vuodelta 2003 Etela-
sataman ja Katajanokan paastoistd ilmaan olivat seuraavat: typenoksidi-
paastoét (NOx) 671 tonnia, hiilimonoksidipaastét (CO) 52,8 tonnia, hiilidioksi-
dipaastét (CO.) 31 025 tonnia, hiilivedyt (HC) 10,3 tonnia, partikkelit 19,2
tonnia ja rikkidioksidipaastét (SO,) 97,7 tonnia. Vuoden 2011 paéastoihin ver-
rattuna rikkidioksidip&astot ovat vahentyneet l&dhes 49 % ja typpioksidipaas-
tot 58 %. Hiilidioksidipaastét puolestaan ovat laskeneet lahes 6 200 tonnia
eli noin 20 %.

Sataman toiminnasta aiheutuvat paastét ilmaan ovat suoraan verrannollisia
likenteen maarassa tapahtuviin muutoksiin. Absoluuttisten paastémaarien
sijaan hyodyllisempaa olisi tarkastella paastdissé tapahtuvia muutoksia per
suorite. Suoritteena voidaan kayttda esimerkiksi liikenteen tonnimaaria tai
matkustajamaaria.

Rajoitukset laivojen kayttdman polttoaineen rikkipitoisuudelle on maaritelty
erikseen ajossa olon ajalle seka satamassa olon ajalle. MARPOL 73/78-
yleissopimuksen uudistetun ilmansuojeluliitteen mukaisesti ltamerella lilken-
noivien alusten kayttdman polttoaineen rikkipitoisuus tulee olla alle 1 %. Val-
tioneuvoston asetuksessa raskaan polttodljyn, kevyen polttodljyn ja merilii-
kenteessa kaytettavan kaasudljyn rikkipitoisuudesta (689/2006) on asetettu,
etta satamissa ollessaan laivojen polttoaineen rikkipitoisuus ei saa ylittda 0,1
%:a laivojen viipyessa satamassa vahintaan kaksi tuntia.

Saanndllisen linja-likenteen alukset sekd kansainvaliset risteilyalukset kayt-
tavat vaharikkista polttoainetta viipyessaan Eteldsatamassa ja Katajanokalla
vahintaan kaksi tuntia (rikkipitoisuus enintdén 0,1 %).

Syyskuussa 2012 Euroopan parlamentti hyvaksyi vuonna 2015 voimaan as-
tuvan ns. rikkidirektiivin, jonka mukaan Itdmeren alueella liikenndivien alus-
ten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintéan 0,1 prosenttia. Tama velvoi-
te tulee jatkossa vaikuttamaan myds Eteldsatamassa ja Katajanokalla lii-
kenndiviin aluksiin.

Maasahkon kayttdmahdollisuudet

Jaakko Poyry Group on laatinut Eteldsatamalle selvityksen maasahkén kay-
tostd vuonna 2005. Selvityksen mukaan maasédhkon kaytén laajentaminen
satamatoiminnassa ei ole taysin ongelmatonta. Haasteita aiheuttavat muun
muassa erilaiset laivatyypit ja niiden liitdntdjen vaatimat jannitetasot. Lai-
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voissa olevien liitAnnat eri jannitetasoille vaihtelevat valilla 6 kV — 660 V.
Kaikissa laivoissa ei ole maasahkaliitantamahdollisuutta lainkaan.

Muille s&hkénkayttdjille mahdollisesti aiheutuvien haittojen valttamiseksi Hel-
singin Energian jakeluverkon kuormitusastetta tulee arvioida, kun suuria
séhkoénkuluttajia, kuten aluksia, kytketdan jakeluverkkoon. Jotta satama-
alueelle saadaan toimitettua tarvittavat tehot, joudutaan Eteldsataman lahi-
alueella todennakdisesti vahvistamaan verkkoa uusia kaapeleita rakentamal-
la.

Satamassaoloaikana laivojen sahkdnkulutus on suurimmillaan satamaan
saavuttaessa ja sieltd lahdettdessa, jolloin kulutusta aiheuttavat erityisesti
sahkolla toimivat sivupotkurit ja autokannen puhaltimet seka painolasti- ja
muut pumput. S&hk6éa kuluu myods ilmastointilaitteiden ja erilaisten hyd-
rauliikkalaitteiden, kuten autokannen ramppien kayttéon.

Alusten viipymaajat satamassa, sahkdétehon tarve ja valmiudet maasahkoén
vastaanottamiseen vaihtelevat suuresti pienten pika-alusten ja suurempien
matkustaja-alusten valilla. Taten maasahkdn laajempi kayttéonotto vaatii
raataloityja ratkaisuja.

Apukoneiden kaytdn ymparistovaikutukset

Alukset tuottavat tarvitsemansa sahkon laiturissa ollessaan apukoneiden
avulla, ellei maasahkoon littyminen ole mahdollista. Jaakko Poyry Groupin
vuoden 2005 selvityksen mukaan yksi apukone tuottaa tehoa keskimaarin 2-
2,5 MW, joka riittdd satamassa ollessa laivan sdhkénkulutuksen syottami-
seen, suurempien laivojen sahkoétehon tarpeen ollessa noin 2-3,5 MW.

Apukoneet tuottavat lahinna hiilidioksidi-, typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiuk-
kaspaastoja, joista erityisesti typenoksidipaastét ova yleensa melko suuret.
Eras keino NOx -p&astdjen vahentdmiseen on veden suihkutus palamisti-
laan, joka on kaytdssé Silja Linen molemmilla Tukholman-risteilij6illa, seka
Viking Linen Ruotsin aluksista toisella. Katalysaattorin avulla NOx -paastéja
voidaan vahentaa jopa 90 %, joka on kaytdssa seké Silja Linella etté Viking
Linella yhdelld laivalla. Rikkipdastéjen maaraan vaikuttavat kaytettavan polt-
toaineen maara ja rikkipitoisuus. Dieselmoottoreilla hiilidioksidipaastét jaavat
melko alhaisiksi korkean séahkétuotannon hyétysuhteen ansiosta.

Maaséhkon kayttdmahdollisuuksien nykytilanne

Maasahkoon liittymismahdollisuus on télla hetkellda Etelasataman laituripai-
koilla EPL, EO1 sek& EMA ja EMB. Katajanokalla on syksylla 2012 otettu
kayttdon maasahkéliitanta laituripaikalla EK6, jota kayttavat talla hetkella Vi-
king Linen alukset Mariella ja Gabriella. Maasahkdéliityntapaikkojen valilla
Etelasatamassa ja Katajanokalla on suuria eroja. Etelasataman paikat so-
veltuvat erityisesti Tallinnaan lilkkenndivien pika-alusten kayttéén, joiden sah-
kétehon tarve on huomattavasti pienempi suurempiin linjaliikenteen aluksiin
verrattuna.
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Katajanokan uusi maasahkdyhteys laiturissa EK6 sijaitsee Viking Linen
Tukholmaan liikennoivien laivojen laituripaikalla. Gabriella oli ensimmaisen
kerran kokonaan maasahkdyhteyden varassa 27.9.2012 sahkdnsaannin
osalta. Vakituiseen kayttéén maasahkdyhteys otettiin Gabriellalla 1.10.2012
alkaen. My6s Mariella tulee kayttamaan maasahkoa.

Satamaan on rakennettu mm. pitkalle automatisoitu maasahkémuuntamo,
mittava maara kaapelointeja ja niiden varajarjestelma seka kiskoilla liikutel-
tava kaapelinsiirtolaite. Kaapeleita on yhteensa 12 kappaletta, jokainen 400
V ja 400 A. Muuntajan teho on 2 x 2 000 kVA, eli se pystyy tarjoamaan lai-
voille 4 MW:n tehon, mik& on noin puolet koko Katajanokan kaupunginosan
kayttdmasta huipputehosta.

Kaytanndssa laivan sdhkdémestari tai sdhkémies pystyy hoitamaan aluksen
kiinnittdmisen tai irrottamisen jarjestelmaan 10 — 15 minuutissa. Sdhkémes-
tari ohjaa radio-ohjaimella siirtolaitteen laivan huoltoluukun kohdalle. Hyd-
raulisen tehostimen avulla han pystyy yksin laittamaan kaapelit kiinni aluk-
sen liitantaan.

Helsingin Satama on Suomen ensimmainen satama, jolla on tdman koko-
luokan maaséahkonsydéttojarjestelma.

Maasahkon kaytdn lisddminen

Etelasataman puolella maasahkoliitannat laituripaikoilla EPL, EO1 seka
EMA ja EMB palvelevat talla hetkella l1ahinn& Tallinnaan liikennoivia pika-
aluksia. Katajanokalla maasahkdliitantéd on juuri otettu kaytt6on kahdella
isommalla linjaliikenteen aluksella, eli kokemuksia kaytdsta ja toiminnasta
keratdan parhaillaan. Satama arvioi, ettd vuoden kaytdn jalkeen voidaan
tarkastella kokemuksia seké talven etta kesan kaytén osalta ja arvioida tule-
vaisuuden tavoitteita maasahkon kayttédénoton osalta uudelleen.

Maasahkodn aikaansaamat paastdvahennykset

Jaakko Poyry Groupin selvityksen mukaan maasahkon kaytén aikaansaama
muutos paastétasoissa riippuu monista tekijdista, kuten maasahkéon kytket-
tavien laivojen maarasta, sdhkdenergian kulutuksesta, laivojen kayttdmasta
polttoaineesta ja seisonta-ajasta satamassa. Eniten paéastévahennyksia
saadaan aikaan kytkemalla ne laivat maasahkdon, jotka viipyvat satamassa
pisimpaéan, kuluttavat eniten sahkda ja joiden kaytdssa ei ole keinoja ty-
penoksidipaastdjen vahentdmiseksi. Maasahkdon kaytolla pystytdan mini-
moimaan apumoottoreiden aiheuttamaa melua ja paastéja ilmaan, minka
merkitys korostuu erityisesti, kun satama sijaitsee kaupungin keskustassa
lahelld asutusta.

Taman hetkisten tietojen perusteella nayttéisi silta, ettd kokonaisymparisto-
vaikutusten kannalta maasahkon kayttéa kustannustehokkaampaa olisi pa-
nostaa entistd enemman vaharikkisempaan polttoaineeseen seka typenok-
sidipaastdjen vahentamistekniikoihin, kuten vesiruiskutukseen ja katalysaat-
toreiden kayttéon. Helsingin Sataman laatiman Etelasataman melu- ja pako-
kaasupaastdjen vahentamissuunnitelman (2007) mukaan laivojen aiheutta-
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mat paastot ilmaan satamassa olon aikana muodostavat vuotuisista koko-
naispaastoista hyvin pienen osan, esimerkiksi Ruotsiin likenndivien matkus-
taja-alusten kohdalla keskimaarin noin 3 %.

Jaakko Pdyry Groupin maaséahkdselvitys vuodelta 2005 on tdman hakemuk-
sen liitteend 13 ja Eteldsataman melu- ja pakokaasupaastdjen vahentamis-
suunitelma vuodelta 2007 liitteena 14.

Paastot maaperaéan ja pohjaveteen seka niiden ympaéristévaikutukset

Etelasatamassa ei késitella irtolasteja, minké johdosta toiminnasta ei nor-
maalioloissa aiheudu paastdja maaperaan.

Melu, tarina, poly ja haju seké niiden vaikutukset

Melu

Merkittavimméat melunldhteet Etelasataman ja Katajanokan toiminnassa ovat
laivojen pda- ja apukoneet sekd maaliikenne, ilmastointijarjestelmat ja tytko-
neet.

22.12.2006 paivatyn ymparistélupapaatdksen LSY-2004-Y-148 lupamaarayk-
sid@ on vuonna 2009 tarkennettu ymparistdmelun seka ilmapaéastéjen osalta.
Lupapaatdkset ovat hakemuksen liitteind 15 ja 16. Paatdksen LSY-2004-Y-
148 mukaan satamatoimintojen aiheuttama melutaso Laeq €i Saa ylittda asuin-
rakennusten tontin kohdalla 55 dB:n tasoa paivalla klo 7.00-22.00 valisena ai-
kana. Vastaava raja yolla klo 22.00-7.00 valisenad aikana on 50 dB. Raja-arvot
vastaavat valtioneuvoston paatdksessa 993/1992 asetettuja raja-arvoja. Poik-
keuksena tarkasteltavista asuinrakennuksista kyseisesséa lupapaatoksessa oli-
vat Kaivopuiston kaupunginosassa sijaitsevat Kalliolinnantien ja Myllytien
asuinrakennusten tontit.

Etelasataman ja Katajanokan aiheuttaman ymparistémelun mittaamiseksi me-
luselvityksida on laadittu kolmen vuoden vélein vuosina 2004, 2007 ja 2012.
Vuonna 2004 Akukon Oy:n laatimassa ymparistdmeluselvityksessa kavi ilmi,
ettd M/S Silja Opera laituripaikalla EO1 sijaitessaan aiheutti Kaivopuiston |a-
himpien asuintalojen ulkoseindn kohdalla Laeq 59 dB:n melutason. EO1 on
Olympialaiturin etelaisempi laituripaikka, joka sijaitsee lahimpana Kaivopuiston
edelld mainittuja tontteja. Helsingin Sataman on nain ollen tullut esittda viran-
omaisille vuoden 2007 loppuun mennessa meluntorjunnasta selvitys melu-
tasojen alentamiseksi tahtdavien mahdollisuuksien takastelemiseksi kyseisilla
tonteilla.

Ymparistémeluselvitys paivitettiin jalleen vuonna 2007 Akukon Qy:n toimesta.
Uudenmaan ympéaristokeskuksessa 6.11.2007 pidetyn valvontakokouksen
paatdoksen mukaisesti melumallinnuksen ja laskentaselvityksen paivityksen yh-
teydessa tarkasteltiin, minkalaisia aluksia laituripaikkaan EO1 on mahdollista
sijoittaa. Meluselvityksen tulosten perusteella (Lahti, Gouatarbes, 2007) lupa-
maaraysten raja-arvot eivat ylity normaalitilanteessa lahimpien asuitalojen
kohdalla. Tulokset kuitenkin osoittavat, ettd jos laituripaikalla EO1 sijaitsee
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paivasaikaan, eli klo 7.00-22.00 risteilija, jonka aanitehotaso Lwa on vahintaan
106 dB tai suurempi, paivaajan raja-arvot ylittyvat. Vastaavasti klo 22.00-7.00
valilla yoajalle asetettu raja-arvo ylittyy, mikali EO1-laituriin on sijoitettu risteili-
ja, jonka aanitehotaso Lwa on vahintaan 100 dB.

Vuoden 2007 meluselvityksen perusteella Eteldsataman melu- ja ilmapééastoja
koskeviin lupamaarayksia taydennettiin 29.4.2009 annetulla paatdksella LSY-
2007-Y-145 ja LSY-2007-Y-146. Paiva- ja yodaikaisiin melurajoihin ei tullut
muutoksia. Sen sijaan lupapaatékseen on lisatty tarkennus koskien laituripai-
kalle EO1 sijoitettavien aluksien melutasoja. Paatéksen mukaan kyseiselle lai-
turille ei saa 1.6.2009 alkaen sijoittaa paivasaikaan alusta, jonka &anitehotaso
Lwa on vahintdan 106 dB tai suurempi, eiké& vastaavasti ydaikaan alusta, jonka
aanitehotaso Lwa on vahintdan 100 dB tai suurempi.

Vuonna 2012 meluselvityksia on laadittu kaksi kappaletta. Toinen on EU:n
ymparistdmeludirektiivin edellyttdméa Helsingin kaupungin meluselvitys 2012
(17.1.2012), toinen Helsingin Sataman tilaama Ymparistdmeluselvitys 2012
(21.1.2012). Molemmat meluselvitykset on laatinut Akukon Oy. Sen lisaksi, et-
ta lupapaatds edellyttdd meluselvityksen paivittdmistd kolmen vuoden valein,
tarked syy paivittaa selvitysta liittyi myos laivaliikenteen ja laiturien kaytdssa
tapahtuneisiin merkittaviin muutoksiin edellisiin selvityksiin verrattuna.

Mallinnuksen tulosten mukaan sataman melu alittaa vuoden 2012 tilanteessa
selvasti ymparistéluvassa maaratyn paivaajan raja-arvon asuinalueilla valta-
osan vuodesta. Jos Katajanokan risteilylaiturissa on kesépéaivina risteilija, las-
kennallinen melu nousee Linnankadun lahimman talon kohdalla Katajanokan
puolella yhta suureksi kuin raja-arvo.

Sataman edustajat keskustelivat ELY-keskuksen kanssa toimintatavoista EO1
-laiturin suhteen maaraaikaistarkastuksen yhteydessa 7.4.2011. EO1-laituri on
edelleen kaytdssa, mutta sitd kayttavat sdanndéllisen linjaliikenteen sijasta epa-
saanndllisemmin Eteldsatamassa vierailevat alukset. Satunnaisesti laituripai-
kalle joudutaan sijoittamaan my®s risteilyaluksia, joiden aanitehotasoa ei tie-
detd, mutta melumittausten suorittamista tallaisille aluksille ei ole katsottu tar-
pelliseksi. Mikali havaitaan, ettd EO1 -laituriin sijoitettu alus aiheuttaa melu-
haittaa tai valituksia, alus pyritdan siitdmaan mahdollisuuksien mukaan toi-
seen laituriin tai aluksen paasy laituriin tulevaisuudessa evataan.

Rampeista ja kuulutuksista on aiempina vuosina aiheutunut hetkellista hairit-
sevaa melua, josta naapurusto on valittanut. Valitusten perusteella korjaaviin
toimenpiteisiin on ryhdytty ja viime vuosina valitusten mééara on vahentynyt.
Myds rakentamisesta voi aiheutua tilapaistd melua. Melua aiheuttavasta toi-
minnasta on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus ja rakentamisessa noudatetaan
mahdollisia erillisid maarayksia ja rajoituksia.

Etelasataman kohdalla kyseessa on ymparivuorokautinen toiminta.

Helsingin Sataman tilaamat vuosien 2007 ja 2012 meluselvitykset ovat taman
hakemuksen liitteind 17 ja 18.
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Maasahkon vaikutukset melutasoon

Jaakko Pdyry Groupin vuoden 2005 selvityksessa on arvioitu, etta mahdollisel-
la maasahkon kayttéonoton laajentamisella ei ole merkittavia sataman toimin-
tojen ympéristémelua alentavia vaikutuksia.

Suuret matkustajalaivat seisovat satamassa l&hinna paivasaikaan, jolloin nii-
den aiheuttamat &anet peittyvat erityisesti likenteen aiheuttaman melun alle.
Maaséahkon kaytdéonotolla ei pystyté vaikuttamaan kaikkiin matkustajalaivojen
melulahteisiin, kuten ilmastointijarjestelmien puhaltimiin ja laivojen lastaukses-
ta aiheutuviin aaniin.

Térina

Etelasataman toiminnasta voi aiheutua epasuoria tarindvaikutuksia raskaan
likenteen kautta. Raskas liikenteen kayttamat reitit sijaitsevat osin asuin- ja
toimitilojen laheisyydessd mm. Kaivopuiston ja Etelarannan alueilla. Vaihtoeh-
toisia liikennereitteja ei ole.

Pély

Toiminnasta ei aiheudu pélyvaikutuksia ymparistoon.

Haju

Toiminnasta ei normaalitoiminnassa aiheudu hajuvaikutuksia ymparistéén. Ai-
emmin jatevesien pumppaamisesta maihin on aiheutunut hajuhaittoja satama-
alueella ja sen lahiymparistdssa, mutta nykyisin satamassa toimivilla varusta-
moilla on saanndllisesti liikennoivilla matkustajalaivoilla kaytéssa jatevesien
esikasittely. Vaikutuksia on seurattu yhdessad HSY:n kanssa, eikd hajuhaittoja
ole enaa esiintynyt.

Viemaériin liittyvia poikkeustilanteita voivat olla viemariverkoston hairiét, jois-
sa jatevettd saattaa paastd maaperdan ja mereen, ja josta saattaa aiheutua
hajuhaittaa. Viime vuosina viemarista aiheutuiva hajuhaittoja on voitu vahen-
taa ja viemariverkoston kuntoa tarkkaillaan. Ennaltaehkéisevia toimenpiteita
ovat kuntotarkastukset ja tarkkailu seka tilanteen seuranta ja tarvittaessa
korjaavat toimenpiteet.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekéa rakennettuun
ymparistoon

Toiminnan vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ym-
paristdon eivat ole muuttuneet.
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12.

12A

Syntyvien jatteiden ominaisuudet ja maarét, niiden varastointi seka
edelleen toimittaminen ja jatteiden maaran tai haitallisuuden vahenta-
minen seka jatteiden hyédyntdminen omassa toiminnassa

(YSA 9 § 1 momentti 7 kohta, YSA 9 § 2 momentti 11 kohta)

Jatetiedot

Sataman jatehuoltosuunnitelma on viimeksi péivitetty vuonna 2012 aluksista
peraisin olevien jatteiden sekd sataman kiinteistojatteiden jatehuollon jarjes-
tdmiseksi.

Etelasatamassa ja Katajanokalla vastaanotettava tai syntyva jate jakautuu kiin-
teistojatteisiin ja alusjatteisiin. Kiinteistdjatettd syntyy 1&hinna alueen toimisto-
ja varastorakennuksista, alusjatteitd puolestaan matkustaja- ja risteilyaluksilla.
Jatehuoltoyhtididen kilpailutus on viimeksi toteutettu vuonna 2010, misté lahti-
en Oljyisista jatteistéd on huolehtinut Ekokem ja kiinteiden jatteiden jatehuollos-
ta Sita Oyj.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myontanyt suurimmalle osalle Etelasa-
tamassa ja Katajanokalla liikenndivista aluksista poikkeusluvan jatteiden jatto-
pakosta tulosatamassa ja siihen liittyvasta ilmoitusvelvollisuudesta. Téaten linja-
liikenteen varustamot Viking Line, Silja Line ja Linda Line huolehtivat itse pate-
van jatehuollon jarjestamisesta. Poikkeuksena ovat laivojen jatevedet, jotka
jondetaan aina Helsingin sataman viemariverkkoon. Kaikista Etelasataman ja
Katajanokan aluskaynneista Trafin myodntdmén poikkeusluvan piiriin kuuluu
noin 96 %, eli satama vastaa hyvin pienesta osasta laivojen jatehuoltoa, kay-
tannossa vain kansainvalisten risteilijoiden jatteista. Varustamoiden oma jate-
huolto ja syntyvat jatemaarat on jatetty tdman hakemuksen ulkopuolelle.

Helsingin Sataman Matkustajasatamat -osasto vastaa Eteldsataman ja Kata-
janokan jatehuollon suunnittelusta. Vuokralaisia ohjeistetaan vaadituista kay-
tanndista edelleen jateohjeella ja vaarallisten jatteiden ohjeella sek& ymparis-
toohjeilla, jotka on tarkoitettu vuokralaisten lisdksi myés sataman omalle henki-
[6kunnalle.

Kiinteistdjatehuolto

Oheisessa taulukossa on esitetty kiinteistdjatehuollon jatteet vuosina 2010 ja
2011. Tiedot on otettu Tyvi-Vahti -jarjestelméasta. Sekajatteen méaréa on va-
hentynyt hieman vuodesta 2010 vuoteen 2011.

Taulukko 8. Etelasataman kiinteistojatetiedot vuodelta 2011 (Tyvi-Vahti).

Jatekoodi Maaré (t/a) Sijoitus Vastaanottaja | Alkuperdmaa
Toimistopaperi 200101 14,12 R13 Sita Suomi
Paperi ja pahvi 200101 42,48 R13 Sita Suomi
Lasi 200102 1,87 R13 Sita Suomi
Biojate 200108 28,51 R0O32 Sita Suomi
Sekajate 200301 208,93 D01 Sita Suomi
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Taulukko 9. Eteldsataman kiinteistojatetiedot vuodelta 2010 (Tyvi-Vahti).

Jatekoodi Maéra (t/a) Sijoitus Vastaanottaja | Alkuperdmaa
Toimistopaperi 200101 12,8 R13 Sita, L&T Suomi
Paperi ja pahvi 200101 35,4 R13 Sita, L&T Suomi
Lasi 200102 1,5 R13 Sita, L&T Suomi
Biojdte 200108 25,9 RO1 Sita, L&T Suomi
Sekajate 200301 219,6 D01 HSY Suomi

Taulukko 10. Eteldsataman kiinteist6jatetiedot vuodelta 2009 (L&T:n toimittama ra-

portti).
Jatekoodi Maéra (t/a) Sijoitus Vastaanottaja | Alkuperdmaa
Biojate teollisuus 200108 10,1 RO1 L&T Suomi
Biojate yritykset 200108 11,1 RO1 L&T Suomi
Toimistokerdyspaperi 200101 4,3 R13 L&T Suomi
Kerdyspaperi 200101 49,8 R13 L&T Suomi
Kerayspahvi 200101 14,3 R13 Suomi
Kerayslasi 200102 0,9 R13 L&T Suomi
Sekajate 200301 172,3 DO1 L&T Suomi

Eri jatejakeiden kerdysastioiden maaré ja koko on esitetty Katajanokan ja
Etelasataman jatehuoltosuunnitelmassa 2012, joka on tdman hakemuksen
liitteena 19.

Vaarallisia jatteitd varastoidaan lukitussa huoneessa sataman varastora-
kennuksessa, josta ne tyhjennetaan tarvittavin véliajoin. Oljynerotuskaivoja
sijaitsee satamassa ajoneuvojen pysakdintihallissa ja pesutiloissa, autotar-
kastusrakennuksessa ja trukkihallissa ja ne tyhjennetdan vahintdan kaksi
kertaa vuodessa lokapalveluyrityksen toimesta. Ajoneuvojen huoltotilan toi-
minnanharjoittaja vastaa kyseisten déljynerotuskaivojen tyhjennyksesta. Hu-
levesiviemareiden hiekanerotuskaivot tyhjennetaan tarvittaessa lokapalvelu-
yrityksen toimesta. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara vastaa hie-
koitushiekan levittamisesta ja kerd&misesta.

Alusjatehuolto

Oheisissa taulukoissa on esitetty Eteldsatamassa ja Katajanokalla aluksista
vastaanotetut jatteet vuosina 2009-2011.

Taulukko 11. Aluksilta vastaanotetut jatteet vuonna 2011 (Tyvi-Vahti).

Jatekoodi Maari (t/a) Sijoitus
Pilssivesi - - -
Oljyinen jite laivoista 130402 744,72 R13
Kaatopaikkajate 200301 10,48 D15
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Taulukko 12. Aluksilta vastaanotetut jatteet vuonna 2010 (Tyvi-Vahti).

Jatekoodi Maara (t/a) Sijoitus
Pilssivesi 130403 4,4 RO9
Oljyinen jite laivoista 130402 498,6 R0O9
Kaatopaikkajite - - -
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Kansainvalisilla risteilyaluksilla syntyneet kiinteat alusjatteet, kuten sekajate,
energiajae, biojate ja lajiteltavat paperi-, lasi- ja metallijate keratdan suoraan
aluksen huolto-oven kautta jateautoihin. Kansainvalinen ruokajate kerataan
saadosten mukaisesti. Biojatetta lukuun ottamatta pienemmat alukset voivat
jattaa alusjatteitddn satamassa sijaitseviin jateastioihin.

Kaikkien jatevesien paastaminen mereen satama-alueella on Helsingin sata-
majarjestyksen mukaan edelleen kielletty. Kasitteleméattémia kaymalajatevesia
saa edelleen paastad mereen vahintddn 12 meripeninkulman etaisyydelld |a-
himmasta rannasta. Desinfioimalla ja hienontamalla késiteltyja jatevesia saa
nykyisin paastdd mereen vahintdan 3 meripeninkulman etaisyydella rannikos-
ta.

Sataman viemariverkkoon pumpataan sekd saanndllisessa linjaliikenteessa
olevien matkustajalaivojen ettéd kansainvélisten risteilijéiden alusten gétevedet.
Sataman viemarit, joiden vastaanottokapasiteetti on noin 80-100 m“/h, on lii-
tetty HSY:n viemariverkkoon ja ne kasitelldan Viikinméen jatevedenpuhdista-
molla. Vuonna 2011 laivajatevesia otettiin vastaan Etelasatamassa yhteensa
160 293 m®, muodostuen matkustajalaivojen (155 210 m3) ja risteilijdiden
(5 083 m°) jatevesista.

Vaarallisella jatteella tarkoitetaan palo- tai rajahdysvaarallista, tartuntavaaral-
lista, terveydelle tai ymparistélle vaarallista jatetta. Alusten tapauksessa naita
ovat lahinna oOljyiset jatteet, vaseliinit, liuottimet, akut, paristot ja loisteputket.
Vaarallisten jatteiden kerays aluksilta hoidetaan edelleen suoraan jatehuolto-
yhtién toimesta.

Kansainvélinen ruokajate keratdan aluksista, jotka ovat reitilld&n poikenneet
EU:n ulkopuoliseen satamaan. Kansainvaliseksi ruokajatteeksi katsotaan
my0s kaikki kyseisten, EU:n ulkopuolelta tulevien elintarvikkeiden kanssa kos-
ketuksissa olleet jatteet, kuten kaarepaperit, pakkaukset ja kertakayttdastiat.
Tautienleviamisriskin takia kansainvalinen ruokajate tulee joko polttaa tai hau-
data kaatopaikalle (Sivutuote-asetus 1069/2009, Euroopan yhteisén asetus
1774/2002). Ennakkoon tehtavan ilmoituksen perusteella Helsingin satama ti-
laa jatehuoltoyrityksen kuljetuksen Ammassuon jatteenkésittelykeskukseen.

Etelasatamassa tai Katajanokalla ei synny lastijatteita.

12B Jatteiden hyédyntéamista tai késittelyd koskeva toiminta

Etelasatamassa ei hyddynneté tai kasitella jatteita.
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13 Ympaéristoériskit, onnettomuudet ja héiritilanteet
(YSA 9 § 2 momentti 5 kohta)

Lokakuussa 2012 Etelasatamassa ja Katajanokalla toteutettu ympéaristoris-
kikartoitus on tdméan lupahakemuksen liitteend 20. Liite on luottamukselli-
nen.
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Arvio parhaan kayttokelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta
(Viite: YSL 3 §, YSA 9 § 2 momentti 7 kohta, YSA 37 §)

Satamassa harjoitettavalle toiminnalle ei ole EU:ssa erikseen méariteltya pa-
rasta kayttokelpoista tekniikkaa. Toiminnalle ei ole laadittu BREF-
dokumenttia.

Poyry Oy valmistelee Helsingin Satamalle LNG -feasibility study’a (liquefied
natural gas, nesteytetty maakaasu), joka koskee Eteldsataman ja Katajano-
kan lisdksi Lansisatamaa ja Vuosaarta. Selvitys valmistuu kuluvan vuoden
loppuun mennessa. Tarkoituksena on selvittdd millaiset mahdollisuudet
alusten LNG-tankkausta on harjoittaa eri sataman osissa. Vaihtoehtoina
ovat kiintea séilio, sailidauto tai bunkkerialus tai bunkkeriproomu.

Helsingin Sataman toimintaa ohjaa toimintajarjestelma, joka on sertifioitu
standardien 1SO 9001:2000 (laatujarjestelma), ISO 14001:2004 (ymparisto-
jarjestelma) sekd OHSAS 18001:2007 (tyoterveys- ja tyoturvallisuusjarjes-
telma) mukaisesti. Toimintajarjestelmén kaikkien osien ulkoinen auditointi on
viimeksi jarjestetty syyskuussa 2012.

Seuraavassa on kuvattu ymparistévaikutusten pienentamiseen tahtaavat
toimenpiteet ja kaytdssa olevan tekniikan taso Etelasatamassa ja Katajano-
kalla.

Riskien ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkaisy:

Etelasatamassa ja Katajanokalla toteutetaan sdanndllisesti riskitarkasteluja.
Satamassa on kaytdssa Riskipiste-ohjelma (4KS). Satamassa on myos to-
teutettu syksylla 2012 riskinarviointi Insinddritoimisto Ecobio Oy:n toimesta.
Arvioinnin tulokset ovat taman hakemuksen liitteena.

Jatteiden maaran ja haitallisuuden vahentdminen:

Helsingin Satama vastaa Eteldsataman ja Katajanokan jatehuollon suunnit-
telusta. Vuokralaisia ohjeistetaan vaadituista kéytannoista edelleen jateoh-
jeella ja vaarallisten jatteiden ohjeella sek& ympéristdohjeilla, jotka on tarkoi-
tettu vuokralaisten lisaksi myds sataman omalle henkilékunnalle.

Sataman jatehuoltotoimintaa on kuvattu osiossa 12A.

Alusliikenteen pakokaasupéaéastdjen vidhentadminen satama-alueella:

Syyskuussa 2012 Euroopan parlamentti hyvaksyi vuonna 2015 voimaan as-
tuvan ns. rikkidirektiivin, jonka mukaan Itdameren alueella likenndivien alus-
ten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintdén 0,1 prosenttia. Tama velvoi-
te tulee jatkossa vaikuttamaan myos Eteldsatamassa ja Katajanokalla lii-
kenndiviin aluksiin. Nykyisin saannéllisen linjaliikenteen alukset sek& kan-
sainvaliset risteilijat kayttavat yli kaksi tuntia satamassa ollessaan polttoai-
netta, jonka rikkipitoisuus on alle 0,1 %.
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Taman hetkisten tietojen perusteella nayttaisi silta, ettd kokonaisymparisto-
vaikutusten kannalta maasahkén kayttéa kustannustehokkaampaa olisi pa-
nostaa entisestaan vaharikkisempaan polttoaineeseen seka typenoksidien
vahentamistekniikoihin vesiruiskutuksen ja katalysaattoreiden avulla. Laivo-
jen aiheuttamat paéastét ilmaan satamassa olon aikana muodostavat vuotui-
sista kokonaispaastoista hyvin pienen osan, esimerkiksi Ruotsiin liikenngivi-
en matkustaja-alusten kohdalla keskimaarin noin 3 %

Vaarallisten aineiden kasittely:

Vaarallisia aineita kuljetetaan Etelasataman ja Katajanokan kautta. Vaaralli-
sia aineita ei varastoida satamassa. Vaarallisten aineiden kuljetusta sata-
man kautta on kuvattu tarkemmin osiossa 8.1.

Energian kéytdn tehokkuus:

Helsingin satama laatii parhaillaan energiansaastdsuunnitelmaa Etelasata-
maan ja Katajanokalle. Lisda aiheesta osiossa 16.

Melu:
Uusissa laivoissa on keskim&arin pienemmat melutasot. Myds uudet ty6ko-
neet ovat aiempaa hiljaisempia. Laituripaikka EO1 sijaitsee lahimpana asu-

tusta, mink& vuoksi melurajat otetaan huomioon laivojen sijoittelussa sata-
massa.
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Energian kayito ja arvio kayton tehokkuudesta
(Viite: YSA 9 § 2 momentti 4 kohta)

Oheisessa taulukossa on esitetty Etelasataman ja Katajanokan lampé- ja
sahkoéenergian kulutustietoja vuosilta 2010 ja 2011, sek& kulutuksessa ta-
pahtunut muutos. Katajanokan osalta seké lampd- ettéd sahkdenergian kulu-
tus ovat vahentyneet vuodesta 2010 vuoteen 2011. Eteldsatamassa lampo-
energian kulutus on vahentynyt, mutta séhkénkulutus hieman noussut.
Lampdenergian kulutukseen vaikuttaa suuresti talviolot.

Taulukko 13. Lamménkulutus Eteldsatamassa ja Katajanokalla vuosina 2009 ja 2010.

Lamponenergian kulutus (MWh) Muutos
2010 2011 %
Eteldasatama 5176 4810 -7 %
Katajanokka 3682 3236 -12%
Yhteensa 8858 8 046

Taulukko 14. Sahkonkulutus Eteldsatamassa ja Katajanokalla vuosina 2009, 2010 ja
2011.

Sahkoenergian kulutus (MWh) Muutos
2009 2010 2011 %
Eteldasatama 2997 2826 2864 -4 %
Katajanokka 3967 3802 3621 -9%
Yhteensa 6964 6628 6485

Etelasataman ja Katajanokan alueen sahkdverkko on Helsingin Sataman
omistuksessa. Maaséahkdn kayttémahdollisuuksia on tarkasteltu osioissa 11
B ja D (paastoét iimaan ja melu).

Helsingin Satama laatii parhaillaan energiansadastésuunnitelmaa Etelasata-
maan ja Katajanokalle. Satamaa koskevat myds Helsingin kaupungin hallin-
tokuntakohtaiset sitovat energiansaastétavoitteet. Vuonna 2012 tavoitteena
on vahentdd 2 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Vuodelle
2013 asetettu tavoite on 4% vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta,
mukaan lukien aiempien vuosien saastbtavoitteet.

Maasahkon lisdantyva kaytté tulee merkittavasti lisdédmaan séhkodnkulutusta
Etelasataman ja Katajanokan alueilla ja kuormittamaan samalla Helsingin
kaupungin séahkdverkkoa.
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Hakijan esitys lupamaarayksiksi

Eteladsataman nykyisen ja ennakoitavissa olevan toiminnan perusteella Hel-
singin Satama esittda ymparistéluvan lupamaarayksiin seuraavia muutoksia.

Alla kasitellyt lupamaaraykset ovat Etelasataman olemassa olevasta ympa-
ristblupapaatdksesta. Ne lupamaaraykset, joihin Helsingin Satama ei esita
muutoksia, on jatetty tasta osiosta kokonaan pois. Yliviivauksella on merkitty
ne kohdat, joita esitetdan jatettaviksi pois tulevista lupamaarayksista. Jos
yksittdinen lupamaarays on yliviivattu kokonaan, esitetdan lupaméarayksen
poisjattamistad kokonaisuudessaan. Punaisella korostetut tekstit ovat Helsin-
gin Sataman ehdottamia liséyksia olemassa oleviin lupamaarayksiin.

Paastot vesiin ja viemariin sekd maaperaan, hulevedet

Melu

1. Laiturialueiden jalastienkasittelyalueiden sekd pysakointialueiden pinta-

rakenteiden kunnosta on huolehdittava ja todetut vauriot on korjattava mah-
dollisimman pian.

3.
vuedessa: Hulevesivieméreiden hiekanerotuskaivot on tyhjennettavéa tarvit-
taessa ja vahintaan kaksi kertaa vuodessa kevaalla ja loppukesalla.

Perustelut: Helsingin Satama esittdd, ettd vaatimusta éljynerotuskaivoista ei
aseteta pakolliseksi lupaméérédykseksi. Nykyisellddn satamassa ei ole 0soi-
tettu rekoille varsinaista pysédkodintialueita, sen sijaan trailereille on osoitetut
alueet. Rekat ovat laivaan péésyéa odottaessaan jatkuvan valvonnan alaisina
ja viipyvét satama-alueella rajoitetun ajan, eivétké koskaan yon yli. Trailerei-
den keskiméérainen viipymd satamassa on noin 6 tuntia.

Laiturialueiden pintarakenteiden kuntoa seurataan silmdmddéraisesti péivit-
tdin ja havaitut vauriot korjataan viippymétta. Talven aiheuttamat vauriot tar-
kastetaan kevdéisin ja ne korjataan kesdaikaan. Laivojen bunkrauksen yh-
teydessé polttoaineen valuminen laiturille tai mereen on estetty varotoimin ja
bunkraus tapahtuu aina valvonnan alaisuudessa.
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Perustelut: Kyseesséa oli kertaluontoisen meluntorjuntaa koskevan selvityk-
sen laatiminen.

Paastot ilmaan

6. Sataman laitureissa olevissa aluksissa kaytettavan polttoaineen rikkipitoi-
suus saa olla +4-2010-alkaen enintdan 0,1 painoprosenttia edellyttden, etta
laivahenkilokunnalla on riittivasti aikaa toteuttaa tarvittava polttoaineen vaih-
to mahdollisimman pian aluksen laituriin saapumisen jalkeen ja mahdolli-
simman myohaan ennen 1&ahtdéa. Polttoaineen vaihtoajankohta on merkittava
laivapaivakirjaan. Rikkipitoisuusvaatimuksia ei sovelleta aluksiin, joiden jul-
kaistun aikataulun mukaisesti on maara olla satamassa alle kaksi tuntia.

Vaihtoehtoisesti alukset voivat kayttda Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2005/33/EY (6.7.2005) 4c artiklan kohdan 4 mukaisia hyvaksyttyja
paastdjenvahentamisteknologioita.

Perustelut: Kyseessé oli kertaluontoisen ilmaan joutuvia p&éstéjé koskevan
selvityksen laatiminen.

Jatehuolto

Aluksista vastaanotettavat jatteet

9. Luvan saajan on noudatettava hakemukseen—siséltyvdd—sataman jate-
huoltosuunnltelmaa(-pawa%ty—zeé—ze%)— Jatehueltesgmnmteima—takwhen—m—

Jatehuoltosuunnitelma tai siihen liittyvat yksityiskohtaiset ohjeet tulee julkais-
ta internetissa.

Lisaksi on noudatettavia seuraavia maarayksia:

Satamasta on ilmoitettava ymparistonsuojelun tietojarjestelméaéan, jos jate-
huoltosuunnitelmaa muutetaan. limoitus on tehtava kuitenkin kolmen vuo-
den vélein taman paatdksen lainvoimaiseksi tulon jalkeen.

Aluksista peraisin olevan, EU:n ulkopuolelta tulevan ruokajatteen varastoin-
nissa ja kasittelyssd on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 1774/2002.

Sataman muu jatehuolto

11. Vaarallisille Ongelmajatteille (mm. ja
jynerotuslaiven-lyisetjatteet, kaytetyt I0|steputket akut ja raskasmetalleja
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sisdltavat paristot, maali ja liuotinjatteet) on oltava erillinen varastotila. Vaa-
ralliset jatteet on varastoitava tiiviilla alustalla katetussa ja lukitussa tai valvo-
tussa tilassa. Erilaisille vaarallisille jatteille on oltava omat kerdysvalineet,

joihin on merkittava niiden sisaltd. Nestemdaiset-ongelmajatteet-on—varastoi-
tava—suojaaltaissa—tal-reunakoroldein—varustetulla—alustalla. /11 On-

gelmajatteet on toimitettava kasiteltavaksi laitokseen, jonka ympéaristénsuo-
jelulain mukaisessa luvassa tai sitd vastaavassa paatdksessa téllaisen jat-
teen vastaanotto on hyvaksytty. Vaarallista Ongelmajatettda luovutettaessa
on jatteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevat valtioneuvos-
ton-péatéksen 65941996 asetuksen 19.4.2012/179 mukaiset tiedot engel-

Perustelu: Eteldsatamassa ei varastoida nestemdisid vaarallisia jatteita.

12. Laiturialueilta jatastienkasittely-—ja—varastoalueilta poistettava likaantu-

nut lumi on ldjitettdva maalle niin, ettei sulamisvesien mukana paése kiinto-
ainetta ja roskia mereen. Lajityspaikat on puhdistettava roskista kevaalla heti
lumen sulamisen jalkeen.

Perustelu: Eteldsatamassa ei ole lastienkéasittely- tai varastoalueita.
Kirjanpito ja vuosiraportointi

13. Sataman toiminnasta on pidettava kirjaa, josta kay ilmi
e alusten kaynnit ja satamassaoloajat
e tavaramaarat

:a.s““. EH'.“E;“”S.E' 'Ij.E.l '.asﬂausl te'.'lajat jal avat

e padllysteiden kunnon seuraaminen ja korjaaminen
o satamassa toiminnassa syntyvat jatteet (maarat, laji, toimituspaikat ja
—ajat)
o aluksista vastaanotetut jatteet (maarat, lajit, toimituspaikat ja —ajat)
.E.IE‘ 1.“IE” El o Et.'lzjs".tf.. Ij |5 R

e energian ja veden kulutus
e poikkeukselliset tilanteet, niiden syyt ja korjaustoimenpiteet.

Kirjanpito on séilytettdva kolmen vuoden ajan ja esitettava pyydettaessa val-
vontaviranomaisille. Vuosiraportti sataman toiminnasta on toimitettava vuo-
sittain seuraavan vuoden maaliskuun helmikdun—loppuun mennessa Uu-
denmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskuksen luonnonvarat ja ympa-
ristd -vastuualueelle ymparistékeskukselle ja Helsingin kaupungin ymparis-
tonsuojeluviranomaiselle. Vuosiraportin tulee siséltda yhteenveto kirjanpi-
dosta sekd laskelma alusliikenteen, tieliikenteen ja tydkoneiden paastdista
ilmaan (typenoksidit, rikkidioksidi, hiukkaset, hiilimonoksidi ja hiilidioksidi).

Paastojen ja vaikutusten tarkkailu

15. Luvan saajan tulee paivittdd melumallinnusta, kun toiminnassa tapahtuu
merkittavia muutoksia, kuitenkin vahintdan 5 vuoden valein kelmen-vuoden

sloin lagt o el lasalvitve. Lagl iy |
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Perustelut: Sedimenttien tarkkailuvelvoite esitetddn jatettdavaksi pois lupa-
mééréyksisté, silld Kala- ja vesitutkimus Oy:n vuonna 2010 laatiman selvi-
tyksen perusteella jatkotarkkailua satama-altaassa ei ole katsottu tarpeelli-
seksi. Tutkimusalueen sedimenteistd todetut haitta-ainepitoisuudet olivat al-
haisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Eteldsataman ulkopuolisella
néytepisteelld pitoisuudet olivat korkeampia. Alueella aiemmin tehtyjen selvi-
tysten perusteella ndyttéisi siltd, ettd huomattava osa Eteldsataman ja Kata-
janokan satama-altaan pohjan hienojakoisesta aineksesta on kulkeutunut
ajan mittaan satama-alueen ulkopuolelle potkurivirtausten ja alueen pohja-
morfologian seurauksena. Téten myds haitalliset aineet ovat kulkeutuneet
pddosin hienojakoiseen ainekseen sitoutuneina pois alueelta. Selvitystéd on
esitelty tarkemmin osiossa 11 A ja se I6ytyy kokonaisuudessaan hakemuk-
sen liitteend.

17. He Ismgm Sataman tulee osalhstua

manJaadun—yh%emtstaFlfck%Luuﬂ Helsmgm seudun llmanlaadun yhtelstarkkanuun

siten, etta siirrettdva mittausasema sijoitetaan joka kolmas vuosi joko Lansi-
sataman, Eteldsataman tai Vuosaaren sataman laheisyyteen.

Perustelu: Satamatoiminnan ilmapé&éstét ovat aikaisemmin poikenneet kau-
punkialueen ajoneuvoliikenteen pééstoistd ldhinnd suurempien rikkipéésto-
jen osalta. Vuoden 2010 alusta ldhtien tilanne on muuttunut merkittdvésti
seké polttoaineen rikkipitoisuutta koskevien mééradysten ettd varustamoiden
vapaaehtoisten toimenpiteiden seurauksena. Nykyisin satamatoiminnan
padstot eivat oleellisesti poikkea ajoneuvoliikenteen pééstoistd. Tdmén joh-
dosta alkuperéisen lupaméérdyksen mukaista ilmanlaadun tarkkailuvelvoitet-
ta on perusteltua tdsmentéa.

Muut toimet, joilla ehkaistaan, vahennetaan tai selvitetaan pilaantumista, sen vaa-
raa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja
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Perustelu: Vaarallisia aineista siséltévien lastiyksikdiden sdilytys ei ole sallit-
tua Eteldsatamassa ja Katajanokalla.

20. Poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua ympariston pilaantumi-
sen vaaraa, on ilmoitettava viipymatta Helsingin kaupungin ymparistonsuoje-
luviranomaiselle ja Uudenmaan ympéristékeskuksele- ELY-keskukselle. OI-
jyvahingoista on ilmoitettava myds Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle.

Muuta (Helsingin Sataman ehdotuksia)

Mahdolliset tavoitteet energian ja pddstdjen vahentdmiseksi:

Mahdolliset tavoitteet energian ja pééstéjen védhentdmisestd ehdotetaan
asetettavaksi suoritetta vasten absoluuttisten lukujen sijasta, silld liikenne-
md&drissé tapahtuu vuosittaisia muutoksia ja ilmapééstét ja energiankulutus
ovat suoraan verrannollisia niihin.

Helsingin ja Espoon merialueen yhteistarkkailu:

Helsingin Satama on osallistunut Eteldsataman ympdristéluvan edellyttdmal-
14 tavalla Helsingin ja Espoon merialueen yhteistarkkailuun valvontaviran-
omaisen hyvédksymén, 2.5.2010 pdéivétyn Helsingin Lénsisataman ja Etela-
sataman vesistétarkkailusuunnitelman 2010-2015 mukaisesti.

Vuosien 2011-2012 aikana Helsingin ja/tai Espoon merialueen tarkkailuun
velvoitetut tahot ovat kdyneet useita neuvotteluja, joiden tavoitteena on ollut
selvittdd mahdollisuudet yhteistarkkailun laajentamiseen siten, ettd ainakin
péaéosa alueen tarkkailuvelvollisista osallistuisi yhteistarkkailuun. Neuvottelut
ovat edenneet siten, ettd riittdvd mééra tarkkailuvelvollisia on syyskuussa
2012 ilmaissut tavoitteekseen yhteisen ohjelman puitteissa toteutettavaan
yhteistarkkailuun liittymisen.

Vaikka Helsingin Satama suhtautuu ldht6kohtaisesti myénteisesti Helsingin
merialueen yhteistarkkailuhankkeeseen, lupapéétbksesséa ei kuitenkaan tule
asettaa yhteistarkkailua koskevaa osallistumisvelvoitetta. Yhteistarkkailun ra-
tionaalinen ja eri osapuolia parhaiten hyddyttédvé toteuttaminen edellyttéda
monien tekijéiden huomioon ottamista ja sovittamista, mikd Helsingin Sata-
man késityksen mukaan toteutuu parhaiten ilman pakottavaa velvoitetta.

Helsingin Sataman tuleva yhtidittdminen:

Ympéristélupapéétékseen ehdotetaan kirjattavaksi, ettd kyseinen lupapéé-
tés pétee jatkossa myds yhtibitetyn Helsingin Sataman osakeyhtién toimin-
taan. Yhtidittdminen tullaan toteuttamaan vuoden 2015 alkuun mennessé, ja
Syynd sen toteuttamiselle on kuntalain uudistus. Lupapéétékseen esitetdan
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lisattavéksi esimerkiksi seuraava lause: "Satamalla on oikeus siirtdd tamaé
ympdristélupapéétds perustettavalle osakeyhtiblle, mikéli Sataman toimin-
nasta kokonaisuudessaan muodostetaan yhtié”.
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19 Muiden ymparistéluvassa vaadittujen selvitysten esittaminen

Maasahkdselvitysta ja maaséhkdhankkeita on kasitelty osioissa 11B ja 11D.
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22.

22.1

22.2

22.3

Hakemuksen liitteet
(YSA 9 § 3 momentti, YSA 10 §)

Kartta toiminnan sijoittautumisesta

Kartta toiminnan sijoittumisesta on esitetty liitteesséa 1.

Asemapiirros

Satama-alueiden asemapiirrokset on esitetty liitteessa 2.

Muut liitteet

Etelasataman ja Katajanokan sataman rajanaapurit ja muut asianosaiset

Kartta asianosaisten rajaamisesta

Kartta tankkauspisteista

Kartta 6ljynerotuskaivoista

. Satama-alueiden viemarikartat

10. Etelasataman ja Lénsisataman hulevesiselvitys (Ramboll Oy, 2007)

11. Etelasataman sedimenttien haitta-aineselvitys (Kala- ja vesitutkimus Oy,
2010)

12. Etelasataman potkurivirtausselvitys 2007 (Luode Consulting Oy, 2007)

13.Selvitys Eteldsataman ja Katajanokan matkustaja-alusten liittamisesta
maasahkoon (Jaakko Poéyry Group, 2005)

14.Etelasataman melu- ja pakokaasupaastdjen vahentamissuunnitelma ja
lisdselvitys (Helsingin Sataman, 2007)

15. Ympaéristdlupapaatds LSY-2004-Y-148

16. Ymparistélupapaétés LSY-2007-Y-145 ja LSY-2007-Y-146.

17.Helsingin Etelasatama, Ymparistomeluselvityksen paivitys 2007 (Insindo-
ritoimisto Akukon Oy, 2007)

18.Helsingin Etelasatama, Ymparistémeluselvitys 2012 (Akukon Oy, 2012)

19.Katajanokan ja Eteldsataman jatehuoltosuunnitelma 2012 (Helsingin Sa-
tama, 2012)

20. Ymparistoriskikartoitus (muistio ja analyysilomake,

LUOTTAMUKSELLINEN)

©ooNDO

Muut lahteet:

- ymparistdnsuojeluasetus 169/2000

- valtioneuvoston paatds 366/1994 juomaveden valmistamiseen tarkoite-
tun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta

- valtioneuvoston paatdés 993/1992 melutason ohjearvoista

- Sivutuote-asetus 1069/2009, Euroopan yhteisén asetus 1774/2002

- Valtioneuvoston asetus 689/2006 raskaan polttodljyn, kevyen polttodljyn

ja merilikenteessa kaytettavan kaasuoljyn rikkipitoisuudesta

Marpol 73/78 -yleissopimus
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