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Lausunto As Oy Isonniitynlaakson hakemuksesta Pasilan 
kaatopaikan kunnostamista koskevan ympäristöluvan 
lupamääräyksen muuttamiseksi

HEL 2013-001849 T 11 01 00 00

ESAVI/12//04.08/2013

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee antaa As Oy Isonniitynlaakson 
hakemuksesta Pasilan kaatopaikan kunnostamista koskevan 
päätöksen nro 49/2011/2; 4.8.2010 lupamääräyksen muuttamiseksi 
seuraavan lausunnon.

Ilmalan ratapihalta tulevien rautapitoisten vesien voidaan tulkita 
aiheuttavan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön 
pilaantumista yleisen viihtyisyyden vähentymisenä sekä haittaa 
luonnolle. Ympäristölupaan tulisi lisätä uusi lupamääräys, jossa 
edellytetään Ilmalan ratapihalta HSY:n hulevesiviemäriin johdettavien 
vesien esikäsittelyä. Esikäsittelymenetelmän tulisi olla sellainen, joka 
merkittävästi vähentää rauta- ja typpikuormitusta. Typpikuormitus ei ole 
yhtä selvästi näkyvissä, mutta kasvien käyttämänä ravinteena sillä voi 
olla vesiympäristöä rehevöittävää vaikutusta. 

Ilmalan ratapihalta tuleva vesi ei sisällä ihmisen terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita siinä määrin, että vesien 
johtaminen Viikinmäen puhdistamolle terveyssyistä olisi tarpeen.

Nonyylifenoli on luokiteltu ihmiselle ja ympäristölle haitalliseksi 
aineeksi, jota esiintyi ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia 
ratapihalta lähtevässä vedessä. Ympäristölautakunta esittää, että 
tarkkailua koskevaan lupamääräykseen lisätään nonyylifenolin 
seuranta valtioneuvoston asetuksen ympäristölle vaarallisista ja 
haitallista aineista edellyttämällä tavalla ja näytepaikkoina ovat kaivo 
K201 sekä Kumpulanpuron sorsalammikko. 

Esittelijä

As Oy Isonniitynlaakso hakee muutosta Pasilan kaatopaikan 
kunnostamista koskevan ympäristöluvan nro 49/2011/2 
(ESAVI/687/04.08/2010) lupamääräykseen B.11. Aluehallintovirasto 
pyytää Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja 
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa asiasta 15.3.2013 mennessä.
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Ympäristöluvan (nro 49/2011/2) lupamääräykset

Lupapäätöksen nro 49/2011/2 (ESAVI/687/04.08/2010) lupamääräys 
B.11. on seuraava:

"Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksessä No YS 
1327/22.9.2006 tarkoitettujen rakennusten salaojiin kertyvän 
kaatopaikkaveden saa johtaa HSY Veden sadevesiviemäriin 
jäljempänä määräyksissä B.11a. ja C.8. edellytetyn mukaisesti.

Sadevesiviemäriin johtamiskelvoton kaatopaikkavesi on johdettava 
HSY Veden jätevesiviemäriin.

Viemäröitävä kaatopaikkavesi on tarvittaessa käsiteltävä 
kiintoainesmäärän vähentämiseksi laskeuttamalla tai muulla 
tarkoitukseen soveltuvalla menetelmällä ja/tai haitta-aine- ja 
ravinnekuormitusta rajoittavalla menetelmällä.

Veden viemäröinnissä on noudatettava HSY Veden antamia ohjeita ja 
määräyksiä."

Ympäristölupa sisältää myös määräystä B.11. täydentävät määräykset 
B.11.a., C.8. ja C.20.  Ympäristöluvan B.11.a. määräyksessä vaadittiin 
luvansaajalta lisäselvityksien tekemistä eräistä haitallisista aineista, 
joita ei ollut vielä tutkittu sekä riskinarvioon perustuva selvitys aineita 
sisältävän kaatopaikkaveden viemäröintikelpoisuudesta ja tarvittaessa 
esitys aineita sisältävän veden esikäsittelystä ennen viemäriin 
johtamista. Lisäksi tuli tehdä täydennetty tarkkailusuunnitelma ja 
suunnitelma poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta. Määräyksessä 
C.8. tarkennetaan tarkkailua koskevia vaatimuksia. Määräyksessä 
C.20. määrätään vuosiyhteenvetoraportin tekemisestä ja siihen 
kuuluvista asioista.

Muutoshakemus

As Oy Isonniitynlaakso esittää lupamääräyksen B.11. muutettavaksi 
seuraavasti: " Ilmalan ratapiha-alueella muodostuva salaojiin kertyvä 
kaatopaikkavesi on johdettava Helsingin vesihuoltolaitoksen viemäriin. 
Veden viemäröinnissä on noudatettava Helsingin Veden antamia 
ohjeita ja määräyksiä."

Perusteluissaan hakija toteaa mm. että Ilmalan ratapiha-alueella 
voitaisiin salaojiin kerääntyvä kemikaaleja sisältävä hulevesi erottaa 
katolta tulevista puhtaista hulevesistä. Puhdas kattovesi voitaisiin 
johtaa sadevesiviemäriin ja haitta-aineita sisältävät salaojavedet 
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin.
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Lisäksi hakija toteaa, että ympäristöluvan myöntämisen jälkeen 
olosuhteet vaikutusalueella ovat muuttuneet siten, että Vallilanlaaksoon 
on tehty puisto- ja hulevesisuunnitelma, joka sisältää mm. kiintoaineen 
laskeutusaltaan As Oy Isonniitynlaakson lähellä. Altaaseen päätyvät 
Ilmalan varikolta vesien mukana tulevat aineet sekä lisäksi 
jääestoaineena käytettyä propyleeniglykolia. Näiden kemikaalien 
seurauksena hapenkulutus altaissa lisääntyy, altaaseen muodostuu 
hapeton tila ja tämä aiheuttaa esim. hajuhaittoja. Lisäksi Ilmalassa on 
kokeiltu jäänpoistoon asetaattipohjaista kemikaalia, joka vaikuttaa 
glykolin tavoin.

Taustatiedot

Kumpulanpurossa todettiin 1980-luvulla 1990-luvulla öljyä siinä määrin, 
että purossa olleita sorsia kuoli. Öljyn todettiin tulevan ratapiha-alueen 
suunnasta. Öljypäästöt johtivat siihen, että Ilmalasta tulevat vedet 
käännettiin puron sijasta johdettavaksi Viikinmäen puhdistamolle 
vuodesta 2001 alkaen. 

Vuonna 2009 ratahallintokeskus/VR aloittivat neuvottelut vesien 
kääntämiseksi uudestaan Kumpulanpuroon. Vesien kääntäminen vaati 
muutosta Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätökseen 
(No YS 1327/22.9.2006), joka koski ratapihalle rakennettujen 
rakennusten salaojiin kertyvän kaatopaikkaveden johtamista. 
Liikennevirasto/VR sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 31.5.2011 
luvan johtaa Ilmalan ratapiha-alueen kaatopaikkavedet HSY:n 
hulevesiviemäriin. Kyseessä oli 22.9.2006 myönnetyn luvan 
lupamääräyksen muuttaminen siten, että vedet voitiin Viikinmäen 
puhdistamon sijasta johtaa HSY:n sadevesiviemärin kautta 
Kumpulanpuroon. Vesien kääntäminen takaisin puroon tapahtui 
21.11.2011.

Ilmalan ratapihan hulevesijärjestelmä ja vesitase

Ilmalan ratapihan hulevesijärjestelyt on selvitetty vuonna 2008. Pääosa 
ratapihasta on rakennettu yhdyskuntajätekaatopaikan päälle, joka oli 
toiminnassa vuosina 1949−1963. Alueen hulevedet koostuvat 
rakennusten kattovesistä ja maaperän läpi salaojiin ja 
sadevesiviemäreihin imeytyvistä sadevesistä. Salaojat on tehty 
kiinteistöjen kuivatusta varten. Suurin osa sadevesistä imeytyy vanhan 
kaatopaikan läpi, jolloin on myös käytetty termiä kaatopaikan suotovesi 
tai kaatopaikkavesi. Sadevedet, salaojavedet ja suotovedet kerätään 
alueelle rakennettuun sadevesiviemärilinjastoon. Osa alueesta on 
viemäröimätöntä, missä sadevedet imeytetään maaperään suoraan tai 
imeytyskaivojen kautta. Sadevesiverkostoon päätyy myös alueen orsi- 
ja pohjavettä silloin, kun pohjaveden pinta nousee viemäröintitasolle. 
Viemäriverkosto on rakennettu siten, että kaikki vedet päätyvät lopulta 
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samaan viemäriin, jonka kautta vedet johdetaan HSY:n 
hulevesiviemäriin. Linjan loppupäässä on tarkastuskaivo K201, jota 
käytetään näytteenottokaivona. Näytteenottokaivon veden virtaama ja 
laatu kuvaavat kaikkien alueelta purkautuvien vesien määrää ja laatua, 
johon kaatopaikkavesi on sekoittunut. 

Vesitaseen (FCG Planeko Oy 31.10.2008) mukaan (aineisto 1961−90) 
vuotuinen ratapihan valuma-alueelta tuleva vesimäärä on 255 000 m³ 
(n. 700 m³/d) ja tästä valunnasta noin 80 % on maaperään orsi- ja 
pohjavedeksi imeytyvää vettä ja noin 20 % suoraan sadevesiviemäriin 
pintavaluntana kulkeutuvaa vettä. Virtaamaa on tutkittu koko ratapiha-
alueelta sekä Postintaipaleen alueelta tulevaa virtaamaa erikseen. 
Postintaipaleen osuus kokonaisvirtaamasta on noin 2 % kuivana 
aikana ja mittausjakson rankimman sateen ( 7 mm/h) aikana noin 12,5 
%. Noin vuoden kestäneellä tutkimusjaksolla (2007−2008) 
keskivirtaama oli 11,5 l/s ja maksimivirtaama 246 l/s. Valuma-alueen 
laskennalliseksi virtaamaksi saatiin vain 1,8 l/s. Mitatun ja 
laskennallisen virtaaman eron katsottiin johtuvan siitä, että alueen 
pohja- ja orsivesiä kulkeutuu merkittäviä määriä 
sadevesiviemäriverkostoon vuotokohtien ja salaojien kautta. 
Selvityksessä päädyttiin lisäksi siihen, että valuma-alueen lähes koko 
virtaama purkautuu alueelta nykyisen runkoviemäriverkoston kautta ja 
pohjavesivaluntana alueelta poistuva virtaama on erittäin vähäinen.

Veden laadun tarkkailuohjelma

Ilmalan ratapihalta poistuvien vesien laatua on tutkittu (lähtökaivo 
K201) syksystä 2007 alkaen. Ympäristölupapäätöksessä vaadittua 
tihennettyä tarkkailua on tehty kahden viikon välein kolmen kuukauden 
ajan ennen vesien johtamista Kumpulanpuroon ja kolmen kuukauden 
ajan vesien kääntämisen jälkeen ympäristölupapäätöksen 
edellyttämällä tavalla. Aikavälillä 23.11.2007-31.8.2012 näytteenottoa 
on tehty yhteensä 33 kertaa. Tihennetty tarkkailu loppui vuoden 2012 
lopussa. Tarkkailu jatkuu edelleenkin neljä kertaa vuodessa tehtävin 
näytteenotoin uuden tarkkailusuunnitelman mukaisesti, jonka 
Uudenmaan ELY-keskus on hyväksynyt 11.2.2013. 

Tutkimusohjelman mukaan automaattisen virtaamamittarin avulla 
mitataan vesien määrää. Sameutta sekä kiintoainetta ja väriä 
tarkkaillaan silmämääräisesti. Vesinäytteistä analysoidaan seuraavia 
aineita: öljyhiilivedyt, haihtuvat hiilivedyt, PAH -yhdisteet, kiintoaine, 
sameus, biologinen hapenkulutus, kemiallinen hapenkulutus, 
kokonaistyppi, ammoniumtyppi, fosfaattifosfori, kloridi, nonyylifenoli 
sekä metalleista arseeni, elohopea, kadmium, barium, kromi, kupari, 
lyijy, nikkeli, sinkki, rauta ja mangaani. Uuteen tarkkailuohjelmaan on 
lisätty rautamääritys, joka tehdään sekä suodatetusta (liuennut) ja 
suodattamattomasta (kokonaisrauta) näytteestä.
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Ilmalan ratapihalta poistuvien vesien laatu

Vuosina 2006−2008 vesinäytteitä on otettu ratapiha-alueen 
orsivedestä, pohjavedestä, kaatopaikkavedestä, pintavesistä ja 
alueelta poistuvasta vedestä (kaivo K201). Tulosraportin mukaan orsi- 
ja pohjavesinäytteissä oli eniten rautaa ja mangaania ja lisäksi 
sähkönjohtavuusarvo oli korkea. Öljyhiilivetyjä, VOC- yhdisteitä, PAH- 
yhdisteitä ja metalleja oli yleisesti ottaen vähän ja analyysien 
määritysrajat ylittyivät harvoin. Kokonaistyppipitoisuus oli pienempi kuin 
kaatopaikkavesissä yleensä. Happipitoisuuden mediaani oli lähellä 
nollaa. 

Kaatopaikkaveden tulokset eivät poikenneet orsi- ja 
pohjavesituloksista. Myös pintavesitulokset olivat samansuuntaiset. 
Alueelta poistuvan veden tutkimustulokset olivat vastaavanlaisia. 
Tulosten valossa todettiin kaatopaikka-alueen jätetäyttöjen 
hajoamisprosessin olevan pitkälle edennyt, jolloin vesissä oli tyypillisiä 
kaatopaikkavesiä vähemmän erilaisia aineita. Merkittävimmät vesissä 
esiintyneet aineet olivat rauta, mangaani, barium ja korkea 
sähkönjohtavuus, joka kuvaa vedessä olevien suolojen määrää. 

Viimeisimpien, vuosina 2011−2012 lähtökaivosta K201 otettujen 
näytteiden mukaan raskasmetallien pitoisuudet jäivät alhaisiksi, VOC- 
yhdisteitä oli alle määritysrajan lukuunottamatta bentseeniä, PAH- 
yhdisteitä oli pääasiassa alle määritysrajan ja PAH- yhdisteiden 
summapitoisuus oli 1−3 µg/l. Metalleista esiintyi bariumia enimmillään 
noin 500 µg/l, kokonaisfosforia noin 100 µg/l ja kokonaistyppeä 
6000−10000 µg/l.  Suurin kloridipitoisuus oli talvella 2012 114 mg/l. 
Kemiallinen hapenkulutus vaihteli 6−9 mg/l ja biologinen hapenkulutus 
2-30 mg/l. Veden sameus vaihteli 200−900 NTU ja kiintoaine 40−300 
mg/l.  Glykolin pitoisuus jäi yleensä alle 0,1 mg/l, suurimman 
pitoisuuden ollessa 0,99 mg/l (8.6.2011).

Valtioneuvoston asetuksessa ympäristölle vaarallisista ja haitallista 
aineista (1022/2006) sekä asetuksen muutoksessa (7.10.2010) on 
esitetty eri aineille (mm. aromaattiset yhdisteet, klooratut alifaattiset 
hiilivedyt, PAH- yhdisteet, metallit, nonyylifenoli) ympäristölaatunormit, 
ja tiettyjen aineiden päästäminen vesistöön on kokonaan kielletty. 
Ympäristölaatunormilla tarkoitetaan sellaista vesiympäristölle 
vaarallisen ja haitallisen aineen pitoisuutta pintavedessä, sedimentissä 
tai eliöstössä, jota ei saa ihmisen terveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi ylittää.

Kaatopaikkavedessä todettu bentseenipitoisuus ja PAH- yhdisteiden 
pitoisuudet sekä metallipitoisuudet jäivät alle 
ympäristölaatunormirajojen. Päästökieltoaineita ei vedessä esiintynyt. 
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Asetus edellyttää, että metallit määritetään liukoisina metalleina, joten 
ympäristölaatunormi koskee täten vain liukoisia metalleja ja 
kokonaismetallipitoisuudet voivat olla raja-arvoa suurempia.  

Ympäristöluvassa vaadittu lisäselvitys torjunta-aineiden (aldriini, 
dieldriini, endriini, DDT,  heksaklooribentseeni, 
heksakloorisykloheksaani) sekä nonyylifenolin ja pentakloorifenolin 
esiintymisestä kaatopaikkavedessä tehtiin 8.6.2011. Näistä 
ympäristölle vaarallisista aineista esiintyi ainoastaan nonyylifenolia (4-
nonyylifenoli ja 4-t-oktyylifenoli) yli aineelle annetun 
ympäristölaatunormin. Nonyylifenolia oli 2011 4−5 µg/l ja 2012 alle 2 
µg/l. Ympäristölaatunormin raja-arvo vuosikeskiarvona on 0,3 µg/l. 
Nonyylifenolia käytetään yhtenä ainesosana mm. torjunta-aineissa, 
puhdistusaineissa, muoveissa, maaleissa ja painoväreissä sekä 
korroosionestoaineissa. 

Konsultin laatimien tulosraporttien mukaan tutkittujen aineiden 
pitoisuudet ovat olleet pääsääntöisesti samalla tasolla kuin 
aikaisemmissakin mittauksissa. Lupahakemusvaiheessa hakija on 
esittänyt ns. toimenpiderajat 1 ja 2 seuraaville haitta-aineille: 
mineraaliöljy, bentseeni, naftaleeni, antraseeni, fluoranteeni, PAH- 
yhdisteiden summapitoisuus, arseeni, barium, kupari ja myöhemmin 
lisättiin nonyylifenoli. Toimenpideraja 1 on asetettu tasolle, jossa haitta-
aineen pitoisuus ylittyy n. 10-kertaisesti keskimääräiseen pitoisuuteen 
verrattuna ja toimenpideraja 2 on tasolla, jossa haitta-ainepitoisuus 
ylittyy n. 50-kertaisesti keskimääräiseen pitoisuuteen verrattuna. Jos 
haitta-aineen toimenpiderajat ylittyvät, hakija käynnistää 
uusintanäytteenoton. Lupaviranomainen ei ole ottanut näitä 
toimenpiderajoja lupamääräyksiin. Tutkimusajanjaksona 
13.1.2011−31.8.2012 toimenpideraja ylittyi nonyylifenolin osalta, mikä 
johti uusintanäytteenottoon, ja samalla otettiin vertailunäyte 
Vanhankaupunginlahden vedestä. 

Yhteenvetona tehdyistä tutkimuksista voidaan todeta, ettei Ilmalan 
ratapihalta HSY:n sadevesiviemäriin johdettava vesi sisällä 
nonyylifenolia lukuunottamatta muita ympäristölle vaarallisia ja 
haitallisia aineita ympäristölaatunormit ylittäviä pitoisuuksia. 
Käytännössä pitoisuudet jäivät lähes kaikkien aineiden kohdalla 
yleensä alle määritysrajan. Muista aineista, joita ei ole luokiteltu 
vaarallisiksi, vedessä esiintyi eniten rautaa, typpeä, kloridia sekä 
bariumia. Näitä aineita esiintyy tyypillisesti myös kaatopaikkavesissä. 

Tarkkailun metallit on määritetty suodatetuista näytteistä eli tulokset 
kuvaavat veteen liuenneita pitoisuuksia. Vuonna 2011 on yhden kerran 
ja vuonna 2012 kaksi kertaa määritetty metallien kokonaispitoisuudet 
suodattamattomista näytteistä. Analysointitapa on vaikuttanut 
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merkittävästi rautatuloksiin ja joissakin tapauksissa jonkin verran 
bariumin, kadmiumin, koboltin, kuparin ja lyijyn määritystulokseen. 
Näytteen suodattaminen on merkittävästi pienentänyt tulosta raudan 
kohdalla. Muiden metallien kohdalla suodatuksen vaikutus näyttäisi 
olleen melko vähäinen ja satunnainen. 

Ilmalan ratapihalta tulevien vesien vaikutus Kumpulanpuron veden laatuun

Ympäristölupapäätöksen (31.5.2011) käsittelyvaiheessa Ilmalan 
ratapihalta tulevien vesien rautapitoisuudet eivät näyttäneet olevan 
merkittävän suuria, koska näytteiden esikäsittelyyn ja sen vaikutukseen 
ei osattu kiinnittää huomiota. Myöhemmin Kumpulanpuron vesi on ollut 
merkittävän sameaa ja punertavaa väriltään ja näytteenotto purosta 
sekä Ilmalan ratapihan lähtökaivosta K201 on osoittanut, että tähän on 
vaikuttanut Ilmalan ratapiha-alueelta peräisin olevien vesien korkea 
rautapitoisuus.

Vuonna 2008 tehdyn Ilmalan ratapihan vesitaseselvityksen perusteella 
voidaan olettaa, että ratapihalta siellä olevan hulevesiviemäriverkoston 
kautta tuleva pohjavesi ja orsivesi sisältävät paljon rautaa. 
Pohjavesiputkista mitatut happipitoisuudet olivat alhaisia, mikä viittaa 
pohjaveden hapettomuuteen, jolloin hapettomassa ja happamassa 
pohjavedessä rauta on liuenneessa muodossa. Kun pohjavesi nousee 
salaojiin ja viemäreihin hapellisiin ja vähemmän happamiin 
olosuhteisiin, rauta saostuu jo varikkoalueen putkistoissa. K 201 
kaivosta otetussa vesinäytteessä esim. kesällä 2012 rauta oli jo 
saostuneessa muodossa eli rauta poistuu alueelta kiintoaineena. 
Tällöin vesinäytteiden suodatus on poistanut analysoitavasta 
näytteestä kiintoaineen ja suurimman osan raudasta. 

Kokonaisrautaa oli 6.7.2012 K201 kaivosta otetussa näytteessä 22 500 
µg/l ja Kumpulanpurossa samana ajankohtana 8 500 µg/l. 
Kumpulanpurosta 12.4.2012 otetussa näytteessä rautaa oli 10 900 µg/l 
ja kaivosta K201 18.4.2012 otetussa näytteessä 42 300 µg/l.  
Suodatettujen näytteiden rautapitoisuudet vaihtelivat vuonna 2012 
2−28 µg/l (keskiarvo 19 µg/l ; n=8). Rautapitoisuudessa on merkittävä 
ero suodatettujen ja suodattamattomien näytteiden tulosten välillä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on seurannut Kumpulanpuron 
veden laatua vuodesta 1982. Tuloksia on tarkasteltu erikseen jaksolta 
1982−2000, jolloin Ilmalan ratapihan vedet johdettiin Kumpulanpuroon 
sekä jaksolta 2001−2011, jolloin Ilmalasta tulevat vedet johdettiin 
Viikinmäen puhdistamolle. Tällä tavoin pyrittiin selvittämään Ilmalasta 
tulevien vesien vaikutusta puron veden laatuun, koska Ilmalan 
ratapihalta tuleva virtaama on melko suuri osa puron 
kokonaisvirtaamaa. 
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Tulosten mukaan puron sameuteen, kiintoainepitoisuuteen, 
kokonaisfosforiin ja hygieeniseen laatuun Ilmalan vesillä ei olisi 
merkittävää vaikutusta. Kun Ilmalan ratapihan vedet johdettiin 
puhdistamolle, sähkönjohtavuus, kloridi-, rauta- ja typpipitoisuudet 
purovedessä olivat keskimäärin selvästi alempia. Näitten aineiden 
kohdalla voidaan olettaa Ilmalasta tulevilla vesillä olevan vaikutusta. 
Sähkönjohtavuus, kloridi-, typpi- ja rautapitoisuus ovat olleet korkeita 
myös ratapihalta otetuissa vesinäytteissä. Kumpulanpuron rauta- ja 
kokonaistyppipitoisuudet olivat n. 40 % suuremmat silloin, kun 
ratapihan vesiä johdettiin puroon. 

Muihin Helsingin kaupunkipuroihin verrattuna kyseisiä aineita esiintyy 
kuitenkin selvästi enemmän Kumpulanpurossa myös ilman Ilmalasta 
tulevia vesiäkin. Kumpulanpuron veden laatuun vaikuttavat myös muut 
tekijät, esim. liikenneperäiset päästöt ja muilta alueilta tulevat 
hulevedet. Eri purojen vertailussa myös valuma-alueiden maankäytöllä 
on vaikutusta purovesien laatuun. 

Ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen

Kumpulanuron veden laadun kannalta Ilmalan ratapiha-alueelta 
tulevalla rauta- ja typpikuormituksella on suurin merkitys. Lisäksi puron 
veden laatuun vaikuttaa Ilmalasta tulevan virtaaman suuruus ja 
virtaamavaihtelut. Rankkasateiden aikana Ilmalasta tulevilla vesillä voi 
olla osaltaan vaikutusta Vallilanlaakson siirtolapuutarha-alueella 
esiintyviin tulviin. 

Kumpulanpuroon ratapihalta tuleva rautakuormitus on merkittävä ja se 
vaikuttaa selvästi puron veden laatuun ja ulkonäköön. Raudan 
alkuperästä ratapiha-alueella ei ole selvyyttä. Selvitystä siitä, 
johtuvatko korkeat rautapitoisuudet luonnostaan korkeista maaperän 
rautapitoisuuksista vai onko entiselle kaatopaikalle tuotu esim. 
vedenpuhdistuksessa käytettyjä rautasakkoja, ei ole tehty. Mikä osuus 
kaatopaikkatäytöllä on raudan kerääntymisessä sala- ja 
hulevesiverkostoihin, ei tiedetä. 

Typpikuormitus ei ole yhtä selvästi näkyvissä, mutta kasvien 
käyttämänä ravinteena sillä voi olla vesiympäristöä rehevöittävää 
vaikutusta. 

Ilmalan ratapihalta tulevien rautapitoisten vesien voidaan tulkita 
aiheuttavan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön 
pilaantumista, joka ilmenee yleisen viihtyisyyden vähentymisenä sekä 
haittana luonnolle. Näin ollen olisi perusteltua lisätä nyt kyseessä 
olevaan ympäristölupaan uusi lupamääräys, jossa edellytetään Ilmalan 
ratapiha-alueelta HSY:n viemäriin johdettavien vesien esikäsittelyä. 
Esikäsittelymenetelmän tulisi olla sellainen, joka merkittävästi vähentää 
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rauta- ja typpikuormitusta. 

Ilmalan ratapihalta tuleva vesi ei sisällä ihmisen terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita siinä määrin, että vesien 
johtaminen Viikinmäen puhdistamolle terveyssyistä olisi tarpeen.

Nonyylifenoli on luokiteltu ihmiselle ja ympäristölle haitalliseksi 
aineeksi, jota esiintyi ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia 
ratapihalta lähtevässä vedessä. Asetuksen mukaan tarkkailupisteen on 
oltava sellainen, jossa päästö on riittävästi sekoittunut pintaveteen. 
Tehdyssä tutkimuksessa vertailupaikaksi oli otettu 
Vanhankaupunginlahti, missä päästön on ilmeisesti katsottu olevan 
riittävästi sekoittunut. 

Jos lähtökohtana on kaatopaikan suotovesi, se sekoittuu jo varikon 
sisäisessä sadevesilinjassa pintavesiin ja pohjavesiin ennen 
näytteenottokaivoa. Tällöin päästö on jo sekoittunut tässä 
näytteenottopaikassa. Mikäli katsotaan, että päästö ei kaivossa olisi 
vielä riittävästi sekoittunut, on seuraava mahdollinen 
näytteenottopaikka Kumpulanpuron ns. sorsalammikko. Meri on jo niin 
kaukana, ettei se ole edustava paikka taustanäytteeksi. Tästä syystä 
ympäristölupaan tulisi lisätä määräys nonyylifenolin jatkoseurannasta, 
joka tehdään valtioneuvoston asetuksen ympäristölle vaarallisista ja 
haitallista aineista edellyttämällä tavalla ja näytepaikkana on 
edelleenkin kaivo K201 sekä Kumpulanpuron sorsalammikko. 

Ilmalasta tulevien vesien esikäsittely olisi merkittävä toimenpide 
Kumpulanpuron valuma-alueella puron veden laadun parantamiseksi. 
Puron valuma-alueella tarvitaan kuitenkin muitakin hulevesien hallintaa 
ja hyvää veden laatua edistäviä toimenpiteitä. Tämä edellyttäisi 
kaupungilta koko valuma-aluetta koskevan hulevesien hallinta- ja 
purokunnostussuunnitelman tekemistä, jossa kaikki valuma-alueella 
tehtävät toimenpiteet kytketään samaa päämäärää edistäväksi 
suunnitelmaksi. Jos Ilmalan ratapihalta tulevista vesistä ei poisteta 
rautaa, muilla puron valuma-alueella tehtävillä kunnostustoimenpiteillä 
ei yksinään pystytä riittävästi parantamaan puron veden laatua. 

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss
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