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Paatosehdotus

Ymparistolautakunta paattanee antaa As Oy Isonniitynlaakson
hakemuksesta Pasilan kaatopaikan kunnostamista koskevan
paatoksen nro 49/2011/2; 4.8.2010 lupamaarayksen muuttamiseksi
seuraavan lausunnon.

liImalan ratapihalta tulevien rautapitoisten vesien voidaan tulkita
aiheuttavan ymparistdnsuojelulaissa tarkoitettua ympariston
pilaantumista yleisen viihtyisyyden vahentymisena seka haittaa
luonnolle. Ymparistélupaan tulisi lisata uusi lupamaarays, jossa
edellytetaan limalan ratapihalta HSY:n hulevesiviemariin johdettavien
vesien esikasittelya. Esikasittelymenetelman tulisi olla sellainen, joka
merkittavasti vahentaa rauta- ja typpikuormitusta. Typpikuormitus ei ole
yhta selvasti nakyvissa, mutta kasvien kayttamana ravinteena silla voi
olla vesiymparistoa rehevoittavaa vaikutusta.

limalan ratapihalta tuleva vesi ei sisalla ihmisen terveydelle tai
ymparistolle vaarallisia tai haitallisia aineita siind maarin, etta vesien
johtaminen Viikinmaen puhdistamolle terveyssyista olisi tarpeen.

Nonyylifenoli on luokiteltu ihmiselle ja ymparistolle haitalliseksi
aineeksi, jota esiintyi ymparistdlaatunormin ylittavia pitoisuuksia
ratapihalta lahtevassa vedessa. Ymparistolautakunta esittaa, etta
tarkkailua koskevaan lupamaaraykseen lisataan nonyylifenolin
seuranta valtioneuvoston asetuksen ymparistolle vaarallisista ja
haitallista aineista edellyttamalla tavalla ja naytepaikkoina ovat kaivo
K201 seka Kumpulanpuron sorsalammikko.

Esittelija

As Oy Isonniitynlaakso hakee muutosta Pasilan kaatopaikan
kunnostamista koskevan ymparistéluvan nro 49/2011/2
(ESAVI1/687/04.08/2010) lupamaaraykseen B.11. Aluehallintovirasto
pyytaa Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen ja
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa asiasta 15.3.2013 mennessa.
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Ymparistoluvan (nro 49/2011/2) lupamaaraykset

Lupapaatoksen nro 49/2011/2 (ESAVI/687/04.08/2010) lupamaarays
B.11. on seuraava:

"Uudenmaan ymparistokeskuksen ymparistolupapaatoksessa No YS
1327/22.9.2006 tarkoitettujen rakennusten salaojiin kertyvan
kaatopaikkaveden saa johtaa HSY Veden sadevesiviemariin
jaliempana maarayksissa B.11a. ja C.8. edellytetyn mukaisesti.

Sadevesiviemariin johtamiskelvoton kaatopaikkavesi on johdettava
HSY Veden jatevesiviemariin.

Viemaroitava kaatopaikkavesi on tarvittaessa kasiteltava
kiintoainesmaaran vahentamiseksi laskeuttamalla tai muulla
tarkoitukseen soveltuvalla menetelmalla ja/tai haitta-aine- ja
ravinnekuormitusta rajoittavalla menetelmalla.

Veden viemardinnissa on noudatettava HSY Veden antamia ohjeita ja
maarayksia."

Ymparistolupa sisaltdaa myos maaraysta B.11. taydentavat maaraykset
B.11.a., C.8. ja C.20. Ymparistoluvan B.11.a. maarayksessa vaadittiin
luvansaajalta lisaselvityksien tekemista eraista haitallisista aineista,
joita ei ollut viela tutkittu seka riskinarvioon perustuva selvitys aineita
sisaltavan kaatopaikkaveden viemarointikelpoisuudesta ja tarvittaessa
esitys aineita sisaltdvan veden esikasittelysta ennen viemariin
johtamista. Lisaksi tuli tehda taydennetty tarkkailusuunnitelma ja
suunnitelma poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta. Maarayksessa
C.8. tarkennetaan tarkkailua koskevia vaatimuksia. Maarayksessa
C.20. maarataan vuosiyhteenvetoraportin tekemisesta ja siihen
kuuluvista asioista.

Muutoshakemus

As Oy Isonniitynlaakso esittda lupamaarayksen B.11. muutettavaksi
seuraavasti: " llmalan ratapiha-alueella muodostuva salaojiin kertyva
kaatopaikkavesi on johdettava Helsingin vesihuoltolaitoksen viemariin.
Veden viemaroinnissa on noudatettava Helsingin Veden antamia
ohjeita ja maarayksia."

Perusteluissaan hakija toteaa mm. etta limalan ratapiha-alueella
voitaisiin salaojiin keraantyva kemikaaleja sisaltava hulevesi erottaa
katolta tulevista puhtaista hulevesista. Puhdas kattovesi voitaisiin
johtaa sadevesiviemariin ja haitta-aineita sisaltavat salaojavedet
vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariin.

Postiosoite

PL 500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
ymk@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
www.hel.fi’lymk F102012566



Helsingin kaupunki

Y~ Ympdéristélautakunta

Esityslista 4/2013 3 (10)

Ypv/6
05.03.2013

Lisaksi hakija toteaa, ettd ymparistéluvan myontamisen jalkeen
olosuhteet vaikutusalueella ovat muuttuneet siten, etta Vallilanlaaksoon
on tehty puisto- ja hulevesisuunnitelma, joka sisaltdd mm. kiintoaineen
laskeutusaltaan As Oy Isonniitynlaakson lahella. Altaaseen paatyvat
lImalan varikolta vesien mukana tulevat aineet seka lisaksi
jaaestoaineena kaytettya propyleeniglykolia. Naiden kemikaalien
seurauksena hapenkulutus altaissa lisdantyy, altaaseen muodostuu
hapeton tila ja tama aiheuttaa esim. hajuhaittoja. Lisaksi limalassa on
kokeiltu jaanpoistoon asetaattipohjaista kemikaalia, joka vaikuttaa
glykolin tavoin.

Taustatiedot

Kumpulanpurossa todettiin 1980-luvulla 1990-luvulla 6ljya siina maarin,
etta purossa olleita sorsia kuoli. Oljyn todettiin tulevan ratapiha-alueen
suunnasta. Oljypaastét johtivat siihen, etté limalasta tulevat vedet
kaannettiin puron sijasta johdettavaksi Viikinmaen puhdistamolle
vuodesta 2001 alkaen.

Vuonna 2009 ratahallintokeskus/VR aloittivat neuvottelut vesien
kaantamiseksi uudestaan Kumpulanpuroon. Vesien kaantaminen vaati
muutosta Uudenmaan ymparistokeskuksen ymparistolupapaatokseen
(No YS 1327/22.9.2006), joka koski ratapihalle rakennettujen
rakennusten salaojiin kertyvan kaatopaikkaveden johtamista.
Liikennevirasto/VR sai Etela-Suomen aluehallintovirastolta 31.5.2011
luvan johtaa limalan ratapiha-alueen kaatopaikkavedet HSY:n
hulevesiviemariin. Kyseessa oli 22.9.2006 myonnetyn luvan
lupamaarayksen muuttaminen siten, etta vedet voitiin Viikinmaen
puhdistamon sijasta johtaa HSY:n sadevesiviemarin kautta
Kumpulanpuroon. Vesien kaantaminen takaisin puroon tapahtui
21.11.2011.

liImalan ratapihan hulevesijarjestelma ja vesitase

llImalan ratapihan hulevesijarjestelyt on selvitetty vuonna 2008. Paaosa
ratapihasta on rakennettu yhdyskuntajatekaatopaikan paalle, joka ol
toiminnassa vuosina 1949-1963. Alueen hulevedet koostuvat
rakennusten kattovesista ja maaperan lapi salaojiin ja
sadevesiviemareihin imeytyvistd sadevesista. Salaojat on tehty
kiinteistdjen kuivatusta varten. Suurin osa sadevesista imeytyy vanhan
kaatopaikan lapi, jolloin on my0Os kaytetty termia kaatopaikan suotovesi
tai kaatopaikkavesi. Sadevedet, salaojavedet ja suotovedet kerataan
alueelle rakennettuun sadevesiviemarilinjastoon. Osa alueesta on
viemardimatonta, missa sadevedet imeytetaan maaperaan suoraan tai
imeytyskaivojen kautta. Sadevesiverkostoon paatyy myos alueen orsi-
ja pohjavetta silloin, kun pohjaveden pinta nousee viemardintitasolle.
Viemariverkosto on rakennettu siten, etta kaikki vedet paatyvat lopulta
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samaan viemariin, jonka kautta vedet johdetaan HSY:n
hulevesiviemariin. Linjan loppupaassa on tarkastuskaivo K201, jota
kaytetaan naytteenottokaivona. Naytteenottokaivon veden virtaama ja
laatu kuvaavat kaikkien alueelta purkautuvien vesien maaraa ja laatua,
johon kaatopaikkavesi on sekoittunut.

Vesitaseen (FCG Planeko Oy 31.10.2008) mukaan (aineisto 1961-90)
vuotuinen ratapihan valuma-alueelta tuleva vesimaara on 255 000 m?
(n. 700 m3/d) ja tasta valunnasta noin 80 % on maaperaan orsi- ja
pohjavedeksi imeytyvaa vetta ja noin 20 % suoraan sadevesiviemariin
pintavaluntana kulkeutuvaa vetta. Virtaamaa on tutkittu koko ratapiha-
alueelta seka Postintaipaleen alueelta tulevaa virtaamaa erikseen.
Postintaipaleen osuus kokonaisvirtaamasta on noin 2 % kuivana
aikana ja mittausjakson rankimman sateen ( 7 mm/h) aikana noin 12,5
%. Noin vuoden kestaneella tutkimusjaksolla (2007-2008)
keskivirtaama oli 11,5 I/s ja maksimivirtaama 246 I/s. Valuma-alueen
laskennalliseksi virtaamaksi saatiin vain 1,8 I/s. Mitatun ja
laskennallisen virtaaman eron katsottiin johtuvan siita, etta alueen
pohja- ja orsivesia kulkeutuu merkittavia maaria
sadevesiviemariverkostoon vuotokohtien ja salaojien kautta.
Selvityksessa paadyttiin lisaksi siihen, ettd valuma-alueen lahes koko
virtaama purkautuu alueelta nykyisen runkoviemariverkoston kautta ja
pohjavesivaluntana alueelta poistuva virtaama on erittdin vahainen.

Veden laadun tarkkailuohjelma

limalan ratapihalta poistuvien vesien laatua on tutkittu (Iahtékaivo
K201) syksysta 2007 alkaen. Ymparistolupapaatoksessa vaadittua
tihennettya tarkkailua on tehty kahden viikon valein kolmen kuukauden
ajan ennen vesien johtamista Kumpulanpuroon ja kolmen kuukauden
ajan vesien kaantamisen jalkeen ymparistolupapaatoksen
edellyttamalla tavalla. Aikavalilla 23.11.2007-31.8.2012 naytteenottoa
on tehty yhteensa 33 kertaa. Tihennetty tarkkailu loppui vuoden 2012
lopussa. Tarkkailu jatkuu edelleenkin nelja kertaa vuodessa tehtavin
naytteenotoin uuden tarkkailusuunnitelman mukaisesti, jonka
Uudenmaan ELY-keskus on hyvaksynyt 11.2.2013.

Tutkimusohjelman mukaan automaattisen virtaamamittarin avulla
mitataan vesien maaraa. Sameutta seka kiintoainetta ja varia
tarkkaillaan silmamaaraisesti. Vesinaytteista analysoidaan seuraavia
aineita: Oljyhiilivedyt, haihtuvat hiilivedyt, PAH -yhdisteet, kiintoaine,
sameus, biologinen hapenkulutus, kemiallinen hapenkulutus,
kokonaistyppi, ammoniumtyppi, fosfaattifosfori, kloridi, nonyylifenoli
seka metalleista arseeni, elohopea, kadmium, barium, kromi, kupari,
lyijy, nikkeli, sinkki, rauta ja mangaani. Uuteen tarkkailuohjelmaan on
lisatty rautamaaritys, joka tehdaan seka suodatetusta (liuennut) ja
suodattamattomasta (kokonaisrauta) naytteesta.
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llImalan ratapihalta poistuvien vesien laatu

Vuosina 2006-2008 vesinaytteita on otettu ratapiha-alueen
orsivedesta, pohjavedesta, kaatopaikkavedesta, pintavesista ja
alueelta poistuvasta vedesta (kaivo K201). Tulosraportin mukaan orsi-
ja pohjavesinaytteissa oli eniten rautaa ja mangaania ja lisaksi
sahkonjohtavuusarvo oli korkea. Oljyhiilivetyja, VOC- yhdisteita, PAH-
yhdisteita ja metalleja oli yleisesti ottaen vahan ja analyysien
maaritysrajat ylittyivat harvoin. Kokonaistyppipitoisuus oli pienempi kuin
kaatopaikkavesissa yleensa. Happipitoisuuden mediaani oli lahella
nollaa.

Kaatopaikkaveden tulokset eivat poikenneet orsi- ja
pohjavesituloksista. Myds pintavesitulokset olivat samansuuntaiset.
Alueelta poistuvan veden tutkimustulokset olivat vastaavanlaisia.
Tulosten valossa todettiin kaatopaikka-alueen jatetayttojen
hajoamisprosessin olevan pitkalle edennyt, jolloin vesissa oli tyypillisia
kaatopaikkavesia vahemman erilaisia aineita. Merkittavimmat vesissa
esiintyneet aineet olivat rauta, mangaani, barium ja korkea
sahkonjohtavuus, joka kuvaa vedessa olevien suolojen maaraa.

Viimeisimpien, vuosina 2011-2012 Iahtokaivosta K201 otettujen
naytteiden mukaan raskasmetallien pitoisuudet jaivat alhaisiksi, VOC-
yhdisteita oli alle maaritysrajan lukuunottamatta bentseenia, PAH-
yhdisteita oli paaasiassa alle maaritysrajan ja PAH- yhdisteiden
summapitoisuus oli 1-3 pg/l. Metalleista esiintyi bariumia enimmillaan
noin 500 pg/l, kokonaisfosforia noin 100 g/l ja kokonaistyppea
6000-10000 pg/l. Suurin kloridipitoisuus oli talvella 2012 114 mgl/I.
Kemiallinen hapenkulutus vaihteli 6—-9 mg/l ja biologinen hapenkulutus
2-30 mg/l. Veden sameus vaihteli 200-900 NTU ja kiintoaine 40-300
mg/l. Glykolin pitoisuus jai yleensa alle 0,1 mg/l, suurimman
pitoisuuden ollessa 0,99 mg/l (8.6.2011).

Valtioneuvoston asetuksessa ymparistolle vaarallisista ja haitallista
aineista (1022/2006) seka asetuksen muutoksessa (7.10.2010) on
esitetty eri aineille (mm. aromaattiset yhdisteet, klooratut alifaattiset
hiilivedyt, PAH- yhdisteet, metallit, nonyylifenoli) ymparistdlaatunormit,
ja tiettyjen aineiden paastaminen vesistoon on kokonaan kielletty.
Ymparistolaatunormilla tarkoitetaan sellaista vesiymparistolle
vaarallisen ja haitallisen aineen pitoisuutta pintavedessa, sedimentissa
tai eliostdssa, jota ei saa ihmisen terveyden tai ympariston
suojelemiseksi ylittaa.

Kaatopaikkavedessa todettu bentseenipitoisuus ja PAH- yhdisteiden
pitoisuudet seka metallipitoisuudet jaivat alle
ymparistolaatunormirajojen. Paastokieltoaineita ei vedessa esiintynyt.
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Asetus edellyttaa, etta metallit maaritetdan liukoisina metalleina, joten
ymparistolaatunormi koskee taten vain liukoisia metalleja ja
kokonaismetallipitoisuudet voivat olla raja-arvoa suurempia.

Ymparistoluvassa vaadittu lisaselvitys torjunta-aineiden (aldriini,
dieldriini, endriini, DDT, heksaklooribentseeni,
heksakloorisykloheksaani) seka nonyylifenolin ja pentakloorifenolin
esiintymisesta kaatopaikkavedessa tehtiin 8.6.2011. Naista
ymparistolle vaarallisista aineista esiintyi ainoastaan nonyylifenolia (4-
nonyylifenoli ja 4-t-oktyylifenoli) yli aineelle annetun
ymparistdlaatunormin. Nonyylifenolia oli 2011 4-5 pg/l ja 2012 alle 2
Mg/l. Ymparistélaatunormin raja-arvo vuosikeskiarvona on 0,3 ug/l.
Nonyylifenolia kaytetaan yhtena ainesosana mm. torjunta-aineissa,
puhdistusaineissa, muoveissa, maaleissa ja painovareissa seka
korroosionestoaineissa.

Konsultin laatimien tulosraporttien mukaan tutkittujen aineiden
pitoisuudet ovat olleet paasaantoisesti samalla tasolla kuin
aikaisemmissakin mittauksissa. Lupahakemusvaiheessa hakija on
esittanyt ns. toimenpiderajat 1 ja 2 seuraaville haitta-aineille:
mineraalidljy, bentseeni, naftaleeni, antraseeni, fluoranteeni, PAH-
yhdisteiden summapitoisuus, arseeni, barium, kupari ja myéhemmin
lisattiin nonyylifenoli. Toimenpideraja 1 on asetettu tasolle, jossa haitta-
aineen pitoisuus ylittyy n. 10-kertaisesti keskimaaraiseen pitoisuuteen
verrattuna ja toimenpideraja 2 on tasolla, jossa haitta-ainepitoisuus
ylittyy n. 50-kertaisesti keskimaaraiseen pitoisuuteen verrattuna. Jos
haitta-aineen toimenpiderajat ylittyvat, hakija kaynnistaa
uusintanaytteenoton. Lupaviranomainen ei ole ottanut naita
toimenpiderajoja lupamaarayksiin. Tutkimusajanjaksona
13.1.2011-31.8.2012 toimenpideraja ylittyi nonyylifenolin osalta, mika
johti uusintanaytteenottoon, ja samalla otettiin vertailunayte
Vanhankaupunginlahden vedesta.

Yhteenvetona tehdyista tutkimuksista voidaan todeta, ettei limalan
ratapihalta HSY:n sadevesiviemariin johdettava vesi sisalla
nonyylifenolia lukuunottamatta muita ymparistolle vaarallisia ja
haitallisia aineita ymparistolaatunormit ylittavia pitoisuuksia.
Kaytannossa pitoisuudet jaivat lahes kaikkien aineiden kohdalla
yleensa alle maaritysrajan. Muista aineista, joita ei ole luokiteltu
vaarallisiksi, vedessa esiintyi eniten rautaa, typpea, kloridia seka
bariumia. Naita aineita esiintyy tyypillisesti myos kaatopaikkavesissa.

Tarkkailun metallit on maaritetty suodatetuista naytteista eli tulokset
kuvaavat veteen liuenneita pitoisuuksia. Vuonna 2011 on yhden kerran
ja vuonna 2012 kaksi kertaa maaritetty metallien kokonaispitoisuudet
suodattamattomista naytteista. Analysointitapa on vaikuttanut
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merkittavasti rautatuloksiin ja joissakin tapauksissa jonkin verran
bariumin, kadmiumin, koboltin, kuparin ja lyijyn maaritystulokseen.
Naytteen suodattaminen on merkittavasti pienentanyt tulosta raudan
kohdalla. Muiden metallien kohdalla suodatuksen vaikutus nayttaisi
olleen melko vahainen ja satunnainen.

liImalan ratapihalta tulevien vesien vaikutus Kumpulanpuron veden laatuun

Ymparistolupapaatoksen (31.5.2011) kasittelyvaiheessa limalan
ratapihalta tulevien vesien rautapitoisuudet eivat nayttaneet olevan
merkittavan suuria, koska naytteiden esikasittelyyn ja sen vaikutukseen
ei osattu kiinnittda huomiota. Mydhemmin Kumpulanpuron vesi on ollut
merkittavan sameaa ja punertavaa variltaan ja naytteenotto purosta
seka llmalan ratapihan lahtokaivosta K201 on osoittanut, etta tahan on
vaikuttanut limalan ratapiha-alueelta peraisin olevien vesien korkea
rautapitoisuus.

Vuonna 2008 tehdyn limalan ratapihan vesitaseselvityksen perusteella
voidaan olettaa, etta ratapihalta siella olevan hulevesiviemariverkoston
kautta tuleva pohjavesi ja orsivesi sisaltavat paljon rautaa.
Pohjavesiputkista mitatut happipitoisuudet olivat alhaisia, mika viittaa
pohjaveden hapettomuuteen, jolloin hapettomassa ja happamassa
pohjavedessa rauta on liuenneessa muodossa. Kun pohjavesi nousee
salaogjiin ja viemareihin hapellisiin ja vahemman happamiin
olosuhteisiin, rauta saostuu jo varikkoalueen putkistoissa. K 201
kaivosta otetussa vesinaytteessa esim. kesalla 2012 rauta oli jo
saostuneessa muodossa eli rauta poistuu alueelta kiintoaineena.
Talloin vesinaytteiden suodatus on poistanut analysoitavasta
naytteesta kiintoaineen ja suurimman osan raudasta.

Kokonaisrautaa oli 6.7.2012 K201 kaivosta otetussa naytteessa 22 500
Mg/l ja Kumpulanpurossa samana ajankohtana 8 500 ug/I.
Kumpulanpurosta 12.4.2012 otetussa naytteessa rautaa oli 10 900 ug/I
ja kaivosta K201 18.4.2012 otetussa naytteessa 42 300 ug/l.
Suodatettujen naytteiden rautapitoisuudet vaihtelivat vuonna 2012
2-28 ug/l (keskiarvo 19 pg/l ; n=8). Rautapitoisuudessa on merkittava
ero suodatettujen ja suodattamattomien naytteiden tulosten valilla.

Helsingin kaupungin ymparistokeskus on seurannut Kumpulanpuron
veden laatua vuodesta 1982. Tuloksia on tarkasteltu erikseen jaksolta
1982-2000, jolloin limalan ratapihan vedet johdettiin Kumpulanpuroon
seka jaksolta 2001-2011, jolloin llmalasta tulevat vedet johdettiin
Viikinmaen puhdistamolle. Talla tavoin pyrittiin selvittdmaan limalasta
tulevien vesien vaikutusta puron veden laatuun, koska Ilimalan
ratapihalta tuleva virtaama on melko suuri osa puron
kokonaisvirtaamaa.
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Tulosten mukaan puron sameuteen, kiintoainepitoisuuteen,
kokonaisfosforiin ja hygieeniseen laatuun limalan vesilla ei olisi
merkittavaa vaikutusta. Kun limalan ratapihan vedet johdettiin
puhdistamolle, sahkdnjohtavuus, kloridi-, rauta- ja typpipitoisuudet
purovedessa olivat keskimaarin selvasti alempia. Naitten aineiden
kohdalla voidaan olettaa lImalasta tulevilla vesilla olevan vaikutusta.
Sahkdnjohtavuus, Kkloridi-, typpi- ja rautapitoisuus ovat olleet korkeita
myOs ratapihalta otetuissa vesinaytteissa. Kumpulanpuron rauta- ja
kokonaistyppipitoisuudet olivat n. 40 % suuremmat silloin, kun
ratapihan vesia johdettiin puroon.

Muihin Helsingin kaupunkipuroihin verrattuna kyseisia aineita esiintyy
kuitenkin selvasti enemman Kumpulanpurossa myés ilman limalasta
tulevia vesiakin. Kumpulanpuron veden laatuun vaikuttavat myos muut
tekijat, esim. liikenneperaiset paastot ja muilta alueilta tulevat
hulevedet. Eri purojen vertailussa myos valuma-alueiden maankaytolla
on vaikutusta purovesien laatuun.

Ymparistoluvan lupamaarayksen muuttaminen

Kumpulanuron veden laadun kannalta limalan ratapiha-alueelta
tulevalla rauta- ja typpikuormituksella on suurin merkitys. Lisaksi puron
veden laatuun vaikuttaa limalasta tulevan virtaaman suuruus ja
virtaamavaihtelut. Rankkasateiden aikana limalasta tulevilla vesilla voi
olla osaltaan vaikutusta Vallilanlaakson siirtolapuutarha-alueella
esiintyviin tulviin.

Kumpulanpuroon ratapihalta tuleva rautakuormitus on merkittava ja se
vaikuttaa selvasti puron veden laatuun ja ulkonakdon. Raudan
alkuperasta ratapiha-alueella ei ole selvyytta. Selvitysta siita,
johtuvatko korkeat rautapitoisuudet luonnostaan korkeista maaperan
rautapitoisuuksista vai onko entiselle kaatopaikalle tuotu esim.
vedenpuhdistuksessa kaytettyja rautasakkoja, ei ole tehty. Mika osuus
kaatopaikkataytolla on raudan keraantymisessa sala- ja
hulevesiverkostoihin, ei tiedeta.

Typpikuormitus ei ole yhta selvasti nakyvissa, mutta kasvien
kayttamana ravinteena silla voi olla vesiymparistda rehevoittavaa
vaikutusta.

llImalan ratapihalta tulevien rautapitoisten vesien voidaan tulkita
aiheuttavan ymparistonsuojelulaissa tarkoitettua ympariston
pilaantumista, joka ilmenee yleisen viihtyisyyden vahentymisena seka
haittana luonnolle. Nain ollen olisi perusteltua lisata nyt kyseessa
olevaan ymparistélupaan uusi lupamaarays, jossa edellytetdan limalan
ratapiha-alueelta HSY:n viemariin johdettavien vesien esikasittelya.
Esikasittelymenetelman tulisi olla sellainen, joka merkittavasti vahentaa
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rauta- ja typpikuormitusta.

llImalan ratapihalta tuleva vesi ei sisalla ihmisen terveydelle tai
ymparistolle vaarallisia tai haitallisia aineita siina maarin, etta vesien
johtaminen Viikinmaen puhdistamolle terveyssyista olisi tarpeen.

Nonyylifenoli on luokiteltu ihmiselle ja ymparistolle haitalliseksi
aineeksi, jota esiintyi ymparistolaatunormin ylittavia pitoisuuksia
ratapihalta lahtevassa vedessa. Asetuksen mukaan tarkkailupisteen on
oltava sellainen, jossa paasto on riittavasti sekoittunut pintaveteen.
Tehdyssa tutkimuksessa vertailupaikaksi oli otettu
Vanhankaupunginlahti, missa paaston on ilmeisesti katsottu olevan
riittdvasti sekoittunut.

Jos lahtékohtana on kaatopaikan suotovesi, se sekoittuu jo varikon
sisaisessa sadevesilinjassa pintavesiin ja pohjavesiin ennen
naytteenottokaivoa. Talldin paasto on jo sekoittunut tassa
naytteenottopaikassa. Mikali katsotaan, etta paasto ei kaivossa olisi
viela riittdvasti sekoittunut, on seuraava mahdollinen
naytteenottopaikka Kumpulanpuron ns. sorsalammikko. Meri on jo niin
kaukana, ettei se ole edustava paikka taustanaytteeksi. Tasta syysta
ymparistélupaan tulisi lisata maarays nonyylifenolin jatkoseurannasta,
joka tehdaan valtioneuvoston asetuksen ymparistolle vaarallisista ja
haitallista aineista edellyttamalla tavalla ja naytepaikkana on
edelleenkin kaivo K201 sekda Kumpulanpuron sorsalammikko.

liImalasta tulevien vesien esikasittely olisi merkittava toimenpide
Kumpulanpuron valuma-alueella puron veden laadun parantamiseksi.
Puron valuma-alueella tarvitaan kuitenkin muitakin hulevesien hallintaa
ja hyvaa veden laatua edistavia toimenpiteita. Tama edellyttaisi
kaupungilta koko valuma-aluetta koskevan hulevesien hallinta- ja
purokunnostussuunnitelman tekemista, jossa kaikki valuma-alueella
tehtavat toimenpiteet kytketdan samaa paamaaraa edistavaksi
suunnitelmaksi. Jos limalan ratapihalta tulevista vesista ei poisteta
rautaa, muilla puron valuma-alueella tehtavilla kunnostustoimenpiteilla
ei yksinaan pystyta riittavasti parantamaan puron veden laatua.

Esittelija

ymparistopaallikkd

Pertti Forss
Lisatiedot

Paula Nurmi, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 lite 1, muutoshakemus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro

ymk@hel.fi www.hel.fi/lymk F102012566



ymk@hel.fi

www.hel.fi'ymk

- Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 10 (10)
Y~ Ymparistolautakunta
Ypv/6
05.03.2013
2 lite 2, ESAVIn paatos 31.5.2011
3 lite 3, Hkr puistosuunnitelman selostus
4 liite 4, selvitys MKTrading A.S
Otteet
Ote Otteen liitteet
Etela-Suomen Esitysteksti
aluehallintovirasto (Helsingin
toimipaikka)
Ymparistovalvontayksikko Esitysteksti
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6  800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
F102012566



