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Asia tulisi kasitella 16.4.2013 kokouksessa.

§ 132
Ymparistolautakunnan lausunto kahdesta Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu Staran ymparistolupahakemuksesta

HEL 2012-011401 T 11 01 00 00
Paatos

Ymparistolautakunta paatti antaa Etela-Suomen aluehallintovirastolle ja
kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran
ymparistélupahakemuksista seuraavan lausunnon.

Kylasaaren valivarastointi- ja kompostointikenttaa koskeva ymparistolupahakemus
(ESAVI/746/04.08/2010)

Kohde

Kohde sijaitsee Hermannin kaupunginosassa Kylasaaressa osoitteessa
Kylasaarenkatu 8. Kohteessa on toiminut Kylasaaren esikasittely-,
valivarastointi- ja kompostointikenttd vuodesta 2000 Iahtien. Kohteen
toiminnan ymparistoluvat ovat olleet voimassa 18.12.2003 ja
31.12.2010 saakka. Toiminta on kaynnissa ja samanlaiselle toiminnalle
haetaan ymparistdlupaa vuoden 2017 loppuun saakka.

Kenttdalueen pinta-ala on 23650 m?. Kentalla valivarastoidaan,
esikasitellaan ja kompostoidaan maa-aineksia seka valivarastoidaan ja
esikasitellaan purkumateriaaleja.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10240. Alue tullaan
myohemmin ottamaan asemakaavan mukaiseen kayttoon
puistoalueeksi.

Kentan pohjoispuolella sijaitsee Arabianrannan kerrostaloalue.
Koulujen iltapaivatoimintaa on noin 250-400 metrin paassa alueen
pohjoispuolella. Kohteen luoteispuolella noin 300-400 metrin paassa
sijaitsee paivakoteja. Noin 400 metrin paassa sijaitsee kouluja. Kentan
lansipuolella sijaitsee Helsingin kaupungin rakennusviraston
varikkoalue. Varikkoalueen lansipuolelle rakennetun Kylasaarenkujan
varteen, Kylasaaren aloitusasemakaava-alueelle, on vuonna 2012
valmistunut kaksi asuinkerrostaloa. Nk. Arcada Il:n alueelle on tarkoitus
rakentaa viela yksi asuinkerrostalo. Kohteen itapuolella on merenranta
noin 200 metrin paassa. Rannassa on ulkoilutie. Pohjoispuolella
sijaitsee Kumpulanpuro.

Kentan alueella on aiemmin ollut Kylasaaren jatevedenpuhdistamon
lietekentta. Alueen maapera on savea, jonka paalla on tayttdbmaata.
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Aluetta on taytetty jatteenpolttolaitoksen tuhkalla ja erilaisilla maa-
aineksilla. Tayton paksuus on 2-5 metrid. Tayton alapuolisen
savikerroksen paksuus on 20-30 metria.

Kenttdalueen maaperassa on asfalttirakenteen alla todettu metalleja ja
Oljyhiilivetyja.

Toiminnan kuvaus

Kentta on tarkoitettu Helsingin kaupungin alueella olevien
rakennuskohteiden kayttoon, joissa on esikasittelya vaativia maa-
aineksia ja purkumateriaaleja seka kaupungin alueelta tuleville
kompostoitaville tai marille maa-aineksille, joita on
tarkoituksenmukaista kompostoida tai kuivata ennen uudelleenkayttda
tai loppusijoitusta.

Maa-ainekset voivat sisaltaa raskasmetalleja, epaorgaanisia aineita
(arseeni, bromi, boori, fluoridit, sulfidit), asbestia ja orgaanisia
yhdisteita (mineraalidljyt, polyaromaattiset yhdisteet, polyklooratuista
bifenyyliyhdisteistd PCB-, PCT- ja PBB-yhdisteet, PCDD/PCDF-
yhdisteet, kloorifenolit, torjunta-aineet, kompleksiset syanidit,
orgaaniset tinayhdisteet ja muut heikosti haihtuvat orgaaniset
yhdisteet). Muiden heikosti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
vastaanotosta sovitaan tapauskohtaisesti ELY-keskuksen kanssa.
Kentalla ei kasitella haihtuvia haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia.

Maa-aineksia ja purkumateriaaleja on tarkoitus ottaa vastaan, siirtaa ja
kasitella arkisin kello 7.00-22.00 ja tarvittaessa viikonloppuisin kello
7.00-18.00, ei kuitenkaan arkipyhina.

Alueella voi olla samanaikaisesti esikasiteltavia, valivarastoitavia tai
kompostoitavia massoja yhteensa enintaan 12000 m3.

Kentan kayttohenkilokunta pitaa kirjaa ainesten vastaanotosta. Kentan
toiminnan tarkkailusta pidetaan kirjaa. Tarkkailun kirjanpitotiedot
toimitetaan Uudenmaan ely-keskukselle ja Helsingin kaupungin
ymparistokeskukselle vuosittain. Poikkeukselliset tilanteet tilastoidaan
ja niista ilmoitetaan viranomaisille. Hyotykayttoon tai loppusijoitukseen
kuljetettavien haitta-ainepitoisten maiden kuormien mukana toimitetaan
siirtoasiakirjat.

Vastaanotto ja esikasittely

Kentalle tuodut maa-ainekset ja purkumateriaalit valivarastoidaan noin
300 m3:n kokoisiin aumoihin. Massat suojataan peittamalla. Massoja ei

peiteta, jos ne tuodaan kentélle vain seulontaa varten ja/tai 3—-5:n
tyopaivan ajaksi.
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Mahdollinen esikasittely aloitetaan, kun kasiteltdvaa materiaalia on
aumalla niin paljon, etta tyon aloittaminen on tarkoituksenmukaista.
Esikasittelylla tarkoitetaan maan tai purkumateriaalin kuivattamista,
seulomista, murskaamista seka jatejakeiden erottelua. Osa erotellusta
aineksesta, kuten tiili ja asfaltti, voidaan murskata ja muut jakeet
(esimerkiksi puu, kivi ja muovi) voidaan toimittaa hyotykayttoon.
Betonia ei murskata, vaan purkubetonia voidaan pulveroida
kaivinkoneeseen liitettavilla pulverointipihdeilla, talldin melu ei ole
normaalia kaivinkoneen kayntiaanta suurempi.

Markia massoja, esimerkiksi sedimentteja, sade-, hulevesi- ja
hiekanerotuskaivoihin kertyneitd maita seka lumenkaatopaikkojen
ruoppausmassoja, voidaan kuivattaa alueella. Kuivatettavan maan ja
sedimenttien valuminen auman ulkopuolelle estetaan rakentamalla
murskeesta tai sepelista reunat auman ymparrille.

Valivarastointi

Valivarastoitavat maat kasitellaan tyovaiheittain. Kaikki tyovaiheet
suunnitellaan ja toteutetaan ymparistonakokulmasta, teknisesti ja
logistisesti mahdollisimman tehokkaasti.

Esikasiteltavien ja/tai valivarastoitavien maa-ainesten kuormat
tarkastetaan silmamaaraisesti niiden saavuttua. Kuormien mukana
tulevat siirtoasiakirjat helpottavat maan laadun, maaran ja alkuperan
seurantaa. Haitta-aineita sisaltavasta maasta otetaan edustavia
naytteita tarvittaessa. Jos epaillaan, etta kentalle tuotu maa sisaltaa
haitta-aineita, maa-aineksesta tutkitaan epaillyn haitta-aineen pitoisuus.
Naytteet otetaan aumakohtaisina kokoomanaytteina.

Valivarastoitavat maat kootaan noin 2,5 metria korkeiksi ja 6 metria
leveiksi aumoiksi, joiden pituus vaihtelee valivarastoitavan maan
maaran mukaan. Puhtaiden maa-ainesten sekoittuminen mahdollisesti
haitta-aineita sisaltavien maa-ainesten kanssa estetaan aumoja
koottaessa. Laadultaan erilaiset maat pidetaan eri aumoissa. Eri haitta-
aineita ja eritasoisesti pilaantuneita maita ei sekoiteta keskenaan.
Kentan vastaava hoitaja pitaa kirjaa haitta-ainepitoisten maa-ainesten
sijainnista ja maarasta.

Haitta-aineita sisaltavat ja polyavat aumat pyritaan pitamaan
peitettyina. Eri tydvaiheet tehdaan niin, ettd pélyaminen on
mahdollisimman vahaista, tarvittaessa polyaminen estetaan massoja
kastelemalla.

Kompostointi

Kompostoitavat maat voidaan sijoittaa 40 erilliseen noin 20 metria
pitkdan aumaan. Aumat rakennetaan asfalttipinnalle.
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Kompostoitavat massat esikasitelldan seulomalla. Seosaineena
kaytetaan yleensa puuhaketta tai puunkuorta. Komposteihin lisataan
lannoitteita ja tarvittaessa kalkkia pH:n saatoon seka vetta kosteuden
saatoon. Aumat peitetaan pressuilla sekoituksen jalkeen.
Kompostiaumoja voidaan ilmastaa. Massojen maarasta, alkuperasta,
tuontiajasta ja haitta-ainepitoisuuksista pidetaan kirjaa.

Aumoja kaannetaan esimerkiksi kaivinkoneen kauhalla,
pyorakuormaajalla tai auman yli kulkevalla kaantolaitteella noin nelja
kertaa huhtikuun ja marraskuun valisena aikana.

Aumoista otetaan kokoomanaytteita rakennettaessa ja kaantamisen
jalkeen. Naytteista tutkitaan laboratoriossa tarvittavien yhdisteiden
pitoisuudet, kuten oljykompostien mineraalidljypitoisuus (keskiraskaat
ja raskaat jakeet), PAH-yhdisteiden pitoisuus, muiden orgaanisten
yhdisteiden pitoisuudet, raskasmetallien pitoisuudet. Lisaksi pH,
typpipitoisuus ja fosforipitoisuus tutkitaan tarvittaessa. Kompostien
yleista toimintaa voidaan seurata mittaamalla pH, lampdtila ja kosteus
seka haitta-ainepitoisuudet kenttamittauksin.

Kompostoitavat maa-ainekset sisaltavat biologisesti hajoavia
orgaanisia haitta-aineita. Ne voivat sisaltdéa myds raskasmetalleja ja
heikosti haihtuvia biologisesti hajoamattomia orgaanisia yhdisteita,
joiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNA 214/2007)
mukaiset ylemmat ohjearvot. Kompostoitavien massojen
mineraalidljypitoisuus on enintdan 20000 mg/kg ja polyaromaattisten
yhdisteiden summapitoisuus on enintdan 2000 mg/kg.

Kompostoinnin tavoitteena ovat valtioneuvoston asetuksen (VNA
214/2007) mukaiset alempien ohjearvojen alittavat haitta-
ainepitoisuudet.

Kompostointi voidaan toteuttaa myos suljettuna prosessina kontissa tai
vastaavanlaisessa umpinaisessa sailidssa. Bioreaktorin
kayttosuunnitelma toimitetaan viranomaiselle tarkastettavaksi
kuukautta ennen menetelman kayttéonottoa.

Toiminnan vaikutukset

Asiaton liikkkuminen alueella on estetty noin kaksi metria korkealla
metalliverkkoaidalla ja lukittavin portein.

Alue on pinnoitettu 110 mm:a paksulla asfaltilla, jonka alla on
rakennekerroksia. Kentan sadevedet ohjataan pinnan kallistuksin joko
kentan asfaltoituun ymparysojaan, josta vedet virtaavat ojassa oleviin
kaivoihin, tai suoraan kallistuksilla kentan keskella sijaitseviin kaivoihin.
Kaivoista vedet johdetaan viemarin kautta hiekanerottimen ja
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Oljynerottimen lapi kaupungin viemariverkkoon. Ulkopuolisten
valumavesien paasy kentalle on estetty rakenteellisin keinoin.

Kentan toimintaan liittyvat ymparistoriskit muodostuvat asfalttipinnan tai
viemarin rikkoutumisesta, jolloin suotovedet saattaisivat levita
maaperaan. Mahdollisen vahingon sattuessa ryhdytaan viipymatta
tarvittaviin toimiin vahinkojen torjumiseksi ja vahingon toistumisen
estamiseksi. Vahingosta ilmoitetaan viipymatta Helsingin kaupungin
ymparistokeskukseen ja Uudenmaan ELY-keskukseen. Kentan
asfalttipinnoitteen kuntoa valvotaan saanndllisesti.

Kentalle ajetaan Kylasaarenkadulta. Liikenteen maaraksi arvioidaan
noin 0—20 kuorma-autoa paivassa. Tyokoneiden ja ajoneuvojen
pakokaasut aiheuttavat paastoja ilmaan.

Kuljetukset, kuormien purku ja lastaus, esikasittely ja varastointi
aiheuttavat polypaastoja. Polypaastoja ehkaistaan kastelemalla alueen
teita ja varastokasoja. Osa valivarastokasoista on peitettyina.
Esikasittelyn aiheuttamaa polyamista vahennetaan laitevalinnoilla,
koteloinneilla ja kastelulla.

Melua syntyy liikenteesta, massojen purkamisesta, kuormauksesta,
siirtdmisesta, esikasittelysta ja kompostiaumojen kaantamisesta.
Melupaastdja vahennetaan kalusto- ja tydkonevalinnoilla. Seulakoneet
ja murskaimet sijoitetaan mahdollisimman kauas lahimmista
hairiintyvista kohteista. Melumittauksia tehdaan tarvittaessa. Toiminta
ei aiheuta tarinaa.

Toiminnasta ei aiheudu paastoja maaperaan tai pohjaveteen. Toiminta
ei aiheuta suoria paastoja vesistoon. Kentan vesia seurataan
naytteenotoin kolme kertaa vuodessa. Vesinaytteista analysoidaan
Oljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden, kloridin, sulfaatin ja liukoisten
alkuaineiden pitoisuudet seka kiintoaineksen maara ja pH.

TyOkoneiden polttoaine varastoidaan maanpaallisissa
kaksoisvaippasailidissa, joissa on vuodonilmaisujarjestelma,
pinnanmittauslaite ja ylitayton estin. Polttoainetta varastoidaan
korkeintaan 2000 litraa kerralla.

Kentan toiminnasta ei synny varsinaista jatetta. Maa-ainesten
seulonnassa erotellaan jakeet niin, ettd ne voidaan toimittaa suoraan
kierratykseen tai hyotykayttéon. Oljynerotuskaivo tyhjennetaan
vahintaan kerran vuodessa. Kentan ojat, kourut, linjat ja kaivot pestaan
ja tyhjennetaan tarvittaessa. Toimenpiteista kertynyt sakka toimitetaan
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Toiminnalle asetettava vakuus
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Toiminnanharjoittaja esittaa, ettda ymparistonsuojelulain (86/2000) 43 a-
¢ §:n mukaista vakuutta ei aseteta, koska alueella kasiteltavan jatteen
koostumus ja ymparistovaikutukset tunnetaan, jatetta aiotaan kayttaa
vakiintuneella tavalla maanrakennuksessa eika hankkeesta tule
aiheutumaan merkittavia jatehuoltokustannuksia.

Taytantoonpano muutoksenhausta huolimatta

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara hakee
ymparistonsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa ymparistdluvan
mukaisen toiminnan jatkamiselle ennen uuden luvan lainvoimaisuutta
alueella tarkoitetun kompostointi- ja valivarastointitoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ymparistolautakunnan lausunto

Ymparistolautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu
Staran Kylasaaren esikasittely-, valivarastointi- ja kompostointikentan
toimintaa koskevan ymparistolupahakemuksen hyvaksymista, mikali
hakemuksen kasittelyssa otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen
lisaksi huomioon seuraavat nakokohdat.

Maariteltdessa toiminnan vaikutuspiirissa olevia tahoja tulee ottaa
huomioon myds Hermannin rantatien itapuolelle rakentuva Kylasaaren
aloitusasemakaava-alue, nk. Arcada ll:n alue.

Ymparistolupahakemuksessa esitetyista toiminnoista ei saa aiheutua
haittaa tai vaaraa alueen laheisyydessa asuville, tyoskenteleville tai
liikkuville ihmisille. Tydn eri vaiheissa on noudatettava Helsingin
kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia esimerkiksi melun- ja
pdlyntorjunnasta.

Mahdollista hajuhaittaa aiheuttavat tydvaiheet tulee mahdollisuuksien
mukaan tehda sellaisten saaolosuhteiden vallitessa, jolloin esimerkiksi
hajun kulkeutuminen hairiintyviin kohteisiin on mahdollisimman pienta.

Hyotykayttoon tai loppusijoitukseen toimitettavien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet tulee tutkia riittavasti oikean vastaanottopaikan
varmistamiseksi. Maa-ainesten kuljetuksesta ei saa aiheutua terveys-
eika ymparistohaittaa. Vaarallista jatetta, pilaantunutta maa-ainesta
seka jatteeksi luokiteltua pilaantumatonta maa-ainesta luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana siirtoasiakirja.

Toiminnalla ei saa olla sellaisia ymparistovaikutuksia, jotka
myohemmin estavat tai haittaavat alueen ottamista asemakaavan
mukaiseen kayttoon puistoalueeksi.

Lisaksi ymparistolautakunta toteaa, etta toimintaa voidaan jatkaa
vanhan ymparistoluvan mukaisesti ennen uuden ymparistoluvan
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lainvoimaisuutta. Hakijan esittama vakuuden asettamatta jattaminen on
ymparistonsuojelulain 43 a §:n perusteella mahdollista.

Vesipitoisten massojen kasittely- ja varastointialuetta koskeva
ymparistélupahakemus (ESAVI/747/04.08/2010)

Kohde

Toiminta sijoittuu Kylasaaren entisen jatevedenpuhdistamon alueelle
tontille 21676/3 osoitteeseen Kylasaarenkatu 8, 00580 Helsinki. Tontilla
on nykyisin Staran tukikohta ja Paakaupunkiseudun kierratyskeskus.
Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa nro 10240 merkitty
ymparistohaittoja aiheuttamattoman teollisuuden ja varastorakennusten
seka toimistorakennusten korttelialueeksi (TYK).

Kohteen pohjoispuolella on Arabianrannan asuinkerrostaloalue. Lahin
asuintalo sijaitsee noin 100 metrin ja lahimmat koulut ja paivakodit noin
300-400 metrin etaisyydella toiminta-alueesta. Kohteen itapuolella on
Staran maa-ainesten valivarastointi- ja kasittelykentta (edelld kuvattua
toimintaa) ja etela- ja lansipuolella pienyritys- ja varastoaluetta seka
kierratyskeskus. Tontin pohjoispuolella kulkee Kumpulanpuro, ja
Vanhankaupunginlahden ranta on noin 350 metrin etaisyydella idassa.

Toiminta ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tarkealle pohjavesialueelle
eika toiminta-alueella ole merkittavia luonnonarvoja.

Toiminnan kuvaus

Ymparistélupaa haetaan vesipitoisten massojen kuivatukseen,
esikasittelyyn ja valivarastointiin entisen jatevedenpuhdistamon
sakeutusaltaissa (3 kpl). Maanpaalliset betonirakenteiset altaat on
rakennettu 1970-luvulla ja ne ovat tilavuudeltaan kukin noin 1000 m3.
Altaat ovat pyoreita ja halkaisijaltaan noin 18 metria. Syvyys on reunan
kohdalla noin kolme metria ja keskella noin viisi metria. Altaat on
aiemmissa tarkastuksissa todettu hyvakuntoisiksi ja altaat tullaan
toiminnan aikana tarkastamaan niiden tyhjennysten yhteydessa.

Altaissa kuivatetaan ja valivarastoidaan ruopattuja sedimentteja,
Helsingin kaupungin lumenkaatopaikkojen lumensulatusaltaisiin
sedimentoituneita massoja, hiekanerottimiin ja hulevesikaivoihin
kertyvaa maa-ainesta ja muita vastaavia Helsingin kaupungin alueelta
peraisin olevia markia massoja enintaan 20000 m3 vuodessa. Altaita
voidaan kayttaa myos markien savisten massojen geoteknisten ja
muiden rakennettavuusominaisuuksien parantamiseen esim.
stabiloimalla.

Massojen kuivatusprosessi suoritetaan haihduttamalla,
pohjarakennekuivatuksella ja/tai pystysalaojakuivatuksella tai muulla
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vastaavan lopputuloksen antavalla tekniikalla, kuten pohjaveden
pumppausputkistolla tai ns. geotekstiililla. Tarvittaessa kuivatettaviin
massoihin lisatdan saostuskemikaaleja, joiden avulla massan
kuivuminen tehostuu. Vaihtoehtoisesti massoja voidaan stabiloida tai
laskeuttaa kemikaaleilla. Ennen kemikaalilisdysta varmistetaan, ettei
kemikaali aiheuta haittaa massojen loppusijoituksessa. Viranomaiselle
esitetdan toimenpiteesta suunnitelma ennen kemikaalilisayksen
toteuttamista.

Massoista erottuva vesi valuu pohjaviemarin kautta umpisailioon tai
vesi pumpataan massaan asennettavalla uppopumpulla tai
pystysalaojan pohjalta. Suotovedet pumpataan noin 10 m3:n sailioon
tai vaihtoehtoisesti entisen jatevedenpuhdistamon noin 800 m3:n
betoniseen prosessivesisailioon. Sailidista voidaan ottaa naytteita. Jos
veden haitta-ainepitoisuudet alittavat HSY Veden asettamat
pitoisuusrajat, vesi voidaan pumpata jatevesiviemariin. Tarvittaessa
vesi johdetaan puhdistus- ja suodatuslaitteiston |api viemariin tai
toimitetaan erilliseen kasittelyyn.

Kasiteltavat massat voivat sisaltaa raskasmetalleja, arseenia, booria,
bromia, fluoridia, sulfidia, TBT:ta, mineraalidljyja, PAH-yhdisteita, PCB-
/PCT-/PBB-yhdisteita, FCDD/F-yhdisteita, kloorifenolia ja muita heikosti
haihtuvia orgaanisia yhdisteita, joita sisaltavien massojen
vastaanotosta sovitaan erikseen Uudenmaan ely-keskuksen kanssa.
Osittain massojen haitta-ainepitoisuudet voivat ylittda myds
ongelmajatteen raja-arvon esimerkiksi oljyhiilivetyjen osalta.
Vastaanotettavien maiden dljyhiilivetyjen enimmaispitoisuus on 20000
mg/kg. Jos pitoisuudet ovat suuremmat, asiasta neuvotellaan erikseen
Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Ennen massojen kuljettamista
asianmukaiseen loppusijoituspaikkaan niistd analysoidaan ne haitta-
aineet, joilla massojen oletetaan tai tiedetaan olevan pilaantuneita.

Hakemuksen mukaan kuivatukseen ja valivarastointiin liittyva toiminta
ajoitetaan maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00 ja tarvittaessa
lauantaista sunnuntaihin klo 7.00-18.00, pois lukien arkipyhat.
Toiminnalle haetaan lupaa vuoden 2017 loppuun asti.

Toiminnan vaikutukset

Toiminnasta voi aiheutua paastoja vesistoihin tai viemariin massojen
kuljetuksen aikana tai altaiden tulviessa. Kuljetuksen aikaiset paastot
pyritdan estamaan tiiviilla lavoilla ja tarvittaessa peittamalla kuormat.
Altaiden tulviminen voimakkaiden rankkasateiden aikana estetaan
pumppaamalla saanndllisesti vetta altaista tai tarvittaessa peittamalla
altaat. Massoista erottuvan veden viemarointikelpoisuus ja mahdollinen
puhdistustarve selvitetdan naytteenotolla.
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Altaissa ei esikasitella eika varastoida helposti haihtuvia yhdisteita
sisaltavia massoja. Muista massoissa mahdollisesti olevista haitta-
aineista ei synny merkittavia paastoja ilmaan. Kasiteltavat massat ovat
markia, joten niiden kasittelysta ei aiheudu pdlyhaittoja. Massojen
kuivuttua ne kuljetetaan tarvittaessa viereiselle esikasittely-,
valivarastointi- ja kompostointikentalle, jossa niista erotellaan
seulomalla tai valppaamalla eri jakeet hyddynnettavaksi tai
kuljetettavaksi loppusijoitukseen.

Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittavaa melua tai
tarinaa. Liikenteen maaraksi arvioidaan 10-20 kuorma-autoa paivassa,
kun altaille tuodaan tai sieltd viedaan massoja. Paaosin altailla on
kaynnissa kuivatusprosessi, jolloin liikennetta ei ole. Altaissa olevien
massojen kasittelyssa tarvitaan kuitenkin koneita ja laitteita.

Asiaton liikkkuminen alueella on estetty aidalla ja lukituilla porteilla.

Toiminnan aikana tarkkailtavia asioita ovat alueelle poistettavien
massojen maarat, alkupera ja toimituspaikka, kuivatuksessa
muodostuvien ja viemariin pumpattavien vesien maarat ja ajankohdat,
naytteenoton analyysitulokset seka onnettomuudet ja poikkeamat
suunnitelmista. Altaista poistettavien massojen laatu selvitetdan kerran
kuivatuksen aikana kokoomanaytteilla niin, etta yksi kokoomanayte
vastaa noin 300 m3:a poistettua massaa. Naytteista analysoidaan ne
haitta-aineet, joita massoissa epaillaan tai tiedetaan olevan ja
analyysitulokset esitetdan vuosiraportin yhteydessa Uudenmaan ely-
keskukselle ja Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle.

Toiminnalle asetettava vakuus

Toiminnanharjoittaja esittaa, etta ymparistonsuojelulain (86/2000) 43 a-
¢ §:n mukaista vakuutta ei aseteta, koska alueella kasiteltavan jatteen
koostumus ja ymparistovaikutukset tunnetaan, jatetta aiotaan kayttaa
vakiintuneella tavalla maanrakennuksessa eika hankkeesta tule
aiheutumaan merkittavia jatehuoltokustannuksia.

Taytantddnpano muutoksenhausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa ymparistdluvan mukaisen toiminnan
jatkamiselle ennen uuden luvan lainvoimaisuutta alueella harjoitetun
massojen kuivatus- ja valivarastointitoiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi.

Ymparistolautakunnan lausunto

Ymparistolautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu
Staran Kylasaaren vesipitoisten massojen kasittely- ja
valivarastointialuetta koskevan ymparistdlupahakemuksen
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hyvaksymista, mikali hakemuksen kasittelyssa otetaan huomioon
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisaksi seuraavat nakokohdat.

Lupahakemuksessa on esitetty toiminta-ajoiksi maanantaista
perjantaihin klo 7.00-22.00 ja tarvittaessa lauantaista sunnuntaihin klo
7.00-18.00, pois lukien arkipyhat. Aiemmassa luvassa (UUS-2005-Y-
183-121) paaasiallinen toiminta-aika oli arkisin klo 7.00-18.00 ja klo 18
jalkeen tehtavista toista oli maara neuvotella erikseen viranomaisten
kanssa. Ymparistolautakunta katsoo, etta toiminnan sijoituspaikan
olosuhteet ovat lahistolle valmistuneiden asuinrakennusten vuoksi
muuttuneet siten, etta melua aiheuttavat toiminnat pitaisi rajata
aiemmassa lupapaatdksessa mainittuihin aikoihin.

Pilaantuneita massoja tulee kasitella ainoastaan tiiviiksi pinnoitetulla
alueella.

Massoista suotautuvien ja vesisailioon johdettavien vesien viemariin
johtamiseen on oltava HSY Veden lupa. Viemariin johdettavien vesien
laatua tulee tarkkailla sdanndllisesti HSY Veden antamien ohjeiden ja
maaraysten mukaisesti.

Ymparistolautakunta katsoo, ettd Uudenmaan ymparistokeskuksen
toiminnalle aiemmin myontamassa ymparistoluvassa (UUS-2005-Y -
183-121) annetut toimintaa koskevat maaraykset ovat paaosin edelleen
soveltuvia toimintaa ohjaaviksi lupamaarayksiksi.

Lisaksi ymparistolautakunta toteaa, etta toimintaa voidaan jatkaa
vanhan ymparistoluvan mukaisesti ennen uuden ymparistoluvan
lainvoimaisuutta. Hakijan esittama vakuuden asettamatta jattaminen on
ymparistonsuojelulain 43 a §:n perusteella mahdollista.

Esittelija
ymparistopaallikkd
Pertti Forss
Lisatiedot
Petri Puttonen, ymparistotarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009
petri.puttonen(a)hel.fi
Liitteet
1 Lausuntopyynndn liite 1
2 Lausuntopyynndn liite 2
Otteet
Ote
Kaupunginhallitus
Etela-Suomen
aluehallintovirasto/Ymparistoluv
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Paatosehdotus

at

Ymparistolautakunta paattanee antaa Etela-Suomen
aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu Staran ymparistdlupahakemuksista seuraavan
lausunnon.

Kylasaaren valivarastointi- ja kompostointikenttda koskeva ymparistdlupahakemus
(ESAVI/746/04.08/2010)

Kohde

Kohde sijaitsee Hermannin kaupunginosassa Kylasaaressa osoitteessa
Kylasaarenkatu 8. Kohteessa on toiminut Kylasaaren esikasittely-,
valivarastointi- ja kompostointikenttd vuodesta 2000 Iahtien. Kohteen
toiminnan ymparistdluvat ovat olleet voimassa 18.12.2003 ja
31.12.2010 saakka. Toiminta on kaynnissa ja samanlaiselle toiminnalle
haetaan ymparistolupaa vuoden 2017 loppuun saakka.

Kenttaalueen pinta-ala on 23650 m?. Kentalla valivarastoidaan,
esikasitellaan ja kompostoidaan maa-aineksia seka valivarastoidaan ja
esikasitellaan purkumateriaaleja.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10240. Alue tullaan
myohemmin ottamaan asemakaavan mukaiseen kayttéon
puistoalueeksi.

Kentan pohjoispuolella sijaitsee Arabianrannan kerrostaloalue.
Koulujen iltapaivatoimintaa on noin 250-400 metrin paassa alueen
pohjoispuolella. Kohteen luoteispuolella noin 300-400 metrin paassa
sijaitsee paivakoteja. Noin 400 metrin paassa sijaitsee kouluja. Kentan
lansipuolella sijaitsee Helsingin kaupungin rakennusviraston
varikkoalue. Varikkoalueen lansipuolelle rakennetun Kylasaarenkujan
varteen, Kylasaaren aloitusasemakaava-alueelle, on vuonna 2012
valmistunut kaksi asuinkerrostaloa. Nk. Arcada Il:n alueelle on tarkoitus
rakentaa viela yksi asuinkerrostalo. Kohteen itapuolella on merenranta
noin 200 metrin paassa. Rannassa on ulkoilutie. Pohjoispuolella
sijaitsee Kumpulanpuro.

Kentan alueella on aiemmin ollut Kylasaaren jatevedenpuhdistamon
lietekentta. Alueen maapera on savea, jonka paalla on tayttomaata.
Aluetta on taytetty jatteenpolttolaitoksen tuhkalla ja erilaisilla maa-
aineksilla. Tayton paksuus on 2-5 metria. Tayton alapuolisen
savikerroksen paksuus on 20-30 metria.

Kenttdalueen maaperassa on asfalttirakenteen alla todettu metalleja ja
Oljyhiilivetyja.
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Toiminnan kuvaus

Kentta on tarkoitettu Helsingin kaupungin alueella olevien
rakennuskohteiden kayttoon, joissa on esikasittelya vaativia maa-
aineksia ja purkumateriaaleja seka kaupungin alueelta tuleville
kompostoitaville tai marille maa-aineksille, joita on
tarkoituksenmukaista kompostoida tai kuivata ennen uudelleenkayttoa
tai loppusijoitusta.

Maa-ainekset voivat sisaltaa raskasmetalleja, epaorgaanisia aineita
(arseeni, bromi, boori, fluoridit, sulfidit), asbestia ja orgaanisia
yhdisteitd (mineraalidljyt, polyaromaattiset yhdisteet, polyklooratuista
bifenyyliyhdisteistd PCB-, PCT- ja PBB-yhdisteet, PCDD/PCDF-
yhdisteet, kloorifenolit, torjunta-aineet, kompleksiset syanidit,
orgaaniset tinayhdisteet ja muut heikosti haihtuvat orgaaniset
yhdisteet). Muiden heikosti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
vastaanotosta sovitaan tapauskohtaisesti ELY-keskuksen kanssa.
Kentalla ei kasitelld haihtuvia haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia.

Maa-aineksia ja purkumateriaaleja on tarkoitus ottaa vastaan, siirtaa ja
kasitella arkisin kello 7.00-22.00 ja tarvittaessa viikonloppuisin kello
7.00-18.00, ei kuitenkaan arkipyhina.

Alueella voi olla samanaikaisesti esikasiteltavia, valivarastoitavia tai
kompostoitavia massoja yhteensa enintaan 12000 m3.

Kentan kayttohenkildkunta pitaa kirjaa ainesten vastaanotosta. Kentan
toiminnan tarkkailusta pidetaan kirjaa. Tarkkailun kirjanpitotiedot
toimitetaan Uudenmaan ely-keskukselle ja Helsingin kaupungin
ymparistokeskukselle vuosittain. Poikkeukselliset tilanteet tilastoidaan
ja niista ilmoitetaan viranomaisille. Hyotykayttoon tai loppusijoitukseen
kuljetettavien haitta-ainepitoisten maiden kuormien mukana toimitetaan
siirtoasiakirjat.

Vastaanotto ja esikasittely

Kentalle tuodut maa-ainekset ja purkumateriaalit valivarastoidaan noin
300 m3:n kokoisiin aumoihin. Massat suojataan peittamalla. Massoja ei
peiteta, jos ne tuodaan kentélle vain seulontaa varten ja/tai 3—-5:n
tyopaivan ajaksi.

Mahdollinen esikasittely aloitetaan, kun kasiteltavaa materiaalia on
aumalla niin paljon, etta tyon aloittaminen on tarkoituksenmukaista.
Esikasittelylla tarkoitetaan maan tai purkumateriaalin kuivattamista,
seulomista, murskaamista seka jatejakeiden erottelua. Osa erotellusta
aineksesta, kuten tiili ja asfaltti, voidaan murskata ja muut jakeet
(esimerkiksi puu, kivi ja muovi) voidaan toimittaa hyotykayttoon.
Betonia ei murskata, vaan purkubetonia voidaan pulveroida

Postiosoite

PL 500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
ymk@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
www.hel.fi’lymk F102012566



Helsingin kaupunki

Y~ Ympdéristélautakunta

Poytikirja 7/2013 13 (21)

Ypv/2
16.04.2013

kaivinkoneeseen liitettavilla pulverointipihdeilla, talléin melu ei ole
normaalia kaivinkoneen kayntiaanta suurempi.

Markia massoja, esimerkiksi sedimentteja, sade-, hulevesi- ja
hiekanerotuskaivoihin kertyneita maita seka lumenkaatopaikkojen
ruoppausmassoja, voidaan kuivattaa alueella. Kuivatettavan maan ja
sedimenttien valuminen auman ulkopuolelle estetaan rakentamalla
murskeesta tai sepelista reunat auman ymparille.

Valivarastointi

Valivarastoitavat maat kasitellaan tydvaiheittain. Kaikki tydvaiheet
suunnitellaan ja toteutetaan ymparistonakokulmasta, teknisesti ja
logistisesti mahdollisimman tehokkaasti.

Esikasiteltavien ja/tai valivarastoitavien maa-ainesten kuormat
tarkastetaan silmamaaraisesti niiden saavuttua. Kuormien mukana
tulevat siirtoasiakirjat helpottavat maan laadun, maaran ja alkuperan
seurantaa. Haitta-aineita sisaltavasta maasta otetaan edustavia
naytteita tarvittaessa. Jos epaillaan, etta kentalle tuotu maa sisaltaa
haitta-aineita, maa-aineksesta tutkitaan epaillyn haitta-aineen pitoisuus.
Naytteet otetaan aumakohtaisina kokoomanaytteina.

Valivarastoitavat maat kootaan noin 2,5 metria korkeiksi ja 6 metria
leveiksi aumoiksi, joiden pituus vaihtelee valivarastoitavan maan
maaran mukaan. Puhtaiden maa-ainesten sekoittuminen mahdollisesti
haitta-aineita sisaltavien maa-ainesten kanssa estetaan aumoja
koottaessa. Laadultaan erilaiset maat pidetaan eri aumoissa. Eri haitta-
aineita ja eritasoisesti pilaantuneita maita ei sekoiteta keskenaan.
Kentan vastaava hoitaja pitaa kirjaa haitta-ainepitoisten maa-ainesten
sijainnista ja maarasta.

Haitta-aineita sisaltavat ja polyavat aumat pyritdan pitamaan
peitettyina. Eri tyovaiheet tehdaan niin, etta pélyaminen on
mahdollisimman vahaista, tarvittaessa polyaminen estetdan massoja
kastelemalla.

Kompostointi

Kompostoitavat maat voidaan sijoittaa 40 erilliseen noin 20 metria
pitkdan aumaan. Aumat rakennetaan asfalttipinnalle.

Kompostoitavat massat esikasitellaan seulomalla. Seosaineena
kaytetaan yleensa puuhaketta tai puunkuorta. Komposteihin lisataan
lannoitteita ja tarvittaessa kalkkia pH:n saatoon seka vetta kosteuden
saatoon. Aumat peitetaan pressuilla sekoituksen jalkeen.
Kompostiaumoja voidaan ilmastaa. Massojen maarasta, alkuperasta,
tuontiajasta ja haitta-ainepitoisuuksista pidetaan kirjaa.
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Aumoja kaannetaan esimerkiksi kaivinkoneen kauhalla,
pyorakuormaajalla tai auman yli kulkevalla kaantolaitteella noin nelja
kertaa huhtikuun ja marraskuun valisena aikana.

Aumoista otetaan kokoomanaytteita rakennettaessa ja kaantamisen
jalkeen. Naytteista tutkitaan laboratoriossa tarvittavien yhdisteiden
pitoisuudet, kuten oljykompostien mineraalidljypitoisuus (keskiraskaat
ja raskaat jakeet), PAH-yhdisteiden pitoisuus, muiden orgaanisten
yhdisteiden pitoisuudet, raskasmetallien pitoisuudet. Lisaksi pH,
typpipitoisuus ja fosforipitoisuus tutkitaan tarvittaessa. Kompostien
yleista toimintaa voidaan seurata mittaamalla pH, lampdtila ja kosteus
seka haitta-ainepitoisuudet kenttamittauksin.

Kompostoitavat maa-ainekset sisaltavat biologisesti hajoavia
orgaanisia haitta-aineita. Ne voivat sisaltaa myos raskasmetalleja ja
heikosti haihtuvia biologisesti hajoamattomia orgaanisia yhdisteita,
joiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNA 214/2007)
mukaiset ylemmat ohjearvot. Kompostoitavien massojen
mineraalidljypitoisuus on enintdan 20000 mg/kg ja polyaromaattisten
yhdisteiden summapitoisuus on enintadan 2000 mg/kg.

Kompostoinnin tavoitteena ovat valtioneuvoston asetuksen (VNA
214/2007) mukaiset alempien ohjearvojen alittavat haitta-
ainepitoisuudet.

Kompostointi voidaan toteuttaa myds suljettuna prosessina kontissa tai
vastaavanlaisessa umpinaisessa sailidssa. Bioreaktorin
kayttosuunnitelma toimitetaan viranomaiselle tarkastettavaksi
kuukautta ennen menetelman kayttéonottoa.

Toiminnan vaikutukset

Asiaton liikkkuminen alueella on estetty noin kaksi metria korkealla
metalliverkkoaidalla ja lukittavin portein.

Alue on pinnoitettu 110 mm:a paksulla asfaltilla, jonka alla on
rakennekerroksia. Kentan sadevedet ohjataan pinnan kallistuksin joko
kentan asfaltoituun ymparysojaan, josta vedet virtaavat ojassa oleviin
kaivoihin, tai suoraan kallistuksilla kentan keskella sijaitseviin kaivoihin.
Kaivoista vedet johdetaan viemarin kautta hiekanerottimen ja
Oljynerottimen lapi kaupungin viemariverkkoon. Ulkopuolisten
valumavesien paasy kentalle on estetty rakenteellisin keinoin.

Kentan toimintaan liittyvat ymparistoriskit muodostuvat asfalttipinnan tai
viemarin rikkoutumisesta, jolloin suotovedet saattaisivat levita
maaperaan. Mahdollisen vahingon sattuessa ryhdytaan viipymatta
tarvittaviin toimiin vahinkojen torjumiseksi ja vahingon toistumisen
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estamiseksi. Vahingosta ilmoitetaan viipymatta Helsingin kaupungin
ymparistokeskukseen ja Uudenmaan ELY-keskukseen. Kentan
asfalttipinnoitteen kuntoa valvotaan saanndllisesti.

Kentalle ajetaan Kylasaarenkadulta. Liikenteen maaraksi arvioidaan
noin 0—-20 kuorma-autoa paivassa. Tyokoneiden ja ajoneuvojen
pakokaasut aiheuttavat paastoja ilmaan.

Kuljetukset, kuormien purku ja lastaus, esikasittely ja varastointi
aiheuttavat polypaastoja. Polypaastoja ehkaistaan kastelemalla alueen
teita ja varastokasoja. Osa valivarastokasoista on peitettyina.
Esikasittelyn aiheuttamaa polyamista vahennetaan laitevalinnoilla,
koteloinneilla ja kastelulla.

Melua syntyy liikenteesta, massojen purkamisesta, kuormauksesta,
siirtdmisesta, esikasittelysta ja kompostiaumojen kaantamisesta.
Melupaastdja vahennetaan kalusto- ja tydkonevalinnoilla. Seulakoneet
ja murskaimet sijoitetaan mahdollisimman kauas lahimmista
hairiintyvista kohteista. Melumittauksia tehdaan tarvittaessa. Toiminta
ei aiheuta tarinaa.

Toiminnasta ei aiheudu paastéja maaperaan tai pohjaveteen. Toiminta
ei aiheuta suoria paastoja vesistoon. Kentan vesia seurataan
naytteenotoin kolme kertaa vuodessa. Vesinaytteista analysoidaan
Oljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden, kloridin, sulfaatin ja liukoisten
alkuaineiden pitoisuudet seka kiintoaineksen maara ja pH.

Tyokoneiden polttoaine varastoidaan maanpaallisissa
kaksoisvaippasailidissa, joissa on vuodonilmaisujarjestelma,
pinnanmittauslaite ja ylitayton estin. Polttoainetta varastoidaan
korkeintaan 2000 litraa kerralla.

Kentan toiminnasta ei synny varsinaista jatetta. Maa-ainesten
seulonnassa erotellaan jakeet niin, etta ne voidaan toimittaa suoraan
kierratykseen tai hyotykayttdon. Oljynerotuskaivo tyhjennetaan
vahintaan kerran vuodessa. Kentan ojat, kourut, linjat ja kaivot pestaan
ja tyhjennetaan tarvittaessa. Toimenpiteista kertynyt sakka toimitetaan
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Toiminnalle asetettava vakuus

Toiminnanharjoittaja esittaa, etta ymparistonsuojelulain (86/2000) 43 a-
¢ §:n mukaista vakuutta ei aseteta, koska alueella kasiteltavan jatteen
koostumus ja ymparistovaikutukset tunnetaan, jatetta aiotaan kayttaa
vakiintuneella tavalla maanrakennuksessa eika hankkeesta tule
aiheutumaan merkittavia jatehuoltokustannuksia.

Taytantdonpano muutoksenhausta huolimatta
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Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara hakee
ymparistonsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa ymparistdluvan
mukaisen toiminnan jatkamiselle ennen uuden luvan lainvoimaisuutta
alueella tarkoitetun kompostointi- ja valivarastointitoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ymparistolautakunnan lausunto

Ymparistolautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu
Staran Kylasaaren esikasittely-, valivarastointi- ja kompostointikentan
toimintaa koskevan ymparistdlupahakemuksen hyvaksymista, mikali
hakemuksen kasittelyssa otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen
lisaksi huomioon seuraavat nakokohdat.

Maariteltdessa toiminnan vaikutuspiirissa olevia tahoja tulee ottaa
huomioon myds Hermannin rantatien itdpuolelle rakentuva Kyldsaaren
aloitusasemakaava-alue, nk. Arcada Il:n alue.

Ymparistolupahakemuksessa esitetyista toiminnoista ei saa aiheutua
haittaa tai vaaraa alueen laheisyydessa asuville, tydskenteleville tai
liikkuville inmisille. Tyon eri vaiheissa on noudatettava Helsingin
kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia esimerkiksi melun- ja
polyntorjunnasta.

Mahdollista hajuhaittaa aiheuttavat tyovaiheet tulee mahdollisuuksien
mukaan tehda sellaisten saaolosuhteiden vallitessa, jolloin esimerkiksi
hajun kulkeutuminen hairiintyviin kohteisiin on mahdollisimman pienta.

Hydtykayttdoon tai loppusijoitukseen toimitettavien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet tulee tutkia riittavasti oikean vastaanottopaikan
varmistamiseksi. Maa-ainesten kuljetuksesta ei saa aiheutua terveys-
eika ymparistohaittaa. Vaarallista jatetta, pilaantunutta maa-ainesta
seka jatteeksi luokiteltua pilaantumatonta maa-ainesta luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana siirtoasiakirja.

Toiminnalla ei saa olla sellaisia ymparistovaikutuksia, jotka
myohemmin estavat tai haittaavat alueen ottamista asemakaavan
mukaiseen kayttoon puistoalueeksi.

Lisaksi ymparistolautakunta toteaa, etta toimintaa voidaan jatkaa
vanhan ymparistoluvan mukaisesti ennen uuden ymparistoluvan
lainvoimaisuutta. Hakijan esittama vakuuden asettamatta jattdminen on
ymparistonsuojelulain 43 a §:n perusteella mahdollista.

Vesipitoisten massojen kasittely- ja varastointialuetta koskeva
ymparistdlupahakemus (ESAVI/747/04.08/2010)

Kohde
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Toiminta sijoittuu Kylasaaren entisen jatevedenpuhdistamon alueelle
tontille 21676/3 osoitteeseen Kylasaarenkatu 8, 00580 Helsinki. Tontilla
on nykyisin Staran tukikohta ja Paakaupunkiseudun kierratyskeskus.
Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa nro 10240 merkitty
ymparistohaittoja aiheuttamattoman teollisuuden ja varastorakennusten
seka toimistorakennusten korttelialueeksi (TYK).

Kohteen pohjoispuolella on Arabianrannan asuinkerrostaloalue. Lahin
asuintalo sijaitsee noin 100 metrin ja lahimmat koulut ja paivakodit noin
300-400 metrin etaisyydella toiminta-alueesta. Kohteen itapuolella on
Staran maa-ainesten valivarastointi- ja kasittelykentta (edella kuvattua
toimintaa) ja etela- ja lansipuolella pienyritys- ja varastoaluetta seka
kierratyskeskus. Tontin pohjoispuolella kulkee Kumpulanpuro, ja
Vanhankaupunginlahden ranta on noin 350 metrin etaisyydella idassa.

Toiminta ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tarkealle pohjavesialueelle
eika toiminta-alueella ole merkittavia luonnonarvoja.

Toiminnan kuvaus

Ymparistolupaa haetaan vesipitoisten massojen kuivatukseen,
esikasittelyyn ja valivarastointiin entisen jatevedenpuhdistamon
sakeutusaltaissa (3 kpl). Maanpaalliset betonirakenteiset altaat on
rakennettu 1970-luvulla ja ne ovat tilavuudeltaan kukin noin 1000 m3.
Altaat ovat pyoreita ja halkaisijaltaan noin 18 metria. Syvyys on reunan
kohdalla noin kolme metria ja keskella noin viisi metria. Altaat on
aiemmissa tarkastuksissa todettu hyvakuntoisiksi ja altaat tullaan
toiminnan aikana tarkastamaan niiden tyhjennysten yhteydessa.

Altaissa kuivatetaan ja valivarastoidaan ruopattuja sedimentteja,
Helsingin kaupungin lumenkaatopaikkojen lumensulatusaltaisiin
sedimentoituneita massoja, hiekanerottimiin ja hulevesikaivoihin
kertyvaa maa-ainesta ja muita vastaavia Helsingin kaupungin alueelta
peraisin olevia markia massoja enintaan 20000 m3 vuodessa. Altaita
voidaan kayttaa myos markien savisten massojen geoteknisten ja
muiden rakennettavuusominaisuuksien parantamiseen esim.
stabiloimalla.

Massojen kuivatusprosessi suoritetaan haihduttamalla,
pohjarakennekuivatuksella ja/tai pystysalaojakuivatuksella tai muulla
vastaavan lopputuloksen antavalla tekniikalla, kuten pohjaveden
pumppausputkistolla tai ns. geotekstiililla. Tarvittaessa kuivatettaviin
massoihin lisdtdan saostuskemikaaleja, joiden avulla massan
kuivuminen tehostuu. Vaihtoehtoisesti massoja voidaan stabiloida tai
laskeuttaa kemikaaleilla. Ennen kemikaalilisdysta varmistetaan, ettei
kemikaali aiheuta haittaa massojen loppusijoituksessa. Viranomaiselle
esitetaan toimenpiteesta suunnitelma ennen kemikaalilisayksen
toteuttamista.
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Massoista erottuva vesi valuu pohjaviemarin kautta umpisailioon tai
vesi pumpataan massaan asennettavalla uppopumpulla tai
pystysalaojan pohjalta. Suotovedet pumpataan noin 10 m3:n sailiéon
tai vaihtoehtoisesti entisen jatevedenpuhdistamon noin 800 m3:n
betoniseen prosessivesisailioon. Sailidista voidaan ottaa naytteita. Jos
veden haitta-ainepitoisuudet alittavat HSY Veden asettamat
pitoisuusrajat, vesi voidaan pumpata jatevesiviemariin. Tarvittaessa
vesi johdetaan puhdistus- ja suodatuslaitteiston Iapi viemariin tai
toimitetaan erilliseen kasittelyyn.

Kasiteltavat massat voivat sisaltaa raskasmetalleja, arseenia, booria,
bromia, fluoridia, sulfidia, TBT:ta, mineraalidljyja, PAH-yhdisteita, PCB-
/PCT-/PBB-yhdisteita, FCDD/F-yhdisteita, kloorifenolia ja muita heikosti
haihtuvia orgaanisia yhdisteita, joita sisaltavien massojen
vastaanotosta sovitaan erikseen Uudenmaan ely-keskuksen kanssa.
Osittain massojen haitta-ainepitoisuudet voivat ylittda myos
ongelmajatteen raja-arvon esimerkiksi oljyhiilivetyjen osalta.
Vastaanotettavien maiden oljyhiilivetyjen enimmaispitoisuus on 20000
mg/kg. Jos pitoisuudet ovat suuremmat, asiasta neuvotellaan erikseen
Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Ennen massojen kuljettamista
asianmukaiseen loppusijoituspaikkaan niistd analysoidaan ne haitta-
aineet, joilla massojen oletetaan tai tiedetdan olevan pilaantuneita.

Hakemuksen mukaan kuivatukseen ja valivarastointiin liittyva toiminta
ajoitetaan maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00 ja tarvittaessa
lauantaista sunnuntaihin klo 7.00-18.00, pois lukien arkipyhat.
Toiminnalle haetaan lupaa vuoden 2017 loppuun asti.

Toiminnan vaikutukset

Toiminnasta voi aiheutua paastoja vesistoihin tai viemariin massojen
kuljetuksen aikana tai altaiden tulviessa. Kuljetuksen aikaiset paastot
pyritdan estamaan tiiviilla lavoilla ja tarvittaessa peittamalla kuormat.
Altaiden tulviminen voimakkaiden rankkasateiden aikana estetaan
pumppaamalla saanndllisesti vetta altaista tai tarvittaessa peittamalla
altaat. Massoista erottuvan veden viemarointikelpoisuus ja mahdollinen
puhdistustarve selvitetaan naytteenotolla.

Altaissa ei esikasitella eika varastoida helposti haihtuvia yhdisteita
sisaltavia massoja. Muista massoissa mahdollisesti olevista haitta-
aineista ei synny merkittavia paastoja ilmaan. Kasiteltavat massat ovat
markia, joten niiden kasittelysta ei aiheudu pdélyhaittoja. Massojen
kuivuttua ne kuljetetaan tarvittaessa viereiselle esikasittely-,
valivarastointi- ja kompostointikentalle, jossa niista erotellaan
seulomalla tai valppaamalla eri jakeet hyodynnettavaksi tai
kuljetettavaksi loppusijoitukseen.
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Toiminnalle

Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittavaa melua tai
tarinaa. Liikenteen maaraksi arvioidaan 10-20 kuorma-autoa paivassa,
kun altaille tuodaan tai sielta viedaan massoja. Paaosin altailla on
kaynnissa kuivatusprosessi, jolloin likennetta ei ole. Altaissa olevien
massojen kasittelyssa tarvitaan kuitenkin koneita ja laitteita.

Asiaton liikkkuminen alueella on estetty aidalla ja lukituilla porteilla.

Toiminnan aikana tarkkailtavia asioita ovat alueelle poistettavien
massojen maarat, alkupera ja toimituspaikka, kuivatuksessa
muodostuvien ja viemariin pumpattavien vesien maarat ja ajankohdat,
naytteenoton analyysitulokset seka onnettomuudet ja poikkeamat
suunnitelmista. Altaista poistettavien massojen laatu selvitetaan kerran
kuivatuksen aikana kokoomanaytteilla niin, etta yksi kokoomanayte
vastaa noin 300 m3:a poistettua massaa. Naytteista analysoidaan ne
haitta-aineet, joita massoissa epaillaan tai tiedetdan olevan ja
analyysitulokset esitetaan vuosiraportin yhteydessa Uudenmaan ely-
keskukselle ja Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle.

asetettava vakuus

Toiminnanharjoittaja esittaa, etta ymparistonsuojelulain (86/2000) 43 a-
¢ §:n mukaista vakuutta ei aseteta, koska alueella kasiteltavan jatteen
koostumus ja ymparistovaikutukset tunnetaan, jatetta aiotaan kayttaa
vakiintuneella tavalla maanrakennuksessa eika hankkeesta tule
aiheutumaan merkittavia jatehuoltokustannuksia.

Taytantoonpano muutoksenhausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa ymparistdluvan mukaisen toiminnan
jatkamiselle ennen uuden luvan lainvoimaisuutta alueella harjoitetun
massojen kuivatus- ja valivarastointitoiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi.

Ymparistolautakunnan lausunto

Ymparistolautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu
Staran Kylasaaren vesipitoisten massojen kasittely- ja
valivarastointialuetta koskevan ymparistolupahakemuksen
hyvaksymista, mikali hakemuksen kasittelyssa otetaan huomioon
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisaksi seuraavat nakdokohdat.

Lupahakemuksessa on esitetty toiminta-ajoiksi maanantaista
perjantaihin klo 7.00-22.00 ja tarvittaessa lauantaista sunnuntaihin klo
7.00-18.00, pois lukien arkipyhat. Aiemmassa luvassa (UUS-2005-Y-
183-121) paaasiallinen toiminta-aika oli arkisin klo 7.00-18.00 ja klo 18
jalkeen tehtavista toista oli maara neuvotella erikseen viranomaisten
kanssa. Ymparistolautakunta katsoo, etta toiminnan sijoituspaikan
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olosuhteet ovat lahistdlle valmistuneiden asuinrakennusten vuoksi
muuttuneet siten, etta melua aiheuttavat toiminnat pitaisi rajata
aiemmassa lupapaatdksessa mainittuihin aikoihin.

Pilaantuneita massoja tulee kasitella ainoastaan tiiviiksi pinnoitetulla
alueella.

Massoista suotautuvien ja vesisailioon johdettavien vesien viemariin
johtamiseen on oltava HSY Veden lupa. Viemariin johdettavien vesien
laatua tulee tarkkailla saanndllisesti HSY Veden antamien ohjeiden ja
maaraysten mukaisesti.

Ymparistolautakunta katsoo, etta Uudenmaan ymparistokeskuksen
toiminnalle aiemmin myontamassa ymparistdéluvassa (UUS-2005-Y-
183-121) annetut toimintaa koskevat maaraykset ovat padosin edelleen
soveltuvia toimintaa ohjaaviksi lupamaarayksiksi.

Lisaksi ymparistolautakunta toteaa, etta toimintaa voidaan jatkaa
vanhan ymparistdluvan mukaisesti ennen uuden ymparistoluvan
lainvoimaisuutta. Hakijan esittama vakuuden asettamatta jattaminen on
ymparistonsuojelulain 43 a §:n perusteella mahdollista.

Esittelija

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara hakee Etela-Suomen
aluehallintovirastolta kahta ymparistolupaa, joista toinen koskee
Kylasaaren maa-ainesten valivarastointi- ja kasittelykentan toiminnan
jatkamista ja toinen Kylasaaren entisen jatevedenpuhdistamon alueella
harjoitettavan vesipitoisten massojen kasittelyn ja valivarastoinnin
jatkamista. Etela-Suomen aluehallintovirasto on pyytanyt Helsingin
kaupungin ymparistonsuojeluviranomaiselta lausuntoa molemmista
ymparistolupahakemuksista 19.4.2013 mennessa. Kaupunginhallitus
on pyytanyt lausuntoa molemmista asioista 16.4.2013 mennessa.

Molemmilla kohteilla on ollut Uudenmaan ymparistdkeskuksen
myontamat, 31.12.2010 asti voimassa olleet ymparistoluvat
(0198Y0041-121 ja UUS-2005-Y-183-121). Molemmat toiminnat ovat
kaynnissa ja niille haetaan lupaa jatkaa toimintaa muutoksenhausta
huolimatta, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Molemmat
ymparistdlupahakemukset on jatetty Etela-Suomen
aluehallintovirastoon 31.12.2010.

Esittelija
ymparistopaallikkd
Pertti Forss

Lisatiedot
Petri Puttonen, ymparistotarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009
petri.puttonen(a)hel.fi
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