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limoitus koskee rautatien korjaustydn aikaista meluhaittaa Kannelmaen
ja Myyrmaen alueilla rataosuudella Soittajantie - Vaskivuorentie.

Meluilmoituksen mukaisessa toiminnassa on kyse junaradan paallysraken-
teen uusimisesta 55 cm:n paksuudelta. Tyéhon kuuluu vanhojen kiskojen
katkaiseminen polttamalla, kaivaminen koneellisesti pois ja kuljettaminen
pois tydmaalta, vanhojen ratapélkkyjen poistaminen ja kuljettaminen pois
tydbmaalta seka vanhan sepelikerroksen poistaminen ja uusien vastaavien
rakenteiden rakentaminen vanhojen tilalle.

Korjattavan rataosuuden pituus on kolme kilometrid. Urakka-alue alkaa
Vaskivuorentieltd Myyrmaesta ja paattyy Kannelméaella Soittajantien eteld-
puolella. Urakka- ja tydskentelyalueena on kyseinen rata-alue.

LAHIMMAT MELULLE JA TARINALLE ALTISTUVAT KOHTEET

Melulle altistuvat kohteet ovat ilmoituksen mukaan 50 metrin etdisyydelle
asti radan molemmilla puolilla sijaitsevat asuinrakennukset ja hoitolaitokset.
Radan varressa on liséksi kauppakeskuksia ja muita liiketiloja.

MELU JA SEN VAHENTAMINEN

Melua aiheuttavat koneet ovat yleisesti kdytdssa olevia maanrakennusko-
neita. Korjaustydssa kaytetaan:

-kiskopyorakaivinkoneita (5 kpl)

-pydrakuormaaijia (3 kpl), joiden laitevalmistajan ilmoittama &aénitehotaso on
Lwa 110 dB

-toppakonetta, joka on raiteentukemiskone

-sepelivaunuja, joilla kuljetetaan raidesepelia kiskoja pitkin tyémaan ja nou-
supaikan valilla ja

-tydjunaa, jolla sepelivaunuja liikutellaan.

Kiskon siirtely ja sepelin kuormaaminen aiheuttavat normaalia rakennus-
toiminnasta aiheutuvaa melua. Kiskoilla kulkevien laitteistojen likkumisesta
ei aiheudu suurempaa melua kuin kiskoilla likkumisesta normaalistikaan.

Toiminnassa voi aiheutua myés ajoittain impulssimaista melua, esimerkiksi
sepelin lastaus saattaa aiheuttaa impulssimaista melua ainakin toiminnan
valitttmassa laheisyydessa. Tarkkaa tietoa lastauksen aiheuttamasta &a-
nesta on vaikeaa arvioida eika siitd ole olemassa erikseen mittaustuloksia.
Melua pyritddn vahentdmaan pitdmalla tyokoneet ja niiden suojaukset kun-
nossa seka huolehtimalla kuormauksessa pudotuskorkeuksista.

Toiminnasta aiheutuvaa melupaastéa voidaan mitata toiminnan alettua |a-
himmissa altistuvissa kohteissa sekd varastopaikalla/nousupaikalla, jotta
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voidaan tarkkailla ja saada tarkempaa tietoa melupaastdstd ympéristossa.
Toiminnasta ei aiheudu sellaista térin&a, jolla olisi vaikutusta ymparistdéon.

Meluilmoituksessa keskidanitasoksi (Laeq) 10 metrin paassa toiminnasta on
arvioitu 80 dB. Arvio perustuu toiminnanharjoittajan omiin mittauksiin ras-
kaan kaluston toimiessa. Melu vaimenee etéisyyden kasvaessa. Maaston-
muodot ja rakennukset estdvat melun levidmista. Kéytdnndsséa toiminnasta
aiheutuva melu on kovimmillaan I&heisimpien rakennusten luona, mutta
vaimenee suurten rakennusten vaikutuksesta erittédin tehokkaasti.

Toiminnanharjoittaja esittaa, ettd pelkastaan etdisyyden vaikutuksesta melu
vaimenee etaisyyden kasvaessa seuraavasti

Etaisyyden kasvaessa 10 metristd 50 metriin, melutaso vaimenee maan-
pinnan kovuudesta riippuen 7 -12 dB(A).

Etdisyyden kasvaessa 10 metristd 100 metriin, melutaso vaimenee maan-
pinnan kovuudesta riippuen 10 - 18 dB(A). Todellisuudessa melun vaime-
nemiseen ymparistossa vaikuttavat myos muut tekijat.

Urakan osalta ei ole vield varmuutta kaytettavistd varastopaikoista tai nou-
supaikoista. Sepelin lastaus ja purku tapahtuvat valittavilla nousupaikoilla,
joihin sepeli kuljetetaan ratatydmaalta sepelivaunuilla. Mahdolliset varasto-
ja nousupaikat varmistuvat hankkeen edetessa. Mahdolliset paikat sijaitse-
vat myds ympéristdén kannalta mahdollisimman hyvissa kohdissa. Arvio me-
lupaéastosta koskee myés varasto- ja nousupaikalla syntyvaa melupééstoa
ymparistossa.

TYON ETENEMINEN JA LIKENNEMAARAT

Tyomaalle tuodaan toukokuun — elokuun alun aikana tilaajan toimesta be-
tonipolkkyja seka uutta ratasepelia paivasaikaan, ei yolla. Toimitus tapah-
tuu kuorma-autoilla kaksi polkkyautoa ja kolme kasettiautoa paivassa.

Vanha ratasepeli poistetaan tydmaalta kuorma-autoilla viikkojen 25 — 32 ai-
kana. Materiaali on puhdasta sepelid. Materiaalin kuljettamisesta aiheutuva
likennem&ara on enimmillaan viisi - kymmenen kuorma-autoa paivassa.

Vanhat kiskot poistetaan tydmaalta viikkojen 25 — 32 aikana ja kuljetetaan
tilaajan osoittamaan paikkaan. Tastéd aiheutuva liikenneméaéara on enimmil-
Iaan yksi - kolme lavetillista paivassa.

Vanhat ratapélkyt poistetaan tydémaalta viikkojen 25 — 35 aikana, ja kuljete-
taan kasiteltédvaksi. Tasta aiheutuva likennemaéaré on enimmilladn kaksi -
kolme tukkiautoa paivassa.

Kaikkiin kuljetuksiin kaytetaan kaupungin paallystettyja teita. Kuljetukset ta-
pahtuvat valittavilta varasto- ja nousupaikoilta. Toimintaa harjoitetaan urak-
ka-alueella useammassa pisteessa samanaikaisesti.
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Toiminnassa ei synny sellaista merkittidvaa polyamists, joka vaatisi erityista
pélyntorjuntaa.

Tyb6koneissa kéytetdan yleisesti kéytdssa olevia hydrauliéljyja seka poltto-
aineena dieselid. Tybkoneet tankataan tydmaan varastoalueella sailytetta-
vista sdilidistd. Kaikki koneiden kayttamat sailist ovat kaksoispohjallisia
lains&&dannon vaatimia sailisita. Koneissa ja tankkauspaikoilla on vuotojen
varalle imeytysmattoja tai imeytysturvetta.

Toiminnassa ei synny jatettd. Mahdolliset pienet maarat muoveja, puuta ja
pahvia sékitetdan ja viedaan hallitusti paikalliselle kaatopaikalle.

Radan korjaustyd alkaa 2.5.2013 ja paéttyy 30.10.2013.

Radan korjaustydn alustavat ty6t, joita tehd4én pasasiassa yotyona, al-
kavat 2.5.2013 ja kestavat 15.6.2013 asti. Suurin osa timan ajankoh-
dan toisté keskittyy ydajalle junalikenteen sulkujen vuoksi. Alustavat
tyot kasittdvat mm. kaapelien ja putkien esiin kaivamista ja alikulkusilto-
jen suojauksien rakentamista.

Paé&tyd alkaa 10.6.2013 ja loppuu 12.8.2013. Talldin tydskennelldan
myds 24h/7vrk.

Viimeistelyt6itd, kuten kiskojen hitsauksia ja luiskien viimeistelya teh-
daén paiva- ja yotyona 13.8.2013 — 30.10.2013.

Radan p&é&rakennustdiden eteneminen 10.6. — 12.8.2013 on seuraava:

1. 10.6.2013 kello 23.00 — 16.6.2013 kello 06.00 puretaan Myyrméen
itéisella raiteella 60 metrid vanhaa laituria kaivinkonetyona kello 23.00 —
06.00 vélisenéd aikana. Tydkoneina kiytetdan kiskopydrakaivinkonetta,
pyGrékuormaajaa seké kuorma-autoja.

2. 17.6.2013 kello 00.10 — 21.6.2013 kello 07.00 tydskennelldan lapi
vuorokauden Kannelm&ki - Myyrmaki asemien vililld itsiselld raiteella.
Tyot ovat kiskojen irroitus pélkyisté, kiskojen katkaisu ja pois kuljetus
raiteelta, sepelin poistaminen seké uuden ajaminen tilalle. Myds Mal-
minkartanon tunnelin osuus poistetaan kiskoista, pélkyista ja sepelista
ko. ajanjakson aikana.
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3. 21.6.2013 — 23.6.2013 uusitaan Piijoen ratasillalla ja Myyrméaen ase-
man sillalla vesieristysta (miesty6ta) vain kello 07.00 — 20.00 vélisena
aikana.

4, 24.6.2013 kello 06.00 — 28.6.2013 kello 22.00 jatkuu itdisen raiteen
tyot. Loput sepelit ja pdlkyt poistetaan itaiselta raiteelta ja aloitetaan uu-
den raiteen rakentaminen (sepeli, polkyt, kiskot) vain kello 06.00 —
22.00 vélisena aikana.

5. 29.6.2013 kello 07.00 — 30.6.2013 kello 20.00 tehdaan vesieristysty6-
ta Piijoen ratasillalla ja Myyrmaen asemalla vain kello 07.00 — 20.00 va-
lisena aikana.

6. 1.7.2013 kello 06.00 — 10.7.2013 kello 22.00 jatkuu raiteen rakenta-
minen Kannelmaki — Myyrmaki valilla (itdinen raide) vain kello 06.00 —
22.00 valisena aikana my6s viikonloppuna.

7. 11.7.2013 kello 00.10 — 18.7.2013 kello 04.20 tehdaén Kannelmaki —
Myyrmaki valilla seka itdiselld ettd lantisella raiteella seuraavia t6ita lapi
tdman ajanjakson; léntisen raiteen poélkkyjen irroitus, kiskojen katkaisu
ja niiden pois vienti, pélkkyjen pois vienti, sepelin poistaminen ja uuden
sepelin tuonti. Itdiselld raiteella jatkuu raidety6t ja itdinen raide tulee
18.7.2013 kello 04.20 junaliikenteelle. Taman ajanjakson on tilaaja (Lii-
kennevirasto) jarjestényt kriittisten tydvaiheiden, kuten vesieritysten lii-
tokset, laiturityot, yms. toteutukselle.

8. 18.7.2013 kello 06.00 — 19.7.2013 kello 22.00 jatkuu lantisen raiteen
purku- ja rakennustydt Kannelmaki — Myyrmaki valilla vain kello 06.00 —
22.00 valilia.

9. 20.7.2013 kello 07.00 - 21.7.2013 kello 20.00 Piijoen ratasillan ja
Myyrmaen aseman vesieritysty6t vain kello 07.00 — 20.00 vélisenad ai-
kana.

10. 22.7.2013 kello 06.00 — 26.7.2013 kello 22.00 raiteen rakentaminen
Kannelmaen ja Myyrmaen valilla lantisella raiteella vain kello 06.00 —
22.00 vélisena aikana.

11. 27.7.2013 kello 07.00 — 28.7.2013 kello 20.00 tyéskennelldén Piijo-
en ratasillan ja Myyrmaen asemalla vain kello 07.00 — 20.00 vélisena
aikana.

12. 29.7.2013 kello 06.00 - 2.8.2013 kello 22.00 jatkuu lantisen raiteen
rakentaminen vain kello 06.00 - 22.00 valisena aikana.

13. 3.8.2013 kello 07.00 — 4.8.2013 kello 20.00 jatkuu Kannelmaki —
Myyrméki valilla raiteen rakennus tydt vain kello 07.00 — 20.00 vélisena
aikana.
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14. 5.8.2013 kello 06.00 — 12.8.2013 kello 04.20 jatkuu Kannelmaki —
Myyrmaéki valilla raiteen rakennus tyot lapi vuorokauden.

Radan rakennustdistad tiedotetaan rautatiealueen rajanaapurikiinteistd-
jen asukkaita porraskaytédvakohtaisesti. Liséksi ratatdista tiedotetaan
lehtien ja internetin valityksella.

ILMOITUKSEN KASITTELY

Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen

PAATOS

limoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja. lImoituksen vireilld olosta ei ole
ilmoitettu lehdissa eikd muita asianosaisia ole kuultu.

Uudenmaan ELY-keskus hyvaksyy Lemminkainen Infra Oy:n tekeman
ymparistonsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen tilapéista melua ai-
heuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seu-
raavien maaraysten mukaisesti.

Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan on hyvissa ajoin etukateen ennen toiminnan
aloittamista selvitettdva melun vaikutuspiirissad olevat herkit koh-
teet, kuten ymparivuorokauden toimivat lasten paivakodit ja muut
hoitolaitokset, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.
Herkkien kohteiden kanssa on neuvoteltava ja sovittava riittavasta
meluntorjunnasta.

Selvitys melun vaikutuspiirissa olevista herkistd kohteista, neuvot-
teluista ja sopimuksista on toimitettava Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Helsingin ja Vantaan ymparistokeskuksille ennen
toiminnan aloittamista. Uudenmaan ELY-keskus antaa tarvittaessa
meluntorjuntaa koskevia lisimaarayksia, joilla estetdan ilmoitetusta
tyosta erityisen herkille kohteille aiheutuvat kohtuuttomat haitat.

Toiminnanharjoittajan on vahintaan viikkoa ennen alustavien toi-
den aloittamista sekd uudelleen vahintaidn viikkoa ennen yo6toiden
aloittamista tiedotettava kirjallisesti toiminnasta, toiminnan koko-
naisaikataulusta, paivittdisestad kestosta ja vastuuhenkilista melun
vaikutuspiirissd, 150 metrin etdisyydelld tai lahempéana ratalinjasta
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oleville asukkaille, hoitolaitoksille sekd muille sellaisille kohteille,
joille saattaa aiheutua haittaa tai hairiota. Vahintaan yhden toimin-
nasta vastuussa olevan henkilon on oltava tavoitettavissa tiedot-
teessa ilmoitettujen yhteystietojen avulla koko toiminnan ajan. Tie-
dote on jaettava rautatiealueen rajanaapurikiinteistdissa asunto-
kohtaisesti ja muissa melun vaikutusalueen asuinkiinteistoissa va-
hintaidn porraskohtaisesti.

Tiedote on toimitettava tiedoksi myos Uudenmaan ELY-keskukselle
sekd Helsingin ja Vantaan ymparistokeskuksille ennen toiminnan
aloittamista.

Toiden aloittamisesta ja olennaisesta muuttamisesta on ilmoitetta-
va Uudenmaan ELY-keskukselle sekda Helsingin ja Vantaan ympa-
ristokeskuksille kirjallisesti viimeistddn viikkoa ennen tdiden aloit-
tamista tai muuttamista. Téiden lopettamisesta on ilmoitettava em.
viranomaisille kuukauden kuluessa toiden paittymisesta.

Radan rakennustyot

4,

Radan rakentamiseen liittyvid melua aiheuttavia toitd, kuten vanho-
jen kiskojen poistoa, vanhojen ratapolkkyjen poistoa, vanhan sepe-
likerroksen poistoa ja uusien vastaavien rakenteiden rakentamista
sekd materiaalien lastausta ja kuljetusta, saa tehda tdssa paatok-
sessd sivuilla 4 - 6 esitetyn mukaisesti, mikéli rakennustyo ei aiheu-
ta kohtuutonta haittaa ymparistossa.

Mikali radan rakennusty6 aiheuttaa naapurustossa yoaikana haittaa
tai hairiotd, toiminnan aiheuttama melu ja sen héiritsevyys on selvi-
tettdava. Meluhaitan suuruus on arvioitava melulle altistuvien asuin-,
potilas- ja majoitushuoneistojen ulkoalueiden keskidanitason
(Laeq ko 22.7) ja enimmaismelutasojen avulla.

Selvitys suoritetuista mittauksista ja arvio melun hairitsevyydesta
on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle seka Helsingin ja Van-
taan ymparistokeskuksille.

Toiminnan aiheuttaman melun leviaminen

5.

Eri tyovaiheiden, kuten vanhojen kiskojen poiston, vanhojen rata-
polkkyjen poiston, vanhan sepelikerroksen poiston ja uusien vas-
taavien rakenteiden rakentamisen sekd materiaalien lastausten ai-
heuttaman melun levidminen ympaéristoon on selvitettava mittauk-
sin ja laskennallisesti. Selvityksessa on esitettava eri tyévaiheiden
aiheuttamat ulkoalueiden keskidanitasot paiva- ja yoaikaan
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(Laeq, kio 7-22: Laegq, kio 22.7) S€kd samanaikaisesti tehtdvien tyévaiheiden
yhteisvaikutukset pédiva- ja yoajan keskiaanitasoihin.

Melun leviamistd ymparistoon on vahennettivd mahdollisuuksien
mukaan meluestein ja toiminnallisin keinoin, kuten tyétavoilla, me-
luisten tyovaiheiden ajoittamisella, meluisten toimintojen sijoitta-
misella mahdollisimman kauaksi asutuksesta tai sellaiseen paik-
kaan, josta syntyy vahiten haittaa. Mahdolliset meluntorjuntakeinot
on esitettdva osana meluselvitysta.

Meluselvityksessd on myos esitettidva, kuinka monta asukasta altis-
tuu eri melutasoille tyon aikana ja arvio siitd, kuinka kauan melual-
tistus kestaa.

Eri tyovaiheiden melumittaustulokset on toimitettava Uudenmaan
ELY-keskukselle sekd Helsingin ja Vantaan ymparistokeskuksille
kahden tyopdivan kuluessa mittausten suorittamisesta. Meluselvi-
tys koko radan rakennustyosta mukaan lukien eri tyovaiheiden yh-
teismelu on toimitettava edelld mainituille viranomaisille viiden
tyopaivan kuluessa mittausten ja laskennan valmistumisesta.

Annettujen selvitysten perusteella voidaan tarvittaessa muuttaa tai
antaa uusia maarayksia koskien ilmoitetun toiminnan meluntorjun-
taa.

Suunniteima melumittausten ja -selvityksen laatimiseksi seka tu-
losten raportoinnista on toimitettava jatkotoimenpiteiden harkintaa
varten Uudenmaan ELY-keskukselle hyvissad ajoin ennen mittaus-
ten ja laskennan suorittamista.

Melumittaukset

6.

Melu on mitattava ja raportoitava ymparistoministerion ohjeen
1/1995 "Ympdéristomelun mittaaminen” mukaisesti. Mittauksissa
kdytettavan laitteiston ja sen kalibroinnin on tidytettavda melumit-
tausstandardien vaatimukset, mieluiten tarkkuusluokalle 1, mutta
vahintdan luokalle 2. Mittauksissa on selvitettdvd myés melun
mahdollinen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus.

Polttoaineet

7.

Oljyjen ja polttoaineiden kisittelyssi on noudatettava huolellisuut-
ta ja varovaisuutta. Tyomaalla olevien polttoainesiilididen on olta-
va kaksoisvaipallisia ja ylitdytonsuojalla varustettuja.
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Tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettd polttoai-
neet eiviat paiase vahinkotilanteessakaan maa- tai kallioperain tai
viemdriin. Vahinkotilanteiden varalle tankkauspaikalla on oltava
imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keraamista ja sai-
lyttamista varten.

Jateoljyt ja muut oljyiset jatteet on lajiteltava omiin tiiviisiin, asian-
mukaisesti merkittyihin astioihinsa ja toimitettava ympaéristéluvan
omaavalle yritykselle jatkokasittelyyn.

Polyaminen
8. Tyomailla lilkenndintialueet ja siirrettdvd maa-aines on pidettava
mahdollisimman pdlyamattomina tarvittaessa kastelemalla tai suo-
laamalla.

Maa-ainesten kuljetusreitit on pidettavd puhtaana tydmaalta kulkeu-
tuvasta polysta ja kiviaineksesta. Katualueet on tarvittaessa puh-
distettava polysta.

PAATOKSEN PERUSTELUT

Ymparistonsuojelulain 60 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtava
kirjallinen ilmoitus tilapaistd melua tai tarinaa aiheuttavasta toimenpi-
teestd tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisétilaisuudesta, jos
melun tai tarindn on syyté olettaa olevan erityisen hairitsevaa. Jos hanke
toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdaan sille ELY-
keskukselle, jonka toimialueella melu tai tarind paaasiallisesti ilmenee.
limoituksen mukainen radan kunnostustyd sijoittuu Helsingin ja Vantaan
kaupunkien alueille.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd edellda annettuja maarayksid nou-
dattaen toiminta téyttda ympéristonsuojelulain mukaiset vaatimukset.

Ympdéristonsuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riit-
tavasti selvilla toimintansa ymparistovaikutuksista. Ympéristonsuojelu-
lain 64 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtédvassa paatoksessa voi-
daan antaa tarpeellisia méarayksia ympéariston pilaantumisen ehkaise-
misestd, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. (Maarayk-
set1.-8.)

Erityisen hairitsevda melua aiheuttavasta tilapaisesté toiminnasta on ai-
na etukateen tiedotettava melun vaikutuspiirissa oleville asukkaille seka
muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai hairi6ta.
Toiminnanharjoittajan on neuvoteltava riittdvastd meluntorjunnasta sel-
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laisten kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta
haittaa. (Maaraykset 1. ja 2.)

Tieto toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopetta-
misesta on tarpeen valvonnan kannalta. (Maarays 3.)

Radan rakennustyd on hyvaksytty toiminnanharjoittajan ilmoituksen
mukaisesti. lImoituksen mukainen ty6 ei kuitenkaan saa hairitd kohtuut-
tomasti asukkaiden vuorokautista lepoa. Koska toiminnanharjoittajan on
oltava selvillda aiheuttamansa haitan suuruudesta, eri tydvaiheiden aihe-
uttama melu tydbmaan ymparistdsséa on selvitettéva.

Melumittauksia koskevat maaraykset ovat tarpeen ilmoituksen mukai-
sen tydn melusta aiheutuvan ymparistdn pilaantumisen ehkéisemiseksi
ja toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen arvioimiseksi.

Paatbksessa annettuja maarayksia voidaan tarkentaa, jos toiminnasta
aiheutuu sellaista meluhaittaa, jota tata paatosta tehtdessa ei ole voitu
ottaa huomioon, tai toiminnasta aiheutuva meluhaitta on arvioitua suu-
rempi. (Maaraykset 4. — 6.)

Polttoaineiden paasy maa- ja kallioperaan on estettava. Vahinkotilantei-
siin on varauduttava ennakolta. (Maarays 7.)

Koska tydmaat sijaitsevat asutuksen keskelld, tydmailta levidvaan po-
lydmiseen on kiinnitettéva erityista huomiota ja estettdva pdlyn leviami-
nen tydmaan ja kuljetusreittien ymparistdédn mahdollisimman tehokkaas-
ti. (Maarays 8.)

Ympaéristdnsuojelulain 63 §:n mukainen kuuleminen ilmoituksen vireilla
olosta on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten, kuin hallintolais-
sa sdadetaan, jos ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa ylei-
siin tai yksityisiin etuihin. lImoituksen vireilldolosta ei ole ilmoitettu eikd
asianosaisia ole kuultu, koska toiminnanharjoittajan on velvoitettu neu-
vottelemaan riittdvasta meluntorjunnasta niiden kohteiden kanssa, joille
toiminnasta voi aiheutua haittaa tai hairitta.

PAATOKSEN ANTAMINEN JA VOIMASSAOLO

Paatosta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin maaraa.
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympaéristonsuojelulaki (86/2000) 54, 60, 63, 64, 96, 97, 101 §
Ymparistdnsuojeluasetus (169/2000) 24, 26, 27 §

Valtioneuvoston paéatds melutason ohjearvoista (993/1992)

Laki elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksista (897/2009)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympéristdkeskuksista
(910/2009)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, likenne- ja ympéristokeskusten seka
tyd- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013
(907/2012)

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Tilapaista melua tai tarindd aiheuttavasta toiminnasta tehtavan ilmoituk-
sen kasittelysta perittdva maksu on 520 euroa.

Paatdksen maksu maaraytyy valtion maksuperustelain perusteella anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, likenne- ja ympéristokes-
kusten maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti.

PAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Paitos

Tiedoksi

Lemminkainen Infra Oy
Vanajantie 10 A
13110 Hameenlinna

Helsingin kaupungin ymparistdlautakunta (sahkoisesti)
Vantaan kaupungin ymparistdlautakunta (sahkdisesti)
Suomen ymparistdkeskus (sahkoisesti)

limoittaminen kunnissa

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tasta paatoksestd kuuluttamalla Hel-
singin ja Vantaan kaupunkien ilmoitustauluilla ympé&ristdnsuojelulain
54 §:n mukaisesti.
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Téhan paatdkseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valitusoikeus paatoksestd on ilmoituksen tekijalla ja niilla,
joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, seka niilld viranomaisilla,
joiden tehtdvana on valvoa asiassa yleistd etua. Valitusosoitus on liit-
teena.

Ylitarkastaja Pirkko Kekoni

O 0 ;4(///?/

Ylitarkastaja Marjo Vuola

Valitusosoitus



VALITUSOSOITUS LIITE

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskuksen paitokseen tyytymétdn saa hakea siihen muu-
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistdéan kolmantenakymmenentend (30) paivana
pédtoksen antamispdivastd, sitd paivad lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen pdivd on pyhipéi-
vd, lauantai, itsendisyyspdivéd, vapunpdiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vield seu-
raavana arkipdivana.

Valituksen sisilto

Valituskirjelméissi on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

- paatds, johon haetaan muutosta, miltd kohdin muutosta haetaan, mitd muutoksia vaaditaan tehtdviksi
ja milla perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa kdyttdd hianen laillinen edustajansa tai asiamiehensi tai jos valituksen laatija-
na on joku muu henkild, valituskirjelméssé on ilmoitettava my6s tdméan nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmé on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet

Valituskirjelméén on liitettédva

- ELY-keskuksen p#ét6s alkuperdisena tai jaljenndksend

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niit4 ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

- asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmén voi vieda valittaja itse tai hédnen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
lahettdd myos postitse tai toimittaa ldhetin vilitykselld. Postiin valituskirjelmé on jatettdva niin ajoissa,
ettd se ehtii perille valitusajan viimeisend péivéni viraston aukioloaikana.

Oikeudenkdyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritdén asian kisittelystd Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 90 €.
Tuomioistuinten ja erdiden oikeudenkdyntiviranomaisten suoritteista perittdvistd maksuista annetussa
laissa (701/1993) on erikseen s@ddetty erdistd tapauksista, joissa maksua ei perita.

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 Vaasa

Puhelin 029 56 42611

Telekopio 029 56 42760

Sidhképosti vaasa.hao@oikeus.fi

Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15






